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1. Me reflero a ml memorial de 31 de Agosto de 2004. 

S2. Por medlo del presente atentamente ruego a usted, se sirva pronunciarse en 

relación con la solicitud arriba nombrada, ya que desde el 27 de Diciembre de 

2002, esto hace ya casi tres (3) aæos, que fue publicado.. el extracto de la presente 

solicitud en Ia Gaçeta de la Propiedad Industrial No, 523, y el examen de 

patentabilidad correspondiente fue solicitado en su debido momento mendiante 

memorial de 19 de Mayo de 2003, sin que haya sido adelantado ningCin otro 

trmite. S S 

.3. Cabeahotar que esta dernora en el trmite acarrea grave .peruicio para ml 

representado. S 

Seæor Superintendente, 

CIA LLOREDA RICAURTE 

T.P. 53.215 
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Industria y Cowerck 
SUPER[ NTE ND EN CJ/ 

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

RADIcACION EXPEDIENTE No. 00-93164 

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION 

� FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 523, DE 

FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2002, EL TERMINO HABIL SEIALADO POR LA 

LEY EXPIRA EL 26 DE MARZO DE 2003 

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de 

publicacionen
 la gaceta de Propiedad Industrial, debera sohcitar y cancelar el 

examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de 
acuerdo con Jo establecido en el Articulo 44 de la Decision 486/2000 

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS. 

Si  NO__ X___ 
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Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento an el articulo 45 
de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se to comunica 

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS. 

- Capitulo descriptivo: folios 6 at 21 
- Capitulo reivindicatono folios 22 at 23 

Se acepta la prioridad reMndicada IN del 08-12-99, No. Solicitud 902/BOM/99 y la 
pnondad IN del 08-12-99, No Soticitud 903/BOM/99 

2. OBJETO DE LA INVENCION. 

Titulo "ComposiciOn detergente on barra mejorada y proceso do fabncaciOn" 

La invenciOn so reflere a: 

- Una cornposiciOn detergente an barra qua comprende 15-70% materia grasa; 
0.6-40% do complejo hidroxi-fosfato de aluminio coloidal y 10-15% de agua 
Tambien comprende 5-60% do agentes benŁficos , yodo do 0 all 0 

- El complejo hidroxifosfato de aluminio coloidal as preparado a partir do 
alurflinato do sodio con un contenido solido do 20 a55% Este aluminio so 
mezcla con âcido fosforico a una temperatura de 25 a 95 C 

- Proceso para preparar una barra detergente baja on àcidos grasos totales qua 
comprende reaccion de una mazda do acidos grasos con ªcldo fosfônco y 
material que contiene aluminio alcalino, adlciôn do agua a la mezola del 
complejo y jabOn, transformación del prod ucto an barras 

- El aluminato do sodio presents n la composicion tiene un contenido de sôlidos 
do 20 a 55%, el tamafo do particuta del complejo hidroxi fosfato do aluminio 
as 0.1-25 urn. 

- La proporctOn de Oxido de aluminio a âcido fosfOrlco esta an la proporcion do 
04 a 24, as! como la proporclOn do de Oxido do aluminio a àxido do sodio 
:esta an la region do 05 al.55:1. 

ClasfflcaciOn Intemacionalde Patentes: CuD 11/04;01ID 9/18; C1�1D13/14. 
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3. CLARIDAD DE LA SOLICITUD. 

De acuerdo a la Decision 486 de la ComisiOn de la Comuniclad Andina an su 
Articulo 30- "Las reivindica clones definirÆn la materia qua Se desea proteger 
mediante Ia patente Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas 
por ía descr!pción"; se hacen las siguientes observaciones al capitulo 
reMndicatorio: 

La reivindicaciôn I deberia contener la materia expuesta an las reivindicaciones 2, 
4 y 5, ya qua an dichas reivindicacones se hace referencia a los compuestos 
presentes an la composiciôn. 

La reivindicaciôn 2 presenta  qua la composiciOn contiene adicionalmente agentes 
benŁfi�cos; an esta reMndicaciOn se deberlan especificar los compuestos y las 
proporciones an las qua se encuentran dichos compuestos. 

La reivindicaciOn 3 esta indicando una de las propiedades del producto final como 
as el valor de yodo, se le recuerda a los solicitantes qua los productos deben ser 

. definidos an tŁrminos de sus composiciones y no de las cualidades o ventajas 
qua pueda presentar el producto De igual forma se encuentra la reMndlcaclon 6 
an la cu al se esta definiendo el prod ucto an tŁrminos de una de las etapas del 
proceso de fabricaciOn. 

En la reivindicaciôn 7 se esta presentando un proceso para preparar Ia barra 
detergente, an dicha reivindicaciôn se mencionan las etapas del proceso de una 
forma muy general ya qua no se especifican las condiciones an las cuales se 
lievan a cabo las etapas y las caracteristicas de dlchas etapas. 

Las reivindicaciones 8,9,10,11 y 13 caracterizan el proceso an tØrminos de las 
propiedades y proporciones de los componentes de la barra detergente, esto le 
resta clandad a la solicitud ya qua los procesos deben ser definidos de acuerdo a 
sus etapas y caracteristicas própias de las mismas. 

La materia presente an la reivindicaciôn 12 no define el proceso sino el aparato 
utilizado an la elaboracion de las barras detergentes, por lo tanto dicha 
reivindicaciOn no tendria lugar an la solicitud. 

. Segün las observaciones anteriormente realizadas, la solicitud no cumple con el 
articulo 30 de la DecisiOn 486 y so deben realizar los ajustes necesarios para 
continuar con el tramite correspondiente do la solicitud Segun los ajustes qua so 
realicen a la solicitud, so debe toner an cuenta los cambios correspondientes an el 
titulo de la misma. 

4. DETERMINACIÔN DEL ESTADO DE LA TECNICA 

Segün la  definiciOn dada an el art.. 16..- "Una invención so corisiderarÆ nueva 
cuando no esta comprendida an al estado de la tecnica 
El estado de la tØcnica comprenderÆ todo lo qua haya sido accesible at püblico por 
una descripciOn escrita u oral, utilizaciôn, comercializaciOn 0 cualquier otro medlo 
antes do la fecha de presentación de  la solicitud de patente o, an su caso, do la 
prioridad reconocida. 



Solo para el efecto de la determinación de  la novedad, tambiØn se considerarª 
dentro del estado de la tOcnica, el contenido de una solicitud de patente en trmite 
ante Ia loficina nacional competente, cuya fecha de presentacion o do pnondad 
fuese anterior a la fecha de presentación o do prioridad de la solicitud de patente 
qua se estuviese examinando, siempre qua dicho contenido estØ incluido on la 
sohcitud de fecha anterior cuando ella se publique a hubiese transcumdo el plazo 
previsto an el articulo 40." , se reallzó la  bÆsqueda de anterioridades en /os 
archivos con quo cuenta esta Oficina y se encontraron los siguientes documentos 
relacionldos con ía materia do la presente solicitud: 

N° DOCUMENTO TITULO FECHA DE 
PUBLICACION 

DI US 2,677 665 Manufacture of soap bars or tablets 1954-05-04 
D2 GB 2235205 Process for making laundry detergents 1991-02-27 

bars having improved physical 
properties.  

La ptlmera pàgina de los docurnentós mencionados se anexan al expediente. 

6. EVALUACION DE LOS REQUISITOS DE PATENTASILIDAD 

El articulo 14 do la Decision 486 de la*  Comisión de la Comunidad Andina 
establece quo: "Los Paises Miembros otorgarÆn patentes pars las invenciones, 
Sean de producto o de procedimiento, an todos los campos do la tecnologia 
siempre que sean nuevas, terigan nivel inventivo y sean susceptibles do aplicaciOn 
industrial." 

En cumplimiento del articulo 14 de la DecisiOn 486, se procediO a evaluar los 
requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial con el fin do 
establecØr la patentabilidad do la invención reivindicada an la solicitud an estudlo. 

6.1. EiaIuación do NIVEL INVENTIVO 

De acuerdo al art. 18.- "Se considerarà quo una invenciOn tiene fivel inventivo si 
pare uha persona del oficlo norma/monte versada on la mater/a tŁcnica 

� 
correspóndiente, esa !nvonción no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado 
de manera evidente del estado de Ia tŁcnica"; se conceptua: 

En la anterioridad 01 so refiere a la fabricaciOn do jabones con bajo contenido de 
matena grasa los cuales presentan la consistencia adecuada para su manejo 
Durante la preparaciOn del producto a la materia grasa $o le adiciona silicato de 
aluminio sOdico an forma do gel Se presentan dos formas de adicionar el gel do 
silicato de aluminto,, una forma as la adicion directa del silicato preparado al jabon 
y la otraforma as preparar el gel de silicato do aluminio in situ dentro del jabOn. 
Esta ültina forma so logra por adiciOn de una soluciOn de silicato do sodlo y una 
soluciOn de aluminato do sodlo al jabOn fund ido an caliente o tambiŁn so logra por 
la mezcla de proporciones adecuadas do de ingredientes tales como silicato de 
aluminio an gel, alumina an gel, silica gel y soda caustica para formar un silicato 
sôdico de aluminlo do la composición deseada.. 
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La alcalinidad del jabôn puede controlarse por medio de las proporciones de los 
ingredientes, de esta forma si se preflere evitar (a alcailnidad se utihza aluminato 
de sodio con una relaclÔn Na2OIA1203 no mayor que 1.6 y un silicato de sodlo 
neutro con un radio SiO2/Na2O de 32. 

El documento presentado coma (a antenondad D2 se expone un proceso para la 
fabricaciOn de una barra detergente la cual conserva su integridad durante el 
manejo y transporte Las barras contienen coma ingredlentes pnncipales un 
detergente aniônico y fosfatos solubles tales coma tripoilfosfatos, pirofosfatos y 
ortofosfatos los cuales aumentan la capacidad de detergencia del detergente 
aniônico. 

En los dócumentos presentados se logra apreciar que en la preparación de barras 
de jabôn utilizadas se ha empleado matena grasa con aluminato de sodto en 
forma de gel para obtener las fomias deseadas del producto Tamblen se ilustra la 
preparacion del gel de alumnio in situ. De otra parte se encuentra en los 
documeitos presentados, el empleo de fosfatos dentro de la preparacion de 
barras de jabon junto con metales divalentes Por (0 tanto, la preparacion de 
barras de jabôn que presenta la solicitud es derivable del estado del arte. 

En conclusiOn los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se 
encuentian afectados asi: 

DOCUMENTO REIVINDICACIONES REQUJSITO QUE 
AFECTADAS AFECTA 

Dl US 2,617.665 1 a 13 NIVEL 
INVENTIVO 

D2 GB 2235205 1 a 13 NIVEL 
INVENTIVO 

En cumlimiento del articulo 45 de la DecisiOn 486 de la Comisión de la  
Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del termino de 
sesenta dias contados a partir de la fecha de (a notificacion de la presente 
comunicaciOn En caso de no dar respuesta at presente requenmiento, o 81 a 
pesar de la_ resruesta subsistueran los umpedimentos para la concesión, se 
denegath la patente. 

NotifiquØse el presente oficio-coforme a Ia dispuesto en el numeral 5.2,Iiteral e), 
del capitulo qujnto del tituto PnmftrO de la circular unica No 10 de 2001 

/ / / 

ALIX CMMEA CESPEDES DE VERGEL 
Jefeia DivisiOn de Nuevas Creaciones. 

El anterior requerimiento fue notificado por fijaciOn 
fecha f HW ’siir 

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO 
No CODIGO 

0338 202064 

en lista, de 
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Patented May14 1954 .... 2,677,665 

UNITED STATES PATENT OFFICE 
2,67’7,665 

MANVPitcT1rnEOF SOAP BARS OR TABLETS 

Frederick Oliver James, West Kirby, England, 
assignor to Lever Brothers coniilany, New York, 

a corporation of Maine 

No Drawing. Application AprU 21, 1950, 
Serial No. 151,410 

Claims priority, application Great Britain 
July19, 1949 

18 Claims. (Cl. 252-131) 

The present Invention relates to the manu-
facture of soap bars or tablets. More particularly, 
It relates to the manufacture of bard, filled soaps 
containing relatively low percentages of total 
fatty- matter. 

In the manufacture of soap, hot molten soap 
may be cooled by passing it, In a fluid condition, 
as a very- thin layer over a strongly cooled surface 
whereby It Is caused. to solidify- and crystallize 
practically instantaneously throughout Its en-
tire thickness. It Is appropriately removed from 
the surface by scrapers or equivalent means. 
The solidified soap thus obtained may be molded 
or compressed into bars or tablets by the aid of 
a plodder. Such treatment may be applied to 
soap containing from about 50% to 63% of 
fatty acids or fatty- and resinous acids, or may 
be applied to filled soaps which contain more 
than.. the normal quantity of water as well as 
salts such as sodium silicate, sodium carbonate 
or sodium sulphate. 

The filled soaps may be prepared In the usual 
manner from molten 63% soap by placing the 
latter, preferably at a temperature of about 80’ 
C,, In a crutchor. or other suitable device and 
adding and stirring In the desired fillers either 
In. concentrated form or in the form of a solu-
tion or, suspension In water, preferably also at 
a. temperature of about 80’ C. The hot molten 
fined soap may be rapidly chilled and thereafter 
the solidified filled soap may be plodded. 

At relatively high total fatty matter levels 
within this range, such as from 45% to 60%, the 
more conventional liquid fillers such as neutral 
sodium silicate or mixtures thereof with caustic 
alkalies, alkali carbonates and -water In Soitable 
proportions can be mixed with 63% soap made 
from relatively hard fat charges, such as charges 
containing, e; g., 90% palm oil and 10% palm 
kernel all, to produce firm plodded filled soaps.. 
Weak solutions of Salt or other electrolyte may 
also be used as fillers when the total fatty mat-
ter content Is above 50%. 

gowever, when these conventional liquid fill-
ings are used in the preparation of plodded filled 
soaps containing relatively low percentages of 
total fatty matter or plodded filled soap made 
from softer fat charges, the resultant soap bars 
and tablets are found to be too soft for satisfac-
tory handling. 

It has now been found that It Is possible to 
produce. a plodded filled Soap having relatively 
lower total fatty matter levels, or. made from 
softer fat charges, which Is hard enough for 
satisfactory handling. This is accomplished, in 

accordance with the lnventiofl, by adding sodium 
aluminum silicate gel to hot molten soap. The 
soap, which may then bare a total fatty matter 
content ofbetween about 30%and 60%, is then 

5 rapidly chilled and the solidified soap is there-
after plodded. 

The sodium aluminum silicate gel may be added 
to the soap In a number of different way-s. One 
such way is to add the sodium aluminum silicate 

10 gel, in an already prepared form, directly to the 
soap. Another way Is to form the sodium alumi-
num silicate gel In situ within the soap. This 
may be accomplished, for example, by adding 
sodium silicate solution and sodium aiumlnaMe 

15 solution to the hot molten soap, or by adding the 
required proportions of such Ingredients as alu-
minum silicate gel or alumina gel, silica gel and 
caustic soda to form a sodium aluminum silicate 

gel of the desired compOsition. 20 The proportion of sodium silicate added may 

be between 3 and 40 parts and that of sodium 
aluminate between Vand 10 parts, In which case 

the amount of soap will vary between. 50 and 96 parts. 

as 
The resultant soap may contain up to 50% of sodium aluminum silicate gel. 

One advantage of my Invention Is that the 
molten filled soap remains relatively fluid for processing purposes. 

30 Another advantage Is that lam able to produce 
a filled soap which, due to the 09ft,.has base 
exchange and water softening propOrtles. 

Moreover, the product In bar. form Is quite 
firm without being overloaded with solid mate-

35 

Furthermore, my novel soap has a good ap-
pearance and is relatively free from the undesir-

able phenomenon of efflorescence, which In most filled soaps Is exhibited In various forms ranging 40 from a white bloom to a whlskery or thick fur. like surface deposit The alkalinity- of the filled soap according to the present Invention can be controlled by the relative proportions of the added.ingredieuts. Pox 

many purposes It Is desirable to avoid excessive 
alkalinity in the soap. When this object Is In view, it is preferred to use a. sodium alumlnate with a NssO/MsOs ratio of not greater than 1.5 and  neutral sodium sillOate with a SIO/NaO go ratio of 3.2, all such ratios being understood to be molecular, proportions.. In the mixture of so-dium alumlnate. and: neutral sodium ’silicate, the ilnal S1OfNa20 ratio should preferably not be substantially less than 1.9 unless rather alka-

55 line products are required. The SlOs/NasO 
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