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RESUMEN CON EL OBJiTo Y LA FINALmAD BE LA INVENCION 

Composición detergente en barra de baja materia grasa total, que contiene 15-70% de materia grasa total, 0.5 

- 40% de complejo de hidrdxido- fosfato de aluminio coloidal y 10 - 50% agua. La invención tambi& comprende 

tin proceso para fabricar una barra de esta eomposición, que comprende los pasos de reaccionar una mezcla de mm o 

mÆs grasas o Æcidos grasos con Æcido fosfórico y un material alealino eon contenido de aluminio para obtener Un 

complejo de bidróxido fosfato de aluminio y jabón a una temperatura de 25° - 95°C; adicionando agua a la mezcia 

del complejo y el jabón y convirtiendo ci producto de (b) en barras. 
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ANEXO 

Atentamante manifiesto a usted que la fuente riormativa de la reciprocidad de la cual Se 

deriva el derecho del solicitante para reivindicar piloridad en el presente caso, se 

encuentra: 

a) En el Articulo 2 del Anexo IC, Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio, del Acuerdo por el cual se establece 

la "Organización Mundial de Comerelo (0MG)" suscrito en Marruecos el 15 de 

abril de 1994. Este acuerdo fue aprobado por el Cong reso de Colombia 

mediante Ley 170 de 1994 y por la Corte Constitucional Colombiana mediante 

Sentencia C-137-95 de 28 de marzo de 1995, y entró en vigencia an nuestro 

pals el 30 de abril de 1995, 30 dias despuØs de su ratificación. 

Dicho Articulo establece que en lo que respecta a las partes U, Ill y IV del 

Acuerdo (referidas a Is existencla, alcance y ejerccio de los derechos de 

propiedad intelectual, entre otros) los Miembros cumpHrn los artIculos I a 12 

y el Articulo 19 del Convenio de Paris �el Articulo que establece la prioridad 

de.las patentes de invenciOn es el ArtIculo 4--

b) En el Articulo 4 del mencionado Anexo IC, Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, del Acuerdo por el cual 

se establece la OrganizaciOn Mundial de Cornercio (OMC), el cual consagra el 

"Trato de la naciôn mÆs favorecida" para los paises Miembros del mismo. 

� C) En el Articulo 4 del Convenio de Paris, del cual ys era parte Colombia on of 

momento en que se presento Is solicitud cuya pnorldad ahora reivindico, con 

lo cual se cumple la reciprocidad exigida an el Articulo 9 de la Decision 486 

del Acuerdo de Cartagena para con solicitudes provenientes del Pais Miembro 

del Acuerdo de Cartagena. 



El documerito que acredita la calidad REPRESENTANTES LEGALES 

en Bogotl de los doctores JOSE LLOREDA CAMACHO y/o ALFONSO 

LLOREDA CAMACHO y/o JOSE ANTONIO LLOREDA Para TODOS LOS 

ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL de la 

soc.iedad peticionaria, que faculta a cada uno de dichos 

abogados Para actuar individualmente, se encuentra 

�protocolizado ante esa Division bajo eJ. No. 12.17. En 

consecuencia, ruego a usted reconocer la personeria de cada 

uno de dichos Representantes Legales Para actuar dentro del 

presente expediente, a fin de que cualquiera de elios pueda 

intervenir en cualquier tiernpo respecto de la s1icitud en 61 

contenida. 

JOSE 

T. 

CODIGO 231 
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COMPOSICION DETERGENTE EN BARRA MEJORADA Y 

PROCESO DE FABRICACION 

Ii.�J1J (IIA -IM-Itii ii ____ 

Composiciôn detergente en barra debaja materia grasa total, que 

contiene 15-70% de inateria grasa total, 0.5 - 40% de complejo de hidrØxido-

fosfato de alwninio coloidal y 10 - 50% agua. La invención tambin 

coinprende un proceso pam fabricar una barra de esta composiciôn,  que 

coinprende los pasos de reaccionar una mezcla de una o mÆs grasas o Æcidos 

grasos con Æcido fosfórico y un material alcalino con contenido de aluminio 

para obtener un complejo de bidrôxido fosfato de alummio y jabón a una 

temperatura de 250 - 95°C; adicionando agua a la mezcla del complejo y el 

jabon y convirtiendo el producto de (b) en barras. 

1 
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COMPOSICION DETERGENTE EN BARRA MEJORADA Y 

PROCESO DE FABRICAcION 

La invención se refiere a una composiciôn sinØrgica de barras de jabón/detergente 

pam ’lavado personal y/o de telas. TambØn se refiere a un proem pars la, preparación de 

dichas barras de.jabon/detergente pars lavado personal y/ode telas. La invenciôn se refiere 

particulannente a una barra detergente de baja rnateiia grasa total (ThM) que comrende 

altos nivoles de agua y otros agentes benficàs liquidos, y wi proceso pars su fabricación. 

Las barras detergentes convencionales basadas en jabon pars lavado personal 

usualmente contienen cerca do aproximadarnente 70% en pesoJeiterjtotaL. 

(TPM), siendo ci redo agua (aproxitnadamente 10-20%) y otros ingredientes como color, 

perfume, preservativos, etc. l3structurantes y rellenos tambiÆn se encuentran present" en 

tales composiciones en pequefias cantidades, reemplazando parte del jabôn en la harm 

mientras retienen la düreza deseada en la barra. Algunos rellenos conocidos incluyen 

ahnidón, caoHn y talco. 

Las barras do jabôn duras no molidas que contienen humedad de. menos del 35% 

IambiØn estÆn disponibles. l3sas barras tienen una TFM do aproxiniadarnente 306$°/pLa 

reducción  de ]a 11,M sc4 1ogrado-usualmente mediante Ia utthzaci6n 4c matena1es 

particulados insolubly/o sthc?tossoIuWes..La b modaLge!eraInentet1enen un 

contenid.de agua. deaproximadamente8-15%,ylas barras durasnornolidastienenun 
-------------------

contentdo do agua do aproximadamente 20-35% 

Es importante eiflregar propiedades sensonaics tales como la espuma y !a sensación 

on Is piel, preferiblemente mediante 1* incorporación de agentes benóficos  en Ia 

formulación  sin alterar la procesabilidÆd y laspropIedades fisicas do Ia barra. A menudo se 

encuóntra que  es un problema formular composiciones detergente que se compoiten bien 
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bajo concliciones de agua dura. La incorporaciôn de formadores tales como fosfatos u otros 

en sisternas dejabón crean problemas tales como eflorescencia, sensación Æspera, etc. 

IWj234_tevela una composición detergente con bajo contenido de TFM que .................. 

contiene una alta proporción de agua a TFM sin afectar Ia dureza, el limpiad1 

propiedades de espumado de la barra mediante la rncorporación de hasta un 20% de 

hidróxidodealuminio  coloidal (A-gel). La combinaciôn de . A-gel/TFM permite Ia 

preparación de barràs con un contenido de agua mÆs alto, usando, al mismo tiempo, un 

nivel mÆs bajo do TEM. En esta patente, aunque la concentración de A-gel revelada es do 

haft un 20% en peso, Ia demostraión de (a invención estÆ restringida al uso de 7.5% en 

peso de A-gel en combinaciôn con 40% de TFM con un estructurante adicional tal como un 

en peso do silicatoalcalmo. 

TN 177828.reve1a un proceso en el mat, mediante la provisiôn de una combinaciôn 

balanceada de hidrôxido de aluminio y TFM es posible preparar una barra baja en TFM con 

un contenido alto de agua pero con una dureza satisfactoria. La patente ensefia Ia 

generación de hidrato coloidal de aluminio in-situ mediante la reacción de Æcido 

graso/grasa con un aluminio que contiene material alcalino tal como el aluminato de sodio 

para formar barras que pueden obtenerse mediante compactado. 

Nuestra solicitud co-pendiente 81 1/Bom/98 (correspondiente a (38 9906834.8) 

revela que el uso de A-gel de 9� 16% en peso de la composici6n mejora sinrgicamente la ,-...........-. . 

procesabilidady.ljs,.propiedadesJi.sicas y sensorialesde las barras do baja TFM. 
5 

–d1cbonalmente, nuestra aplicacuSn co-pendente 8lOfBom /98 (cirrespondiente a 

Q99LTeIa un proceso para la pteparacioivde una harm con baja TFM 

utilizando una reacciôn de äcido graso con un aluminio que contiene material alcalino tal 

como una solución de aluminato do sodio que tiene especfficamente un contenido sôlido de 

20 a 55%, en donde Iaalümina (A1203) con respectoal óxido do sodio (Na2O) se encuentra 

en una proporci6n de 03 a 1,55 en peso, 10 que da propiedades do harm superiores. Estas 

11 



barras tienen dureza mejorada y sensaciôn mÆs suave. Esta reacción puede tenet lugar en 

una tango mayor de teinperatura de 40 a 95°C. 

En ci proceso de Ia invención, se ha encontrado ahora que la generaciôn in-situ de 
-- - - - - - - 

complejo de hidróxido fosfito de aluminio mjdiaie una reacción de Æcido graso/grasa en ---

ptc enjade ado fo kicxLcon unahunojcontene4uateriaJ-a1ca1ümtal  como IS 

soluciôn de aluminato de sodio que preferibiemente tiene un contenido de 20 a 55%, 

preferiblemente dmde la 8J.wxunL(bQ3) con respecto al óxido de socilo (Nał)  estÆ en 

una proporción de 0.5 a 1.55 on peso, da propiedades de barra supenores. Estas barras 

tendrÆn densidad significativamente menor y propiedades flsicas mejoradas tales como la 

dureza de la barrn sin interferir con las propiedades sensoriales. Mediante este proceso es 

posible formular barras que son apropiadas tanto para situaciones de agua suave, como pam 

situaciones de agua dura. 

Es una ventaja de la invención ci poder formular composiciones detergentes que 

sean apropiadas pam situaciones de agua suave y data donde la densidad, procesabilidad y 

propiedades fisicas como Ia dureza de la barra estªn significativamente mejoradas mediante 

la incorporaciôn de complejo de hidróxido fosfato de aluminio coloidal (Aiphos). 

Otra ventaja de la invención es ci poder fabricar barras de detergente extruidas 

utihzando mezclas de Acidos grasos con un Valor de lodo (IV) en ci tango de 0 a 110. Es 

partIculaimente significativoque utilizando mezclas de Wdo graso con un W mas allÆ de 
- - ---.------.-,--- ---- 

70 y con ]a incor_o rAci6n.-de-AIPIM .Coma_’Owuct es posible vroducir barras de 

detergente con buenas propiedades fisicas mediante una ruta de extrusión, sin la adición de 

dasdeprocesocomoIos si1Iato ambin es posible estructurar mqjores;mÆs altos 

niveles de agentes benóficos liquidos diferentes del agua mediante la incorporación  de 

complejo de hidrØxido fosfato de aiuminio coloidal (Aiphos). 
-------------

Dc acuerdo con un primer aspecto de la invenciôn, Sc provee una coniposición 

detergente on barra que contiene 
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de 15 a 70% en peso de matena grasa total; 

de 0.5 a 400/6 en peso de complejo de bidrôxido-fosfaco de aluminio coloidal 

(Aiphos); 

de 10 a 55% en peso de agua; y opcionahnente otros agentes benØficos; 

siendo la diferencia otros aditivos y aditivos menoies. 

De acuerdo con un aspeeto preferido de esta invención se provee una 

composición detergente en barra que contiene 

de 15 a 70% en peso de matena grasa total; 

de 05 a 40% on peso de complejo de hidróxido-fosfato de aluminio coloiclal 

(p.c., Aiphos) 

de 10  55% on peso de agua; 

de 5 60% agentes bcnØflcos; 

siendo la diferencia otros aditivos y aditivos nienores. 

Dc acuerdo con un aspecto mgs, so provee un proceso pam la preparación de 

una composición detergente en baim de baja TFM quo incluye: 

de 15  70% on peso de materia grasa total; 

de 05 a 40% en peso de complejo de hidróxido-fosfato de aluminio coloidal 

(p.e, Aiphos); 

de 10 a 55% en peso de agua; y opcionalmente otros agentes benØficos; 

siendo la diferencia otros aditivos y aditivos menores como los aquf 

descritos, cuyo proceso incluye las etapas de: 



reaccionar una mezcla de uno o mÆs Æcidos grasos/grasa tales como los aquf. 

desentos y icido fosfØnco con un aluminio que contienc material alcalino tal 

como aluminato desodio con un coutenido sôliclo de p, e.. 20 a 55% en donde.la 

proporción A1203 - Na2O es, p.o., una proporción de 0.5 a 1.55 on peso para 

obtener una inezela de complejo de bicirOxido-fosfato do alumrnio yjabØn a una 

teinperatura entre 25°C y 95°C, 

b. adicionar una canvcJad predeterminada do agua a la mezcla do complejo 

hidr6xido4osfato do aluntinio yjabØn; 

C. adicionar, si so desea, otros adtivos y adithos menores tales como Jos descritos 

.a la mezela del Paso (b), 

ci, convertfr ci producto del paso (c) en barras mediante el mØtodo convencional. 

En el proem do la invención es especialmente prefenbie mantener la 

proporción de peso del A1203 con respecto al Æcido fàstSrico en el rango de 0.40 a 

2.40:1. El Æcido fosfŁnco utilizado an la reacci6n Cs prciriblemente 26-85% puro. 

El tamaflo do particulas del complejo hidróxido-fosfato do aluminlo puede estar en 

elrangode0.1 a25 gm. 

El proceso do Ia invenciôn so ileva a cabo en cualquier mezclador utilizado 

convcnconalmeute en la fabiicación do jabØn/detergente siendo do preferencia tin 

mezclador do amasado de alto corte. Los mezcladores preferidos incluyen tin mezciador de 

arado compartido, mezcladores con miembros de amasado tipo Sigma, do sobreposición do 

multibatido de curva simple o do doble brazo. Los mezcladores do amasado de doble brazo 

pueden ser do diseflo do sobreposición  o tangencial. Alternativamente la invención puede 

Ilevarse a cabo en tin reeipiente agitador do tornillo belicoidal o en una mezcladora do 

bomba dosificadoTa multi cabeza/alto corte con combinaciones de secadora -por 

Ætomizaeiôn como an el proem convencional. 
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El tnnino materia gram total, usualniente abreviado como TlM, se usa pam 

den(tarel porcentaje en peso tie Æcido graso y residuos tnglicôndos  pmsentes. suite err 

cuenta Jos oneiicompaantes, 

Pars un jabón  con 18 Ætomos tie caibono, un cation acompaæante de sodio ascended 

generalmente aóerca del 8%  an peso. Otrosóationes pueden emplearse si.se desea, per 

ejemplo zinc, potasio, magneslo, aiquil amonio y alwnnio. 

t6rniino.jabón denota sales deÆcidosgrasoscarboxThcos. El jabón puede 

deilvarsede cua1quera tie los triglicŁtidos convencionalmente ütilizados en is fbiicación 

tie jabon - consecuentemente los aniones carboxilatos on el jabØn pueden contener tie 8 a 

El jabØn puede Obtenerse mediaine la saponificaciôn  dc mis grass y/o un Æcido 

graso. Las gram o aceites utilizados generalmente on Is .1bricaci6n tie jabón  pueden ser 

aquellas como el sebo estearinas tie sebo, aceite tie palms, estearinas de palms, aceite de 

frijol tie soya, aceite do pescado, aceite do castor, aceite de saivado tie arroz, aceite do 

girasol, aceite do coco, aceite do aceite de babassu, aceite de almendra tie palms yotros. En 

ci proceso tie amba, los Æcidos grasos son denvados do aceitcs/grasas seleccionadas de 

coco,salvado do anoz, cacahuete, sebo, palms, almendra tie palms, semillas do algoclôn, 

frijol tie soya, castor, etc Los jabones tie Æcido graso pueden tambiØn prepararse 

sint&icamente (p e, mediante Ia oxidación del petróleo o mediante la hidrogenización  tie 

monóxido de carbono per ci proceso tie Fischer-Tropsch) Ac*dos resmosos como aqueflos 

presentes en ci aceite tie sebo pueden usarse Acidos naftsmcos tambiØn son apropiados 

Los acidosr grasos tie sebo pueden denvarse do varias fuentes animales y 

generalmente contienen aproximadamonte 14% do Æcido rnhisiico, aproximadamento 21-. 

32% do Æcido palmitico, aproximadamente 14-31% de Æcido esteÆnco, aproxiniadamente 0-

411/o tie Acido palmitolØico, aproximadamente 36-50% de Æcido oleico y aproximadanente 

0-5% tie t%cido Irno1ico tins distribución tipica es 25% tie 4cido mirfstico, 29% tie (icido 
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palmftico, 23% de ªeido esteÆTico, 21/10 de Æcido palmitolØico, 41.5% de Æcido oleico y 3% 

de .dcido linolØco. Otras mezclas. similares, como aqueflas del aceite de.palina y las 

denvadas de vanos sebos animales y manteca de cerdo, tambiºn estÆn mclwdas 

El aceite do coco so reflere a mezelas do Æcidosgrasos que tienen una distiThuciôn 

do longitud do cadena do carbon aproxirnada do 8% C, 7% C, 48% .C12, 17% Cu, 81/0 C1 

20/9 C, 7% Æcido oleico y 2% Æcido linolØico siendo los primeros seis Æcidos grasos 

listados, *cides saturados). Otras flientes que tienen distribuciones do longitud do cadena 

similªres, como el aceite do almendra do paima y el aceite dealniendra do babassu, estn 

incluidos dentro dcl t&nino aceite do coca. 

De acuerdo con un aspecto pieferido do la invenciOn, baste un 60% do aceites 

bnØlie  tales comosurfactantes no jabones, inatenales benóficos para la piel tales coma 

humectantes, emolientes,b1cqucadores soiares a_compuestos antiedad, son incorporados 

en cualqwcr paso anterior al paso do molienda Altemativamente, algunos do esos agontes .................................................... 
:::C 

bendficos son introducidos coma macrodominios durante ci compactado. 

Una mezcla apropiada tfpica de Æcidos grasos consiste do 5 a 30% do àcidos grasos 

� do coco y 70 a 95% do Æcidos grasos do aceite do salvado do arroz ex-.endurecidos. Los 

Icidos grasos denvados do otros aceites/grasas apropiadas tales coma cacabuete, soya, 

sebo, palms, almendra do palms, etc, pueden ser tambiØn utilizados en otras proporciones 

deseadas, 

Para el proposito do la rnvenciOn, el complejo hidrOxido-fosfato de aluminto 

coloidal puede prepararse mediante reacciOn do aluminio con contenido do material 

alcalino tat como ci aluminato do sodia óon un contenido sOlido de 20 a 55% en donde la 

proporciOn do A1203 a N420 es.de OS a 1.55, prefenblemente 1.0 a 1 5, con Acido fosfOnco 

en un ntngo do temperatum do 25° a 95°C. Es especialmente prefetible niantener una 

proporciOn en peso do A1203 a Æcido fosfOnco en el rango do 040 a 2.40.El Æcido fosf6riw 

disponible comercialmente que so ha empleado es preferiblemente 26.85% puro. 
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Los surfactantes no jabones pueden ser aniónicos noniónicos, catiônicos, 

anfot6ricos o zwfteriórncos, o mezclas resultantes. Ejamplos de humidificantes y 

humectantes incluyen polioles, glicerol, alcohol cetilico, carbopol 934, aceite de castor 

etoxilado, aceites de parafina, , lanolma y sus derivados. Los compuestos de silicona, tales 

como surfactantes de silicona como ci DC3225C (Dow Coming) yló emolientes de silicona 

o aceite de silicona (DC-200 Ex-.Dow Corning), pueden tambión incluirse. Bloqucadores 

solares apropados incluyen 4butil terciauo4metoxi dibenzoillmetano (disponible bajo Ia 

marca cOmercial PARSOL 1789 de Givaüdan) yb 2-etil hexil metoxi cinamato (disponible 

bajo Ia mama comercial PARSOL MCX le Givaudan) u otro bloqucador solar UV-A y 

uv-a 

Otros adftivos, tales como tmo o mÆs materiales particulados insolubles en ago 

tales como talco, caolin, polisacÆndos como almidôn o almidones modificados y celulosas, 

pueden incorporarse. 

En ci paso (c) del proceso, pueden incorporarse aditivOs menores tales como 

perfume, color, preservativos y otros a4itivos convencionales al I a 2% en peso. 

La composición do acüerdo con Ia invencin inciuir* preferiblemente .detergentes 

activos que son escogidos generaimente do detergentes activos tanto no iónicos como 

aniônicos. 

Los compuestos de detergentes activos aniónicos apropiados son sales solubles en 

agua do productós orgÆnicos de reacciôn suliThica quo tienen en Is estmctura molecular un 

radical aiquilo con S a 22 Ætomos tie carbono, y un radical escogido do entre radicales 

ósteres do Acido  sulfürico o Æcido sulfónico y mczclas de los mismos. 

Ejemplos do de.tergentes aniónicos apropiados son sulfatos do alcoholes do sodio y 

potasio, especialmente aqueflos obtenidos mediante ci sulfatado do alcolioles supcnores 

producidos mediante la reducciØn de los glicóridos do  sebo o aceite de coco; alquil bencen 

suifonatos tie sodlo y potaso tales como aquellos en los cuales ci grupo aiquil contiene tie 9 
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a 15 Ætomos de carbono; aiquil gricerd eter sulfatos do sodio�especialmente aqueflos Øteres 

do alcoholes supenores denvados do sebo y aceite do coco, sulfatos Æcido grasos 

monoglicØndos do sodio do aceite de coco, sales do sodio y potasio do dsteres do Æcido 

sulf(rico del producto do reacción do una mol do un alcohol graso superior y do I a 6 moles 

do óxido do etileno, sales do sodio y potasio desulfato do óxido aiquil fenol etileno öter con 

do 1 a 8 urodades do molØculas do óxido do etileno y en ci cual los radicales alquilo 

contlenen de 4 a 14 Ætomos do carbono, ci producto do reacción do Æcidos grasos 

esterificados con Æcido isetiónico y neulralizado con hidrôxido do sodio, donde, pot 

ejemplo, los Æcidos grasos so denvan do aceite do cow y mezclas do los mismos 

Los compuestos do detergente active amómco sm0tico solubles en agua qua so 

prefleren son las sales do los metales alcahnos (como sodio y potasio) y los metales 

alcalmo tØrreos (como calcio y magnesto) do aiquil bencen sulfonatos supenores y mezclas 

con. olefin sulfonatos y alquil sulfatos superiores, y los sulfatos monoglióØridos do acidos 

grasos superiores. 

Compuetos do detergentes activos no i6nicos adecuados pueden desciibirse 

amphamente come compuestos producidos pot is condensac;ón do grupos ôxido 

aiquilenos, los cuales son hkfrofihicos pot naturaleza, con un compuesto orgÆnico 

hidrofób;co quo puede set do natumlezaalifÆt*co o aiquil aromiitico La longitud del radical 

hidrolThco o polioxialquileno quo es condensado con cualqwer grupo hidrofóbico particular 

puede set fÆcilmente ajustado pars producir un compuesto soluble en agua con ci grado 

deseado do balance entre elementos hidrofilicos e hidro,bicc. 

Ejemplos particulares incluyen el producto do Is condensaciÆn do alcoholes 

aiiftIcos quo tienen do 8 a 22 itomos do carbono en tins conflguraciôn do cadena tanto 

lineal come rarnificadicon oxide do etileno, tal come tin condensado do aceite do coco 

Oxide do etileno quo tiene do 2 a 15 moles do Oxide do etileno per mci do alcohol do coco, 

omdensados do aiquulfenoles cuyo gruo aiquul contiene do 6 a 12 Ætomos do carbono con 5 
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a 25 moles de óxido de etileno por mol de aiquilfenol; condensados del producto de 

reacciôn de etilenediamina y ôxido de propilenó con óxido do etileno, conteniendo ci 

condensado de 40 a $O% an peso de radicales de polioxietileno y con un peso molecular de 

5.000 a 11.000; ôxidos do amina terciana do estructura R3NO, en donde un grupo R es un 

grupo aiquil de $ a 18 Ætomos do carbono y Jos otros son cada uno grupos metil, etil o 

hidroxietil, pot ejemplo, óxido dimetildodecilamina; óxidos de foslina terciaria de 

estructura R3PO, donde un grupo R es un grupo aiquil do 10 a 18 Ætomos do caibono y los 

otros son cada uno grupos alquil o hidroxialquul do 1 a 3 Ætomos de carbona, pot ejemplo, 

óxido do dimetftdodecilfosfTha y dialquil sulfØxidos de estructura 112SO donde ci grupo R 

es un gnipo aiquil de 10 a 18 Ætomos de carbono y ci otto es metil o etil, pot ejemplo, 

metiltetradecil sulfóxido; aiquilolamidas de ó.cido graso; condensados do  óxido do  aiquileno 

de aiquilolamidas de Æcido graso y aiquul mercaptanos. 

Tambin es posibic incluir detergentes activos catiônicos, anfotricos o 

zwiteriónicos en las composiciones, acorde con la, invención. 

Los detergentes activos catiónicos apropiados que pueden incorporarse son sales de 

haluro do amonio cuateniano aiquil sustitufdas, p.c., clorwo de bis (sebo hidrogenado) 

dimetilanionio, bromuro de cetiltrimetil amonio, cloruros de benzalconio y cloruro de 

dodecilmetilpolioxietilen amonio y sales de anlina e imidazolina, p.c., bidrocloruros de 

amina pnmana, secundaria y terciaria y clorhidrato de imidazolina 

Compuestos detergentes activos anfotØricos adecuados que pueden opcionalmente 

set empleados son derivados de aminas alifÆticas secundanas y tercianas que contienen tin 

grupo aiquulo de 8 a 18 Ætomos do carbono y tin radical alifÆtico sustituido pot tin grupo 

solubilizante en agua anjØnico, por ejemplo 3-dodecilamino-propionato do sodio, 3-

dodecilaminopropano sulfonato de sodio y N..2-hidroxidodecil-N-metiltaurato de sodio 

Compuestos detergentes activos zwiteriónicos adecuados que opcionaimente pueden 

set empleados son derivados de amonio alifÆtico cuaternano, compuestos de sülfonio y 
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fosfonio que tienen Un radical alifÆtico de S a 18 Ætomos de carbono y un radical alifÆtico 

sustituido POT Ufl grupo aniónico solubilizante de agua, pot ejemplo, 3-(N-N-dimetil-N-

hexadecilamonio) propano-1-sulfonato betalna, 3-(dodecilmetil sulfonio) propano-1-

sulfonato betalna y 3-(cetilmetilfosfonio) etano suifonato betalna. 

La invención seth ademÆs descrita a partir de ahora ünicamente pot medio de 

ilustración, con referencia a los siguientes ejemplos no limitantes, los cuales, entre otras 

cow muestran resultados comparativos de la composición preparada pot la presente 

invención ymªs ailÆ de la invenck5n. 

ETMPLOS 

Preparación de las barras de jabØn: 

La base de jabon preparada mediante la rata convencional se mezcl6 con 

estructh1nteLcmota10 (Ejernpo I )jA-ge1+ta1co (Ejemplo 2)0 complejo de hidróxido-

� fosfato de aluminio coloidal (Aiphos, Ejemplo 3) preparado separadamente en un 

mezclador de alto corte mediante Is reacción de aluminio que contienc material alealino 

conio aluminato de sodio con contenido sólido de 4011/o on donde la proporción A1203 a 

Na20 es de 1:1 con 85% de âcido fosfónco a una temperatura de 80°C. Los ingredientes 

menores y otros fueron adicionados y mezc)ados. Las barras fueron extniidas mediante 

proem convencional. La formulación de las barras se presents en la tabla 1. 

Las muestras preparadas como se describió arriba fueron probadas pars dureza 

(valor de penettación) y densidad mediante ci siguiente procedimiento. 

yalor de Penetraión  

1’, 



FIE 

El valor de penetración quo indca la dureza do la barra fue medido utilizando un 

penetrØmetro do cono; los detalles do un mstrumento tipico y ci mØtodo do medición se dan 

mM abajo. 

Penetrómetro tipo Cono 

Fabricante: Adair Duti & Company, Bombay 

Rango do medición: 040 mm 

Rango de rerificación: 20 on pasos do 5 

Procedimiento do medición: Pennita quo teds is mass, (compuesta do is aguja del 

penetrômetro y el peso estÆndar) quo apenas descansa sobre la muestra do pnzeba, caiga 

librerneute y luego penetre Ia mass do prueba a una distancia especifica pot un perfodo do 

tiempo especifico y lea esa clistancia al 1/10 do mm mM cercano. Saque un promedio luego 

do repetir el ejcrcicio por lo menos 3 veces. 

� 
Densidad do Ia 

La densidad do is barra es medida mediante ci mØtodo estÆndar y calculada 

utilizando la fôrniula 

Peso de la barra (gramos) 
Densidad (gramos/cni3) = - 

Volumen en cm3 
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Ejemplo I 

- 

Ejempto 2 Ejemplo 3 

- - 

44.5 44.5 45:6__ 

Jabón  

Agents benØtico 
ttguido viz._AOS  

12.5 12.5 12.5 

Humedad fibre  
Telco A-Gel+Talco Aiphos 

Estructurante 37%)  
� 2 2 2 

Menores  

CaracterIsticas del 
producto  -- 

- 

1362 1.348 1,224 

Densidad  

Valor de 32.4 28.8 11.5 - 

penetraci6njmm) ______ L ______ 

Los datos presentados en la Tabla I muestran quo medante la utilización de Aiphos 

conio ayuda estructurante es posibic obtener barras de menor densidad con dureza 

mejorada. 

1oLrporaci6n 4ç Antes :&L. 

Las formulaciones presentadas en la tabla 2 se prepararon como las de aniba, pero 

se incorporaron niveles superlores de agentes benØficos Hquidos. La dureza de las barras se 

midlØ utilizando tin penetrØmetro mediante ci procedirniento descrito arnba. 
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Tabia2 

EjenpIo 4 EJOmPIO5 .Ejemp106 EjemptoT 

44.5 44.5 44.5 45.5 
4ab4n  

Agente benØfico lI 7 7 
iiz.OS(j)  

32 30 - - * 

34 - 
A-gei+tatcO ____  

I24 12.5 
� 12.5 12.5 

- 34 
Talco.  

2 2 2 2 

Caracteristicasdel 

VOW do 
 25 21.6 >70, No >70, No 

Peneticlon (mm)  
procesabe prooemMe 

(I) Alfa oefin sulfonato 

Los datos presentados en la Tabla 2 muestran que es posbIe rncorporar nfveles tnÆs 

altos dc agentes benficos liquidos cuando las banas son estructuradas utilizando Alphas. 

thilizando ci sistenta estructurante convencional no es posible incoiporar agentes benMicos 

llqüidos a niveles mayorcs at 70%. La incorporaóiôn de detergentes activos no jabones 

mejora ci espumado, la sensación y otras propiedades on uso mientras es suave con is piel. 

Otto beneficlo de Alphas como sistema estructuumte es quo ci desempeæo de la 

formulación Cs bueno bajo condiciones tanto de agua dura coma <Ic agua suave. 

ELmolm I r T- :2) 

a. Proceso <Ic acuerdo con Ia tcnica anterior (Ejemplo 8). 

Un late <Ic jabôn se preparó derritiendo una mezcla <Ic Æeidos grasos a 8045°C en 

una .CRIJTCHER y neutralizØndolos con una soluclØn at 40%.d@ aluminato <Ic 



La solucion de aluminato de sódio fue preparada disolviendo irihidrato de 

alumina sOlida on una soluciOn do hidrOxido do sodrn a 90-95°C Se adicionO agua 

adicional pam obtener ci contenido do humedad de aproximadamente 36% en la 

CI1JTCHER. La masa do jabOn fue secada Al vaclo pot �atomizaciOn ham la 

humedad requerida y convertida an tiras. Las tires do jabOn se mezelaron con taico, 

perfume, color, dkSxido de tftanio en un mezclador Sigma y se pasO dos veces pot 

un molino de triple rodillo. Las astillas do jabOn se compactaron Al vaclo pam 

fórmar Ungotes. 
Los 

lingotes se cortaron y estamparon en tabietas. 

b. I3roceso do acuerdo con la invenciOn (Ejemplo 9). 

Unlotede jabOn se prcparO adicionando una mezeladeÆcidosgrasos 

80-85°C y Æcido fosfOrico en unaproporcion de TFM*ido fosfOrico de6.66ji un 

mezclador de alto cone yneutrahzÆndolos con una soluciOn al 40% do soluciOn de 

aluminsto 4e  resultante se mezclO con los menores, perfume, color y 

diO,ddo do titanio en an mezelador sigma y Sc pasO dos veces pot wi molino de 

triple rodiflo Las astiflas molidas se compactaron al vaclo pare formar hngotes Los 

lingotes se cortaron y estamparon en tabietas. 

Las muestras preparadas como se describiO amba fueron probadas pare dureza 

(valor de penetraciOn) come se describiO en relaciOn con ci tjemp10 I arriba yla sensaciOn 

(aspereza) mediante ci siguiente procedimiento. 

Sensaci6n 

Un procedimiento estndar do lavado en agua fria es seguido per la estimaciOn do Ia 

aspereza pot tin grupo de paneiistas entrenados. El puntaje se do en un a escala do I - 10 

donde ci punte I se refiere a la mejor sonsaciAn y ci 10 ala poor. Los jabones do baæo do 

calidad aceptabte generalmente tienen un puntaje do sensaciOn.en ci tango do 7.0 a 8.3. 
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labia I 

Composoi6n % Ejemplo 8 Ejemplo 9 

445 455 

Jabôn  

Agents benØfico 4 
11qiido viz. AOS  

Estructurante (37%) A-gel (8°4) + talco (29%) Alphos 
(niveles 

125 12.5 

Hurnedad  
2 2 

Menores  

Carecteristicas del 
productq  

Valor do 
28.8 11.5 

penetraclón (mrn)  
Sensaclôn 76 7.6 

Los datos presentados muestran que a similares contenidos de hwnedad yjabbn, las 

barras de acuerdo con Ia invención con Aiphos, resultan ser productos mÆs duros, 

entregando sensaciones equivalentes. No es posible inerementar el nivel de A-gel mÆs aIIÆ 

del 80A en la composición de arriba y por lo tanto is dureza de la barra no puede mejorarse 

ms utihzando tales estructurantes. 
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22. 

REIVJNDICACIONES 

1. Una composición detergente en barra do baja materia grasa total quo comprende 15-

704’o de materia, grasa total, 0.540% do complejo hidroxi-fosfato do aluminlo 

coloidal y 10-50% do agua. 

2. Una barra do acuerdo con la reivindicaciôn 1, on donde la, composiciön comprende 

adiionalrnente 5-60% do agentes benflcos. 

3. Unä barra do acuerdo con las reivindicaciones 1 y 2, en donde la composiciSn tiene 

� , 

4. Unabarra do acuerdo con cualquiera de las anteriores reivindicaciones, en donde el 

complejo hidroxi-fosfato do aluminlo co1oida1es preparado a partir do un aiuniinio 

quo contiene material aicalino. 

S. Una $arra do acuerdo con la reisvindicación  4, en donde el aluminio con contenido 

de material alcalino es aluminato do sodio con tin contenido sØlido de 20 a 55% y 

una proporción A1203 a Na20 do 0.5 a 1.35: 1. 

6. Una t,arra do acuerdo con Ia reivindicación 5, en donde ci aiuminio quo contiene 

material alcaIno so mezcla con Æcido fosfórico a tins temperatura en el tango do 25-

- 95°C 

7. Un proceso para preparar una barra detergente baja en Æcidos grasos totales quo 

comprende 15-70% do materia grasa total, 03-400/o do complejo hidroxi-fosfato do 

alwninio coloidal yl 0-55% do agua, quo incluye los pasos: 

a. rccci6n do una mezcla do uno o mÆs grasas o Æcidos grasos con Acido fosfórico 

y irn material quo contiene alurninio aicalino para obtener tin complejo 

hidroxi-fosfato do aluminio yjabôn a una temperatura de 25-95°C; 

1. adiØión do agua a Ia mezola del complejo y jabón; 
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c. transformación del producto de (b) en barras. 

K. Un proceso de acuerdo eon la reivindicaciôn 7, en donde ci aiuminio que contiene 

material aicalino Cs aluminato de sodio. 

9. Un proceso de acuerdo con la reivindicación 7 o la reivindicaciôn 8, on donde el 

aluminato de sodio tiene un contenido de sólidos de 20 a 55% 

10.  Un proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 7 - 9 en donde la 

proporciôn A1203 a Na20 estÆ. en la region 0.5 a 1.55: 1, 

11. Un proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 7-10, en donde ci 

tamaflo de las particulas del complejo hidroxi fosfato de aluminio es 0.1-25 j.tm. 

12. Un proceso de acuerdo con cuakiuiera de las reivindicaciones 7 - 11, en donde ci 

proceso se fleva a cabo en un mezelador de amasado de alto corte. 

13. Un proceso de acuerdo con cuaiquiera de las reivindicaciones 7-12, on donde la 

proporciOn A1203 a Æcido fosfOrico estÆ en la proporciOn 0.4 a 2,4: 1. 
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Justria y Comercio 
PERN I E N D E N CIA 

REQUISITOS MINIMOS PARA ADMISION A TRAMITE 

PATENTE DE INVENCION MODELO DE UTJLJDAD f J 

� IndicaciOn de aue se solicita (a concesiOn de una patente 
S 

� Datos de identificaciôn del soUcitante o de (a persona que presenta (a solicitud [’1" 
� Descripcin de (a invenciOn  

Dibujos de ser estos pertinentes [ } ...-
� Comprobante de Pago de las Was establecidas 1./I 

!! COMPLETA INCOMPLETA [1 

D(SEJO INDUSTRIAL 

� lndicaci6n de que se solicita ci registro de Diseæo Industrial. . I I 
� Datos de identificación del solicitante o de (a persona que presenta la solicitud, [ I 
� RerxesentaciOn qrtica y fotocirafica del.Diseæo Industrial a muestra del 

ru in corpora I II.,4*.SJ I..I I I I II..I 1_S 1_,S 

� Comprobante de pago de (as tasas establecidas. [ ] 

COMPLE IA INCOMPLETA II 

ESQUEMA DE TRAZADO 

� IndicaciOn de que se solicita el registro de un Esquema de trazado. I I 
Qatos do idontiticcin dci solicitanto o do (a persona quo prconta In solicitud. [ 

� NprsentaeiOn gr6lica dI osquerna do trazado I 
Comprobante de pago de (as tasas establecidas. [ 1. 

COMPLETA [. 

ell 
Firma Responsable 

Fecha: 

INCOMPLETA I I 

Camara 13 No. 27M0 Pso 5 y,10 
Conrnutador: 334 12 21-2-34 
21 31 25 -mi,I: 

F 3cjot D.C. - Colombia 
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del folio 6.Q830 al folio £ThSS del 

librc do Protocolo N0 202 , obra el 

documento N° L2.817 coriferido por 

UNILEVERJLY. 
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Rotte3zdamHgJanda
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Industria y Comerci 
SLJPERINTENDENCIA 

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el articuto 38 de la Decision 
486 de (a ComisiOn de la Comunidad Andina, se le comunica que: 

- Debe allegar copia del documento en que consta la cesiAn del derecho a Is patente otorgado por el Inventor 
al solicitante o a su causante (art. 26-k,Dec 486/2000). 

En cumplimiento del artIculo 39 de (a DecisiOn 486 de (a ComisiOn de (a Comunidad Andina, se 
le requiere para que dentro del tØrmino de dos (2) meses siguientes a la fecha de notfflcación del 
presente oficlo, complete los requisitos anterlormente enunciados. En caso de no dar 
cumplimierito al presente requerimiento, la solicitud se considerarØ abandonada y perderØ su 
prelaciOn. 

Notifiquese el presente ofl conforme a lo dispuesto en el artIculo 8 de la Resolución 
Reglamentaria No. 2110 15 4e enero del 2001. 
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El anterior requerimiento fue notificado por fijaciOn en lista de fecha i � 
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do Is sohoitud cuya pnondad $o invoca copia de Is misma certdicada por Is autondad que Is expfdo y an lot cases on quo hays lugar, 
Is traducción simple del capItulo reivindicatotlo. El incumpitmienta de We plazo, acarrearØ Is pØrdida de la prioridad invocada. 
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