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Apreciada doctora: 

La presente para dar respuesta al requerimiento hecho por ustedes 
para la solicitud de patente del modelo de utiUdad que se encuentra 
radicado en esa entidad con el nümero 04 85354 con el nombre 
"sistema de construcción de muros con bloques de plÆstico 
recuperado" 
Adjunto documentos con los nuevos capItulos; descriptivo, 
reivindicatorio y dibujos, segün se me sugiere presentar en el 
requerimiento antes mencionado. 

Quedo de usted muy agradecido. 

Atentamente 

eFerno Lianos 
c.c. 16.656.085 de Call 



Sistema para La construcción de muros con 
bloques de plÆstico recuperado 

Objeto de la invención 

Con esta invenciOn se pretende brindar la posibilidad a todos las personas, 
scan constructores o no, de realizar soluciones de vivienda de manera 
muc.ho mas rÆpida y econórnica que de la manera tradicional, es decir, que 
mediante la uiilizaciOn de bloques de plÆstico recuperado no tendrÆ que 

. utilizar cementos, hierros, ladrillos, agua, piedra. Este hioque facilita la 
ejecuciOn de soluciones de vivienda proporcionando para ello un material 
alteniativo de fâcil instalaciOn comparativamente con Jos demÆs productos 
que se ofrecen en el mercado. Para tal efecto los bloques de plÆstico 
recuperado son livianos, de fÆcil transportaciOn y ensamble y no se 
necesitan herramientas especializa.das para Ia construcciOn. Los bloques 
son dimensionalmente diseæados para que encajen fÆcilmente unos con 
otros sin mayor esfuerzo para luego ser confinados con vigas de anian-e y 
coluninas realizadas con ci mismo material y aseguradas con platinas y 
tornillos en las esquinas donde estas se unen; este tipo de construcciOn Ic 
aporta a las viviendas, que con este material se realicen, altisima 
durabilidad pues Jos plÆsticos no son biodegradables; en la construcción de 
soluciones de vivienda no se necesita mano de obra especializada; no se 
generan desperdicios en la fabricaciOn ni en la construcciOn de vivienda; 
son fÆcilmente reubicables en caso de existir La necesidad; las soluciones de 
vivienda realizadas con bloques de piªstico recuperado soportan alias 
fuerzas de tensiOn y compresión lo que les agrega la condicIOn de 
sismorresistentes. 



Sector tecnológico 

Primer sector 

El bioque de plÆstico recuperado se propone como una opción ecolOgica, 
Ægii, económica y de alta durabilidad, para la industria de la construcción 
de vivienda. Este invento se plantea como una alternativa tanto at probierna 
de vivienda en tØrminos de facilidad de construcción, costos y vida util 
como rnitigaciOn a Ia contaminación causada por los sistemas tradicionales 
como son: la alta contarninaciOn causada por los fabricantes de hierro y 
acero tanto en ci aire como en las aguas, mas ci calor utilizado en estos 
procesos que contribuyen at calentamiento global en gran medida; la 
proliferaciOn de canteras para Ia extracciOn de arena y piedra, extracciOn de 
la gred.a en los chircales, sumada at impacto causado por la tala Ærboles 
para la fabricación de vigueteria y machimbre en todas sus dimensiones y 
cuando se cocina el ladrillo en horno de madera o por los residuos volÆtiies 
del carbOn mineral que causa ademÆs, problemas pulmonares cii la 
poblaciOn, entre otros aspectos asociados a la producciOn de materias 
primas y a] transpo.rte. Para esta industria muchos de los entes 
investigadores del mundo realizan estudios cientificos con miras a ilenar un 
vacio que esta latente en todas las latitudes del planeta. Se pretende aportar 
con este material soluciones prÆcticas sobre todo en los espacios para los 
cuales la industria de la constn.icciOn tradicional no tiene los medios ni 
capacidades suficientes para enfrentar ci problerna; por ejemplo, en la 
constnicciOn instantÆnea de soluciones de vivienda, en los casos de 
urgencia manifiesta o por catÆstrofe natural, para poblaciones vuhierables. 

Segundo sector 

El segundo sector tecnolOgico al que se retiere la presente invenciOn es ci 
de la industria de la transformaciOn del plÆstico. Esta invenciOn se produce 
a partir de polimeros, materiales phsticos recuperados, que se transforman 
mediante un proceso lianiado extrusión" y que consiste en inyectar a un 
molde ci piÆstico previamente preparado (moJido o aglutinado). Una vez se 
ha inyectado ci plÆstico en ci molde, se lieva a una piscina de enfriamiento 
y luego se desmolda obteniendo ci bloque aqui propuesto. La industria de 
la transformaciOn del plÆstico se ha venido desarroliando con altos indices 
de rendirniento en ci pais y en to que se refiere a reciclado hay grandes 
industrias en las principales ciudades capitales y algunas de provincia. 



Estado de La tØcnica 

Durante mucho tiempo la industria de la construcción ha venido ernplcando 
materiales tradicionales (ladrillo, cemento, hierro, arena, pinturas, madera), 
todos ellos con una alta incidencia nociva en contra del rnedio ambiente 
RazOn por la cual se ha venido realizando ingentes esfuerzos en ci campo 
de la investi.gaciOn en busca de materiales alternativos que permitan, entre 
otros objetivos, la protecciOn del medio ambiente al mismo tiempo que Ia. 
satisfacciOn de Ia necesidad de vivienda en todos los sectores 
socioeconOmicos del mundo. Hay actualmente en el mercado algunas 
alternativas para utilizaciOn de materiales no tradicionales en construcciOn, 
las cuales parecen rnªs viables para unos sectores de la poblaciOn. Es asI 
como estÆn surgiendo diferentes alternativas de uso de material plÆstico 
reciclado en productos como muebles y algunos elementos estructurales y 
no estructurales para construcciOn vigas, columnas, pisos, lÆminas y 
cubiertas). Entre estos nuevos materiales se ha venido trabajando placas 
fabricadas con yeso Ilamadas Durablock o panel yeso que se acomodan 
muy bien a interiores pero que resultan ser muy ftÆgiles y no son 
recornendadas para trabajo a la intemperie. Hay programas piloto de 
vivienda a partir de iÆminas de plÆstico recuperado y se sigue investigando 
para lograr que dichos elementos, utilizados en arquitectura, tengan un 
comportamiento Optimo en Ia calidad y ci diseæo de las construcciones. 
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Descripción de la invenciOn 

Esta invenciOn consiste en un bloque cuya fonna es rectangular y alargada 
(figuras 1 y 2) compreridida por dos caras extremas (A y .B), dos paredes 
laterales; izquierda (C) y derecha (D) y dos superficies; Ia superior (.E) y la 
inferior (F) 

En ci centro de la superficie superior (E) y desde Ia pared lateral izquierda 
(C) hasta la pared lateral derecha (D) se configura un relieve o espigo (G) 
del mismo ancho de las caras extremas (A y B). 

En ci centro de la superficie inferior (F) y desde la pared lateral izquierda 
(C) hasta la pared lateral derecha (D) se configura una depresión o canal 
(H) del mismo ancho que las caras extremas (A y B). 

En la pared lateral izquierda (C) desde la superficie superior (E) hasta la 
superficie inferior (F) se configura una depresiOn o canal (I) del mismo 
ancho que las caras extremas (A y B). 

En la pared lateral derecha (D) desde la superficie superior (E) hasta Ia 
superficie inferior (F) se configura un relieve o espigo (J) del mismo ancho 
que las caras extremas (A y B). 

El bloque contiene cuatro orificios (K.) verticales, internos, pasantes y 
equidistantes que se encuentran ubicados en ci centro del bloque y van 
desde la superficie superior (E) hasta la superficie inferior (F) 
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Descripción de los dibujos 

Figura I - Muestra la forma del bloque de plÆstico recuperado 

Figura 2 - Esta perspectiva muestra la forma del bloque de plªstico 
recuperado 

Figura 3 - Muestra las caras extremas (A) y (B) 

Figura 4 - Muestra las paredes laterales; izquierda (C) y derecha 
(D) 

Figura 5 - Muestra las superficies; superior (E) e inferior (F) 

is 

Figura 6 - Muestra como en el centro de la superficie superior (E), 
desde la pared lateral izquierda(C) hasta la pared lateral derecha 
(D), se configura un relieve o espigo (G) 

Figura 6 - Muestra como en el centro de la superficie inferior (F), 
desde la pared lateral izquierda (C) hasta la pared lateral 
derecha(D), se configura una depresiOn o canal (H) 

0 Figura 7 - Muestra como en el centro de la pared lateral izquierda 
(C), desde la superficie superior (E) hasta la superficie inferior (F), 
se configura una depresiOn o canal (I) 

Figura 7 - Muestra como en el centro de la pared lateral derecha 
(D), desde la superficie superior (E) hasta la superficie inferior (F), 

I se configura un relieve o espigo (J) 

Figura 8 - Muestra que el bloque de plÆstico recuperado contiene 
cuatro orificios verticales, internos, pasantes y equidistantes (K) que 
se encuentran ubicados en el centro del bloque y van desde la 
superficie superior (E) hasta la superficie inferior (F) 

Figura 9 - Muestra que estos orificios, cuando se ensamblan unos 
bloques sobre otros idØnticos, configuran tuberlas (L) que pueden 
ser utilizadas para instalaciones tØcnicas; hidrÆulicas, elØctricas. 



Figura 10 - Muestra que la forma del bloque de plÆstico recuperado 
permite que espigos y canales encajen complementariamente con 
los canales y espigos de un bloque colindante idØntico que sea 
adosado horizontal y/o verticalmente 

Figura 11 - muestra el elemento complementario del sistema 
constructivo con bloques de plÆstico recuperado, elaborado en el 
mismo material del bloque y con diseæo que permita el ensamble de 
las piezas, sirviendo como columna y/o como viga proporcionando 
un cerramiento sólido y uniforme a la construcción. 

Figura 12 - muestra como los elementos complementarios 
permiten la elaboraciôn de los muros sirviendo coma columnas (M) 
o coma vigas (N) segün sea necesarlo. 
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Capitulo reivindicatorio 

1. El bloque de plÆstico recuperado ha sido especificamente 
concebido para la fabricaciOn de muros y se caracteriza 
porque esta provisto en la superficie superior (E) de un relieve 
o espigo (G), una depresión o canal (H) en la superficie 
inferior (F), en la pared lateral izquierda (C) se encuentra una 
depresiOn 0 canal (I) y en la pared lateral derecha (0) se 
encuentra un relieve o espigo (J); todos estos canales y 
espigos permiten que se puedan encajar unos con otros 
vertical y horizontalmente permitiendo la fabricación de muros 

� (figura 10). El bloque de plÆstico recuperado contiene cuatro 
orificios verticales, internos, pasantes y equidistantes (K) que 
se encuentran ubicados en el centro del bloque (figura 8) 

2. El bloque de plÆstico recuperado de acuerdo con la 
reivindicaciOn I se caracteriza porque la parte central del 
bloque se desplaza hacia arriba formando un espigo (G) en la 
superficie superior (E) y un canal (H) en la superficie 
inferior(F) 

3. El bloque de plÆstico recuperado de acuerdo con la 
reivindicaciOn I se caracteriza porque la pane central del 
bloque se desplaza hacia la derecha formando un espigo (J) 
en la pared lateral derecha (D) y un canal (I) en la pared 
lateral izquierda (C) 

4. El bloque de plÆstico recuperado se caracteriza tambiØn 
porque al desplazar media parte de su longitud sobre otros 
bloques colindantes se obtiene un intertrabado resistente 
gracias a los espigos (G y J) y los canales (H e I) que lo 
conforman (figuras 10) 

5. El bloque de plÆstico recuperado de acuerdo con la 
reivindicación 1 se caracteriza porque los conductos verticales 

� (L) que se configuran simultÆneamente con la elevaciOn del 
muro se utijizan para la instalaciôn de tuberlas tØcnicas. 
(figura 9) 
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

Radicación No. 04085354 
Clasificación Internacional (IPC): E04C 2/20 
Concepto TØcnico No. 1557 

Patente de Invención Patente de Modelo de Utilidad 

SVia Nacional 

Via PCT (fase nacional) 

S 

No. Sol, Internacional 
Fecha de Presentaciôn Internal. 

Cap. LII Cap. II LI 

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el articulo 48 
de la Decision 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica: 

1. Documentos estudiados 

1 .1. DescripciOn: Folios: 9 como se radicó inicialmente. 
Folios: 36 a 44 reorganizada. 
Folios: 116 a 121 corregida. 

1.2. Reivindicaciones: Folio: 5 a 8 como se radicO inicialmente, 
Folio: 43 a 48 nueva presentaciOn. 
Folio: 122 corregidas. 

� 

1.3. Dibçjjp: Folios: 10 a 33 como se radicO inicialmente. 
Folios: 49 a 95 nueva presentación. 
Folios: 123 a 128 corregidos. 

1.4. Resruesta del solicitante: Folio: ii 

2. Objeto de la invención 

Titulo de la solicitud: "Sistema de construcciOn de muros con bloques de plâstico 
recuperado". 

El objeto de la presente solicitud de patente de modelo de utilidad se refiere a un 
bloque, columnas, vigas y su sistema constructivo, fabricados con plâstico 
recuperado. 

El problema planteado en esta solicitud trata en no requerir mano de obra 
especializada, uso de herramientas comunes y lograr un menor tiempo de montaje 
en los sistemas actuales de construcciOn. 



\ ?6 

Para solucionar este problema tŁcnico, la solicitud en estudio proporciona un 
sistema constructivo realizado con bloques de plÆstico recuperado, resistente a 
temperaturas de hasta 135 grados Celsius, impermeable, que no produce gases 
tôxicos. 

El objeto de la invención definido anteriormente se clasificO de acuerdo con el IPC 
asi: E04C 2/20. 

3. Determinación del Estado do la TØcnica 

S Considerando que Ia fecha de presentaciOn de la solicitud de patente de modelo 
de utilidad es: 31 de agosto de 2004, se buscaron documentos del estado de la 
tØcnica relacionados, con fecha de publicacion anterior a Østa. 

Consultada la base de datos y los archivos con que cuenta la entidad, no se 
encontró documento alguno que afecte la patentabilidad. 

� 4. Analisis de patentabilidad (artIculo 14 

4.1 Novedad (artIculo 16 D486) 

La solicitud en estudio se definiô por el capitulo reivindicatorio, compuesto per la 
reivindicación independiente 1 y las reivindicaciones dependientes 2, 3, 4, 5 en el 
folio nOmero 122. 

Las reivindicaciones I a 5, se refieren a un bloque de plÆstico recuperado, 
concebido para la fabricaciôn de mules. 

En base al objeto de la invenciôn y de acuerdo con la definiciôn de novedad del 
ArtIculo 16 de la DecisiOn 486 de la Comisiôn de la Comunidad Andina, se 
determina que la solicitud en estudio es novedosa, toda vez que realizada la 
bUsqueda de anterioridades en los archivos, como se expresO en el numeral 3., 
no se encontrÆ documento alguno cuyas caracterIsticas sean iguales a las 
definidas por la presente solicitud. 

4.2 Aplicación industrial (artIculo19 D 486) 

De acuerdo con el artIculo 19 de la DecisiOn 486 de la ComisiOn de la Comuriidad 
Andina, se considera que la invención titulada: "Sistema de construcciOn de 
muros con bloques de plâstico recuperado’, es susceptible do aplicación 
industrial porque puede ser producida o utilizada en la industria. 

5. Conclusion: 

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda Conceder 
las reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5 (folio: 122). 

Bogota, D.C., 

CONCEPTO TECNICO No. 1 EXAMINADOR TECNICO 
1557 _J Codigo No. 202065 


