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DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES EVE: 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
TRA: 2 PATENTES DE INVENCION FOLIOS: 5

ACT: 519 PRESENTACION

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
2020
Bogota, D.C.,

Abogado(a)/Sefior(a)
LUZ HELENA ADARVE GOMEZ

Asunto: Radicacion: 11-67280- -6
Tramite: 2
Evento: 1
Actuacion: 519
Oficio: 11840
Folios: 5
Patente de Invencion X Patente de Modelo de Utilidad
Via Nacional X
Via PCT (Fase Nacional) Capitulo | Capitulo 11

No. Solicitud Internacional

Fecha de Presentacion Internacional

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Articulo 45 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcion: Rad. N° 11-067280-00000-0000 31/mayo/2011
Reivindicaciones: Rad. N° 11-067280-00000-0000 31/mayo/2011
Dibujos: Rad. N° 11-067280-00000-0000 31/mayo/2011
Prioridad: US 12/792,146 02/junio/2010

2. Andlisis de la Prioridad
Se acepta la reivindicacion de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del plazo

establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad
reivindicada.
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3. Objeto de la invencion

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capitulo Primero del Titulo X de la
Circular Unica para efectos del examen de Patentabilidad, se tendra en cuenta la tasa
pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones
adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga mas de diez (10) reivindicaciones y no
se haya pagado la tasa complementaria, sélo se estudiaran las cubiertas por la tasa pagada.

Titulo de la solicitud: “Sistema de resistencia de flujo variable con estructura que induce la
circulacién en la misma para resistir variablemente el flujo en un pozo subterraneo”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de obtener un sistema de
resistencia de flujo variable que produzca mejoras en el arte de regulacion de flujo de un
fluido en un pozo.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio plantea un sistema que
comprende una cadmara de flujo a través de la cual fluye la composicién fluida y en donde la
camara tiene una entrada, una salida, y una estructura que impide un cambio del flujo circular
de la composicion fluida alrededor de la salida a flujo radial hacia la salida.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de Patentes
(CIP): E 21 B 34/00

4. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

En la reivindicaciones 1, 4, 6, 13, 15, 17 a 20, 27, 32, 33, 42, 43, 45, 46 y 48 contienen la
expresion “al menos”, dicha expresion es imprecisa y no permite distinguir la invencion del
estado de la técnica, se sugiere reemplazarlo por un término preciso o rango concreto.

Las reivindicaciones 3, 8 a 12, 15, 22 a 26, 34 a 41, 48 y 49 no estan descritas con
caracteristicas técnicas, si no con base en resultados o efectos bajo ciertas circunstancias
dadas, lo cual no es valido. Se debe reescribir las reivindicaciones puesto que la
reivindicaciones incluirian no sélo la solucion propuesta por el solicitante, sino todas las
alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlas por
las caracteristicas esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtencion de
los efectos que se desean obtener, como por ejemplo los cambio de direccién o del tipo de
flujo en la composicion fluida, o cambio en la velocidad.

El capitulo reivindicatorio no es conciso, ya que las reivindicaciones independientes 1, 13, y
27 reclaman las mismas caracteristicas técnicas esenciales, tales como una cadmara de flujo
con entradas y salidas y una estructura para alterar el flujo.

Se sugiere al solicitante incluir entre paréntesis () los nUmeros de referencia de cada uno de
los elementos que hacen parte de la invencion de acuerdo con la numeracién empleada en
los dibujos, con el fin de hacer méas facil y sencilla la comprensién de la materia u objeto
reivindicado

5. Determinacion del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determin6 con base en la fecha de presentacion de la solicitud de
prioridad, 02 de junio de 2010, y se encontrd el siguiente documento que anticipa el objeto de
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esta solicitud:

Fecha de Publicaciéon*
18/julio/1987

Titulo
“Vortex chamber separator”

item Documento
D1 US 4'848.991

El documento D1* revela un proceso para la separaciéon y / o precipitacion de las particulas
sélidas y / o liquido (fase dispersa) de medios gaseosos y / o liquidos (fase continua), asi
como para la separaciéon de mezclas de gases (gas de separacion de gas) y / o fluidos
mezclados (de liquido de separacion de fluidos) asi como para la deteccion y / o clasificaciéon
por medio de un separador de cdmara de vortice con el tubo de aspiracién 35. (Resumen)

6 . Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicacion 1 consiste en “Un sistema de resistencia de flujo variable para usar...” (Ver

pagina 26 del radicado N° 11-067280-00000-0000).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales

D1

Un sistema de resistencia de flujo
variable para usar en un pozo
subterraneo gue comprende:

una camara de flujo a través de la
cual fluye una composicion fluida

Es el objeto de la invencién mejorar los separadores
comunes de una camara de voértice, y que la
separacion en las camaras de vortices mejoren con
la disminucion de la resistencia al flujo, y una mejor
separacion se consigue mediante una disminucion
de volumen de los sistemas de cdmara de multiples.
(Col. 1, lineas 37 a 41)

La camara tiene al menos una
entrada, una salida.

Camara de voértice, que se extiende desde las
paredes de los extremos uno hacia el otro, y
conectado a una salida de gas limpio y provisto de
una toma de corriente en expansién, mientras que
un dispositivo de guia estd dispuesta entre los
extremos internos de las entradas.(Col. 1, lineas 20
a 23)

Al menos una estructura que
impide un cambio del flujo circular
de la composicién fluida alrededor
de la salida a flujo radial hacia la
salida.

Es una ventaja especial que el flujo principal se vea
afectado por el borde de flujo 103 debido a la
curvatura helicoidal de la carcasa de cilindro 48.
Como resultado, una parte del flujo principal de alta
energia pasa a lo largo de borde de flujo 103 hacia
el remolino 54, logrando también un impulso de flujo
de conduccion en la carcasa 52 de la cdmara de
vortice 50.(Col 4, lineas 28 a 33, Fig. 3)

1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?

DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19890718& CC=US&NR=4848991A&KC

=A
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Figura 3 del documento D1

En virtud de lo anterior, la reivindicacién 1 carece de novedad, ya que el documento D1

anticipa un sistema de resistencia de flujo que consta de una camara, y en donde dicha
camara esta conectada con una entrada y una salida del flujo, y que ademas en su interior
hay medios que permiten alterar el flujo de tal forma que promueva el flujo radial hacia la
salida.

El documento D1 también afecta por novedad las siguientes reivindicaciones dependientes

de la siguiente manera:

La reivindicacién 13 consiste en “Un sistema de resistencia de flujo variable para usar...”

Reivindicacion 2: La presencia del fluido a través de la cAmara se evidencia en la

figura 3 del documento D1.

Reivindicacion 4: La presencia de una sola entrada también es anticipada por D1 el

cual muestra “Tubos de succion en forma de trompeta 35 muestran una seccion

transversal ampliacion de la seccion de entrada 36 hacia la seccion de salida 37.”

(Col. 2, lineas 19 a 21).

Reivindicaciones 5 a 7: El documento D1 anticipa la presencia de un agujero de salida,
y configuracion geométrica a modo de aleta o borde sobresaliente que se proyecta en

una de las paredes de la camara, y que genera el efecto técnico de incidir
directamente sobre la direccién de salida del flujo (Col 4, lineas 28 a 33, Fig. 3)

(Ver pagina 27 del radicado N° 11-067280-00004-0000).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales

D1

Un sistema de resistencia de flujo
variable para el uso en un pozo
subterraneo, el sistema
comprende:

Es el objeto de la invencién mejorar los separadores
comunes de una camara de vértice, y que la
separacién en las camaras de vortices mejoren con la
disminucién de la resistencia al flujo, y una mejor
separacién se consigue mediante una disminucién de
volumen de los sistemas de camara de mdltiples.(Col.
1, lineas 37 a 41)

Una camara de flujo a través de la
cual fluye una composicion fluida
en el pozo, la camara tiene al
menos una entrada, una salida

Camara de vortice, que se extiende desde las
paredes de los extremos uno hacia el otro, y
conectado a una salida de gas limpio y provisto de
una toma de corriente en expansion, mientras que un
dispositivo de guia esta dispuesta entre los extremos
internos de las entradas.(Col. 1, lineas 20 a 23)

Y al menos una estructura que

Es una ventaja especial que el flujo principal se vea
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afectado por el borde de flujo 103 debido a la
curvatura helicoidal de la carcasa de cilindro 48.
Como resultado, una parte del flujo principal de alta
energia pasa a lo largo de borde de flujo 103 hacia el
remolino 54, logrando también un impulso de flujo de
conduccién en la carcasa 52 de la camara de vortice
50.(Col 4, lineas 28 a 33, Fig. 3)

impide el flujo circular de la
composicién fluida alrededor de la
salida.

De igual forma, la reivindicacién 13 carece de novedad, ya que el documento D1 anticipa un
sistema de resistencia de flujo que consta de una camara, y en donde dicha camara esta
conectada con una entrada y una salida del flujo, y que ademas en su interior hay medios
gue permiten alterar el flujo de tal forma que promueva el flujo radial hacia la salida.

* Reivindicacion 14: Emplear medios para obtener el efecto técnico de controlar el flujo y
llevarlo al punto de salida bajo diversas variables que puedan presentarse en el flujo,
que a su vez fluye a través de la camara son caracteristicas mencionadas en el
documento D1 (Col 4, lineas 28 a 33).

* Reivindicacion 16 a 18: El documento D1 anticipa el control de la direccidon y el flujo de
la seccién de entrada, dando lugar un flujo secundario o periférico “Es posible,
ademas, por lo construir canal de flujo principal 69, que se logra un flujo periférico con
extension radial amplio.” (Col. 7, lineas 24 a 26).

* Reivindicaciones 19 y 21: El documento D1 anticipa la presencia de un agujero de
salida, y configuracion geométrica a modo de aleta o borde sobresaliente que se
proyecta en una de las paredes de la camara, y que genera el efecto técnico de incidir
directamente sobre la direccion de salida del flujo (Col 4, lineas 28 a 33, Fig. 3).

La reivindicacion 27 consiste en “Un sistema de resistencia de flujo variable para usar...”
(Ver pagina 29 del radicado N° 11-067280-00004-0000).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales

D1

Un sistema de resistencia de flujo
variable para el uso en un pozo
subterraneo, el sistema
comprende:

Es el objeto de la invencion mejorar los separadores
comunes de una camara de vortice, y que la
separacion en las camaras de vortices mejoren con la
disminucién de la resistencia al flujo, y una mejor
separacion se consigue mediante una disminucién de
volumen de los sistemas de camara de mdltiples.(Col.
1, lineas 37 a 41)

una camara de flujo que incluye
una salida

Camara de vortice, que se extiende desde las
paredes de los extremos uno hacia el otro, y
conectado a una salida de gas limpio y provisto de
una toma de corriente en expansion, mientras que un
dispositivo de guia esta dispuesta entre los extremos
internos de las entradas.(Col. 1, lineas 20 a 23)

y al menos una estructura que
resiste el cambio en la direccién de
flujo de la composicion fluida hacia
la salida,

En donde la composicion fluida
entra a la camara en la direccion
del flujo que cambia en base a una
relacion del fluido deseado con
relacion al fluido indeseado en la
composicién fluida.

Es una ventaja especial que el flujo principal se vea
afectado por el borde de flujo 103 debido a la
curvatura helicoidal de la carcasa de cilindro 48.
Como resultado, una parte del flujo principal de alta
energia pasa a lo largo de borde de flujo 103 hacia el
remolino 54, logrando también un impulso de flujo de
conduccion en la carcasa 52 de la cAmara de vortice
50.(Col 4, lineas 28 a 33, Fig. 3)
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De la misma manera, la reivindicacion 27 carece de novedad, ya que el documento D1
anticipa un sistema de resistencia de flujo que consta de una camara, y en donde dicha
camara esta conectada con una entrada y una salida del flujo, y que ademas en su interior
hay medios que permiten alterar el flujo de tal forma que promueva el flujo radial hacia la
salida, generando un cambio en la direccion.

Reivindicaciones 28 a 33: El documento D1 anticipa la presencia de un agujero de
salida, y configuraciéon geométrica a modo de aleta o borde sobresaliente que se
proyecta en una de las paredes de la camara, y que genera el efecto técnico de incidir
directamente sobre la direccion de salida del flujo, donde ademas se muestra “Como
resultado, una parte del flujo principal de alta energia pasa a lo largo de borde de flujo
103 hacia el remolino 54, logrando también un impulso de flujo de conduccion en la
carcasa 52 de la camara de vortice” (Col 4, lineas 28 a 33, Fig. 3).

Reivindicacion 39: Emplear medios para obtener el efecto técnico de controlar el flujo y
llevarlo al punto de salida bajo diversas variables que puedan presentarse en el flujo,
gue a su vez fluye a través de la camara son caracteristicas mencionadas en el
documento D1 (Col 4, lineas 28 a 33)

La reivindicacion 42 consiste en “Un sistema de resistencia de flujo variable para
(Ver pagina 31 del radicado N° 11-067280-00004-0000).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

usar...”

Caracteristicas esenciales

D1

Un sistema de resistencia de flujo
variable para el uso en un pozo
subterraneo, el sistema
comprende:

Es el objeto de la invencién mejorar los separadores
comunes de una camara de vértice, y que la
separacién en las camaras de vortices mejoren con la
disminucién de la resistencia al flujo, y una mejor
separacién se consigue mediante una disminucién de
volumen de los sistemas de camara de mdltiples.(Col.
1, lineas 37 a 41)

un dispositivo de seleccién de la
via de flujo que selecciona a través
de cudl de las mudltiples vias de
flujo fluira una mayor parte del
fluido desde el dispositivo en base
a una relacion del fluido deseado al
fluido indeseado en una
composicion fluida;

Camara de vortice, que se extiende desde las
paredes de los extremos uno hacia el otro, y
conectado a una salida de gas limpio y provisto de
una toma de corriente en expansion, mientras que un
dispositivo de guia esta dispuesta entre los extremos
internos de las entradas.(Col. 1, lineas 20 a 23)

Las figuras. 22 y 23 muestran un separador camara
de vértice 12, construido como un separador directa
espiral 76 para gas crudo, admite un vortice en la
camara 50 a través de la entrada de gas en bruto 87
a través de varias divisiones de entrada tangencial
56. (Col. 7, lineas 1 a 4, Figs. 22 a 24)

y una camara de flujo que tiene una
salida, una primera entrada
conectada a la primera de las via
de flujo, una segunda entrada
conectada a la segunda de las via
de flujo

y al menos una estructura que

impide el fluo radial de Ia
composicién fluida desde la
segunda entrada a la salida mas
que de flujo radial de la

composicion fluida de la primera
entrada a la salida.

Es una ventaja especial que el flujo principal se vea
afectado por el borde de flujo 103 debido a la
curvatura helicoidal de la carcasa de cilindro 48.
Como resultado, una parte del flujo principal de alta
energia pasa a lo largo de borde de flujo 103 hacia el
remolino 54, logrando también un impulso de flujo de
conduccion en la carcasa 52 de la camara de vortice
50.(Col 4, lineas 28 a 33, Fig. 3)
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Las reivindicaciones 3, 8 a 12, 15, 22 a 26, 34 a 41, 48 y 49 no se tuvieron en cuenta de

Reivindicaciones 43 a 46: El documento D1 anticipa la presencia de un agujero de
salida, y configuracion geométrica a modo de aleta o borde sobresaliente que se
proyecta en una de las paredes de la camara, y que genera el efecto técnico de incidir

Figuras 22 a 24 del documento D1

Prosperi
p

d

directamente sobre la direccion de salida del flujo, donde ademas se muestra “Como
resultado, una parte del flujo principal de alta energia pasa a lo largo de borde de flujo
103 hacia el remolino 54, logrando también un impulso de flujo de conduccion en la
carcasa 52 de la camara de vortice” (Col 4, lineas 28 a 33, Fig. 3).

Reivindicacion 47: Emplear medios para obtener el efecto técnico de controlar el flujo y

llevarlo al punto de salida bajo diversas variables que puedan presentarse en el flujo,
que a su vez fluye a través de la camara son caracteristicas mencionadas en el
documento D1 (Col 4, lineas 28 a 33)

acuerdo a lo mencionado en el numeral 4 del presente oficio.

7. Conclusion

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud estan afectados asi:

item

Documento

Reivindicaciones afectadas

Requisito que afecta

D1

US4848991

1,2, 4a7,13,14,16a 21,27 a 33,42 a 47

Novedad/Nivel inventivo
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En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) dias
contados a partir de la fecha de notificacion de la presente comunicacion. En caso de no
dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los
impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término faltante de
sesenta (60) dias para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara
a modificar el capitulo reivindicatorio y éste contenga mas de diez (10) reivindicaciones, no
pagard la tasa de modificacidbn voluntaria pero si la correspondiente al pago por
reivindicacion adicional.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No. 10 de 2001.

L SOCORRO PIMIENTA‘CORBACHO
Directora de Nuevas Creaciores (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2013-07-16

Elabord: Julian Felipe Mora Nova
Reviso: Leonardo Rojas Vega
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