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1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en 

el asunto antes identificado, me ref iero al Oficio No. 14905 

notficado por fijación en lista del 21 de Novisrnbre de 2008. 

2. Mediante el Of icio No. 14905 se puso en conocimiento del 

sol4citante el informe del examen de fondo que contiene las 

obsrvaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de 

patnte. Atiendo a las observaciones de la siguiente manera: 

3. Pe la solicitud de patente: 

3.1  DescripciOn y reivindicaciones. 

11 

Supespacho concluye que el capitulo reivindicatorio y descriptivo no 

cum]len con los requisitos de claridad, de acuerdo con los artIculos 30 

y 2p de la Decision 486 respectivamente, y enuncia 10 siguiente: 

"El solicitante deberÆ revisar todo el texto, para que se pueda 

hacer una correcta evaluaciOn de los requisitos de 

patentabilidad" - 

"El solicitante pretende en las reivindicaciones 12 a 15 que se 

le proteja el uso de la composiciOn adhesiva de las primeras 

reivindicaciones; de lo anterior se tiene que dichas 

reivindicaciones no podrIan ser objeto de protecciOn por lo 

dictado por la legislación vigente y deber.n eliminarse". 

NIT 860.041.367-3 
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Con especto a lo seflalado por su ]Jespacho mi representada desea 

seflal.r lo siguiente: 

Con 
art í 
reiv: 
pres 
resp 
real: 

Asi 
reiv 
conc 
obje 

fin de atender las anteriores observaciones y de acuerdo al 
10 34 de la Decision 486, se presenta un nuevo capItulo 

.Fldicatorio y descriptivo como sustitutos de los anteriormente 
ritados. De tal manera que, las objeciones formuladas a este 
cto q-uedan superadas respectivamente con las modificaciones 
zadas de la siguiente manera: 

En los nuevos capItulos reivindicatorio y descriptivo, se ha 
revisado la traducciOn y redacciOn de los rnismos, de acuerdo con 
las observaciones del Seæor Examinador, con el fin de hacer 
claridad sobre la materia que se solicita proteger y el alcance 
de la misma. 

Adicionalmente, las reivindicaciones 12 a 15 han sido eliminadas 
del nuevo pliego reivindicatorio. 

entonces, con las modificaciones realizadas al capitulo 
.ndicatorio y descriptivo se contribuye a mejorar la claridad y 
.siOn de la presente solicitud de patente y por tanto las 
iones formuladas a este respecto se deben tener por superadas. 

Con’respecto a la objeciOn formulada a la expresiOn "cantidad eficaz", 
va1e la pena resaltar que dicha expresiOn corresponde a una 
caracterIstica tØcnica/funcional de la composiciOn, de acuerdo con los 
lin’amientos expuestos por El Manual Para El Examen De Solicitudes De 
Patntes de la Comunidad Andina1, "del tipo: elemento, medios o piezas 
par hacer una funci6n"1. 

Adicionalmente, mi representada desea poner de presente que la 
expiesiOn "cantidad eficaz" es definida claramente en el capItulo 
desriptivo de la presente solicitud como: "una cantidad de resina o 
agerf.te quImico al menos igual a la cantidad que permite a dicha 
comosiciOn adhesiva conferir al cartOn ondulado final buenas 
proiedades de resistencia al agua segün la prueba FEFCO No.9". 

Asi entonces, teniendo en cuenta que el pliego reivindicatorio es 
clao, que un experto en la materia serIa capaz de reproducir el 
invnto y que esta es la thiica forma de describir la materia que se 
desa proteger, respetuosamente liamamos la atenciOn del Seæor 
ExaTfninador con respecto a los lineamientos del Manual Para El Examen De 
Solfcitudes De Patentes de la Comunidad Andina, en donde queda claro 
que 11las reivindicaciones redactadas utilizando caracteristicas tØcnicas 
funionales son admisibles siempre y cuando, como en el presente caso, 

11 
se cumpla con los parÆmetros mencionados anteriormente2. 

1 IEI, BID. "M7’.NtJAL PRA EL EXAMEN BE SOLICITUDES BE PATENTES BE INVENCIÔN EN LAS OFICINAS DE 

PROPIEDB INDUSTRIAL DE LOS P1SES BE LA COMUNIDD NDXNA". Quito, Ecuador 2004. PÆg. 35-37. 
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De tr4do que, teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas al 

capItilo reivindicatorio consideramos que quedarIan subsanadas las 

objectones que por claridad hizo su Despacho ya que ahora, el nuevo 

capIt410 reivindicatorio reivindica un producto por sus caracterIsticaS 
estruturales y de acuerdo con los lineamientos del Manual Para El 

Examen De Solicitudes De Patentes de la Comunidad Andina, permitiendo 

as determinar el alcance de la protecciôn reivindicada y compararla 

frente al estado del arte, de acuerdo con las disposiciones del 

artIiulo 30 de la Decisi6n 486. 

Sin embargo, en el evento que el Despacho considere que una 

modiicación adicional sea necesaria, respetuosamente le solicito hacer 

uso e la facultad que le otorga el artIculo 45 inciso 2. de la 

Decii6n 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a efecto de requerir 

nuev*mente de nuestra parte cualquier complementación a aclaración. 

4. N vel inventivo. 

Su Dspacho concluye que el nivel inventivo de las reivindicaciones 
1 a 115 de la presente solicitud de patente se ye afectado por los 

docufrntos US5454863 (Dl) y ES8606414 (D2) 

Su despacho enuricia: 

Conespecto a Dl. 
11 

"El principio que aplica la solicitud colombiana es igual al 

empleado por Dl, es decir, el uso de dos tipos de almidón en una 

solución acuosa, donde un almidón se encuentra gelatinizado y el 

otro no. Se evidencian tambiØn diferencias, como la no mención en 

la anterioridad de: almidones de leguminosas, el contenido de 

amilasa en algunos casos a el nivel de pureza de algunos de los 

almidones. Sin embargo, dichas diferencias no resultan 
importantes a la hora de evaluar el nivel inventivo, dado que el 
principio relacionado es el mismo y para un tØcnico medio las 

diferencias resultan evidentes". 

resDecto a D2. 

"Como se observa, la anterioridad espaflola relaciona los mismos 
principios de la solicitud colombiana, aurique no se hacen 
expilcitos ciertos elementos ni sus cantidades. A pesar de esto, 

para un tØcnico medio es factible considerar que se obtiene lo 
encontrado en la solicitud colombiana partiendo de cada una de 

las anterioridades por aparte, dado que el principio que rige la 

fabricación de los adhesivos es el mismo y las diferencias 
radican en elementos que no afectan de modo revelante la 
fabricación de dicho adhesivo". 

Con respecto a lo seflalado por su Despacho mi representada desea 
seialar lo siguiente. 
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Inicilmente es relevante poner de presente lo que indica el Manual 

para el Examen de Solicitudes de Patentes de invención en las 

Oficinas de Propiedad Industrial de los Palses de la Comunidad 

Andira con respecto a la evaluación del nivel inventivo, este mismo 

Manul precisa: 

"La regunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la 
tØcn.ica en su conjunto existe alguna indicación que lieve a la 
persna versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la 

t6cn4ca rnÆs cercano para resolver el problema tØcnico, de tal forma 

que [llegue a un resultado que estuvira incluido en el tenor de 

la (sA reivindicación (es)". 

De Østa manera, 
docuientos citados 

el tØcnico en 
inve.ci6n. 

el mØtodo problema-solución indica que los 
deben revelar sugerencias y enseflanzas claras 
la mt-ria aue lo ileven a obtener la Dresente 

AsI entonces, teniendo en cuenta lo anterior, procederemos a 
demotrar porque Dl y D2 no son documentos validos que afecten el 
nivell inventivo de la presente solicitud: 

La I presente invención se relaciona con nuevas composiciones 
adhsivas elaboradas a partir de almidones de leguminosas, que 
contienen: 

- U  parte primaria (vehiculo), que incluye un almidón que puede ser 
almdón de leguminosa; y 

- Ura parte secundaria, 

en 4onde, cuando la parte primaria comprende un almidón de leguminosa, 
de Øcula o de tubØrculo, la parte secundaria puede ser un almidón de 
legi.iminosa. Sin embargo, a este respecto se aclara a su Despacho que 
dic1io almidón de la parte secundaria ünicamente puede ser un almidón de 
1eg4minosas crudo y no un almidón modificado. 

Adiionalmente, se aclara a su Despacho que los almidones de 
legiminosas acÆ reivindicados contienen menos del l (seco/seco) de 
matria coloidal yb de contenido de residuos fibrosos y menos del 1% 
(sepo/seco) de proteinas. 

Ah4a bien, aunque Dl dilga composiciones que contienen almidones de 
gui antes, el formador es siempre un almidón modificado o tratado 
quInicamente( ver Dl resumen, col 3 lineas 12-14, col 3 lineas 20-22, 
col 3 lineas 35-39, col 13 lInea 55- col 14 lInea 25), y por tanto la 
parte secundaria solamente contiene almidones modificados o tratados 
quilnicamente (ver columna 3, lineas 12-14, 20-22 y 35-39 y col 13 
lineas 55 -cal 14 linea 25), a diferencia de la presente solicitud la 
cul divulga composiciones en donde la parte secundaria contiene 
alnidones de leguminosas crudos. 
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Por tro lado, el documento D2 divulga (ver ejemplo 10 col 22) una 

compisicion que contiene almidones de leguminosas en la parte 
primaria. 

Sin mbargo, dicho almidón es un almidôn clasificado en aire, es decir, 

un a]midón que contiene numerasas impurezas, tal como es evidente en D2 

ve  cal 10 lIneas 27-35, col 11 lIneas 43-46, cal 12 lIneas 10-15) 
los quales adicionalmente son similares a almidones de trigo de segunda 

caliçad B’ (divulgados en D2) que contienen mÆs de un 1% de pentosanas, 

tale coma hemi-celulosas ( ver col 8 lIneas 8-14, cal 12 lInea 56) y 
entr 2 a 5% de protelnas (cal 12 lIneas 56-58) . De manera que, a 
difeiencia de la presente invenciôn, el almidón revelado en D2 contiene 

mas de 1% de protelnas y mÆs de 1% de materia calaidal a residuos 

fibrbsos. 

De hcho, las numerosas impurezas en altos niveles que contienen los 
a1mi1ones divulgados en D2 en la primera parte, son consideradas 
favoab1es y ventajasas. La anterior, debido a que las guisantes de 
fØcuLa divulgados en D2 deben tener las mismas caracterIsticas que los 

almthones de trigo B (vØase D2 cal 9 lIneas 52-59), y cansecuentemente, 
debei incluir protelnas que actilan coma humectantes y mejaran la 

I adhesividad del misma(vØase Dl col 8 lIneas 6-7) 

. Asi11. nsmo, en dicho documento D2 se divulga que la presencia de 
pentsanas mejaran las caracterIsticas liacrÆticas de las dispersiones 

(vØase D2 cal 10 lIneas 1-6) . De la misma forma, sabre tado en el caso 
de 1midones de leguminasas, se afirma que una mayor cantidad de 
material coloidal es beneficioso, la cual favarece el USO de almidones 
clasificados en aire (ver D2 cal 12 lIneas 12-15) 

Par 10 tanta, es clara que Dl y D2 antes que tener una enseæanza a 
sugrencia que permitiera a Ufl tØcnico media obtener la presente 
invnción, lo alejarla de la misma y par ende no resultan relevantes 
par efectos de estudiar su patentabilidad. 

De rhodo que, debido a que Dl y D2 no enseæan ni sugieren almidones 
can cantenida de proteInas y material fibrosa y/o colaidal en 
can1idades menares al 1% y que incluyen una parte primaria que 
coniene un almidón que puede ser almidón de leguminasa y una parte 
secf1ndaria que inicamente puede ser un almidón de leguminasas crudo, 
ta1y coma se revela en la presente invención, es clara que a partir 
de lichos dacumentos no era posible para un tØcnico media obtener de 
manra obvia y/o evidente la composición reivindicada en la presente 
so1citud. La anterior, si se tiene en cuenta que para el estudia de 
nivl inventivo el Examinador no puede adoptar la pasiciôn de un 
invntar y que ademÆs no puede partir de la soluciôn dada sino 
simjlemente de lo que expresamente revelen el a los documentas mÆs 
ceranos del estada del arte., que en el presente caso son Dl y D2. 

En efecto, incluso si la persona versada en el tema fuera capaz de 
derLivar la presente invención en los tØrminos indicados en las 
actua1es reivindicaciones (prapuesta que no compartimos), no existe 
fuidamento algurio que permita concluir que esta persona estarla 
liamada a combinar de una manera particular las enseæanzas de los 
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L Nombre ROQUETTE FRERES 
Sociedad constituida 
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existente bajo las leyes de 
2 Francia. IDENTIFICACION 

SOLICITANTE Dirección: 62136 Lestrem, C.C. U NIT U 
Francia 

El El C. E. Otro 
Domicilio: Lestrem, 

Francia NOmero:  

TelØfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70 
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IDENTIFICACION 
1 30 Nombre: Emilio FERRERO 

Direcciôn: Carrera 4 No. 72-35 C.C. lI NIT 0 
EPRE ENTANTE TelØfono: 3473611 Fax: 2179211 CE 0 Otro 0 o AP( DERADO E-mail: caveIiertcavelier.com 
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de expediente: 05.042.340 
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I 0i, 
Descripción de la corrección o modificación solicitada: 

Presento nuevo capitulos descriptivo 
y 

reivindicatorlo compuesto P01 11 reivindicaciones con elfin 

de superar las objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente 
y 

pido respe-

tuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones 

presentadas. 

Comprobante de pago No. 09-8,141 Fecha: 2 de febrero de 2009 

(7  Anexos 
’p., 

Comprobante de pago de la tasa por $111.000, por concepto do modificaciones. 

0 Poderes, si fuere el caso 

El Documento quo acredita la existencia 
y 

representaciôn legal do las partes, cuando sean 
personas juridicas. 

E8)I NOMBRE EMILIO FERRERO FIRMA  

C.C. 438.019 de UsaquØn T.P.A. 31.929 

MGM 
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Se entiende por "composiciones adhesivas acuosas", en el sentido de la 

preseite invención, cualquier composiciOn adhesiva acuosa, destinada 

especialmente a la confecciOn de cartones ondulados, con una parte de almidOn 

soIubiizado, Ilamada soporte o primaria, la cual presenta propiedades suspensivas 

suficintes, especialmente con respecto al almidón granulado, y una parte de 

aImidn no solubilizado y/o ünicamente hidratado, bien sea en el estado de 

grÆnuos insolubles ybo granulos al menos parcialmente inflados, tambiØn Ilamada 

parte secundaria. 

Por ejemplo, tales composiciones que recurren, en parte secundaria, a un 

aImid5n en estado de granulos insolubles, con mayor frecuencia se elaboran 

los principios conocidos de la persona versada en la materia bajo el nombre 

de "pocedimiento Stein-Hall". 

En virtud de las reglas que caracterizan dicho procedimiento, sepone en 

ncia al menos un almidOn, agua y un agente alcalino. Por ejemplo, se 

ta el conjunto a temperatura moderada en una cuba abierta y al vapor vivo o, tO 

con riÆs fuerza, mediante un cocedor continuo, para obtener una soluciOn coloidal 

alcalina que presenta especialmente caracterIsticas reologicas y de capacidad de 

mantnimiento en suspensiOn de partIculas insolubles y/o ónicamente hidratadas, 

CccE rC-

OELc 

Este procedimiento constituye un modo de preparacion de la parte Ilamada 

"prirriaria" 0 "soporte". 

Segün otras reglas del procedimiento "Stein-Hall", se prepara, a la 

temieratura de alimentaciOn del agua, una dispersion que reüne al menos agua 
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Con bases relativamente similares, la patente europea EP 0 627 478 

conskJera, en su descripción,  la participacion, entre otros almidones, de almidones 

de gtisante en la parte primaria, o soporte, pero ünicamente se consideran los 

aImidnes que presentan una riqueza muy elevada en amilosa, superior al 60%, 

preferiblemente superior at 70%. 

la it 

ami 

� 
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En una consideración cercana, la patente europea EP 0 849 342 reivindica 

rvención,esta vez en la parte secundaria, de un almidOn cuya riqueza en 

es suprior al 60%, y de manera tal que et contenido en amilosa, calculado 

pecto al almidón total, sea al menos del 15%. TambiØn menciona, en tal 

la fuente de tales almidones que puede constituir el guisante. 

La patente EP 0 627 477 reivindica, en cuanto a ella, la participación en la 

part secundaria, de un almidOn cuya riqueza en amilosa permanece elevada, o 

sea superior al 40%, preferiblemente el 50%, almidón para el cual se requiere con 

obligaciOn una modificación  qulmica, especialmente mediante oxidación, hidrOlisis, 

n u otro para autorizar un pegado en verde o "tack" conveniente, asI 

10 1 corro una velocidad de maquina susceptible de ser aumentada. TambiØn se 

inditha que, mediante Ia citaciôn de las enseæanzas de la patente estadounidense 

3,52,648, un aporte, aUn parcial, en la parte secundaria, de un almidOn no 

transformado, cuya riqueza en amilosa es superior at 35%, permite mejorar la 

resitencia al agua, pero se acompana de una reducciOn de la velocidad de la 

ulna, incompatible con las exigencias actuates. 

Con base en to anterior, se ha podido observar que el aumento de la 

maeria seca constituye un medio que mostrô sus Ilmites durante las operaciones 

del ensamble sobre materiales modernos. Si estos Ilmites observados son 
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es segUn las materias utilizadas, son bien reales, y constituyen tantos 

nientes, que se trate de manifestaciones durante la realizaciOn de la pane 

la preparaciOn de la composiciOn adhesiva en su conjunto, sus 

rIsticas reolOgicas, su comportamiento en la mÆquina, criterio tanto mÆs 

nte que dicha mÆquina es rÆpida, o los rendimientos que autoriza. 

En efecto se debe considerar que la calidad de los pegados depende a la 

vez de las velocidades de las mÆquinas y de las caracterIsticas y propiedades de 

1 Ia comDosiciOn adhesiva. 

Ya que los criterios relativos a la viscosidad o reologla se han vuelto 

sev ros, las caracterIsticas de las composiciones relacionadas deben evolucionar 

de 
r 

anera estrecha para una circulación satisfactoria de la composición adhesiva, 

en los diferentes elementos materiales, operacionales o de almacenamiento. 

Especialmente, la evoluciOn de las caracterIsticas reolOgicas debe ser 

sufiientemente baja para que la composicion adhesiva conserve una viscosidad 

con,eniente, necesaria para su buen posicionamiento en la parte alta de la ranura, 

asi como para un enganche adecuado sobre el papel, especialmente para una 

dOn adaptada. 

MÆs aIlÆ, para la persona versada en la materia, las necesidades de 

peçado Ilamado "en verde" o "instantÆneo", o tambiØn de "tack", son 

esieciaImente imperiosas debido at aumento de las velocidades y la reducciOn de 

lo tiempos de mantenimiento de temperatura y de presión. 
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MÆs allÆ, los fabricantes de cartones ondulados estÆn confrontados, 

permnentemente, con pedidos relativos a cartones ondulados quo presentan una 

al agua. Para estos pliegos do condiciones ospeciales, tienen formulas 

as, las cuales comprenden rosinas y materias amilÆceas ospeciales, 

abasecidas con oste ünico fin, multiplicando el nümero do productos amilÆcoos. 

Este aspocto tiene un carÆcter do incoherencia on la medida en quo el 

abaslecimiento multiple se debe confrontar con una notoria reducciOn do la 

prodcciOn do cartones ondulados resistentes at agua, on tØrminos de cantidades 

y prporcionos, fronte a las produccionos tradicionalos ampliamente mayoritarias. 

Ademâs, se agroga un problema tØcnico mayor y prioritarlo, el cual 

coniste on integrar los requisitos do salubridad y salud publica en el rendimiento 

globI do los cartones resistentos al agua. La problomÆtica es aguda dobido a quo 

esta’ propiodad es comünmente garantizada por el uso do resinas formoladas. 

Aforttunadamonto so adquiore gracias a rosinas formoladas quo presontan 

es de formol libre cada vez mÆs bajas, lo cual permito limitar 

sonsiblemente las omanaciones. 

En esta óptica, se obsorva quo las rosinas pobres en formol libro son 

relativamente numerosas on el mercado. La elocción pude ser ospecialmente 

guiàda por la naturaleza de la materia prima, sin quo so puoda osperar eliminar los 

inccnvenientos do la misma. 

Si el cuidado permanonte aportado permitió roducir notoriamento el nivel 

do :manacionos, la importancia y la gravedad de los perjuicios para la salud son 

taI�s quo cada uno dosea que dosaparozcan pura y simplemente. 
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- El inconveniente del abastecimiento: las patentes europeas 

relacionadas no describen de manera expresa la unicidad de la materia prima. En 

efect4 las diferentes reivindicaciones principales se relacionan con uno u otro de 

los ccmponentes, de la parte primaria o de la parte secundaria, participando en la 

hetergeneidad de las materias, o promoviØndola. 

- El inconveniente del rendimiento: el criterio expuesto para concluir a la 

confcrmidad do la composiciOn adhesiva con respecto a la resistencia al agua, Ia 

con situye Ia prueba liamada "Pin Adhesion" hümeda, una prueba que no 

corrsponde obligatoriamente a los criterios utilizados en otras partes del mundo, 

tan 
ill 

nte en Europa, donde existe una norma europea, la cual se aplica y se 

bajo la forma do la prueba "FEFCO No. 9", y tampoco tiene un aspecto 

Teniendo en cuenta estos aspectos, la compania solicitante considera que 

dichs patentes solo representan soluciones parciales e imperfectas del problema 

plan teado. 

Do manera sintØtica, se puede afirmar quo existe una primera necesidad 

do implementar composiciones acuosas adhesivas capaces de cumplir con todos 

los ’requisitos quo tienen los materiales modernos, especialmente en tØrminos do 

reoogIa y altos rendimientos, quo sean sencillos do implementar, quo tengan un 

coso razonable y, al mismo tiempo, sean de fÆcil acceso en tØrminos de 

abstecimiento y reglamentacion. 

Existe una segunda necesidad para elaborar composiciones adhesivas 

suceptibles de desarrollar juntas de pegante resistentes al agua que recurran a la 
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mismo materia prima, con Ia esperanza de la unicidad total del abastecimiento y, 

al misno tiempo, respetuosa del medio ambiente y de la salud püblica. 

Ahora bien, el mØrito de la solicitante consiste en haber establecido que 

tales 6omposiciones, las cuales cumplen con el conjunto de estos requisitos, se 

pueden elaborar a partir de atmidones de leguminosas, especialmente almidones 

de gisantes, en el sentido de la presente invención. 

En otros tØrminos, la presente invención se relaciona con nuevas 

comrosiciones acuosas adhesivas perfectamente adaptadas a las mÆquinas que 

prev$n un desarrollo rÆpido del pegado. 

TambiØn se refiere al mejoramiento de las caracterIsticas Ilamadas de 

en verde, de desarrollo del pegado sobre las Ilamadas maquinas rÆpidas, 

de clidad de ensamble, especialmente en tØrminos de resistencia de la junta de 

asI como otras relacionadas, por ejemplo, con el comportamiento del 

cart  ondulado realizado en el corte en punta de mÆquinas de ensamble, la 

facifliad de la puesta en forma, o tambiØn la perennidad de los pegados y formas. 

TambiØn se relaciona con las composiciones adhesivas especiales, aptas 

paro, la realización de ensambles resistentes al agua. 

Ws especialmente, una composiciOn adhesiva segUn la invenciOn, que 

cunple con la primera sene de requisitos, relativos a las exigencias de los 

matriaIes modemos, especialmente en tØrminos de reologla y altos rendimientos, 

se aracteriza en que incluye una dispersion acuosa que presenta una parte 

prinaria, bÆsicamente constituida por un almidOn solubilizado, y una parte 
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securdaria, la cual bÆsicamente comprende un almidón en estado de granulos 

insolubles y/o granulos al menos parcialmente inflados, en la cual el almidOn de la 

parte I primaria comprende un almidón elegido en el grupo constituido por los 

almidones de leguminosas crudos y modificados, los almidones de cereales 

y modificados, y los almidones de tubØrculos crudos y modificados, solos o 

mezclados entre Si. 

Ventajosamente segUn la invenciOn, cuando el almidOn de la parte 

primria comprende un almidOn de leguminosas, entonces el almidón de la parte 

secuidaria se elige en el grupo constituido por los almidones de leguminosas 

los almidones de cereales y tubØrculos crudos y modificados, 

emente con un contenido en amilosa inferior al 35% (preferiblemente el 

30%, mÆs preferiblemente el 27%, mÆs preferiblemente aUn el 25%), solos o 

mezclados entre sI. 

TambiØn ventajosamente segün la invención, cuando el almidOn de la 

part primaria es un almidOn de cereales o tubØrculos crudo o modificado, el 

almkIOn de la parte secundaria comprende al menos un almidOn de leguminosas 

crudo. 

Ventajosamente segUn la invenciOn, dichos almidones de leguminosas 

presntan por otra parte una pureza superior al 90%, preferiblemente superior al 

95%, y mÆs preferiblemente aün superior al 98%, al mismo tiempo que contenidos 

infer iores al 1% (seco/seco) en materias coloidales y/o residuos fibrosos, e 

infeiores al 1% (seco/seco) en proteinas, y un contenido en amilosa comprendido 

entre el 30 y el 52% (seco/seco). 
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I VI 

Este contenido es especialmente superior al 30.5%, preferiblemente 

supeior al 31 %, y especialmente inferior al 45%, preferiblemente inferior al 40%. 

Es vntajosamente comprendido entre el 31,5% y el 39.5%. 

La invenciOn tambiØn se relaciona con una composición adhesiva que se 

carateriza en que incluye una dispersion acuosa que presenta una parte primaria, 

bÆsicamente constituida por un almidOn gelatinizado, y una parte secundaria, Ia 

cual Æsicamente comprende un almidón no gelatinizado y/o un almidôn inflado, 

en IacuaI el almidOn de la parte secundaria es un almidOn de leguminosa crudo, y 

el 
all

nidôn de la parte primaria es eventualmente un almidOn do leguminosas 

crud o modificado. 

Ventajosamente segUn la invenciOn, dichos almidones presentan una 

purea elevada, superior al 90%, preferiblemente superior al 95%, mÆs 

ventjosamente todavia superior al 98%, al mismo tiempo quo contenidos bajos, 

por ejempIo y respectivamente, inferior al 1% (soco/seco) en materias coloidales y 

en r�siduos fibrosos, e inferior al 1% en protelnas, y un contenido en amilosa 

comprendido entre 30y 52% 

Este contenido es especialmente superior al 30.5%, preferiblemente 

supeior al 31% y especialmente inferior al 45%, preferiblemente inferior al 40%. 

EstÆ iventajosamente comprendido entre el 31,5% y el 39.5%. 

Preferiblemente, dicha composiciOn comprende entre el 10 y el 40%, en 

peso do almidôn de leguminosas, entre el 0.3% y el 5%, en peso, de una 

sustncia alcalina, siendo estos porcentajes expresados con respecto a la 

totalidad de dicha composiciOn. AdemÆs, comprende ventajosamente entre el 
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O.Olo y el 5%, en peso, con respecto al almidOn total de borax o de cualquier otro 

compuesto quimico portador de boro. 

MÆs allÆ, una composiciOn adhesiva segün la invención y cumpliendo con 

un ccnjunto de requisitos, tanto en tØrminos de exigencias elevadas relacionadas 

con los materiales modernos como en tØrminos de resistencia al agua, se 

carateriza en que comprende una cantidad eficaz de una resina elegida en el 

grupo constituido por las resinas formoladas y las resinas sintØticas no formoladas. 

SegUn otra variante, una composición adhesiva segUn la invenciOn que 

cumle con los criterios de resistencia al agua y tambiØn de higiene y salubridad 

pUbIia, se caracteriza en que es, preferiblemente, exenta de resina formolada o 

incluive de resina sintØtica, e incluye una cantidad eficaz de un agente qulmico 
Is 

elegJo entre los sulfatos, especialmente de zinc, alumina o cobre, los compuestos 

de zirconio o el fosfato de diamonio. 

Por "cantidad eficaz", se entiende aqul una cantidad de resina o agente 

quInico al menos igual a la cantidad que permite a dicha composición adhesiva 

confrir al carton ondulado final buenas prop!edades de resistencia al agua segun 

la pr1uebÆFEFCO No. 9. 

TambiØn se le reconoce el mØrito a la solicitante de proponer un 

iento de preparacion de cartOn ondulado adaptado a dichas 

posiciones, que se caracteriza en que comprende, al menos una vez, las 

que consisten en distribuir la composiciOn adhesiva segun la invenciOn 

sobe las partes altas de las ranuras de una banda de papel preformada, aplicar 
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un ppeI o carton piano sobre las partes altas de las ranuras asi cubiertas y 

proc der a un secado. 

De esta manera, mediante el uso de composiciones segün la invenciOn y 

medinte medios adaptados, es fÆcil confeccionar cartones ondulados que 

cumFlan con las exigencias de la tØcnica, inclusive en Ia preparaciOn de cartones 

mucIas veces definidos y conocidos de la persona versada en la materia bajo las 

denqminaciones de cartones "doble faz", "triple ranura", o cartones Ilamados 

o sea de gramaje (masa por metro cuadrado) elevado, o tamblØn que 

tengn un nümero de ranuras superior a 3, y/o micro ranuras. 

En otros tØrminos, el almidOn de leguminosas, mÆs especialmente de 

guisntes, en el sentido de la invenciOn constituye, tal y como se desea, un medio 

simple, especialmente, debido a la unicidad autorizada de la materia amilÆcea, 

pocc oneroso, de fÆcil abastecimiento, exento de reglamentaciOn severa, de alta 

calicad, siempre y cuando, en el marco de formulaciones adaptadas, dicho 

almiIOn de leguminosas, y mÆs especialmente de guisantes, representa una 

proorciOn significativa de la materia amilÆcea presente en la composiciOn 

adhesiva. 

TambiØn se le concede el mØrito a la solicitante por haber observado que, 

de rianera sorpresiva e inesperada, los objetivos de resistencia al agua de las 

junts de pegante relacionadas con la utilizaciOn de resinas pobres en formol libre, 

o l ausencia total de resina formolada, e inclusive, de cualquier resina do 

forrlj,ación de redes o intrInsecamente hidrOfoba, se pueden lograr de manera 

satifactoria mediante 01 uso de composiciones adhesivas concebidas sobre la 
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base senciaI de almidones de leguminosas, mÆs especialmente, de almidones de 

gu isaites. 

MÆs especialmente, segUn contengan o no una resina formolada, un 

agente de resistencia al agua no sintØtico y no formolado elegido de manera 

acertda, son susceptibles de cumplir con los requisitos especiales de resistencia 

y no perjudicar el medio ambiente, ni ir en contra de las condiciones de higiene y 

salubridad. 

AdemÆs, se observO que todos los almidones de leguminosas utilizables 

Ia invenciOn podlan ser convenientes para tales formulaciones. 

MÆs especIficamente, se ha podido observar que un almidón de guisante, 

cuy riqueza en amilosa es inferior al 52%, preferiblemente inferior al 45%, 

utiliado en la pane pmaria, contribuye a mejorar sensiblemente las propiedades 

reolgicas de la composición adhesiva. 

Do la misma manera, el uso de un almidôn de guisante, cuya riqueza en 

amiosa es inferior al 52%, prefenblemente inferior al 45%, en la parte secundaria, 

todc o en parte, permite mejorar sensiblemente el "tack", el pegado Ilamado "en 

ver e", la velocidad do desarrollo del pegado y la cantidad de dicho pegado. 

De esta manera, se observa que el hecho de prever un almidOn de 

Ieg1iminosas, mÆs especialmente un almidOn do guisante, tanto en parte primaria 

corio secundaria de la composiciOn adhesiva segün la invenciOn tiene por efecto 

iiar de manera muy positiva sobre el conjunto de los criterios enunciados 

antriormente, o mejorar el conjunto de los parÆmetros de funcionamiento asI 

cono todas las caracteristicas ütiles para los cartones ondulados. 
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Por otra parte, la solicitante considera que es perfectamente posible, para 

la nayor satisfacción del usuario, contentarse, para la preparaciOn de 

composiciones adhesivas segUn la invenciOn, con la utilizaciOn de almidones de 

guis4tes no modificados, especialmente qulmicamente. 

Sin embargo queda bien claro que almidones de leguminosas 

modificados, eterificados, esterificados o reticulados especialmente, se pueden 

utiliz r en parte primaria, sabiendo que su utilización no se justifica en parte 

securidaria. 

En efecto, estas matenas, que normalmente tienen un costo muy elevado, 

contrriamente a las enseæanzas de la patente estadounidense 5 454 863, son 

difIciIs de justificar en parte secundaria, con respecto a la ausencia de interØs 

tØcnko frente a los almidones de leguminosas crudos. En cambio, en el seno de la 

parte primaria, se justifican para una mejora adicional de las propiedades 

reolOgicas y en la estabilidad de los pegantes pero una ganancia en tØrminos de 

pegado "en verde", de desarrollo de este pegado, de calidad del pegado 

termiiado y de su resistencia, comparativamente a las caracteristicas 

desaroIIadas por almidones no modificados. 

TambiØn es totalmente posible utilizar almidones de guisantes 

parciImente oxidados o hidrolizados mediante la acción de al menos un Æcido o 

una Onzima, especialmente para la elaboraciOn de la parte primaria, con el fin de 

la viscosidad de la misma o aumentar su concentraciOn en la preparaciOn. 

Otra solución ventajosa busca el mismo objetivo de ajuste de la viscosidad del 

prim rio, o de aumento de su concentración en la preparaciOn, y que permite por 

otra parte conservar la misma materia para las partes primaria y secundana, 
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consi te en preparar el soporte utilizando un dispositivo de cocción Ilamado "al 

vapo directo" para la puesta en soluciOn del almidón de la parte primaria, 

espe lalmente en continuo. 

Tales disposiciones que buscan la reducciôn de la viscosidad tienen el 

rnØritó de permitir un aumento de la materia seca la cual, dentro del marco de la 

implmentación del almidOn de guisantes, conduce a una capacidad de desarrollo 

del pegado mÆs rÆpida, sin perjudicar las caracterIsticas reologicas de las 

comrosiciones adhesivas relacionadas. 

.� 

Otras operaciones de modificaciones son posibles, tales como fIsicas, 

corn , por ejemplo, las operaciones tØrmicas conocidas por la persona versada en 

la niateria bajo el nombre de "Annealing" o "Hot Moisture Treatment (HMT)", 

termmecÆnicas como la pregelatinizaciOn sobre tambores secadores o la 

extrusion. 

De manera especialmente ventajosa, se puede considerar la posibilidad 

de Osociar con el almidón de leguminosas, crudo o modificado, al menos un 

agerte plastificante elegido entre los Æcidos hidroxicarboxilicos, sus sales y 

deriiados, especialmente entre los lactatos y los gluconatos, la glicerina, el etileno 

gIicl, el propileno glicol, los polietileno glicoles (PEG), los polipropileno glicoles 

(PPG,) y especialmente los representantes de estas dos familias con una masa 

molecular inferior a 3000, la urea y/o los nitratos. 

Las tasas de plastificante introducidas son preferiblemente comprendidas 

ente el 0.1% y el 20%, contadas con respecto al almidOn, preferiblemente 

corprendidas entre el I % y el 15%, con mayor preferencia comprendidas entre el 

2%:yeI 10%. 
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Cierto nUmero de materias poilmeras polihidroxiladas, que generalmente 

prese tan grandes viscosidades, conocidas para tales usos como los derivados de 

la celilosa, alcoholes de polivinilo, acetatos de polivinilo o de la polivinil-pirrolidona 

puedn constituir un aporte adicional, especialmente a la parte primaria. 

Los diferentes aspectos de la presente invención, relativos a la 

formlación y elaboración de composiciones adhesivas usuales, se describen de 

manra mÆs detallada con la ayuda de los siguientes ejemplos, que de ninguna 

man ra son limitativos. 

En otro aspecto, pero consecuentemente a las observaciones 

espeiaImente alentadoras hechas a partir de la elaboraciOn de tales 

comrosiciones adhesivas totalmente formuladas con diferentes cualidades de 

almicones de guisantes, con tasas variables de amilosa, especialmente 

comi?rendidas entre el 30 y el 52%, los trabajos Ilevados a cabo, siempre con la 

mayr preocupaciOn de la unicidad de la materia prima y el abastecimiento, 

Sencntraron una continuaciOn en el estudio y la puesta a punto de fOrmulas 

espcificamente destinadas a la resistencia al agua. 

MÆs especialmente, se ha observado que todos los almidones de 

leguninosas, y especialmente los almidones de guisantes, en el sentido de la 

presnte invención, podlan convenir para ese papel, especialmente aquellos cuya 

tasa,l de amilosa estâ comprendida entre el 30 y el 52%, preferiblemente 

comprendida entre el 30.5 y el 45%, con mayor preferencia aün entre el 31 y el 

40°!. Esta tasa estâ ventajosamente comprendida entre el 31.5 y el 39.5%. 
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La solicitante Ilega a la conclusiOn que estas observaciones son 

e inesperadas y se oponen a los procedimientos realizados hasta el 

con los almidones especialmente ricos en amilosa, especialmente los 

almidones de maIz, ricos en amilosa, en particular aquellos cuya riqueza es del 

orden del 70%, inclusive mÆs. 

Fuera del contenido en amilosa, la materia seca global de la composiciOn 

adheiva es un parÆmetro muy importante para el nivel de rendimiento en tØrminos 

de reistencia al agua. 

Se ha observado que esta noción es tanto mÆs importante en el caso de 

una gomposici6n adhesiva segun la invenciOn, elaborada a partir de los almidones 

de leguminosas, especialmente el almidOn de guisante y que, mÆs especialmente 

en ete caso, condiciona fuertemente el grado de resistencia al agua. 

MÆs exactamente, sin resina formolada, ni resina sintØtica de reticulaciOn 

o intrmnsecamente hidrOfoba, sin la intervenciOn tampoco de cualquier otro agente 

que mejore la resistencia al agua, la solicitante considera que, para cumplir con los 

requiitos en tØrminos de resistencia al agua, especialmente los requisitos 

europeos traducidos por la prueba FEFCO No. 9, es necesario utilizar, en el caso 

de Olaboraci6n a partir del almidOn de leguminosas, mÆs especialmente de 

almidOn de guisante, una composiciOn adhesiva cuya materia seca sea superior a 

del 26%, prefenblemente cerca de al menos el 28%. 

En cambio, y en comparaciOn, tambiØn se ha observado que existlan 

medos fÆcilmente asequibles, fÆciles de implementar, para pasar por encima de 

est4 recomendaciones, medios que consisten en utilizar, de manera 



WO 004/044082 PCT/FR2003/003158 

comr lementaria y en bajas cantidades, con unas modificaciones mmnimas de las 

fOrmilas, agentes que mejoran la resistencia al agua. Estos agentes se eligen 

especialmente entre las sales como los sulfatos, especialmente de zinc, cobre o 

alUmna, el fosfato de diamonlo o tambiØn un compuesto portador de zirconio. 

El sulfato de alUmina, especialmente, es un producto fÆcilrnente 

dispnibIe. Muchas veces preconizado en las patentes, ampliamente utilizado 

tantd en la papelerla como en la cartoneria, frecuentemente su intervención se 

justifica por la necesidad de la presencia de jones AL... en la parte hUmeda de la 

SmÆqJina de papel, para funciones conocidas tales como una correcciOn de pH que 

perriite, especialmente, detener una reacción enzimÆtica (patente japonesa 

JP 49.143) o el inflamiento del almidôn (patente estadounidense 3.487.033, par 

ejerTplo), para el control de una viscosidad (patente estadounidense 3.622.388, 

par jemplo), a veces para una función muy especial como por ejemplo una acción 

de lrnpieza (patente estadounidense 4.018.959). Sin embargo, al mismo tiempo, 

su jtilizaciOn nunca ha sido sugerida para los fines precisos de mejora de 

resi!tencia al agua. 

5 De manera mÆs precisa todavIa, adiciones en cantidades muy razonables 

de na de estas sales elegida con certeza permiten acceder, para muy buenos 

efectos de resistencia al agua que respetan la norma europea, a composiciones 

cuya materia seca es solamente superior a cerca del 20%, preferiblemente igual o 

superior al 22%. 

SegUn una variante preferida de la invención, el agente que mejora la 

resistencia al agua es el sulfato de zinc. 

901id 
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La riqueza en amilosa de dicho almidón es del 36.7%. 

Se Ileva a cabo su elaboraciOn de manera similar a aquella practicada 

corrintemente para la utilizaciOn Unica de almidón de tnigo, en partes primaria y 

secu dana. 

Se Ilega a las fOrmulas comparativas cuyos parÆmetros esenciales son los 

siguintes: 

AlmidOn de guisantes AlmidOn de trigo 

Partee Drimaria: agua 450 ml 450 ml 

AlmdOn 41g 45g 

Cal cfacciOn 45°C 45°C 

SOS pura con agua 4.5 g/10 ml 4.5 g/10 ml 

AgithciOn 10 minutos 10 minutos 

Pare secundania: 675 ml 675 ml 

Agu  

AImidOn 332.5g 330g 

Borlx 4g 4g 

AgiaciOn 10 minutos 10 minutos 

CarcterIsticas: 

Visosidad Lory 

Visosidad Brookfield 

Visosidad Stein-Hall 

1ndce de refracciOn 

Vis6sidad Lory: 

D4pu6s de 2 minutos 

DepuØs de 5 minutos 

DeapuØs de 10 minutos 

25 segundos 

370 mPa.s 

104 segundos 

4.2 

27.5 segundos 

30.5 segundos 

35 segundos 

26 segundos 

360 mPa.s 

109 segundos 

4.3 

30 segundos 

34.5 segundos 

43 segundos 

Se procede a un pegado de tipo "doble faz": 
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As!, las composiciones realizadas corresponden a las siguientes 

implmentaciones: 

- Formula A: AlmidOn de maIz I FØcula de papa 

- FOrmula B Almidón de guisantes / Almidón de guisantes 

Materias: primaria secundaria AlmidOn de maIz 
FOcula de papa 

AlmidOn de guisante 
AlmidOn de guisante 

(invenciOn) 
Parte 
AmiIcea 

primaria: agua 116 
14 

132,4 
12,2 

Caleacción 45°C 42°C 

Sod (pura) 1.5 1.36 

AgithciOn 15 minutos 10 minutos 

Secundaria: agua 177 191.4 
Temperatura 25°C 25°C 

Bor4 2 x 0.4 1.2 
Amilcea 108 106 
AgitaciOn 15 minutos 10 minutos 

TotaI: aqua 296.6 328.6 
Total amilÆceo 122 118,2 
Matria seca global 29.25% 26.65% 
Viscsidad Lorv 
Temperatura 

25 segundos 
33°C 

24 segundos 
33°C 

Co 

ca 

Luego, las composiciones, muestra a partir de la fOrmula A por una parte, 

i la invenciOn a partir de la formula B por otra parte, son sometidas a pruebas 

arativas, a partir de diferentes papeles, en el marco de la fabricaciOn de 

ies Ilamados "Doble faz" (DF) y "Doble-doble" (DD). 

Se observa que es perfectamente posible mantener, con los dos tipos de 

formilaciOn A o B, las mismas caracteristicas relativas al depOsito de pegante y al 

grosr de la pellcula. 
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En este ejemplo, se retoma un procedimiento de comparación entre el 

almicón de trigo y el almidOn de guisante. 

Una primera fase consiste en tratar de verificar y confirmar las tendencias 

obsevadas en el ejemplo 1. 

Una segunda fase consiste en encontrar una formulaciOn que permita 

obtener la resistencia deseada al agua y que sea al mismo tiempo exenta de 

cuakuier resina formolada e inclusive de cualquier resina sintØtica de reticulación 

o intInsecamente hidrOfoba. 

Para tratar de obtener los mejores resultados, se escoge bien sea cumplir 

con los requisitos emitidos en el marco de la prueba FEFCO No. 9, agregar el 

sulfto de aluminio en cantidades suficientes. 

Como se puede observar (tabla a continuaciOn), es preferible modificar 

ligermente la formula. 

- AlmidOn de trigo que presenta una tasa de amifosa del 21% - EvoluciOn 

de los parÆmetros: 

FOrmula bÆsica FOrmula con 
sulfato de Al 

FOrmula 
modificada con 

sulfato_deAl 
Pare primaria: agua 450 ml 450 ml 450 ml 

AlrnidOn de trigo 43 g 43 g 49 g 
Soda pura con agua 5g110 ml 5g/10 ml 6g/10 ml 
CalefacciOn 45°C 45°C 45°C 
AgiaciOn 10 minutos 10 minutos 10 minutos 
Pane Secundaria: agua 630 ml 630 ml 630 ml 
AlrridOn de trigo 377 g 377 g 371 g 
Borx 4g 1 1g 
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Sulfao de alumina Nada 2 g 2 g 
CaracterIsticas 
Viscsidad Lory 24 segundos 20 segundos 23 segundos 
Visccsidad Brookfield 470 mPa.s 500 mPa.s 490 mPa.s 
Visccsidad Stein-Hall 116 segundos 116 segundos 87 segundos 
Indic de refracciOn 4.0 6.8 4.7 
Visccsidad Lory: 
DesuØs de 2 minutos 29 segundos 29 segundos 25 segundos 
DesuØs de 5 minutos 34 segundos 44 segundos 27 segundos 
DesuØs de 10 minutos 40 segundos 84 segundos 31.5 segundos 

Punt’  de gelatinizaciOn - 52°C 55.5°C 52°C 
part secundaria despuØs 
de eisambIe  

Se puede observar que el procedimiento que consiste simplemente en 

proceder a la adiciOn de sulfato de alUmina sin otra precauciOn no es satisfactorio. 

En este caso, la evoluciOn del pegante durante el almacenamiento no es 

ace table, teniendo en cuenta la intensidad del fenOmeno. 

Asi mismo, se debe considerar que el punto de gelatinizacion ya no es 

Estas observaciones conducen a una adecuaciOn necesaria de la fOrmula. 

En el presente caso, para un buen equilibrio se preconiza reemplazar 3 

de borax por 2 partes de sulfato de alUmina. 

Cualidades de pegante en estado hUmedo: 

Peg ’ante en verde sobre 520 mJ 465 mJ 495 mJ 
apaato Strohlein - 140°C OT  

=0  
EnrgIa hUmeda (Strohlein) 
Cor maduraciôn 24 horas 50 mJ 55 mJ 75 mJ 
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Con riaduración I semana 60 mJ 70 mJ 80 mJ 

Pruet$ FEFCO No. 9 
duración 24 horas 

ConZduracft
0 0 0 

Con  I semana 0 0 0 

A pesar de que los pegados realizados sean satisfactorios, especialmente 

en tØrminos de pegado "en verde", con el almidón de trigo, no se puede esperar la 
11  mÆs 1 minima satisfacciOn en tØrminos de resistencia al agua, especialmente segün 

la pryeba FEFCO No. 9. 

- AlmidOn de guisantes que presenta las siguientes caracteristicas: 

- Una tasa de amilosa del 35.3%, 

- Una tasa de protelnas del 0.21% 

- Una pureza superior al 96%, 

- Un contenido en materias coloidales inferior al I %, 

- Un contenido en Ilpidos totales del 0.03% 

- Evolución de los parÆmetros: 

Formula bÆsica FOrmula con sulfato 

de alumina 

modificada 

Pare rimaria: agua 450 ml 450 ml 

AfrridOn de guisantes 39 g 43 g 

CalfacciOn 45°C 45°C 

Soapura con agua 5g/I0ml 5gII0ml 

AgitaciOn 10 minutos 10 minutos 

Padlesecundaria: agua 630 ml 630 ml 

AhtidOn de guisantes 381 g 377 g 

Borax 4g 1  
Sufato de alumina Nada 2 g 
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Caraterlsticas: 

Visccsidad Lory 22 segundos 22.5 segundos 

Viscsidad Brookfield 440 mPa.s 530 mPa.s 

Visccsidad Stein-Hall 102.5 segundos 92.5 segundos 

IndicrderefracciOn 4.1 4.5 

EvoliiciOn en reposo (Lory) 

DesjuØs de 2 minutos 25 segundos 24 segundos 

DesiuØs de 5 minutos 29 segundos 27.5 segundos 

DesiuØs de 10 minutos 32.5 segundos 31.5 segundos 

Punt  de gelatinizacion 51°C 51.50C 

(parte secundaria despuØs de 

ensmble) 

Las modificaciones necesarias, o efectuadas en la fOrmula que contiene el 

sulfto de alumina, son muy mInimas, ya que se respeta aqul una regla que 

coniste en reemplazar tres partes de borax por dos partes de sulfato de alumina. 

As!, se obtienen caracterfsticas relativas a la evoluciôn de la  viscosidad 

espciaImente satisfactorias y adaptadas en tØrminos de funcionamiento de Ia 

mauina y de los circuitos de circulaciOn de pegante. 

Pe ado en verde sobre aparato 
Strchlein 140°C OT =0  

520 mJ 520 mJ 

EncrgIa hUmeda (Strohlein) 
Cor maduración 24 horas 185 mJ 250 mJ 
Cor maduración I semana 200 mJ 220 mJ 
Pruba FEFCO No. 9 
Cort maduraciOn 24 horas 60% 100% 
Cot maduraciOn 1 semana 60% 100% 

Paralelamente a un funcionamiento adaptado, tales composiciones 

permiten alcanzar cierta resistencia al agua, insuficiente sin adición de sulfato de 

aIUnina, pero que cumple totalmente, con esta sal de uso comün, con las normas 

43 
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euroieas vigentes las cuales exigen una resistencia al remojo de la totalidad de 

las probetas, sin que sea necesario agregar la mÆs minima resina sintØtica, 

esDeialmente formolada. 

EIemDlo 6: 

El principlo de este ejemplo consiste en aprehender la importancia del 

parÆrnetro "materia seca de los pegantes" sobre las cualidades que somos 

suscptibIes de alcanzar con el almidOn de guisantes, especialmente, de 

resistencia al agua. 

El almidOn de guisantes es aquel considerado en el ejemplo 5: 

Formula "AlmidOnde 
guisantes" 28% MS 

Formula "AlmidOn de 
guisantes" 
22% MS 

Sin sulfato 
de alumina 

Con sulfato 
de alumina 

Sin sulfato 
de alumina 

Con sulfato 
de alumina 

Parterimaria: agua 450 ml 450 ml 450 ml 450 ml 

Almid$n de guisantes 33 g 41 g 40 g 50 g 
CalefcciOn 45°C 45°C 45°C 45°C 
Soda lipura con agua 3.5g/10 ml 5g110 ml 4.2g/10 ml 5g/10 ml 

AqitaiOn 10 minutos 10 
minutos  

10 mm. 10 minutos 

Parte Secundaria: 630 ml 630 ml 720 ml 720 ml 
agua  
Almidón de guisantes 379 g 379 g 290 g 280 g 
Borax 4g 1  4g 1  
Sulfatp de alumina Nada 2 g Nada 2 g 
Agita ion 10 minutos 10 

minutos  
10 minutos 10 minutos 
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De manera muy satisfactoria, se pueden elaborar composiciones 

adheivas segUn la invención, con extractos secos tan diferentes como el 22 y el 

28%. 

CaracterIsticas 
Visco idad Lory 21,5 segundos 23 segundos 21 segundos 24 segundos 

Visco idad Brookfield 440 mPa.s 550 mPa.s 360 mPa.s 520 mPa.s 

Visco idad Stein-Hall 93 segundos 90 segundos 80.5 segundos 92 segundos 

Indicede refracción 3.5 4.3 3.7 4.7 

Visco idad Lory: 
Desp9Øs de 2 minutos 23 segundos 24.5 21 segundos 26 segundos 

Despu6sde5minutos 26.5 segundos segundos 23.5 segundos 30 segundos 

Desp6sde10minutos 31.5 segundos 28 segundos 27.5 segundos 34 segundos 

31.5 
segundos  

Punto de gelatinizacion 
parte secundaria 
Antes de ensamble 51°C 50°C 50°C 50°C 

DespiØs de ensamble 52°C 51.5°C 51.5°C 52°C 

Estas composiciones adhesivas segUn la invención presentan 

caraterIsticas satisfactorias, tanto en tØrminos de reologla como en lo que se 

refiere al Indice de refracciOn leido y los puntos de gelatinizaciôn. 

Pegado en verde sobre 
aparto Strohlein 140°C 525 mJ 530 mJ 430 mJ 430 mJ 
OT =0  
EnerIa hUmeda (Strohlein) 
Con rnaduracion 24 horas 230 mJ 225 mJ 140 mJ 170 mJ 
Con tiaduraciOn I semana 240 mJ 225 mJ 145 mJ 190 mJ 
Pwea FEFCO No. 9 
Con rnaduraci6n 24 horas 100% 100% 0 20% 
Con iraduraciôn I semana 100% 100% 40% 80% 
Pwea "Pin Adhesion" en 32 daN 40 daN 40 daN 45 daN 

secol  
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La diferencia entre los resultados obtenidos, en tØrminos de resistencia al 

agua al 22% y al 28% de materias secas, es sumamente significativo. 

Estas pruebas demuestran que es necesario respetar una materia seca 

minima para pretender obtener resultados de resistencia al agua que cumplan con 

la nc?rma europea, la cual exige la resistencia de todas las probetas durante al 

menos 24 horas. 

Ejemplo 7: 

En el presente caso, se utilizan diferentes sales como agentes de mejora 

de l resistencia al agua, en lugar y sitio del sulfato de alUmina anteriormente 

considerado. 

Las pruebas se realizaron con base en composiciones adhesivas 

elaboradas a partir de almidOn de guisantes, realizÆndose con el 22% de materias 

secs o sea, de forma deliberada, en condiciones reputadas difIciles. 

Sin agente de Sulfato de Sulfato de zinc Fosfato de 
mejora alUmina  diamonio 

Parte primaria: agua 450 ml 450 ml 450 ml 450 ml 

Almidón de guisantes 40 g 50 g 49 g 50 g 

Calfacción 45°C 45°C 45°C 45°C 

&6 pura con agua 4.2g/10 ml 5g/10 ml 5g/10 ml 5g110 ml 

Agitaciôn 10 minutos 10 minutos 10 minutos 10 minutos 

Parte Secundaria: agua 720 ml 720 ml 720 ml 720 ml 
Almdôn de guisantes 290 g 280 g 281 g 280 g 

Bortx 4g 1  1  1  
Sulfto de alUmina - 2 g - - 
Sulfatodezinc - - 2g - 
Fosfato de diamonio - - - 2 g 

Agitaciôn 10 minutos 10 minutos 10 minutos 10 minutos 

CarcterIsticas 
Visosidad Lory 21 segundos 24 segundos 22 segundos 21 segundos 
Visosidad Brookfield 360 mPa.s 520 mPa.s 530 mPa.s 480 mPa.s 
Visosidad Stein-Hall 80.5 segundos 92 segundos 94.5 82.5 segundos 

11 
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Indic de refracción 3.7 4.7 segundos 4.7 

Viscoidad Lory: 4.4 

DespiØs de 2 minutos 21 segundos 26 segundos 23.5 segundos 

DespØsde5minutos 23.5 segundos 30 segundos 27 segundos 26.5 segundos 

DespuØs de 10 minutos 27.5 segundos 34 segundos 31 segundos 37 segundos 

38.5 
segundos 

Punt9 de gelatinizaciôn 
(part secundaria) 
Ante de ensamble 50°C 50°C 51.5°C 52.5°C 

DesiuØs de ensamble 51.5°C 52°C 52°C 54°C 

Los sulfatos de alumina y zinc tienen el mejor comportamiento en tØrminos 

de desarrollo de viscosidad y evolución de  la misma en el tiempo. 

Pegado en verde 
Aparato Strohlein 430 mJ 430 mJ 440 mJ 395 mJ 
Tieripo abierto OT = 0  
Ene’rgIa hümeda (Strohlein) 
Cor maduración 24 horas 140 mJ 170 mJ 180 mJ 160 mJ 

Con 

maduraciOn I semana 145 mJ 190 mJ 190 mJ 170 mJ 
Pruba FEFCO No. 9 
Cor maduración 24 horas - 20% 100% 40% 
Cor maduraciOn I semana 40% 80% 100% 60% 
Pruba "Pin Adhesion" en 40 daN 45.1 daN 46.7 daN 47.65 daN 
sec______________________  

Las pruebas sabre Strohlein, que sean de pegado en verde o relativas a la 

en rgIa hümeda y sobre todo, los resultados obtenidos en la prueba FEFCO No. 

9, bstablecen una misma jerarquIa favorable al sulfato de zinc, especialmente 

berlØfico para la resistencia al agua. 

/ 

En efecto, es mÆs benØtica que el sulfato de alumiæk-en la medida en que 

estÆ sal de zinc permite cumplir con la exigencia de la norma europea, ya que la 

cor1posici6n adhesiva presenta una materia seca de al menos el 22%. 
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Esta materia seca es apenas mÆs elevada que aquella de una formulaciOn 

mÆs o menos polivalente, fuera de la resistencia al agua. 

TambiØn se verifica, a partir de los resultados registrados con et fosfato de 

diamnio, que no existe ninguna correlación entre las medidas de "Pin Adhesion" 

en etado hUmedo y Ia prueba FEFCO No. 9. 

EiemDto 8: 

El principio de este ejemplo consiste en pruebas que establecen, de 

manra comparativa, las cualidades presentadas en tØrminos de resistencia al 

agua y consideradas segün la norma europea FEFCO No. 9, por: 

- Una formula "Stein-Hall" con atmidón de guisantes (idØntico a aquel 

del ejernplo 5, o sea con el 35.3% de amilosa) de conformidad con la invenciOn en 

primaria y secundaria, con el 28% MS y, 

- Una formula "Stein-Hall" con almidOn de maIz que contiene el 70% 

de arlilosa en soporte, y almidOn de maIz en segundaria, de conformidad con la 

patete EP 0 627 478, con el 28% MS, 

Conteniendo ninguna de ellas, tat y como se describe en dicha patente, 

ning’n agente distinto, susceptible de conferir o fortalecer la resistencia at agua. 

AlmidOn de guisantes/ 
almidón de guisantes 

Almidón de maIz con el 
70% de amilosa! 
Almidón_de_maIz 

PartŁ primaria: agua 450 ml 450 ml 
AmilÆceo 33 g 70 g 
Calfacción 45°C 55°C 
Soda pura con agua 3.5 gIlO ml 8.5 g/20 ml 
AgitciOn 10 minutos 10 minutos 
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Partesecundaria: agua 630 ml 630 ml 
Amllceos 379 g 350 g 
Borax,4g 3.5g 
Agitabión 10 minutos 10 minutos 

Las dos formulaciones se elaboran de manera muy diferente, 

especialmente en lo que se refiere a la importancia del almidOn primario, la 

necesidad de calefacciOn y la cantidad de agente alcalino. 

CaracterIsticas: 

Visccsidad Lory 21.5 segundos 23 segundos 

Visccsidad Brookfield 440 mPa.s 1180 mPa.s 

Viscdsidad Stein-Hall 93 segundos 114 segundos 

Indice de refracción 3.5 6.3 

Visccsidad Lory 

DespuØs de 2 minutos 23 segundos 28.5 segundos 

Desr ues de 5 minutos 26.5 segundos 33.5 segundos 

DesuØs de 10 minutos 31.5 segundos 40.5 segundos 

Punt) de gelatinizacion 

part secundaria 

antes de ensamble 51°C 

despuØs de ensamble 52°C 53°C 

La diferencia que se observa entre los Indices de refracción se debe 

atrib jr bÆsicamente a las partes de almidOn primario consideradas. 

AdemÆs de que la formula con base de almidOn de guisantes segUn la 

inverición sOlo contiene una materia prima amilÆcea, a diferencia de la formula que 

deja laparecer una cantidad rica en amilosa, especifica y costosa, se observa que 

la vicosidad Brookfield elevada, obtenida con la utilización de almidOn rico en 

amilosa en el primario, para una misma viscosidad Lory, mediante derramamiento, 

traduce la observación de un pegante notoriamente mÆs corto y mÆs flÆcido, 
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evenualmente susceptible de reducir la velocidad, y para la cual seguramente 

serÆ Eiecesario modificar los ajustes de maquina. 

Al mismo tiempo, la evolución de  la viscosidad en el tiempo, en este caso 

mÆs rÆpida, es nefasta. 

Peg 
1400C-OT=0  

do en verde - aparato Strohlein 525 mJ 535 mJ 

Enegfa hümeda (Strohlein) 
Conmaduración 24 horas 230 mJ 235 mJ 
ConmaduraciOn I semana 240 mJ 240 mJ 

Pruba FEFCO No. 9 
Conmaduraciôn 24 horas 100% 40% 
Conmaduración I semana 100% 100% 

Si los valores de pegado en verde, favorables para la velocidad, o de 

ene4gia necesaria para la separacion en estado hümedo, son cercanos, los 

rest.Itados obtenidos mediante la prueba FEFCO No. 9 son sensiblemente 

diferentes y sign ificativa mente ventajosos para la formula "almidOn de 

guiantes/aImidOn de guisantes" conforme a la invenciOn. 

� Ejemrlo 9: 

Este ejemplo ilustra el caso mÆs especial de la elaboración de un pegante 

seün el procedimiento conocido por  la persona versada en la materia bajo el 

norhbre de procedimiento "MINOCAR", el cual consiste en la confecciOn de un 

soiorte (primario) que incluye bÆsicamente granulos de almidón de guisantes 

paciaImente inflados, al cual se agrega una parte secundaria, constituida por 

aIrT1id6n de guisantes granular. 

De esta manera, es posible Ilegar por ejemplo a la siguiente fOrmula: 
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Con maduración 24 horas 185 mJ 

Con maduraciOn I semana 190 mJ 

Prueba FEFCO No. 9 
Con maduraciOn 24 horas 80% 

Con maduración I semana 100% 

Dentro del marco de un aporte calorIfico limitado, las cualidades, 

especialmente en tØrminos de resistencia al agua segün la prueba FEFCO No. 9 

se c nsideran excelentes. 

Ejemplo 10: 

El principio de este ejemplo consiste en un objetivo aün mÆs especial, o 

sea ?la elaboraciOn de un producto listo para ser utilizado que pueda tener las 

cualdades de pegado deseadas y de esta manera cumplir con las exigencias de 

resitencia at agua, en particular segün la prueba FEFCO No. 9. 

Los trabajos relacionados con este ejemplo tuvieron en cuenta elementos 

eser1iciales tales como la materia seca para la utilización y la naturaleza de la 

materia amilÆcea presolubilizada, asi como su eventual modificaciOn, 

espifialmente qulmica. 

Se establece una formulaciôn, especialmente satisfactoria desde un punto 

de yista tØcnico y atractiva bajo el aspecto del precio de costo, de la siguiente 

maera: 

Participación_ (en 
Almll

 
idOn de maIz con el 70% de amilosa, 

_porcentaje) 

5.8 

preelatinizado  

AlmidOn de guisante con el 35.3% de amilosa, 5.8 

preetatinizado I________ 

Alrridón de guisantes con el 35.3% del 85.75 
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REIVINDICACIONES 

Composición adhesiva que se caracteriza en que comprende una 

rsión acuosa que presenta una parte primaria constituida por 

Lmidón gelatinizado, y una parte secundaria la cual incluye un 

Ion no gelatinizado y/o un almidOn inflado, en la cual: 

- el almidOn de la parte primaria comprende un almidOn 

elegido en el grupo constituido por los almidones de 

leguminosas crudos y modificados, los almidones de 

cereales crudos y modificados, y los almidones de 

tubØrculos crudos y modificados, solos o mezclados entre 

ST, y 

- cuando el almidOn de la parte primaria comprende un 

almidOn de leguminosas, entonces el almidOn de la parte 

secundaria se elige en el grupo constituido por los 

almidones de leguminosas crudos, los almidones de 

cereales y tubØrculos crudos y modificados con un 

contenido en amilosa inferior al 30%, solos o mezclados 

entre sI, y 

- cuando el almidOn de la parte primaria es un almidOn de 

cereales o tubØrculos crudo o modificado, el almidOn de 

la parte secundaria comprende al menos un almidOn de 

leguminosas crudo, 

pre entando, por otra parte, dichos almidones de leguminosas, una 

purza superior al 90%, preferiblemente superior al 95%, y con 

mayr preferencia todavIa con el 98%, al mismo tiempo con 

conenidos inferiores al 1% (seco/seco) en materias coloidales yb 
resduos fibrosos, e inferiores al 1% (seco/seco) en protelnas, y 

un contenido en amilosa comprendido entre el 30 y el 52% 

(seo/seco) 

ComposiciOn adhesiva que se caracteriza en que comprende una 

di4ersi6n acuosa que presenta una parte primaria constituida por 

un 
11 
klmidOn gelatinizado, y una parte secundaria que comprende un 

almd6n no gelatinizado y/o un almidOn inflado, en la cual: 

- el almidOn de la parte secundaria es un almidOn crudo de 

leguminosas, y 

- el almidOn de la parte primaria es eventualmente un 

almidOn de leguminosas crudo o modificado, 

pre entando dichos almidones una pureza elevada superior al 90%, 

preEeriblemente superior al 95%, mÆs ventajosamente todavia 

suprior al 98%, y al mismo tiempo con contenidos bajos, por 

ejenplo y respectivamente, inferior al 196 (seco/seco) en materias 

colbidales y residuos fibrosos, e inferior al 1% en proteInas, y 

un Oontenido en amilosa comprendido entre el 30 y el 52%. 

3.Composici6n adhesiva segi5.n la reivindicaciOn 1 o 2, que se 

caracteriza en que el contenido en amilosa de los almidones de 

leguminosas estÆ comprendido entre el 30.5 y el 45%, 

I 
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prefriblemente superior al 31% e inferior al 

compendido entre el 31.5 y el 39.5% (seco/seco) 

40%, especialmente 

4. Composición adhesiva segiin cualquiera de las 

reivndicaciones 1 a 3, que se caracteriza en que comprende entre 

el 10 y el 40% en peso de almidôn de leguminosas, con respecto a 

la tpta1idad de dicha composición. 

S. Composición adhesiva segiin cualquiera de las 

reivLndicaciones 1 a 4, que se caracteriza en que comprende entre 

el 0.3 y el 5%, en peso, de una sustancia alcalina, con respecto a 

la tptalidad de dicha composición. 

6. Composición adhesiva segcin cualquiera de las 

reivndicaciones 1 a 5, que se caracteriza en que contiene entre 

el 0.0l y el 5%, en peso, con respecto al almid6n total, de borax 

o cu1quier otro compuesto quImico portador de boro. 

7. Composiciôn adhesiva segiin cualquiera de las 

reivndicaciones 1 a 6, que se caracteriza en que presenta una 

mateia seca superior a cerca del 26%, preferiblemente igual o 

superior al 28%. 

8. Composición adhesiva segtin cualquiera de las 

reiindicaciones 1 a 7, que se caracteriza en que comprende una 

cantLdadeficaz de un agente qulmico elegido entre los sulfatos, 

espcia1mente de zinc, alumina o cobre, los compuestos portadores 

de zirconio o el fosfato de diamonio. 

9.Composici6n adhesiva segthi la reivindicación 8, que se 

carcteriza en que presenta una materia seca superior 

aprcximadamente del 20%, preferiblemente igual o superior al 22%. 

10. Composición adhesiva segün la reivindicación 9, que se 

car cteriza en que presenta una materia seca superior a cerca del 

24%,1 preferiblemente igual o superior al 26%. 

11. 1 Composición adhesiva segün cualquiera de las 

reiiindicaciones 1 a 10, que se caracteriza en que comprende una 

cantRdad eficaz de una resina elegida en el grupo constituido por 

las!resinas formuladas y las resinas sintØticas no formuladas. 

\In-.144023\wPc14742 



2.. Mod ifucaciones (Articulo 34 D. 486y Art. 22 Tratado PCT) 

Se aceptan las modificaciones realizadas por el solicitante toda vez que no amplian el 
objØto inicial de la solicitud. 

3. Objeto de la invenciôn 

TItulo de la solicitud (folio 1) COMPOSICION ADHESIVA ACUOSA CON BASE 
EN ALMIDON DE LEGUMINOSAS 
Las reivindicaciones I a II de la solicitud en estudio se refieren a una 
Composición adhesiva que se caracteriza en que comprende una dispersion 
acuosa que presenta una parte primaria constituida bÆsicamente por un almidOn 
gelatinizado, y una parte secundaria la cual inctuye bÆsicamente un almidOn no 
gelatinizado y/o un almidOn inflado, en la cual: 

- el almidOn de la parte primaria comprende un almidOn elegido en el 
grupo constituido por los almidones de leguminosas crudos y modificados, los 
almidones de cereales crudos y modificados, y los almidones de tubØrculos 
crudos y modificados, solos o mezclados entre si, y 

- cuando el almidOn de la parte primaria comprende un almidOn de 
leguminosas, entonces el almidOn de la parte secundaria se elige en el grupo 
constituido por los almidones de leguminosas crudos, los almidones de 
cereales y tubØrculos crudos y modificados con un contenido en amilasa 
inferior al 30%, solos a mezclados entre si, y 

- cuando el almidOn de la parte primaria es un almidôn de cereales o 
tubØrculos crudos o modificado, el almidOn de la parte secundaria comprende 
al menos un almidOn de leguminosas crudo, 

presentando, por otra parte, dichos almidones de leguminosas, una pureza 
superior al 90%, preferiblemente superior al 95%, y con mayor preferencia 
todavia con el 98%, al mismo tiempo con contenidos inferiores al 1% 
(seco/seco) en materias coloidales y/o residuos fibrosos, e inferiores al 1% 
(seco/seco) en protelnas, y un contenido en amilasa comprendido entre el 30 y 
el 52% (seco/seco). 

4. De la solicitud de Patente 

4.1. DescripciOn (’ArtIculo 28 D. 486) 

Aunque el solicitante corrigiO su solicitud, la misma continua presentando defectos. 
Nôtese lo siguiente: 

� El Ultimo pÆrrafo que figura en el folio 182 no corresponde al de la solicitud 
original; dicho pÆrrafo impropio es igual al cuarto pÆrrafo que figura en el folio 
183. Es decir, el solicitante empleO un pÆrrafo equivocado y quito el que 
deberia ir en el folio 182 mencionado. Por consiguiente, el sentido del texto se 
pierde. 

� Aun persisten errores que le quitan sentido al texto. Por ejemplo, en el folio 
184 se habla que "... se pone en presencia al menos un almidôn, agua y 
agente alcalino..."; es evidente que no se entiende en presencia de quØ o de 
quien se ponen dichos compuestos. En el mismo pÆrrafo la palabra final 
"adaptadas" no se entiende a que o quiØn se refiere. TaI como sucede con 
los ejemplos referidos, el problema radica en errores de redaccion; por tanto, 
el solicitante deberÆ nuevamente revisar todo le texto para evitar cualquier 
mala interpretaciôn del texto. 

Expediente 05-42340 22 do Julio do 2009 



fl 

Por to anterior, la descripción no cumple con el requisito de claridad y/o divulgaciôn 
completa que permita su comprensión y ejecuciôn de acuerdo al art. 28 de la 
Decision 486y/o art. 22 del Tratado PCT 

4.2. Reivindicaciones (Articulo 300. 486) 

El capitulo reivindicatorio de la solicitud en estudio presenta los siguientes 
defectos: 

La redacciOn de las reivindicaciones no es clara y esto causa que sea difIcil su 
lectura. Por ejemplo, la redacciOn de la primera reivindicaciOn emplea las frases 
"presentando", "par otra parte" y "al mismo tiempo" en una sola oraciôn, 
causando que se le pueda dar mUltiples interpretaciones; por consiguiente se 
sugiere que el solicitante sea mÆs puntual en la redacciOn de Ia solicitud. 
La frase "cantidad eficaz" es inaceptable en el capitulo reivindicatorio. Es 
inaceDtable. Corresponde a una frase que es ambigua por sE misma y no 
delimita un espacio o un rango que le permita a un tØcnico reproducir una idea; 
contrario a Jo expresado por el solicitante, dicha frase no es una caracteristica 
funcional ni tØcnica, sino una apreciaciOn subjetiva de la labor que deberia 
hacer un producto o composiciOn. Como se ha dicho es inaceptable, par 10 que 
deberÆ retirarse. 

Por lo anterior, el capitulo reivindicatorio no cumple con el requisito de definiciôn,  
claridad, concisiOn o sustento por la descripciOn de acuerdo al art. 30 de la 
Decision 486.y/o art.22 Tratado PCT. 

5, Unidad de invención (Articulo 250. 486) 

La presente solicitud no tiene unidad de invenciOn, dado que contempla diferentes 
conceptos inventivos relacionados as!: 
� Revisadas las reivindicaciones independientes I y 2, se encontrO que la 

materia de la reivindicaciOn 2 estaria contenida en lo relacionado en la 
reivindicaciOn 1, pero no toda la materia caracterizada en la reivindicaciOn I se 
encuentra contenida en la reivindicaciOn 2; por consiguiente, existiria falta de 
unidad de invenciOn dado que existe materia objeto de Ia solicitud que se 
encontraria en la primera reivindicaciOn y que no cabrIa en la segunda la cual 
tambiØn es independiente. Por consiguiente se sugiere que la reivindicaciOn 2 
se vuelva dependiente de la reivindicaciôn 1, aunque el solicitante tambiØn 
puede optar por otras soluciones. 

Por lo anterior, se puede concluir que la presente solicitud no cumple con el 
requisito de unidad de invenciOn. 

Determinación del Estado de Ia TØcnica 

� La fecha para determinar el estado de la tØcnica es 6 de noviembre de 2002 
� De acuerdo con la fecha indicada, se realizó la bUsqueda en el estado de la 

tŒcnica de documentos relacionados con la solicitud y se encontraron los 
siguientes documentos: 

Fecha de 
NO Documento Titulo publicación 

D1 US 5454863 Water resistant high amylose corrugating 
adhesive with improved runnability 3.10.1195  

D2 ES8606414 Un procedimiento para obtener un almidOn 06.05.01986 modificado 
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s de patentabilidad (ArtIculo 14 D. 486) 

Elsolicitante reconoce en las anterioridades senaladas elementos que se encuentran 
en la parte caracteristica de su solicitud; de la misma forma establece diferencias con el 
arte previo mencionado. Por consiguiente, es conveniente que el solicitante coloque 
clramente en el preÆmbulo de la reivindicación principal lo conocido y establezca en la 
prte caracterizante to que resalta como lo novedoso e inventivo de su solicitud. 

8.1 Conclusion: 

LØs  requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados as[: 

I 
I N° Documento N° 

Reivindicaciones Requisito que afecta 
I  afectadas  
I Dl US 5454863 1- 15 Nivel inventivo 

I ILi ES8606414 1-15  Nivel inventivo 

E’i cumplimiento del artIculo 45 de la Decision 486 de la Comisiôn de la  Comunidad 
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del tØrmino de SESENTA dIas 
c?ntados a partir de la fecha de notificaciôn de  la presente comunicaciOn. En caso de 
no dar respuesta at presente requerimiento, 0 Sj a pesar de la respuesta subsistieran 
Ids impedimentos para la concesiôn, se denegarÆ la patente. 

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del 
capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica NO 10 de 2001. 

Jefe de DMsiôn de Nuevas Creaciones 

(oncepto TØcnico No. 777 
Examinador TØcnico 202003 24 
S anterior requerimiento fue notificado por fijaciOn en lista, de fecha  
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