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Solicitud de Patents de Invenciôn titulada: "Esinictura de recipiente para 

ehmmaciójt4eprefldtado 

Solicliante: CO 2 Pac Limited . 

RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO P0K FIJACION EN LISTA NO, 339 

DEL 13 DE NOVIEMBREDE2010. oncio No. 12574 (EXAMEN DE IrONDOI 

UVW CORREA OiwOz, mayor de edad y vecino de Bogota D.C., identificado tal como 

apsredt al pie de mi finns, en mi carÆcter de apoderado de la sociedad on refcrcncia, doy 

al auto emanado por ese Despacho denim del tØrmino de prórroga solicitado en mi 

młinriai05.028.045  de fecha 10 do febrero do 2010: 

1....Y:ObJecjwIes del Examinador 

1.1 . ’ la solicitud de patente 

Reivindicaciones. 

.SDeiacho sugiere omitjr las reivindicaciones 40 a 46, par quo so considera quo ci mØtodo 

quo so reivindica en estas reivindicaciones no caracterizan la realización de un objeto sino ci 

ucl recipiente. 

So suwere par parte de su Despacho quo todas las partes que so encuenfran en ci estado do la 



tØcnica se coloquen en ci preÆmbulo de la, reivindicación. Concidera Sn despacho que existen 

aigunos elementos que pudieran hacer parte de dicho preÆmbulo. 

1.2 Novedad 

El Examinador plantea que, despuØs de realizada la, büsqueda de anterioridades, encontró 

documentos que afectan la, novedad de las reivindicaciones de la presente solicitud. 

Particularmente, ci Examinador considera que el documentos US 4880129 afectarIa la 

novedad de la presente invención por cuanto se considera que al comparar elemento con 

elemento, la, invención con lo revelado en dicho documento, este contiene todas las 

caracterIsticas tØcnicas: 

- Una porción de panel de presiôn orientado sustancialmente transversalmente ubicado en Ia 

porción inferior. VerY I capitulo descriptivo elementos (7-15-17-19-21) y figuras 1 a 11. 

- La porción de panel de presión comprende una porciôn que es capaz de doblarse de una 

posición inclinada longuitudianimente a una posición invertida, pam compensar un cambio de 

la presión inducida en el recipiente en uso. Ver VI capftulo descriptivo , columna I a 14, 

elementos (7-15-17-19-21) y figuras 1 a 11. 

- Una porción de panel de presión incluye una porción que se inclina en un Ængulo de mÆs de 

10 grados con relaciôn a un piano ortogonal a! eje Ionguitudinai. Ver Dl capitulo descriptivo, 

elemento (70-74-76) y figuras I a 11. 

Se considera que las reivindicaciones independiente I y40 no presentan rasgos particulares de 

la estructura del recipiente pam eliminación de presión de vació o no se muestra aquello que 

se estaba aportando a la tecnoiogia. Dc acuerdo con esto estarla afectada la novedad de Ia 

presente solicitud de patente. 

2. Argumentos a favor de la patentabiidad de la solicitud 
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2.1 ..Respuesta a la observaciones de forma 

ja reaponder a sus observaciones de forma en relación con las reivindicalones ci solicitante 

U. decidido presentar un nuevo capftulo reivindicatorio ci cual es mÆs clam y responde de 

djcha manera a las observaciones. 

2.2 Novedad 

La novedad de una solicitud cstÆ legaimente definida en ci Articulo 16 de la Dacisión 486 asI: 

"unà invención  se considerarÆ nueva, cuando no estÆ comprendida en el estado de Jo tØcnica. 

El esimlo de la tØcnica comprenderÆ todo Jo que haya sido accesible al piblico por una 

descripción e.ccrita u oral, utilización, comercialización o cua!quier ofro nwdlo antes de Jo 

fedia depresentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida..." 

i virtud de la anterior definición, consideramos que ci documento US 4880129 (Dl) no 

cErnetth 

yen documentos del arte previo que afccten la novedad de la presente solicitud. 

La reivindicación I ha sido corregida para especiflcar que la porción del panel de presión que 

se invierte es la misma porción que aquella que se inclina mÆs de 10 grades. TambiØn se han 

bho modificaciones en la reivindicación 40 pam hacer mÆs clam dicho mØtodo y mostrar 

que ci mØtodo reivindicado da como resuitado un producto final. 

Su dpacho presenta una tabla on la cual hace una comparación entre las caractr1sticas de Dl 

(Mchny-US4,880,129.) como se resume adelante 

� caracter1sticas reivindicadas Caracteristicas alegadae que corresponden a 

DI 

(i) Una porciôn de panel de presión 7-15-17-19-21 (ver figura 2) 

suatancialmente orientada de manent 

(ii) La.porcion de panel de presión tiene una 7-15-17-19-21 (ver figura 2) 
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porción capaz de dobtarse desde una 

posicion inclinada a una invertida para 

compensar ci camblo de presión 

(iii) La porción de panel do presión tiene una 70-74-76 (de hecho no incluidas en Dl) 

porcion inclinada en tin Ængulo mayor de 10 

grados con relación a un piano ortogonal con 

el eje longitudinal 

-;7 
Como punto preliminar los elementos (70-74-76) no parecen estar presentes en Dl ,a pesar de / T) 
que se hizo una biisqueda detailada de dichos elementos no fue posible localizarios en dich, - 

documento. Por lo tanto no es posible evaluar a qu elementos se retiere ci examinador 7 
cuando considera que ya se tienen el mencionado Ængulo. Por to tanto solicto se aclare la 

observación por cuanto no es entendible. 

Para explicar de manera detallada la invención, a continuación realizaremos unrecuento de  la 

misma: 

CaracterIstica I) - porción de panel de presión sustancialinente orientada de manera 

transversal. 

Para un mÆs fadl entendimiento de esta invención, mostramos una copia de las figuras 3, 4, 5 

de la presenta invención. Tat como to indican las reivindicaciones en trÆmite, la porción de 

panel de presión se designa 1,5. De acuerdo con la con la invención, la porción del panel de 

presión responde a las fuerzas de presión (es decir, las diferencias entre la presión interior y 

exterior del recipiente) y/o el accionamiento mecÆnico (por ejeinplo una barra de empuje) tal 

como la configuración do las transiciones de tin recipiente entre las configuraciones en las 

figuras 3 y 4. 

Ifl 
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Caracteristica ii)- La porciØn del panel de presiOn es capaz de doblarse desde una 

posición inclinada a una invertida para compensar los cambios de presión. 

En relación a ]as figuras 3 y 4, es evidente que la porción I de  la porción del panel de presión 

se mueve desde una posición inclinada hacia abajo o hacia fuera en la figura 3 a una posición 

inclinada hacia arriba o hacia adàntro en La figura 4. La porción 5 de la porción del panel de 

presión sufre una transición similar 

En contraste observemos las figuras 2 y 7 de Dl tal como se yen adelante. Dl muestra los 

elementos referidos por ci examinador y la figura 7 muestra ciaramente Las posiciones 

aiternativas de la base de Dl que resultan de la deformación. 

It 

P1112 FIG.? 

El examinador Se refiere a todos los elementos marcados de la figura 2 como siendo parte de 

la porción del panel de presión. Parecerla que los elementos 9, 9a y 9b de la figura 7 se 
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semejarlan a los elementos 17, 21 

En relación a  la figura 7 ten 

alternativos, es evidente que en 

picos o inden1ªiiones hacia am 

y 19 en la figura 2, respectivamente. 

ido en cuenta que esta muestra los estados o posiciones 

dos los tres estados, los elementos 9 y 9a permanecen como 

desde Ia lInea general de la base del recipiente. Dc manera 

similar, el elemento 9b pennanec1e como una batea o con indentación hacia abajo. Se aprecia 

que en los picos 9, 9a y Ia batea 9b son menos pronunciados en los estados superior e inferior 

que cuando se encuentran en la psición media pero ellos permanecen como picos y como una 

batea respectivamente. En vista de esto, los elemento 9, 9a y 9b (y de esta manera los 

elemento 17, 21, 19) no se invieten. Pam invertir los elementos 9a y 9b se necesitarla una 

transición a bateas y dà[element 9 a un pico. Esto tambiØn aplica at elemento 15 de la figura 

2 que no estÆ marcado on la figuro 7. 

Como se indicó en la respuesta 

que esta se flexiona entre las cc 

entre los estados central y 

Por consiguiente, en resumen, flu 

elemento por lo tanto no cumplen 

la sección de la base 7 de Dl se invierte en razón a 

convexa y cóncava, es decir cuando se flexiona 

de la figura 7. 

de los elemento 15, 17, 19, 21 se invierten y estos 

los requisitos de la caracteristica (ii). 

Caracteristica iii)- La porción ilel panel de presión inctuye una porción inclinada en un 

Ængulo mayor de 10 grados. 

Aunque la sección base 7 de Dl se invierte Østa tiene un Ingulo muy agudo con relación a un 

piano perpendicular al eje longitudinal eje del recipiente. Esto se muestra mÆs clarainente en la 

figura 6 aunque tambiØn se hace referencia a las figuras 3-5. Nótese que las figuras 3-6 

incluyen posiciones especificas y los radios de curvatura de las secciones del recipiente 1)1 y 

por lo tanto se esperarIa que estos suministraran una explicaciön mÆs precisa de la 

conflguración del recipiente que los diagramas claramente esquemâticos de Ia figura I. Es 

decir debe recordarse que tanto ks dibujos de las figuras I como 7 no estªn hechos a escala y 

por Jo tanto no reflejan un Ængulo keal sino que ellos son meramente ilustrativos. 

En los anteriores mencionados dil$ijos se nota que toda la sección base 7 que se invierte tiene 

un Ængulo considerablemente de 10 grados con relación at piano ortogonal al eje 



longitudinal. De esta manera, 

en un Ængulo mayor de 10 g 

reivindicación 1 de la presente 

a porción del recipiente de Dl que se invierte Sc inclina 

Por to tanto el recipiente tal como se reivindica en la 

es novedoso. 

Al suministrar un panel que es c4paz de invertirse pero que se inclina mÆs pronunciadamente 

que los arreglos de la tØcnica aiiterior, la invenciôn suministra mayor cambio potencial en 

volumen en la medida en que ci rcipiente se deforma, permitiendo de esta manera que se cree 

un menor cambio de presión den  del recipiente. Como consecuencia, los recipientes de la 

invención estÆn mejor adaptados am arreglÆrselas con cambics on la presión interna mientras 

que evitan una deformación no Ieseada tat como en los procesos de ilenado en caliente y 

pasteurización. AdemÆs, esto s puede lograr utilizando nienos material para formar el 

recipiente. 

No existe sugerencia en Dl de cnfigur& una porción inferior de un recipiente para que estØ 

inclinada on un Ængulo mayor de 10 grados, y configurar adicionalmente esa porción para ser 

capaz de invertirlo. Las ventajas mencionadas en el parrafo inmediatamente precedente son 

significativas dentro de Ia indu 

reivindicaeión 1 tambiØn posee 

La reivindicaciones 2-39 son 

y poseen nivel inventivo por la 

de la reivindicaeión 1. 

La reivindicación corregida 40 

tiene una estructura igual o simi 

suerencien Dl de Ilenar tan 

recipiente para doblar la porci 

posición invertida para generar u 

suministra el procesamiento mci 

Ilenado on caliente y pasteul 

controlado, ambos claramente 

mØtodo de la reivindicación 40 es 

Las reivindicaciones 4146 son 

de recipientes. Por lo tanto es claro que ci recipiente de la 

I inventivo. 

ientes de la reivindicación I y son por Jo tanto novedosas 

sión de la materia objeto novedosa y con nivel inventivo 

dirigida a un mØtodo pam forinarun recipiente sel14clue 

a aquella del recipiente 1 .N6 existe ninguna reveiación o 

cipiente, tapar el recipiente, y luego aplicar una fuerza al 

del panel de presión desde Ia posición inclinada a una 

elevamiento de la presiôn denim del recipiente. Tat mØtodo 

rado on varias situaciones, tal como los procedimientos de 

El mØtodo de la invención es mÆs predecible y 

a on cualquier proceso comercial. Por Jo tanto Ic 

so y posee nivel inventivo. 

y poseen nivel inventivo por la inclusion de Ia 
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materia objeto novedosa y con nivel inventivo de la reivindicación 40. 

Claridad de las reivindicaciones 40-46 

Su despacho objeta las reivindicaciones 4046 porque no caracterizarlan un proceso. Se estÆ 

en desacuerdo con su opinion, La reivindicación 40 incluye al menos las etapas de ilenar un 

recipiente, tapar ci recipiente y aplicar una fuerza al recipiente. Se nota que, durante esta 

primera etapa, ci desempeflo del mØtodo de Ia invención trasforma tin recipiente vaclo en una 

primera configuración en un recipiente ileno en la primera configuración. Durante una 

segunda etapa, ci recipiente se transforma en un recipiente lieno y tapado en la primera 

configuración. En la tercera etapa; ci recipiente permanece lieno y seliado pero se transforma a 

una segunda configuraciOn. Cada una de las transiciones es corno resuitado una etapa positiva 

y transforma los materiales base: (un recipiente vaclo en una primera configuraciOn) en un 

producto (un recipiente ileno y sellado en una segunda configuraciOn). Las correcciones 

hechas a las reivindicación 40 hacen este hecho mÆs claro. Adicionalmente, como se anotó 

anteriormente, la combinación de las etapas detalladas en la reivindicaciOn 40 son novedosas e 

inventivas 

En virtud de lo anterior, solicito que se acepten las razones expuestas en el presente 

documento y en consecuencia, se otorgue el privilegio de patente de invención para ci invento 

que se tramita en este expediente. 

C.Q.No.79.143.366 de UsaquØn 

T. 

Anexos: Capiftilo reivindicatorio modificado 

1100Afl VBOGDMS.#29S287-VI-P200S_0000IO-08 to DOC 

8 



5 

�l0 

15 

20 

25 

1. tin recipiente (10) que tiene un eje longitudinal, una 

porción superior (12) que tiene una abertura dentro 

del recipiente (10), una porcion de cuerpo (9) que se 

extiende desde la porción superior (12) a una porción 

inferior (11), la porción inferior (11) incluye una 

base (2, 4), la !!base (2, 4) cierra un extremo del 

recipiente (10), lel recipiente (10) se caracteriza 

tener por 
lo 

menos una porción de panel de 

presión orientadc sustancialmente transversalmente 

(1, 5) ubicado en la porción inferior (11), la 

porción de panelli de presion (1, 5) comprende una 

porción (1, 5) que, es: 

capaz de doblarse de una posición inclinada 

longitudinalmente a una posición invertida para 

compensar un caribio de presión inducida en el 

recipiente (10), en uso, e 

inclinada en un 

un plano ortogonal 

2. Un recipiente de 

donde clicha porció 

Ængulo de mÆs de 100 con relación a 

al eje longitudinal. 

cuerdo con la reivindicación 1, en 

(5) que se inclina, se inclina en 

un Ængulo entre 30° y 450 

3. Un recipiente de acuerdo con la reivindicación 1, en 

donde la porción ce panel de presión (1,5) comprende 

una porción de iniciador (1) y una porción de control 
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4. 

2 

� (5), la porción de iniciador (1) tiene menos 

resistencia a las fuerzas de doblado por presión y 

.proporciona el do1lado de la porción de control (5). 

Un recipiente de cuerdo con la reivindicación 3, en 

donde la porción c   iniciador (1) hace que la porción 

4e. control (5) se � invierta y se flexione 

adicionalmente hacia adentro, dentro del recipiente 

(10). 

5. ur recipiente de 

donde la porción 

a la periferia m 

presión (1, 5) 

erdo con la reivindicación 3, en 

iniciador (1) se ubica.. adyacente 

ancha de la porción de panel de 

6. Un recipiente de cuerdo con la reivindicación 3, en 

� donde dicha porcon inclinada es la porción de 

control (5). 

7. Un recipiente de cuerdo con la reivindicaclØn 3, en 

.donde la porción e iniciador (1) se inclina en un 

Ængulo que es sus ancialmente el mismo que aquel de 

la porción de contiol(5). 

8. Un recipiente de a 

donde la porción 

a*gulo 

que es me 

control (5). 

rdo con la reivindicación 3, en 

iniciador (1) se inclina en un 

que aquel de la porción  de 
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9. un recipiente de cuerdo con la reivindicación 8, en 

donde la pardon de iniciador (1) se inclina en un 

Abgulo a dicho p].ano ortogonal que es por lo menos 

100 menor que la DrciOn de control (5). 

10.. Un recipiente de 

donde la porciOn 

Ængulo de 350 y 

inclina en un Ængu 

uerdo con la reivindicación 9, en 

de control (5) se inclina en un 

la porción de irticiador (1) se 

Lo de 200. 

11... Un recipiente de cuerdo con la reivindicación 1, en 

donde la porción d panel de presiOn (1, 5) se adapta 

en usa para pro orcionar la compensación para la 

p.resion reducida iiducida dentro .del recipiente (10), 

de tal manera que se ejerce menos fuerza sobre las 

.paredes del recipinte (10). 

12. Un recipiente de auerdo con la reivindicación 11, en 

donde la presión  ireducida se induce al enfriar un 

liquido caliente centro del recipiente (10.) despuØs 

que Øste se ha tap 

I
do. 

13. Un recipiente de cuerdo con la reivindicaciOn 11 a 

reivindicaciOn 12, en donde la compensaciOn es tal 

que no hay presiOi sustancialmente reducida dentro 
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14... Un recipiente dE acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones I1 a 13, en donde la por.ción de 

panel de presión (1, 5) se adapta para resistir lo 

4ue se expande de ina posicion invertida. 

15 Un recipiente de acuerdo con la reivindicación 1 0 

.reivindicación 11, en donde la porción de panel de 

pxesion (1, 5) se adapta en uso para proporcionar la 

compensación para la presión incrementada inducida 

dentro del recipiete (10). 

16.. Un recipiente de acuerdo con la reivindicación 14, en 

.. donde la presión incrementada inducida dentro del 

recipiente (10) s 

dentro de un r 

tapado. 

al calentamiento de un liquido 

Lpiente (10) despuØs que se ha 

17. Un recipiente de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones precedentes, en donde la porción de 

panel de presión (1, 5) se adapta en uso para 

invertirse 1ongituiinalmente bajo una fuerza mecÆnica 

aplicada externameiite. 

Un recipiente de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones p ecedentes, en donde la porción de 

panel de presión (1, 5) es de un ancho variable y Se 

invierte desde su pOsición mÆs ancha a su posición 

inÆs angosta. 
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19. Un recipiente do acuerdo con cualquiera de las 

20. 

21. 

22. 

23. 

reivindicaciones Lrecedentes, en donde la porción de 

panel de presión (1, 5) Se adapta para hacer que la 

base (2, 4) se retraiga longitudinaimente 

adicionalmente detro de la porción del cuerpo (9). 

On recipiente de acuerdo con la reivindicación 19, en 

donde la porción ce panel de presión (1, 5) se adapta 

para hacer que la porción mÆs baja de la base (2, 4) 

se reemplace cuando la estructura proporciorie un 

soporte para el recipiente (10). 

Un recipiente d4 acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones precedentes, en donde su estructura 

es tal que en uo una carga Superior aplicada al 

recipiente (10) s6 transfiere de la base (2, 4) a una 

porción de una pared lateral del recipiente (10). 

On recipiente d acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones precedentes, en donde is porción de 

panel de presión (1, 5) se conecta con una porción 

inferior de una 1Pared lateral del recipiente (10) 

mediante una Pstructura 

desacoplamiento (1). 

Un recipiente do acuerdo 

reivindicaciones precedentes, 

de bisagra o de 

con cualquiera de las 

en donde la porción de 

56’ 



panel de presió 

sobresalen hacia a 

2.4,: un recipiente d 

5 . . reivindicaciones 
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25 

(1, 5) incluye porciones que 

ra. 

acuerdo con cualquiera de las 

recedentes, en donde la porción de 

panel de presió (1, 5) incluye porciones que 

obresalen hacia dentro 

25 ..Uii recipiente d acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones recedentes, en donde la base (2, 4) 

incluye adicionamente una porción que sobresale 

hacia arriba ubicda sustancialmente centralmente (2) 

unida adyacente a un borde interno de la porción de 

panel de presión (1, 5) y el cierre de la parte 

inferior del recipiente (10). 

26. Un recipiente de acuerdo con la reivindicación 25, en 

donde la porción que sobresale hacia arriba (2) se 

adapta para move se hacia arriba cuando se invierte 

la porción de pan   de presión (1, 5). 

27. Un recipiente d 

� reivindicaciones 

panel de presión 

28. Un recipiente d 

reivindicaciones 

panel de presiôn 

acuerdo con cualquiera de las 

)recedentes, en donde la porción de 

1, 5) estA en la base (2,4). 

acuerdo con cualquiera de las 

recedentes, en donde la porción de 

(1, 5) incluye una pluralidad de 
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forman un area cónica en la base 

40 

29. Un recipiente de cuerdo con la reivindicación 28, en 

donde las flautas lalternas (18, 19) se inclinan en un 

� Ængulo mayor 

longitudinal. 

30. Un recipiente de 

S 
10 donde las flautas 

15 

20 

25 

menor con relación al eje 

icuerdo con la reivindicación 28, en 

(18, 19) son convexas hacia afuera. 

3.. Un recipiente de cuerdo con la reivindicación 28, en 

donde las flaut S (18, 19) son cóncavas hacia 

Ædentro. 

32. Un recipiente d acuerdo con cualquiera de las 

� eivindicaciones precedentes, que incluyen 

� dicionalmente u anillo (6) rodea la . porción de 

panel de presión (1, 5) para proporcionar estabilidad 

� al recipiente 

cu

ndo la porción de panel de presión 

(1, 5) estÆ en un posición invertida. 

33... Un recipiente de 

incluye adicion 

adyacente a un bo 

-(8) rodea la porc 

4esplaza mas dent 

superior de la po 

acuerdo con la reivindicación 32, 

imente una bridta empotrada (8) 

de interno del anillo (6), la brida 

Lón de panel de presión  (1, 5) y se 

rd del recipiente (10) 
tlue an 

borde 

ción de panel de presión  
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34. Un recipiente de acuerdo con la reivindicación 33, 

que incluye adicionalmente una estructura de 

desacoplamiento (13) que conecta un borde mÆs ancho 

5 adyacente de la porción de panel de presión (1, 5) 

con la brida (8), la estructura de desacoplamiento 

(13) proporciona un mayor movimiento longitudinal 

hacia arriba y hacia adentro de la porción del panel 

de presión (1, 5). 

10 
 S 

35. Un recipiente de acuerdo con la reivindicación 34, en 

donde la estructura de desacoplamiento (13) estÆ 

relativamente plana cuando se compara con el eje 

longitudinal. 

15 

36. Un recipiente de acuerdo con la reivindicación 34 en 

donde la estructura de desacoplamiento (13) es 

relativamente no acanalada y separa el punto mÆs 

ancho de la porción de panel de presiOn (1, 5) de la 

20 brida empotrada (8). 

37. Un recipiente de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones precedentes, en donde la porción de 

panel de presión (1, 5) no tiene ’costillas de 

25 refuerzo para restringir el movimiento 

sustancialmente longitudinal y la inversion. 
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(10) y la porción de cuerpo (9) permanece 

sustancialmente sin cambio. 

40. Un mØtodo para formar un recipinte (10), el mØtodo 

5 se caracteriza por 

a. Lienar un recipiente (10) con un liquido, el 

recipiente (10) tiene un eje longitudinal, una 

� porción superior (12) que tiene una abertura en el 

10 recipiente (10) una porción corporal (9) que se 

extiende de la porciOn superior (12) a una porción 

inferior (11), la porción inferior (11) incluye una 

base (2, 4) la base (2, 4) cierra un extremo del 

recipiente (10), el recipiente (10) tiene por lo 

15 - menos una porciôn de panel de presión �orientada 

sustancialmente transversalmente (1, 5) ubicada en 

la porción inferior (11), la porción de panel de 

� presión (1, 5) comprende una porción (5) que estÆ 

� inclinada hacia afuera en un Ængulo de mÆs de 100 

20 con relaciOn a un piano ortogonal al eje 

� longitudinal; 

b. Tapar el recipiente (10); y 

c. Aplicar una fuerza al recipiente (10) para doblar 

� la porción de panel de pre.sión (1, 5) de la 

25 
� 

posición inclinada a una posición invertida para 

generar un aumento en la presión dentro del 

recipiente (10). 
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41 Un mØtodo de acuerdo con la reivindicación 40, en 

donde la fuerza aplicada al recipiente (10) es una 

uerza mecÆnica aplicada externamente. 

42. �.tjn mØtodo de acuerdo con la reivindicación 40, en 

donde la porción de panel de presión (1, 5) comprende 

� una porción de iniciador (1) y uæa porción de control 

� (5), la porción de iniciador (1) tiene menos 

resistencia a las fuerzas de doblado de la presión y 

proporciona un doblado antes de la porción de control 

(5), y la fuerza aplicada al recipiente (10) se 

genera mediante un cambio en la presión dentro del 

recipiente (10). 

43. U.n mØtodo de acuerdo con cualquiera’ .de las 

�reivindicaciones 40 a 42, en donde el aumento en la 

presión compensa una reducción en la presión en el 

contenedor (10). 

44. Un mØtodo de acuerdo con la reivindicaciión  43, en 

donde el recipiente (10) se liena con un liquido 

caliente y el lIquido se enfria despuØs que Se tapa 

el recipiente (10). 

45.; Un mØtodo de acuerdo con la reivindicación 43, en 

--donde el auinento en la presiOn es tal que la. presión 

;,esu1tante dentro � del recipiente (10) estÆ 

sustancialmente a presión ambiente. 
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46.. Un mØtodo de acuerdo con la reivindicaciô.n 43, en 

donde el aumento en la presión es tal que la presión 

resultante dentro del recipiente (10) es mayor que la 

presion ambiente 
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Concepto TØcnIco No. 1592 

Patente de lnvenciOn [] Patente de Modelo de Utilidad LII 
Via Nacional LI 
Via PCT (fase naciona)) Cap I LI Cap Ii 

. Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el articulo 48 
.de la DecisiOn 486 de (a ComisiOn de laComunidad Andina, so le comunica: 

No Sol Internacional PCTINZ2003I000220 

Fecha de PresentaciOn Internacional 30/0912003 

I DocumCntos estudiados 

1.3. 

I 1.5. 

Descri�pciOn: 

Reivindicaciones: 

Dibuios: 

Oposiciones: 

Prioridad: 

Objeto de la invenclón 

Folios 47 a 75 

Folios 562 a 573 

Folios 85 a 99 

Folios 157 a 172y 183 a 510 

Folios 29 a 72 (NZ 521694 30/09/2002) 

� Titulo de la solicitud: "ESTRUCTURA DE RECIPIENTE PARA ELIMINACION DE 
PRESION DE VACIO". 

El problema planteado en esta solicitud es que cuando en un recipiente se coloca 
� el panel en la pared extrema o en la region base, puede quedar comprometida al 
estabilidad, si dicho panel no se mueve to suficientemente lejos hacia el recipiento, 
longitudinalmente para ya no formar parte el del reciplEnte tocando la superficle 
para mantenerse en pie V cuando se utdiza un panel transversal en la pared 
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extrema de la base debido al potencial para la deflexión por choque del panel 
invertido, cuando un recipiente Ileno y tapado se cae; la deflexiôn por choque de 
las paredes laterales provoca una onda de choque de presión interna que acttia 
sobre el panel. 

Para solucionar este problema tØcnico la solicitud en estudio proporciona una 
estructura de recipiente de plÆstico que tenga panel de presión transversalmente 
orientado en su porciôn inferior, que pueda proporcionar Ia eliminación de la 
presión de vaclo, tal que no exista sustancialmente fuerza remanente dentro del 
recipiente. 

El objeto de la presente invención se Ileva acabo de acuerdo con las 
caracteristicas reivindicadas en las reivindicaciones independientes I y 40 (ver 
folios 562 a 573) 

Clasificaciôn  Internacional de Patentes (IPC): B65D 1/02. 

AnÆIisis de Ia Oposición (artIculo 43 D. 486) 

La Oposición  dice: "So observe que dichos documentos presontan unas 
con figuraciones similares; en donde la oposiciOn concluye qua la solicitud no as 
una solución innovadora ni novedosa y carece de five! inventivo". (Folios 157 a 
172 y 183 a 510). 

Con respecto a la respuesta del solicitante a la oposiciôn (Folios 511 a 514), 
el solicitante dice "que las explicaciones aportadas por el opositor tienen un 
carÆctor muy general y no demuestran tØcnicamente nada. Cuando se trata de 
objetar elementos tØcnicos las expllcaciones y pruebas deben tener sustento 
tØcnico detallado y no general con el objeto de ser evaluadas. En vista de todo /0 
antenor debe ser claro qua so deben desestimar los argumentos presentados por 
a/ opositor por cuanto no presenta ninguna prueba tØcnica de lo quo alega y solo 
aporta sus impresiones persona/es. Esto ademÆs queda evidenciado con la 
cantidad de documentos de patente que aporta los cuales para un conocedor on el 
tema tanto tócnico como de patentes deja claro qua el opositor no tiene claridad 
sobre 10 quo alega" 

La Oficina observa: Al revisar los 14 documentos que la oposiciôn anexa: 

1. W099/64300  1999-12-16 
2. W099/57021 1999-11-11 
3. WO 99/21770 1999-05-06 
4. WO 96/13436 1996-05-09 
5. WO 94/18077 1994-08-18 
6. WO 03/002430 2003-01-09 
7. WO 021098752 2002-12-12 
8. WO 02/070355 2002-09-12 
9. wa 02/32768 2002-04-25 
10. WO 02/18213 2002-03-07 
11. WO 02/08068 2002-01-31 
12.wa01/89934 2001-11-29 
13.WO 01/1 3407 2001-02-22 
14. WO 00/68095 2000-11-16 

Fecha Anterioridad 
Fecha Anterioridad 
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Los documentos de los Items 6 y 7 no se tendrÆn en cuenta par tener fecha de 
publicaciOn posterior a 2002/09/30. 

Y al revisar los otros 12 documentos se observa, que los documentos de los item 
(1-2-5-8-9-10-11-12-13 y 14); no comparten la caracteristica tØcnica de: "Una base 
que incluye una porciOn flexible anti/ar central qua flexiona desde una 
con figuración convexa a una cOncava con relaciOn a una superficie de soporte"; ya 
que en estos documentos dicha compensaciôn de presiôn se ye reflejada en las 
caras laterales de los envases. 

V los documentos de los Item (3-4 y 11), comparten esa caracteristica, junto con 
la opción de compensación en las caras laterales; y par tai razón se hace en forma 
conjunta dicho movimiento provocado par la presiOn. 

Par tal razón como los documentos no son tan cercanos al estado de la tØcnica 
coma el Dl US4880129; el anÆlisis se realizo con este documento; y luego que el 
solicitante cambiara el capitulo reivindicatorio, se ye superada la afectación que se 
habla hecho par novedad. 

Anªlisis de patentabilidad (artIculo 14 D 486) 

4.1. Novedad (articulo 16 D 486) 

De acuerdo a las reivindicaciones independientes I y 40 (ver folios 562 y 571) 

El capitulo reivindicatorio de la solicitud limita claramente la invención respecto al 
estado de la tØcnica. En la reivindicaciôn independiente se observan de forma 
concisa Ia nuevo que estÆ aportando al estado de la tØcnica y 10 que 10 hace 
diferente de lo existente hasta ese momenta, al proporcionar una estructura de 
recipiente para eliminación de presión de vaclo. 

Se puede concluir que las siguientes caracteristicas: "Una porción de panel de 
presiOn orientado en la porción inferior, capaz de doblarse de una posiciOn 
indilnada Ion gitudinalmente a una posiciOn invenYda para compensar an cambio de 
presión inducida en el recipiente, indilnada en un Ængu!o de mÆs de 100 con 
reiación a an piano ortogonal al eje longitudinal". No se encuentran contenidas en 
el estado de la tØcnica de manera idØntica, par lo que permitirÆ afirmar que ía 
solicitud cumpliria con lo estipulado en el articulo 16 de la Decision 486 de la 
Comunidad Andina de Naciones. 

4.2. Nivel inventivo (articulo18 D486) 

El problema tØcnico planteado en esta solicitud y que tocó de diferente manera el 
estado de la tØcnica, no se habia resuelto previamente, y Ia soluciOn que aporta 
esta solicitud es: Que mediante una estructura de recipiente para eliminaciOn de 
presiOn de vaclo con un panel de presiOn que se encuentra transversalmente 
orientado en su porciOn inferior, se puede proporcionar la eliminaciOn de la presión 
de vaclo, y a su vez se logra que no exista sustancialmente fuerzas remanentes 
dentro del recipiente. 
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Por Jo V:ior se puede concluir que la solicitud planteada no es eVIdent’a una 
per oie media conocedora de la materia, por lo que proporciotia una 
coæflguración altemativa de solucióli a un problema que antes se habia 
presentado. Con esto se concluye que cumple of requisito de nivel inventivo 
estipulado on of arficulo 18 de la Decision 486 de la Comuàidad Andina de 
Naólbæes. 

4.3. ADlicacin induStrial (articulo 19 D 486) 

Se considera que la invenciOn es susceptible de aplicación porquŁ pueden ser 
utilizadas a nivel industrial. Con to anterior se puede afirmar que cumple con Ic 
est1juIadO en of articulo 19 de la DecisiOn de la Comunidad Andina de Naciones 

CóncIu$Ifl:.  

En ooecuencia y por todo lo expuesto anteiiormente, se recomienda Conceder 
las s’indIcaciones: I a 46 (folios 5��a 573) 

Bogot*, D.C. 

CONCEPTO TECNICO No. 1592: 1 EXAMINADOR TECNICO 
Codigo No. 202084. 
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