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ALVARO CORREA OIWOEz, mayor de edad y ’ecino de Bogota D.C., identiflcado tal como 

aparece al pie do ml firma, on mi catheter do apoderado do la sociedad en referencia, doy 

respuesta al auto emanado por ese Despacho deætiro del tdrmino do prOrroga solicitado on ml 

memorial con nt’n’nero do radicaciOn 05-118409,611 do Junio do 2010. 

1.. ’Convórslón dela sollcltüd do patents amodelo deutffidad: 

SegOn lo establece el articulo 35 do la DecisiOn 486, el solicitante podrÆpedir, en cualquier 

momento del trÆmite quo su solicitud se convierta en una solicitud do patente do modelo de 

utilidad, mi. representada solicita dicha conversl6n. 

Pam tal efecto, presento nueva descripciOn, nuevo pliego reivindicatorio y nuevas figuras 

asf coino el formularlo de conversion. 

Como bien lo establece la Resolución nümer 69699 del 30 do Dicienibre do 2009, esta 

conversión no ocasiona ci pago por modificaciOn de la solicitud. 
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2. Modificaclones a una solicitud on trÆmite: 

Dc conformidad con ci articulo 34 de la Decision 486 que establece que el solicitante en 

cualquier mornento del tnSnite puede present" modificaciones a su solicitud siempre y 

cuando no se presente una ampliaciOn de la invcnciOn originaimente presentada, me permito 

presentar un nuevo capItulo descriptivo, nuevo’  capItulo reivindicatorio y nuevas figuras. 

Presento recibo de pago por modificaciOn voluntaria. 

En particular se presentan las siguientes moditkaciones: 

2.1 Se presenta un nuevo titulo, ci cual estÆ en coneordancia con ci nuevo pliego 

reivindicatorio que se presenta con este escrito. 

Grapa de iÆmina para fijacin de rides ferroviarios 

2.2 Se presenta un nuevo capItulo descriptivo ci cual estÆ debidamente paginado y a 

doble espacio. 

La expresiOn "trocha yÆrdica" se cancelO del nuevo texto que se presenta. 

La expresiOn "direccionados" se cambiO por "dirigidos" 

La expresiOn "patin" se cambiO por "base". 

Se omitlO La palabra "destijere" y dejó solo la cxpresión "abertura". 

La expresiOn perforaeion o espacio rectangular superior (26) se cambiO por ventana (26 a). 

Atendiendo la sugerencia del examinador, se ha indicado las distancias o acotaciones con 

letras del alfabeto corriente: (a), (b), (c)... 

Con relaciOn a la observaciOn de su Despaçho con relaciOn a la expresiOn "....la gjapa 

viene con una abertura o desq/ere que se hace a lo largo de la misma, con excepción de  la 

distancia (17,) correspondiente al sector donde no estÆ separada la grapa en dos partes... ". 
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Con el fin do superar la anterior observación so corrigió dicha expresión de La siguiente 

forma: 

’...pues la grapa viene con una abertura o ranura longitudinal que se extiende 

desde ci venice do abertura (26) hasta ci extremo (27), con excepción de la distancia 

comprendida en/re el vØrtice (26) y el extremo (28), correspondiente al sector macizo do la 

grapa (1)......’ 

La distancia (17) se cambió por distancia (j), y atendiendo La apreciación del examinador so 

modificó  en la descripción de la siguiente format: 

. La distancia (j) corresponde a In distancia quo bay en la proyección vertical entre el vdrtice 

de in abertura (26) y ci extremo (28) de la figura No. S. 

Con reiación a la observación de su Despacho en cuanto a que con ci mismo n6rnero de 

referenda (26) so cita ci elemento ventana y at vdrtice de la abertura, aclaramos a su 

Despaclio, quo se corrigió este error de la siguiente forma: 

Con el ni’mero de referencia (26) se designa al t’Ørtice do La abertura y so dejó el rnirnero de 

referencia (26 a) para designar al elemento ventana. 

Asi mismo, ci ncimero do referencia (27) designa los extremos do Ia grapa y el nimero do 

referenda ( 27 a) designa ci elemento orejas cabezaics de La figura 7. 

2.3 Se presenta un nuevo pliego de figura, en las cuales se efectuaron los siguientes 

cambios: 

Atendiendo la sugerencia del examinador, se ha indicado Las distancias o acotaciones con 

lefts del alfabeto corriente: (a), (b) (c)... 

Se dejo claro on La descripción que la figura 51k corresponde a una vista do la grapa (1) en 

perspectiva lateral y Ia figura SB corresponde a una vista de la grapa (1) en perspeetiva 

frontal. 

En la figura SB se incluyó se sellaló con n(irnŁros do referencia los otros elementos de la 

3 



grapa. 

£n las figuras 3 y 4 ademÆs de Las acotaciones ahora designadas con tetras del alfabeto 

corriente, se inclnyó rnmeros de referencia que seflalan partes de la grapa. 

3. Claridad del capitulo reivindicatorio 

De conformidad con el artkulo 34 de la Decision 486 se presenta un nuevo pliego 

reivindicatorio como sustituto del anteriormente presentado, ci cual comprende 4 

reivindicaciones dirigidas a la grapa. 

Con relación a las reivindicaciones I a 3 relacicnadas con un sistema de fijación  para rieles 

ferroviarios, informamos a su Despacho que se çancelaron. 

El tØrmino patIn del capItulo reivindicatorio se cambiO por base. 

Atendiendo la sugerencia del examinador, se la indicado las distancias o acotaciones con 

tetras del alfabeto corriente: (a), (b), (c)... 

Su Despacho menciona que on ci capItulo Teivindicatorio aparecen elementos sin los 

nümeros de referencia. Al respecto, se procediO a colocar Los rn’irneros de referencia 

faltantes. 

Con el fin de atender a La sugerencia del exarninador, on la reivindicaciOn 4, que ahora 

corresponde a la reivindicación I se sustituyO los articulos determinados (el, fa, los, las) por 

indeterminados (un, una, unos, unas) en la prirnera ocasiOn en que acompafien a un nombre 

0 sustantivo particular. I 

Con relaciOn a la observaclOn de su Despacho on cuanto a que la reivindicación 6 reclama 

una grapa de acuerdo con La reivindicaciOn 4, earacterizada porque dicho acero .... pero en In 

reivindicaciOn 4 no se menciona ningün acero. 

Con ci fin de atender a la anterior observaciOn se corrigió la  dependencia de la 

reivindicaciOn 6 que ahora seria Ia reivindicaciión 3 y dependerla de la reivindicaciOn 2 on 

0 
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donde si se menciona el acero. 

Con respecto a la observaeión que hace su Despacho con relación a La reivindicación 7 en 

donde aparece la expresión caracterizada porque dicha grapa aloja un hombro o inserto 

diseulado para grapas .... que no concuerda con Jo divulgado on Ia solicitud: es ci hombro el 

que aloja o puede alojar a (a grapa, no al contrtzrio. 

Con el propósito de atender a Ia anterior observación, se corrigio la redacción de la 

reivindieación 7 que ahora corresponde a Ia reivindicación 4, de Ia siguiente manera: 

"La grapa (1) de acuerdo con la reivindicacL6n I caracterizada porque dicha grapa se 

aloja en un hombro o inserto (2) diseæado para grapas elaboradas a base de varilla de 

acero ". 

Con relación a La observacidn de su Despacho en cuanto a que on la reivindicación 4 

aparecen expresiones que son poco descriptivas por ejemplo: la distancia (17) 

correspondientes al sector donde no estÆ separada la grapa en dos partes... pero, la grapa 

es integral, no estÆ separada on dos partes, otra cosa es que tenga una abertura o ranura 

longitudinal. 

Su Despacho ademÆs cita que Ia siguiente expresión carece de sentido: 

".,..ademÆs, las tiras longitudinales de que se apoyarÆn contra el patin del riel y una 

curvatura que toman los extremos en donde dichos extreinos de donde arrancan las dos 

tiras longitudinales no estÆn divididos en dos tiras; el extreino (26) ... ... " 

Se infornia a su Despacho que para subsanar las anteriores observaciones se corrigió La 

redacción de La reivindicación 4 que ahora corresponde a la nueva reivindicaciOn 1. 

4. Novedad y Nivel Inventivo 

Con relaeión a la observación de la falta de niv1 inventivo de la presente solicitud que hace 

su Despacho en ci punto 5 del Oficio No. 02978:, en donde se cita textualmente lo siguiente: 
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"en cuanto a que el acortar la longitud relatva de Ia abertura longitudinal de la grapa con 

relación a la longitud total de Ia misma se obtendrIa un efecto contrarlo al que anuncia el 

solicitante como ventaja de su invención: porque, a igualdad de condiciones (esto es, las 

mismas dimensiones externas, los mismos mffiteriales), aumentaria ía resistencia de Ia 

grapa a ser introducida en ía abertura del ho#niro, ya que aumentarla Ia resistencia de los. 

brazos de Ia grapa a ser unidos entre sly a ser,  introducidos por la ventana del hombro, y 

on consecuencia, seria necesarlo un mayor esfułrzo  para introducir ía grapa on el hombro; 

mientras que el solicitante afirma que se reduciria tat esfuerzo. ElporquØ del aumento de ía 

resistencia reside en el hecho de que. Ia palanca que se obtiene cuando un brazo de la 

abertura de la grapa se apoya en algin puntp lel hombro . (por ejemplo, en el marco de Ia 

ventana del hombro) tendria una di.ctancicj menor con relacidn al vØrtice a punto de union 

del brazo con la base de la grapa y, entoncs, el esfuerzo para cerrar el brazo serla 

mayor ’ S 

Al respecto, inforznamos a su Dcspacho que el solicitante no menciona como ventaja que ci 

acortar La longitud relativa de Ia abertura longitudinal de Ia grapa con relaciOn a Ia longitud 

total se reduciria ci esfucrio de entrar Ia graa Æl hombro, lo que si menciona ci solicitante 

como ventaja es que se superaron las limitaciones del arte previo tat como se demuestra a 

continuación: 

Limitaciones.del arte previo: 

Tal como se menciona en Ia descripcidn de lasolicitud en Ia pÆgina 2 como limitante del 

estado de Ia tØcnica se encontraba: 

existe el limitwzte de tener que zar siempre el mismo to de grapa especca para 

cada hombro ya que, como se mencibnO, la J1areja grapa-hombro suele ser disehada de tol 

manera que una grapa case con im hombro espec(fico y por lo tanto, no es posible utilizar 

otro tio de grapa aün cuando Østa sea mejor ". 

En Ia descripción tambiØn se menciona que e conocia que los rides Sc fijaban a las 

traviesas de concreto con grapa de varilla: 

"A lafecha los Holes se han fluado a las fraviecas, mediante grapas elaborados de varilla, 

por haberse considerado que la vanilla es zrjIciente para las exigencias a que son 

sometidos los fenocarniles de eslas esyecl/icbclones. Sin embargo, se ha encontrado que ía 
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varilia que conforman dlclias grapas es iny susceptible a ad,nitfr.� deformaciones 

permanentes que alteran la elasticidad de diseflo y en consecuencia las cargas de presión 

que se debe ejercer sobre el riel ". El subrayadoes mb. 

Por lo tanto, para superar estos inconvenientes, :el inventor del presente modelo de utilidad, 

provee twa grapa de lâmina o platina de acerp ique se puede utilizar en un hombro que solo 

acoplaba grapas fabnoadas de vanilla Esto 
es una-ventaja muy notoria por cuanto como se 

explicó  on la descripción eada hombro vienc coo mm grapa espeefflea, y con este modelo se 

da origen a que un hombro cspeciflco reciba dog tipos de grapa. 

Por otro lado, como ventaja tambin se menciona que no se necesitaria de herramienta 

especializada para encajar la grapa dentro dl hombro. Por favor, ver pÆgina 5 de la 

solicitud donde Se cita: 

"Este invento se refiere a us Sisterna de FacuJn para rieles ferroviarios que comprende 

usa grapa y un hombro con el correspondiente procedimiento para encajar la grapa dentro 

del hombro, sin utilización de herramienta es Øcial alguna, sino simplemente inediante un 

mazo o martillo de suficiente peso, no se e4uiere herramienta especializada, puss los 

procedimientos actualmente utilizados, debidos a limitaciones de la grap requieren de 

herramienta especial para que este Æltimo no .se deteriore prernaturamente.... 

0 en la pÆgina 6 se menciona: 

Este sistema que comprende usa grapa que se elabora de lam/na de acero templado, le 

provee sus caracterlsticas elÆsticas, la cual e instala dentro de us hombro de acero 

provenlense defundicidn. 

La parte mÆs ancha del grapc4 ilene el ancho necesarlo para alojarse dentro de la cay/dad 

del hombro o inserto, haciendo contacto co, ste en una superficie adecuada. En el otto 

extremo, la pane angosta, hace contacto con el rid, para ejercer la presión de diseæo y 

.ruJetaniofirmemente a la traviesa. 

Con respecto at sector macizo se menciona lo siguiente en la pÆgina 10: 
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"...extremo (26) donde arrancan las dos tiras, bastante desplazado del extreino (28) de la 

grapa, para permitir que el sector macizo de la grapa, determinado entre (26) y (28), que es 

donde se concenfran los esfuerzos que inducei el trabajo eldstico de la grapa, sea mds 

sólido que en otras g,rapas donde los extremos (26) y (28) estÆn mÆs próxiinos..." 

Por to tanto, es claro que las ventajas tØcnicas de la grapa que menciona ci solicitante no es 

la que estabiece su Despacho en ci Oficio 2978. 

Por otro lado, su Despacho menciona que como tinico elemento novedoso, dentro de la 

solicitud, quedarla la grapa, en ci caso que estuviese suficiente y correctarnente defrnida, 

teniendo como aspecto diferenciador la longitud relativa de la abertura longitudinal de la 

grapa-en forma de U- con relación a Ia Iongiti4 total de la lÆmina. Pero este aspecto, por si 

solo, no tendria nivel inventivo, porque ci solicitante no ha demostrado que mediante dl se 

obtenga algiin efecto sorprendente o inesperado. 

Como se mencionó anteriormente, se presenta un nuevo pliego reivindicatorio conformado 

por 4 reivindicaciones dirigidas a La grapa, Ia cual se define suficiente y correctamente. 

Se concluye entonces, que el presente modelo de utilidad relaciona a una grapa novedosa tat 

como to ha reconocido su Despacho, y presenta ventajas notorias con respecto at arte 

anterior coma se demostró anteriormente. 

En virtud de to anterior, solicito se analice ci nuevo capitulo reivindicatorio bajo la 

categorla de modelo de utilidad y en consecuencia,, se otorgue ci modelo de utilidad que se 

tramita en este expediente. 
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5 ANTECEDENTES DE LA TECNICA (TECNICA ANTERIOR) 

La evoluciOn do la sociedad actual ha requerido :Uh1 mejor y eficiente modo de 

transporte tanto do carga coma de pasajeros, Jo que ha trascendido en (a 

bUsqueda do alternativas mÆs eficientes y económ:icas.  

10 

Los Sistemas do Fijaciones quo se han venido utilizando incorporan grapas 

metÆlicas estrictamente disetlados para hacer cànjunto con un tipo de hombro a 

inserto, como ha sido lo usual para las traviesas Ide concreto. La experiencia y 

toda la informaciOn recopitada a lo largo de losafos ha dernostrado quo las 

15 fijaciones, hombros, insertos o cojinetes ferroviarios deben tener unas 

caracterlsticas tØcnicas y de calidad bien. definids de tal forma que no so yea 

afectada su estabilidad dentro del elemento de?i soporte o traviesa, ni la de 

rIinguno de los componentes fundamentales del sistema de apoyo o de 

distribuciOn do cargas. 

20 

A la fecha los rietes so han fijado a (as traviesas, nediante grapas elaborados do 

varilla, por haberse considerado quo la varilla es suficiente para las exigencas a 

quo son sornetidos los ferrocarriles de estas especificaciones. Sin embargo, se 

ha encontrado que la varilla que conforman dichas grapas es muy susceptible a 

25 admftir deformaciones pe(manentes que alteran Ia elasticidad do diseflo y en ( 
consecuencia las cargas de presión quo se debe ejercer sobre el net. 

Estas deformaciones permanentes tienen su origen en alguna do las siguientes 

exigencias o en lasuma de todas. a) Cuando las grapas han trabajado un largo 
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BREVE DESCRSPCÔN DE LOS D1BUJOS 

La Figura No 1, es una vista en perspectiva esquemÆtica del sistema de fijación 

para rieles de la presente invenciOn. 

10 

La Figura No 2, es una vista en explosiOn del sistema de la figura 1. 

La Figura No 3, es una vista lateral de la grapa de la presente invenciOn 

� 15 La Figura No 4, es una vista en planta de la parte inferior de la grapa de la figura 

3. 

La Figura No 5, es una vista frontal y una perspectiva de la grapa de la figura 3. 

20 La Figura No 6, es una vista frontal del hombro o iInserto de (a figura 6. 
/ 

La Figura No 7, es una vista lateral del hombro o inserto de la figura 6. 

La Figus una grÆfica comparativa de Ia capacidad de defoaciOn de 

25 las grapas del estado de (a tØcnica y de las grapas de la presente invericiOn. 

30 
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RESUIVIEN DE LA INVENCION 

Este Invento se refiere a un Sistema de FijaciÔn para rieles ferroviarios que 

comprende una grapa y un hombro con el correSpondiente procedimiento para 

encajar la grapa dentro del hombro, sin utilizaión de herramienta especial 

alguna, sino simplemente mediante un mazo o mrtiIlo de suficiente peso, no se 

15 requiere herramienta especializada, pues los procedimientos actualmente 

utilizados, debidos a limitaciones de la grapa, reqiieren de herramienta especial 

para que este ültimo no se deteriore prematuramente. Este Sistema de FaciOn 

con el procedimiento descrito, permiten la fijabión  del riel a la traviesa de 

concreto cuya grapa metÆlica se fabrica de lÆmina, la cual por tener mayor area 

20 de contacto que la varilla sobre el riel y tamblØn mayor area de contacto dentro 

de la cavidad del hombro, distribuye mejor los esfuerzos para soportar las 

cargas producidas o transmitidas por el paso de uh tren. 

El hombro del Sistema de Fijaciôn para rieles ferroviarios de la presente solicitud 

25 corresponde al divulgado en la solicitud CO 03-72633, del mismo solicitante 

presentada el 22 de Agosto de 2003 y publicada en la Gaceta No. 37 del 27 de 

Febrero de 2004. 
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5 Este sistema que comprende una grapa que se elabora de lÆmina de acero 

templado, le provee sue caracteristicas elÆsticas, a cual se instala dentro de un 

hombro de acero proveniente de fundiciOn. 

La parte mªs ancha del grapa, tiene el ancho neôesario para alojarse dentro de 

10 la cavidad del hombro o inserto, haciendo contadto con Øste en una superticie 

adecuada. En el otro extremo, la parte angosta, lace coritacto con el riel para 

ejercer la presión de diseæo y sujetarlo firmemente,a la traviesa. 

La ranura que presenta la grapa en parte de eli recorrido, ärrancando de la 

15. sección mae angosta, tienecomo objeto permitir cue existan .dos, secciones que 

van paralelas, las cuales se pueden separar ojuntar entre ci, para facilitar su 

àlojamiento dentro del hombro o inserto. 

Finalmente la invenciôn suministra un prôceso pra rØalizar la inserciôn de la 

grapa al hombro .y fijar la traviesa. 

20 
I 

DESCRIPCION DETALLADA DE LA MODALIDAD PREFERIDA 

La siguiente descripciôn de. la modalidad preferda se hace con base en los 

dibujos mencionados. 

25 

Con .relación a las figuras,en la figura No. I. se aprecia el Sisterna de fijación 

para doles ferroviarios, donde se yen los diferentes componentes ya 

ensamblados como quedarlan en la via o carriler. Conformando este conjunto 

estÆ la grapa (1), cuyo extremo mÆs ancho se intftxuce dentro de la cavidad del 
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5 hombro o inserto (2), mientras que el extremo ahgosto del mencionada grapa 

(1), sujeta la base (3) del riel (4) contra la traviesa de concreto (5). El riel (4) 

descansa sobre una almohadiHa (7), y esta a su,Øz descansa sobre la traviesa 

(5), quedando entre estos dos elementos a manera de sandwich, to cual le 

permite las funciones de amortiguación y transmiiôn de las cargas a esfuerzos 

10 del riel de manera uniforrne en la superficie de corflacto con la traviesa o asiento 

del riel. La parte inferior del hombro o inserto (2), que no se observa en (a figura 

No. 1, y que es (a que estÆ embebida dentro del concreto de la traviesa, podria 

estar conformada por una, dos a mÆs patas de anclaje. 

15 En re(ación a la figura No. 2, se aprecian en Østa los mismos elementos del 

sistema de fación, en forma suelta, y dirigidos hacia las posiciones en que se 

ensamblaria este conjunto, para efectos de una mayor comprensión visual. La 

parte del hombro a inserto (2) que estÆ dibujada con lineas a trazo, corresponde 

a la parte (6) que se embebe en & concreto de la’  traviesa (5), y que para efectos 

20 de este dibujo Se asume de dos patas, pero podrian ser mÆs 0 solamente una. 

Para efectos de este "Sistema de fijaciOn de Rieles Ferroviarios", solo se tiene 

en cuenta la parte superior del hombro o inserto (2), puesto que es el ensamble 

entre el tipo de grapa (1), dentro del tipo de caidad del inserto u hombro (2), 

parte del objeto de esta invención. En et dibujo tamblØn se aprecia (a almohadilla 

25 (7) que se instala sabre la traviesa en el espació libre que hay entre los dos 

hombros a insertos (2) y que recibe el riel (4), l cual sirve para amortIguar el 

impacto que se produce entre el riel (4) y la traviØsa (5). 
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5 En cuanto a la figura No. 3, en esta se apreciaf la forma parecida a un gancho 

que tiene la grapa (1) cuando se observa later?Irente, y la cual se fabrica de 

una IÆmina o platina de acero que contenga caaterlsticas especiales como las 

especificadas en las normas americanas SAE 5260, SAE 5160imHarj(f). 

La construcción con esta IÆmina le da ventajas elÆsticas y de resistencia a la 

10 sujeción de los rieles a las traviesas similares 6 las que se tienen en productos 

tales como son los muelles de ballesta para eqLipo rodante, por ejemplo los 

camiones. Al ser fabricado con base en la lÆmiria especificada anteriormente, 

tambiØn permite la aplicaciôn de una mayor caFga de apriete sobre el riel. Esta 

vista lateral, siguiendo el recorrido del gancho Ia Oodemos sectorizar asi: Sector 

15 (b) corresponde a la longitud que permite el apbyo y fijaciôn de la grapa (1) 

sabre la base (3) del riel que se esta fijando. El sector (a) corresponde a la 

longitud que permite el apoyo del grapa sobre la süperficie plana que esta’ientro 

de la cavidad del hombro o inserto. En consecuencia este sector (a) es la parte 

de la grapa que entra parcialmente y se acomda dentro de la cavidad del 

20 hombro o inserto. Los sectores (c), (d) y (e) corresponden a los sectores que en 

forma elÆstica conectan a los sectores (a) y (b, de los cuales el sector (c) 

presenta una curvatura que es la que principalmente permite el movimiento 

elâstico de  la grapa El sector (d) es un tramo bÆslcamente recto que entre otras 

cosas conecta al sector (C) con el (e), siendo este (iltimo sector (e), el que 

25 conjuntamente con el sector (b) recibe primerarnente la carga proveniente del 

riel. La diferencia de altura (g) o distancia entre’ los alineamientos en los dos 

extremos (27, 28) de la grapa (1), -plue oriin%a fuerza de apriete que 

se ejerce sobre la base del riel cuando los dos aIineamientoexternos de los 

extremos de la grapa, tienden a coalinearse pr el levantamiento que se le 



5 induce at sector (b), cuando la base del riel queda.debajo de este sector una vez 

se ha instalado la grapa dentro del inserto y sobrel riel. 

Pasando a la figura No. 4, en ella se aprecia li dimension (h) corresponde a la 

tongitud de la grapa, e igualmente la dimensiôn(i) que corresponde a su ancho 

10 mÆximo, La dimensiOn (o) es el minimo ancho d la grapa, donde terminan los 

extremos de la grapa (27) que sujetan el net, estbs extremos estÆn separados, 

pues la grapa viene con una abertura o ranurai longitudinal que se extiende 

desde el vØrtice de abertura (26) hasta el extrem (27), con excepciOn de la 

distancia comprendida entre el vØrtice (26) y el e,çlremo (28), correspondiente at 

15 sector macizo de la grapa (1), esta abertura o rnura longitudinal de la grapa, 

con un espacio en Pa parte central, crea dos bras longitudinales que permiteque 

sus extremos (27), con una distancia denomina Jen la figura No. 4 con Pa letra 

(k) se puedan juntar acercØndose hasta en unadistancia (L) y de esta forma 

pasar a travØs de una abertura que tiene el hçnbro o inserto ventana (26 a), 

20 cuando dichos extremos son forzados con una herramienta durante la 

instalaciOn de la grapa en la via fØrrea; despuØ de que estos extremos han 

pasado a travØs de la mencionada abertura del hombro ventana (26 a), Pa 

herramienta los suelta y estos extremos regreSai elÆsticarnente a su posiciOn 

inicial, pero ya en contacto con la base del riel paa ajustarlo contra la traviesa 0 

25 durmiente de concreto. La dimension (m) corrEsponde at ancho minimo de la 

abertura, la cual termina en forma redondeada. La distancia ) corresponde a la 

distancia que hay en la proyecciOn vertical entre el vØrtice de la abertura (26) y 

el extremo (28) de la figura No. 5. 



A 

10 

5 En relación a las figuras No. 5 A y 513, en Østas se aprecian las tiras 

longitudinales de la grapa que se apoyaran confra la base del riel, se muestra 

todo el elemento para que se pueda observar la forma de las tiras longitudinales 

y la curvatura que toman los extremos que aprietan la base del riel sobre la 

traviesa. Se hace notar que los extremos de donde arrancan las dos tiras 

10 longitudinales y que es el mismo tugar donde Øsfas se juntan para conformar la 

parte monolitica de la grapa, que no estÆ dividida en dos tiras, tiene ubicado el 

vØrtice a extremo (26) donde arrancan las dod tiras, bastante desplazado del 

extremo (28) de la grapa, para permitir que el, sector macizo de la grapa, 

� determinado entre (26) y (28), que es donde se Iconcentran los esfuerzos que 

15 inducen el trabajo elÆstico de la grapa, sea mÆs sOlido que en otras grapas 

donde los extremos (26) y (28) estÆn mÆs ir4ximos, esto es quedando el 

extremo (26) en el sector de la curva (c). De otra parte refiriØndonos a las grapas 

actualmente utilizados el mencionado sector cthvo donde se concentran los 

esfuerzos elÆsticos, no es monolftico sinó coiiformado par varillas que le 

20 perrniten a la grapa durante su trabajo, prematura deformaciones permanentes. 

La grapa es sometida a un tratamiento tØrnilco durante su proceso de 

elaboraciôn lo que le provee caracterIsticas elÆsticias. 

En la figura 5A corresponde a una vista de la grapa (1) en perspectiva lateral y 

la figura 5B corresponde a una vista de la grapa 1) en perspectiva frontal. 

25 

En la figura No. 6 podemos ver una  base o plataforma (23) que sirve de apoyo a 

las paredes laterales o aletas (24), las cuales son....curvas con el fin de dar 

sustento no solo lateral sino vertical a la grapa o gancho, y el fondo o pared 

posterior (25), la cual tiene una. ventana (26 a) por donde pasarÆ posteriormente 



5 la grapa o gancho para fijar o sujetar el net, l:04 el conjunto (24), (25) y (23), 

tiene la función de confinar Ia grapa qua finamente sujeta at carril o net por 

donde circula at tren. Todas las antenores partes se encuentrafl fundidas an una 

sota pieza. 

10 La pared posterior (25) as un poco mÆs alta que las aletas o parades laterales 

(24) debido a qua an altura le quedan dos orejas c cabezales (27 a), con el ünico 

fin de imposibilitar et desplazamiento del ganchoo grapa, an general el diseflo 

de la pared posterior (25) atiende los requerimienos debidos at desplazamiento 

de la grapa entre la cavidad conformada por (24) (25) y (23) y al confinamiento 

15 del net entre dos hombros o fijaciones, 

Partiendo de la base o plataforma (23) hacia, bajo,, el elemento, hombro 0 
tIr V/ 

fijaciOn esta compuesto an su parte inferior por pÆta o patas embebidas dentro 

del concreto de la traviesa. 

20 

En general et elemento de fijación u hombro,a an funcionamiento queda 

sumergido an el concreto desde su base o plataforma (23) inclusive y hacia 

abajo, quedando Unicämente visible . sobre la traviesa o durmiente de concreto 

las piezas (24) y (25), y la base o plataforma (23), espacio an el cual se insertarÆ 

25 la grapa quedando sujetado y anclado contra Øl, onificio de la pared posterior 

(25). 

La figura No. 7 corresponde a la vista lateral donde se observa la conformación 
n 

general del elemento de fijación, donde se destca las parades laterales (24), 





5 del hombro (2), y limitÆndole el movimiento vertical generalmente con el pie 

damos un pequeno golpe con el mazo para que la grapa entre ligeramente al 

hombro (2). Una vez logrado esto, la grapa e6 guiada en el fondo o pared 

posterior (25) del hombro (2) y procedemos a dar un golpe para que la grapa (1) 

penetre totalmente en el hombro (2), pasando los extremos (27) de la grapa (1) a 

10 travØs de la ventana (26 a) del hombro (2) y asi estos extremos (27) sujetarÆri, 

fuertemente el riel (4) fijÆndolo a la traviesa (5), mientras que el extremo (28) de 

la grapa (1), se ha alojado completamente dentro del fondo o pared posterior 

(25) del hombro (2) con el fin de fijar todos los anteriores componentes. 

.1� 

15 La anterior descripción corresponde a una modalidad y no pretende de ninguna 

manera limitar la invenciôn. Una persona medianamente versada en esta 

materia tØcnica podrÆ apreciar otras formas o modalidades de la invenciOn. 
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5 RElVINDICACIONE 

I Una grapa (I) de lÆmina para fijación çle rieles ferroviarios que se 

caracteriza porque comprende un sector (b) que corresponde a la longitud que 

permite el apoyç y fijación de  la grapa (1) sobre la base del riel que se esta 

10 fijando; un sector (a) que corresponde a la longityd que permite el apoyo de la 

grapa sobre la superficie plana que estÆ dentr9 de la cavidad del hombro a 

inserto en consecuencia este sector. (a) es la parte de la grapa que entra cr4 
parcialmente y se acomoda dentro de la cavidad del hombro o inserto (2), 

sectores (c), (d) y (e) corresponden a los seàtores que en forma elÆstica J 
c-

15 conectan a los sectores (b) y (a), de los cuales eFjpector (c) presenta una 

curvatura que es la que principalmente permite el movimiento elÆstico de la 

grapa; el sectoPies un tramobÆsicamente recto que entre otras cosas 

conecta al sector (c) con el (e), siendo ete $iltiffo sector (e), el que 

conjuntamente con el ’r (b) recibe primeramente la carga proveniente del 

20 riel; la diferencia de altura (g) o distancia entre los alineamientos en los dos 

extremos (27, 28) de la grapa (I), son los que originan la fuerza de apriete que 

se ejerce sabre la base del riel cuando los dos plineamientos externos de los 

extremos de Ia grapa, tienden a coalinearse por el levantamiento que se le 

induce al 111;r (b), cuando la base del riel quedadebajo de este sector una vez 

25 se ha instalado la grapa dntro del inserto y spbre el riel; una’ dimension (h) 
Wr 

corresponde a la longitucl de Ia grapa; una dimedsiOn (I) que corresponde a su 
cx 

ancho mÆximo, una dimensiOn (o) es el mInimo ancho de la grapa, donde 

terminan los extremos de la grapa que sujetanel riel, estos extremos estÆn 

separados, pues Ia grapa viene con una aberturØ o ranura longitudinal que se 
� 30 extiende desde el vØrtice de abertura (26) hasta el extremo (27), esta abertura 

7ra,ndra lojtudinal e a-grapa cpn t.pi esp,ôio n la/pate ce!,tral, crea dos 

tiras longitudinales que permite qUe sus emsepuednjuntarl1 
acercÆndose hasta en una distancia (L) y de esta forma pasar a travØs de una 
abertura que tiene el hombro o inserto, ventan (26 a), desde el vØrtice de 

35 abertura (26) hasta el extremo (28) se forma un pector macizo de la grapa (I) 



HSH 

5 que es donde se concentran los esfuerzos que inucen el trabajo elÆstico de la 

grapa (1). 

2 La grapa (1) de acuerdo con la reivindicaciOn I caracterizada porque 

dicha làmina es Imina de acero. 

10 

3 La grapa (I) de acuerdo con la reivindicaciôn 2 caracterizada par que 

dicho acero tiene caractersticas especiales como lia specifcadas en las 

norrnas SAE 526O, SAE 5I6O’iIes. 

15 4 La grapa (I) de acuerdo con Ia reivindicaciOn I caracterizada porque / 
dicha .grapa se aloja en un hombro o inserto (2) diseado para grapas 

elaboradas a base de varilla de acero.  
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5 RESUMEN. 

Un sistema de fijaciones para rieles de ferrocarri, que incorpore una grapa en 

forma de gancho elaborado a partir de lÆmina de acero, para fijar rieles de 

ferrocarril a traviesas do concreto, el cual tiene caracteristicas apropiadas para 

10 alojarse en los hombros o insertos que actualmente so utilizan en forma 

exciusiva para grapas elaboradas a base de arffla do acero. Este invento 

permite que se continüen utilizando los misrros hombros o insertos que 

actualmente se utilizan, pero con una grapa do mejores caracteristicas, COfl lo 

cual no solamente se permite una mÆs eficiente; y mayor duración de grapas, 

15 sino que se pueden utilizar con las recientrrtente instaladas traviesas de 

concreto que ya estÆn en uso, sin necesidad do cambiarlas y que significarfan 

una muy costosa inversion adiciona) en la actual infraestructura fØrrea que se 

estâ rehabilitando. 11 

20 En general la grapa que forma del invento, tiene forma de gancho que se 

elabora do lÆmina do acero que es sometida a untratamiento tØrmico durante el 

proceso do elaboraciOn de la grapa, tratarniento este que le provee 

caracterIsticas elâsticas. 

25 La parte mÆs angosta del mericionado componente del Sistema de FijaciOn, 

denominado grapa, tiene et ancho necesario para alojarse dentro de la cavidad 

del hombro o inserto, haciendo contacto con este en una superficie adecuada. El 

otro extremo, Ia parte angosta hace contacto con el riel, para ejercer la presión 

do diseæo y sujetar al riel firmemente contra la traiiesa. La ranura quo presenta 

30. en parte de su recorrido, arrancando de la secqion mÆs angosta, tiene como 

objeto permitir que existan dos secciones que’ van paralelas, (as cuales se 

pueden separar o juntar entre SI, para facilitar su ,atojamiento dentro del hombro 
o inserto. 

35 
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES 

Radicäciôn n.° 05� 118 409 MU 
Claslficación Internacional (IPC): E01 B’9/30 
Concepto TØcnico n° 3888 

Como resultado del examen definitivo de la solicitud, realizado con fundamento en 
lo dispuesto por el articuto 48, en concordancia con lo dispuesto por el articulo 85 
de la Decision 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, se comunica lo 
siguiente: 

1. Documentos estudiadoÆ 

DescripciOn: Folios 4 
a. 

13 como se radicO inicialmente 
Folios 77 a 86 modificaciOn 
Folios 126 a 138 nueva modificaciOn. 

Rvindicaciones Folios 14 a 17 como se radicO inicialmente 
. Folios 87 a 89 modificaciOn . 

Folios 139 y 140 nueva modificaciOn. 

Dibulos: Folios 19.a 26 como se radicô inicialmente 
Folios .91 a 98 modificaciOn 
Folios 142 a 148 nueva modificaciOn. 

Conceotos TØcnicos orevios: . n° 0406, folios 49 a 70; y, n.° 0825, folios 100 a 113. 

ResDuestas del solicitante: Folios 73 a 76 y 115 a 125. 

2. Objeto del modelo de utHidad 

TItulo de la solicitud: Grapa de IÆmina para fijacion de rieles. ferroviarios Folio 116. 

El. objeto de la presente solicitud de patente de modelo de utilidad consiste en 
suministrar un 

El problema planteado en esta solicitud es satisfacer la necesidad de realizar la 
fijación de los rieles a unas traviesas de concreto sin que haya necesidad de 
emplear herramientas especializadas y, ademâs, alargando  la vida itil de la 
fijaciOn empleada. 

Para solucionar este problema tØcnico la solicitud en estudio proporcioha una 
grape de lÆmina, para la fijacion de rieles ferroviarios, que comprende: un primer 
sector; un segundo sector, que corresponde a la longitud que permite el apoyo de 
la grape sobre la superficie plane que estÆ dentro do la cavidad de un hombro a 
inserto; un tercero, un cuarto y un quinto sectores, que corresponden . a los 
sectores quo, en forma elªstica, ôonectan a los dos pnimeros sectores, de los 
cuales, el tercer sector presenta una curvature que es Is’ quo pnincipalmente 
permite el movimiento elÆstico de la grape; el cuarto sector es un tramo 
bÆsicamente recto y que conecta a) tercer sector con el quinto sector, que es, 
junto con el primer sector, el quo recibe primeramente la carga proveniente del 



riel; una difereæcia de altura, o d1stancia. entre los alineamientos en los dos 
extremos .ahgostos de la grapa; donde los extremos ango.stos de la grapa se 
encuentran separados cierta distaricia, qua permite que se puedan juntar para 
pasar pot una abertura quo tiene et hombro o inserto, cuando son forzados con 
una herramienta, durante la instalación de la grapa; estos. extremos son . las 
terminaciones de dos tiras o brazos de la grapa qua so encuentran separados. 

Clasificaciôn Internacional de Patentes (IPC) asignada: E01 B 9/30 

3. De lasolicitud do Patente de Modelo do Utilidad 

� Descripcion (articulo 28 P. 486,) 
El capitulo descriptivo, en general, cumpie con los requisitos do clâridad 
divulgaciOn en la descripciOn. En otras palabras, en la descripciôn no aparecen 
incoherencias ni ambiguedades y es inteligible. 

No obstante lo anterior, se hicieron algunas correcciones de oficiô, entre las cuales 
so consideran dignis do menciOn las siguientes:  

Se suprimiö el primer pârrafo de ladescripciOn, folio 126, porque no es pertinente. 
En el folio 129,. donde dice La figure 6 as una vista frontal del hombro o Inserto de 
là figura 6 se sustituyô por la expresión La figure 6 as una vista frontal dol hombro 
o inserto para evitar la autorreferenciación. 
En el mismo folio 129, Se suprimiO la referenda a la figura 8 porque tal figura no 
fue anexada y, ademÆs, no se encuentraninguna descripción.detallada do ella. 

La descripciOn -con estas correcciones do oficlo- si cumple con los requisitos do 
claridad y comprensiôn do Æcuerdo al Art. 28 de Ia Decision 486. 

Reivindicaciones (art(culo 300486). . 
El capItulo reivindicatorlo, en general tiene claridad, concisiOn y estÆ :sustentado 
por la descripciOn, requisitos exigidos para las reivindicaciones. 

No obstarite, hubo necesidad de hacer algunàs correcciones do oficlo, entre las 
cuales se consideran dignas de menciOn las siguientes: 

En la reivindicación 1, folio: 139, en donde dice sector c’b, sector (a)  sector (a), 
sector (d), sector (e) se sustituyo por las expresiones. primer sector (b), segundo 
sector (a), torcer sector (’c), cuarto sector quinto sector (e) respectivamente. La 
razOn do Østa córrecciOn se fundamenta en que los nUmeros o � signos de 
referenOia incluidos dentro del texto de las reivindicaciones no deberi sustituir a la 
correspondiente definiciOn. Por Østa misma razOri, en la reMndicaciOn I tamblOn 
se sustituyeron (as expresiones dimension ’h,), dimensiOn ’i), . dimensiOn ’o) por (as 
respectivas expresiones primera dimensc(On (h), segundo. dimension ’i,), tercera 
dimensiOn �(o). CompÆrese (a versiOn de una reivindicaciOn mÆs o menos 
equivalente que hizo el examinador. en e( Concepto TØcnico :n.00825, folios 106 
y 107 -en donde se omitieron los signos de referenda-, con (a reivind.icaciOn 1. qua 
presentO of solircitante: clararnente se observa qua no se tuvieron en cuenta las 
sugerencias tØcitas del examinador.. En el Concepto TØcnico n.° 0406, ver 
folio 51, el examinador habla dicho: el solicitante debe toner prosente quo los 
narnoros de referenda ompleados en la soilcitud son informaciOn complernentaria, 
no sustituyen a una definición textual. � 

En (a misma reivindicaciOn 1, se sustituyO el signo de referenda (k), que se 
encuentra en la expresiOn quo penn/ta que sus extremos (k) se puedan juntar por 



\, 

el nümero de referenda (27) tal como se deduce. de lo expuesto dentro del texto de 
la descripción, ver folio 134: ...que permite que sus oxtremos (27), con una 
distancia designada en la figure 4 con Ia letra (k), se puedan juntar... puesto que lo 
que se junta son los extremos (27) no la distancia (k). 

En la reivindicaciOn 3, folio 140, se suprimiO la expresión como las... o sim//ares 
porque no contribuye a definir los alcances de la protecciôn que desea el 
solicitante, dado que en el texto de la descripciOn no se ha establecido 
expilcitamente quØ se puede considerar coma s/mi/ares. 

So suprimiô de piano la reivindlcaciôn 4, folio 140, porque en ella no se encuentra 
ningUna caracteristica fisica, tangible, propia de la grapa que se reclama y por 
tanto esta reivindicación carece de definiciOn. En el Concepto TØcnico n.° 0825 se 
le habla dicho expresamente al solicitante que En las reivindicaciones se deben 
definir los alcances de la protección que desea el solicitante -ver folio 102-

Las reivindicaciones -con las correcciones de oficio- si cumplen con los requisitos 
do claridad, concision y sustento por la descripciOn de acuerdo al Art. 30 de, la 
Decision 486. 

4. Unidad de concepto inventivo. (articulo 25 D 486) 

Dado que el capitulo reivindicatorio ünicamente tiene una reivindicaciOn 
independiente. que define satisfactoriamente los alcances do -la protecciOn que 
desea el solicitante, la solicitud SI cumple con el requisito do unidad do concepto 
inventivo. 

5. Determinación del Estado de la TØcnlca 

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la TØcnica es la 

Fecha do presentaciOn do la solicitud nacional 2005-11-22 

Se realizO la bcsqueda en el estado do la.tØcnica de documentos relacionados con 
. la solicitud teniendo en cuenta la fecha indicada; y durante la bC1squeda do 

anterioridades se encontraron los siguientes documentos, que forman parte del 
estado do la tØcnica mÆs cercano al objeto de la solicitud:  

Fechade 
publicacift 

Paterite us 4 284 238, cuyo 

Dl inventor es Heridrikus M. Veroef, <<Rail fasteners>>(Unos  1981-08-18 quien le cediO sus derechos a la aseguradores de rieles)  
I 

Patente US4313 563, cuyo 
inventor es Hartley F. Young, quien D2 le cedlO sus derechos a Is Ralph 

McKay LimitedPatente 

<Rail fastener(Un asegurador 1982-02-02 de nel) 
 

US 4 325 511, CUYO 
inventor es Hartley F. Young, quien <<Method for forming rail 

le cediO sus derechos a Is Ralph clips(Un mØtodo para fabricar 1982-04-20 

McKay Limiteq_,  
- - 

grapas para rieles) 

Patents US 4 379 521, cuyos <<Spring rail fastening inventores son Hartley F. Young, 
Hebdrikus M. Verhoef () y Wally system(un sistema deD4 1983-04-12resortado A. Rom es, quienes le cedieron SUS para 

derechos a la Raloh McKay Limited 11 
rieles) 



;5911"\53 

n.0   

Patents US 4688 719, cuyos 
inventores son Hartley F. Young 

John L. Collins quienes le cedleron 
 RaIl clip su o’Un so orteD5 1987-08-25 

sus derechos a la Ralph McKay para grap paa rieles) 
Limited  

Patente US 5 110 046, cuyo 

D6 
inventor es Hartley F. Young, quien <<Rail fasatening system>>(Un 1992-05-05 
le cediô sue derechos a la McKay sistema para asegurar rieles) 

Australia Limited _____  
RaiI fastening system. 

constructed to allow pre-
Patents US 6 367 704 BI, cuyo 1 assembly of a rail clip and 

D7 inventor as JosØ Mediavilla, quien shoulden(Un sistema de 2002-04-09 Is cediO sus derechos a la AirBoss aseguramiento de rieles 
Railway Products, Inc. . construido para permitir el pre-

montaje de una grapa de riel 
sobre un horn bro) 

Las copias do unas pÆginas pertinentes do los documentos Dl a D3 y D5 a D7 se 
encuentran en los folios 54 a 70. 
la copia de algunas pÆginas pertinentes del documento D4 se encuentra en los 

. folios lllall3. 

6. AnÆlisis de la respuesta del solicitante 

El solicitante subsanô satisfactoriamente algunas de las objeciones formuladas en 
los Conceptos TØcnicos n° 0406, folios 49 a 70; y, n.° 0825, folios 100 a 113. Sin 
embargo, como se observó arriba, en su oportunidad, con las modificaciones 
presentadas tamblØn Se presentaron ciertos defectos que fueron corregidos de 
oficio. 

El solicitante pidiO la conversiOn de su solicitud a patente de modelo de utilidad, to 
cual es aceptado porque reüne los requisitos. 

El solicitante, en su respuesta, adomÆs de referirse a las correcciones formales, se 
refiere a la novedad del objeto de la solicitud en los siguientes tØrrninos, ver 
folio 122: 

...su  Dospacho menciona quo como On/co elemento novedoso, dentro do la 
/ solicitud, quedarla la grapa, en al case quo estuviese suficiente y 

correctamente dofinida, teniendo come aspecto diferenciador la Ion gitud 
f relativa do ía abertura longitudinal de la grapa -en forma de U- con relacion 

Ia iojgitud total do Ia iÆmina\Peo esto a ,o7s1 sOlo, no 1,66469 
nitekuaent,vo, porqüe Ł1 solicitante no ha demostrado quo modiante el se 

- - obtenga1tun efecto sorprendento o inesperado [ver  la version original en ,,,Jos folios 108 y 10]. 
omo so mencionon antorormente, se prosenta un nuevo p/logo 

reivind;ctono con formado por ôbatro reivindicaciones dingidas a Ia grape, 
la cual so ?fefine suficiente y correctamento -. 
Se coricluye entórces, que el presente modelo de utilidad re/aciona &pna 
grape novedosa tal cofro ía ha reconocido su Despacho, y presenta 
ventajas notorias con respoótO al arte anterior como so demostró 
anteriormente. 

Pero, desgraciadamente, el solicitante, en su modificaciOn suprimió en las 
reivindicaciones Io que el examinador expucitamente dijo que era el aspecto , 
novedoso Ia Ion gitud re/a tiva de Ia abertura longitudinal de ía grapa -en forma 
do U- con relación a Ia. Ion gitud total do la lemma. Dentro de la reivindicaciOn 1, 



folios 139 y 140, no so encuentra algo quo indique tat caracteristica. CompÆrese, 
ademÆs, to quo dice el texto do Is  descripciOn en ei folio 134 o en el folio 135y to 
que el solicitante reclama en Is reivindicaciôn 1. En esta no hay ningCn indicio que 
senate hacia 10 que el examnador seæalô como diferenciador -10 quo el solicitante, 
en su respuesta, no rebatió-. 

7. Anâlisis de la patentablildad (articulo 14 0486) 

Las reivindicaciones que se. analizaron son las numeradas I a 3 -porque Is 
reivindicaciOn 4 no so toma en cuØnta, ye quo no define los atcances do Is 
protecciôn que desea  el solicitante-, quo, on resumen, rectaman: Una grape do 
lÆmina de acero, para Is fUacion do rieles ferroviarios, que comprende: un primer 
sector (b) que corresponde a Is longitud que permite el apoyo y Is fijación  de Is 
grapa (1) sobre Is base del net quo va a ser fUado; un segundo sector (a), quo 
corresponde a Is longitud que permite et apoyo de Is grape sabre Is superficie 
plans que,estâ dentrö de Is  cavidad de un hombro o inserto y, por tanto, este 
segundo sector (a) es Is parte do Is grapa quo entra parcialmente y se acomoda 
dentro do Is cavidad del hombro o inserto (2); un tercero, un cuarto y un quinto 
sectores, (C), (d), (e), quo ,corresponden a los sectores quo, en forma elâstica, 
conectan a los dos primeros sectores (b), (a), do los cuales, el tercer sector (c) 
presents una curvatura quo es la quo principatmente permite el movimiento 
elÆstico de Is grapa; el cuarto sector (d) es un tramo bÆsicamente recta y quo 
conecta al tercer sector (c) con el quinto sector (e), quo as a su vez, junto con el 
primer sector (b), of quo recibe prirneramente Is carga proveniente del riot; una 
diferencia do altura, o distancia (g) entre los alineamientos en los dos extremos 
angostos (27), (28) de Is grapa, es Is quo onigina Is fuerza de apriete quo so ejerce 
sobre Is base del net, cuando los dos ailneamientos externos do los extremos do 
Is grapa tienden a ailnearse par el levantamiento quo se induce en el primer sector 
(b) cuando Is base del riel queda debajo do este sector; una primers dimension 
(h), corresponde a Is longitud de Is grape (1); una segunda dimensiOn (I) 
corresponde a su ancho mÆximo, y, una tØrcera dimensiOn (0) es el ancho minimo 
de Is grapa (1), donde so encuentran los extremos de Is grapa que sujetan al riot, 
estos extremos estÆn separados, pues Is grape (1) viene con una abertura o 
ranura longitudinal quo se extiende desde el vØrtice de abertura (26). haste los 
extremos (27) de las dos tiras longitudinales quo limitan Is abertura y quo se 

. acercan entre si haste una distancia (L) y, do esta .forma, pasan a travØs do una 
abertura (26a) quo tiene el hombro o inserto; desde el vØrtice. de Is abertura (26) 
haste of extremo (28) se forma un sector macizo do Is grapa (1), que es donde se 
concentran los esfuerzos quo inducen of trabajo elØstico. 

Y, ahora, un resumen do los documentoscitados: 

En el documento 01 so ensena, entre otras oases, una grapa en forma de U 
hecha a partir de una IÆmina metÆlica -ver resumen en el folio 54- quo tiene 
una forma -von figura en el mismo folio- muy similar a Is do Is grapa 
ilustrada en Is figura 3, folio 144; y, se instala do manera similar a Is 
ilustrada en Is figure 1, folio 142, no so observe ninguna diferencia tecnica 
significativa respecto a Ia que so reclama en Is reivindicaciOn I de Ia 
presonte solicitud. 

En el documento 02 so ensena, entre otras cosas, una grapa quo tiene una 
forma -ver resumen en et folio 55- muy similar a Is de Is grape ilustrada en 
Is figura 3., folio 144; y, se instala de manera similar a Is ilustrada en Is 
figura 1, folio 142. Se senala, ademâs, quo en este documento se define 



explIcitàmente que Ia grapa estÆ hecha con una lÆrnina metâlica  .recórtada 
para . formar una abertura an forma de U -ver resumen an el folio 55. y 
columna 1, lineas 56 a 68, folio 57-. . 
En. el documento p3 seensŁæa, entre otras cosas, un mØtodo para fabricar 
grapas a partir de una IÆmina rnetalic.a. La lªmina obtØnida as recotada 
parcial y long itudinalmente.para formar una ranura, centrada, an forma de U 
y Ia grapa que se fabrica a partirdeefla -ver figuras I y 2, folio 59 tiene una 
forma, muy similar a :tä  de las grapas itustradas an (as figuras 4 y 58, folios 
145 y 146, respectivamente, . . .. . . 

En el documento D4 se ensena, entre otras cosas, una grapa que.  tiene una 
forma -ver resumen. an el folio 111.- muy similar a. Ia de (a grapa ilustrada an 
Las figuras 3 y SB, . folios 144 .y 146, respectivamente; y, se instala de 

� manera similar a (a, ilustrada an Ia figura 1, folio 142. En este documento, 
ademÆs, Se enseæa una grapa que tiene una abertura longitudinal an forma 
de. U, opuesta a.un extrerno Oerrado de Ia IÆmina, las patas de esa abertura 
son las que sirven de ajuste pare (a base del net. Lagrapa se introduce por 
una abertura de un hombro que estÆ asegurado at piso.. El net descansa 
sobre una almohadilla, antes de ser asegurado mediante:ei hombro y Ia 

� grapa -.vertexto an lacolumna 2,tinea 45 a columna 3, Ilnea .13, folios 112 

.� . 
y1113- . .. . .. . . . . 

� En of documento 05 se enseæa, entre otras cosas, una grapa que tiene una 
forma -ver figuras 1 y 2, folio .2 y texto an Ia columna 3, (Incas 27 a 30, folio 

� 64-. muy similar a (a do Ia grapa ilustrada an (a figure 3, folio 144; y, se 
instala de manera similarata ilustrada an Ia figure 1, folio 142 -ver figure It � 

. folio 62-. [En este documento, ademÆs, se ensefla un hombro (figura .4 de 
D5, folio 62) que tiene una conforæación semejante a (a ilustrada an las 

� figuras 6 y 71 folios 147 y 148]. . . . 

En el documento D6 se ensefa, entre otras cosas, una grape que tiene una 
forma muy similar a la de. Ia grape ilustrada an, Ia.figura 3, folio 144; y, se 
.instala de manera similar a (a ilustrada an Ia figura I ,. folio 142 -ver 
resumen, folio 65y columna 2 (Incas 29 a 32, folio, 66-. � 

En el documento 07 se enseæa,. entre otras cosas, un sistema compuestô  � . .
por una grapa, hecha con una IÆrnina, que tiene una forma .general do D 
acostada, con una abertura longitudinal an forma de U.-ver resumen, folio 
67-; y un hombro, dentrodel cual seatoja (a grapa. La abertura de ia grapa � estÆ limitada por dos brazos cuyos extremos fibres pueden sen doblados 

� elÆsticamente uno hacla el otro bajo presión, detal.manera quo, cuando Se 
(ibere (a presiôn, retornen a Ia posición inicial. El hombro tiene una ranura .0 
veritana quo . permite pasar forzadamente los Łxtremos separados, 
doblados, de Ia grape, de tat manera que, una vez dentro, püedan volver a 
su posición abierta inicial. -ver figures 5 y 6, folio 68 ycolumna 1, linea 55 a 
:columna., IinŁa 15, foliO  .. 69-

Como se dijo oportunamente an el Concepto Tôcnico n,° 0825, von folio 106: 
Teniendo an cuenta ci Siguienteàrgumento.: 
(...) Ia identidad entre Ia pretendida invención yla anterioridaddestructiva 
do sü novedad no requlØre ser literalmente total; basta con quo una 
persona tØcnicatnente capacitada derive, do Ia anterior/dad relevante, un 
oontenido tecnológtco idØntico a! de Ia pretondida invención En el contexto 

� de ía ConvenciOn de ía Patente Europea, seæalan Singer y L.unzer: "El 
� . requisito do quo oxista identidad sustancial entre Ia quo so reivindicØ yb 

que haya s/do previamentŁ pubicado an un documento anterior, a fin de 



establecer Ia pubilcaciOn previa, no requiere a/go de ía naturaleza do una 
identidad fotogrØfica, ni que exista identidad do pa/abras para quo el 
documento pro vio sea tenido par destruct/va de novedad. (El Tribunal 
teen/co do Ia Oficina Europea do Patentos) decidiO quo la more riovedad do 
forma con respecto a/ estado de la tØcnica, esto es, una mere diferencia do 
palabras entre la supuesta inverción y e/ estado anterior do Ia tôcnica, no. 
es suficiente para Łsteblecer la existoncia do novedad. Pore! contrarlo, a! 
examiner Ia novedad, la cuostión a determinarse OS SI la tócnica 
preexistente rove/a la sustancia do la pretendida invenc!ôn, o bien si existe 
alguna enseæanza tØcnica novodosa quo pueda ser encontrada en la 
pretendida invención y quo no estØ presente an ía tØcnica preexistente." 
Oorecho de las patentes de invencion par Guillermo Cabanellas de las Cuevas, 2a Ed., 
HELIASTA, Buenos Aires, 2004, pÆgs. 679 y 680. 

Citado an Is oposición a CO 05 - 109 879 MÆqulna de juego do rufeta por Ernesto Rengifo Garcia, Cafe 70 4-30 
Tel 2118014 ornostogarrIdorengtfo.com 

Se flega a la conclusion de quo to que so pretende proteger mediante la patente 
de modelo de utitidad on la presente soilcitud no es novedoso, ye quo la ünica 
diferencia notable respecto at estado de la tØcnica, seæalada par el examinador 
on el Concepto TØcnico fl.0 0825 ver folios 108 y 109, serta ía grape -en e/ caso 
do quo estuviese suficiente y correctamonte definida-; toniendo coma aspecto 
diferenciador Ia Ion gitud relative de la abortura longitudinal do Ia grape -en forma 
do U- con relaciOn a ía Ion gitud total do Ia lÆmina. Pero ye . se vio, quo et 
solicitante suprimlôdentro de las reivindicaciones toda referenda expilcita a 
este aspecto diferenciador. 

El solicitante, en la reivindicaciOn 1, onumera los sectores de quo se compone la 
grapa que so reclama, en esta reivindicaciOn no hay indicios respecto a (as 
dimensiones relatives de dichos sectores; en la reivindicaciOn I el solicitante 
tambiØn menciona unas dimensiones, pero no hay indicios respecto a los rangos 
absolutos orelativos que deben toner tales dimensiones; la (mica distancia mÆs o 
menos Clara quo se encuentra en la reivindicaciôn I es la diferencia do altura (g) a 
distancia entre los atineamieritos externos do los extremos de la grapa, pero no so 
define claramente quØ rango cobija, ni siquiera en este caso. Lo quo el solicitante 
he hecho on esta reivindicaciOn es dare un nombre a ciertos parÆmetros do una 
grape, no hay algo qua sea tØcnicamente distintivo en ella. 

A continuaciôn se hace alusiOn a los signos de referenda para facilitar la 
exposiciOn, pero se debe entender quo tales alusiones deben ser aplicadas a los 
significados do tales signos de referenda en la solicitud, tat coma fueron definidos 
dentro del texto do Ia descripciOn y so encuentran mencionados en las 
reivind icaciones. 

Para hacer mØs expedita la comprensiOn de to quo se trata en esta comparaciOn, 
so ha editado la imagen de la patente US 4 379 521 (D4) quo so encuentra en el 
folio 111, suprimiendo los detalles irrelevantes, to quo nos da una imagen como la 
Fig. D4-1 anexa at presente; esta imagen se invirtiO horizontalmente, to quo nos 
dio la imagen do la Fig D4-2; y, Østa Oltima so hizo girar en el sentido contrarlo at 
de las agujas del reloj, to que nos dio la Fig 0 4-3. A esta (iltima figura bastarla 
agregarle los signos de referenda (b), (a), (c, (d), (e) y (9) y los nCimeros de 
referencia (27) y (28) para que nos diera una figura equivalente, tØcnicamente, a (a 
figura 3, del folio 144. Por esa razón se dijo arriba que eran sirnilares. Lo que so 
senate en la reivindicaciOn I sI es tØcnicamente idØntico: todo to quo se dice do 
la grapa an la reivindicación I se encuentra an W. Aunque, se aclara, que si 
bien la reivindicación I no menciona directamente la figura 4, algunos signos do 
referenda quo so mencionan en la reivindicaciOn I so refieren a dicha figure 4, 



tales son: (h), (i), (k) [mat referenciado, como se vio en su oportunidad], (L), (o), 
(27), (28)-, Se considera inconducente -por to extenso que esto seria- ilevar a 
cabo una comparaciOn exhaustiva de todas y cada una de las anterioridades con 
to reclamado en là reivindicaciOn 1. Basta que se haya estab(ecido claramente que 
existe por to menos un documento en el cual se encuentren divulgadas las 
caracteristicas reclamadas por el soticitante para establecer que no hay novedad 
en el objeto de la soflcitud; si tamblØn con otros documentos se puede demostrar 
to mismo, no se agrega nada a !a objeción por fatta de novedad, porque no se 
trata de demostrar que hay una fatta de novedad notoria. 

Ahora bien, to reclamado en las reivindicaciones 2 y 3, es to mismo reclamado en 
la reivindicaciôn 1, pero con una pretendida caracteristica distintiva: se especifica 
que at material de la grapa es acero (reivindicación 2) o que as un acero 
especifico (reMndicación 3). Pero estas no corresponden a unas caracterlsticas 
distintivas que Ia comuniquen un efecto inesperado a la grapa; prØcticamente 
todas las grapas convencionales pare estos menesterØs son fabricadas en metal, 
mÆs concretamente, acero, porque este es el material de elecciOn para realizar la 
fabricaciOn de las grapas. El hecho de especificar uno de los posibles aceros a 
escoger por un tØcnico del nivet medlo tampoco significa algo digno de ser 
protegido mediante una patente de modelo de utilidad. 

Novedad (artIculo 16 D486) 

De acuerdo con to establecido inmediatamente arriba, no se encontró dentro de la 
reivindicación I ningCin detalle o caracteristica novedosa, diferente, que distinga at 
objeto de la solicitud del estado de la tØcnica. 

Lo reclamado en (a reivindicaciôn I no es novedoso de äcuerdo a to estipulado en 
el Art. 16 de (a Decision 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, 

(ArUculo 81 D486) 

Lo reclamado en las reivindicaciones I a 3, resumidas arriba, no tiene ningtn 
aspecto positivo respecto a este.requisito, porque, claramente, at no ser novedoso, 
necesariamente tampoco as diferente de to conocido. 

Sabre la apllcaciOn industrial (articulol 8 D 486) 

El modelo de utilidad si tiene aplicaciOn Industrial porque se puede fabricar en 
cantidades industriales y porque puede ser empteado en la industria del transporte 
por via fØrrea. 

8 Conclusión: 

En consecuericia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda Negar el 
modelo de utilidad reclamado en las reivindicaciones I a 3, folios 139 y 140, por 




