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DATOS DE LA PATENTE DE INVENCION 

tcarIa pan recoIrI6s: y kansporW do rssiduowSNdoe urMnos 
dtJrado.a1a lusnte 

RESUMEN DEL OBJETO V LA FINALIDAD DE LA INVENCIóN. 

Carroceæa pars recolección y transports de residuos sólidos urbanos 
preclasificados en Is fuente, quo se aferra al chasis de un camion, con techo, 
Paredes frontal y posterior, parades interiores colocadas an paralelo a 
diferente distancia entre ellas y entro las Paredes frontal y posterior 
formando compartimientos quo tienen tres clases de puertas: las primeras, 

Ison de tape, aferradas al piso de Is carroceria con una bisagra Para quo, al 
subirlas, cierren hormØticamente los compartimientos on su nivel mas bajo 
de Ilenado y, al bajarlas, sirvan do mesa de apoyo pare descargarlos; las 
segundas, son corredoras, se aferran al techo de la carroceria, as desplazan 
por una ranura fabricada al boSe de las Paredes de cada compartimiento y 
al bajarlas, as juntan a las primeras, y cierran hermØticamento la carroceria; 
las terceras, son cortinas extensibles, sujetas por cada uno de sus dos 
extremos a las paredes de cada compartimiento, van por detrªs de las dos 
primeras puertas y se extienden hacia arriba, a medida en que as vaya 
Ilenando cada compartimiento y, cuyo piso Have una inclinacion desde los 
extremos laterales hacia el centro y on el centro de cada compartimiento 
Ileva un desaguadero conectado a un tubo central que sirve pan recoger los 
lixiviados que caigan al piso, pan conducirlos a un tanque colector de 
lixiviados, colocado tambiØn por debajo del piso de Is carroceria. Carrocerla 
que, ademÆs, Have un tablero a lo largo de cada costado, pan que, sobre Øl, 
un operario reciba y deposits los residuos sólidos urbanos preclasificados, 
on el correspondiente compartimiento. 

DESCRIPCION 

Debido a la contaminación ambiental generada por los sitios do disposición 
� final de los residuos sólidos urbanos, las autoridades ambientales, a nivel 

mundial, tuvieron que buscar varies alternatives encaminadas a reducir al 
mÆximo posible, tanto la cantidad de residuos sólidos quo Iloga a los sitios 
de disposiciôn final, como Is capacidad de contaminación ambiental 
generada por estos; encontrÆndose que Is major solucion ostà en Is 
separaciôn y reciclaje de los mismos; 10 quo implicaria la necosidad de 
formular los parametros o requisites que deborla Ilenar el sitio donde as 
separen y procesen, Ilamado sitio de soparacion y aprovochamiento. Pero 
encontrada osta solución, el problema ahora estÆ en el vehiculo de 
recolocción, ya que el vehiculo generalmento as un camiôn cuya carroceria 
consists an un cajón cerrado con una Puerto ünica quo es accionada por un 
sistema hidrÆulico pan ir metiendo y compactando los residuos solidos 
urbanos ontre el cajón; do manora quo con este tipo do vehiculo no as puodo 
reciclar los residuos sôlidos debido a las siguiontes rezones: 1-) Quo a Poser 
do quo el usuario to ontroguo at vehiculo rocoloctor los residuos sôlidos 
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hidrÆulico, goneran lixiviados, y estos afoctan la calidad do los residuos 
sôlidos posiblos do reciclar o do procesar para su routilizaclón, 4-) Los 
residuos orgÆnicos, al ser comprimidos con otros residuos sólidos, 
dificultan los procodimiontos pare procesarlos pan obtonor un compost 
estandarizado y do excelento calidad. 

Actualmente, sogUn el estado do Is tØcnica, oxiston carrocorias pan rocoger 
y transporter Unicamonte residuos solidos urbanos rociclables; permitiondo 
concluir quo los residuos sôlidos urbanos orgÆnicos y otros siguon siondo 
recogidos por los vohiculos compactadoros para ser botados on los rollonos 
sanitarios o sitios do disposición final. 

Por consiguionto, el objoto general de la prosonto invenciôn as el de 
solucionar los inconvoniontos antes moncionados, as decir, el invento 

is 

consists on el suministro do una carroceria destinada a rocogor y 
transportar los residuos sólidos urbanos orgÆnicos, rociclablos y otros, do 
manora preseloccionada, sin quo so mezclon, ni compuiman y quo, adomÆs, 
recoja y colocto los lixiviados quo oscurran do los residuos orgànicos. 

Pan lograr Øste objotivo, so proporciona a continuaciôn al invento do una 
carroceria quo, con la ayuda do las figures anoxas, so describe a 
continuación sus componentes y la forma como estÆ construida, conforme a 
cada una do sus caracteristicas tecnicas; asi: 

En las figures I y 2 so observa quo la plataforma (4) do la carroceria (62 
figura 4) va sobre los larguoros (60) del chasis de un camión y Ileva of piso 
(2) inclinado dosdo los oxtromos laterales hacia el contro. Plataforma (4) quo, 
adomàs, Have  un tabloro corrodizo (56), a lo largo de cada uno do sus 
costados. La carroceria (62, figura 4) bone un tocho (20), una pared frontal 
(6), una pared posterior (8) y unas parades intoriores (10), formando 
compartimientos (12) y, on el contro do cada compartimiento (12), el piso (2) 
Have un dosaguadoro (14) conoctado a un tubo central (16), quo va por 
dobajo del mismo piso (2) y sirve para rocoger los lixiviados quo caigan a 
Łste, pan conducirlos a un tanque coloctor do lixiviados (18). Code 
compartimiento (12) so puedo cargar y doscargar independiente 
dosificadamento gracias a quo bone ties puortas: la primora as una puerta 

� do tape (32 fuguras 2 y 3) quo so sujeta al piso (2) do la carroceria (62 figura 
4), con una bisagra (34 figura 3) do extromo a extremo (no dotallada on las 
fuguras); esta puerta do tape (32 figures 2), por la care oxtema, Ileva un 
cerrojo (36), u ofro disposltivo, a cada uno do sus oxtremos, para corrarla al 
subirla, y asi, cerrar hormØticamonte el compartimiento (12) on su nivol mas 
bajo de Ilonado y tambiØn Ileva una cadona (38), u otro dispositivo, a cada 
oxtremo, por la cam interne, las cuales so sujetan, cada una, a la 
correspondiento pared del compartimiento (12), para quo al bajarla o abrirla, 
sirva do mesa do apoyo para doscargar el compartimiento (12). La segunda, 
as una puerta corrodera (40 figures 2 y 3), so onrolla on su mecanismo 
intorno (42 figures 2 y 3) sujoto al tocho (20) de la carroceria (62 figure 4), so 
dosplaza por sus correspondiontes ranuras (46 figura 3) hochas al bordo de 
la can intoma do ambas parades del compartimiento (12) y, por la cam 
exterior, Have pagoda una platina (44 figures 2 y 3) sobropuosta al bose do 
la puerta (40), a manora de pestaæa; para quo al bajarla, al aiustarse a la 
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(12) y so coloca desde un poco mas abajo del borde superior de Is puerta de 
taps (32) hacia arriba, para ida subiendo a medida que se vaya Ilenando el 
compartimiento (12), sin quo los rosiduos sôlidos so derramen al suolo, 
haste queciar mas arriba del bottle do Is continuación del tocho (20) y mas 
abajo del borde de Is puerta corredera (40); esa cortina extensible interior 
(50) tambiØn so desplaza por sus corrospondientos ranuras (52 figura 3) 
hochas al borde de la cara interns de ambas parades del compartimiento (12) 
y, por Is cars oxtema, on cada sequins superior Ilova un corrojo (54) u otro 
dispositivo, para asegurarla paso a paso a medida que se vaya subiondo. El 
Ilenado do los compartimiontos (12) so puodo facilitar, sacando el 
correspondionte tablero corredizo (56), que pernianece metido en la 
plataforma (4) do Is carrocorIa (62 figura 4), para quo sobro Østo un operario 
reciba y deposits los rosiduos sôlidos urbanos preclasificados , on el 
correspondiente compartimiento (12) y, para quo el tablero corredizo (56) 
permanozca motido o afuera, la plataforma (4) do Is carrocerIa (62 figura 3) 
Ileva, a cada extremo, un cerrojo (58) quo se introduce on el tablero corredizo 
(56) pan asegurarlo on la posición doseada. 

En Is figura 2, tambion so observa quo el techo (20) do Is carrocoria (62 figura 

� 4) bone, a cada lado, una continuaciôn (22 figuras 2 y 3), unida a oslo con 
una bisagra (24), do oxtromo a oxtremo (no detallada), u otro dispositivo; 
continuaciôn (22) quo cao o se ciorra sobro las parades intorioros (10). Estas 
continuacionos (22) so puodon levantar utilizando una platina (26), u otro 
dispositivo, quo por un oxtremo so junta al pasador (28) do un cerrojo (30), u 
otro dispositivo, quo Ilova Is continuación (22) a cada oxtremo, y por el otro 
oxtromo, a la pared correspondiento, frontal (6) o posterior (8); corrojos (30) 
quo so manipulan exteriormonte y quo tambión sirvon pan mantener las 
continuacionos (22) corradas. Continuaciones (22) quo sirven para evitar quo 
lo entre agua a los compartimientos (12) y evitar generar contaminación 
ambiental aóroa on el transports do los rosiduos sólidos, do la fuente al sitio 
do disposición final. 

En Is figura 4, as observa Is carrocoria (62) terminada y montada sobro el 
camión, del cual so ye Ia cabins (64); carroceria quo una voz terminada on su 
totalidad as revestida intoriormonte con un material resistants a los 

40 
lixiviados yio a cualquier otro tipo do agents corrosivo. 
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REIVINDICACIONES 

1. Carroceria pan recolección y transporte do residuos sôlidos urbanos 
preclasificados an la fuonte, caracterizada porque done un tablero corredizo 
(56) a lo largo do cada uno do sus costados, done el piso (2) inclinado desde 
los extromos laterales hacia el centro, con desaguaderos (14) y un tubo 
central (16) quo conecta a estos con un tanque colector de lixiviados (18) y 
porque cada uno de sus compartimientos (12) done una puerta do tapa (32), 
una puerta corredera (40), una cortina extensible interna (50) y una 
condnuación (22) del techo (20), a cada lado. 

2 CarrocerIa para recolección y transporte do residuos sólidos urbanos 
preclasificados on la fuonte, sogØn roivindicaciôn 1, caracterizada porque los 

� tableros (56) do la carroceria (62) van metidos on Is plataforma (4) de la 
carroceria (62) y para quo cada tablero corredizo (56) pormanozca motido o 
afuera, Is plataforma (4) Ileva a cada extremo un corrojo (58) quo so 
introduce en el tablero corredizo (56) para asegurarlo on la posición 

. deseada. 

3. Carrocoria para rocolección y transporte de residuos sólidos urbanos 
preclasificados an Is fuente, sogUn reivindicaciôn 1, caracterizada porque el 
piso (2), en el centro do cada compartimiento (12), Ileva un dosaguadero (14) 
conoctado a un tubo central (16) quo va por dobajo del mismo piso (2) y 
termina conoctado a un tanquo coloctor do lixiviados (18). 

4. CarrocerIa para rocolocción y transporte do residuos sôlidos urbanos 
preclasificados en la fuento, segUn roivindicacion 1, caracterizada porque la 
puerta do tapa (32) quo Ileva cada compartimiento (12), sujeta al piso (2) do la 
carroceria (62 flgura 4) con una bisagra (34 figura 3), Ileva un cerrojo (36), u 

S 
otro dispositivo, a cada uno do sus extromos, por la cars extema y, tambiØn, 
por la care intorna, Ileva una cadena (38), u otro dispositivo, a cada extromo, 
las cuales se sujotan, cada una, a Is corrospondionte pared del 
compartimiento (12).  

S S. Carrocoria para rocoloccion y transporte do residuos sôlidos urbanos 
preclasificados on la fuonte, segUn roivindicacion 1, caracterizada porque la 
puerta corredera (40) quo Have cada compartimiento (12), sujeta al techo (20) 
do la carroceria (62), por la cars exterior Have pogada una pladna (44) 
sobrepuosta al boSe do la puerta, a manera de pestaæa, quo cae 
perpendicular y casi tangoncialmento sobro la can exterior do su 
corrospondiente puerta do tapa (32) y por Ilovar tambiØn, por la can exterior, 
un cerrojo (48) a cada oxtromo. 

6. CarrocerIa pan rocolocciôn y transports do residuos sôlidos urbanos 
preclasificados on la fuonte, sogün reivindicación 1, caracterizada porque la 
cortina extensible interna (50) quo Ileva cada compartimiento (12), va por 
dotrÆs do la puerta do tapa (32) y do Is puerta corredera (40), so sujota por 
cada uno do sus dos oxtremos a su correspondiento pared del 
compartimiento (12), so coloca desdo un poco mas abajo del borde superior 
do la puerta do tapa (32) para oxtenderla hacia arriba, as desplaza por una 
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sujeta al techo (20) con una bisagra (24) de extremo a extremo, u otro 
dispositivo y porque cada continuación (22) Have una platina (26), u otro 
dispositivo, que por un extremo va sujeta al pasador (28) de un cerrojo (30) 
quo Have Is continuaciôn (22) a cada extremo y, por el otro extremo, a la 
pared correspondiente, frontal (6) o posterior (8). 

9. Carroceria pars recolecciôn y  transports de residuos sólidos urbanos 
preclasificados on Is fuente, segün reivindicación 1, caracterizada porque, 
una vez terminada Is carroceria (62), es revestida interiormente con un 
material resistants a los lixiviados yio a cualquier otro tipo de agents 
corrosivo. 

S 
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[57] ABSTRACT 

A container for sorting and collecting of recoverable 
waste products has fixed partitions providing discrete 
compartments for those products. Each compartment 
incorporates its own independently sloped floor. At the 
bottom of the slope of each compartment is an exteri-
orly communicable door which allows for unloading of 
the container without the tipping of the container. 
Loading doors at the tops of the compartments allow 
for easier loading of the container. The rear compart-
ment has a rearwardly opening unloading door, while 
the intermediate and forward compartments preferably 
open and unload through side doors. The top of the 
structure is open for loading. A cover and connection 
between the apparatus and the cover is disclosed herein. 
The container is made to tow behind a powered vehicle 
and is mounted upon an undercarriage with wheels. 

22 Cairns, 7 Drawing Sheets 
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FIG. II 

FIG. 12 
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FIG. 3 
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RECYCLABLE WASTE SORTER COLLECTOR 

BACKGROUND OF THE INVENTION 

This invention deals with equipment for recycling 
waste for truck and trailer products. Prior art devices 
have not successfully dealt with the problems of collec-
tion and sorting. The present invention discloses a novel 
apparatus which deals with the problems previous in-
ventions and practices have not solved. Examples of in 

prior art are included to show the state of the art. 
U.S. Pat. No. 922,6 describes a hopper with multi-

ple bins or compartments that dump via sliding or 
hinged doors at bottoms of the bins. The disadvantages 
of that hopper are: a) If mounted on a trailer, special 15 

trailer design provisions must be made so as not to drop 
waste on axles and tires- b) There must be a hopper or 
conveyor below grade to remove waste from under the 
trailer. c) The design limits maximum height to about 
five feet so that a person can dump materials into the 20 

top-loading device). d) A crane or hoist is required to 
raise the entire unit over appropriate stationary contain-
ers, and each bin must be dumped separately. That 
device is designed for collection of one to a few number 
of households’ waste, and is not designed as a vehicle or 25 
container to transport large number of households’ 
waste. 

U.S. Pat. No, 3,893,615 describes multiple bins or 
compartments, with each bin holding a plastic refuse 
bag or garbage can. That device is intended as on-site 30 
refuse receptacle that is animal proof. That device is 
limited by size (about 30 to 55 gallons per bin) and must 
be unloaded by manually removing the bags or cans via 
side doors. That device is for the collection of a few 
households’ waste, and is not a vehicle or container to 35 
transport large number of households’ waste. 

German Patent 36 25 995 describes another on-site 
collection container and not a collecting vehicle. It is 
limited to 2 bins of equal size, and to bottom unloading, 
which requires a crane to lift and dump. 40 

U.S. Pat. No. 4,114,776 is also a multiple bins collec-
tion container, for use as collection site or center. It 
requires crane to dump and unload. If it were mounted 
on a truck or trailer, it would require a hydraulic ram to 
incline the unit or dump it. Each bin must be dumped in 45 
successive order, and all unload from one end. 

Products in use also show a need for the present 
invention. 

The Curb Sorter (TM) Side Dump has a group orbs 
mounted on a trailer or truck chassis. Each bin has a 50 
hydraulic ram and mechanics to cause dumping of bin 
into another container. 

The Frick recycling unit is group of bins within a box 
mounted on the truck chassis. Each bin dumps progres-
sively by us of a hydraulic pump, cylinder and me- 55 
clinics. 

The Able Body Company’s CRCV is similar to the 
Curb Sorter, except that unit is truck chassis mounted 
and can hydraulically dump in a direction of a custom-
er’s choice, to the rear or side. 60 

The Eager Beaver unit is available in trailer and truck 
chassis models and it progressively dumps each bin, one 
at a time. 

The AMPLIROL is waste industry standard roil-off 
container and truck chassis mounted hydraulic system. 65 
which loath the roll-off container onto truck or trailer. 

The present invention is for use on a trailer frame or 
truck chassis, and is unique to the waste resorting/recy-

cling industry as will be described in the ongoing speci-
fication. 

SUMMARY OF THE INVENTION 

The present invention is a container for collecting 
and sorting of recyclable waste. 

It is noted in the ongoing specification that "con-
tainer", "collector’ and sorter" are synonymous and 
are interchangeable. 

A container of substantially rectangular shape has a 
solid bottom, forward and rear walls and first and sec-
ond side walls. 

The container has plural fixed partitions transversely 
connected from the first side wail to the second side 
wall to thereby define plural discrete compartments 
within the container 

These individual compartments incorporate sloped 
floors and external doors in the sides of the container. 
The doors are specific to the individual compartments 
to thereby provide intercommunication with the exte-
rior of the container At least one of the doors is posi-
tioned adjacent the bottom of the container. 

A sloped floor of each compartment is provided by 
an inclined plane extending from the bottom of one wall 
to an elevated portion of the opposite wall. The door 
located adjacent the bottom of each compartment abuts 
at the lower portion of the inclined plane to provide a 
means for intercommunication with the exterior of the 
collector at the lowest part of the inclined plane. 

The container further has forward and rear compart-
ments, at least one of which is intercommunicable with 
the exterior through a door mounted on the forward 
wall or rear wall. The door is positioned adjacent the 
bottom of the container. The compartment has an in-
clined floor extending from an apex on a fixed partition 
downward towards the bottom of the rear or front wall 
adjacent the placement of the rear or front door. 

The container further has individual compartments 
having sloped floors and individual doors communicat-
ing with the exterior. At least one of the doors is pro-
vided adjacent the bottom of the slope of the floor of 
the compartment to provide a chute for emptying the 
compartment. 

The inclined plane of the sloped floor has a fixed 
angle of inclination to thereby provide a slope sufficient 
for emptying a particular type of recyclable waste. The 
coefficients of friction for different wastes require dif-
ferent inclines for emptying the material through the 
door adjacent the lower portion of the sloped floor. 

The compartments adjacent the forward and rear 
walls are the forward and rear compartments, at least 
one of which incorporates a floor sloped downward 
from a fixed partition towards the bottom of the for-
ward or rear wall. The rear or front wall of such a 
compartment has a door positioned therein. 

The forwardly or rearwardly opening compartment 
further incorporates at least one door in the side walls 
for loading the compartment 

A forward compartment not incorporating a for-
wardly opening door has a side 10 side sloped floor and, 
as the compartments intermediate the forward and rear 
compartments, has a single door adjacent the bottom of 
the sloped floor. 

Each container compartment further has at least one 
door for loading positioned on at least one side of each 
compartment for loading. 
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Cap.I LII Cap. II 

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el articulo 48 
de la DecisiOn 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, se le comunica: 

1. Documentos estudiados 

Descripción: 

Reivindicaciones: 

Dibujos: 

2. Objeto de la invención 

Folios: 60 a 62 Modificacion radicada. 

Folios: 67 a 68 ModificaciOn radicada. 

Folios: 63 a 66 ModificaciÆn radicada. 

Titulo de la invenciôn: "CARROCERIA PARA S RECOLECCION V 
TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRECLASIFICADOS 
EN LA FUENTE". (FolioJ. 

Problema Tecnico Planteado: 

� Facilitar el transporte y la recoleccion de basuras o residuos urbanos 
previamente seleccionados y clasificados, evitando que la basura se 
mezcle entre si dificultando su separaciOn. 

� Proporcionar un vehiculo que facilite el transporte y la recolecciOn de la 
basura clasificada previamente por las personas de cada hogar, 
evitando que estos residuos sean comprimidos generando liquidos 
lixiviados afectando la calidad de los residuos inorgªnicos que se 
podrian reciclar o procesar para su reutilizaciOn. 

� Proporcionar un vehiculo que facilite el transporte y la recolecciôn de  la 
basura clasificada previamente por [as personas de cada hogar, 
evitando que al comprimir los residuos orgªnicos con los inorgÆnicos, 
dificulten el procesamiento de los residuos orgÆnicos para obtener un 
rnrnnnct in Øntirnn ’, dn hiinnn r lid r4 



4.3 Evaluación de la Aplicación Industrial (articulo 19 D 466) 

De acuerdo con el articulo 19 do la decision 486 de la ComisiOn de la 
Comunidad Andina; se considera que la invención titulada, "Carroceria 
para ía recolección y transporte de residuos sólidos urbanos 
preclasificados en la fuente", es apto para la aplicacion industrial por que 
puede ser producida o utilizada en Ia industria. 

5. Conclusion: 

En consecuencia y pci todo lo expuesto anteriormente, se recomienda 
Conceder las reivindicaciones: I a 6, 8 y 9 (folios: 67 y 68). 

Se concede de esta forma las reivindicaciones debido a que en el nuevo 
capitulo reivindicatorio (ver folios 67 y 68) que presento el seæor solicitante, 
se presenta una falencia en la enumeraciOn de las reivindicaciones, debido 
a que no aparece el riumero siete, es decir se salto un numero en donde la 
reivindicaciôn No.8 deberia ser la No.7 y la reivindicaciôn No.9 deberia ser 
la No.8. 

Bogota, D.C.. 11 de Diciembre del 2009. 
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