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Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 
00 Piso Tercero (3), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del tØrmino de cinco (5) dlas 
hÆbiles contados a partir del envio de la presente citación, en horario de 8:00 am. a 4:30 
p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resoluciOn 
de la referenda oroferida dentro del expediente tramitado con el nümero de radicaciôn 
citado en el asunto. 

De no hacerse presente en el tØrmino indicado anteriormente, la providencia en menciôn se 
notificarª por,  edicto, el cual se fijarÆ por el tØrmino dd diez (10) dlas en el Centro de 
Documentación e lnformación. 

Para su comodidad el texto completo de la resoluciôn Se encontrarØ disponible en la pÆgina 
web de la Entidad desde el dia hÆbil siguiente al de su notificación, la  cual podrÆ ser 
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pÆgina www.sic.gov.co, con el 
nümero de resoluciôn a travØs de la opción trâmites y servicios - de carÆcter general 
transversal - consulta actos administrativos y providencias. 

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso. 

Secretarla General 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Sede Contra: Carrara 13 No. 27-00 plsos 3, 5, 7y 10 PBX: 5870000 
Al contester favor indique el nOmero do whlirSede CAN: Av. Carrara 50 No. 26-55 mt. 2 Tel 5880070 

radicación consignado an el sticker [JEIIIICaII Center 5920400. Linea 018000-910165 
UliniWeb: www.slc.gov.co e-mail: mnfotsic.gov.co 
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Industria y Comercio 
SUPERINTENDENCtA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIC 

RESOLUCIÔ’FNo 795 48 
Por la cual so deniega una patente do invención 

Rad. PCT/06-032144 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
en ejercicio de sus facultades legates, en especial de las conferidas en el numeral 38 del 

articulo 3° del Decreto 1687 de 2010, y 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO; Quo mediante escrito radicado ante esta Superintendencia el 31 de marzo de 
.2006 con el N° 06032144000O0000, por el doctor E�milio Ferrero, en su calidad de 

apoderado de PROFLUX SYSTEMS LLP., entró a fasenaciónatla solicitud de.patente de 
invención titulada ’METODO PARA REDUCIR LA VISCOS1DAD D FLUIDOS 
VISCOSOS°, que corresponde a la solicitud internacionalPCT/GB 2004/0O004083 del 27 
de septiembre de 2004. 

SEGUNDO: Quo una vez efectuado el examen de forma, en cuanto los requisitos que 
debe reupir la solicitud y cumplidas las exigencias legales establecidas en la Decision 486 
de Ia Corn isión do Ia Cam unidad Andina, el Tratado do Cooperación en materia do 
patentes (PCT), el reglamnto y la Circular Unica de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, Se ordenO publicar el extracto sin que so hubieran preserttado oposiciones por 
parte do terceras. 

TERCERO: Que realizado el examen depatentabilidad so encontrO quo la invenciOn no es 
patentable. En consecuencia, con fundamento en to dispuesto en el articulo 45 do la 
Decision 486 do la ComisiOn de la ComUridad Andina, so requirió a la solicitante mediante 

.Oficios N° 2302, 13427 y,1 2822,  notificadoØ el 27 do febrero y27 de noviembre do 2009 y 
01 do octubre do 2010, respectivamente, para quo se pronunciara sabre las objeciones 
realizadas a la falta do nivel inventivo, 

CUARTO: Que Ia solicitante, mediante escritos radicados el 9 de Julio de 2009,07 do abril 
� do 2010 y 04 de febrero de 2011, atendiO de forma oportunalos requerimientos 

Łfectuedos a la solicitud y presentO aclaraciones. Asi mismo, con el ültimo escrito la 
solicitante presentO nuevo capltuto reivindicatorio (FIs. 215 a 217), el cual so ajustô a 10 
establecido en et articulo 34 do la DecisiOn 486. 

QUINTO: Que el doctor Emilio Ferrero, mediante escrito radicado et dIa 22 de febrero de 
2010, presentO sustituciOn de poder a favor de la doctora Luz Clemencia de Pâez, la cual 
se encontrO que reCtne los requisitos legates. 

SEXTO: Que segün to dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida por la 
ComisiOn de la Comunidad Andina so otorgarân patentes "(...) para las invenciones, seen 
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InclustriayComercio 
S U P E R I N T E N D E N C I A 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERJNTENDENCJA DE INDUSTR!A Y COMERCIO 

RESOLUCIÔNio. 795 4 
Porla cual se deniega una patente de invenciOn 

Rad, PCT/06-032144 

72.3 lnformaciOn derivada de los antecedentes 

B documento US 3520313 (de ahora en adelante Ilamado 03) divulga un mØtodo para el 
transporte a travØs de conductos; por ejernpEo,tuberias de tiquidos altamente viscosos y 
mÆs particularmente el transporte .de àceite: crUde viscoso a travØs de tuberias con un 
incremento del flujo y una reducció.n de Ia .frióciôn (FL 168, columna 1, 11neas 11 a 16). 
Ahora bien, el mØtodo para transporter aceite de petrOleo viscose a travØs de un tuberla 

. com prende en inyectar dentro de la tuberla una mezcla de aceite de petroleo viscoso y 
atrededor de 10 a 53% per volumen de un soluclon que contiene airededor de 10 a 1000 
ppm de un poUmero oxido de aiquil-dieno sôlubleen ague yØntre los polimeros utilizados 
se observan poliacrilamidas y thetacrilatos, polimeros oxido de propileno o etiteno, 
polivinitacetatos, goma gu r , polisacÆridosy.mezclas�de los mismos o diferentes homo�y 
copou m meros (Fl. 168, coluna2, lineas 11 a 19). 

� Asi mismo, La anterioridad US5027843 (de ahora en adelante ilamado D4) divulga un 
proceso aplicable 

en 

La reducciOn de La pØrdida de fricción en niezclas de aqua, aceite 
crudo y gas, Los cuales frecuentemente estân presentes en la produccion do aceite crude, 

� Por ejemplo, tales mezclas son frecuentemente usadas en las Ilneas de producción desde 
6rea8 do producción  en tierra o costa afuera o en ambas (Fl. 170, columna 3, lIneas 52 a 
58). 

7.3. Nivel inventivo 

Segün Lo dispuesto en el artIculo 18 do La Decision 486 "Se considerarÆ quo una invenciOn 
tieno nivel inventivo, si para una persona del ofloio norma/monte versada en ía materia 
tØcnica correspondiente, osa invenciôn no hubiese resultado obvia ni so hubieso derivado 
do manera evidonte del ostado de Ia tØcnica". 

El estado de La tØcnica, at tenor de lo dispuesto en el artIculo 16 de La misma Decision, 
comprende "todo to quo haya sido.accesible.alpüblico,  por una descripciOn escrita u oral, 
utilizac/On, comerciallzaciOn o Ouaiquier otro medio antes do la fecha do presentaciOn do 
Ia solicitud do patente o, en Si, caso, do Ia :prior/dad reconocida ". 

Do Ja misma manera, el Tribunal de Justicia do la Cornunidad Andina ha manlifestado 
� sobre este requisite, to siguiente: 

"La invenciOn debe ser el resultado do una actividad croativa del hombre quo constituya 
un avance tecnolOgico, pudlØndose alcanzar ía rogia tØcnica pro puesta a travØs de 

� prncedimientos o mØtodos comunes ya conocidos on of area tØcnica correspond/onto. 
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ir�cara�cteriMlca-s Esenciales D3 D4 
solicitud US3520313   US5027843_____ 

MØtodo para facitar el flujo MØtodo para reducir la pØrdida 

todo para reducir Ia de fluidos altamente viscosos de fncc,on de fluidos en ’Me’ 
viscosidad inmiscibles en agus (Fl. 168 movimiento a traves de 

columna I Ilneas 13 a 16) conductos (Fl. 170, columna 1, 
Ilneas..20 a 23)  

en donde (a composcion 
Gravedadespecifica a 16°C vi scosa comprende petroleo 
092(Fl. 168 columna 3 NO crudo con una gravedad API 
IIea1 menor a 250API a 23, 89°C 

Poner en contacto la Formar una mezcia que Inyectar dentro el fluido una 

composicion viscosa con una contiene en  la fase acuosa emulsion pequeæa cantidad de 

formulacion de fluido de un polimero capaz de reducir reductor de fricciOn en agua en 

tratamiento, Ia friccion (Fl. 168, columna un lIquido hidrofObico (FL 171, 
 1, lineas 13 a 16) columna 6, lineas 36a39).  

formulaciOn de tratamiento 
- 

Los compuestos polirnØricos La soluciOn acuosa ric polimØa 
comprende un material usados pueden ser óxidos de puede incluir homo-polimeros y’ 
polimOrico AA que incluye poli alqudhos, polImeros o cc- polimeros e pollacrilamidas, 
radicales -0- que cuelgan co-polimeros de Oxido de Oxidos de pollaiquilenos, polivinhl 
desde una estructura de .etileno,_oxido de .PIno acetatos, polisacÆridos entre 



soporte polimØrica del mismo, poUvinit acetatos (H. 168, 
cokirnna2, lineas 

otros (Fl. 170, columna 2, lineas 
20 a 

) 

en donde dicho material 
polimØrico AA comprende 
acetato de polivinilo que he NO NO 
sido hidrolizado a alcohol en 
un60a95%,  
yen donde dicho material - PM: 1xiO 50xiOB(Fl. 170, 
polimØrico AA posee un peso columna 1, lIneas 65 

y 

66) 
molecular promedio en un NO 
(Mn)entre 10000y500000. .... 

- -.-..--... 

De acuerdo con el cuadro precedente, se puede observar que el documento D4, 
considerado el estado de la tØcnica mÆs cercano a la invenciOn definida en la 
reivindicación I de la solicitud presentada, divulga un mØtodo para el transporte de 
mezclas de aceites, agua y gas a travØs de conductos que es facilitado por adiciôn de una 
mezcla de un material polimerico para reducciôn de fricción soluble en agua, en el cual se 
utiliza un amplio rango de polimeros y co-pollmeros, entre los que se incluyen 
poUacrilamidas, óxidos de pollaiquenos, copoilmeros de acrilamiday esteres acrilicos, poll 
vinil acetatos, goma guar, polisacâridos y derivados de ellos (Fl. 170, columna 2, Ilneas 16 
a 36), especIficamente en el ejemplo I (FL 171) se utiliza un polimero hidrolizado de 
acrilamida. 

Ahora bien, la diferencia entre la invenci6n definida en la reivindicaciôn 1 de la solicitud y 
* el procedimiento de la anterioridad D4 radica en que a composición viscosa tiene una 

gravedad API menor de 25°API y en que el material polimØrico AA comprende acetato de 
polivinilo que ha sido hidrolizado a alcohol en 66 ".60% a 95% y el efecto que se logra al 
incluir una composición  viscosa que tenga una gravedad API menor de 25°API y que el 
material polimØrico AA comprende acetato de polivinilo que ha sido hidrolizado a alcohol 
en un 60% a 95%, es que facilita el flujo de liquidosaltamente viscosos por la reducción 
de la fricciôn, es decir, por, la reducción de  la viscosidad de la composiciOn viscosa. 

Por Ia tanto, el problema tØcnico objetivo que pretende resolver esta invenciOn se puede 
formular asi: "cómo modificar el procedimiento conocido on D4 pam facilitar el flujo do 
lIquidos altamente viscosos on un oleoducto". 

Igualmente, la anterioridad D3 divulga una manera de solucionar el problema tØcnico 
mencionado, en el cual utiliza composiciones viscosas con gravedad API menor a 25° API 
a 24°C (Fl. 168, columna 3, Imnea 37) y Pa inyección en el pozo de formulaciones de fluido 
de tratamiento para reducir la fricciôn en la tuberia de los pozos de petrôleo, donde los 
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S U P E R I N T E N D E N C I A 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCION No. T9 5 
Porla cual so deniega una patente do invenciôn 

Rad. P01/06-032144 .. 

polimeros son alcohol polivinilico, acetate de polivinilo o polisacÆrido natural o sintØtico 
enlazado transversalrnente (FL 168, columna 2, Ilneas 11 a 19). 

Ahora bien, dado que en el capitulo descriptivo no se muestra un efecto tØcnico 
inesperado del use de seleccionar ün material. polimØrico (acetate de polivinilo que ha sido 
hidrolizado a alcohol en un 60 a 95%, en  d6nder dicho material polimØrico AA esta 
opcionalments erazado transversalmente y en donde dicho material polimenco AA posee 

� Ufl peso molecular promedio en un (Mn) entre 10000 y 500000), es dare que Ia persona 
del oficlo normalmetite versada en la.mate tØcnica, La cual deberâ haUarse prbvista de ll.ria 
experiencia, saber general en Ia materta y conocimpentos especificos en el campo de (a 
invericiOn, conocerÆ que dependiendO de (a cantidaddegrupos.acetato del PVA que sean 
hidrolizados, el PVA Se claiflca cojno de alta (99(/%), media (88%).y baja (78%) hidrÆlisis, 
sierido el porcentaje molar de unidades repØtitivas con grupos hidroxilo dentro de (a 
totalidad de unidadesrepetitivas de la cadena y que-el grado de hidrolisis esquizâs  la 
propiedad mÆs importantedel PVA, ye que define susolubifldad en agua y su actividad 
superficial. TambiØn resulta de importancia el peso molecular del poilmero, el cual se 
suele relacionar con (a viscosidad de las soluàiones acüàsàs que forma. 

De acuerdo a lo anterior, (a persona medianamente versada en (a matØria tØcnica, podria 
.reaFizar pruebas de optimizaciOn, donde se seleccione de los hidrogeles descritos en el 

� docurnento D3, alcohol polivinilico, acetato de polivinilo o polisacÆrido natural o sintØtico 
enlazado transversalmente (Fl. 168, clumna 2, (Incas 11 a 19) Para lograr el mismo 
resultado de Ia solicitud estudiada, el cual se refiere a la reducciOn de (a fricción, es decir, . de la viscosidad de la composición viscosa. � 

Per tales motives, un tØcnico med lanamente versado eln (a materia, que tuviera acceso a 
(as anterioridades D3 y D4, hubiese podido verse motivado a desarrollar un mØtodo Para 
reducir (a viscosidad que permite el transporte de un fluido viscose, utilizando los 

� polImeros descritos en el docurnento mâs cercano del estado de  la tØcnicà, el cual es la 
anterioridad D4, e inyectarlos en la fuente subterrÆnea de (a composición viscosa come lo 
describe la anterioridad D3, pars curnpUr con el objetivo planteado en (a reivindicación 1 de 

�
 

la soUcitud presØntada. 

� En conclusion, esta reivindicaciOn se encuentra afectada en su nivel inventivo ya que se � 

deriva de manera evidente del estado de Ia tØnica y es obvia Para un experto en al 
� materia. Adicionalmente, las reMndicaciones dependientes 2 a 32 no mencionan 

� . � 

� caracteristicas adicionales y, por tanto no se pueden considerar inventivas. 

� 
� PØgna 6.de 9 

� Sed Centro: Car. 13 No 27-00 Pisos 3,4, y 10 Conm. 5870000 
Sede CAN: A. Carrara 50 No 27-55 mt. 2 Con. 5880234 

Fax:587 84. Linea.OIS000-910165 

Web: wNw.sic.cv.do e-mail: 
� . � � 

� Bogota D.C. - Colombia 



- 

Industria y_o  
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCJO 
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F’or Ia cual se deniega una patente de invención 

Rad. PCTI06-032144 

7.4. Sobre la respuesta de la solicitante. 

� En relaciOn con los argumentos deja solicitante, aflegados con motive de Ia notificaciôn de 
fondo, se determinO quo: 

- En primer tØrmino, frente a los resultados expuestos per la solicitante para demostrar lo 
impredecible y ventajoso de la invenciôn presentada, esta Oficina actara que dentro de la 

. divulgación inicialmente presentada nunca se muestran los resUltÆdos que se remiten en 
la mencionada tabla do resultados (Fl. 206). Per Jo tanto, no es Clara cuÆl fue la 
metodologia empleada para este diseæo de expenmentos 

y 

de quØ forma el tØcnico 
med ianamente versado en La matena podria reprodiicir estos resultados, es decir a quØ 

� cbncentración es usado el material poilmØrico en cada ensayo de dispersion, a quØ 
condiciones de temper atura 

y revolucones por minute se realiza la niediciôn do  la 
viscosicfad, entre otros. 

En consecuencia, los dates y conclusiones dadas apartir de Ia tabla do ensayos obrante a 
folio 206 L del expediente, no sirven come evidencia para demostrar el efecto tØcnico 

� inesperado de usar come material polimØrico acØtatôde polivinilo que ha side hidrolizado 
- a alcohol un 60 a 95%, en donde dicho material polimØrico 

y 

en donde dicho material 
polimØrico AA posee un peso molecular promedio en un (Mn) entre 10000 

y 

500000. 

De otra parte, la solicitante ,man ifiesta que la anterioridad D3 hace referencia a acetatos de 
polivinilo 

y no acetatos do polivinilo hidrolizados en un 0%, razOn per La cual se encuentra 
porfuera del range que se estÆ reivindicando en la solicitud, en donde el acetate de 

� � 

pólivinilo ha sido hidrolizado a alcohol polivinilico en un 60% a 95%. Frente a lo anterior, la 
Oficina observe que en et tItimo requerimiento efectuado, Oficio 12822 notificado por 

� fijación  en lista el dia 01 de’octubre do 2010, no se objetó La solicitud per falta do novedad 
� frente Las anterioridades p3 

y 

D4. Per el contrario, en et mencionado requerimiento se 
mencionô  que la solicitud carece de nivel inventive, siendo el docurnento D3 el que 

� � � soluciona el problema tØcnico referido a transportar composiciories viscosas per un 
- 

�. oleoducto per medio de un material polimØrico. 
� ��J_ -�� - 

De igual forma, este Despacho observa que la reivindicación 1 de la solicitud utiliza el 
tØrmino comprende’ para especificar el "material pöllmØrico acetate de polivinilo que ha 

� sido hfdrolizado a alcohol en un 60 a 95%, en donde dicho material polimerico yen donde-
- - 

dicho material polimØrico AA posee un peso mo!ebularpromeciio en un (Mn) entre 10000 y 
500000", siendo este tØrmino amplie el cual permite incluir otros materiales polimØricos 
que no se encuentran dentro de la reivindicaciOri mencionada, es decir el solicitante no 
limitó su invención solo a esta clase de polimero sine que tambiØn pueden tener el mismo 
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