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1. ’’o, Emilio FERRERO, bbrando como apoderado del solicitante en el 

asunto antes identificado me refiero a]. oficio No. 2302 notificado por 

fijación en lista del 27 de Febrero de 2009. . 

2. Mediante memorial radicado el dia 26 de mayo de 2009 solicitØ plazo 

de treinta (30) dias para atender el oficio No. 2302.. 

.3. Mediante oficio No. 2302 se puso en coriocimiento del solicitante 51 

informe que contierie las observaciones hechas por su Despacho sobre la 

presente solicitud de patents. Atiendo a las observaciones Us la manera 

siguiente: 

3.1. De la solicitud de patente 

3. 1. .1 Reivindicaciones 

De acuerdo con el Examinador, el pliego reivindicatorio carece de 

claridad por cuanto: 

- La reivindicación 42 utiliza el tØrmino ’por ejemplo’ que puede 

interpretarse come una. caracteristica no limitativa 

- La reivindicación 42. hace referenda a un., proceso pero se 

càracteriza en el uso del material polimØrico 
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- La reivindicación 43 hace referenda al uso a aplicación del 

receptÆculo y no al avance tecnologico del mismo 

3.2 Anfilisis de patentabilidad 

3.2.1 Novedad 

El examinador considera que el documento Dl: tJS5641433 afecta la 

novedad de las reivindicaciones I a 29 y 38 a 42, por cuanto revela un 

mØtodo para reducir la viscosidad de una composición viscosa que fluye 

a lo largo de una tuberla, por medio de la preparación de emulsiones 

con una alta relaciôn de fase interna. 

3.2 .2 Nive]. inventivo 

A este respecto, el examinador considera que la cambinaciôri de 

las ensefianzas de los documentos Dl: US5641433 y D2: US4896723 afecta 

el nivel inventivo de las reivindicaciones 30 a 37. Segün el 

Examinador, un experto en la materia que tuviera acceso a los 

documentos Dl y D2 podria verse motivado a desarrollar un mØtodo para 

reducir la viscosidad utilizando los polimeros descritos en Dl 

seleccionando alguno de los compuestos descritos en D2. 

4. Con el fin de subsanar las objeciones expuestas, se presentan las 

siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos: 

4.1 Modiflcación de una solicitud en trÆmite 

De acuerdo con el articulo 34 de la Decision 486 de la ComisiOn 

de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificaciOn de una 

solicitud es posible en cualquier momento del trÆmite mientras no 

implique una ampliaciOn de la solicitud inicial, me permito presentar 

un nuevo pliego reivindicatorio. conformado por 45 reivindicaciones. 

Las zrtodificaciones realizadas son las siguientes: 

- La reivindicaciOn 1 ha sido modificada de acuerdo con lo 

revelado por la descripciOn, pagina 5 ültimo pÆrrafo a pÆgina 6, 
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primer parrafo, de manera que ahora se diferencia con mayor 

claridad respecto al estado del arte 

- La reivindicación 5 ha sido modificada para indicar que el 

fluido viscoso comprende petróleo crudo con gravedad API menor a 

250 a -9,44°C 

- Se han eliminado las reivindicaciones 40 y 41 

- Se han eliminado las reivindicaciones 42 y 43 para superar las 

objeciones relacionadas con Østas 

- Se han incluido nuevas reivindicaciones dependientes 40 a 44 

que buscan definir con mayor claridad el mØtodo reivindicado 

- Se ha incluido una nueva reivindicaciôn independiente 45 

De acuerdo con lo anterior, se han corregido los errores 

seftalados por el Examinador y la materia se presenta de forma clara y 

concisa. Consecuentemente, consideramos que las objeciones relacionadas 

con la falta de claridad del pliego reivindicatorio se deben tener por 

superadas. 

4.2 Ancilisis do patentabilidad 

4.2.1 Novedad 

El articulo 16 de la Decision 486 establece: 

Articulo 16.- Una invenciÆn so considerarÆ nueva cuando no estÆ 

comprendida en el estado do la t:Øcnica. El estado do la tØcnica 

comprenderÆ todo lo quo haya side accesible al piblico por una 

descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier 

otro medio antes de la fecha do presentación do is solicitud de patente 

o, en su case, de is prioridad reconocida. 

Con base en este artjculo, se desea liamar la atenciOn sobre la 

modificaciOn realizada a la reivindicaciOn 1, toda vez que se estÆ 

indicando con mayor claridad dOnde se lieva a cabo el contacto inicial 

entre la formulaciOn de fluido de tratamiento y la composiciOn viscosa. 

Particularmente, la reivindicaciOn aclara que la composición viscosa se 

encuentra en dicha trayectoria de flujo de fluido y que la trayectoria 

de flujo de fluido incluye tanto una posiciOn en una cara de producciOn 

de la formaciOn subterrÆnea como una posición corriente abajo de la 

cara de producciOn. Por lo tanto, la trayectoria de flujo se extiende 

3 



CAVELIER 
ABOGADOS 

desde una posiciór en una cara de 

subterrÆnea y la composición viscosa 

formulación de fluido de tratamiento 

trayectoria de flujo. 

producción de una formación 

es puesta en contacto con la 

cuando se encuentra en dicha 

La reivindicÆciôn 1 as entonces claramente novedosa sabre Dl. Dl 

no revela la reducción de la vscosdad de ’una composición viscosa qua 

es dispuesta para fluir a lo largo de una trayectoria de flujo de 

fluido’ De hecho, de acuerdo con Dl, un contenedor es utilizado para 

mezclar petróleo .y una formulación (Ver coluinna 4, linea 35 y los 

ejemplos). Adicionalmente, es posible notar que no existe contacto 

inicial entre la .formulación y la composición viscosa en unà 

trayectoria de flujo ’en, o, corriente abajo cia una cara de producción 

de una formación subterrÆnea’ * 

Dl revelÆ adernâs lapreparación de un tipo espeeIfico de emulsion 

(una emulsiOn con alta proporciOn de fase interna, HIPR por sus siglas 

en inglØs) utilizando un surfactante. Esta emulsiOn as producida en un 

contenedor (Ver coluxnna 4, linea 35), el cual posee brazos qua rotan a 

velocidades especificas (500 a 1200 rpm). Es claro qua se requiere 

mezclar significativamente, dado que menores velocidades de rotaciOn no 

son efectivas (Ver colutuna 4, lineas 37 a 38) NOtese tainbiØn que el 

eemplo especifico de Dl en la columna 5, linea 24, revela el empleo de 

un mezclador. No existØn enseftanzas en Dl con respecto al contacto 

inicial entre la composiciOn viscosa con una forrnuiaciOn de fluido cia 

tratamiento en una trayectoria cia flujo en, o, corriente abajo cIa una 

cara de producciOn de una formaciOn subterrânea, tal como se define en 

la reivindicación 1 de la presente solicitud. 

En Dl se pueden transportar las emulsiones manufacturadas a una 

tuberia (Ver coluitna 4, linea 51), este transporte de tuberia ya posee 

unHIPR -es decir unaemulsión forinada par una metodologia de mezcla 

especifica en un contenedor. No existen sugerencias en Dl con respecto 

al contacto inicial entre la composiciOn viscosa con una formulaciOn de 

fluido cia tratamiento en una trayectoria de flujo en, a, corriente 

abajo de una cara de producciOn de una forxnaciOn subterrÆnea. 

Adicionalmente, dados los requerimientos de Dl en cuanto a la mezcla 

cuidadosa en el contendedor con proporciones controladas de petróleo y 

surfactante, con el fin cia lograr la emulsiOn UIPR, una persona 

inedianamente versada en la niateria no se verla motivada a poner en 
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contacto la 

viscosa tal 

solicitud. 

formulación de fluido de tratamiento con la composición 

como se describe en la reivindicación 1 de la presente 

De otro lado, la reivindicación 1 de la presente solicitud 

requiere que la forxnulación de fluido de tratamiento comprenda un 

material polimØrico especifico AA el cual, en las modalidades 

preferidas comprende alcohol de polivinilo. Por el contrario en Dl, 

columna 3, llneas 55 y siguientes se establece que ciertos polimeros 

seleccionados entre alcohol de polivinilo, óxido de polietileno, 

polivinilpirrolidona y biopollmeros polisacÆridos pueden ser aæadidos 

ademªs del surfactante o Ælcali, para superar un problema especifico, 

es decir, el problema indicado en la columna 3, linea 50 de Dl: que los 

surfactantes iónicos son mÆs sensibles a la salinidad de la fase acuosa 

y para superar un problema de ’tolerancia a la sal’. 

Nótese que Dl no menciona en quØ etapa del proceso pueden ser 

afiadidos dichos polimeros hidrOfilos o cómo pueden ser afiadidos y 

ademÆs, tampoco ejemplifica su empleo. 

El problema relacionado con la presente solicitud es, por 

ejemplo, facilitar el transporte y/o la recuperaciOn de una composiciÆn 

viscosa, en una trayectoria de flujo que se extiende desde la cara de 

producción de una formación subterrÆnea. La solución se indica en la 

reivindicación 1. 

Una persona medianamente versada en la materia, a travØs de la 

modificación de las enseflanzas de Dl no llegaria a la presente 

invención. Tal como se indicó arriba, Dl no pone en contacto la 

composición viscosa con una formulación de fluido de tratamiento en una 

trayectoria de flujo en, o, corriente abajo de una cara de producción 

de una formación subterrÆnea. AdemÆs, teniendo en cuenta el problema 

descrito arriba, no existe motivación para la persona medianamente 

versada en la materia para seleccionar el alcohol polivinilico de la 

lista de posibles aditivos descritos en la columna 3, linea 54 de Dl y 

emplearlo en la metodologia de reducción de viscosidad de la 

reivindicaciOn 1. Dl tan solo describe el empleo de esos polimeros en 

la columna 3, linea 54, para mejorar la tolerancia a la sal. 
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Una persona medianamente versada en la rnateria no encuentra - 

ninguna ensefianza en Dl que indique que la metodologia descrita en la 

reivindicaciôn 1 de la presente solicitud pueda ser empleada 

ventajosamerite para reducir la viscosidad de una composición viscosa en 

una trayectoria de flujo de fluido. 

Por lo tanto, consideramos que la reivindicación 1 es novedosa y 

no obvia sobre Dl. 

4.2.2 Nivel inventivo 

De acuerdo con el articulo 18 de la Decision 486: 

AxtIcule .18. - Se aonsiderarÆ que una invención tiene. nivel inventivo, si 

para una persona del officio normalmente versada en la materia tØcnica 

correspondientc, esa invcnción no hubiese resultado obvia no se hubiese 

derivado del evidente del estado de is tØOnica. 

Con respecto al docuinento Dl, solicitamos atentamente toner en 

cuenta los argumentos indicados arriba, los cuales demuestran el nivel 

inventivo de la presente solicitud frente a dicho documento. 

Ahora bien, refiriØndonos a la cornbinaciOn de los documentos Dl y 

D2, deseamos manifestar nuestro desacuerdo con los lineamientos del 

Examinador. A este respecto es relevante poner de presente que D2 no 

revela el contacto de una composiciOn viscosa en, o, corriente abajo de 

una cara de producciOn en una formaciOn subterrÆnea. En particular, 

debe notarse que on la coluxnna 7, linea 34 de D2 se revela una soluciOn 

que ’es luego inyectada en la formaciOn, en donde bloquea 

selectivamente las regiones con mayor permeabilidad, para controlar la 

� operación de inundaciOn subsecuente, la cual puede ser lievada a cabo 

de manera convencibnal’. 

Por lo tanto, el objeto de inyectar la formulaciOn (por inedio de 

un pozo de inyecciOn) de acuerdo con el docuinento D2, es bloquear 

regiones de la formaciOn. La coluinna 4, linea 45 de D2 aclara que ’el 

liquido acuoso espesado es inyectado en la formaciOn por medio del pozo 

de inyecciOn y en la formaciOn entra, entre mÆs permeables sean los 

estratos on preferencia a las regiones rnenos permeables dada su 

viscosidad. Una vez que se encuentra en las regiones mÆs permeables, el 
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REIVINDICACIONES 

1. Un mØtodo para reducir la viscosidad de una composición viscosa que es 

dispuesta para fluir a lo largo de una trayectoria de flujo de fluido, dicho mØtodo 

comprende poner en contacto la composición viscosa en dicha trayectoria de flujo de 

fluido con una formulaciôn de fluido de tratamiento, dicha formutaciOn de fluido de 

tratamiento comprendiendo un material poilmØrico M que incluye radicales -0- que 

cuelgan desde una estructura .de soporte polimØrica del mismo, en doride el material 

polimØrico M estÆ opcionalmente enlazado transversalmente y en donde dicha 

formulaciôn de fluido de tratamiento es inicialmente puesta en contacto con dicha 

composiciOn viscosa en dicha trayectoria de flujo de fluido en, o corriente abajo de una 

cara de producciOn de una formación subterrÆnea. 

16, 
2. Un mØtodo de acuerdo con la reivindicación 1, en el cual La viscosidad de la 

composiciôn viscosa despuØs de la  puesta en contacto con la formulaciôn de fluido de 

tratamiento es inferior a 300 cP medidos a 25°C y 1000 s. 

3. Un mØtodo de acuerdo con la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en el cual la 

composición viscosa, despues de la puesta en contacto con la formulación de fluido de 

tratamiento, exhibe un adelgazamiento al corte. 

4. Un mØtodo de acuerdo con cualqüier reivindicaclØn precedente, en el cual dicha 

composición viscosa es un petrOleo. 

5. Un mØtodo de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en el cual dicha 

composición viscosa comprende petróleo crudo con una gravedad API menor a 250 API a 

-9,44°C. 

6. Un mØtodo de acuerdo con la reivindicación 5, en el cual dicha trayectoria de 

flujo do fluido es definida por un medio do conducto que incluye una primera parte de 

conducto que estØ dispuesta corriente abajo de un medlo de producciOn. 

7. Un mØtodo de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en el cual dicha 

trayectoria de flujo de fluido so extiende entre un primer punto, remoto del punto de 

producción do la composición viscosa, y un segundo punto mÆs cercarto al punto de 

producciôn de la  composición viscosa. 

8. Un mØtodo de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en el cual dicha 

trayectoria de flujo de fluido es definida, en parte, por una segunda parte de conducto que 

se extiende hacia arriba desde abajo de la tierra hasta encima de la tierra. 

9. Un mØtodo do acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en el cual dicha 

formuiaciOn do fluido de tratamiento es dispuesta para dispersar y/o emulsionar dicha 

composiciOn viscosa al contacto con la misma. 

10. Un mØtodo de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en el cual el 

flujo es turbulento en el punto de contacto iniciaI de dicha composición viscosa con dicha 
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formulación de fluido de tratamiento, de modo que dicha composiciön es dispersada yb 

emulsionada at contacto con dicha formulación. 

11. Un mØtodo de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en et cual se 

define una trayectoria de flujo de entrega que es dispuesta para cornunicarse con dicha 

trayectoria de flujo de fluido, en donde dicha formulación de fluido de tratamiento es 

dosificada a dicha composiciôn viscosa en dicha trayectoria de flujo de fluido por medio de 

dicha trayectoria de flujo de entrega. 

12. Un mAtodo de acuerdo con cualquier reivindicaciön precedente, en el cual la 

retaciOn de Is tasa de flujo (en peso por unidad de tiempo) de (a formulaciOn de fluido de 

tratamiento en dicha trayectoria de flujo de entrega, a la lass de flujo (en las mismas 

unidades) de composición viscosa en dicha trayectoria de flujo de fluido, estÆ en el 

intervalode 0,1 a 2,5. 

,13. Un mØtodo de acuerdo con cualquier reivindicaclOn precedente, en el oust la 

cantidad de agua en Is composición en dicha trayectoria de flujo de fluido inmediatamente 

despuØs del contacto entre dicha composición viscosa y dicha formulación de fluido de 

tratamiento es inferior a 70% en peso. 

14. Un mØtodo de acuerdo con cualquier reivindicación precedents, en el cual 

dicha formulacióri de fluido de tratamiento tiene una viscosidad a 25°C y 1000 s_I superior 

a I cP y no mayor que 50 oP. 

15. Un mØtodo de acuerdo con cualquier reivindicaciOn precedente, en el cual 

dicha formulación de fluido de tratamiento incluye por to menos 70% en peso de agua. 

16. Un mØtodo de acuerdo con cualquier reivindicación  precedente, en el cual 

dicha formulación de fluldo de tratamiento incluye por to menos 0,2% en peso y menos de 

10% en peso de dicho material polimØrico AA. 

17. Un mØtodo de acuerdo con cualquier reivindicaciOn precedente, en el cual 

dicha formulaciOn de fluido de tratamiento incluye 94,5 a 99,6% en peso de aqua y 0,4 a 

5,5% en peso de dicho material polimØrico AA; y la relaciOn del % en peso de dicha 

formulación de fluido de tratamiento at % en peso de dicha composición viscosa puesta en 

contacto en el mØtodo estØ en et intervalo de 0,4 a 0,9. 

18. Un mØtodo de acuerdo con cualquier reivindicación precedents, an el cual 

dicho material polimØrico AA as totalmente soluble en agua a 25°C. 

19. Un mØtodo de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en at cual 

dicha estructura de soporte polimØrica de dicho material polimØrico AA incluye Ætomos de 

carbono que son parte de radicalØs -CH2-. 

20. Un mØtodo de acuerdo con cualquier reivindicaciôn precedents, en el cual 

dicha estructura de soporte polimØrica consists esencialmente en Ætomos de carbono en 

forma de enlaces simples C-C. 
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21. Un mØtodo de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en el cual 

dicha formulaciôn de fluido de tratamiento incluye un hidrogel que es un poHsacÆrido, 

alcohol polivinilico o acetato de polivinilo, opcionalmente enlazado transversalmente. 

22. Un mØtodo de acuerdo con cualquier reivindicaciÆn precedente, en el cual 

dichos radicales -0- estÆn enlazados directamente a la estructura de soporte polimØrica. 

23. Un mØtodo de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en el cual 

dicho material polimØrico AA incluye, en promedlo, por Ia menos 10 ràdicales -0- que 

cuelgan desde Ia estructura de soporte polimØrica del mismo. 

24. Un mØtodo de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en el cual 

dicho material polimØrico AA incluye un radical: 

G3 

S 
G1 -C-G2 II 

en donde G1 y 02 son otras partes de la estructura de soporte poHmØrica y G 3es otro 

radical quo cuelga desde Is estructura de soporte polimØrica, 

25. Un mØtodo de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en el cual por 

Ia menos 60% en mol del material polimØrico AA comprende radicales vinilo que estÆn 

opcionalmente ertlazados transversalmente. 

26. Un mØtodo do acuerdo con cualquier reivindicacióri precedente, en el cual el 

enlace libre al Ætomo do oxigeno en el radical -0- que cuelga de Ia estructura de soporte 

polimØrica del material polimØrico AA estÆ enlazado a un grupo R1° que comprende 

menos de 10 Ætomos de carbono y solo incluye Ætomos seleccionados de Ætomos de 

carbono, hidrogeno y oxigeno. 

27. Un mØtodo de acuerdo con la reivindicación 26, en el cual el radical -0-R1° en 

dicho material polimØrico AA es un grupo hidroxilo o acetato. 

28. Un mØtodo de acuerdo con cualquier reivindicaciOn precedente, que involucra 

seleccionar dicho material polimØrico AA; seleccionar un material BB que incluye un grupo 

funcional que es capaz de reaccionar en presencia de dicho material polimØrico AA para 

enlazar transversalmente el material polimØrico AA y formar un material polimØrico CC; y 

causar la formaciOn de dicho material polimØrico CC mediante una reacciOn quo involucra 

dicho material polimØrico AA y dicho material BB. 

29. Un mØtodo de acuerdo con la reivindicaciOn 28, en el cual la formaciOn de 

dicho material polimØrico CC a partir de dicho material polimØrico AA y dicho material BB 

involucra una reacción de condensación. 
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30. . Un mØtodo de acuerdo con la reivindicaciôn 28 o la reivindlcación 29, en of  

cual dicho material BB es seleccionado de un aldehido, âcido carboxilico, urea, acrolelna, 

isocianatb, sulfato cia vinilo o cloruro de vinito. de Un diÆcldo o incluye cualquier grupo 

funcional capaz de condensar- con uno o mÆs grupos en dicho material polimØrico M. 

31. tin mØtodo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 28 a 30, en of 

cual dicho material BR tiene una formula genera!: 

CHO 

G5 

CHO 

en donde G5 representa un enlace directo 0 Ufl radical de enIce. 

� 32. Un mØtodo de acuerdo con la relvindicación 31, en at cual at grupo G5 as 

dispuesto para introducir rigidez al enlazamiento transversal del material polimØrico AA, 

en donde of grupo C5 incluye por to menos algunos enlaes covalentes qua no son 

libremente giratorios. 

33. Un mØtOdo de acuerdo con la reivindicaciOn 31 o la reivindicaciOn 32, en of 

cual at grupo G5 incorpora uno o mØs grupos aromÆticos o hetlroaromØticos. 

34. Un mØtodo de acuerdo con cualquiera de las reMndicaciones 31 a 33, en at 

cual of grupo G5 incluye un grupo polar. 

35. Un mØtodo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 28 a 34, en of 

cual dicho material polimØrico CC incluye un radical 

\ 

IP - 
en of cual los enlaces libres de los Ætomos de oxigerto estÆn enlazados a la estructura de 

soporte polimØrica yet enlace fibre del Ætorno de carbono est enlazado a un residuo del. 

material BB. 

36. Un mØtodo cia acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 28 a 35, en of 

cual dicho material BB comprenda: 

(I) un primer material polimØrico que tiöne una unidad de repetioi6n de la -formula 

R2"

 

en Is cual A y B son iguales o diferentes, son seIeccionado de grupos aromØticos y 

heteroaromØticos opciona(mØnte sustituidos y por to menos uno comprende un Ætomo o 

grupo refativamente polar y R1 y R2 comprenden independientemente unos Ætornos o 

grupos relativamente no polares; o 
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(ii) un primer material polimØrico preparado o preparable proporcionando un compuesto 

de Is fOrmula general 

en Is cual A, B, R1 y R2 son como se describieron anteriormente, en un solvente acuoso y 

haciendo que los grupos CC en dicho compuesto reaccionen unos con otros para formar 

dicho primer material polimØrico. 

37. Un mØtodo de acuerdo con Is reivindicación 36, en el cual dicho primer 

material polimOrico tiene Is fOrmula 

� JRR2 

en Is cual n es un entero. 

38. Un mØtodo do acuerdo con cualquier reivindicaciOn precedente, en el cual, 

despuØs de que Is composición viscosa ha sido entregada a un lugar deseado, Is 

composicion viscosa es Ilevada a separarse do otros comporientes do la formulaciOn de 

fluido do tratamiento. 

39. Un mØtodo. do acuØrdo con Is rØivindicaciOn 38, en el cual Is separacion es 

lograda reduciendo el movimiento de mezclado o turbulento do Is mezcla y permitiendo 

que Is composiciOn viscosa se separe, por sedimontaciOn, del agUa y el material 

polimØrico AA opcionalrnente enlazado transversalmente. 

40. Un mØtodo do acuerdo con cualquier roivindicaciOn precedente, en el cual 

dicho material polimØrico AA incluye de 5 a 95% en peso do acetato de polivinilo 

hidrolizado. 

41. Un mØtodo de acuerdo con cualquier reivindicaciOn precedente, en el cual 

dicho material polirnØrico M incluye do 60 a 90% on peso do acetato do polivinflo 

hidrolizado. 

42. Un mØtodo do acuerdo con cualquier reivindicaciOn precedente, en el cual 

dicho material poUmØrico AA posee un peso molecular promedio en nümero (Mn) do por to 

monos 10000 y menor a 500000. 

43. Un mØtodo de acuerdo con cualquier reiviridicaciOn precedente, on el cual 

dicho material polimØrico AA nose ericuentra enlazado transversa(mente. 

44. Un mØtodo do acuerdo con cualquier reivindicaciOn precedente, en et cual 

dicha formulaciOn do fluido do tratamiento tione una viscosidad no mayor a lOcP. 
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45. Un mØtodo para reducir la viscosidad de una composición viscosa que es 

dispuesta para fluir a Ia largo de una trayectoria de flujo de fluido, dicho mØtodo 

comprende poner en contacto la composición viscosa con una formulación de fluido de 

tratamiento, dicha formulación de fluido de tratamiento comprendiendo un material 

polimØrico AA el cual es un polirnero a copolimero de alcohol polivinilico que no se 

encuentra enlazado transversalmente y en donde dicha formulación de fluido de 

tratamiento es inicialmente puesta en contacto con dicha composición viscosa bajo tierra 

para reducir la viscosidad de dicha composiciôn viscosa bajo tierra y para facilitàr su 

transporte hacia la superficie. 

JMSUMSMD-1 53556\WPC 15300 
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Bogota, D C, 

Doctor 
EMILIO FERRERO I 

Abagado 

ASUNTO Radicación 06-032144 
TrAmite 011 
Evento 378 - 
ActuaciOn 430. 
Oficio --
Folios 05 

Patente de lnvención jJ Patente do Modelo do Utilidad Li 
Via PCT (fase nacional) [x] Cap .1 Xl Cap II 

[ 

No Sol Internacional PCT/GB2004/0040083 
Fecha de PresentaciOn Internal 27 de Septiembre do 2004 

I Documentos estudiados 

Descrtpción Folios 57 a 94 coma so radicO tnicialmertte 
Reivindicaciones Folios 157 a 162 modificadas 
Pnoridad G130323067.9, 20031002 

y G130404051.5, 20040224 

2 Objeto de Is invención 

Titulo de Is invenciOn 
MØtodo pars reducir Is viscosidad de fluidos viscosos 

El problems planteado en esta solicitud Os coma realizar el transporte de petrOleo 
viscoso a petróleo pesado a travØs de oleoductos desde una instalacion de 
producción hasta una refinerla 

Para solucionar este problema tØcnico se desarrolla un mØtodo pars reducir la 
viscosidad do una composición viscosa que es dispuesta para fluir a to largo de 
una trayectona 

Clasificacion internacional de Patentes (IPC) en F17D1117 
y CI01-I/32 

3 De Is solicitud do Patents (segun el caso) 

Reivindicaciones (articulo 30 0 486) 

� En -las reivindicaciones indepenthentes I 
y 

45 so describe como una 
caracteristica esencial el lugar donde so pone en contacto Is formulacion de 

L �.:.� 
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flu.ido� do tratento. a lo largo. do una trayectoria do flujo de�.fluido" y f 
1’bajo tierra" to anterior se relaciona con el uso de Is formulación de fluido de 
tratamiento. No se aceptan rØivindicaciones que seæalen Øfectos, resultados, 
usos o ventajas Es importante recorder quo una reivindicaciôn que hace 
referenda a. unL mØtodo debe definirse por una serie o sucesiôn do 
operaciones que inciden sbbre:Uæa materia (solids, liquids OgØseosa) quo Se 
encamina a la obtenciOn de una cosa o do un resultado 

� La reivindicacion 45 dice para reducir Ia viscosidad do dicha composicion 
viscose bajo tierra y pars facilitar su transporte hacia Is superfici&, Ia anterior 
expresiôn seæalaØl .. resultado a aicanzar con Is formulación de fluido de . 
tratamiento, por lo tanto no so puede considerar una caracteristica esencial 
No se aceptan reMndicadiones que seæalen efectos, resultados, usos o 
ventajas. � . . .� . . . . . 

Por’ to anterior, el capituto reivindicatorio nocumpIe con el requisito de claridad de. 
aôuerdo at art. 30 do Is  DecisiOn 486. . . 

Determinación del Estado do la TØcnica 

La fecha pars determinar el estado de Ia tØcnlca es el 2 do febrero 2003, do 
acuerdo al la fecha do pnondad invocada 
Tendiendo en cuenta Ia anterior fecha indicada, so realize Is bisqueda de las 
anterioridades .de la. presente soticitüd, encontrÆndose los siguientes documentos 
retevantØs:  

0: ocumento

 

. .. . .. . Titulo

 

ecae 

Dl 
-PROCESS 

US5841433 PREPARATION OF FHPR EMULSIONS 1997-06-24 

03 � US3520313 EbR FACILITATING PIPELINE FLOW 
. 1970-07-14 - .. OF HIGHLY VISCOUS LIQUIDS. 

D4 US5027B43 USE OF A WATER SOLUBLE DRAG REDUCER IN 1991-07-02 A WATER/OIL/GAS SYSTEM 

05 GBI 304002 PIPELINE TRANSPORT OF A VISCOUS LIQUID 1973-01-24 

W Dl: folios 133 a 136 . .. . . . . . 

5 AnÆlisis de patentabdidad (segn requisito) (articulo 14 D486) 

Es importante mencionar quo el siguiente analisis do patentabihdad so realizo 
teniendo en cuenta las objeciones del numeral 3 del presente documento. 

Novedàd (artf6ul616 D486) .. 

RespØcto a. la reivindicación 1 . . . . 

La reivindicación I dice: "Un mØtodo pars reducir Is viscosidad de un composiciOn 
viscose que es dispuesta pare fluir a Jo largo de una trayectoria do flujo de flurdo, 

� dicho mØtodo comprende: . . . . 
Poner on contacto Is composiciOn viscose en dicha trayectoria do flujo do fluido do 
tratamiento comprendiendo un material polirnØrico AA que incluye radicales -0-
quo cuelgan desde una estructura des 

- 
oporte pollmØrica del mismo y en donde 

dicha formulación do fluido do tratamieno es inicialmente puesta en contacto con 
dicha composiciOn viscose en dicha trayectoria de flujo do fluido en, o corriente 
debajo do una care de producciOn de un formaciôn.subterrÆnea". 

Exp 2006 032144 
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Respecto al estado de Ia tØcnica 

� Di describe un rnØtodo de preparaciOn do .emulslones con una alta relación de Ia 
..fase intema (HIPR) de aceites viscosos en agua, .para Ique estos aceites sean 
facilmente bombeables del sitio de produccion a Ia refinerla Donde se mezcla 
directamente un 70 a 98% por volumen .de un aceite viscoso con una viscosidad 
Ønelrango de 200 à.250.000mPa.s a Ia. temperatura.de Ia mezcla ,con 30 a2%, 

� per. volumen de una solución acuosa con un tensoactivo emulsificante 0 Un Ælcali, 
donde el mezclado Os efectuado a bajas condiciones de cizallamiento en el rango 

� do 1.0 a 1000 s..de tal manera que Ia emulsion formada comprende una alta 
distorsiOn do gotas de aceite con dimetrôs de  2.a 50 micras separadas por una 
delgada tÆmIna .interfacial (Col .. 3 llneas 1-9). El tensoactivo empelado so 
empleada en una cantidad de 0 5 a 5% en peso (Cot 3 tineas 39-40)...TambiØn se 

� � usan polirneros tales corno alcohol poilvinhlico, oxido de polietileno, pirrolidina 
� � polivinhl y biopoilmeros como polisacÆridos (Col 3 Uneas 58-58). La cantidad de 

� polirnero usada es 0.25 a 5% en peso do Ia soluciOæ acuosa (Cot 3 lIneas 63-64). 
El � mØtodo de esta invención cónsta de los siguientes pasós: a) preparar una 
emulsion HIPR de aceite en agua, b) opcionalmente diluir Ia emulsion HIPR con 
agua para obtener Ia viscosidad de8eada y o Ia concentracion, c) bombear Ia 
emulsiOn HIPR o dikiir Ia emulsiOn dentro de. Ia tuberla. : 

� � 03 relata un mOtodo .para el transporte a travØs de.conductos, par ejemplo 
� tuberias do liquidos altamente viscosos y . mâs particulÆrmente el transporte do 

aceite crudo viscoso a travØs do tubenas con un incremento del flujo y una 
reduccion de Ia friccion (Col I linea 11-16) El metodo para transportar aceite do 
petroleo viscoso a travØs de un tuberla comprende en inyectar dentro del Ia 
tuberia un mezcla de aceite de petrOleo viscoso y atrededor do 10 a 53% por 
volumen de unsoluciOn quo contiene alrededorde 10 a 1000 ppm de un polimero 
oxidode aIquil-dieno soluble en agua (Rely. 1). Entre los potimeros utilizados so 
tiene potiacrilamidas y metacrilatos, poilmeros oxido do propiteno o etileno, 
polivinilacetatos, goma guar, polisacÆridos y mezclas de los mismos o diferentes 
homo� y copolimeros pueden ser usados (Col 2 ilneas 11-19) El uso de � 
transportede aceite-agua a Ia largo de las tuberlas se cOnvierte en una de Ia mÆs 
importante tecnicas para producir aceites do alta viscosidad desde areas de 

. produccion para producir aceites de baja viscosidad (Cot 4 Itneas 16-20) 

D4 describe un mØtodo para el transporte de mezcla de aceites, agua y gas a 
traves do conductos quo puede ser facihtada por adicion de una mezcla de un 
material polimOricopara reducciOn de fricciOh soluble on agua. U  ampUo rango de 

� . . pollmeros. . y copolimØros de este tipo inctuye poliacritamidas, oxido do 
polialquenos, copoUmeros do acrilamida y esteres acrilicos, poll vinil acetatos, 
gornaguar, poiisacÆridOs y derivados de ellos (Col 2 llneas 16-36). El proceso do 
Ia invenciOn es particularmente apltcable en Ia reduccion do Ia pØrdida de fricciOn 
en mezclas de agua, aceite crudo y . gas los cuales frecuentemente estÆn 
presentes en Ia prOducciOn do. aceite crudo. Por Øjemplo tales mezclas son 
frecuentemente usadas en Ia I.neas do producciOn dØsde areas de producciOn en 
tierra o costa afuera 0 en ambas (Cot .3 tlneas 52-58). � 

Respecto a là reivindicaciOn en estüdki: � . . 

� DI, D3 y D4 muestran. quo el bbjetode presente reivindicaciOnya era cbnoôida en 
� el estado de .1a tØcnica, ya que presentan un mØtodos para rØducir ha viscosidad de 

� una cornposicion. viscosa que va a fluir a lo largo de una tuberla, que cónsiste en 
poner en contacto Ia formulaciOn do fluido de tratamiento (solucion polimero en 
agua) con la composidiOn viscosa (aceite crudo o aceite de petrOleo viscoso),. 

� � � � � � . � � � Exp2006 032144. 
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donde. los.pôlimeros utilizados son polimeros oxido de propileno :0 etileno,/. 
pólivinhlacetatÆs, gomaguar, .poUsacÆridos, entre ôtros. AdemÆs, tanto D3 coma 
D4 describeæ que su mØtodo se realiza en. Ilneas de produôcion de aceites 
vscosos a sthos de produccôn donde Is viscosidad de estos baja (D3, Cal 4 ltneas 
18-20; D4, CoI3 llneas 55-62). . .. 

Dada Ia anterior, el objeto do. Is inveneión recogido. en Is reivindicaciOn I . ha sido 
divulgado idØnticamente en las anterloridades Dl, D3 y D4 par lo tanto esta 
reivinthcacion y sus dependientes no pueden considerarse nuevas 

Nivel inventivo art!cuio18D486 .. 

Respecto a la .reivindicación 45: 

La reivindicación 45 dice: . "Un mØtodo para reducir Is viscosidad de un 
composiciori viscosa qua dispuesta pars fluira lo largo de una trayectoria de flujo 
de fluido,..dicho mØtodocomprende :. 
Poner en contacto Is composición viscosa con una formulaciOn de fluido de 

. tratamiento, dicha formulaciôn de fluido de tratamiento comprendiendo un material 
polimØrico AA el cual es un polimero. a copolimero do alcohol polivinilico quo no se 
encuentra enlazado transversalmente y en donde dicha formulaciOn de fluido de 
tratamiento es iniciatmente puesta en contacto con dicha composiciôn viscosa bajo 
tierra pars reducir Is viscosidad de dicha composiciOn viscosa baja tierra y facilitar 
sutransporte haciala superficie". . .. . 

Respecto at estado de Is tØcnica: . . . . 

D5 describe un mØtodo pars transportar un  liquido viscoso tal como aceite mineral 
pesado a travØs . de un tuberla, el cual . comprende un liquido y particulas o 
molØculas las cuales son elÆsticamente ovisco elØsticamente dŁforrnables, donde 
dicho liquido viscoso y el media liquido do baja viscosidad pueden ser insolubles 
respecto el uno del otro. Cônsiste  on. suministrar dicho medlo liquido de baja 
viscosidad y el  liquido viscoso en una. tuberia pars ser transportado a travØs de 
una fase continua central (Rely. I). 

ai 

medio liquido de baja viscosidad. puede ser 

. 
una soluciônde alcohol polivinilico ocopollmeros do este en agua.(Reiv5). 

De acuerdo con Is reivindicacvón independiente 45 de Ia solicitud en estudio el 
principlo tecnico de esta es un mØtodo pars reducir viscosidad de una composiciOn 
viscosa donde Is formulaciôn de.fluido de tratamiento comprende 

un pollmero o 
copolimero de alcohol polivinilico, Ia cual es puesta en contacto bajo tierra pars 
facilitar su transporte hacia Is superfice de Is composiciôn viscosa Es asi como 
05 divulga un mØtodo: de transporte de fluidos viscosos a traves de una tuberfa 
donde se utilizan soluciônes do polimeros y copolImeros de alcohol. polivinilico en 
agua. . . . . . 

El problems tØcnico objetivo es coma transportar una. cômposiciôn viscoØa ’desde 
una fuente subterrØrtea. . 

Es as! como 03 y 04 describen Una manera do solucionar el problema tecnico, Is 
cual consiste en inyectar en el pozo las formulaciones do fluido de tratamiento 
para reducir Ia fricción en Is  tuberia de los pôzos de petr6Ieo(D1, Cal 4Iineas 25-
34; 02, Col 4 Ilneas 2-4)  

Es as[ como unexperto en Is materia qUe tuviera acceso a losdocurnentos D5 y 
D3 y 04 cada. uno por separado, podria verse motivado a desarrollar un mØtodo 

Exp 2006 032144 



para red uôir la viscosidad utilizando los pOilmeros descritôs on el  documentl 
mÆs ceràanó del estado de la tØcnica D5 e inyectartos Øæ la fuentØ subterrÆn.ea de . . 
la compostciôn viscosa como 10 describe D3 o D4 para cumplir con el objetivo 
planteado on la reivindicaciôn 45. . ... . 

Dada Ia anterior, [as caractertsticas tØcnicas del mØtodo para .reducir la viscosidad 
� . utilizando los polimeros. de esta reivindicación,. no representa un avance 

tecnolOgico sobre el estado de Ia .tØcnica. . 

En cOnclusiOn, esta reivindicaciôn se encuentra afectada en su. æivel Inventivo ya 
que se denva de manera evidente del estado de la tecnica y es obvia para un 
experto en al materia 

6 Conclusion  

Los requisitos de1 patentabilidad de Ia presentO solicitud se encuentran afectàdos 

N° Documento Relvrndlcaciones afectadas Reqaisito quo afecta 
Øj. US5641 43 . . 144 . . . . . Novedad 

U U20313 . ... . - 
j..44  

. 

... 
. 45. .. . Nivel Inventivo 

D4 US5027843 . . 
1-44 � . . . Novedad 
45 : : Nivelinventivo 

p5 . . GB1304002 � 45 . . NivØl Inventivo 

En cumplimiento del. articUlo. 45. de la DeciOn: 486 de la Cornisiön de. la 
Comunidad Andina, se le indica que debe dÆr respuesta dentro del tØrmino de 60 
dias contados a partlr de la fecha de notificacn de la presØnte Oomunicación. En 
caso de no dar respuesta a) presente requenmiento, o si a pesar de la respuesta 
subsistieran los impedimentos parà (a concesiOn, se denegarØ (a pótente. 

Notifiquese el presente oficlo onfor e a Jo dispuesto en 
el numeral 5.2, literal e), 

del capitulo quintodqftItUl primer de  Circular Unica NO 10. de 2001. � 1/ / 
ALIX CARMEN SPEDES DE VERCEL (C) . �: 
DirØctora de .DisiOn. de Nuevas Creaciones .... . . 

El anterioY’requerimiento . fue � notificado � por fijaciOn en lista de fecha 

[ CONCEPTO TECNICO I EXAMINADOR TECNICO 
NO 3739. .. � COdigo N° 202090. . . 

� . : . . . Ecp2006 032144 


