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REF: Expediente No. 06 043.740 - solicitud de patente de invenciôn a favor de 

COLGATE PALMOLIVE COMPANY 

Respuesta a oficio No. 9574 de 20 de agosto de 2009 

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 

57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad COLGATE 

PALMOLIVE COMPANY, segün lo acredita el documento de poder presentado 

ante esa division, me permito dar respuesta a las observaciones de carÆcter 

tØcnico y jurIdico, relacionadas con la patentabilidad, para la concesiOn de la 

patente de acuerdo con la Decision 486 segün el concepto tØcnico No. 2658 

notificado por fijaciôn en lista de fecha 20 de agosto de 2009. 

En primer lugar y en respuesta a las objeciones del Seæor Examinador, 

confirmamos que el titulo de la solicitud es APLICADOR POR EMPUJE coma 

titulo definitivo de la presente invenciOn. Debido a esto consideramos que las 

demÆs objeciones referentes con la inconsistencia del titulo son subsanadas. 

Por otro lado, y con base en las recomendaciones del Seæor Examinador, 

presentamos un nuevo capitulo descriptivo en el que se corrigen errores de 

redacción y de referencias numØricas con el fin de dar mayor claridad a la 

presente solicitud. Adicionalmente el tØrmino "aserrado" fue reemplazado par el 

tØrmino "superlicie de interferencia con dientes de sierra", con el fin de dare 

mayor coherencia a la descripción de la presente invenciôn. 

En este mismo sentido y basÆndonos en las objeciones realizadas por el Seæor 

Examinador, presentamos un nuevo capitulo reivindicatorio can 1-13 
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reivindicaciones, el cual reemplaza en su totalidad el capItulo anterior y no anexa 

materia nueva, ni amplia el alcance de la solicitud presentada inicialmente. Es 

importante aclarar que en este nuevo capItulo se modificaron tØrminos conforme 

a las correcciones hechas al capItulo descriptivo y, especIficamente en la 

reivindicaciOn 7, se agregO el adjetivo "invertida" a la forma de U; buscando dar 

mayor claridad a la materia a ser reivindicada. Adicionalmente, queremos 

resaltar que se eliminaron las reivindicaciones 14-20 del capItulo anterior para 

hacer este nuevo capItulo mÆs conciso. 

Finalmente, y en respuesta a las sugerencias del Seæor Examinador, se aæade 

tambiØn un nuevo juego de figuras correspond ientes a los nuevos capItulos 

descriptivo y reivindicatorio. 

En conclusion y con base en las modificaciones hechas a la presente solicitud, 

consideramos que la presente invenciOn cumple a cabalidad con los requisitos 

de patentabilidad. Por lo que, respetuosamente solicitamos el retiro de las 

objeciones y se otorgue privilegio solicitado. 

De la Seæora Jefe, 

Atentame 

PLO CADENA SARMIENTO 

T.P. No. 57.492 del C.S.J. 

C.C. 80.410.337 de Usaquen 

Calle 70A No. 4-41, Piso 4 
Bogota, 29 de diciembre de 2009 
MXBG/RAZQ 
Anexos 
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APLICADOR POR EMPUJE 

Campo del invento 

[0001] Este invento se refiere a un aplicador par empuje para productos 

sólidos y viscosos. MÆs particularmente este invento se refiere a un aplicador que 

puede ser sostenido en la posición de aplicación al apretar las paredes del 

aplicador. 

Antecedentes del invento 

[0002] Los contenedores de aplicación se usan comünmente en una amplia 

variedad de productos cosmØticos. Estos incluyen productos sólidos tales: como 

pinturas labiales, desodorantes, antitranspirantes y varios productos viscosos de 

gel y loción, tales coma lociones, geles corporales, bloqueadores solares, lociones, 

geles desodorantes y antitranspirantes. Las pinturas labiales vienen normalmente 

en forma cilindrica con una sección transversal circular y en un contenedor tubular 

con una tapa. Para su uso, las pinturas labiales se elevan ya sea manualmente 

dentro del contenedor a utilizando un mecanismo de elevaciôn del contenedor. Los 

desodorantes y antitranspirantes usualmente utilizan un mecanismo para elevar el 

producto sólido, do lociôn a de gel para su uso. Este mecanismo estÆ ubicado 

tipicamente en la base del aplicador y consiste de una plataforma de elevaciôn 

que soporta al desodorante a antitranspirante, un tornillo anexo, y un asa de disco 

giratorio en el otro extremo del tornillo anexo para rotar el tornillo y asi levantar y 

bajar la plataforma de elevación. Los desodorantes y antitranspirantes tambiØn 

usan mecanismos que estÆn ubicados en la pared de la parte contenedora del 

aplicador. 

[0003] Estos aplicadores del arte previo son todos aplicadores ütiles y 

efectivos. Sin embargo ellos estÆn formados por seis a mâs partes quo deben ser 

fabricadas y ensambladas. El problema es coma mejor reducir el nümero de 

partes y el costo de los aplicadores. Una soluciôn es usar un aplicador par empuje. 

Sin embargo el problema entonces es coma sostener el producto a un nivel 

seleccionado en el aplicador mientras se aplica el producto a una superficie. Una 

tØcnica es dejar que un dedo sostenga el soporte de producto a un nivel 

seleccionado durante la aplicación del producto. Ejemplos de ello se dan en la 

Patente de los EE.UU. 3, 397, 027; Patente de los EE.UU. 4, 621, 935; y en la 
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Patente de los EE.UU. 5, 944,434. En cada una de estas patentes una persona 

empuja al producto soportado hacia arriba para aplicar y luego mantiene el dedo 

en contacto con el soporte del producto mientras se aplica. Esto sostiene al 

producto al nivel de aplicaciOn de manera que no se retrae dentro del contenedor. 

En otra tØcnica el soporte del producto se sostiene mecÆnicamente a un nivel 

dado por medio de un contacto de fricción del soporte del producto con la pared 

del aplicador. Ejemplos de ello se dan en la Patente de los EE.UU. 1, 850,934, 

Patente de los EE.UU. 5, 286, 126, Patente de los EE.UU. 5, 897, 263, Patente de 

los EE.UU. 4, 621, 935 y Patente de los EE.UU. 4, 708, 507. Estos son efectivos 

mientras no se use una fuerza mediana a grande de aplicaciôn. Cuando se usa tal 

fuerza el producto se retraerÆ adentro de la porciOn de contención del aplicador. 

[0004] El presente invento resuelve este problema por medio del uso de un 

aplicador con solamente tres partes primarias; el aplicador tiene un mecanismo de 

traba para el soporte del producto durante la aplicación del producto. Esto 

previene que el soporte del producto y el producto se deslicen de vuelta adentro 

del contenedor durante su uso. 

Breve Descripciôn del Invento 

[0005] El presente aplicador estÆ adaptado para minimizar las partes que 

son necesarias mientras provee un aplicador que es fÆcil de usar. Esto tambiØn 

reduce el nümero de partes que es necesario ensamblar. El aplicador incluye una 

primera manga que estÆ sustancialmente abierta en el tope y el fondo. Un soporte 

de producto que incluye una segunda manga que es recibida dentro de la primera 

manga. La segunda manga tiene una superficie inferior que estÆ adaptada para 

que haga contacto con el dedo de una persona para ajustar la segunda manga 

dentro de la primera manga. La superficie interna de la primera manga y la 

superficie externa de la segunda manga tienen estructuras que se interfieren de 

manera tal que cuando estÆn en contacto, la segunda manga se sostiene en una 

orientación dada, una a la otra. Este contacto es el resultado de que la primera 

manga sea empujada para entrar en contacto con la segunda manga al apretar y 

agarrar la primera manga. Este contacto se puede mejorar por medio de una a 

mÆs aberturas en las paredes de la primera manga para incrementar la flexibilidad 

de la primera manga y consecuentemente su flexiOn contra la segunda manga. 

2 



[0006] La estructura de interferencia puede ser de cualquier tipo en el cual 

la segunda manga se sostenga en una pluralidad de posiciones en relaciôn con la 

primera manga. Esto se puede lograr mediante superficies do interferencia con 

dientes de sierra correspond ientes sobre la superficie interna de la primera manga 

y la superficie externa de la segunda manga; superficies de interferencia con 

dientes do sierra sobre la superficie interna do la primera manga y una proyeccion 

correspondiente en la superficie externa de la segunda manga; y superficies do 

interferencia con dientes de sierra sobre la superficie externa de la segunda 

manga y una proyección correspondiente en la superficie interna de la primera 

manga. So considerarla quo otras estructuras que producon el mismo resultado 

son estructuras equivalentes. 

100071 Durante el uso se remuevo una tapa del aplicador y se empuja la 

segunda manga hacia arriba a una posiciOn para aplicar el producto. Entoncos al 

aprotar normalmente la primera manga para agarrarla para su uso, se flexiona la 

primera manga y la primera y segunda manga se traban temporalmente entro 

ellas, por lo cual la segunda manga no so puede retraor dentro de la primera 

manga durante su uso. DespuØs del uso al relajar el agarre so destraban la 

primera manga y la segunda manga, so coloca la tapa sobre el aplicador, y se 

retrae la segunda manga dentro de la primera manga. Si el producto estÆ muy alto 

al colocar la tapa en su puesto, la tapa hace contacto con el producto y lo mueve 

hacia abajo dentro de la primera manga junto con la segunda manga sobre la cual 

estÆ soportado. 

[0008] Las partes primarias del aplicador son la primera manga, la segunda 

manga y la tapa. Los aplicadores convencionales pueden tenor cinco o mÆs partes 

primarias. 

Breve descripción do los Dibujos 

(0009] La Figura I es una vista de elevaciôn frontal del prosonte aplicador. 

[0010] La Figura 2A es una vista oxpandida del lado frontal del aplicador de 

la Figura I. 

[0011] La Figura 2B es una vista expandida do lado dorsal del aplicador de 

la Figura I. 
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[0012] La Figura 3A es una vista vertical del corte transversal del aplicador 

de la Figura I a Jo largo de la lInea 3-3 de la Figura I con el producto dentro del 

aplicador. 

[0013] La figura 3B es una vista vertical del corte transversal del aplicador 

de la Figura I a lo largo de la linea 3-3 de la Figura I al aplicar el producto del 

aplicador. 

[0014] La Figura 4 es una vista en corte transversal de la primera manga a 

10 largo de la lInea 4-4 de la Figura 2. 

[0015] La Figura 5 es una realizaciOn adicional que muestra las superficies 

de interferencia con dientes de sierra tanto sobre la primera manga como sobre la 

segunda manga del aplicador. 

[0016] La Figura 6 es una realización adicional que muestra las superficies 

de interferencia con dientes de sierra sobre la primera manga y una proyección 

sobre la segunda manga. 

Descripción detallada del Invento 

[0017] Se describirÆ el invento con mâs detalle en estas realizaciones 

preferidas con referencia a las Figuras en los dibujos. Se le pueden hacer 

modificaciones a las realizaciones publicadas pero dichas modificaciones estÆn 

dentro del concepto del presente invento. 

[0018] La Figura I es una vista de elevación frontal del presente aplicador 

10. Este aplicador 10 puede ser utilizado para aplicar productos sôlidos y semi-

sôlidos y es muy Util para aplicar productos cosmØticos. Estos productos incluyen 

pinturas labiales, coloretes, medicaciones para los labios, desodorantes y 

antitranspirantes. El aplicador 10 estÆ constituido por la primera manga 12, la 

segunda manga 16 y la tapa 14. La tapa 14 tiene una superficie de tope 18. La 

primera manga tiene las aberturas 20 y 22 sobre las superficies laterales 

opuestas. Las aberturas se extienden desde la superficie inferior de la primera 

manga hacia arriba para incrementar la flexibilidad de las superficies frontal y 

dorsal de la primera manga. Las aberturas pueden tener esencialmente cualquier 

forma dependiendo de la flexibilidad incrementada deseada. Sin embargo una 

forma de U invertida es una forma preferida para las aberturas, dado que ademÆs 
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de un incremento en flexibilidad se mejora el empuje hacia arriba de la segunda 

manga dentro de la primera manga hasta una posiciOn elevada de aplicación. 

[0019] La Figura 2A es una vista expandida del lado frontal del aplicador 10 

de la Figura I siendo la Figura 2B una vista expandida del lado dorsal del 

aplicador 10. En la Figura 2A se muestra la primera manga 12 con una abertura 

22. Esta se muestra en una forma de U invertida. Las proyecciones 15 ayudan a 

asegurar la tapa 14 sobre la primera manga 12. La segunda manga 16 tiene una 

superficie 35(a) con una rendija 34 sobre la superficie frontal. Hay una rendija 38 

similar sobre la superficie dorsal 35(b) como puede verse en la Figura 2B. Dentro 

de una parte inferior de Ia rendija 34 de la Figura 2A hay una pluralidad de 

superficies de interferencia con dientes de sierra 36(a). Similarmente en la parte 

inferior de la rendija 38 de la Figura 2B hay una pluralidad de superficies de 

interferencia con dientes de sierra 36(b). Hay una rendija tanto en la superficie 

frontal como en la dorsal para facilitar el ensamblaje y uso. Sin embargo se puede 

usar el aplicador efectivamente con una rendija sobre solamente una de las 

superficies. Si las superficies frontal y dorsal son iguales, la segunda manga 16 

puede insertarse dentro de la primera manga 12 en cualquier orientación. Esto 

facilita el ensamblaje de las partes. La rendija 34 tiene un saliente superior 39(a) y 

un saliente inferior 37(a). La rendija 38 tiene un saliente superior 39(b) y una 

saliente inferior 37(b). Estas salientes limitan el recorrido de la segunda manga 16 

dentro de la primera manga 12. 

[0020] El receso 32 de la segunda manga 16 se coordina con la abertura 22 

de la primera manga para aumentar la facilidad del movimiento hacia arriba de la 

segunda manga 16 dentro de la primera manga 12. En la realizaciôn preferida hay 

un receso acompaæante 33 en la superficie del lado opuesto como se muestra en 

la Figura 213. El sostenedor de tubo 24 se ajusta dentro del tope de la segunda 

manga 16 con soporte por el borde superior de las rendijas 34 y 38. Puede haber 

proyecciones adicionales en las superficies internas de la segunda manga 16 para 

ayudar a soportar el sostenedor de producto 24. El producto 26 se muestra en 

Ilneas punteadas. La tapa 14 cubrirÆ al producto 26 cuando el aplicador no estØ en 

[0021] La figura 3A es una sección transversal vertical del aplicador 10 de 

la Figura I con la tapa 14 removida y preparado para su uso. El producto 26 estÆ 

soportado sobre el sostenedor de producto 24. En la parte inferior de la segunda 

manga 16 estÆn las superficies de interferencia con dientes de sierra 36(a) y 36(b). 
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Estas superficies de interferencia con dientes de sierra estÆn en las rendijas 34 

(vØase Figura 2A) y 38 (vØase Figura 213) respectivamente. AquI se muestran las 

salientes inferiores 37(a) y 37(b) y las salientes superiores 39(a) y 39(b) que 

limitan el movimiento de la segunda manga 16 dentro de la primera manga 12. Las 

proyecciones 40(a) y 40(b) sobre la superficie interna de la primera manga 12 

entran en contacto con las superficies de interferencia con dientes de sierra 36(a) 

y 36(b) para trabar la segunda manga 16 en la primera manga 12 por medio del 

contacto flexible de la primera manga 12 con la segunda manga 16. Las 

proyecciones 40(a) y 40(b) tambiØn limitarÆn el movimiento de la segunda manga 

16 dentro de la primera manga 12 por medio del contacto con las salientes 

superiores 39(a) y 39(b) de la segunda manga 16. Aqul en la Figura 3A se 

muestran las proyecciones 40(a) y 40(b) como adyacentes a los salientes 

superiores 39(a) y 39(b) para limitar asI el movimiento hacia abajo de la segunda 

manga 16 dentro de la primera manga 12. 

[0022] La Figura 3B es una sección transversal vertical que muestra al 

aplicador 10 en un modo de utilizaciôn. Se levanta al producto 26 por encima de la 

primera manga 12 al empujar hacia arriba la segunda manga 16. Al presionar 

hacia adentro los lados exteriores de la primera manga 12 las proyecciones 40(a) 

y 40(b) interactUan con las superficies de interferencia con dientes de sierra 36(a) 

y 36(b) para sostener al producto 26 en la posiciOn mostrada. 

[0023] La Figura 4 es una secciôn transversal de la primera manga 12 a lo 

largo de la lInea 4-4 de la Figura 2. Muestra la superficie interna 42 y la proyecciôn 

40(b). Esta proyección interactüa con las superficies de interferencia con dientes 

de sierra 36(b) de la segunda manga 16 para sostener la segunda manga en una 

posicion dada en la manga 12. 

[0024] La Figura 5 es una sección transversal de una realizaciôn alternativa 

para sostener la segunda manga 16 en una posicion de aplicación en la primera 

manga 12. Las partes del aplicador que son las mismas que aquellas de las 

Figuras 3A y 3B mantienen el nUmero de parte de esas figuras. La diferencia aqul 

es quo en vez de las proyecciones 40(a) y 40(b) sobre la primera manga 12 de las 

Figuras 3A y 3B hay conjuntos de superficies de interferencia con dientes do sierra 

50(a) y 50(b). Para sostener la segunda manga 16 a un nivel dado en la primera 

manga 12 las superficies de interferencia con dientes do sierra 36(a) y 36(b) de la 

segunda manga 16 e inter-ajustados dentro de las superficies do interferencia con 
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dientes de sierra 50(a) y 50(b) de la primera manga 12. Este es el resultado de 

flexionar la primera manga 12 contra la segunda manga 16. 

[0025] La Figura 6 es una sección transversal de una realizaciOn alternativa 

adicional para sostener la segunda manga 16 en posicion de aplicar en la primera 

manga 12. Las partes del aplicador que son las mismas que aquellas de las 

Figuras 3A y 3B mantienen el nümero de parte de esas figuras. La diferencia aqul 

es que en vez de las proyecciones 40(a) y 40(b) sobre la superficie interna de la 

primera manga 12 de las Figuras 3A y 3B hay conjuntos de superficies de 

interferencia con dientes de sierra 54(a) y 54(b). Y en vez de las superficies de 

interferencia con dientes de sierra 36(a) y 36(b) sobre la superficie externa de la 

segunda manga 16 hay proyecciones 52(a) y 52(b). Este es el reverso del arreglo 

de las superficies de interferencia con dientes de sierra y las proyecciones de las 

Figuras 3A y 3B. 

[0026] Las partes del aplicador 10 pueden hacerse mediante procesos 

convencionales de moldeo de inyección con termoplÆsticos convencionales. Entre 

los termoplÆsticos ütiles estÆn los polimeros y copolimeros de etileno, propileno, 

buteno, butadeno y varios poliØsteres tales como el tereftalato de polietileno. 

[0027] El aplicador 10 puede ser fabricado mediante una tØcnica de Ilenado 

desde el tope en la cual se baja la segunda manga 16 dentro de la primera manga 

12 hasta un nivel que pueda contener un volumen dado de producto. Esto tambiØn 

estarâ relacionado con un peso particular en gramos. La primera manga 12 se 

Ilena con el producto lIquido calentado hasta airededor del borde superior de la 

primera manga 12. El volumen interno de Ia segunda manga tambiØn contendrÆ 

algo del producto. Se coloca entonces la tapa 14 sabre la primera manga 12 y se 

invierte el aplicador Ileno y enfriado para solidificar el producto lIquido calentado. 

La superficie superior del producto solidificado tendrÆ una forma que es 

complementaria con la superficie interna de la tapa 14. 

[0028] Para usar el aplicador 10 la persona remueve la tapa 14, empuja la 

superficie de fonda de la segunda manga 16 para elevar el producto por encima 

del nivel superior de la primera manga 12. Se aprieta la superficie externa de la 

primera manga 12 con una fuerza de agarre para aplicaciOn, Ia que harÆ que la 

estructura de interferencia cooperativa sabre la superficie interna de la primera 

manga 12 haga contacto con la estructura de interferencia sobre la superficie 

externa de la segunda manga 16. Esto trabarÆ temporalmente las mangas en una 

orientaciôn dada, una a la otra. Se aplica entonces el producto y despuØs de la 
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aplicación so libera el agarre a una posicion mÆs suave de sostenimiento en la 

cual la primera manga 12 y la segunda manga 16 se destraban. La segunda 

manga 16 se puede retraer dentro de la primera manga 12 con el producto 

almacenado dentro de la primera manga 12. Se coloca entonces la tapa 14 sobre 

la primera manga 12. Al colocar la tapa en su lugar esta puede ayudar a retraer la 

segunda manga y el producto dentro de la primera manga 12. 
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REIVINDICACIONES 

1. Un aplicador (10) para un producto (26) caracterizado porque comprende: 

una primera manga (12) sustancialmente abierta en el fondo y en el 

tope, 

un soporte de producto (16 y 24) adaptado para ser recibido dentro 

de la primera manga (12), 

dicho soporte de producto incluye una segunda manga (16) 

que tiene una superficie superior para soportar el producto y 

una superficie inferior adaptada para el contacto con el dedo 

de una persona para ajustar la posicion de la segunda manga 

(16) dentro de la primera manga (12), 

la superficie interna (42) de la primera manga (12) tiene una 

estructura de interferencia (40(a) o 40(b)) que interfiere con una 

estructura de interferencia (36(a), 36(b), 39(a) o 39(b)) en la 

superficie externa de la segunda manga (16), 

la primera (12) y segunda (16) manga se sostienen en una posición 

relativa dada, una contra la otra, cuando se presiona la primera 

manga (12) contra la segunda manga (16). 

2. Un aplicador segün la reivindicación 1, caracterizado porque la primera 

manga (12) tiene una estructura que se flexiona. 

3. Un aplicador segUn la reivindicaciOn 2, caracterizado porque la primera 

manga (12) tiene al menos una abertura (20 o 22) en una superficie de la 

misma que incrementa la flexibilidad. 

4. Un aplicador segün  la reivindicación 3, caracterizado porque al menos una 

abertura (20 o 22) permite que la primera manga (12) se flexione hasta 

hacer contacto con la segunda manga (16) para ajustar la segunda manga 

(16) dentro de la primera manga (12). 
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5. Un aplicador segün Pa reivindicación 3, caracterizado porque la primera 

manga (12) tiene al menos dos aberturas (20, 22). 

6. Un aplicador segUn la reivindicaciOn 5, caracterizado porque la estructura 

de al menos las dos aberturas (20, 22) permite que la primera manga (12) 

se flexione hasta hacer contacto con la segunda manga (16) para ajustar la 

segunda manga (16) dentro de la primera manga (12). 

7. Un aplicador segün la  reivindicación 5, caracterizado porque al menos las 

dos aberturas (20, 22) tienen generalmente una forma de U invertida y 

estÆn sobre una superficie lateral. 

8. Un aplicador segUn la reivindicaciôn 1, caracterizado porque la estructura 

de interferencia comprende at menos una superficie de interferencia con 

dientes de sierra (36(a), 36(b), 50(a) o 50(b)) sobre at menos la primera 

manga (12) o la segunda manga (16). 

9. Un aplicador segün la  reivindicaciOn 8, caracterizado porque la estructura 

de interferencia comprende una superficie de interferencia con dientes de 

sierra (36(a), 36(b), 50(a) o 50(b)) sobre la primera manga (12) y sobre la 

segunda manga (16). 

10. Un aplicador segUn la reivindicaciOn 1, caracterizado porque la estructura 

de interferencia incluye una proyecciôn (40(a) o 40(b)) sobre la primera 

manga (12) y una superficie de interferencia con dientes de sierra (36(a) o 

36(b)) sobre la segunda manga (16). 

11. Un aplicador segün la reivindicaciOn 1, caracterizado porque la estructura 

de interferencia incluye una proyecciôn (52(a) o 52(b)) sobre la segunda 

manga (16) y una superficie de interferencia con dientes de sierra (54(a) o 

54(b)) sobre la primera manga (12). 

12.Un aplicador segUn la reivindicaciôn 1, caracterizado porque la primera 

manga (12) y la segunda manga (16) tienen una forma oval con una 

superficie frontal, una superficie dorsal y dos superficies laterales. 



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES 

Radicación No 06-43740 
Clasificación Internacional (IPC): A45D 40/02 
Concepto TØcnico No. 1537 

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el artIculo 48 
de la Decision 486 de la ComisiOn de Ia Comunidad Andina, se le comunica: 

Patente de Invenciôn 

1. Documentos estudiados 

1.1. Descripción: Folios 4 a 14, originalmente presentado 
Folios 113 a 120, modificaciôn. 

1.2. Reivindicaciones: 20, folios 17 a 20 presentaciOn inicial, 
13, folios 127 a 129, modificaciOn. 

1.3. Dibujos: 6 figuras, folios 23 a 28 presentaciOn inicial, 
6 figuras, folios 121 a 126, modificaciOn. 

1.4. Prioridad: US 11/330,455 de 2006-01-21. 

1.5. Oposiciones: No se presentaron oposiciones a la solicitud. 

2. Objeto de la invención 

. Nuevo tItulo de la solicitud: Aplicadorporempuje, folio 111. 

El objeto de la presente solicitud de patente de invenciOn consiste en 
suministrar un dispositivo para aplicar productos en barra que consta de dos 
man guitos insertados uno dentro del otro, una tapa y un soporte para el 
pro ducto. 
El problema planteado en esta solicitud es satisfacer la necesidad de tener 
aplicadores de productos en barra que ten gan un mInimo de componentes. 

Para solucionar este problema tØcnico la solicitud en estudio proporciona un 
dispositivo aplicador que comprende: un man guito exterior, con una 
superficie de interferencia interior, un man guito interior, con una superficie 
de interferencia exterior; una tapa y un soporte para el producto en barra; 
en donde el man guito interior se desliza dentro del man guito exterior y las 
superficies de interferencia colabo ran para frenar, temporalmente y a 
presiOn, el deslizamiento del man guito interior. 

� La solicitud de patente de invenciôn se catalogO, segtn la ClasificaciOn 
Intemacional de Patentes (/PC) en: A45D 40102. 



3. De la solicitud de Patente (segUn el caso) 

3.1. Descripciôn (articulo 28 D. 486) 

La descripciOn SI cumple con el requisito de claridad o comprensiOn de 
acuerdo a! art. 28 de la DecisiOn 486. 

3.2. Reivindicaciones (articulo 30 D 486) 

Las reivindicaciones Si cumplen con el requisito de claridad, concisiOn o 
sustento por la descripciOn de acuerdo al art. 30 de la DecisiOn 486. 

4. Unidad de invención (articulo 25 D 486) 

El capItulo reivindicatorio si cumple con el requisito de unidad de invenciOn. 

5. No es una invención (articulo 15 D 486 literal a)-f)) (segün causal) 

Las reivindicaciones SI SOfl patentables. 

6. Excepción a la patentabilidad (articulo 20 D486 literal a)-d)) (segUn causal) 

Las reivindicaciones presentadas si SOIl patentables. 

7. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (artIculos 14 y21 D 
486) 

El objeto de la solicitud Si es un objeto patentable. 

8. Determinación del Estado de la TØcnica 

Consultadas las bases de datos con que cuenta Ia oficina y las otras 
fuentes utilizadas para determinar el estado de Ia tØcnica, antes del 21 de 
enero de 2006, fecha de la prioridad invocada, no se encontrO documento 
alguno relacionado con el objeto de la solicitud o que afectara su 
patentabilidad. 

9. AnÆlisis de patentabilidad (articulo 14 D486) 

9.1. Novedad (articulo 16 D486) 

ReivindicaciOn 1: Un aplicador (10) para un producto (26) caracterizado 
porque comprende: 

Una primera manga (12) sustancialmente abierta en el fondo y en el tope, 
Un soporte de producto (16 y 24) adaptado para ser recibido dentro de la 
primera manga (12), 

Dicho soporte de producto incluye una segunda manga (16) que 
tiene una superficie superior para soportar el producto y una 
superficie inferior adaptada para el contacto con el dedo de una 
persona para ajustar la posiciOn de la segunda manga (16) dentro de 
la primera manga (12), 

La superficie intema (42) de la primera manga (12) tiene una estructura 
de interferencia (40(a) o 40(b)) que interfere con una estructura de 
interferencia (36(a), 36(b), 39(a) o 39(b)) en la superficie extema de la 
segunda manga (16), 



La primera (12) y segunda (16) manga se sostienen en una posiciOn 
relativa dada, una contra la otra, cuando so presiona la primera manga 
(12) contra la segunda manga (16). 

� De acuerdo con ci numeral 8, no se encontrO dentro del estado do la tØcnica, 
documento alguno que evidenciara ía existencia do la invenciOn. 

� Por tanto se concluye que Ia reivindicaciOn 1, es novedosa, de acuerdo a lo 
estipulado en el art. 16 de Ia DecisiOn 486 de la ComisiOn de ía Comunidad 
Andina. 

9.2. Nivel inventivo (artIculo 18 D486) 

. La reivindicaciOn 1, del numeral 9.1. 

� No so encontrO dentro del estado do la tOcnica, tal como lo estipulado en el 
numeral 8, documento alguno quo afecte el five! inventivo. 

� So concluye quo tiene nivel inventivo do acuerdo a Jo estipulado en el art. 
18 de la DecisiOn 486 de ía Comisión do Ia Comunidad Andina. 

9.3. Aplicación industrial (artIculo 19 D 486) 

o La reivindicaciOn 1, del numeral 9.1., la invenciOn si tienen ApilcaciOn 
Industrial, en la industria do aplicadores por empuje. 

10. Conclusion: 

En consecuencia y por todo Ic expuesto anteriormente, se recomienda Conceder 
las reivindicaciones I a 13, folios 127 a 129. 

Bogota, D.C., 

CONCEPTO TECNICO No. 
1537 

EXAMINADOR TECNICO 
COdigo No. 202051 


