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Estimados setores: 

Con fundamento juridico en to dispuesto por los ArtIculos 44 y 85 de la Decision 
(486) de la ComisiOn. de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) V Articulo (2) 
de la ResoluciOn No. 44$72 de Dic. 2612007, par el cUal se fijan las tasas de 
proptedad Industrial, ruego a ustedes disponer to pertinente para proceder a 
realizar el Examen de Patentabilidad de Ii Solicitud citada en la referenda. 

En consecuencia, esperamos se surta este trÆmite y que el expediente siga su 
curso normal, hasta su concesiOn. 
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extremos de la chapa; la vanilla tiene dos dobleces en Ængulo obtuso y un doblez 
en ªngulo recto. El extremo de la varilla que tiene el doblez en Ænguio recto 
sobresale par el lado de la ranura de la chapa y tiene un extremo aguzado. Otro 
accesorlo es el distanciador, compuesto por una IÆmina plana alargada y 
perforada en varios sitios transversalmente. Estos accesorios se compiementan 
con unos seguros en forma de L ubicados sabre cada mOdulo de encofrado y con 
una mordaza con pralongaciones para facilitar el alineado de los módulos. 

Ciasificaciôn Internacional de Patentes (IPC): E04G 17/04, 9/06 

3. De la solicitud de Patente de Modelo de Utilidad 

Antes de entrar en detalies especificos, se le dan al solicitante ciertas indicaciones 
generales, algunas de las cuales son aplicables a este caso y todas deberÆn ser 
tenidas en cuenta en (as eventuales modificaciones: 

El titulo o riombre de la invenciÆn debe concordar con to que se reclama en 
el capitulo reivindicatorlo. Esto es, si en las reivindicaciones Se reciama un 

sk 
producto, tal producto debe ser mencionado en el titulo, y si en las 
reivindicaciones se reclama un procedimiento a un sistema a un mØtodo, 
tambiØn debe ser mencioriado alit. Normaimente, el tItulo debe contener 
mÆximo diez palabras aunque eventualmente pueden ser mØs. El tItulo no 
debe contener palabras cuyo significado no estØ reconocido dentro del 
sector do to tØcnica de que se trate. Preferiblomente, deben ser palabras 
cuyo significado se encuentre en el Diccionario de la Real Academia 
Espaæola (DRAE). 

En Colombia, la maxima autoridad en cuestiones del lenguaje es la 
Academia Colombiana de la Lengua. En case de duda sobre el significado 
do las palabras, se debe acoger la definición que trae el Diccionario do la 
Real Academia Espaæola (0 RAE). 

En Colombia, es de uso obiigatorio el Sistema Internacional de unidades. 
Esto implica, tambiØn, que la coma decimal es de uso obligatorio. Cuando 
aparezca aigUn valor con unidades diferentes a las exigidas, deberà 
incluirse su correspondiente conversiOn al Sistema Internacional. 

La parte tØcnica de la solicitud se divide en tres secciones, debidamente 
separadas, preforiblemente en este. orden: El capitulo descriptivo, el 
capItulo reivindicatorio y el juego de dibujos o figuras. Ninguna de estas 
secciones podrØ lievar membretes (encabezamientos o pies de pagina) 
ajenos at contenido tØcnico do la solicitud. 

Par lo menos el capitulo descriptivo debe estar debidamente paginado y 
estar escrito a doble espacio, con el fin de facilitar la referencia a los 
apartados del texto. 
La terminologia empleada en la descripciOn y en las reivindicaciones debe 
ser igual para designar (as diferentes partes, piezas, elementos, detalles o 
aspectos de lo que se mencione en elias; los cuales, a su vez, deben estar 
designados con nümeros a signos de referenda. 
Dentro del texto do la descripciOn y las reivindicaciones so aconseja 
encerrar entre parØntesis el nümero 0 signo de referencia cada vez que se 
mencione el detalle correspondiente, con elfin do distinguirlo do otros tipos 
de nümeros a signos que eventualmente aparezcan all 1. Estos nümeros a 
signos do referenda deben aparecer dentro del juego do dibujos 
(preferiblemente, sin parØntesis, aunque pueden estar encerrados dentro 
de un cIrculo) siempre acompaæados do lineas o ftechas que seæalen o 
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indiquen a quØ parte, pieza, elemento a aspecto se encuentran asociados. 

Las reivindicaciones deben estar numeradas individual y consecutivamente 
(1, 2, ... 5, 6, etc.) El capItulo reivindicatorlo no debe tener subtitulos. 
Normalmente se pueden encontrar dos categorias de reivindicaciones: una, 
Ia de producto y la otra, de procedimiento. 
En las reivindicaciones se deben definir los atcances de (a protección que 
desea at solicitante. En consecuencia, las reivindicaciones forman un 
cuerpo aparte de la descripciOn y como tat debe ser redactado: la primera 
vez qua se mencione un riombre dentro de las reivindicaciones deberla 
estar acompaæado de un articulo indeterminado; y, (a inclusion entre 
parØntesis- de un nümero de referenda no sustituye Is definiciOn del 
elemento a aspecto at qua se refiere, simplemente sirve de informaciÆn 
complementaria. Se debe entender que la descripción sirve pare interpreter 
las reivindicaciones y, en consecuencia, si en una reivindicaciOn se reclama 
un aparato, por ejemplo, no se deberian mencionar aspectos del 
funcionamiento del aparato dentro de la reivindicaciOn, limitØridose a defirtfr 

nicamente los elementos que constituyen el aparato, 

. Cada una de las figures debe ester debidamente identificada, 
preferiblemente con un nümero consecutivo: Figura 1, figure 2, 
Las figuras deben ser realizadas siguiendo las reglas del dibujo tØcnico. 
Se prefiere que dentro de las figuras no se incluya ningün texto. Cada uno 
de los detalles ilustrados en las figures deberâ ester senalado con un 
nimero a signo de referencia, el cual sera at mismo en todas las figuras en 
donde Se encuentre at detalle en cuestiOn. Si en alguna figura no se 
encuentran nümeros de referenda, se entiende que no se va a decir nada 
sabre ella dentro del texto de la descripción y, entonces, es preferible que 
se omits tal figure. AnØlogamente, si en una figure no se encuentra 
seæalado .atgün detalle con el respectivo nümero de referencia, as 
preferible qua se omita tel details. 

La patente de modelo de utilldad no puede incluir los procedimientos, par 
definiciOn. Si alguna de (as reivindicaciones de una solicitud de patente de 
modelo de utilidad reclama un procedimiento, debe ser suprimida. 

� 
De la descriłciôn (articulo 28 D. 486) 
Durante el anØlisis del texto de la descripciOn y de las ilustraciones anexadas, se 
observaron los siguientes defectos: 
(1)El texto de Is descripcIOn no estØ debidamente paginado, lo que dificulta hacer 
(a referenda a los apartados de la misma. 
(2) El solicitante no hace referencia a una solicitud de patente colombiana de su 
propiedad: nümero de radicaciOn 03 - 100 558, presentada et 2003-11-13, 
concedida el 2009-04-30, con vigencia haste el 2023-11-13; a pesar de que habla 
sobre el mismo tema de la solicitud en estudio. 
(3) En el folio 8 aparece (a expresiOn dos angiilos obtusos (11) y (12)... [...] 01 
seguro en forma de L (12)... el seguro (12)... en la cuat se asigna el mismo nUmero 
de referenda a dos cosas diferentes. Se debe emplear un (mica nümero de 
referencia pare cada cosa, detalle, aspecto o elemento que se encuentre itustrado 
en las figuras. 

La descripciOn no cumple con los requisitos de claridad y de completitud que 
exige et Art. 28 de (a DecisiOn 486. 

De las Reivindicaciones (articulo 30 D 486) 



� Durante et anâlisis del texto de las reivindicaciones se observaron los siguientes 
� defectos: 

1) En la reivindicaôión 1, folio 11, se rectaman unos accesorios para encofrado en 
� donde se definen dos accesorios distintos. Para que haya unidad de concepto 

� inventivo se requiere que los dos accesorios estØn formando parte de un sistema o 
conjunto de accesorios, por to que se deberla reclamar, entonces, un sistema de 
accesorios para encofrado u otra expresión que se ajuste mejor a to que el 
sOlicitante quiere decir. La modiflcaciôn que se haga en esta reivindicación tiene 
incidØncia en el titulo o nombre del. modelo de utilidad, el cual deberÆ ser 

� concordante con lo que se reôlàrne en las reivindicaciones. 
2) En la misma reivindicaciôn 1, aparece la expresión un distanciador... que no 
dana la estructüra moldeada que, por una parte, no es admisible porque intenta 

� definir algo por to que no tiene a por to  que no hace a por to que no produce; este 
tipo de definicton no es admisible porque nunca se puede definir precisamente 
algo por to que no es, en camblo, debe definirse por to que si es; y, par otra parte, 
noes admisible porque no es el distanciador at que no dana la estructura sino que 
as el usuario, quien retira el distanciador a tiempo, antes de que frague por 
completo el concreto, at qua evita que se dane la estructura Por to demas, dentro 
de la reivindicacion no hay suficientes caracteristicas [tangibles] definidas como 
para distinguir at distanciador de otro elemento solo se dice que tiene 
perforaOiones, to qua no es -en riingün sentido- diferenciador, porque 
perforaciones tienen muchos elemehtos fisicos. La reivindicaciôn I carece de 
definicion por estas causas 
3) En la reivindicacion 2, folio 11, se reclama unos accesorios para encofrado 

� metâlico caracterizados porque cada mOdulo de encofrado... to que carece de 
sentido Se subraya qua esta reivindicaciOn es independiente de las demas 
Ademas, se seæala que, dentro del capituto reivindicatorio, esta es la primera 
ocasión en qua se menciona un mOdule de encofrado, por to que la reivindicación 
carece de sentido Adicionalmente, segun at sentido aparente de la reivindicacion 
el soticitante pretende definir los accesorios por los modulos de encofrado, Ia que 

� no as posible, porque los accesorios, son esb, accesorios; no forman parte de los 
mOdulos en si, son algo aparte de 6stos. Otra cosa serla si se pretendiera 
reclamar un sistema de construcción qua comprendiera tanto los môdulos de 

� � encofrados coma los accesorios. 
4) La reclamado en la reivindicación 3, folio 11, sufre de unos defectos anÆlogos a 
los mencionados para la reivindicacion 2 
5) En las reivindicaciones 4, 5 y 9 a 12 ise reclama un accesorio de anclaje y 

- � � fUación  confome a Ia reivindicación 1, pero la reivindicación I reclama unos 
accesorios para encofrado, luego no hay concordancia en to que se reclama 

� � Estàsreivindicaciones carecen, par esta causa, de definiciOn. � 
� 6) En las reivindicaciones 6 a 8 se reclama un accesorio distanciador con forme a 

la reivindicaciOn 1, pero, ya se vie arriba, la reivindicaciOn I reclama unos � 
� accesorios para encofrado, luego no hay. concordancia en to que se reclama, � 

� Estas reivindicaciones carecen, por esta causa, de definiciôn. 

Las reivindicaciones que dependen de una reivindicación objetada tambiØn se 
objØtan par las mismas causas. 
Las reivindicaciones no cumplen con los requisitos de, claridad, de concisiOn y de 

� sustento por la descripciOn que exige el Art. 30 de la Decision 486. 

Se deberian presentar, entonces, nuevos capItutos descriptivo y reivindicatorio, 
ambos comptetos, junto con un nuevo juego de dibujos, donde se hayan corregido 
todas las objeciones que se han hecho arriba Esto con elfin de evitar -cuando 
solo se presentan algunas pÆginas sueltas corregidas- que at lector tenga qua 



desplazarse desde un sitio a otro de la solicitud y luego regresar a donde estaba 
antes sin perder la ilaciôn de la lectura, porque esto produce confusion y afecta 
negativamente la claridad de dichos capItulos. 

Se le advierte al soUcitante que las modificaciones sugeridas arriba puederi 
resultar inconducentes si se mantienen Las objecloens a la patentabilidad que se 
insinüan adelante. 

4. De la determinación del estado do la tØcnica 

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de Is TØcnica es la 

Fecha de presentación de la solicitud nacional 2006-12-06 

Durante la büsqueda de anterioridades so encontraron los siguientes documentos, 
quo forman parte de Ia familia de patentes de la presente solicitud: Patente CO 
nümero de radicación 03� 100 558 del 2003-11-13, publicada en la pÆgina 276 de 
ía Gaceta 546 del 2004-11-30, concedida el 2009-11-30 con vigencia entre el 
2003-1.1-13 yet 2023-11-13. Se anexa una hoja con los datos bibliogrÆficos de la 
solicitud junto con una copia de las pÆginas pertinentes de la misma. TambiØn se 
encontraron los siguientes documentos que forman parte del estado de Is tØcnica 
mÆs cercano at objeto de la solicitud: 

fl.0 Documento 

Patent Abstract 
Dl KR 1020000031725 A, cuyo inventor 

es Kato Akira 

Fecha de Titulo publicación 
<Fixing member stuck in 

tightening portion of reinforcing 
materiab(Un miembro de fijaciôn 2000-06-05 pegado en la parte de 
endurecimiento de un material de 

- fu __- 

Pub!icaciôn ES   151 377 Al, cuyo (Perfeccionamientosen Is 
patente de invenciôn n.° 

D2 inventor es Alberto Arozeria 
Bergaretxe, quien le cediO . 9601974)<Marco y cerrojo pare 2000-12-16 

derechos a la Ulma C. y E. S. Coop panel de encofrado 
manuportebie>> 

Se anexan copias do las pÆginas pertinentes - 

NOTAS: No se realizO unaevaluación de los demÆs requisitos de patentabilidad, 
porque se objetO la claridad y definición de las reivindicaciones. Esto es, no se 
pudieron practicar las comparaciones por ausencia de materia. Una vez hayan 
sido superadas Las objeciones establecidas en este Concepto TØcnico, se podrÆn 
hacer los exÆmenes correspond ientes. 

No obstante 10 anterior, con base en los documentos encontrados hasta el 
momento, se preven objeciones respecto a la novedad del objeto solicitado, 
porque el mismo solicitante habla presentado ía solicitud -hoy patente-
CO 03 - 100 558, publicada el 2004-11-30, sobre un Encofrado metÆlico con 
accesorios pars moldeado do concreto, en la cual so divulgan unos accesorios 
que son iguales a los expuestos en la solicitud. Se hace especial referencia a las 
ilustraciones seæaladas como figura 4a, 4c, 4e y 5 y a las reivindicaciones 2 y 4 
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.Expedlente 3 100558 lecha de a003-11-13- ver figuras 
soilcitud 14:O48 - 

Sector INGENIERIA CIasiftcacn EU4G 9/00; 
MECANIA Ipe 

Certificado - 0 Tipo TOTAL 
concesión - 

Vigencia 13/1112003, Hasta 13/11/2023 -� 
desde - 

Titulo ENCOFRADO METALICO CON ACCESORIOS PARA MOL1DEADO DE CONCRETO 
1 

Soticitante(s) OtJSTAVO SRRANO RODRIGUEZ �i. 

SIN ESTAaLECR, BOGOTA DC , COLOMBIA 

Gaceta Nurnero Fetha NP - 

546 30/11/2004276 

Estado CONCESION 2009-04-30 14:04:26 

Restimen 2 - 
1.- Encofrado inetàlico modular para moldear concreto en construccioines1 

caracterizado por coniprender: 
tin cuerpo a estructura metÆlica a manera de Una caja rectangular rebordeacia par 
perfites niet1icos perforados en sus fancos que acttan coma marco una tÆmina 

1 rnetthllca de fondo flso - 
unos refuerzos a manera de nervaduras que recorren el tramo longitudinal del 
encofrado 

� unos refuerzOS7 t-ransversales a manera de varillas qua recorren la anchura del 
encofrado 
medlos de seguro en las esquinas del encofrado para reclbir elementos de enlace 
con ertcofrados adyacentes y paralelos entre cuyos espacios se vacia el concreto 
medios accesorios complementartos para  la fijación alineamiento 

y 

verticalidaci de 
los encofrados at Apstalarse en obra. 

2.- Encofrado conforme a la reivinthcaciót 1 en do  para Ia disposción 
� � adyacente de dos módutos tales ,’se prvee unas estructuras angulares en L con 

caras perforadas cuya función es perrnitir el giro exterior entre módulos 
� 

adyacentes. �- - - 

1 3.- Encofrado conforme a 1-as reivindicaciones 1 y 2 en donde para la. dispoci.ón 
- adyacentes de módu[os tales se piovee una estructura tipo caja a rincone.ra con 

- paredes perforadas cuya functón es perrnitir el giro fnterno entre rnódutos  

- Ii- adyacentes. 
- - 

4,- Ericofrado rnetàlico modular segtn la re!vindicaclón 1 en donde dichos rnedios 
accesorlos complementarios se caracterizan par urtiones tie chapeta a travØs de 
espigas dobladas sabre platinas an9ujares ranuradas para su fijaclón tanto en el 

� espesor, del rrtrco del encofrado como sobre las perforaciones del mlsmo. 

� ---- - -, - --- - 

ftiUll: 1flI IY F U-tll 1kJLJQ - - - _1.� - - --� - 1 d -. � l . - - 4 -- - - - - 20i0O 07110O-2 - - - - 
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sC cosfts en ob. 

Usu versÆti  an uso de vlveida u obras civiles 

LaviibMs Imp &il v3Cdu y 1tthtdo dcl mixo y 

Alawmables can ecommis de espo 

� DESCIuFaON TECMCA V FJGURAS 

El exoffado formleM de iiuethó  invento se ilustra seg(.in las qWcntm flgLIr 

La figura I pmisnIa un ni6dulo metôlico bow pars at cncfl’ad  dW invento. 

La gura 2 m un ccesurk, angular metÆ1ko en L ciue permitc ci giro exterz 

gTre módukis adyaceni 

La �p.0 3 ca ii accescirlo tipa rIneoera a rnmm de czja que pecniite ci giTu 

ktm-no entre m&batcm adyaeente& 

La tlgwa 4 (a - c) pri1a um poición de accescirios weldicos ut11lzado  on 

ci armado dc liz módUioa ci encohdos an obra, a ssbw chaperas, prcnsa 

nmrElsza, pines pades, 4istnnciadores corbata y aiiadrs! y 

La ligura S presenta irna disposcu5c ejewplkda de mMuloii de enwWa de 

adyacentha pora1a can algunos weewlas de amembk 

Sean Is fLajua I ci anwrifidn o Imilcta metÆlwa modular del invevitc, se 

c*ratcra par unL es1utur 1O compuesta de um limim de acero ii, 

rccattjlar y cii diinerui1ionacs seg(m In icesidsdes Irdeada en su 1onItud po 

UIJS paroles ztIlicos 12 iongttuthiles, y trazisversa]iiente a los nikm*s iris* 

paiales de cierre 13 en su anchma cos bard extremos de enj*h meto 

ilevan iiws ,cortes angulares (vat "He A an fiura 5). 

Cada paral a lo lap y ancho bordeando is lÆrnia 11 IIvi an su kiswjud wrns 

pebrio.es 14 de cspegli4do cquid3taine. La imqwricia plaua de Ia 1Æmiw 10 va 

tzada pot unos elcmei*oa rnetg]ia 15 de pertii on V ;ridklai tauto su 

aichura Ileva uis refucros ci thirrica 16 peqwndiculams a los auttiores. If 

.mu10 o encohdo hace aznpahna con ou a" mik it trzvÆs tIe un perifi angular 
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mti Otm wódulo adyaceane 10’ (fiura fl. 

Etu  ingulos 17 guardan Ii miatna krnqitud del athdulo 10  Ilcvaii peribraciones 

wbre ma awm. Los rit64uk, del encohdn gurdan cit mu imalackn irna 

distancia o aepamolón  pm1eLL con om inAduJc epaio on & cwd se vacia of 

çonoreto  psz’a Ia c rtfiw’adªn del mwo a 41vIL’6n dc obra wspmCiva, 

cm cktroft de erEçetme Jo constlrnye ci I1ando móduEo de xinonera (figuta 

3) quc is niuera de cija 28 an ima cstnctia metÆLca pdsmªtaa quo pte ci 

- iatem de znódulos adyawntM Ua v= parades alicas 29 y 30 

peibadas para Pmuitir ci paso dr, pase4cns a pumas de diata comm vemnos 

lue&o1 

11 empaline entm módulóa de enccfrado adycnwi (figure 5) ae kie a trav& de 

m el ncnto de awarre detomiriado d*anciador o owb4ft 18 (iigura 4c que c 

um pWdm ne1ioa de 5 a 120 mm perfbrada en us etrenxia con ag.ijeros 19 

dt um 10 auns pam permitir ci aop1e ajustadi de un ekmntD nlico tpo 

artho a pin pusador 20 (�guza  4b) ci mal e neacuita coma tma variva con an 

� doblez aniIar sta oorbwa a dltancisdor reguta Is ditancia ri mpecle cnro 2 

môdulos de adcenc1* i*r1&i a Vey& de wi opmcfa e (figura ) reIbnab1c trw 

e ancreW1 

Instakidos dos m6dulas a awaftilas se procdc a tui &bewuientc quo busa su 

vócaIidad y rigidez estruiiral a travØs de m clemm aIinedor 21 (figa 4d) 

cankimada por tin perfil metI1lo on U de LotZ(Iud vb1; ci ciiaL se fla a lo 

ho del eofrado a tfav&a dc urim pnma rnorthza 22 (6pra 4e) oowpua de 

wi loruillo de apxete manual 23 que prcłiana el piano lihie del datamiador contra 

el eieofzado y 3C aogtbii  all( niodanw unos gufios 24 xaetidioos y doblados pam 

-jiittlr so penetraón y ss4ecón  sobre las pethraioncs 14 del marco del 
tnufrado. 
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La unIn do rn&luLłs astre sl se omVIeutenm a travØs de unas cienieos de 

pets 25 (figura 4a) Qct1pu*a  par um piBtina 26 con wu iramn 

axaI y un dobbz at MuJo y um vanilla soldada 27 con mnmo do1,Ido pr 

peur Ins pethxaekmes de los bcdes del emoftde, 

Hay tin elemento skusdo scbte Jas esquinas del ntd* o cncofrodo a zimnem dc 

una placa acuro saldada Ca dicho aitił y quo pnuice ci paso del pin o pasador 20 

qua mcgum ci distnncindor a corbata 19 a los ttiôdulos adyceiueL 

� 
Los módulas  del present 1nvni se instalan marivalmcie al Omor dc [as 

sigtientes ppaiones: 

1. aUcsr si clemoltsntc a las ni6dto5 

2. 1te[encofradadlan1etasenndecaduobra 

3 instalar y sujeIr ci äiuki irnneJrsr cxi&mo 17 a los mbdulov adyaccntes 

4. ios1iar Las c1iapcis 25 en In prlbracones eilavando In r.amira de 1* 

plavina26ylapunra do la mullh 27 an cHkAu pm*miaum 

S bastalar ci disilador o cxbaa 18 sujethndo lea módubs para1elo a 

ttav& de la rforal6n 19 do dicta lÆuthn ci pin paudur 20 ’inbrc Ia 

p1uCta aegvo 30 an Lu esq*àa de cada m&IuIo 
S 6 justarcl aJhiador2I on fat môduIoattv&sde Is preva22 paracoim1ar 

La vanticaLidad y alammieuw del encofitda aims de v1ar ci ccnctcto. 

La cam Lisa del eiicofrado an su lÆrnlna mtàUca se recubre ontm de v;ir ci 

corto con wm sustaiia descricofiaite p&a eviia  quo La pasta de concrete as 

iutLüera a Ia  ftmletaj la c1 gc lava a peA6t’ wia vu Wmimdo ci vada 

La rlgldez del cno&ado se asi*gura a nvis de 6 instalaciôn dc pis pasadoms 

pam Wt dstancLadoms y chapetw a iraWs de las perfouckm en ci niarix dc] 

eiofrsdo 0 nduk, 

14 



I(YiVINDLCAC1OS 

1. ETcafradI metilioc niodular pam rnoldr ccnoreto en msttucciones, 

aTiictiado par con prendei’ 

iii corp o esnams nlBt1ica a wanora do una caja rcutngubr rebdsd 

par ptilei itdicos pm*ndos an sus flancos quo achWi como rrwco 

tins lÆinlna meIiica de thido Usa 

1LOS refucrzns a ri*nra dc flOSYIWAS quo YecTefl ci tnmo Qulgitudinol do! 

oncofrado 

Unos rcfiicrzns trqwr1s a n*neis da vri1Iu que rerren In tinchura del 

cnco4do 
mcdio do sepm on ho escjuzs del cncofr10 pam reIblr cicmernns do 

cm ancofrados a&yacemes y paralelo9 entre cuyus espaclos qc vacla el 

voDto 

mcdios acccsoàs  c=plemmiov pam is flJaclon sI(taiiticnto y vrIcaIidad 

do los oimoiados el ini21azso en obra. 

2 Enco*ado eonfbrirn a la r4iv4icuci6n 1 en dcide pam In disposIciôn 

adyacentt de doq n,ódulos  tales, ve provee = i eetrucuxas angulares en L con 

caras perkbcàs maya funci&& ca pernii* ci giru extenor er*re mUhAos 

adyiicentos 

3. Encofiado conthmw a lw mhWicacioncs I y 2 on dontc pam la dipoithiân 

adyocens do m6dulos tales se piwee UL* ostruetwa tipo caa o &curwm cm 

Paredes pzAorwias cqn flanción es permitfr ci giro Invcrrio antm môduk,a 

adyaentss. 

4 Bnco&wI, nii4Iico modular 4e4n h  nivindiawi6n 1 en dunde dichos nillos 

eauiiui cunI meMaTios so camicTian par iaikms do chpa a mts do 
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7) Abstract 

S 
PURPOSE A fixing member stuck in a tightening portion 27 
if reinforcing material is provided to have the 28 - 

excellent svrkabi1ity, the efficiency, intensity, of a - 
frame even irt 

a 

danger and narrow working spot 

CONSTITUTION. A fixing member stuck In a tightening f\ ’ 
portion of reinforcing material  16. equipped with a 
V-shaped fixing  / 

1( portion(5)_a, Pane(d),, an extended /Y,/ 
straight portion(1 1), a tightening portion of a I 
reinforcing matertai(15) and a horizontal protruded40 

portion(20) In a joined portion of a pair of frames to 
15  

/ � 

fit by crossing, 0-50 degrees lengthwise a separator for 
using with uniting the separator having., plate-shaped  
ends in both ends, the plate-shaped end of the separator  
Is supported’by insetting between fiamee Next, the a 
horizontal protruded portlon(20) is inserted in a hole r 

’ 

installed by penetrating the piate-ahaped end and the 
r 

I - 

frame and rotating as a ahefl, and the ’U’-shaped fixing 
pertlan(5) is fixed by hanging between the frames.20
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T(tuIo: Perfeccionamiantos an In patante de Invantl6n n° 9801974 -par.. "Marco .y cerroja pare 
� panel de encofrado manupartabW’. . .. . : * 

VeResumin: 
...jfecdonamienOs dl 

� 

an la patexite 
9601974 par: 
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Marco y cerraja pare panel do art- . . .8 

son oplicaWes an at cerraja 
utilizado on T  fjaci6n entre af 

y 

colateral do inap-cas 
¶1 

. . . 

Pam panelas cIa encolrado, cerrojo qua estâ. formad 
par Ia asocladón. funcional cIa un but6n (2) y tine U3 �. . . () buldn (2) qua est afectada da .�� una ranura pare Paso do tarrnna mar de to 

cufia a 13. . (t), quedando dsti sin poatblIdad.dedewincu1arSa 

do
 

. < �sa raflure al contar. con un tape trerno frrT par untetón oreruamiento (13). La ve 

do 
I3� 13�� . FIG.3: �. __ La invendÆn cansiateen qua la rama ntar a opera- tiva (8) deia.culla (1) as urva, facilitando etlo� FIGA. .. : 3� cv)un major dlizamierito cIa fa misma a 

trav4s: cIa La............ rariura del bul6n (2). 10 qua facilitael apriete cłrre- . . . U) pondierite. asi coma 

facilitar Ia Iiberacl6n o desb10 queo par. un posible agarrotamianto en el . - Ia propia cua . . . . . U.I � Vrtt* dv F"dwWcol QUna ROP0019L siox Pat*vktms y M*r. O/PA I - 2saU M4rW 


