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No. Solicitud Internacional

Fecha de Presentacion Internacional

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el articulo 85 y en
concordancia con el articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad

Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcidn: Rad. N° 13-025068-00000-0000
Reivindicaciones: Rad. N° 13-025068-00000-0000
Dibujos: Rad. N° 13-025068-00000-0000

2. Objeto de la invencion

07/Febrero/2013
07/Febrero/2013
07/Febrero/2013

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capitulo Primero del Titulo X de
la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, se tendra en cuenta la tasa
pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones
adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga mas de diez (10) reivindicaciones y
no se haya pagado la tasa complementaria, sélo se estudiaran las cubiertas por la tasa

pagada. Por lo tanto, se estudiard la reivindicacion 1.

Titulo de la solicitud: “Escalera plegable colombiana No. 5 de tres pliegues” (Ver pagina

1 del radicado bajo el N° 13-025068-00000-0000).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar una
escalera que tenga la funcion de desplegarse como una escalera tipo comidn y como una
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escalera de tijera y adicionalmente, que en cualquiera de sus formas se pueda cerrar
para guardarla o transportarla.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una escalera que
tiene como base cuatro listones o cuartones en los que se fijan cuatro escalones de
seguridad y otros comunes que se aseguran a la base con unos remaches, de la base
salen unas cuerdas que tienen unos pines o0 pasadores, los cuales aseguran los
escalones de seguridad y a la misma escalera cuando esta dispuesta en su funcién de
escalera tipo tijera, adicionalmente, tiene dos bisagras que sirven para la conversion de
escalera tipo tijera a escalera comun. En la mitad de la escalera cuenta con dos cuerdas
con pines o pasadores que son los que dan la estabilidad a la escalera cuando esta
dispuesta como escalera tipo tijera.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): EO6C 1/38, 1/54.

3. De la Solicitud de Patente
Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Se sugiere al solicitante que incluya antes de las reivindicaciones un titulo que distinga
dicho capitulo reivindicatorio del resto de la solicitud.

Se sugiere que incluya en las reivindicaciones independientes un preambulo en donde
se indican aquellas caracteristicas técnicas conocidas en el estado de la técnica y una
parte caracterizadora en donde se indican las caracteristicas esenciales de la invencion.

De igual forma, se le recuerda a la solicitante que las caracteristicas técnicas esenciales
estructurales tangibles son las que definen la invencién en una reivindicacion de
producto, las que la hacen (o deberian hacerla) diferente del estado de la técnica y, por
tanto, constituyen la solucién al problema técnico que intenta resolver la invencion. Para
una mayor claridad, se definen los siguientes conceptos:

Las caracteristicas que definen la invencion son las caracteristicas técnicas estructurales
de caracter tangible (partes mecanicas, eléctricas, electronicas y su relacién o conexion).
Las caracteristicas funcionales son los elementos que conforman las invenciones,
descritos en términos de su uso o su funcion. No definen la invencion, pero explican la
relacion que hay entre sus diversas caracteristicas estructurales, por lo tanto, dichas
caracteristicas funcionales no brindan novedad y/o nivel inventivo a la invencién y no son
tenidas en cuenta en el examen de patentabilidad.

Por lo anterior, el capitulo reivindicatorio de la solicitud en estudio no cumple con el
requisito de claridad acuerdo con el articulo 30 de la Decisién 486. En consecuencia, el
solicitante deberd presentar un nuevo capitulo reivindicatorio, donde se hayan
modificado las objeciones anteriormente citadas; dichas modificaciones no deben
ampliar el objeto inicialmente presentado por la presente solicitud.

A continuacion se dan algunas recomendaciones, de caracter informativo, para la
presentacion del capitulo reivindicatorio de la solicitud en estudio.

Se le sugiere al solicitante presentar una clausula principal que defina de manera clara y
precisa lo que desea proteger con clausulas seguidas que particularicen o amplien el
objeto a proteger, se recomienda tener en cuenta las siguientes observaciones y
recomendaciones asi:

J Las reivindicaciones son las caracteristicas técnicas esenciales de una invencion,
para las cuales se reclama la proteccion legal mediante la solicitud de patente 0 modelo
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de utilidad. En el caso de una patente concedida, las reivindicaciones aprobadas
determinan el alcance de la proteccion legal otorgada.

. Las reivindicaciones deben:
a) Definir el objeto cuya proteccion solicita.
b) Ser claras y concisas, y
C) Sustentarse enteramente en la descripcion.

. La esencia o razén de ser de una reivindicacion consiste en definir la invencion,
indicando sus caracteristicas técnicas, dandole el alcance de proteccion. Las
reivindicaciones deberan delimitar claramente la invencion respecto al estado de la
técnica o tecnologia anterior, de modo que se observe en forma concisa lo nuevo que
se esté aportando a la tecnologia y todo aquello que lo hace diferente de lo ya existente.

] En la redaccion de las reivindicaciones se aconseja iniciar con la reivindicacion
menos limitativa, es decir mas amplia, que contenga el menor nimero de caracteristicas
técnicas posibles pero si de suficientes para cumplir con el requisito de novedad, e
incluir, una a una, dichas caracteristicas limitativas en las reivindicaciones posteriores,
gue en cualquier caso seran dependientes de la primera.

El grado de importancia de las caracteristicas técnicas de la invencion a los efectos de
redaccion de las reivindicaciones debera determinarse en funcién del estado de la
técnica mas proximo a la invencion. De esta forma, podra determinarse que
caracteristicas deberan incluirse necesariamente en la reivindicacioén principal y cuales
podran formar parte de las reivindicaciones dependientes.

J Cada reivindicacion consta de un preambulo y una parte caracterizadora. El
predmbulo normalmente coincide con el titulo de la invencion, y sirve de introduccion
informativa sobre el objeto que va hacer protegido. Contiene la informacién técnica
conocida en el estado de la técnica del objeto que se pretende proteger. La parte
caracterizadora, que suele seguir al preambulo precedida por la frase “caracterizado
por”, recoge las caracteristicas técnicas que van hacer protegidas y que constituyen la
novedad frente al objeto conocido del estado de la técnica.

e Las reivindicaciones pueden ser independientes o0 dependientes. Las
reivindicaciones independientes deben contener todas las caracteristicas
esenciales que definen la invenciébn, mientras que las reivindicaciones
dependientes definen realizaciones particulares de la invencion. En su redaccion,
las reivindicaciones dependientes hacen referencia en el preambulo de la
reivindicacion principal de la cual dependen y definen en su parte caracterizadora,
las caracteristicas técnicas particulares que se desean proteger.

J En la redaccion y estructura de las reivindicaciones se debe:

o] Evitar inconsistencias entre la descripcion y las reivindicaciones.

o] Evitar en la medida de lo posible caracteres funcionales, es decir, la definicion de
un producto por la funcionalidad del mismo.

o] Evitar incluir en las reivindicaciones referencias a los dibujos o figuras de la
descripcion técnica.

o] Exponer las “caracteristicas técnicas de la invencion”. Esto significa que no

deben contener declaraciones refiriéndose, por ejemplo, a las ventajas comerciales u
otras consideraciones no técnicas.
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En caso que una solicitud incluya dibujos, las caracteristicas técnicas mencionadas en
las reivindicaciones podran ir seguidas de signos de referencia, relativos a las partes
correspondientes de esas caracteristicas en los dibujos, si facilitan la compresion de las
reivindicaciones. Los signos de referencia se colocaran entre paréntesis.

Ejemplos de redaccién de las reivindicaciones para una solicitud de patente:

Ejemplo 1

RENINDITACDNES

1. Sacacorchos, que estando especialmente concebido para tapones de .

madera, provistos de un cuello de inserci 6n ajustada en el cuello de la gﬁ;g::’l':“cas
botella 0 elemento de que se trate, y de una cabeza que en situaci 6n de <« generales del invento
cierre resulta exterior a dicha botella, Caracterizado porque incorpora un

cuerpo determinante de un casquillo cil indrico, de didmetro interno igual o

ligeramente superior al de la cabeza del tap 6n, casquillo del que emerge

lateral y radialmente un brazo de apreciable longitud, y que en oposici 6n Parte caracterizadora:
al mismo incorpora un orificio roscado para acoplamiento con car &cter <€ :f'gi?f}‘c’zs‘ec”'m
amovible de un segundo brazo, dotado a su vez de un extremo roscado o

en correspondencia, que act Gia como tornillo prisionero sobre la superficie

lateral de la cabeza del tap n, bloqueando a la misma el sacacorchos en

su conjunto, que resulta finalmente accionable a través de los dos brazos

coaxiales y contrapuestos.

2. Sacacorchos, seg un reivindicaci 6n 12, caracterizado porque el cuerpo
o casquillo central incorpora en una de sus embocaduras una peque fna
estrangulaci 6n actuante como tope limitaci 6n de penetraci 6n del tapon en
el sacacorchos.

4. Sacacorchos, seg Un reivindicaciones anteriores, caracterizado porque

el segundo brazo, fisicamente independiente del cuerpo o casquillo Reivindicaciones
central y dotado del extremo roscado, incorpora en su otro extremo una g;’ﬁgg;ﬁg‘fjﬂi‘;’;ﬁf
expansion transversal de cualquier configuraci 6n, que facilita el € s reivindicaciones do
movimiento giratorio de tal brazo, necesario para el desplazamiento axial las que depende.

del mismo a trav és de las roscas complementarias.

5. Sacacorchos, seg Un reivindicaci on 12, caracterizado porque el brazo de
apreciable longitud emerge axialmente del cuerpo determinante del
casquillo cil indrico, y se remata por su extremidad libre en una expansi 6n
transversal a modo de “T”, en funciones de asidero, mientras que el
tornillo prisionero est & asociado a una palomilla para accionamiento
manual del mismo.

Ejemplo 2

REVNDITACDNES

1. Magquina frigorifica de absorcidn con un
condensador,evaporador,un absorbedora travésdel
cualse puede conducir una m ezcla de refrigerante y
de agente de absorcién en elcircuito, en la que al
m enos un colector solar (1) estd conectado para la Preémbl_‘lm
cakfaccién hasta por encin a delpunto de ebullicién <— caracteristicas
delrefrigerante para la expulsidn delrefrigerante asi genergiles de la
com o un acum ulador de refrigerante (¢) conectado LLIERRTIEE

en elcondensador (3)delcircuito,y en elcokctorde
refrigerante @) es recbido refrigerante Iguido
in pulsado con una presidn elkvada y en el
absorbedor (7)estan conectadosun acum ulador (6)de
agente de absorcidn y un colctor para disolvente de
absorcidn puro (), caracterizada porque en el
cokctor de refrigerante @) estd presente una g—— Pparte

regulaci6én hidrostatica que dosifica el refrigerante y caracterizadora:
que actGa en funcidn del nivel de Iknado, en elementos técnicos
colboracién con un capilar dispuesto entre el especificos

acum uladorde refrigerante (4)y elcondensador,y se
puede realizar una dosificaci®>n de agentes de
absorcidn por m edio de una pantalla o a través del
nivelde lenado en elacum ulador (6)de agente de
absorcidn.

2.Maquina frigorifica de absorcién de acuerdo con =
reivindicacién 1, caracterizada porque delante del
condensador (3) estd conectado un separador de\ "eiVi“diFaCioneS
vapor Q). dependientes:
concreta elementos
técnicos de las
reivindicaciones de
las que dependen.

3.Maguina frigorifica de absorcién de acuerdo con al
m enosuna de lasrevindicaciones 1 a 2, caracterizada
porgue el condensador (3), el evaporador (5) yb el
absorbedor (7) estdn configurados com o tubo
nervado refrigerado poraire.
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Ejemplo 3

TIPO DE REIVINDICACIONES
Reiwirainacionss de Products: Agaralos. Instrumentos, disposilives, arefacios, Inslalackin, mecanismo, slslema, articulo.
maguina, compasiciin quimica. mezcla de compusstos guimicos, produchos guimicos, farmaceuticos, alimenticlos, ez,

EJEMPLO 1. Reivindicacion de un ariculo

1. Tapa pifille para recipientes gue confienen liguidos para su Pradmbule: Indics o

conmumo por albiorcidn coracterToda por un ensomiole de una | -+ - objets de la Inweneisn
1

mono-unidad gue comprende

- una topa base acoplable a lo boca del recipiente contenedor | ™
de Fquido, |
- un conducto que aloja un pifille o tubo de aksorcidon hacio e
niterior del recipiente, !
- uno porcion de ducto pifile con un selle y una rejila de pasc I Parte naracherzaders:
|'q|J do, L — Indiva las par=s

- una sobre fapa que cubre al ducto pitilc deslizandose score el nuewzs. o | tapa pitille
mismo en un corfo troyecto oscendenfe y descendente- un
pitilc extrernc de succion de Bguido

- una clpula de proteccion gue cubre tantc el extreme del
pitilo saliente como la sobre topa, ocopldandose a través de un
ciere ae seguridad sobre lo topo bozse.

Tomodo de la soicihud de patente Mo, O J2-500F RVODR0SIEA “TAPA PMLLS
PARA RECIPIENTES”

Eemplo 2. Reivindicacion de una mdquina

1. Maguina frigofica de absorcion con un condensador,
evoporador, un dabsorbedor a frovés del cual se puede
conducir una mezcla de refrigerante y de agente de alkbsorcion

en el circuite, en la que al mencs un colector sclar 1] esta

- = —il - - Predmbulo: Indica o
conectade pora la colefaccion hosta por encima del punto de Tt 3 i Y
sbullicién del refrigerante pora lo expukion del refrigerante ad S S B TR
come un cacumulador de refrigerante (4] conectado en e gererales d= la maquina

condensador[2] del circuite, vy en el colector de refrigerante|4)
es recibido refrigerante liauido mpukade con una presion
elevada vy en el abscrosdor [F] estan conectadeos un
acurmulador (8] de ogente de alkbsorcidn vy un colector pora
dizoclvente de aksorcion purs (8],

caracterizada porgue en 2l colector de refrigerante (4] esta
presente una regulacicn hidrostatica que dosifica el refrigerante

¥ gque actia en funcidén del nivel de llenado, en colakboracion i 'Tr":lﬂl'—l:'ll
i 5 = e R P “n ——— walas pa ]
con un capilar dEpuesto entre el ocumulador de refrigerante (4] -+ . o de la

)

v el condercodor, v se puede realizar una dosificocidn de
s - s 1
agentes de akbsorcion promedio de una pantala o o froves de l
nivel de llenado en el acumulador [§] de agenfe de absarcicn |

Tomade de la soliciud de patente Mo, 2 2,142 703 (WO P711222] “"MAGUIMNA
FRIGORIFAICA POR ABSORCION ¥ U PROCEDBAIENTS DE FUNCICHANMIENTS

Los recandros de los gjemplos son solo ds camcter informative ¥ oo s& deben melu en la redzodion de la selicimd. Es
nscesario fensr en cuenta los aspectos formales ¥ de redaccion que debe cumplir para L2 presentacion de Lz salicimd.

Descripcioén (Art 28 D 486)

A continuacion se dan algunas recomendaciones, de caracter informativo, basados en
el articulo 28 de la Decision 486, sobre la informacion que debe incluir la descripcion:

Sector Tecnoldgico

Se trata de una mera indicacion del sector de la técnica al que se refiere o al cual se
aplica la invencién. Es aconsejable hablar de un primer sector segun el area de la
técnica (por ejemplo, hablar del sector quimico, farmacéutico, metalmecanico, etc.) y de
un segundo sector segun la aplicacion de la invencion (dispositivo electrénico para...,
estructura modular para..., etc.).

Estado de la Técnica

Se refiere a la tecnologia anterior conocida por el solicitante que fuese util para la
compresion y el examen de la invencién. Este apartado debe ayudar al examinador a la
compresién de nuestra invencion. Por esa razon debemos describir todo aquello que
conocemos, los procedimientos o técnicas utilizadas hasta la fecha, los productos que
hay en el mercado para..., los dispositivos que se utilizan en..., etc.

Cuando se hace alguna referencia a publicacion o patente se debera dar todos los datos
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para ser localizada. Autor, revista, fecha e incluso, pagina o lineas, para el caso de
publicaciones; preferiblemente los datos de publicacién de la patente, nUmero, fecha de
publicacion y titular de la patente, para el caso de patentes.

Descripcion de la Invencion

Debe estar redactada de forma sencilla y completa, con el fin que una persona experto
en la materia pueda comprenderla y reproducirla.

Para asegurar la novedad de la invencion se debe empezar con hacer una sencilla y
comprensible redaccion del problema técnico planteado. Después describir la solucion
del problema, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la
tecnologia anterior. Seguido de este preambulo debemos caracterizar y concretar las
novedades en que se base nuestra invencion.

Generalmente, para ello, se emplean dos secciones. En la primera, “Breve descripcion
de la invencion”, se debe redactar de forma general y resumida el contenido de la
invencion, haciendo hincapié en la caracteristica técnica mas importante y novedosa de
la misma. En la segunda, “Descripcion detallada de la invencion”, volveremos a insistir
en el objeto de nuestra invencidn, ahora aportando mas datos, generales y especificos,
gue permitan reproducir la invencion a un experto en la materia. En el caso de definicion
de parametros o caracteristicas utilizaremos siempre margenes de valores o expresiones

como “al menos de...”, “mas de...”, “preferentemente de...”, “tales como...”, etc.
d) Explicacion detallada de los dibujos o gréaficas

Las figuras o dibujos deben permitir una mejor compresion del problema planteado y su
solucion; por lo tanto, las figuras o dibujos deben ser descritos en forma completa para
gue cumplan su funcion.

Si se incluyen dibujos o graficas, se debe describir inicialmente en forma breve dentro de
la descripcion tal como: “Figura 1 muestra una vista lateral de la maquina empacadora;
Figura 2 vista parcial de la maquina de la figura 1”; y a continuacion realizar una
descripcion detallada haciendo referencia a los dibujos, el nombre del elemento debe
estar seguido del numero de referencia por ejemplo “la maquina de empaquetar 10
comprende dos rodillos accionados por un motor 11 para soportar y hacer girar el rollo
13",

La descripcion y los dibujos deben ser consistentes los unos con los otros al referirse a
los signos, simbolos o numeros de referencia.

En este aparato figuran las leyendas o explicaciones adicionales que requieren los
dibujos que van a formar parte de la patente. Se trata de una explicacion detallada, ya
gue no se permiten la inclusidon de ningun texto en las figuras, solo se admiten palabras
dentro de las figuras que sean esenciales para la comprension de los dibujos, como por

ejemplo, “vapor”, “agua”,

abierto”, “corte segun AB” o similares.
e) Dibujos o gréficas

Los dibujos, planos, figuras y representaciones graficas tienen como finalidad contribuir a
una mejor comprension y divulgacion de la invencion. Los dibujos deben estar explicados
en la descripcion. Tienen que ser esquematicos, libre de detalles indutiles, de leyendas y
palabras, poniendo en evidencia lo esencial, o0 sea las caracteristicas de la invencion, por
lo tanto deberan tener ciertas caracteristicas asi:

| Deben tener relacion directa con la descripcion;
. Deben permitir visualizar las formas de ejecucion descritas;
. La relacion entre la descripcion y los dibujos se debe hacer por medio de
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signos de referencia que se encuentren en ambos elementos y guarden una
correspondencia;

J Si dentro de la descripcion han sido mencionados algunas figuras,
necesariamente deben estar incluidas;

. No deben considerarse figuras o dibujos que no hayan sido descritos;

] Deben ser enumerados individualmente y consecutivamente.

En caso que una solicitud incluya dibujos, las caracteristicas técnicas mencionadas en
las reivindicaciones podran ir seguidas de signos de referencia, relativos a las partes
correspondientes de esas caracteristicas en los dibujos, si facilitan la compresiéon de las
reivindicaciones. Los signos de referencia se colocaran entre paréntesis.

Se recomienda al solicitante asesorarse muy bien de como redactar y presentar la
solicitud (capitulo descriptivo y dibujos), teniendo en cuenta las observaciones del
presente concepto técnico, de modo que cumpla con lo establecido en los
articulos 28 y 30 de la Decision 486 y que no amplie la materia comprendida en la
solicitud inicial (articulo 34 de la Decision 486).

Ejemplo de redaccion de la descripcidn para una solicitud de patente:

Sacacorchos. Comenzar con el titulo de la invencion
Objeto de la invencion sector tecnoldgico al que se refiere o al que se aplica la invencion

La presente invencion se refiere a un sacacorchos, concretamente a un sacacorchos que ha sido especialmente concebido para la apertura de
botellas provistas de un tapén de madera, tapén para el que, por su propia naturaleza, son inoperantes los sacacorchos convencionales utilizados
con los clasicos tapones de corcho.

Estado de la técnica Todo lo que el solicitante conoce sobre los antecedentes de la invencion

El propio solicitante es titular del modelo de utilidad con nimero de solicitud U 200300291, consistente en un tapén de madera, destinado a
mantener el cierre estanco de un recipiente preferentemente tipo botella, como los utilizados en el envasado de vinos u otros productos, en
sustitucion del clasico tapon de corcho.

De forma mas concreta el citado tapon de madera, cuenta con una cabeza exterior, destinada a quedar fuera de la botella, y con un cuerpo
afectado por un orificio axial ciego y por una pluralidad de profundas acanaladuras perimetrales que facilitan la absorcion de ligeras
deformaciones producidas por el efecto del crecimiento de la madera al humedecerse.

El perfecto ajuste inicial entre el cuello del tapon y el de la botella y la posterior dilatacidn de dicho tapdn por efecto de la humedad, hace que la
unién entre estos elementos sea muy sdlida, de manera que a pesar de la existencia de la cabeza exterior del tapdn, que permite un
accionamiento manual y directo sobre el mismo, las maniobras de extraccion del tapdn resulten extremadamente dificultosas.

Por la propia naturaleza del tapdn, es decir por ser éste de madera, imposibilita la utilizacion de los sacacorchos convencionales, todos los cuales
estan concebidos para penetrar de una u otra manera en el seno del material constitutivo del tapon.

Descripcion de la invencion Problema técnico y solucién planteadalillVentaja técnica que aporta la invencion

El sacacorchos que la invencion propone ha sido especificamente concebido para permitir una facil extraccion de estos tapones de madera. Para
ello y de forma més concreta dicho sacacorchos se materializa en un cuerpo que configura un casquillo cilindrico, dimensionalmente adecuado a
la cabeza del tapdn, preferentemente con una de sus embocaduras ligeramente estrangulada para constituir un tope limitador de penetracion del
casquillo en la cabeza del tapdn, y con una cota axial igual o inferior a la de dicha cabeza, emergiendo radialmente de dicho cuerpo un brazo de
apreciable longitud, mientras que en oposicion diametral a dicho brazo y coaxialmente con el mismo incorpora un orificio prolongado
exteriormente en un pequefio cuello interiormente roscado, en el que juega el extremo roscado de un segundo brazo, coaxial con el primero y
rematado por su otro extremo en una expansion transversal en funciones de asidero, para suministrar al segundo brazo un movimiento giratorio.

De acuerdo con esta estructuracion y en situacion de retraccion para el segundo brazo, en el que éste deja totalmente libre el interior del cuerpo o
casquillo, dicho cuerpo resulta facilmente acoplable a la cabeza del tapdn, para seguidamente actuar en sentido giratorio sobre el asidero del
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segundo brazo provocando el desplazamiento axial del mismo, con penetracion en el seno del cuerpo o casquete, incidiendo lateralmente obre
dicha cabeza, es decir actuando a modo de un tornillo prisionero, que fija rigidamente el sacacorchos en su conjunto al tapdn, y que permite una
facil extraccion de este Ultimo suministrandole un movimiento combinado de giro y traccidn axial mediante accionamiento de los dedos de la
mano simultdneamente sobre ambos brazos del sacacorchos.

Descripcion de los dibujos Explicacién detallada de los dibujo

Para complementar la descripcion que se esta realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprension de las caracteristicas del invento, de
acuerdo con un ejemplo preferente de realizacion préctica del mismo, se acompafia como parte integrante de dicha descripcion, un juego de
dibujos en donde con cardcter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:

La figura 1.- Muestra, segun una vista en perspectiva, un sacacorchos realizado de acuerdo con el objeto de la presente invencion.

La figura 2.- Muestra un detalle en planta y en seccidn longitudinal del sacacorchos de la figura anterior.

La figura 3.- Muestra una vista en alzado lateral y también en seccion del mismo sacacorchos, ahora en situacién de uso, es decir acoplado a un
tapdn de madera.

La figura 4.- Muestra, finalmente, una representacion esquematica en perspectiva de una variante de realizacion préctica para el sacacorchos.

A la vista de las figuras resefiadas, en especial de las figuras 1 a 3, puede observarse como el sacacorchos que la invencidn propone esta
constituido a partir de un cuerpo central (1), que configura un casquillo cilindrico, de didmetro interno ligeramente superior a didmetro externo de
la cabeza (2) del tapén de madera al que se destina, y con una de sus embocaduras provista de una ligera estrangulacion (3) en funciones de
tope limitador de penetracion para la cabeza (2) del tapdn, tal como se desprende de la observacion de la figura 3.

El cuerpo (1) incorpora exteriormente, como prolongacion lateral y monopieza del mismo, un brazo (4) de apreciable longitud, mientras que
oposicién diametral a dicho brazo cuenta con un orificio (5), coaxial con el brazo (4) y prolongado exteriormente en un pequefio cuello (6) dotado
interiormente de una rosca (7) que o bien afecta también al orificio (5) o bien dicho orificio presenta un didmetro ligeramente mayor que el del
cuello (6).

A través de la rosca (7) del cuello (6) el sacacorchos recibe a un segundo brazo (8) provisto en uno de sus extremos de un tramo (9) roscado en
correspondencia con el cuello (6) y rematado por su otro extremo en una expansion transversal (10) en funciones de asidero, asi como de abridor
de chapas, que en el ejemplo de realizacién préctica elegido adopta una configuracion anular plana, pero que puede adoptar cualquier otra
configuracion, acorde con cualquier linea de disefio, sin que ello afecte en absoluto a la esencia de la invencidn.

De acuerdo con la estructuracion descrita y como ya se ha dicho con anterioridad, cuando el extremo roscado (9) del segundo brazo (8) deja libre
el interior del cuerpo (1), éste es facilmente a acoplable a la cabeza (2) del tapdn, tal como muestra la figura 3, y tras dicho acoplamiento basta
con suministrar a la expansion extrema (10) un movimiento giratorio que provoca un cierto desplazamiento axial del eje (8), a través de la rosca
(7), con la consecuente penetracion del mismo en el interior del cuerpo o casquillo (1) y con la consecuente presion radial sobre la cabeza (2) del
tapdn, que queda asi inmovilizada al sacacorchos, y en condiciones de efectuar la extraccidn del tapdn, traccionando simultdneamente con la
mano sobre ambos brazos (4) y (8), preferentemente con un movimiento combinado de basculacion lateral para dichos brazos.

De acuerdo con la variante de realizacion mostrada en la figura 4, el cuerpo (1) puede incorporar su brazo (4’) como prolongacion axial del
mismo, en lugar de adoptar una disposicién radial como en el caso anterior, estando este brazo (4') reforzado en su zona de unién al cuerpo (1)
mediante una expansion tronco-cdnica (11) y rematandose por su extremidad libre en una expansion transversal (12), a modo de “T" y en
funciones de asidero.

A continuacion se presenta un ejemplo de los dibujos para una solicitud de patente:

EJEMPLO DE LAS FIGURAS O DIBUJOS
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4. Determinacion del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determind con base en la fecha de presentacion de la solicitud
de patente nacional: febrero 07 de 2013 y no se encontraron documentos que anticipen
el objeto de esta solicitud.

5. Conclusion

No se encontraron documentos que anticipen el objeto de esta solicitud, sin embargo, es
necesario que el solicitante realice las modificaciones a los capitulos descriptivo y
reivindicatorio de acuerdo a las observaciones del numeral 3, de modo que cumplan con
los requisitos de los articulos 28 y 30 de la Decision 486 para poder continuar con el
tramite respectivo.
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En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de treinta (30) dias
contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificacion de la presente comunicacion.
En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, 0 si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término faltante de
treinta (30) dias para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara
a modificar el capitulo reivindicatorio y éste contenga mas de diez (10) reivindicaciones, no
pagard la tasa de modificacidbn voluntaria pero si la correspondiente al pago por
reivindicacion adicional.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No. 10 de 2001.

_—

—

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Diractor de Nuevas Craaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2014-04-15

Elabord: Angelica Maria Ramirez
Revisé: Sonia Andrea Diaz Pirazan
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