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COMPOSICIONES PARA RECUBRIMIENTO QUE COMPRENDEN
SUBMICROPARTICULAS QUE COMPRENDEN CARBONATO DE
CALCIO, PROCESO PARA PREPARARLAS, Y USO DE LAS
SUBMICROPARTICULAS
RESUMEN-OBJETO Y FINALIDAD DE LA INVENCION

Una composicion para recubrimiento que comprende una dispersion acuosa
de submicroparticulas de carbonato de calcio natural contenidas en un
aglutinante liquido, en donde el recubrimiento resultante puede ser
transparente o opacificante y aportante de brillo. La composicion transparente
comprende, al menos submicroparticulas de carbonato de calcio natural con
un diametro medio de 0,05 a 0,15 ym, mientras que la composicion
opacificante y aportante de brillo, comprende al menos submicroparticulas de
carbonato de calcio natural con un diametro medio de 0,05 a 0,3 ym y al

menos un pigmento mineral con un indice refractivo = 2,5 que le aporta brillo.

SECTOR: Composiciones para recubrimientos que comprenden particulas
que comprenden carbonato de calcio natural submicron (en adelante
SMGCC) y proceso para preparar composiciones para recubrimientos que
contienen SMGCC, y al uso de SMGCC en composiciones para

recubrimientos.
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COMPOSICIONES PARA RECUBRIMIENTO QUE COMPRENDEN
SUBMICROPARTICULAS QUE COMPRENDEN CARBONATO DE
CALCIO, PROCESO PARA PREPARARLAS, Y USO DE LAS

SUBMICROPARTICULAS

Campo técnico

La presente invencion hace referencia a composiciones para
recubrimientos que comprenden particulas que comprenden carbonato de
calcio natural submicréon (en adelante SMGCC). La invencion ademas hace
referencia a un proceso para preparar composiciones para recubrimientos
que contienen SMGCC, y al uso de SMGCC en composiciones para
recubrimientos. Las composiciones para recubrimientos, dependiendo de su
composicion, pueden utilizarse para formar ya sea recubrimientos
transparentes, o ademas pueden formularse como composiciones para
recubrimientos opacificantes y que aportan brillo. Todo el contenido de la
solicitud de patente provisional n.° 61/400.648 presentada el 30 de Julio de
2010 y denominada “Composiciones para recubrimientos que comprenden
particulas que comprenden carbonato de calcio submicron, proceso para
preparar las mimas y uso de las particulas que contienen carbonato de calcio
submicrén en las composiciones para recubrimientos” se incorpora

especificamente a la presente a modo de referencia.

Breve descripcion de los dibujos

Las figuras 1A y 1B son fotomicrografias de Omya XC-6600-34
CaCOs; y
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La figura 2 es una serie de curvas de distribucion de tamafio de
particulas que contienen datos para una serie de muestras cuyo valor Dgg es
< 0,3 um. Los valores para Dgy, D5y y D2y para estas muestras pueden

determinarse comparando el eje xy el gje y.

Antecedentes y descripcion detallada

La dispersidon de nanoparticulas acuosas de esta invencion puede
utilizarse para hacer recubrimientos y peliculas para sustratos porosos y no
porosos, tales como papeles, materiales no tejidos, tejidos, cuero, madera,
concreto, mamposteria, metales, membranas microporosas y otros materiales
para construccion, fibra de vidrio, articulos poliméricos, equipo de proteccion
personal (tal como ropa de proteccion contra materiales peligroso, que
incluyen mascaras para la cara, pafios médicos y trajes y vestimenta de
bomberos) y similares. Las aplicaciones incluyen papeles y materiales no
tejidos, materiales fibrosos, peliculas, laminas, compuestos y otros articulos,
tintas y recubrimientos decorativos e industriales, adhesivos flock y otros
adhesivos y productos para el cuidado personal tales como productos para el
cuidado de la piel, el cabello y las ufias, aplicaciones en ganado y semillas y

similares.

Se puede recubrir, impregnar o tratar de otro modo todo material
fibroso con las composiciones conforme con la invencién mediante los
métodos bien conocidos por aquellos expertos en la técnica, incluyendo
alfombras como también los textiles utilizados en la ropa, la tapiceria, las
carpas, los toldos, airbags y similares. Los textiles adecuados incluyen
tejidos, hilos y mezclas, ya sea tejidos o no tejidos o hilados y ya sean

naturales, sintéticos o regenerados. Ejemplos de textiles adecuados incluyen
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acetato de celulosa, acrilicos, lana, algodon, vyute, lino, poliésteres,

poliamidas, celulosa regenerada (es decir, rayon) y similares.

Las composiciones, dependiendo de su aplicacién pretendida, pueden
dispersarse en una variedad de aglutinantes que incluyen, pero no estan
limitados a, vinil-acrilico, estiren—acrilico, dispersiones acrilicas, soluciones
acrilicas, alquidos (p. e€j., SOJA, TOFA, girasol, etc.), poliuretanos
dispersados en ya sea agua o solvente, etc., denominados en adelante como

‘medios aglutinantes”

Ademas, las composiciones de acuerdo con la invencion pueden
utilizarse como adhesivos o para incrementar o complementar tipos de
adhesivos bien conocidos por los expertos en la técnica. De este modo, en la
aplicacion comentada anteriormente en donde se utilizan las composiciones
como adhesivos o para incrementar o complementar diferentes tipos de
adhesivos conocidos, se pueden obtener particularmente las propiedades
deseadas variando el tipo y la cantidad de nanoparticulas acuosas utilizadas,
junto con la eleccion de un medio aglutinante complementario de uno o mas
de aquellos enumerados anteriormente, o incorporando otros medios

aglutinantes que sean bien conocidos por aquellos expertos en la técnica.

Tal como se observo anteriormente, los recubrimientos que contienen
las composiciones conforme con la invencion puede formularse de manera
opcional como recubrimientos sustancialmente transparentes, es decir,
denominados por lo general como "recubrimientos transparentes", o de
manera alternativa como recubrimientos que tienen la funcién de aportar brillo
y opacidad. Los compuestos para recubrimiento transparente cuando las

dispersiones acuosas se aplican y secan, muestran excelente brillo y
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claridad. Ademas, siempre que el tamafo de las particulas Dgg de las
nanoparticulas sustancialmente dispersadas contenidas en la composicion
para recubrimiento sea < 350 nm, preferentemente <300 nm y el D5y sea <
200 nm, preferentemente <150 nm, los recubrimientos obtenidos seran
esencialmente transparentes, siempre que por supuesto estén libres o
esencialmente libres de componentes adicionales lo que constituiria sus

propiedades de transparencia.

Para los fines de ejemplificar y sin limitar la invencion, un medio
aglutinante util para formar, p. €j., recubrimientos transparentes conforme con
la invencién son polimeros que contienen grupos ésteres tales como, por
ejemplo, poliésteres, poliuretanos a base de poliésteres, poliureas a base de
poliésteres y poliamidas a base de poliésteres. Estos diferentes aglutinantes,
sin embargo, tienen menos propiedades deseadas de resistencia al agua

debido al grupo que atraviesa hidrdlisis que contienen.

Se ha determinado, ademas, que las propiedades de resistencia al
agua de dichos poliuretanos a base de poliéster pueden mejorarse
considerablemente, sin afectar las propiedades de transparencia de estos
materiales en ningun grado significativo, combinando con el aglutinante de
polimero un captor de protones de nanoparticulas sustancialmente
dispersadas, tal como particulas que comprenden carbonato de calcio
natural. La composicién para recubrimiento resultante, por lo tanto, que
nuevamente se describe solamente para ejemplificar (y no limitar) la
invencién, de este modo constituye nanocompuestos de poliuretano
hidroliticamente estables que comprenden un aglutinante de polimero de
poliéster—poliuretano sélido que contiene nanoparticulas del captor de

protones en una forma sustancialmente dispersada. Un ejemplo util particular
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de dicha formulacién formaria una dispersion acuosa coloidal estable que
comprenda agua, un aglutinante de polimero de poliéster—poliuretano y
nanoparticulas del captor de protones sustancialmente dispersadas, tal como

SMGCC.

Dentro del significado de Ila presente invencidén el término
“sustancialmente dispersadas” hace referencia a que las nanoparticulas
estan propiamente dispersadas en el medio acuso para evitar la decantaciéon
o sinéresis de nanoparticulas. Esto se logra por lo general mediante la
adicion de dispersantes bien conocidos que comprenden cadenas homo o
copolimericas. En caso de ser necesario, las cadenas pueden neutralizarse
parcial o completamente mediante cationes tales como sodio, litio, magnesio,

calcio, potasio o amonio.

Los recubrimientos que tienen la composicion de la formulacion
ejemplar que se describe anteriormente, por lo tanto, constituyen
composiciones de poliuretano, que, p. e€j., tienen estabilidad hidrolitica
mejorada en comparacion con las composiciones de poliuretano de la técnica
previa. Tal como se utiliza en la presente, el término poliuretano se utiliza
genéricamente para describir polimeros que incluyen oligobmeros (p. €j.,
prepolimeros) que contienen el grupo uretano, es decir, -O-C(=0)-NH- sin
importar como estan hechos. Como bien se sabe, estos poliuretanos pueden
contener grupos adicionales tales como urea, alofanato, biuret, carbodiimida,
oxazolidinilo, isocianurato, uretdiona, alcohol, amina, hidrazida, siloxano,

silano, cetona, olefina, etc., ademas de los grupos uretano.

Esta invencion incluye, tal como se observo en la presente el uso de

nanoparticulas sustancialmente dispersadas (haciendo referencia a los
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cristales primarios o particulas del captor de protones y o los agregados del
captor de protones) de las nanoparticulas del captor de protones para
mejorar la resistencia al agua (estabilidad hidrolitica) de los poliuretanos
termoplasticos que contienen segmentos de poliéster dentro del polimero o
prepolimero de poliuretano. Los poliuretanos termoplasticos estan hechos
con los mismos componentes que los poliuretanos de poliéster a base de
agua (dispersiones de poliuretano en agua) inmediatamente por debajo pero
por lo general los poliuretanos termoplasticos tienen sustancialmente menos
compuestos que mejoran la propiedad de dispersabilidad del agua o no
tienen. En una realizacion, el poliuretano hidroliticamente estable es un
poliuretano termoplastico. La tecnologia para hacer y usar poliuretanos
termoplasticos es bien conocida y se describe por ejemplo en US 6.777.466
B2 y J. K. Backus et al., "Polyurethanes," en: Encyclopedia of Polymer
Science and Engineering. Vol. 13, H F. Mark et al., Ed, paginas. 243-303
(1988), cuya entera divulgacion se incorpora a la presente a modo de

referencia.

Ademas, la invencibn en una realizacion hace referencia a los
poliuretanos de poliéster que derivan de dispersiones acuosas y que, cuando
se secan y curan, producen segmentos de poliéster sélidos que contienen
productos de poliuretano que son fuertes y, dependiendo de los demas
ingredientes presentes (p. Ej., ausencia de TiO, u otro pigmento), pueden

ser transparentes.

Ademas, conforme con esta invencion, se ha descubierto que la
susceptibilidad de los poliuretanos de poliéster de degradarse a través de la
hidrdlisis puede eliminarse esencialmente por completo al incorporar en el

polimero un  captor de protones de nanoparticulas sustancialmente
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dispersadas (haciendo referencia al agregado y/o a las particulas

individuales/los cristales).

Ciertos materiales se sabe que reaccionan con, se unen a o de otro
modo capturan protones, es decir, iones de hidrégeno, cuando se los expone
en un medio solido, liquido y/o gaseoso. El carbonato de calcio, es un buen
ejemplo como son los carbonatos de metal alcalino y alcalinotérreo, es decir
Li,CO3, BeCO3;, MgCOs, SrCOs;, BaCOs, y RaCOs. Otros ejemplos de
carbonatos que captaran protones incluyen los carbonatos de Fe(ll), Fe(lll),

Mn(1l), Zn, Ag, Hg(1), Hg(ll), Cu(ll), Pb(ll), Bi(lll).

El carbonato de calcio tiene la férmula CaCOs;. Es una sustancia
comun encontrada en las rocas en todas partes del mundo, y es el
componente principal de las conchas de los organismos marinos, serpientes,
perlas y cascara de huevo. El carbonato de calcio se encuentra en la
naturaliza en la forma de los siguientes minerales y rocas: aragonito, calcita,
vaterita o (U-CaCQO3), creta, piedra caliza, marmol, travertino. La vasta
mayoria de carbonato de calcio utilizado en la industria se extrae mediante
mineria o extraccién de canteras. El carbonato de calcio puro (p. €., para
uso en alimentos o farmacéutico), puede producirse a partir de una fuente
pura extraida (por lo general marmol). EIl carbonato de calcio natural (GCC)
se produce a través de la molienda mecanica de rocas con carbonato de
calcio de origen natural: marmol, piedra caliza y creta. ElI GCC en
formulaciones de pigmentos provee una buena reologia y alto brillo a bajo
costo. De manera alternativa, el carbonato de calcio crudo es calcina en
oxido de calcio (cal viva). Se agrega agua para proporcionar hidréxido de
calcio, y se pasa dioxido de carbono a través de esta solucién para precipitar

el carbonato de calcio deseado, conocido como carbonato de calcio
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precipitado (PCC). Este proceso produce cristales de carbonato de calcio
muy puros. Los cristales pueden adaptarse a una variedad de diferentes
formas y tamanos, dependiendo del proceso de reaccién especifico utilizado.
Las tres formas de cristales de PCC principales son de aragonito,
romboédricos y escalenoedros. Dentro de cada tipo de cristales, el proceso
de PCC puede controlar el tamafio de particulas promedio, la distribucién del
tamano y el area de superficie. El carbonato de calcio precipitado se utiliza
como un pigmento mineral en la industria de la produccién de papel. Es
valioso por sus caracteristicas de alto brillo y dispersion de luz en las

aplicaciones de relleno y recubrimiento de papel.

Otros ejemplos de compuestos inorganicos que captaran protones
incluyen silicato de Ba, Ca, Mg, Al, Cr(lll), Fe(ll), Fe(lll), Mn(ll), Zn, Ag, Cu(ll),
Pb(ll); sulfuros de Fe(ll), Mn(ll), Zn, Ag, Hg(l), Hg(ll), Cu(ll), Pb(ll), Bi(lll),
Sn(ll); éxidos e hidroxidos de los metales anteriores; e hidroxiapatita, que es

una forma de mineral de origen natural de la apatita de calcio.

Ejemplos de compuestos organicos que captaran protones incluyen
1,8-bis—(dimetilamino)nadtaleno, 1,8—

bis(hexametiltriaminofosfacenil)naftaleno y 2,6—di—tert—butilpiridina.

Cualquier combinacion de los captores anteriores puede ser utilizada.

Conforme con esta invenciéon, se ha descubierto que esta forma de
materiales de captores de protones reducird sustancialmente o incluso
eliminara por completo la susceptibilidad del poliuretano poliéster de

degradarse mediante hidrdlisis sin la introduccion de ninguna opacidad en el
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polimero, pero solamente si se incorporan en el polimero en una forma de

nanoparticula sustancialmente dispersada y/o en un area de alta superficie.

En este sentido, las nanoparticulas por lo general se obtienen
comercialmente en forma de polvo o dispersion, tanto acuosa y organica. A
pesar de que las particulas individuales/primarias (cristales para CaCO3) en
estos productos puede estar en el rango de tamafo nano, estas particulas
por lo general se combinan en aglomerados mas grandes en los que las
nanoparticulas estan agrupadas relativamente cerca una con otra por lo
general en tres dimensiones. Por lo tanto, cuando estos polvos vy
dispersiones de nanoparticulas se utilizan para fabricar polimeros que
contienen nanoparticulas, las nanoparticulas permanecen en la forma de
estos aglomerados mas grandes. En otras palabras, las nanoparticulas no se
dispersan sustancialmente en la masa polimérica. Conforme con esta
invencion, se ha descubierto que las nanoparticulas de captores de protones
reduciran sustancialmente o incluso eliminardn por completo Ia
susceptibilidad de los poliuretanos de poliéster de degradarse mediante
hidrdlisis, pero solamente si se incorporan en la masa polimérica finalmente

formada en una forma sustancialmente dispersada y/o area de alta superficie.

Un ejemplo de disposicidn sustancialmente dispersada (pero
vagamente agrupada que tiene un area de superficie alta (p. €j., 41 m?/g) se
ilustra en las Fig. 1A'y 1B. Los nano cristales primarios Omya XC-6600-34 de
Omya forman adhesivos flock de diferentes formas y dimensiones con una
porcion sustancial de la superficie expuesta a la matriz en la que estan.
Desde esta perspectiva, la forma mas eficaz de floculacion es en trenes o
cadenas de particulas. Dicha disposicion en particulas de floc relativamente

grandes puede introducir alguna opacidad a los hanocompuestos, pero aun
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sera eficaz en retardar la hidrdlisis de éster debido a que una gran porcion de

superficie con nanoparticulas esta expuesta a la matriz.

En una realizaciéon donde el diametro de la particula individual/cristal
es pequefio, el D5y deseable es menor que 1 micron, mas preferentemente
menor que 500 nm, mas preferentemente menor que 100 nm, vy
preferentemente menor que 50 nm. En una realizacién similar, el Dgg
deseable es menor que 1 micrén, mas preferentemente menor que 500 nm,
mas preferentemente menor que 100 nm, y preferentemente menor que 50
nm. En una realizacion, el area de superficie BET con nitrdgeno es mayor
que 20 m?g; mas preferentemente mayor que 30 m?%g; incluso mas
preferentemente mayor que 35 m2/g y preferentemente aproximadamente 40

o mas m%/g.

En una realizacion, el tamafo de las particulas de las nanoparticulas
del captor de protones cuando esta en la forma sustancialmente dispersada
deseada por esta invencion puede variar ampliamente, y esencialmente
cualquier tamafio de particula en el rango de tamafio de nanoparticulas
puede utilizarse. Para los fines de la presente invencion, las nanoparticulas y
las nanoparticulas sustancialmente dispersadas se definen como particulas
que tienen al menos una de las tres dimensiones de menos que
aproximadamente 250 nm (Dgy) pero normalmente serd menor que
aproximadamente 150 nm. En otras realizaciones, el tamafo de particulas
promedio sera aproximadamente 100 nm o menos (Dgy), 75 nm o0 menos, o
incluso 50 nm o menos. En algunas realizaciones, el tamafio de particulas
puede incluso ser tan bajo como 25 nm o menos, 10 nm o menos o incluso 5
nm o menos. En general, el tamafio promedio de las particulas, Dso, de estas

nanoparticulas sustancialmente dispersadas puede ser tan grande como 250
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nm (nanometros) pero normalmente sera menor que 100 nm. Las
nanoparticulas sustancialmente dispersadas que tienen un tamafo de
particula promedio de aproximadamente 75 nm o menos, mas generalmente
50 nm o menos, o incluso 40 nm o menos son interesantes. En otras
realizaciones, el tamafio de particulas promedio sera 30 nm 0 menos, 25 nm
0 menos, o incluso 10 nm o menos. En algunas realizaciones, el tamafo de
particulas puede incluso ser tan bajo como 5 nm o0 menos, 2 nm 0 menos o

incluso 1 nm o menos.

El tamafo de particulas por lo general estd caracterizado por la
distribucion del tamano de particulas, debido a que todas las particulas en
cada lote de particulas no tienen un tamafo de particula idéntico. De este
modo, en algunas realizaciones de la invencion, se desea que el lote de
nanoparticulas tenga un Dgg de menos que 250 nm (es decir, 90% del
volumen de las particulas en el lote tiene diametros equivalentes menores
que 250 nm). Los lotes de nanoparticulas con Dgy de 150 nm o menos, 100
nm o menos, mas tipicamente 75 nm o menos, o incluso 50 nm o menos, 25
nm o menos, 10 nm o menos, o incluso 5 nm o menos son especialmente

interesantes.

De particular interés son los lotes de nanoparticulas que tienen Dy de
aproximadamente 100 nm o menos, y especialmente 75 nm o menos, o
incluso 50 nm o menos, debido a que las nanoparticulas de este tamafio
cuando se dispersan sustancialmente en una matriz polimérica se tornan

esencialmente transparentes a simple vista.

La dispersion de nanoparticulas acuosas/poliéster-poliuretano de esta

invencién, tanto en forma de prepolimero y en forma extendida de cadena,
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puede utilizarse para hacer recubrimientos y peliculas para sustratos porosos
y no porosos, tales como papeles, materiales no tejidos, tejidos, cuero,
madera, concreto, mamposteria, metales, membranas microporosas y otros
materiales para construccion, fibra de vidrio, articulos poliméricos, equipo de
proteccion personal (tal como ropa de proteccion contra materiales peligroso,
que incluyen mascaras para la cara, pafios médicos y trajes y vestimenta de
bomberos) y similares. Las aplicaciones incluyen papeles y materiales no
tejidos, materiales fibrosos, peliculas, laminas, compuestos y otros articulos,
tintas y aglutinantes para impresion, adhesivos flock y otros adhesivos vy
productos para el cuidado personal tales como productos para el cuidado de

la piel, el cabello y las ufias, aplicaciones en ganado y semillas y similares.

Se puede recubrir, impregnar o tratar de otro modo todo material
fibroso con las composiciones de esta invencidon mediante los métodos bien
conocidos por aquellos expertos en la técnica, incluyendo alfombras como
también los tejidos utilizados en la ropa, la tapiceria, las carpas, los toldos,
airbags y similares. Los textiles adecuados incluyen tejidos, hilos y mezclas,
ya sea tejidos o no tejidos o hilados y ya sean naturales, sintéticos o
regenerados. Ejemplos de textiles adecuados incluyen acetato de celulosa,
acrilicos, lana, algodon, yute, lino, poliésteres, poliamidas, celulosa

regenerada (Rayén) y similares.

Las composiciones de esta invencién pueden también utilizarse para
producir articulos de peliculas independientes y objetos tales como equipos
de proteccion personal. Ejemplos de articulos de proteccién incluyen guantes

y preservativos.
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Ademas, las composiciones de esta invencion pueden utilizarse como
aditivo o para aumentar o complementar tipos de adhesivos bien conocidos
por los expertos en la técnica. Por ejemplo, se pueden lograr propiedades de
adhesivos en particular variando el tipo y la cantidad de isocianatos, el tipo, la
cantidad y el peso molecular de polioles y la cantidad de unidades de cadena

lateral de poli(éxido de alquileno).

Los compuestos de nanoparticulas de poliéster-poliuretano producidos
cuando se aplican y secan las dispersiones acuosas de esta invencion, ya
sea que el poliéster-poliuretano sea una cadena extendida o no, exhiben una
resistencia excepcional a la degradacién mediante hidrdlisis, en particular una
resistencia a la hidrélisis comparable con aquella de las mucho mas costosas
resinas de policarbonato y poliuretano. Ademas, siempre que el tamafo de
las particulas Dgp de las nanoparticulas sustancialmente dispersadas utilizado
sea < 75 nm, preferentemente < 50 nm o incluso < 40 nm, los poliuretanos
obtenidos seran esencialmente transparentes, siempre que por supuesto
estén libres o esencialmente libres de otros materiales que puedan

comprometer sus propiedades de transparencia.

Finalmente, los principios de la presente invencion pueden aplicarse a
otras tecnologias para la fabricacion de dispersiones de poliuretano acuosas.
Por ejemplo, esta invencidon puede aplicarse a la técnica para fabricar
dispersiones de poliuretano transpirable (es decir, dispersiones que forman
capas de poliuretanos transpirables) descriptas en la Patente de los EE. UU.
N° 6.897.281, como también a la técnica para fabricar dispersiones de
poliuretano tipo nucleo cascara descriptas en la Solicitud de Patente

Publicada de los EE. UU. N° 20050004306. Las divulgaciones de la patente y
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solicitudes publicadas anteriores se incorporan a la presente a modo de

referencia.

Los poliuretanos a base de macroglicoles de poliéster se conocen por
ser susceptibles a hidrdlisis. La estabilidad hidrolitica del producto mejorado
se atribuye a la presencia de un captor de protones en forma altamente
dispersada que tiene un éarea de superficie significativa (aumentando la
probabilidad de que el captor de protones pueda captar especies protdnicas
antes de la escision de la cadena hidrolitica en la porcion de poliéster del
poliuretano). El poliuretano puede estar en la forma de una pelicula,
recubrimiento o articulo con forma. El captor de protones es preferentemente
una sal de carbonato inorganico tal como carbonato de calcio. Si los
agregados del captor de protones son relativamente mas pequenos que la
longitud de onda de luz, la composicién de poliuretano sera sustancialmente
transparente a la luz visible. Si el captor de protones, p. e€j., carbonato de
calcio, esta formado por cristales primarios vagamente agrupados, que tienen
un diametro promedio en peso de 5-100 nanémetros, tendra una alta area de

superficie (p. ej., >40 m?/g) y sera eficaz en la captacién de protones.

Para ejemplificar aun mas los recubrimientos transparentes formulados
conforme con la invencion, se proveen a continuacién varios ejemplos de
trabajo de dichas formulaciones de recubrimiento transparente. En estos
ejemplos se utilizaron las siguientes materias primas:

e DOW — Latex acrilico SG30 (medio aglutinante)
e Bayhydrol 110 — Dispersion de poliuretano (medio aglutinante)
e Agua desionizada

e Diferentes suspensiones SM-GCC experimentales de Omya..
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Ademas, los siguientes procedimientos analiticos y de prueba se

utilizaron en llevar a cabo estos ejemplos:

Brillo se midieron en angulos de 20°, 60°, y 75° utilizando una unidad
Micro TriGloss de BYK-Gardner, catadlogo N.° 4446

Lustre a un angulo de 85° utilizando una unidad de Micro TriGloss de
BYK-Gardner, catalogo N.° 4446

Contenido sdlido, los solidos totales se midieron mediante un
analizador de humedad/sdlidos

Toledo HB 43 (Mettler Toledo Corporation)

Mediciones de pH: las lecturas de pH se tomaron utilizando un
Medidor pH 510, un medidor de pH de BYK-Gardner, catalogo N.° PH-
2643.

Brillo / Opacidad. La evaluacion preferida de la opacidad es visual
debido a que la opacidad y la claridad percibida son una de las
propiedades mas importantes de los recubrimientos y otros articulos.
La opacidad puede también medirse mediante un medio instrumental
objetivo. Ejemplos incluyen los métodos descriptos en ASTM D 1003-
07 "Standard Test Method for Haze and Luminous Transmittance of
Transparent Plastics", medicion de brilo a diferentes angulos,
medicion de valores L,a,b, y también otros métodos descritos en la
Guia de ASTM E179-96(2003) "Standard Guide for Selection of
Geometric Conditions for Measurement of Reflection and Transmission
Properties of Materials", D1455 "Test Method for 60-deg Specular
Gloss of Emulsion Floor Polish", D1746 "Test Method for Transparency
of Plastic Sheeting", D4039 "Test Method for Reflection Haze of High-
Gloss Surfaces", D4061 "Test Method for Retroreflectance of

Horizontal Coatings" y D523 "Test Method for Specular Gloss".
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Preparacién de un recubrimiento con brillo transparente que contiene

una dispersidén de nanoparticulas de carbonato de calcio

En cada caso, se produce una dispersion acuosa de nanoparticulas de

carbonato de calcio sustancialmente dispersadas a partir de los siguientes

ingredientes:

Ingredientes utilizados en el ejemplo 1

Peso,
Ingrediente
9
SMGCC experimental de Omya (Carbonato de calcio) 59,7
Agua 12,3
DOW - Aglutinante de latex acrilico SG30 100
TOTAL 172
Ingredientes utilizados en el ejemplo 2
Peso,
Ingrediente
)
SMGCC experimental de Omya (Carbonato de calcio) 61,2
Agua 10,8
DOW - Aglutinante de latex acrilico SG30 100
TOTAL 172
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Ingredientes utilizados en el ejemplo 3

Peso,
Ingrediente
9
SMGCC experimental de Omya (Carbonato de calcio) 62,2
Agua 9,8
DOW - Aglutinante de latex acrilico SG30 100
TOTAL 172
Ingredientes utilizados en el ejemplo 4
Peso,
Ingrediente
)
SMGCC experimental de Omya (Carbonato de calcio) 61,7
Agua 10,3
DOW - Aglutinante de latex acrilico SG30 100
TOTAL 172
Ingredientes utilizados en el ejemplo 5
Peso,
Ingrediente
9
SMGCC experimental de Omya (Carbonato de calcio) 61,2
Agua 10,8
DOW - Aglutinante de latex acrilico SG30 100
TOTAL 172
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Ingredientes utilizados en el ejemplo 6

Peso,
Ingrediente
9
SMGCC experimental de Omya (Carbonato de calcio) 62,1
Agua 9,9
DOW - Aglutinante de latex acrilico SG30 100
TOTAL 172
Ingredientes utilizados en el ejemplo 7
Peso,
Ingrediente
)
SMGCC experimental de Omya (Carbonato de calcio) 60,2
Agua 11,8
DOW - Aglutinante de latex acrilico SG30 100
TOTAL 172
Ingredientes utilizados en el ejemplo 8
Peso,
Ingrediente
9
SMGCC experimental de Omya (Carbonato de calcio) 61,3
Agua 10,7
DOW - Aglutinante de latex acrilico SG30 100
TOTAL 172
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Ingredientes utilizados en el ejemplo 9

Peso,
Ingrediente
g
SMGCC experimental de Omya (Carbonato de calcio) 60
Agua 12
DOW - Aglutinante de latex acrilico SG30 100
TOTAL 172
Ingredientes utilizados en el ejemplo 10
Peso,
Ingrediente
g
SMGCC experimental de Omya (Carbonato de calcio) 60,6
Agua 11,4
DOW - Aglutinante de latex acrilico SG30 100
TOTAL 172
Tabla 1
MEDICION DE BRILLO
Malvern Malvern
75° 20° 60° 85° D(50) D(98)
SG 30
Control 93 633 833 925 N/A N/A

Ejemplo 1 884 33 70,7 899 0,12 0,3

Ejemplo 2 83,7 19 60,2 91 0,12 0,4

Ejemplo 3 851 226 615 87,2 0,13 0,5

Ejemplo 4 832 17,7 57,8 90,5 0,13 0,3
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Ejemplo 5 88,1 33,1 69,6 89 0,12
Ejemplo 6 836 166 56,5 914 0,13
Ejemplo 7 80,3 14,5 53 88,7 0,12
Ejemplo 8 884 366 71,9 898 0,13
Ejemplo 9 82,2 16,8 54,2 885 0,13
Ejemplo 10 81,5 16,2 53,9 90,2 0,13

0,4
0,5
0,3
0,4
0,5
0,6

Las muestras realizadas con todo el latex acrilico SG-30 de Dow se

prepararon con el disolvedor de alta velocidad de Premier Mill modelo #CM

100 Se dispersaron durante 30 minutos a 900 rpm.

Ingredientes utilizados en el ejemplo 11

Peso,
Ingrediente
9
SMGCC experimental de Omya (Carbonato de calcio) 2,3
Aglutinante Bayhydrol110 PUD 75
TOTAL 77,3
Ingredientes utilizados en el ejemplo 12
Peso,
Ingrediente
9
SMGCC experimental de Omya (Carbonato de calcio) 24
Aglutinante Bayhydrol110 PUD 75

TOTAL

77,4
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Ingredientes utilizados en el ejemplo 13

Peso,
Ingrediente
9
SMGCC experimental de Omya (Carbonato de calcio) 2,4
Aglutinante Bayhydrol110 PUD 75
TOTAL 77,4
Ingredientes utilizados en el ejemplo 14
Peso,
Ingrediente
9
SMGCC experimental de Omya (Carbonato de calcio) 2,8
Aglutinante Bayhydrol110 PUD 75
TOTAL 77,8
Ingredientes utilizados en el ejemplo 15
Peso,
Ingrediente
9
SMGCC experimental de Omya (Carbonato de calcio) 2,8
Aglutinante Bayhydrol110 PUD 75
TOTAL 77,8
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Ingredientes utilizados en el ejemplo 16

Peso,
Ingrediente
9
SMGCC experimental de Omya (Carbonato de calcio) 4,6
Aglutinante Bayhydrol110 PUD 75
TOTAL 79,6
Ingredientes utilizados en el ejemplo 17
Peso,
Ingrediente
9
SMGCC experimental de Omya (Carbonato de calcio) 4,8
Aglutinante Bayhydrol110 PUD 75
TOTAL 79,8
Ingredientes utilizados en el ejemplo 18
Peso,
Ingrediente
9
SMGCC experimental de Omya (Carbonato de calcio) 4,8
Aglutinante Bayhydrol110 PUD 75
TOTAL 79,8
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Ingredientes utilizados en el ejemplo 19

Peso,
Ingrediente
9
SMGCC experimental de Omya (Carbonato de calcio) 5,6
Aglutinante Bayhydrol110 PUD 75
TOTAL 80,6
Ingredientes utilizados en el ejemplo 20
Peso,
Ingrediente
9
SMGCC experimental de Omya (Carbonato de calcio) 5,6
Aglutinante Bayhydrol110 PUD 75
TOTAL 80,6
Tabla 2

Bayhydrol con carga de GCC al 5%

Bayhydrol
110 (Control)

Ejemplo 11
Ejemplo 12
Ejemplo 13
Ejemplo 14
Ejemplo 15

Tabla 3

20°

67,5
65,8
74,1
71,3
72,5
75,6

60°

90,9
87,2
88,6
88,4
88,5
88,4

MEDICION DE BRILLO

85°

95,9
96,1
97,9
97,7
98
97,8
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Bayhydrol con carga de GCC al 10%
MEDICION DE BRILLO
20° 60° 85°

Bayhydrol

110 (Control) 67,5 90,9 95,9
Ejemplo 16 60 87 95
Ejemplo 17 64,2 89,9 95,5
Ejemplo 18 64,9 86,6 95,5
Ejemplo 19 64,3 87 95,8
Ejemplo 20 62,1 86,3 95,7

Las muestras realizadas con Bayhydrol 110 se prepararon utilizando una
Mezcladora de velocidad modelo

N.° DAC 150.1 FVZ-K. Se dispersaron durante 1 minuto a 2500 rpm.

Haciendo referencia entonces a continuacion a una discusion de una
realizacion alternativa de la presente invencion en donde las dispersiones de
nanoparticulas acuosas que se describen en la presente se utilizan para la
formacion de composiciones para recubrimientos opacificantes y que aportan
brillo, se observa que se utilizan ampliamente los pigmentos minerales en
sistemas conocidos de recubrimientos opacificantes y que aportan brillo, no
solo para reducir los costos de la formulacion sino también para mejorar
ciertas propiedades de la formulacion para recubrimiento durante su
preparacion o almacenamiento, o durante o después de su aplicacion a un
sustrato. En el campo de las formulaciones para pintura, los sistemas de

recubrimientos casi invariablemente implementan el diéxido de titanio.
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En el contexto de las aplicaciones para pintura, se utiliza comunmente
el dioxido de titanio (TiO;), particularmente en su forma de rutilo, para
proporcionar una opacidad significativa o un poder cubritivo. Los pigmentos
de diéxido de titanio comercializados para su uso en formulaciones para
pintura son muy conocidos por presentar una distribucion estrecha del
tamano de las particulas junto con un diametro medio de particulas que esta
entre 0,2 y 0,6 um, dependiendo del material y el método de medicion del
tamano de particulas promedio. También se utilizan en forma similar el

sulfuro de zinc y el 6xido de zinc.

Sin embargo, el didxido de titanio tiene un costo relativamente alto, lo
que da lugar a un deseo continuo de encontrar pigmentos de TiO; de
reemplazo parcial de menor costo que no se traduzcan en una reduccion de

las propiedades Opticas y de recubrimiento de la composicion.

GB1404564 describe pinturas y pigmentos rellenos de carbonato de
calcio natural ultrafino, en donde dicho carbonato de calcio tiene un diametro
de particulas que va desde 0,5 a 4 ym y se utiliza para reemplazar
parcialmente el dioxido de titanio. En este contexto, Imerys ha comercializado
Polcarb, que se dice que es adecuado para formulaciones de pintura que
aportan brillo, y tiene un tamafo de particulas promedio de 0,9 ym. Sin
embargo, dichos productos de carbonato de calcio natural no permiten el
reemplazo de una parte del TiO, en formulaciones para pintura que aportan
brillo que tienen una concentracién del volumen de pigmento por debajo de la
concentracion critica del volumen de pigmento sin pérdida de brillo u

opacidad.
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Con el fin de describir las composiciones para recubrimiento
opacificantes y que aportan brillo de acuerdo con la presente invencion, se
entiende que la concentracion del volumen de pigmento (PVC, segun siglas
en inglés) hace referencia a la fraccion, citada en %, del volumen de
pigmento en relacibn con el volumen total del pigmento mas los otros
componentes de la formulacion, es decir, representa el volumen de pigmento

en relacion con el volumen total de la formulacion.

La concentracién critica del volumen de pigmento (CPVC, segun siglas
en inglés) se define como la concentracién del volumen de pigmento en
donde el componente de resina de la formulacién para recubrimiento ya no es
suficiente para recubrir completamente todas las particulas del pigmento en
un recubrimiento. Es muy conocido el hecho de que las formulaciones con
una PVC superior a la CPVC generalmente proveen un acabado mate. Por el
contrario, las formulaciones para pintura que aporta brillo implementan una

PVC que esta por debajo de la CPVC.

US 5.171.631 divulga una composicion para recubrimiento para
desarrollar un poder cubritivo de un sustrato adecuado, donde la composicién
para recubrimiento tiene una concentracion del volumen de pigmento (PVC)
de hasta una concentracion critica del volumen de pigmento (CPVC) y un
sistema de pigmentos que comprende aproximadamente 70-98% en volumen
de didéxido de titanio y aproximadamente 2-30% en volumen de un
espaciador/pigmento extensor de trihidrato de aluminio (ATH, segun siglas en
inglés) que tiene un tamafio medio de particulas de aproximadamente 0,2
micrones. La figura 1 de US 5.171.631 muestra un valor de relacion Dgs/Dsg
de aproximadamente 2,7, que corresponde a una distribuciéon relativamente

estrecha del tamano de las particulas. Si bien se establece que, si este ATH
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tiene un tamafno medio de particulas y una distribucién del tamafio de
particulas generalmente similares al tamafio medio de particulas y a la curva
de distribucion del tamafio de particulas del TiO,, se puede reemplazar una
porcién del TiO, con un volumen igual de ATH sin pérdida del poder cubritivo;
la figura 2 de US 5.171.631 muestra que las formulaciones para pintura que
comprenden ATH-TiO, generalmente no alcanzan los mismos valores de
opacidad que la formulacion para pintura de control que comprende

solamente TiO».

El carbonato de calcio natural, en oposicion a su equivalente sintético,
el carbonato de calcio precipitado (PCC, segun siglas en inglés),
generalmente presenta una distribucién del tamano de particulas amplia y
formas de particulas irregulares. De hecho, dado que el carbonato de calcio
natural se prepara moliendo piedras extraidas que contienen calcita, marmol,
tiza o piedra caliza, resulta dificil asegurar que estas piedras se fraccionen
finalmente para formar particulas finas que tengan un tamafno de particula

muy uniforme.

Por el contrario, el PCC se forma mediante un proceso de construcciéon
de cristales alrededor de sitios de nucleacion. El control de la nucleacion y del
desarrollo del tamafo de las particulas, particularmente en el campo del
tamafno bajo unos pocos micrometros, durante la precipitacion del PCC, con
los afios se ha convertido en una ciencia muy estudiada y las particulas de
PCC con formas y tamafios de particulas pequefios y muy uniformes ahora
estan disponibles ampliamente. Como en US 5.171.631, se hace referencia a
las ventajas de utilizar un producto con un tamafo de particulas uniforme
como el espaciador de dioxido de titanio en la publicacion realizada en

http://www.specialtyminerals.com/specialty-applications/specialty-markets-for-
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“*

minerals/paint-and-coatings/precipitated-calcium-carbonate-pcc-in-paint/:  “el

carbonato de calcio precipitado (PCC) se utiliza mas comunmente en pinturas
como un extensor para didxido de titanio, o TiO,. Las particulas de PCC
pequefias y distribuidas en forma estrecha ayudan a espaciar las particulas
individuales de TiO, y maximizar su poder cubritivo”. En este campo,
Specialty Minerals publicita Albafil PCC, una calcita prismatica fina de 0,7
micrones y una variedad de PCC ultrafinos o nano, a saber, Calofort S PCC,
Calofort U PCC, Ultra-Pflex PCC y Multifex MM PCC, donde cada uno tiene

un diametro medio de 0,07 micrones.

En vista de las ensefanzas que se discutieron anteriormente, que se
encuentran en el arte previo, resultd destacable el hecho de que los
presentes inventores descubrieron que un carbonato de calcio natural que es
mas fino que los productos de carbonato de calcio natural ofrecidos
previamente en este campo se puede utilizar para formar una dispersion de
nanoparticulas acuosas en uno o mas de los sistemas aglutinantes descriptos
anteriormente para su uso en una variedad de (1) composiciones para
recubrimientos transparentes (ver la discusién anterior), y también sirve como
(2) un pigmento de reemplazo o complementario de TiO; en la formacién de
composiciones para recubrimientos opacificantes y que aportan brillo, incluso
en el caso en que este carbonato de calcio natural presenta una distribucion
de particulas relativamente amplia y/o un diametro medio que es distinto al
diametro del TiO,. En contraste con los resultados de US 5.171.631 que se
lograron con ATH, el carbonato de calcio natural utilizado en la presente
invencién no solo mantiene mas completamente el brillo y la opacidad de la
formulacion para pintura cuando se utiliza para reemplazar parte del TiO, de
la formulacién a una PVC constante, sino que incluso puede dar lugar a una

mejora del brillo y/o la opacidad.
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Una realizacion de una composicién para recubrimiento opacificante y
que aporta brillo de acuerdo con la invencidn es una composicién que tiene
una PVC desde el 5% hasta la CPVC y que se caracteriza porque comprende
al menos un carbonato de calcio natural que tiene un diametro medio (d50
(Mal)) que esta entre 0,05y 0,3 um, (de aqui en adelante, carbonato de calcio
natural submicrén, SMGCC), y al menos un pigmento que tiene un indice

refractivo de mas de o igual a 2,5.

Con el fin de describir las composiciones para recubrimiento
opacificantes y que aportan brillo de la presente solicitud, se determiné la
CPVC de acuerdo con el método de medicién proporcionado en la seccién de

ejemplos a continuacion.

Ademas, con el fin de describir de forma adicional las composiciones
para recubrimiento opacificantes y que aportan brillo de acuerdo con la
presente invencion, se midid el diametro medio (d50 (Mal)) y d98 (Mal) de
acuerdo con el método de medicion provisto en la seccién de ejemplos a

continuacion.

Otro objeto de la presente invencion reside en un proceso para
preparar una composicion para recubrimiento opacificante y que aporta brillo

que tiene una PVC que va desde el 5% hasta la CPVC, caracterizada porque:

a) se provee al menos un carbonato de calcio natural (SMGCC) que tiene un
Dso (Mal) que esta entre 0,05y 0,3 um;
b) se provee al menos un pigmento que tiene un indice refractivo de mas de o

igual a 2,5;
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c) se provee al menos una resina (aglutinante);
d) el SMGCC del paso a) se mezcla con el pigmento del paso b) y la resina

del paso c).

Un tercer objeto de la produccion de recubrimientos opacificantes y
qgue aportan brillo de acuerdo con la presente invencién reside en el uso de al
menos un carbonato de calcio natural con un d50 (Mal) entre 0,05y 0,3 pm,
en una composicion para recubrimiento que comprende al menos un
pigmento con un indice refractivo de mas de o igual a 2,5 caracterizada por el
hecho de que para una composicidn para recubrimiento con una PVC
constante dentro del rango del 5% hasta la CPVC, el brillo y/o la opacidad de
la composicion es igual a o mayor que el brillo y/o la opacidad de la misma
composicion implementando el pigmento con un indice refractivo de mas de o

igual a 2,5 en lugar del carbonato de calcio con un d50 entre 0,05y 0,3 um.

Se midio el brillo de una composicion para recubrimiento aplicada a un
sustrato de acuerdo con el método de medicion proporcionado en la seccion

de ejemplos a continuacion.

Se midié la opacidad de una composicion para recubrimiento aplicada
a un sustrato de acuerdo con el método de medicion proporcionado en la

secciéon de ejemplos a continuacion.

Con el fin de describir en mayor detalle la formulacion de
composiciones para recubrimiento opacificantes y que aportan brillo de

acuerdo con la invencion, se proveen a continuacion los siguientes ejemplos.
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Una primera realizacion de dicho recubrimiento opacificante y que
aporta brillo comprende una composicién para recubrimiento que tiene una
PVC desde el 5% hasta la CPVC y que se caracteriza porque comprende al
menos un carbonato de calcio natural que tiene un diametro medio (Dso (Mal))
que esta entre 0,05 y 0,3 um, (de aqui en adelante, carbonato de calcio
natural submicréon, SMGCC), y al menos un pigmento con un indice refractivo
de mas de o igual a 2,5. Preferiblemente, la composicién para recubrimiento

tiene una PVC desde el 15 al 25%.

Preferiblemente, el SMGCC tiene un diametro medio (Dsp (Mal)) entre

0,1y 0,3 um.

En otra realizacién, el SMGCC tiene un Dgg/Dsy (Mal) de mas de 3.
Como se indicé anteriormente y en contraste con el arte previo, este
carbonato de calcio natural puede tener, en una realizacion opcional, una
distribucion del tamafio de las particulas amplia y distinta de la distribucion
del tamano de las particulas de dicho pigmento con un indice refractivo de
mas de o igual a 2,5 utilizado en la composicién. De hecho, incluso se puede
prever una distribucion bi o multimodal del tamafo de las particulas de

SMGCC.

En una realizacion preferida, dicho SMGCC tiene un Dgg de menos de
o igual a 1 um, mas preferiblemente, de menos de o igual a 0,8 pym, incluso
mas preferiblemente de menos de o igual a 0,6 uym, e incluso mas

preferiblemente de menos de o igual a 0,4 ym.

Preferiblemente, el SMGCC tiene un indice refractivo de

aproximadamente 1,5a 1,7.
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En otra realizacién preferida, el pigmento con un indice refractivo de
mas de o igual a 2,5 se selecciona a partir de uno o mas de los siguientes:
diéxido de titanio y/o sulfuro de zinc y/u 6xido de zinc. En una realizacién mas
preferida, el pigmento con un indice refractivo de mas de o igual a 2,5 es
dioxido de titanio. En ese caso, se prefiere que la relacion de peso didxido de
titanio:SMGCC sea de 70:30 a 98:2 y se prefiere aun mas que la relacion de

peso dioxido de titanio:SMGCC sea de 85:15 a 90: 10.

En una realizacion alternativa, el pigmento que contribuye a la PVC de
la composicion es una mezcla de al menos un pigmento con un indice
refractivo de mas de o igual a 2,5, SMGCC y uno o mas de los siguientes:
arcilla, talco, carbonato de magnesio, PCC, sulfato de bario, mica y bentonita.
En el caso en que se implemente carbonato de magnesio en combinacion

con SMGCC, el mismo puede estar en la forma de una dolomita.

Esta composicién para recubrimiento esta caracterizada por el hecho
de que, cuando todo dicho SMGCC se reemplaza con dicho pigmento con un
indice refractivo de mas de o igual a 2,5 mientras mantiene un valor de PVC
constante dentro del rango del 15% hasta la CPVC, el brilo de la
composicion que contiene SMGCC esta dentro del 10% del brillo de la
composicion en donde el SMGCC se reemplaza completamente con dicho
pigmento con un indice refractivo de mas de o igual a 2,5. Preferiblemente, el
brillo de la composicion que contiene SMGCC esta dentro del 5 %, y mas
preferiblemente dentro del 3% del brillo de la composicion con sdélo dicho

pigmento con un indice refractivo de mas de o igual a 2,5.
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Como se muestra en los ejemplos a continuacion, no es necesario que
el SMGCC tenga un diametro medio (Dsp (Mal)) equivalente al diametro
medio (Dso (Mal)) de dicho pigmento con un indice refractivo de mas de o
igual a 2,5, si bien esta realizacion no se excluye de la presente invencion. El
diametro medio (Dsp (Mal)) del SMGCC puede diferir del diametro medio (Dsg
(Mal)) de dicho pigmento con un indice refractivo de mas de o igual a 2,5 en

hasta aproximadamente 0,4 ym.

Como también se demuestra en los ejemplos a continuacion, dicho
SMGCC puede presentar una distribucion del tamano de las particulas amplia
e incluso no uniforme en relacion con la distribucién del pigmento con un
indice refractivo de mas de o igual a 2,5, si bien nhuevamente esto no excluye
el caso en el que las distribuciones del tamafio de las particulas del SMGCC
y el pigmento con un indice refractivo de mas de o igual a 2,5 tienen un

alcance similar.

De manera alternativa, el brillo de la composicion que contiene
SMGCC se puede aumentar en al menos el 1% en relacion con el brillo de la
composicion en donde el SMGCC se reemplaza completamente con el
pigmento que tiene un indice refractivo de mas de o igual a 2,5. En relacion
con esta realizacion, el brillo de la composicion que contiene SMGCC
aumenta preferiblemente en al menos el 5% en relacion con el brillo de la
composicion en donde el SMGCC se reemplaza completamente con el

pigmento que tiene un indice refractivo de mas de o igual a 2,5.

En una realizacion preferida, dicho SMGCC se dispersa con uno o mas

dispersantes. Se pueden utilizar los dispersantes convencionales conocidos
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por el experto en la técnica. El dispersante puede ser anionico, catiénico o no

i6nico. Un dispersante preferido es el acido poliacrilico.

Las composiciones para recubrimiento de acuerdo con la presente
invencion (es decir, cuando se utilizan para la formacion de recubrimientos
transparentes asi como también recubrimientos opacificantes y que aportan
brillo) se pueden aplicar a una variedad de sustratos segun se discutio
anteriormente, incluyendo, pero sin limitarse a, concreto, madera, papel,

metal y cartén.

En una realizacion preferida, la composicion para recubrimiento se
aplica a un sustrato en una cantidad tal que se forme una capa con un

espesor que esté entre 100 y 400 um.

Después de la aplicacion a un sustrato, una composicién para
recubrimiento opacificante y que aporta brillo de acuerdo con la invencion
preferiblemente provee un brillo medido a 60° de mas del 70%. Ademas,
después de la aplicacién a un sustrato, la composicion para recubrimiento

preferiblemente provee una opacidad (relacion de contraste) de mas del 97%.

Las composiciones para recubrimiento de la presente ademas pueden
incluir uno o mas de lo siguiente: abrillantador éptico, resina (tal como un
latex o un aglutinante de acrilato, preferiblemente en forma de emulsion
acuosa), desespumante, espesante, solvente, éteres de glicol y dispersante.
Preferiblemente, la composicion para recubrimiento tiene una viscosidad de
Brookfield desde 200 a 500 mPa.s, segun se mide con el método de medicion

provisto en los ejemplos a continuacion.
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Proceso para preparar una composicion para recubrimiento opacificante/que

aporta brillo de acuerdo con la presente invencion

El proceso da lugar a la preparacion de una composicion para
recubrimiento que tiene una PVC desde el 5% hasta la CPVC, caracterizada

porque:

a) se provee al menos un carbonato de calcio natural (SMGCC) que tiene un
Dso (Mal) que esta entre 0,05y 0,3 um;
b) se provee al menos una resina (aglutinante);

c) el SMGCC del paso a) se mezcla con la resina del paso b).

El SMGCC del paso a) se puede proveer en forma de suspension
acuosa, una dispersion acuosa o como polvo seco. En una realizaciéon
preferida, el SMGCC del paso a) se provee en forma de una suspension o

dispersién acuosa.
La resina es preferiblemente latex y/o un aglutinante de acrilato, donde
dicho aglutinante de acrilato preferiblemente esta en forma de emulsién

acuosa.

Uso de SMGCC en composiciones para recubrimientos opacificantes/que

aportan brillo

Otro objeto de la presente invencion reside en el uso de al menos un
carbonato de calcio natural con un Dsp (Mal) que esté entre 0,05y 0,3 um, en
una composicibn para recubrimiento opacificante/que aporta brillo,

caracterizada por el hecho de que para una composicién para recubrimiento



10

15

20

25

36

con una PVC constante dentro del rango del 15% hasta la CPVC, el brillo y/o
la opacidad de la composicion es igual a o mayor que el brillo y/o la opacidad
de la misma composicion con el uso de TiO; en lugar de dicho carbonato de

calcio natural con un d50 que esta entre 0,05y 0,3 ym.
Otro objeto de la presente invencion es la produccion de una pintura
qgue comprende la composicion para recubrimiento opacificante/que aporta

brillo de la invencion.

Ejemplos de composiciones para recubrimientos opacificantes/que aportan

brillo

Contenido de sélidos en suspensién o dispersidon (% equivalente al
peso en seco)

El peso del material sdlido en una suspension o dispersién se
determina pesando el material sélido obtenido por la evaporacién de la fase

acuosa de la suspension y secando el material obtenido a un peso constante.

Distribuciéon del tamafio de las particulas (% en masa de las particulas
con un diametro < X) y diametro medio de las particulas (ds, (Sedi), dso

(Mal) y dgs (Mal)) del material particulado

Se determina el diametro medio en peso de las particulas (dso (Sedi)) y
la distribucion de masa del didmetro de las particulas de un material
particulado mediante el método de sedimentacion, es decir, un analisis del
comportamiento de la sedimentacion en un campo gravimétrico. La medicion

se realiza con un Sedigraph™ 5100.
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El método y el instrumento son conocidos por el experto en la técnica 'y
se utilizan comunmente para determinar el tamano de particulas de
materiales de carga y pigmentos. La medicién se lleva a cabo en una
solucion acuosa de 0,1% en peso de NasP,O7. Las muestras se dispersaron

utilizando un agitador a alta velocidad y un medio ultrasonico.

Se evalud el didmetro medio en peso de las particulas (dso (Mal))
utilizando un Malvern Mastersizer 2000 (Frauenhofer). El valor de dgg (Mal),
medido utilizando un Malvern Mastersizer 2000 (Frauenhofer), indica un valor
del diametro tal que el 98% en peso de las particulas tiene un diametro

menor que este valor.

Area de superficie especifica de BET (m?%g)
Se determinaron los valores del area de superficie especifica de BET

utilizando nitrégeno y el método BET conforme con ISO 9277.

Brillo de una superficie recubierta
Se miden los valores de brillo en los angulos enumerados conforme
con DIN 67 530 en superficies pintadas preparadas con un espaciado del

revestidor de 150 y 300 ym en tarjetas de contraste.

Relacién de contraste (opacidad) de una superficie recubierta
Se determinan los valores de la relacion de contraste conforme con

ISO 6504/3 a un indice de extension de la aplicacién de 7,5 m?/.
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Viscosidad de Brookfield de la suspensién o dispersion (mPas)
Las viscosidades de Brookfield se miden con un viscémetro Brookfiled
DV-Il equipado con una aguja LV-3 a una velocidad de 100 rpm y a

temperatura ambiente (20 + 3 °C).

Concentracion del volumen de pigmento (PVC, %)
La concentracién del volumen de pigmento se calcula segun se
describe en la Seccién 6.2.3 del libro titulado “Fuellstoff” de Detlef Gysau

(Hannover: Vincentz Network 2005).

Suma total en volumen de todos los pigmentos + extensores en la

pintura X 100%

Suma total en volumen de todos los ingredientes sdlidos en la pintura

Concentracion critica del volumen de pigmento (CPVC, %)

La concentracion critica del volumen de pigmento es una
concentracion muy conocida utilizada ampliamente en la industria de la
pintura. Se considera generalmente que representa el punto en el cual hay
una cantidad apenas suficiente de resina para humedecer las particulas de
pigmento, y los cambios de la PVC cercana a la CPVC pueden dar lugar a
cambios abruptos en las propiedades de recubrimiento como por ejemplo la
porosidad y el brillo. La CPVC y su método de mediciéon conforme con ISO
4618 se discuten en la Seccion 6.2.4 del libro titulado “Fuellstoff” de Detlef

Gysau (Hannover: Vincentz Network 2005).

Materiales:

SMGCC
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Las dispersiones de SMGCC utilizadas en los siguientes ejemplos son

de carbonato de calcio natural (marmol de Vermont) con un tamafio de

particulas medio dsp y las caracteristicas del tamafo de las particulas que se

proporcionan en la tabla a continuacion.

Tabla 4
SMGCC | S¢lidos |SSA |%<1|%< |%< |dw |dso dog/ds0
(%) (m?/g) | um 0,5 0,2 (Mal) | (Mal) | (Mal)
Mm Mm en en um
Mm
1 60 360 |983 (943 |[651 |053 (062 |5
2 49 37,7 |983 |948 |657 |055 |0,122 |45
3 46 386 |97,7 |948 |695 |031 |0,128 |24

Didxido de titanio

El diéxido de titanio utilizado en los ejemplos a continuacion esta

formado por un 95% en peso de TiO, en forma de rutilo puro, mientras que el

peso restante esta representado por una superficie de tratamiento de

alumina, zirconia y un agente de tratamiento de superficie organico. Este

pigmento presenta un d50 (Mal) de aproximadamente 0,55 ym y se provee en

forma de una pasta acuosa que tiene un contenido de sdlidos del 75%. En las

imagenes producidas por un microscopio electronico de barrido, las particulas

parecen estar dentro del rango de 0,2 a 0,25 um El indice refractivo del TiO;

es 2,7.

Ejemplo 21:
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El siguiente ejemplo ilustra una composicion de pintura comparativa y
composiciones de pintura de acuerdo con la invencion. Las pinturas
formuladas se aplicaron a una tarjeta de contraste en las cantidades

necesarias con el fin de medir tanto el brillo como la opacidad.

Tabla 5
Ejemplo 1 2 3 4
Comparacion CcO IN IN IN

(CO)/Invencion

(IN)

Formulacion de composicion de pintura

Agua (9) 133,6 119,8 110,9 108,0
Dispersante de | 6,4 6,5 6,5 6,5
copolimero

hidrofilico, 50%
de contenido

de solidos (g)

Amoniaco, 4 4 4 4
24% de

contenido

activo (g)

Mezcla de 7 7 7 7

aceite mineral
con parafina
con contenido

de silicona (g)

Espesante 15 15 15 15
Rheotech 200
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de Coatex (Q)

Propilenglicol

(9)

10

10

10

10

Butildiglicol (g)

Dipropilenglicol
n—butil éter ()

10

10

10

10

Ester de
alcohol con Pm

= 216 g/mol (g)

9,11

9,11

9,11

Emulsion
aglutinante de
acrilato, 48%
de contenido

activo (g)

550

557

557

557

TiO2 ()

250

218

218

218

SMGCC1 (g)

39

SMGCC2 (g)

48

SMGCC3 (g)

51

% en peso de
TiO,
reemplazado

por SMGCC

12

12

12

PVC aprox. (%)

21,1

21,1

21,1

21,1

Propiedades de la aplicacion de la formulacién de pintura

Relacién de contraste a un indice de extension de la aplicacion

de 7,5 m2/i

(%)

98,6

98,5

98,6

98,5




Brillo obtenido utilizando un espaciado del revestidor de 150 ym
20° 51,8 50,6 50,6 55,7
60° 80,3 79,7 79,7 81,7
85° 93,6 95,9 96,2 96,8
Brillo obtenido utilizando un espaciado del revestidor de 150 pym
20° 55,6 52,4 54,7 56,8
60° 79,4 78,7 80,1 80,5
85° 95,6 95,7 96,5 95,8

Los resultados establecidos en la Tabla 5 anterior demuestran que
reemplazar una parte del TiO, con SMGCC de acuerdo con la invencion, y
con valores del d98/d50 que oscilan desde 2,4 a 5, da lugar a recubrimientos
con esencialmente la misma opacidad (relacion de contraste) que la
formulacion de comparacién que tiene una PVC igual pero sélo TiO,. Se
observa que los valores de brillo son equivalentes o mejores con respecto a

la formulacion de comparacion que tiene una PVC igual pero sélo TiOs.
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Se reivindica lo siguiente:

Una composicion para recubrimiento transparente que comprende una
dispersién de nanoparticulas acuosas, en donde las nanoparticulas
estan sustancialmente dispersadas y tienen un tamano de particulas
medio Dsp de menos de 1 micron, preferiblemente de menos de 500
nm, mas preferiblemente de menos de 100 nm e incluso mas

preferiblemente de menos de 50 nm.

La composicidon para recubrimiento transparente de acuerdo con la
reivindicaciéon 1, en donde las nanoparticulas tienen un tamano de
particulas D99 de menos de 1 micron, preferiblemente de menos de
500 nm, mas preferiblemente de menos de 100 nm e incluso mas

preferiblemente de menos de 50 nm.

La composicidon para recubrimiento transparente de acuerdo con la
reivindicacion 1 6 2, en donde el area de superficie de BET de
nitrégeno de las nanoparticulas es mayor que 20 m2/g, preferiblemente
mayor que 30 m?/g, mas preferiblemente mayor que 35 m?/g, e incluso

mas preferiblemente de aproximadamente 40 m2/g.

La composicion para recubrimiento transparente de acuerdo con
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde las nanoparticulas
estan seleccionadas a partir del grupo que comprende carbonato de
calcio, otros carbonatos alcalinos y alcalinotérreos que incluyen
Li,CO3, BeCO3, MgCOs3, SrCO3, BaCO3 y RaCOg; carbonatos de Fe(ll),
Fe(lll), Mn(ll), Zn, Ag, Hg(l), Hg(ll), Cu(ll), Pb(ll), Bi(lll); silicatos de Ba,
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Ca, Mg, Al, Cr(lll), Fe(ll), Fe(lll), Mn(ll), Zn, Ag, Cu(ll), Pb(ll); sulfuros
de Fe(ll), Mn(ll), Zn, Ag, Hg(l), Hg(ll), Cu(ll), Pb(ll), Bi(lll), Sn(ll);
oxidos e hidroxidos de los metales anteriores; hidroxiapatita;
compuestos organicos que incluyen 1,8-bis-(dimetilamino)naftaleno,
1,8-bis(hexametiltriaminofosfacenil)naftaleno y 2,6-di-ter-butilpiridina; o

cualquier combinacion de lo antes mencionado.

La composicién para recubrimiento transparente de acuerdo con la
reivindicacién 4, en donde el carbonato de calcio es o un carbonato de
calcio natural derivado del molido de tiza, piedra caliza, marmol o es
un carbonato de calcio precipitado, y preferiblemente es carbonato de
calcio natural, y mas preferiblemente es carbonato de calcio natural

submicron (SMGCC).

La dispersion de nanoparticulas acuosas de acuerdo con cualquiera de
las reivindicaciones 1 a 5, en donde las nanoparticulas estan
dispersadas en al menos un aglutinante que incluye dispersiones vinil-
acrilicas, estireno-acrilicas, acrilicas, acrilicos en solucion, alquidos,
poliuretanos dispersados ya sea en agua o solvente, polimeros con
contenido de grupos ésteres que incluyen poliésteres, poliuretanos
basados en poliéster, poliureas basadas en poliéster y poliamidas
basadas en poliéster, donde preferiblemente el aglutinante es un

aglutinante de polimero de poliéster-poliuretano.

La composicion para recubrimiento transparente de acuerdo con
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en donde las nanoparticulas
sustancialmente dispersadas contenidas en la composicion para

recubrimiento tienen un tamafo de particulas Dgg de < 350 nm,
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preferiblemente < 300 nm, y un tamano de particulas D5y de < 200 nm,

preferiblemente < 150 nm.

Una composicion para recubrimiento opacificante y que aporta brillo
qgue comprende una dispersion de nanoparticulas acuosas, en donde
las nanoparticulas estan sustancialmente dispersadas y tienen un
tamano de particulas medio Dsy de menos de 1 micrén,
preferiblemente de menos de 500 nm, mas preferiblemente de menos

de 100 nm e incluso mas preferiblemente de menos de 50 nm.

La composicion para recubrimiento opacificante y que aporta brillo de
acuerdo con la reivindicacion 8, en donde las nanoparticulas tienen un
tamafno de particulas Dgg de menos de 1 micrén, preferiblemente de
menos de 500 nm, mas preferiblemente de menos de 100 nm e incluso

mas preferiblemente de menos de 50 nm.

La composicion para recubrimiento opacificante y que aporta brillo de
acuerdo con la reivindicacion 8 6 9, en donde el area de superficie de
BET de nitrdgeno de las nanoparticulas es mayor que 20 m?/g,
preferiblemente mayor que 30 m2/g, mas preferiblemente mayor que

35 m2/g, e incluso mas preferiblemente de aproximadamente 40 m2/g.

La composicion para recubrimiento opacificante y que aporta brillo de
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 8 a 10, en donde las
nanoparticulas estan seleccionadas a partir del grupo que comprende
carbonato de calcio, otros carbonatos alcalinos y alcalinotérreos que
incluyen Li,CO3, BeCO3, MgCO3, SrCO3, BaCO3; y RaCOg; carbonatos
de Fe(ll), Fe(lll), Mn(ll), Zn, Ag, Hg(l), Hg(ll), Cu(ll), Pb(ll), Bi(lll);
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silicatos de Ba, Ca, Mg, Al, Cr(lll), Fe(ll), Fe(lll), Mn(ll), Zn, Ag, Cu(ll),
Pb(ll); sulfuros de Fe(ll), Mn(ll), Zn, Ag, Hg(l), Hg(ll), Cu(ll), Pb(ll),
Bi(lll), Sn(ll); oxidos e hidroxidos de los metales anteriores;
hidroxiapatita, compuestos organicos que incluyen 1,8-bis-
(dimetilamino)naftaleno, 1,8-bis(hexametiltriaminofosfacenil)naftaleno y
2,6-di-ter-butilpiridina; o cualquier combinacion de lo antes

mencionado.

La composicion para recubrimiento opacificante y que aporta brillo de
acuerdo con la reivindicacién 11, en donde el carbonato de calcio es o
un carbonato de calcio natural derivado del molido de tiza, piedra
caliza, marmol o es un carbonato de calcio precipitado, vy
preferiblemente es carbonato de calcio natural, y mas preferiblemente

es carbonato de calcio natural submicron (SMGCC).

La composicion para recubrimiento opacificante y que aporta brillo de
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 8 a 12, en donde las
nanoparticulas estan dispersadas en al menos un aglutinante que
incluye dispersiones vinil-acrilicas, estireno-acrilicas, acrilicas,
acrilicos en solucion, alquidos, poliuretanos dispersados ya sea en
agua o solvente, polimeros con contenido de grupos ésteres que
incluyen poliésteres, poliuretanos basados en poliéster, poliureas
basadas en poliéster y poliamidas basadas en poliéster, donde
preferiblemente el aglutinante es un aglutinante de polimero de

poliéster-poliuretano.

La composicion opacificante y que aporta brillo de acuerdo con

cualquiera de las reivindicaciones 8 a 13, que tiene una concentracion
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del volumen de pigmento (PVC) que va desde el 5 % hasta la
concentracion critica del volumen de pigmento (CPVC) y que
comprende al menos un carbonato de calcio natural que tiene un Dsg
(Mal) que esta entre 0,05 y 0,3 ym, y al menos un pigmento con un

indice refractivo mayor que o igual a 2,5.

La composicion opacificante y que aporta brilo de acuerdo con la
reivindicacién 14, en donde el carbonato de calcio natural tiene un Dsg

(Mal) que esta entre 0,1y 0,3 um.

La composicién opacificante y que aporta brillo de acuerdo con las
reivindicaciones 8 a 15, en donde el carbonato de calcio natural tiene

un Dgg/Dso (Mal) mayor que 3.

La composicion opacificante y que aporta brilo de acuerdo con la
reivindicacién 16, en donde el carbonato de calcio natural tiene un Dgg
menor que o igual a 1 um, preferiblemente menor que o igual a 0,6

Mm, mas preferiblemente menor que o igual a 0,4 pm.

La composicion opacificante y que aporta brillo de acuerdo con
cualquiera de las reivindicaciones 8 a 17, en donde el carbonato de

calcio natural tiene un indice refractivo de aproximadamente 1,5 a 1,7.

La composicion opacificante y que aporta brillo de acuerdo con
cualquiera de las reivindicaciones 14 a 18 en donde el pigmento con
un indice refractivo mayor que o igual 2,5 esta seleccionado a partir de
uno o mas de los siguientes: dioxido de titanio y/o sulfuro de zinc y/u

oxido de zinc, y preferiblemente es didxido de titanio.
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La composicion opacificante y que aporta brilo de acuerdo con la
reivindicacién 19, en donde el pigmento con un indice refractivo mayor
que o igual a 2,5 es diéxido de titanio y la relacién de peso didxido de
titanio: carbonato de calcio natural es de 70:30 a 98:2, mas
preferiblemente la relacion de peso dioxido de titanio:carbonato de

calcio natural es de 85:15 a 90: 10.

Un método para formar una composicion para recubrimiento
transparente, en donde agua, nanoparticulas y al menos un
aglutinante se combinan y luego se dispersan con el fin de formar la

composicion para recubrimiento transparente.

El método conforme con la reivindicacion 21, en donde las

nanoparticulas se dispersan con uno o mas dispersantes.

Un método para formar una composicion que aporta brillo vy

opacificante en donde:

a) al menos se provee un carbonato de calcio natural que tiene un Dsg
(Mal) de entre 0,05y 0,3 um

b) al menos se provee un pigmento que tiene un indice refractivo
mayor que o igual a 2,5,

c) al menos se provee un aglutinante;

d) el carbonato de calcio natural del paso a) se mezcla con el

pigmento del paso b) y el aglutinante del paso c).
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Uso de una composicion para recubrimientos transparentes conforme
con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 para sustratos para

recubrimiento.

Un sustrato recubierto, recubierto con una composicidon para
recubrimiento transparente conforme con cualquiera de las

reivindicaciones 1 a 7.

El sustrato recubierto conforme con la reivindicacion 24, en donde el
sustrato se selecciona a partir de sustratos porosos y no porosos que
incluyen papeles, materiales no tejidos, textiles, cuero, madera,
concreto, mamposteria, metales, membranas microporosas y otros
materiales para construccion, fibra de vidrio, articulos poliméricos,
equipo de proteccion material, alfombras, textiles utilizados en la ropa,
la tapiceria, las carpas, los toldos, airbags, tejidos, hilos y mezclas, ya
sea que sean tejidos, no tejidos o hilados y ya sea que sean naturales,

sintéticos o regenerados.

El sustrato recubierto conforme con la reivindicacion 24 6 25, en donde
el sustrato recubierto incluye papeles y materiales no tejidos,
materiales fibrosos, peliculas, laminas, tintas compuestas, aglutinantes
de impresion, adhesivos flock y otros adhesivos, productos para el
cuidado personal tales como productos para el cuidado de la piel, el

cabello y las ufias, aplicaciones en ganado y alimenticias.

El sustrato recubierto conforme con cualquiera de las reivindicaciones

24 a 26, en donde la composicién para recubrimiento se aplica al
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sustrato en una cantidad de manera de formar una capa que tenga un

espesor de entre 100 y 400 nm.

Uso de una composicién que aporta brillo y opacificante conforme con
cualquiera de las reivindicaciones 8 a 20 para sustratos para

recubrimiento.

Un sustrato recubierto, recubierto con una composicion que aporta
brillo y opacificante conforme con cualquiera de las reivindicaciones 8

a 20.

El sustrato recubierto conforme con la reivindicacion 30, en donde el
sustrato se selecciona a partir de sustratos porosos y no porosos que
incluyen papeles, materiales no tejidos, textiles, cuero, madera,
concreto, mamposteria, metales, membranas microporosas y otros
materiales para construccion, fibra de vidrio, articulos poliméricos,
equipo de proteccion material, alfombras, textiles utilizados en la ropa,
la tapiceria, las carpas, los toldos, airbags, tejidos, hilos y mezclas, ya
sea que sean tejidos, no tejidos o hilados y ya sea que sean naturales,

sintéticos o regenerados.

El sustrato recubierto conforme con la reivindicacion 30 6 31, en donde
el sustrato recubierto incluye papeles y materiales no tejidos,
materiales fibrosos, peliculas, laminas, tintas compuestas, aglutinantes
de impresion, adhesivos flock y otros adhesivos, productos para el
cuidado personal tales como productos para el cuidado de la piel, el

cabello y las ufias, aplicaciones en ganado y alimenticias.
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El sustrato recubierto conforme con cualquiera de las reivindicaciones
30 a 32, en donde la composicién para recubrimiento se aplica al
sustrato en una cantidad de manera de formar una capa que tenga un

espesor de entre 100 y 400 nm.

El sustrato recubierto conforme con cualquiera de las reivindicaciones
30 a 33, en donde la composicién para recubrimientos que aporta brillo
y opacificante provee un brillo medido a 60° de mas del 70% y una

opacidad de mas del 97%.

Un método para formar un sustrato recubierto, recubierto con una
composicion para recubrimiento transparente, en donde una
composicion para recubrimiento transparente conforme con cualquiera
una de las reivindicaciones 1 a 7 se aplica al sustrato, preferentemente

recubriendo, impregnando o tratando de otro modo.

El método de acuerdo con la reivindicacion 25, en donde la
composicion para recubrimiento se aplica al sustrato en una cantidad
de manera de formar una capa que tenga un espesor de entre 100 y

400 nm.

El método conforme con la reivindicacion 35 6 36, en donde el sustrato

recubierto se seca aun mas y opcionalmente se cura.

Un método para formar un sustrato recubierto, recubierto con una
composicion que aporta brillo y opacificante, en donde una

composicion que aporta brillo y opacificante conforme con cualquiera
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una de las reivindicaciones 8 a 20 se aplica al sustrato,

preferentemente recubriendo, impregnando o tratando de otro modo.

El método de acuerdo con la reivindicacion 38, en donde la
composicion para recubrimiento se aplica al sustrato en una cantidad
de manera de formar una capa que tenga un espesor de entre 100 y

400 nm.

El método conforme con la reivindicacion 38 6 39, en donde el sustrato

recubierto se seca aun mas y opcionalmente se cura.

Una dispersién acuosa coloidalmente estable que comprende agua, un
aglutinante de polimero de poliéster—poliuretano y una pluralidad de
particulas que comprenden carbonato de calcio natural submicréon

sustancialmente dispersadas.

Una composicion que comprende particulas que comprenden
carbonato de calcio natural submicron en forma sustancialmente

dispersada.
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Box No. Vi Certain defects in the international application

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

see separate sheet

Box No. VIl Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the
claims are fully supported by the description, are made:

see separate sheet

Form PCTASA/237 (April 2007)
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As regards the boxes nos. V. and VIl.:

Cited document:

D1 WO 2008/003672 A1 (BEISSIER [FR]; PFLANZ FREDERIC [FR]) 10
January 2008 (2008-01-10)

1. Novelty (Art. 33 (2) PCT)

The cited prior art document D1 discloses a clear coat composition comprising an
aqueous nanoparticle dispersion, wherein the said nanoparticles are substantially
dispersed as being specified in detail in present independent main claim 1 of the
application (for relevant passages, see the corresponding International Search
Report).

The attention of the applicant is drawn especially to the fact, that the vague and
ambiguous term "nanoparticles" as being specified in the second line no. 5 of the said
independent main claim 1, on the one hand, and furthermore also the "desideratum"-
passages as being specified in the very last three lines nos. 5 to 7 of the said
independent main claim 1 (" ... and have a mean particle size ... [ ... ] ... more
preferably of less than 50 nm."), on the other hand, respectively, appear to be
implicitly disclosed by said document D1 in view of the principles of the established
official rules of practice. Implicit (or inherent) disclosure corresponds to the fact, that
the claimed product is regarded as being anticipated actually by said prior art
document D1, even if the claimed parameters or terms as specified in the said
objected lines of present main claim 1 are not expressly mentioned therein, i.e., the
parameters or terms are regarded as being actually present in the prior art
embodiments, but simply not determined and/or mentioned expressly therein.

Form PCT/ISA/237 (Separate Sheet) (Sheet 1) (EPO-April 2005)
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Consequently, said document D1 anticipates the subject matter of present claim 1.

The same considerations also relate to the additional features of the following claims 2
to 42 when taking into account the full disclosure of said document D1.

Therefore the subject matter of present application is not new in view of the
disclosure of said document D1.

2. Inventive Step (Art. 33 (3) PCT)

Providing an amended main claim which meets the requirements of Art. 33 (2) PCT,
the applicant should relate the distinguishing feature to a surprising (unexpected)
technical effect or make credible or plausible that the distinguishing feature is not
derivable from the prior art teaching (Art. 33 (3) PCT).-

3. Miscellaneous

As regards the box no. VHI.:

The vague and ambiguous term "nanoparticles” as being specified in the second line
no. 5 of the said independent main claim 1, on the one hand, and furthermore also the
"desideratum”-passages as being specified in the very last three lines nos. 5 to 7 of
the said independent main claim 1 (" ... and have a mean particle size ... [ ... ] ... more
preferably of less than 50 nm."), on the other hand, respectively, appear to attempt a
definition of the subject matter to be protected by means of the corresponding results
to be achieved, rather than by means of clear and unambiguous technical features,
such violating the Art. 6 PCT. Furthermore, the said objected terms do not represent
clear and unambiguous technical features, but actually they correspond to relative
terms having no clear and unambiguous meaning among the average persons skilled

Form PCT/ISA/237 (Separate Sheet) (Sheet 2) (EPO-April 2005)
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in the art (Art. 6 PCT). The applicant therefore is invited to replace said objected
terms by clear and unambiguous technical features based on suitable dependent
claims or relevant passages taken from the present description.

Present application includes totally six ( = 6) formally independent claims, i.e., 1, 8, 21,
23, 41 and 42, respectively. The attention of the applicant is drawn to the established
official practice, that an application generally should not contain more than one
independent claim in a particular category. Consequently, the present set of claims
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When filing amendments, any undue extension of the scope of the application should
be avoided.
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