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No. Solicitud Internacional

Fecha de Presentacion Internacional

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el articulo 85
y en concordancia con el articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcion: Rad. 14-115953-00000-0000 29/Mayo/2014
Rad. 14-115953-00003-0000 18/Julio/2014
Reivindicaciones: Rad. 14-115953-00000-0000 29/Mayo/2014
Rad. 14-115953-00003-0000 18/Julio/2014
Dibujos: Rad. 14-115953-00000-0000 29/Mayo/2014
Rad. 14-115953-00003-0000 18/Julio/2014

2. Objeto de la invencién

En el presente documento se aplicara lo establecido en la Circular Unica en su
Titulo X, con respecto a que cuando la solicitud contenga mas de diez (10)
reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sélo se estudiaran
las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de
patentabilidad consagrado en el articulo 45 de la Decision 486. Por lo tanto se

estudiara la Unica reivindicacién presente en la solicitud.
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Titulo de la solicitud: “Valvula economizadora de gasolina para vehiculos” (FI. 1).

El problema planteado en esta solicitud consiste en disefiar una mejora de entrada
de combustible para motores de vehiculo de gasolina, que permita un mejor
desemperio en la combustion reduciendo los dafios de los componentes del motor.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una
vélvula de paso para la conexion a un sistema de combustible de un vehiculo de
gasolina, comprendido por una entrada, una salida y un elemento central que en
Su parte superior presenta una malla filtrante.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): F 02 M 19/0; F 16 K 15/00.

3. De la Solicitud de Patente
Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capitulo reivindicatorio no es claro, en cuanto a que no especifica qué
caracteristicas técnicas comprende la invencion mencionada. En él, se encuentran
frases como: “Esta valvula se caracteriza porque el material es resistente a altas
temperaturas ya que en aluminio este se dilata y no funciona igual; la malla la
reemplacé por una de acero inoxidable, en forma concava para darle campo de
movimiento al chequer interno y ademas, esta asegurada a presion; la cavidad
interna la reduje unos milimetros para que el aire entre con mas presion al muiltiple
de admision”, que en este caso particular, habla de ventajas técnicas mezcladas
con caracteristicas técnicas no sustentadas en la descripcion; por otra parte, el
predmbulo con numerales A y B, es visto como una justificacion de la invencion,
mas no hace parte de una estructura de reivindicacion. Se recomienda describir la
invencion mediante sus caracteristicas técnicas tangibles, y la relacion entre ellas,
teniendo en cuenta que los materiales de las componentes mecanicos de la
invencion no son admitidos via modelo de utilidad, ya que de acuerdo al articulo
81 de la Decision 486, solo pueden protegerse caracteristicas de configuracion,
disposicion o formas nuevas.

Cabe sefialar que este capitulo reivindicatorio, debe ajustarse a lo publicado
inicialmente, es decir, no debe ampliar el alcance de la invenciébn mencionando
componentes no divulgados en la solicitud inicial.

A continuacién, se dan unas recomendaciones generales para la correccion del
capitulo reivindicatorio, basado en las observaciones anteriores:

Las reivindicaciones son las caracteristicas técnicas esenciales de una invencion,
para las cuales se reclama la proteccion legal mediante la solicitud de patente o
modelo de utilidad. En el caso de una patente concedida, las reivindicaciones
aprobadas determinan el alcance de la proteccion legal otorgada.

Las reivindicaciones deben:
a) Definir el objeto cuya proteccidn solicita.
b) Ser clarasy concisas, y
c) Sustentarse enteramente en la descripcion.
La esencia o razén de ser de una reivindicacion consiste en definir la invencion,

indicando sus caracteristicas técnicas, dandole el alcance de proteccion. Las
reivindicaciones deberan delimitar claramente la invencion respecto al estado
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de la técnica o tecnologia anterior, de modo que se observe en forma concisa lo
nuevo que se esta aportando a la tecnologia y todo aquello que lo hace diferente
de lo ya existente.

En la redaccion de las reivindicaciones se aconseja iniciar con la reivindicacion
menos limitativa, es decir mas amplia, que contenga el menor numero de
caracteristicas técnicas posibles pero suficientes para cumplir con el requisito de
novedad, e incluir, una a una, dichas caracteristicas limitativas en las
reivindicaciones posteriores, que en cualquier caso seran dependientes de la
primera.

El grado de importancia de las caracteristicas técnicas de la invencion a los
efectos de redaccion de las reivindicaciones debera determinarse en funcion del
estado de la técnica mas proximo a la invencion. De esta forma, podra
determinarse que caracteristicas deberdn incluirse necesariamente en la
reivindicacion principal y cuales podran formar parte de las reivindicaciones
dependientes.

Cada reivindicacion consta de un preambulo y una parte caracterizadora. El
preadmbulo normalmente coincide con el titulo de la invencion, y sirve de
introduccién informativa sobre el objeto que va hacer protegido. Contiene la
informacion técnica conocida en el estado de la técnica del objeto que se pretende
proteger. La parte caracterizadora, que suele seguir al preambulo precedida por la
frase “caracterizado por”, recoge las caracteristicas técnicas que van hacer
protegidas y que constituyen la novedad frente al objeto conocido del estado de la
técnica.

Las reivindicaciones pueden ser independientes o dependientes. Las
reivindicaciones independientes deben contener todas las caracteristicas
esenciales que definen la invencion, mientras que las reivindicaciones
dependientes definen realizaciones particulares de la invencion. En su redaccion,
las reivindicaciones dependientes hacen referencia en el predmbulo de la
reivindicacion principal de la cual dependen y definen en su parte caracterizadora,
las caracteristicas técnicas particulares que se desean proteger.

En la redaccién y estructura de las reivindicaciones se debe:

e Evitar inconsistencias entre la descripcion y las reivindicaciones.

e Evitar en la medida de lo posible caracteres funcionales, es decir, la
definicion de un producto por la funcionalidad del mismo.

e Evitar incluir en las reivindicaciones referencias a los dibujos o figuras de la
descripcion técnica.

e Exponer las “caracteristicas técnicas de la invenciéon”. Esto significa que
no deben contener declaraciones refiriéndose, por ejemplo, a las ventajas
comerciales u otras consideraciones no técnicas.

En caso que una solicitud incluya dibujos, las caracteristicas técnicas
mencionadas en las reivindicaciones podran ir seguidas de signos de referencia,
relativos a las partes correspondientes de esas caracteristicas en los dibujos, si
facilitan la compresion de las reivindicaciones. Los signos de referencia se
colocaran entre paréntesis.
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Ejemplo de redaccién de las reivindicaciones para una solicitud de patente:

EJEMFLO 1. Reivindicacion de un arliculo

1. Topa pifille pora recipiente: gue confienen liguidos para su
consume por akeorcion coractedszoda por un ensamiole de una
mono-unidad gue comprende:

- und tapa bose acoplatle o lo boco del recipiente contensdor | 4
de Fguide, i
- un conducto gue akojo un pitile o tuko de oksorcion hocia el i
inferior del recipiente,

- una porcion de ducte pitile con un selle v una rejila de pase
liquida, [ —
- unal sokre tapa gque cutre al ducte pifilc deslizandese soore el
fismo en un corte troyecio oscendenie y descendente- un
pitile extremc de succidn de Equido

- una cupula de profeccion oue cukre fantc el extreme del
citile saliente come la sciore tapa, ocoplandose o traves de un |
ciemre de segunidod sobee |o topa base. A

Tomaodo de la sofcitud de potente Mo, CO JE-500% [(WOTERSIEI) “TAPA PMILLD
[PARA RECIPIENTES"

Ejemplo 2. Reivindicacion de una maguina

1. Maouing frigonfica de absorcidon con un condensador, | ™
evoporodor, un absoroedor o frovés del cual se puede
conducir uno mezcla de refrigerante v de agente de alsorcion
en el circute, en la gue ol mencs un colector solor |1 esta
conectade pora la colefaccion hasta por encima del punto de | |
ebullizién del refligerante pora la expulidn del refigeronte of | %
como un acumulodor de refrigerante (4] conectoado en el
condensador|3) del circuite, v en el colecior de refrigerante(4)
e: recioido refigerante liguido impukado con una presion
elevado y en e absocrosdor (7] estan conectodeo: un
acurnulodor (8] de ogente de absorcion y un colector pora
disolvente de aksorcion purs (),

caracterizada porgue =n el colzctor de refrigerante [4) esta
presente una regulacion hidrostatica gue dosifico el refrigerante
y gque actia en funcicn ael nivel de llenade, en colaboracion
con un copilar dispuesto enfre el acumulador de refrigerante (4]
v el condercodor, v se puede realizaor una dosificocidn de
agentes de aksorcicn promedio de una pantolo o a fraves del
nivel gz llenado en el acumulodor |4 de ogerte de absorcion.

1

Tomizdo de o solicfud de potente Mo B5 2181 783 (WO 9711322) “RAGURNA
FRIGORFACA POR ABSORCION ¥ 3U PROCEDBAIENTD DE FUMCIONARIENTD”

Los recundros de los ejemplos son solo de caracter informative ¥ 0o se deben mehur en [ redaccion de la selicitud. Es
neresario tener en cuenfa los aspectos formales v de redaccion que debe cumeplic para L2 pressntacion de [z salictnd.
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Descripcion (Art 28 D 486)

El capitulo descriptivo no es claro, en cuanto a que no describe el invento
mediante la identificacion de componentes mecanicos, la relacion entre ellos y el
funcionamiento de dicho invento. Por otra parte, los dibujos no son adecuados,
puesto que muestran fotografias sin la identificacion de los componentes mediante
nameros de referencia, no hay vistas de detalle ni vistas que permitan a un técnico
medianamente versado en la materia comprender o reproducir la invencion. Se
recomienda reescribir el capitulo descriptivo, sin ampliar el alcance de la solicitud,
es decir, no se deben incorporar componentes del invento que no han sido
mencionados en la solicitud inicial y que las caracteristicas técnicas del invento
sean concordantes con el capitulo reivindicatorio, siguiendo las pautas dadas a
continuacion:

Estado de la Técnica

Se refiere a la tecnologia anterior conocida por el solicitante que fuese util para la
compresion y el examen de la invencion. Este apartado debe ayudar al
examinador a la compresion de nuestra invencion. Por esa razon debemos
describir todo aquello que conocemos, los procedimientos o técnicas utilizadas
hasta la fecha, los productos que hay en el mercado para..., los dispositivos que
se utilizan en..., etc.

Cuando se hace alguna referencia a publicacion o patente se debera dar todos los
datos para ser localizada. Autor, revista, fecha e incluso, pagina o lineas, para el
caso de publicaciones; preferiblemente los datos de publicacién de la patente,
namero, fecha de publicacion y titular de la patente, para el caso de patentes.

Descripcidn de la Invencion

Debe estar redactada de forma sencilla y completa, con el fin que una persona
experto en la materia pueda comprenderla y reproducirla.

Para asegurar la novedad de la invencion se debe empezar con hacer una sencilla
y comprensible redaccion del problema técnico planteado. Después describir la
solucion del problema, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con
respecto a la tecnologia anterior. Seguido de este preambulo debemos
caracterizar y concretar las novedades en que se base nuestra invencion.

Generalmente, para ello, se emplean dos secciones. En la primera, “Breve
descripcion de la invencion”, se debe redactar de forma general y resumida el
contenido de la invencién, haciendo hincapié en la caracteristica técnica mas
importante y novedosa de la misma. En la segunda, “Descripcion detallada de la
invencion”, volveremos a insistir en el objeto de nuestra invencion, ahora
aportando mas datos, generales y especificos, que permitan reproducir la
invencion a un experto en la materia. En el caso de definicion de parametros o
caracteristicas utilizaremos siempre margenes de valores o expresiones como “al
menos de...”, “mas de...”, “preferentemente de...”, “tales como...”, etc.

Explicacion detallada de los dibujos o graficas
Las figuras o dibujos deben permitir una mejor compresion del problema
planteado y su solucion; por lo tanto, las figuras o dibujos deben ser descritos en

forma completa para que cumplan su funcion.

Si se incluyen dibujos o gréficas, se debe describir inicialmente en forma breve
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dentro de la descripcién tal como: “Figura 1 muestra una vista lateral de la
maquina empacadora; Figura 2 vista parcial de la maquina de la figura 1”; y a
continuacion realizar una descripcion detallada haciendo referencia a los dibujos,
el nombre del elemento debe estar seguido del nimero de referencia por ejemplo
“la maquina de empaquetar 10 comprende dos rodillos accionados por un motor
11 para soportar y hacer girar el rollo 13”.

La descripcion y los dibujos deben ser consistentes los unos con los otros al
referirse a los signos, simbolos o nimeros de referencia.

Dibujos o graficas

Los dibujos, planos, figuras y representaciones graficas tienen como finalidad
contribuir a una mejor comprension y divulgacion de la invencion. Los dibujos
deben estar explicados en la descripcidén. Tienen que ser esquematicos, libre de
detalles inutiles, de leyendas y palabras, poniendo en evidencia lo esencial, o sea
las caracteristicas de la invencion, por lo tanto deberan tener ciertas
caracteristicas asi:

e Deben tener relacion directa con la descripcion;

e Deben permitir visualizar las formas de ejecucion descritas;

e La relacion entre la descripcion y los dibujos se debe hacer por
medio de signos de referencia que se encuentren en ambos
elementos y guarden una correspondencia;

e Si dentro de la descripcion han sido mencionados algunas figuras,
necesariamente deben estar incluidas;

e No deben considerarse figuras o dibujos que no hayan sido descritos;

e Deben ser enumerados individualmente y consecutivamente.

En caso que una solicitud incluya dibujos, las caracteristicas técnicas
mencionadas en las reivindicaciones podran ir seguidas de signos de referencia,
relativos a las partes correspondientes de esas caracteristicas en los dibujos, si
facilitan la compresion de las reivindicaciones. Los signos de referencia se
colocaran entre paréntesis.

Se recomienda al solicitante asesorarse muy bien de cémo redactar y
presentar la solicitud (capitulo descriptivo y dibujos), teniendo en cuenta las
observaciones del presente concepto técnico, de modo que cumpla con lo
establecido en los articulos 28 y 30 D 486.

Como guia para la redaccion puede consultar la pagina web de la SIC
http://www.sic.gov.co/propiedad/Nuevas Creaciones/Patentes/Como/Redact
ar.php, o solicitar una orientacion en la Superintendencia de Industria y Comercio.
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Ejemplo de redaccién de la descripcién para una solicitud de patente:

Sacacorchos. Comenzar con el titulo de la invencion
Objeto de la invencion sector tecnoldgico al que se refiere o al que se aplica la invencion

La presente invencion se refiere a un sacacorchos, concretamente a un sacacorchos que ha sido especialmente concebido para la
apertura de botellas provistas de un tapén de madera, tapdn para el que, por su propia naturaleza, son inoperantes los sacacorchos
convencionales utilizados con los clasicos tapones de corcho.

Estado de la técnica Todo lo que el solicitante conoce sobre los antecedentes de la invencion

El propio solicitante es titular del modelo de utilidad con numero de solicitud U 200300291, consistente en un tapdn de madera,
destinado a mantener el cierre estanco de un recipiente preferentemente tipo botella, como los utilizados en el envasado de vinos u
otros productos, en sustitucion del clasico tapdn de corcho.

De forma mas concreta el citado tapoén de madera, cuenta con una cabeza exterior, destinada a quedar fuera de la botella, y con un
cuerpo afectado por un orificio axial ciego y por una pluralidad de profundas acanaladuras perimetrales que facilitan la absorcién de
ligeras deformaciones producidas por el efecto del crecimiento de la madera al humedecerse.

El perfecto ajuste inicial entre el cuello del tapdn y el de la botella y la posterior dilatacion de dicho tapén por efecto de la humedad,
hace que la unién entre estos elementos sea muy sélida, de manera que a pesar de la existencia de la cabeza exterior del tapdn, que
permite un accionamiento manual y directo sobre el mismo, las maniobras de extraccion del tapdn resulten extremadamente
dificultosas.

Por la propia naturaleza del tapon, es decir por ser éste de madera, imposibilita la utilizacién de los sacacorchos convencionales, todos
los cuales estan concebidos para penetrar de una u otra manera en el seno del material constitutivo del tapdn.

Descripcion de la invencidn Problema técnico y solucidn planteadaillVentaja técnica que aporta la invencion

El sacacorchos que la invencion propone ha sido especificamente concebido para permitir una facil extraccién de estos tapones de
madera. Para ello y de forma mas concreta dicho sacacorchos se materializa en un cuerpo que configura un casquillo cilindrico,
dimensionalmente adecuado a la cabeza del tapdn, preferentemente con una de sus embocaduras ligeramente estrangulada para
constituir un tope limitador de penetracion del casquillo en la cabeza del tapdn, y con una cota axial igual o inferior a la de dicha
cabeza, emergiendo radialmente de dicho cuerpo un brazo de apreciable longitud, mientras que en oposicion diametral a dicho brazo y
coaxialmente con el mismo incorpora un orificio prolongado exteriormente en un pequefio cuello interiormente roscado, en el que juega
el extremo roscado de un segundo brazo, coaxial con el primero y rematado por su otro extremo en una expansion transversal en
funciones de asidero, para suministrar al segundo brazo un movimiento giratorio.

De acuerdo con esta estructuracion y en situacion de retraccion para el segundo brazo, en el que éste deja totalmente libre el interior
del cuerpo o casquillo, dicho cuerpo resulta facilmente acoplable a la cabeza del tapdn, para seguidamente actuar en sentido giratorio
sobre el asidero del segundo brazo provocando el desplazamiento axial del mismo, con penetracion en el seno del cuerpo o casquete,
incidiendo lateralmente obre dicha cabeza, es decir actuando a modo de un tornillo prisionero, que fija rigidamente el sacacorchos en
su conjunto al tapdn, y que permite una fécil extraccion de este ultimo suministrandole un movimiento combinado de giro y traccion
axial mediante accionamiento de los dedos de la mano simultdneamente sobre ambos brazos del sacacorchos.

Descripcion de los dibujos Explicacion detallada de los dibujos|

Para complementar la descripcién que se esta realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprension de las caracteristicas del
invento, de acuerdo con un ejemplo preferente de realizacion practica del mismo, se acompafa como parte integrante de dicha
descripcion, un juego de dibujos en donde con carécter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:
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La figura 1.- Muestra, seguin una vista en perspectiva, un sacacorchos realizado de acuerdo con el objeto de la presente invencidn.

La figura 2.- Muestra un detalle en planta y en seccidn longitudinal del sacacorchos de la figura anterior.

La figura 3.- Muestra una vista en alzado lateral y también en seccién del mismo sacacorchos, ahora en situacion de uso, es decir
acoplado a un tapén de madera.

La figura 4.- Muestra, finalmente, una representacion esquematica en perspectiva de una variante de realizacion préctica para el
sacacorchos.

A la vista de las figuras resefiadas, en especial de las figuras 1 a 3, puede observarse como el sacacorchos que la invencién propone
estad constituido a partir de un cuerpo central (1), que configura un casquillo cilindrico, de didmetro interno ligeramente superior a
didametro externo de la cabeza (2) del tapdn de madera al que se destina, y con una de sus embocaduras provista de una ligera
estrangulacion (3) en funciones de tope limitador de penetracion para la cabeza (2) del tapdn, tal como se desprende de la observacion
de la figura 3.

El cuerpo (1) incorpora exteriormente, como prolongacion lateral y monopieza del mismo, un brazo (4) de apreciable longitud, mientras
que oposicion diametral a dicho brazo cuenta con un orificio (5), coaxial con el brazo (4) y prolongado exteriormente en un pequefio
cuello (6) dotado interiormente de una rosca (7) que o bien afecta también al orificio (5) o bien dicho orificio presenta un didmetro
ligeramente mayor que el del cuello (6).

A través de la rosca (7) del cuello (6) el sacacorchos recibe a un segundo brazo (8) provisto en uno de sus extremos de un tramo (9)
roscado en correspondencia con el cuello (6) y rematado por su otro extremo en una expansion transversal (10) en funciones de
asidero, asi como de abridor de chapas, que en el ejemplo de realizacién practica elegido adopta una configuracion anular plana, pero
que puede adoptar cualquier otra configuracion, acorde con cualquier linea de disefio, sin que ello afecte en absoluto a la esencia de la
invencion.

De acuerdo con la estructuracion descrita y como ya se ha dicho con anterioridad, cuando el extremo roscado (9) del segundo brazo
(8) deja libre el interior del cuerpo (1), éste es facilmente a acoplable a la cabeza (2) del tapdn, tal como muestra la figura 3, y tras
dicho acoplamiento basta con suministrar a la expansion extrema (10) un movimiento giratorio que provoca un cierto desplazamiento
axial del eje (8), a través de la rosca (7), con la consecuente penetracion del mismo en el interior del cuerpo o casquillo (1) y con la
consecuente presion radial sobre la cabeza (2) del tapdn, que queda asi inmovilizada al sacacorchos, y en condiciones de efectuar la
extraccion del tapdn, traccionando simultdneamente con la mano sobre ambos brazos (4) y (8), preferentemente con un movimiento
combinado de basculacion lateral para dichos brazos.

De acuerdo con la variante de realizacion mostrada en la figura 4, el cuerpo (1) puede incorporar su brazo (4’) como prolongacion axial
del mismo, en lugar de adoptar una disposicién radial como en el caso anterior, estando este brazo (4') reforzado en su zona de union
al cuerpo (1) mediante una expansion tronco-cdnica (11) y rematandose por su extremidad libre en una expansion transversal (12), a
modo de “T” y en funciones de asidero.

EJEMPLO DE LAS FIGURAS O DIBUJOS
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4. Determinacion del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determind con base en la fecha de presentacion de la
solicitud de patente nacional: 29 de mayo de 2014, y se encontro el siguiente
documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Item Documento Titulo Fecha de Publicacion*

D1 US 4092.960 | Exhaustgas recirculation system 06/Junio/1978
in an internal combustién engine

El documento D1 divulga un sistema de recirculacién de gas de escape en un
motor de combustion interna que comprende medios de valvula con una camara
de control de presién dispuesto en el conducto, y un transductor posterior de
valvula. (resumen).

5. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

Nota: El presente examen de patentabilidad se realiza teniendo en cuenta las
objeciones realizadas al capitulo reivindicatorio en el numeral 3 del presente
escrito. Sin embargo, la Oficina hace este analisis con base en las caracteristicas

técnicas generales encontradas en el capitulo descriptivo, folios 1, 2 y 4 del
radicado No. 14-115953-00002-0000:

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:

Caracteristicas esenciales D1
Valvula de recirculaciéon de combustible Transdu,ctor de presion posterior (24) (Fig. 1;
Col. 2, linea 24)
malla Diafragma (16) (Fig. 1; Col. 2, linea 16)
Orificio de aire (22) montado entre el pasaje
Entrada de aire (21) y la tuberia de comunicacién (Fig. 1; Col.
2, lineas 14 a 16).

De acuerdo con la tabla anterior donde se comparan las caracteristicas técnicas
de la invencién con la anterioridad D1, se concluye que la valvula economizadora
de gasolina encontrada en solicitud, ya era conocida en el estado de la técnica
como se evidencia con la anterioridad encontrada. Por lo tanto la invencion carece
de novedad.

6. Conclusion

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud estan afectados asi:

Item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta

D1 US 4'092.960 Descnpuon ggneral de
invencion

Novedad

1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19780606&CC=US&NR=4
092960A&KC=A
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Prosperidad

Indusiria vy Comercio p S
SUPERINTENDENCIA -

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de treinta (30) dias
contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificacion de la presente comunicacion.
En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, 0 si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término faltante de
treinta (30) dias para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara
a modificar el capitulo reivindicatorio y éste contenga mas de diez (10) reivindicaciones, no
pagard la tasa de modificacidbn voluntaria pero si la correspondiente al pago por
reivindicacion adicional.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No. 10 de 2001.

_—

—

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Diractor de Nuevas Craaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2014-10-14

Elabord: Leonardo Rojas Vega
Reviso: Rosa Patricia Tellez Chavarro
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