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No. Solicitud Internacional

Fecha de Presentacion Internacional

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Articulo 45 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcion: Rad. N° 13-258845-00000-0000 31/Octubre/2013
Reivindicaciones: Rad. N° 13-258845-00000-0000 31/Octubre/2013
Dibujos: Rad. N° 13-258845-00000-0000 31/Octubre/2013
Prioridad: US 61/721,549 02/Noviembre/2012
US 14/036,752 25/Septiembre/2013

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacion de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del
plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad
reivindicada.

3. Objeto de la invencion

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capitulo Primero del Titulo X de
la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, se tendréa en cuenta la tasa
pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones
adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga mas de diez (10) reivindicaciones y
no se haya pagado la tasa complementaria, sélo se estudiaran las cubiertas por la tasa
pagada. Por lo tanto, se estudiaran las reivindicaciones 1 a 20.
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Titulo de la solicitud: “Unidad modular de deteccién de alto voltaje” (Ver pagina 1 del
radicado N° 13-258845-00000-0000).

El problema planteado en esta solicitud consiste en suministrar un sistema que incluya
una unidad de deteccién de alto voltaje y un método asociado con dicho sistema, que
permita de manera sencilla la actualizacién y reconfiguraciéon de los equipos de alta
tension actualmente utilizados, para la medicidn y/o proteccidon de voltaje.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una unidad de
deteccion de alto voltaje caracterizada porque comprende un alojamiento que incluye un
orificio interno; un divisor de voltaje resistivo que incluye un resistor primario y un resistor
secundario montados en serie en el alojamiento; un ensamble conector y un cable de
interfaz que proporciona una conexion eléctrica desde el resistor secundario hasta un
receptaculo en el dispositivo interruptor de alto voltaje.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): GO1R 31/36.

4. De la solicitud de patente
Titulo

El titulo no corresponde con el objeto de la solicitud porgue no incluye toda la materia
revelada en el capitulo reivindicatorio, por lo cual se sugiere al solicitante modificarlo por
“Un sistema que incluye una unidad de deteccion de alto voltaje y un método para afadir
la unidad de deteccion a un dispositivo interruptor de alto voltaje” o hacer la correccién
necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1, 2, 4, 5, 7, 9 a 11, 15 y 17 no son claras porque los términos
“configurado”, “dimensionado”, “pluralidad”, “forma removible”, son imprecisos, por lo
cual no permiten distinguir la invencién del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos
por un término preciso 0 un rango concreto.

Las reivindicaciones 1 a 4, 6, 9 a 12, 14, 16, 17, 19 y 20 no son claras porque los
términos “resistor primario”, “resistor secundario”, “ensamble conector”, “dispositivo de
interrupcion”, “sujetador roscado”, “separador aislante”, “ajuste de interferencia”, “unida

de deteccion”, “circuitos”, son generales, por lo tanto no permiten establecer la diferencia
y el aporte realizado por la invencion frente al estado de la técnica.

Las reivindicaciones 1, 2, 4, 11 a 13, 15, 19 y 20 no son claras porque caracterizan la
invencion por sus resultados a obtener asi, “para unir la unidad de deteccion de alto
voltaje a una terminal de un dispositivo interruptor de alto voltaje”, “para ser insertado a
través de un orificio para perno de la terminal”, “para soportar la unidad de deteccion de
alto voltaje, cuando se asegura a la terminal, sin el uso de ménsulas de soporte
adicionales”, “para recibir el ensamble conector”, “para recibir el cable de interfaz”, “para
aceptar una sefial de voltaje proveniente de la unidad de deteccion de voltaje y hacia
delante de la sefial de voltaje hasta un control por medio de un cable comun”, “para
asegurar el divisor de voltaje”, “para ser insertado a través de un orificio para perno de la
terminal”, “para soportar asi el peso de la unidad de deteccion de alto voltaje” o cual no
es permitido ya que equivaldria a definir el problema técnico a resolver y el alcance de la
reivindicacion incluiria no solo la solucién propuesta por el solicitante, sino todas las
alternativas presentes o futuras que lleguen a esos resultados. Se sugiere reemplazarlos
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por las caracteristicas esenciales estructurales que contribuyen a la obtencion de esos
efectos.

La reivindicacion 5 no es clara porque la frase “el terminal incluye una configuracion
estandar de la Asociacion Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA)” no permite
establecer las caracteristicas técnicas tangibles del terminal reclamado; por el contrario,
la solicitante sugiere la utilizacion de cualquier configuracion presente o futura incluida
dentro de dicho estandar.

Se recuerda a la solicitante que las reivindicaciones son las caracteristicas técnicas
esenciales de una invencion para las cuales se reclama la proteccion legal mediante la
solicitud de patente. Para el caso de producto, estas deben contener todas las
caracteristicas técnicas de caracter tangible (partes mecanicas, eléctricas, electronicas y
su relacibn o conexién), las cuales le permitan obtener los usos, resultados o
funcionamiento deseado, pueden contener si es necesario referencias de los dibujos
para ser mas claras, se permite la presencia de signos de referencia entre paréntesis
después de la caracteristica mencionada en la reivindicacion; para un procedimiento,
estas deben divulgar los pasos necesarios para obtener un producto y/o una
trasformacion de un estado inicial, en el caso de invenciones implementadas por
computador, los pasos deben estar vinculados con una materia técnica tangible, la cual
debe ser especifica para el desarrollo de dicho procedimiento, y que resuelva el
problema técnico propuesto por la solicitud.

Por lo anterior, el capitulo reivindicatorio de la solicitud en estudio no cumple con el
requisito de claridad acuerdo con el articulo 30 de la Decision 486. En consecuencia, la
solicitante deberd presentar un nuevo capitulo reivindicatorio, donde se hayan
modificado las objeciones anteriormente citadas; dichas modificaciones no deben
ampliar el objeto inicialmente presentado por la presente solicitud.

5. Determinacion del Estado de la Técnica
El estado de la técnica se determind con base en la fecha de presentacion de la solicitud

de prioridad: noviembre 02 de 2012 y se encontré el siguiente documento que anticipa el
objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicacion

D1 US 5,698,831 “Integrated electrical system” 16/Diciembre/1997

El documento D1*divulga un sistema eléctrico integrado que incluye un primer conductor
para recibir la corriente de los cables eléctricos u otros equipos. El conductor esta
acoplado a un interruptor de vacio convencional para controlar el flujo de corriente a
través del sistema. Un colector de corriente acoplado al interruptor de vacio recoge
corriente desde el interruptor de vacio. Un segundo conductor acoplado al colector de
corriente suministra corriente al equipo o lineas en el exterior del dispositivo (Pag. 1, Fl.
1, resumen).

6 . Examen de Patentabilidad (Art 14 D436)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicacion 1 consiste en “Una unidad de deteccién de alto voltaje caracterizada
porque comprende:

un alojamiento que incluye un orificio interno;

un divisor de voltaje resistivo que incluye un resistor primario y un resistor
secundario...” (Ver pagina 19 del radicado N° 13-258845-00000-0000).

1 https://docs.google.com/viewer?url=patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/US5698831.pdf
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Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales

D1

Un alojamiento que incluye un
orificio interno.

Un sistema eléctrico de alto voltaje integrado (40), que puede ser usado ya
sea como un seccionador o un reconectador, incluye un cuerpo exterior
aislante (42) que tiene limitada la conductividad eléctrica. El cuerpo exterior
aislante estd hecho de una resina de poliéster, epoxica altamente cargada,
u otro material aislante adecuado, preferiblemente, POLYSIL. El cuerpo
aislante tiene una forma esencialmente cilindrica con paredes laterales
onduladas exteriores (44) y esencialmente porciones superior e inferior
planas de base (46), (48), respectivamente (Pag. 11, Col. 3, linea 56 a Col.
4, linea 1).

El transformador fundido inicialmente y el electrodo superior son entonces
ensamblados en un molde (no mostrado) con el interruptor de vacio (62), el
colector de corriente (80), y el electrodo lateral (52) para formar un
subconjunto interno (160). Este sub-ensamblaje interno se moldea en una
segunda fundida (170) que tiene una forma troncoconica invertida, y hecha
usando de un molde especial de epoxi disefiado (Pag. 13, Col. 8, lineas 24
a 30).

Un divisor de voltaje resistivo

que incluye un resistor
primario 'y un  resistor
secundario configurados en
serie  montados en el
alojamiento.

El circuito de deteccidon de voltaje incluye un circuito divisor de voltaje
convencional de tres extremos que tiene un grifo de plomo (110), conectado
en un extremo al electrodo lateral (52) y en su otro extremo a resistencia de
entrada o primaria (112). Una resistencia de salida o secundaria (114) esta
conectado en serie con la resistencia primaria y un cable de salida (116). El
cable de salida esta conectado a un conector de salida de datos de voltaje
(118), preferiblemente teniendo incorporado un alivio de tension
convencional (no mostrado), montado sobre la porcion de base inferior del
cuerpo aislante. Un cable divisor (120) esta conectado entre la resistencia
primaria y la resistencia secundaria al conector de salida de datos de voltaje
(Pag. 12, Col. 5, lineas 50 a 61).

FIG.5

La resistencia primaria (112) y la resistencia secundaria (114) se encuentra
dentro cuerpo (42) (Pag. 6, Fig. 5).

Un ensamble conector que
proporciona una conexion
eléctrica desde el dispositivo
de interrupcién de alto voltaje
hasta el resistor primario.

El extremo inferior del electrodo superior (50) esta acoplado a un extremo
superior (60) de un interruptor de vacio convencional (62) en una union (64).
El interruptor de vacio incluye un par de placas de metal (no mostradas),
una fija y una mdvil, dentro de un tubo de vacio. En la posicién de
"encendido", las placas se contactan entre si, permitiendo que la corriente
fluya a través del interruptor. El interruptor es "apagado” tirando de la placa
movil lejos de la placa fija, creando asi un vacio dentro del tubo de vacio
entre las placas. Debido a que el tubo est4 en vacio, un arco eléctrico no
puede formarse facilmente entre las placas espaciadas, y el flujo de
corriente se bloquea de manera efectiva (Pag. 11, Col. 4, lineas 32 a 44).

El extremo inferior (66) del interruptor de vacio incluye un interruptor
conductor de vacio roscado extendido hacia abajo y conductivo (68)
acoplado a la placa movil dentro del interruptor. Una agujero internamente
roscado y abierto hacia abajo (69) recibe el extremo superior de un perno
convencional roscado de conexion (72), el extremo inferior el cual es
enroscado en el extremo superior de una varilla de traccidon convencional
(73). La varilla de traccién estd hecha de cualquier material aislante
adecuado, tales como porcelana o POLYSIL. La varilla de traccion es
operable mecénicamente por cualesquier medio adecuado, tal como un
mecanismo convencional operado por leva (no mostrado), para controlar
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linealmente la placa movil del interruptor de vacio, convirtiendo asi el
interruptor de encendido y apagado (Pag. 11, Col. 4, lineas 45 a 56).

Un colector de corriente abierto hacia abajo convencional en forma de copa
(80) es alojado entre el extremo inferior del interruptor de vacio y se
acoplado al extremo interior del electrodo de lado fijo (52). El colector de
corriente esta conectado mecanicamente al interruptor de vacio a través de
un par de pernos prisioneros convencionales (no se muestra). La corriente
puede ser transferida desde el interruptor de vacio al colector de corriente
en un numero de vias, incluyendo, por ejemplo, a través de rodillos
conductores o cables flexibles (no se muestra). El colector de corriente esta
formado preferiblemente de metal u otro material altamente conductor para
canalizar la corriente hacia el electrodo lateral. La corriente no fluye a la
barra de traccion porque esta aislada. La corriente desde el colector de
corriente es transferida al electrodo lateral. El extremo exterior del electrodo
lateral es preferiblemente de configuracidon convencional para permitir el
acoplamiento del sistema eléctrico integrado con el equipo eléctrico
estandar de alto voltaje (Pag. 11, Col. 4, linea 57 a Pag. 12, Col. 5, linea 5).

El circuito de deteccién de voltaje incluye un circuito divisor de voltaje
convencional de tres extremos que tiene un grifo de plomo (110), conectado
en un extremo al electrodo lateral (52) y en su otro extremo a resistencia de
entrada o primaria (112). Una resistencia de salida o secundaria (114) esta
conectado en serie con la resistencia primaria y un cable de salida (116). El
cable de salida estd conectado a un conector de salida de datos de voltaje
(118), preferiblemente teniendo incorporado un alivio de tensién
convencional (no mostrado), montado sobre la porcién de base inferior del
cuerpo aislante. Un cable divisor (120) esta conectado entre la resistencia
primaria y la resistencia secundaria al conector de salida de datos de voltaje
(Pag. 12, Col. 5, lineas 50 a 61).

El ensamble conector soporta
la unidad de deteccion de alto
voltaje.

Un circuito de deteccion de voltaje de escudo escalonado (101) esta
contenido dentro del cuerpo aislante cerca del electrodo lateral (52) y
adyacente a la cavidad de la varilla de extraccion (58) (Pag. 12, Col. 5,
lineas 48 a 50).

Un cable de interfaz que

proporciona una conexion
eléctrica desde el resistor
secundario hasta un

receptaculo en el dispositivo
de alto voltaje.

El circuito de deteccién de voltaje incluye un circuito divisor de voltaje
convencional de tres extremos que tiene un grifo de plomo (110), conectado
en un extremo al electrodo lateral (52) y en su otro extremo a resistencia de
entrada o primaria (112). Una resistencia de salida o secundaria (114) esta
conectado en serie con la resistencia primaria y un cable de salida (116). El
cable de salida estd conectado a un conector de salida de datos de voltaje
(118), preferiblemente teniendo incorporado un alivio de tensién
convencional (no mostrado), montado sobre la porcion de base inferior del
cuerpo aislante. Un cable divisor (120) esta conectado entre la resistencia
primaria y la resistencia secundaria al conector de salida de datos de voltaje
(Pag. 12, Col. 5, lineas 50 a 61).

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales de la unidad de deteccion
de la reivindicacion 1 habian sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo
tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Asimismo, el documento D1 divulga las caracteristicas de las reivindicaciones

dependientes asi:

e Reivindicaciones 2 y 3: El extremo inferior (66) del interruptor de vacio incluye un
interruptor conductor de vacio roscado extendido hacia abajo y conductivo (68)
acoplado a la placa moévil dentro del interruptor. Una agujero internamente
roscado y abierto hacia abajo (69) recibe el extremo superior de un perno
convencional roscado de conexion (72), el extremo inferior el cual es enroscado
en el extremo superior de una varilla de traccion convencional (73). La varilla de
traccion estd hecha de cualquier material aislante adecuado, tales como
porcelana o POLYSIL. La varilla de traccion es operable mecanicamente por
cualesquier medio adecuado, tal como un mecanismo convencional operado por
leva (no mostrado), para controlar linealmente la placa moévil del interruptor de
vacio, convirtiendo asi el interruptor de encendido y apagado (Pag. 11, Col. 4,

lineas 45 a 56).

Expediente 13-258845- -2

ler Art. 45

Superintendencia de Industria y Comercio: Cra 13 Mo. 27-00 pisos1,3,4,5,6,7 y 10- PBX: (571) 5870000
E-mail: contactenos@sic.gov.co- Bogotd D.C., Colombia

Sefior ciudadano la entidad le ofrece los siguientes canales para hacer seguimiento a su solicitud asi:

Pagina web: www_sic_gov.co

Centro de atencidn telefonica en Bogotd: 5920400

MINCOMERCID
@ NOGERY Fumsmo

Linea gratuita a nivel nacional; 018000 910165
Kiosco Informatico Centro Comercial Gran Estacion en Bogotd




‘. Industria y Comercio TODOS POR UN
r;/SUPERINTENDENCIA NUEVO PAIS

PAZ EQUIDAD EDUCACION

Un colector de corriente abierto hacia abajo convencional en forma de copa (80)
es alojado entre el extremo inferior del interruptor de vacio y se acoplado al
extremo interior del electrodo de lado fijo (52). El colector de corriente esta
conectado mecanicamente al interruptor de vacio a través de un par de pernos
prisioneros convencionales (no se muestra). La corriente puede ser transferida
desde el interruptor de vacio al colector de corriente en un nimero de vias,
incluyendo, por ejemplo, a través de rodillos conductores o cables flexibles (no se
muestra). El colector de corriente esta formado preferiblemente de metal u otro
material altamente conductor para canalizar la corriente hacia el electrodo lateral.
La corriente no fluye a la barra de traccion porque esta aislada. La corriente desde
el colector de corriente es transferida al electrodo lateral. El extremo exterior del
electrodo lateral es preferiblemente de configuracion convencional para permitir el
acoplamiento del sistema eléctrico integrado con el equipo eléctrico estandar de
alto voltaje (Pag. 11, Col. 4, linea 57 a Pag. 12, Col. 5, linea 5).

El circuito de deteccion de voltaje incluye un circuito divisor de voltaje
convencional de tres extremos que tiene un grifo de plomo (110), conectado en un
extremo al electrodo lateral (52) y en su otro extremo a resistencia de entrada o
primaria (112). Una resistencia de salida o secundaria (114) esta4 conectado en
serie con la resistencia primaria y un cable de salida (116). El cable de salida esté
conectado a un conector de salida de datos de voltaje (118), preferiblemente
teniendo incorporado un alivio de tensién convencional (no mostrado), montado
sobre la porcién de base inferior del cuerpo aislante. Un cable divisor (120) esta
conectado entre la resistencia primaria y la resistencia secundaria al conector de
salida de datos de voltaje (Pag. 12, Col. 5, lineas 50 a 61).

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 4 y 5 no mencionan alguna caracteristica
gue haga nueva la unidad de deteccion de la reivindicacion 1, debido a que, divulgan las
mismas caracteristicas técnicas de la reclamacion independiente o se encuentran
redactadas en términos de usos, resultados y/o caracteristicas no técnicas. Por lo tanto,
no se consideran nuevas.

La reivindicacién 11 consiste en “Un sistema caracterizado porque comprende:

una unidad de deteccion de alto voltaje que incluye:

un divisor de voltaje resistivo que incluye un resistor primario y un resistor

secundario configurados en serie...” (Ver pagina 21 del radicado N° 13-258845-00000-
0000).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales D1

Una unidad de deteccion de
alto voltaje que incluye un
divisor de voltaje resistivo que
incluye un resistor primario y
un resistor secundario
configurados en serie.

El circuito de deteccién de voltaje incluye un circuito divisor de voltaje
convencional de tres extremos que tiene un grifo de plomo (110), conectado
en un extremo al electrodo lateral (52) y en su otro extremo a resistencia de
entrada o primaria (112). Una resistencia de salida o secundaria (114) esta
conectado en serie con la resistencia primaria y un cable de salida (116). El
cable de salida esta conectado a un conector de salida de datos de voltaje
(118), preferiblemente teniendo incorporado un alivio de tension
convencional (no mostrado), montado sobre la porcién de base inferior del
cuerpo aislante. Un cable divisor (120) esta4 conectado entre la resistencia
primaria y la resistencia secundaria al conector de salida de datos de voltaje
(Pag. 12, Col. 5, lineas 50 a 61).
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La resistencia primaria (112) y la resistencia secundaria (114) se encuentra
dentro cuerpo (42) (Pag. 6, Fig. 5).

La unidad de deteccion de
alto voltaje incluye un
ensamble  conector que
proporciona una conexion
eléctrica  del dispositivo
interruptor de alto voltaje al
resistor primario, y en donde
el ensamble conector soporta
la unidad de deteccion de alto
voltaje.

El extremo inferior del electrodo superior (50) est4 acoplado a un extremo
superior (60) de un interruptor de vacio convencional (62) en una union (64).
El interruptor de vacio incluye un par de placas de metal (no mostradas),
una fija y una movil, dentro de un tubo de vacio. En la posicion de
"encendido”, las placas se contactan entre si, permitiendo que la corriente
fluya a través del interruptor. El interruptor es "apagado" tirando de la placa
movil lejos de la placa fija, creando asi un vacio dentro del tubo de vacio
entre las placas. Debido a que el tubo esta en vacio, un arco eléctrico no
puede formarse facilmente entre las placas espaciadas, y el flujo de
corriente se bloquea de manera efectiva (Pag. 11, Col. 4, lineas 32 a 44).

El extremo inferior (66) del interruptor de vacio incluye un interruptor
conductor de vacio roscado extendido hacia abajo y conductivo (68)
acoplado a la placa movil dentro del interruptor. Una agujero internamente
roscado y abierto hacia abajo (69) recibe el extremo superior de un perno
convencional roscado de conexion (72), el extremo inferior el cual es
enroscado en el extremo superior de una varilla de traccion convencional
(73). La varilla de traccion esta hecha de cualquier material aislante
adecuado, tales como porcelana o POLYSIL. La varilla de traccion es
operable mecanicamente por cualesquier medio adecuado, tal como un
mecanismo convencional operado por leva (no mostrado), para controlar
linealmente la placa moévil del interruptor de vacio, convirtiendo asi el
interruptor de encendido y apagado (Pag. 11, Col. 4, lineas 45 a 56).

Un colector de corriente abierto hacia abajo convencional en forma de copa
(80) es alojado entre el extremo inferior del interruptor de vacio y se
acoplado al extremo interior del electrodo de lado fijo (52). El colector de
corriente esta conectado mecanicamente al interruptor de vacio a través de
un par de pernos prisioneros convencionales (no se muestra). La corriente
puede ser transferida desde el interruptor de vacio al colector de corriente
en un numero de vias, incluyendo, por ejemplo, a través de rodillos
conductores o cables flexibles (no se muestra). El colector de corriente esta
formado preferiblemente de metal u otro material altamente conductor para
canalizar la corriente hacia el electrodo lateral. La corriente no fluye a la
barra de traccién porque esta aislada. La corriente desde el colector de
corriente es transferida al electrodo lateral. El extremo exterior del electrodo
lateral es preferiblemente de configuracién convencional para permitir el
acoplamiento del sistema eléctrico integrado con el equipo eléctrico
estandar de alto voltaje (P4g. 11, Col. 4, linea 57 a P4g. 12, Col. 5, linea 5).

El circuito de deteccién de voltaje incluye un circuito divisor de voltaje
convencional de tres extremos que tiene un grifo de plomo (110), conectado
en un extremo al electrodo lateral (52) y en su otro extremo a resistencia de
entrada o primaria (112). Una resistencia de salida o secundaria (114) esta
conectado en serie con la resistencia primaria y un cable de salida (116). El
cable de salida estd conectado a un conector de salida de datos de voltaje
(118), preferiblemente teniendo incorporado un alivio de tensién
convencional (no mostrado), montado sobre la porcion de base inferior del
cuerpo aislante. Un cable divisor (120) esta conectado entre la resistencia
primaria y la resistencia secundaria al conector de salida de datos de voltaje
(Pag. 12, Col. 5, lineas 50 a 61).

Un circuito de deteccion de voltaje de escudo escalonado (101) esti
contenido dentro del cuerpo aislante cerca del electrodo lateral (52) y
adyacente a la cavidad de la varilla de extraccion (58) (Pag. 12, Col. 5,
lineas 48 a 50).
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La unidad de deteccion de
alto voltaje incluye un cable
de interfaz que proporciona
una conexion eléctrica del
resistor secundario a un
receptaculo en el dispositivo
interruptor de alto voltaje.

El circuito de deteccidon de voltaje incluye un circuito divisor de voltaje
convencional de tres extremos que tiene un grifo de plomo (110), conectado
en un extremo al electrodo lateral (52) y en su otro extremo a resistencia de
entrada o primaria (112). Una resistencia de salida o secundaria (114) esta
conectado en serie con la resistencia primaria y un cable de salida (116). El
cable de salida esta conectado a un conector de salida de datos de voltaje
(118), preferiblemente teniendo incorporado un alivio de tension
convencional (no mostrado), montado sobre la porcion de base inferior del
cuerpo aislante. Un cable divisor (120) esta conectado entre la resistencia
primaria y la resistencia secundaria al conector de salida de datos de voltaje
(Pag. 12, Col. 5, lineas 50 a 61).

Un dispositivo interruptor de
alto voltaje que incluye una
terminal, un receptaculo y
circuitos.

El extremo inferior del electrodo superior (50) esta acoplado a un extremo
superior (60) de un interruptor de vacio convencional (62) en una union (64).
El interruptor de vacio incluye un par de placas de metal (no mostradas),
una fija y una mdvil, dentro de un tubo de vacio. En la posicién de
"encendido", las placas se contactan entre si, permitiendo que la corriente
fluya a través del interruptor. El interruptor es "apagado” tirando de la placa
movil lejos de la placa fija, creando asi un vacio dentro del tubo de vacio
entre las placas. Debido a que el tubo est4 en vacio, un arco eléctrico no
puede formarse facilmente entre las placas espaciadas, y el flujo de
corriente se bloquea de manera efectiva (Pag. 11, Col. 4, lineas 32 a 44).

Un colector de corriente abierto hacia abajo convencional en forma de copa
(80) es alojado entre el extremo inferior del interruptor de vacio y se
acoplado al extremo interior del electrodo de lado fijo (52). El colector de
corriente esta conectado mecanicamente al interruptor de vacio a través de
un par de pernos prisioneros convencionales (no se muestra). La corriente
puede ser transferida desde el interruptor de vacio al colector de corriente
en un numero de vias, incluyendo, por ejemplo, a través de rodillos
conductores o cables flexibles (no se muestra). El colector de corriente esta
formado preferiblemente de metal u otro material altamente conductor para
canalizar la corriente hacia el electrodo lateral. La corriente no fluye a la
barra de traccién porque esta aislada. La corriente desde el colector de
corriente es transferida al electrodo lateral. El extremo exterior del electrodo
lateral es preferiblemente de configuracién convencional para permitir el
acoplamiento del sistema eléctrico integrado con el equipo eléctrico
estandar de alto voltaje (Pag. 11, Col. 4, linea 57 a Pag. 12, Col. 5, linea 5).
El circuito de deteccidon de voltaje incluye un circuito divisor de voltaje
convencional de tres extremos que tiene un grifo de plomo (110), conectado
en un extremo al electrodo lateral (52) y en su otro extremo a resistencia de
entrada o primaria (112). Una resistencia de salida o secundaria (114) esta
conectado en serie con la resistencia primaria y un cable de salida (116). El
cable de salida esta conectado a un conector de salida de datos de voltaje
(118), preferiblemente teniendo incorporado un alivio de tension
convencional (no mostrado), montado sobre la porcion de base inferior del
cuerpo aislante. Un cable divisor (120) esta conectado entre la resistencia
primaria y la resistencia secundaria al conector de salida de datos de voltaje
(Pag. 12, Col. 5, lineas 50 a 61).

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del sistema de la
reivindicacion 11 habian sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto,
la materia reivindicada no es nueva.

Asimismo, el
dependientes asi:

documento D1 divulga las caracteristicas de

las reivindicaciones

e Reivindicacién 12: La unidad de deteccién de alto voltaje se encuentra en un
alojamiento en forma de L (P&g. 7, Fig. 6).
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Reivindicaciones 13 y 14: El extremo inferior (66) del interruptor de vacio incluye
un interruptor conductor de vacio roscado extendido hacia abajo y conductivo (68)
acoplado a la placa movil dentro del interruptor. Una agujero internamente
roscado y abierto hacia abajo (69) recibe el extremo superior de un perno
convencional roscado de conexion (72), el extremo inferior el cual es enroscado
en el extremo superior de una varilla de traccion convencional (73). La varilla de
traccion estd hecha de cualquier material aislante adecuado, tales como
porcelana o POLYSIL. La varilla de traccion es operable mecanicamente por
cualesquier medio adecuado, tal como un mecanismo convencional operado por
leva (no mostrado), para controlar linealmente la placa moévil del interruptor de
vacio, convirtiendo asi el interruptor de encendido y apagado (Pag. 11, Col. 4,
lineas 45 a 56).

Un colector de corriente abierto hacia abajo convencional en forma de copa (80)
es alojado entre el extremo inferior del interruptor de vacio y se acoplado al
extremo interior del electrodo de lado fijo (52). El colector de corriente esta
conectado mecanicamente al interruptor de vacio a través de un par de pernos
prisioneros convencionales (no se muestra). La corriente puede ser transferida
desde el interruptor de vacio al colector de corriente en un nimero de vias,
incluyendo, por ejemplo, a través de rodillos conductores o cables flexibles (no se
muestra). El colector de corriente esta formado preferiblemente de metal u otro
material altamente conductor para canalizar la corriente hacia el electrodo lateral.
La corriente no fluye a la barra de traccion porque esta aislada. La corriente desde
el colector de corriente es transferida al electrodo lateral. EI extremo exterior del
electrodo lateral es preferiblemente de configuracion convencional para permitir el
acoplamiento del sistema eléctrico integrado con el equipo eléctrico estandar de
alto voltaje (Pag. 11, Col. 4, linea 57 a Pag. 12, Col. 5, linea 5).

El circuito de deteccion de voltaje incluye un circuito divisor de voltaje
convencional de tres extremos que tiene un grifo de plomo (110), conectado en un
extremo al electrodo lateral (52) y en su otro extremo a resistencia de entrada o
primaria (112). Una resistencia de salida o secundaria (114) estad conectado en
serie con la resistencia primaria y un cable de salida (116). El cable de salida esta
conectado a un conector de salida de datos de voltaje (118), preferiblemente
teniendo incorporado un alivio de tensién convencional (no mostrado), montado
sobre la porcion de base inferior del cuerpo aislante. Un cable divisor (120) esta
conectado entre la resistencia primaria y la resistencia secundaria al conector de
salida de datos de voltaje (Pag. 12, Col. 5, lineas 50 a 61).

Reivindicacion 16: La resistencia primaria (112) y la resistencia secundaria (114)
se encuentra dentro cuerpo (42) (Pag. 6, Fig. 5).
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Por su parte, la reivindicacion dependiente 15 no menciona alguna caracteristica que
haga nuevo el sistema de la reivindicacion 11, debido a que, divulga las mismas
caracteristicas técnicas de la reclamacion independiente o se encuentran redactadas en
términos de usos, resultados y/o caracteristicas no técnicas. Por lo tanto, no se

considera nueva.

La reivindicacion 20 consiste en “Un método para afiadir una unidad de deteccion de alto
voltaje a un dispositivo interruptor de alto voltaje, el método se caracteriza porque

comprende:

Identificar el dispositivo interruptor de alto voltaje que incluya una terminal para recibir
un ensamble conector...” (Ver pagina 22 del radicado N° 13-258845-00000-0000).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales

D1

Identificar el  dispositivo
interruptor de alto voltaje que
incluya una terminal para
recibir un ensamble, un
receptaculo para recibir un
cable de interfaz y circuitos
para aceptar una sefial de
voltaje proveniente de Ila
unidad de deteccion de
voltaje.

El extremo inferior del electrodo superior (50) esta acoplado a un extremo
superior (60) de un interruptor de vacio convencional (62) en una union (64).
El interruptor de vacio incluye un par de placas de metal (no mostradas),
una fija y una modvil, dentro de un tubo de vacio. En la posicion de
"encendido”, las placas se contactan entre si, permitiendo que la corriente
fluya a través del interruptor. El interruptor es "apagado” tirando de la placa
movil lejos de la placa fija, creando asi un vacio dentro del tubo de vacio
entre las placas. Debido a que el tubo esta en vacio, un arco eléctrico no
puede formarse facilmente entre las placas espaciadas, y el flujo de
corriente se bloquea de manera efectiva (Pag. 11, Col. 4, lineas 32 a 44).

El extremo inferior (66) del interruptor de vacio incluye un interruptor
conductor de vacio roscado extendido hacia abajo y conductivo (68)
acoplado a la placa movil dentro del interruptor. Una agujero internamente
roscado y abierto hacia abajo (69) recibe el extremo superior de un perno
convencional roscado de conexidn (72), el extremo inferior el cual es
enroscado en el extremo superior de una varilla de traccion convencional
(73). La varilla de traccion estd hecha de cualquier material aislante
adecuado, tales como porcelana o POLYSIL. La varilla de traccion es
operable mecanicamente por cualesquier medio adecuado, tal como un
mecanismo convencional operado por leva (no mostrado), para controlar
linealmente la placa mévil del interruptor de vacio, convirtiendo asi el
interruptor de encendido y apagado (Pag. 11, Col. 4, lineas 45 a 56).

Un colector de corriente abierto hacia abajo convencional en forma de copa
(80) es alojado entre el extremo inferior del interruptor de vacio y se
acoplado al extremo interior del electrodo de lado fijo (52). El colector de
corriente esta conectado mecanicamente al interruptor de vacio a través de
un par de pernos prisioneros convencionales (no se muestra). La corriente
puede ser transferida desde el interruptor de vacio al colector de corriente
en un numero de vias, incluyendo, por ejemplo, a través de rodillos
conductores o cables flexibles (no se muestra). El colector de corriente esta
formado preferiblemente de metal u otro material altamente conductor para
canalizar la corriente hacia el electrodo lateral. La corriente no fluye a la
barra de traccién porque esta aislada. La corriente desde el colector de
corriente es transferida al electrodo lateral. El extremo exterior del electrodo
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lateral es preferiblemente de configuracion convencional para permitir el
acoplamiento del sistema eléctrico integrado con el equipo eléctrico
estandar de alto voltaje (Pag. 11, Col. 4, linea 57 a Pag. 12, Col. 5, linea 5).

Proporcionar una unidad de
deteccion de alto voltaje con
el ensamble conector y el
cable de interfaz.

Unir el ensamble conector a
la terminal del dispositivo
interruptor de alto voltaje, e
insertar el cable de interfaz en
el receptaculo.

El circuito de deteccién de voltaje incluye un circuito divisor de voltaje
convencional de tres extremos que tiene un grifo de plomo (110), conectado
en un extremo al electrodo lateral (52) y en su otro extremo a resistencia de
entrada o primaria (112). Una resistencia de salida o secundaria (114) esta
conectado en serie con la resistencia primaria y un cable de salida (116). El
cable de salida esta conectado a un conector de salida de datos de voltaje
(118), preferiblemente teniendo incorporado un alivio de tension
convencional (no mostrado), montado sobre la porcién de base inferior del
cuerpo aislante. Un cable divisor (120) esta4 conectado entre la resistencia
primaria y la resistencia secundaria al conector de salida de datos de voltaje

(Pag. 12, Col. 5, lineas 50 a 61).

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del método de la
reivindicacion 20 habian sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto,
la materia reivindicada no es nueva.

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicacion dependiente 6 consiste en “La unidad de deteccion de alto voltaje de
conformidad con la reivindicacion 1, caracterizada porque el alojamiento incluye una
porcion horizontal y una porcion vertical unidas en un codo...” (Ver pagina 20 del
radicado N° 13-258845-00000-0000).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Reiv.

Caracteristicas esenciales

D1

Un alojamiento que incluye
un orificio interno.

Un sistema eléctrico de alto voltaje integrado (40), que puede ser usado
ya sea como un seccionador o un reconectador, incluye un cuerpo
exterior aislante (42) que tiene limitada la conductividad eléctrica. El
cuerpo exterior aislante est4 hecho de una resina de poliéster, epoxica
altamente cargada, u otro material aislante adecuado, preferiblemente,
POLYSIL. El cuerpo aislante tiene una forma esencialmente cilindrica
con paredes laterales onduladas exteriores (44) y esencialmente
porciones superior e inferior planas de base (46), (48), respectivamente
(Pag. 11, Col. 3, linea 56 a Col. 4, linea 1).

El transformador fundido inicialmente y el electrodo superior son
entonces ensamblados en un molde (ho mostrado) con el interruptor de
vacio (62), el colector de corriente (80), y el electrodo lateral (52) para
formar un subconjunto interno (160). Este sub-ensamblaje interno se
moldea en una segunda fundida (170) que tiene una forma
troncoconica invertida, y hecha usando de un molde especial de epoxi
disefiado (P4g. 13, Col. 8, lineas 24 a 30).

Un divisor de voltaje resistivo
que incluye un resistor
primario 'y un resistor
secundario configurados en
serie montados en el
alojamiento.

El circuito de deteccién de voltaje incluye un circuito divisor de voltaje
convencional de tres extremos que tiene un grifo de plomo (110),
conectado en un extremo al electrodo lateral (52) y en su otro extremo
a resistencia de entrada o primaria (112). Una resistencia de salida o
secundaria (114) esta conectado en serie con la resistencia primaria y
un cable de salida (116). El cable de salida esta conectado a un
conector de salida de datos de voltaje (118), preferiblemente teniendo
incorporado un alivio de tensién convencional (no mostrado), montado
sobre la porcién de base inferior del cuerpo aislante. Un cable divisor
(120) estd conectado entre la resistencia primaria y la resistencia
secundaria al conector de salida de datos de voltaje (Pag. 12, Col. 5,
lineas 50 a 61).
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La resistencia primaria (112) y la resistencia secundaria (114) se
encuentra dentro cuerpo (42) (Pag. 6, Fig. 5).

Un ensamble conector que
proporciona una conexion
eléctrica desde el dispositivo
de interrupcién de alto voltaje
hasta el resistor primario.

El extremo inferior del electrodo superior (50) esta acoplado a un
extremo superior (60) de un interruptor de vacio convencional (62) en
una union (64). El interruptor de vacio incluye un par de placas de metal
(no mostradas), una fija y una movil, dentro de un tubo de vacio. En la
posicion de "encendido”, las placas se contactan entre si, permitiendo
que la corriente fluya a través del interruptor. El interruptor es
"apagado" tirando de la placa movil lejos de la placa fija, creando asi un
vacio dentro del tubo de vacio entre las placas. Debido a que el tubo
esta en vacio, un arco eléctrico no puede formarse facilmente entre las
placas espaciadas, y el flujo de corriente se bloquea de manera efectiva
(Pag. 11, Col. 4, lineas 32 a 44).

El extremo inferior (66) del interruptor de vacio incluye un interruptor
conductor de vacio roscado extendido hacia abajo y conductivo (68)
acoplado a la placa movil dentro del interruptor. Una agujero
internamente roscado y abierto hacia abajo (69) recibe el extremo
superior de un perno convencional roscado de conexién (72), el
extremo inferior el cual es enroscado en el extremo superior de una
varilla de traccién convencional (73). La varilla de traccion esta hecha
de cualquier material aislante adecuado, tales como porcelana o
POLYSIL. La varilla de traccion es operable mecanicamente por
cualesquier medio adecuado, tal como un mecanismo convencional
operado por leva (no mostrado), para controlar linealmente la placa
movil del interruptor de vacio, convirtiendo asi el interruptor de
encendido y apagado (Pag. 11, Col. 4, lineas 45 a 56).

Un colector de corriente abierto hacia abajo convencional en forma de
copa (80) es alojado entre el extremo inferior del interruptor de vacio y
se acoplado al extremo interior del electrodo de lado fijo (52). El
colector de corriente estd conectado mecanicamente al interruptor de
vacio a través de un par de pernos prisioneros convencionales (no se
muestra). La corriente puede ser transferida desde el interruptor de
vacio al colector de corriente en un ndmero de vias, incluyendo, por
ejemplo, a través de rodillos conductores o cables flexibles (no se
muestra). El colector de corriente estd formado preferiblemente de
metal u otro material altamente conductor para canalizar la corriente
hacia el electrodo lateral. La corriente no fluye a la barra de traccion
porque esta aislada. La corriente desde el colector de corriente es
transferida al electrodo lateral. El extremo exterior del electrodo lateral
es preferiblemente de configuracion convencional para permitir el
acoplamiento del sistema eléctrico integrado con el equipo eléctrico
estandar de alto voltaje (Pag. 11, Col. 4, linea 57 a Pag. 12, Col. 5,
linea 5).

El circuito de deteccién de voltaje incluye un circuito divisor de voltaje
convencional de tres extremos que tiene un grifo de plomo (110),
conectado en un extremo al electrodo lateral (52) y en su otro extremo
a resistencia de entrada o primaria (112). Una resistencia de salida o
secundaria (114) esta conectado en serie con la resistencia primaria y
un cable de salida (116). El cable de salida esta conectado a un
conector de salida de datos de voltaje (118), preferiblemente teniendo
incorporado un alivio de tensién convencional (no mostrado), montado
sobre la porcién de base inferior del cuerpo aislante. Un cable divisor
(120) estd conectado entre la resistencia primaria y la resistencia
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secundaria al conector de salida de datos de voltaje (Pag. 12, Col. 5,
lineas 50 a 61).

El ensamble conector
soporta la unidad de
deteccion de alto voltaje.

Un circuito de deteccion de voltaje de escudo escalonado (101) esta
contenido dentro del cuerpo aislante cerca del electrodo lateral (52) y
adyacente a la cavidad de la varilla de extraccion (58) (Pag. 12, Col. 5,
lineas 48 a 50).

Un cable de interfaz que
proporciona una conexion
eléctrica desde el resistor
secundario hasta un
receptaculo en el dispositivo
de alto voltaje.

El circuito de deteccion de voltaje incluye un circuito divisor de voltaje
convencional de tres extremos que tiene un grifo de plomo (110),
conectado en un extremo al electrodo lateral (52) y en su otro extremo
a resistencia de entrada o primaria (112). Una resistencia de salida o
secundaria (114) esta conectado en serie con la resistencia primaria y
un cable de salida (116). El cable de salida esta conectado a un
conector de salida de datos de voltaje (118), preferiblemente teniendo
incorporado un alivio de tensién convencional (no mostrado), montado
sobre la porcién de base inferior del cuerpo aislante. Un cable divisor

(120) esta conectado entre la resistencia primaria y la resistencia
secundaria al conector de salida de datos de voltaje (Pag. 12, Col. 5,
lineas 50 a 61).

Un sistema eléctrico de alto voltaje integrado (40), que puede ser usado
ya sea como un seccionador o un reconectador, incluye un cuerpo
exterior aislante (42) que tiene limitada la conductividad eléctrica. El
cuerpo exterior aislante estq hecho de una resina de poliéster, epoxica
altamente cargada, u otro material aislante adecuado, preferiblemente,
POLYSIL. EIl cuerpo aislante tiene una forma esencialmente cilindrica
con paredes laterales onduladas exteriores (44) y esencialmente
porciones superior e inferior planas de base (46), (48), respectivamente
(Pag. 11, Col. 3, linea 56 a Col. 4, linea 1).

El circuito de deteccidon de voltaje incluye un circuito divisor de voltaje
convencional de tres extremos que tiene un grifo de plomo (110),
conectado en un extremo al electrodo lateral (52) y en su otro extremo
a resistencia de entrada o primaria (112). Una resistencia de salida o
secundaria (114) esta conectado en serie con la resistencia primaria y
un cable de salida (116). El cable de salida estd conectado a un
conector de salida de datos de voltaje (118), preferiblemente teniendo
incorporado un alivio de tensién convencional (no mostrado), montado
sobre la porcién de base inferior del cuerpo aislante. Un cable divisor

El alojamiento incluye una
porcién horizontal y una
porcién vertical unidas en un
codo, en donde la porcion
horizontal soporta al resistor

6 primario dentro de un | (120) esta conectado entre la resistencia primaria y la resistencia
separador aislante, y en | secundaria al conector de salida de datos de voltaje (Pag. 12, Col. 5,
donde la porcion vertical | lineas 50 a 61).

soporta un eje a tierra, con
otro separador aislante que
lleva el resistor secundario.

No menciona especificalemnte que el alojamiento incluya una porcion
horizontal y una porcion vertical unidas por un codo.

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invencion definida en
la reivindicacion dependiente 6 porque divulga un sistema eléctrico integrado incluye un
primer conductor para recibir la corriente de los cables eléctricos u otros equipos. El
conductor esta acoplado a un interruptor de vacio convencional para controlar el flujo de
corriente a través del sistema. Un colector de corriente acoplado al interruptor de vacio
recoge corriente desde el interruptor de vacio. Un segundo conductor acoplado al
colector de corriente suministra corriente al equipo o lineas en el exterior del dispositivo
(Pag. 1, Fl. 1, resumen).
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La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion dependiente 6 y el
dispositivo de D1 consiste en que no menciona que el alojamiento incluya una porcién
horizontal y una porcién vertical unidas por un codo.

El efecto que logra el incluir una porcion horizontal y una porcion vertical unidas por un
codo es que permite soportar un primer resistor y un segundo resistor dentro de un
separador aislante.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencién se puede
formular asi: “¢cdmo modificar el dispositivo conocido en D1 para soportar un primer
resistor y un segundo resistor dentro de un separador aislante?”.

Sin embargo, la utilizaciébn de un alojamiento para soportar un primer resistor y un
segundo resistor dentro de un separador aislante, ya esta divulgada en el documento D1
que se refiere a que en un sistema eléctrico de alto voltaje integrado (40), que puede ser
usado ya sea como un seccionador o un reconectador, incluye un cuerpo exterior
aislante (42) que tiene limitada la conductividad eléctrica. El cuerpo exterior aislante esta
hecho de una resina de poliéster, epdxica altamente cargada, u otro material aislante
adecuado, preferiblemente, POLYSIL. El cuerpo aislante tiene una forma esencialmente
cilindrica con paredes laterales onduladas exteriores (44) y esencialmente porciones
superior e inferior planas de base (46), (48), respectivamente (Pag. 11, Col. 3, linea 56 a
Col. 4, linea 1).

El circuito de deteccion de voltaje incluye un circuito divisor de voltaje convencional de
tres extremos que tiene un grifo de plomo (110), conectado en un extremo al electrodo
lateral (52) y en su otro extremo a resistencia de entrada o primaria (112). Una
resistencia de salida o secundaria (114) estd conectado en serie con la resistencia
primaria y un cable de salida (116). El cable de salida est4 conectado a un conector de
salida de datos de voltaje (118), preferiblemente teniendo incorporado un alivio de
tension convencional (no mostrado), montado sobre la porcién de base inferior del
cuerpo aislante. Un cable divisor (120) esta conectado entre la resistencia primaria y la
resistencia secundaria al conector de salida de datos de voltaje (P4g. 12, Col. 5, lineas
50 a 61).

En consecuencia, las caracteristicas del alojamiento que incluye una porcion horizontal y
una porcion vertical unidas por un codo para soportar un primer resistor y un segundo
resistor dentro de un separador aislante, no proporcionan un efecto técnico sorprendente
al objeto de la invencion; toda vez que dicho efecto técnico ya habia sido proporcionado
por las caracteristicas reveladas en el documento D1. Dicha ubicacion de las porciones
del alojamiento son so6lo una de las tantas disposiciones que dicho alojamiento puede
tener. Por lo cual, la reivindicacién dependiente 6 se considera obvia.
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Asimismo, el documento D1 divulga las caracteristicas de las reivindicaciones
dependientes asi:
Reivindicaciones 7 y 8: Un sistema eléctrico de alto voltaje integrado (40), que
puede ser usado ya sea como un seccionador o un reconectador, incluye un
cuerpo exterior aislante (42) que tiene limitada la conductividad eléctrica. El
cuerpo exterior aislante esta hecho de una resina de poliéster, epéxica altamente
cargada, u otro material aislante adecuado, preferiblemente, POLYSIL. El cuerpo
aislante tiene una forma esencialmente cilindrica con paredes laterales onduladas
exteriores (44) y esencialmente porciones superior e inferior planas de base (46),
(48), respectivamente (P4ag. 11, Col. 3, linea 56 a Col. 4, linea 1).

La reivindicacion dependiente 17 consiste en “El sistema de conformidad con la
reivindicacion 11, caracterizado porque la unidad de deteccion de voltaje comprende
ademas una manga de cubierta horizontal con una pluralidad de aletas que se extienden
radialmente...” (Ver pagina 22 del radicado N° 13-258845-00000-0000).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Reiv.

Caracteristicas esenciales

D1

11

Una unidad de deteccion de
alto voltaje que incluye un
divisor de voltaje resistivo que
incluye un resistor primario y
un resistor secundario
configurados en serie.

El circuito de deteccién de voltaje incluye un circuito divisor de voltaje
convencional de tres extremos que tiene un grifo de plomo (110),
conectado en un extremo al electrodo lateral (52) y en su otro
extremo a resistencia de entrada o primaria (112). Una resistencia de
salida o secundaria (114) est& conectado en serie con la resistencia
primaria y un cable de salida (116). El cable de salida esta conectado
a un conector de salida de datos de voltaje (118), preferiblemente
teniendo incorporado un alivio de tensién convencional (no
mostrado), montado sobre la porcion de base inferior del cuerpo
aislante. Un cable divisor (120) esta conectado entre la resistencia
primaria y la resistencia secundaria al conector de salida de datos de
voltaje (P4g. 12, Col. 5, lineas 50 a 61).

FIG.5

1001 45~ 114
94—=g5 16"

La resistencia primaria (112) y la resistencia secundaria (114) se
encuentra dentro cuerpo (42) (Pag. 6, Fig. 5).

La unidad de deteccion de
alto voltaje incluye un
ensamble conector  que
proporciona una conexion
eléctrica  del dispositivo
interruptor de alto voltaje al
resistor primario, y en donde
el ensamble conector soporta
la unidad de deteccién de alto
voltaje.

El extremo inferior del electrodo superior (50) esta acoplado a un
extremo superior (60) de un interruptor de vacio convencional (62) en
una union (64). El interruptor de vacio incluye un par de placas de
metal (no mostradas), una fija y una moévil, dentro de un tubo de
vacio. En la posicion de "encendido", las placas se contactan entre
si, permitiendo que la corriente fluya a través del interruptor. El
interruptor es "apagado” tirando de la placa mdévil lejos de la placa
fija, creando asi un vacio dentro del tubo de vacio entre las placas.
Debido a que el tubo estda en vacio, un arco eléctrico no puede
formarse facilmente entre las placas espaciadas, y el flujo de
corriente se bloquea de manera efectiva (Pag. 11, Col. 4, lineas 32 a
44).

El extremo inferior (66) del interruptor de vacio incluye un interruptor
conductor de vacio roscado extendido hacia abajo y conductivo (68)
acoplado a la placa movil dentro del interruptor. Una agujero
internamente roscado y abierto hacia abajo (69) recibe el extremo
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superior de un perno convencional roscado de conexion (72), el
extremo inferior el cual es enroscado en el extremo superior de una
varilla de traccién convencional (73). La varilla de traccion esta
hecha de cualquier material aislante adecuado, tales como porcelana
0 POLYSIL. La varilla de traccion es operable mecanicamente por
cualesquier medio adecuado, tal como un mecanismo convencional
operado por leva (ho mostrado), para controlar linealmente la placa
movil del interruptor de vacio, convirtiendo asi el interruptor de
encendido y apagado (Pag. 11, Col. 4, lineas 45 a 56).

Un colector de corriente abierto hacia abajo convencional en forma
de copa (80) es alojado entre el extremo inferior del interruptor de
vacio y se acoplado al extremo interior del electrodo de lado fijo (52).
El colector de corriente estd conectado mecanicamente al interruptor
de vacio a través de un par de pernos prisioneros convencionales
(no se muestra). La corriente puede ser transferida desde el
interruptor de vacio al colector de corriente en un nimero de vias,
incluyendo, por ejemplo, a través de rodillos conductores o cables
flexibles (no se muestra). El colector de corriente estd formado
preferiblemente de metal u otro material altamente conductor para
canalizar la corriente hacia el electrodo lateral. La corriente no fluye a
la barra de traccion porque estd aislada. La corriente desde el
colector de corriente es transferida al electrodo lateral. EI extremo
exterior del electrodo lateral es preferiblemente de configuracion
convencional para permitir el acoplamiento del sistema eléctrico
integrado con el equipo eléctrico estandar de alto voltaje (Pag. 11,
Col. 4, linea 57 a Pag. 12, Col. 5, linea 5).

El circuito de deteccién de voltaje incluye un circuito divisor de voltaje
convencional de tres extremos que tiene un grifo de plomo (110),
conectado en un extremo al electrodo lateral (52) y en su otro
extremo a resistencia de entrada o primaria (112). Una resistencia de
salida o secundaria (114) est4 conectado en serie con la resistencia
primaria y un cable de salida (116). El cable de salida esta conectado
a un conector de salida de datos de voltaje (118), preferiblemente
teniendo incorporado un alivio de tension convencional (no
mostrado), montado sobre la porcion de base inferior del cuerpo
aislante. Un cable divisor (120) estd conectado entre la resistencia
primaria y la resistencia secundaria al conector de salida de datos de
voltaje (Pag. 12, Col. 5, lineas 50 a 61).

Un circuito de deteccion de voltaje de escudo escalonado (101) esta
contenido dentro del cuerpo aislante cerca del electrodo lateral (52) y
adyacente a la cavidad de la varilla de extraccion (58) (Pag. 12, Col.
5, lineas 48 a 50).

La unidad de deteccion de
alto voltaje incluye un cable
de interfaz que proporciona
una conexion eléctrica del
resistor secundario a un
receptaculo en el dispositivo
interruptor de alto voltaje.

El circuito de deteccién de voltaje incluye un circuito divisor de voltaje
convencional de tres extremos que tiene un grifo de plomo (110),
conectado en un extremo al electrodo lateral (52) y en su otro
extremo a resistencia de entrada o primaria (112). Una resistencia de
salida o secundaria (114) esta conectado en serie con la resistencia
primaria y un cable de salida (116). El cable de salida esta conectado
a un conector de salida de datos de voltaje (118), preferiblemente
teniendo incorporado un alivio de tension convencional (no
mostrado), montado sobre la porcion de base inferior del cuerpo
aislante. Un cable divisor (120) esta conectado entre la resistencia
primaria y la resistencia secundaria al conector de salida de datos de
voltaje (P4g. 12, Col. 5, lineas 50 a 61).

Un dispositivo interruptor de
alto voltaje que incluye una
terminal, un receptaculo y
circuitos.

El extremo inferior del electrodo superior (50) esta acoplado a un
extremo superior (60) de un interruptor de vacio convencional (62) en
una union (64). El interruptor de vacio incluye un par de placas de
metal (no mostradas), una fija y una mévil, dentro de un tubo de
vacio. En la posicion de "encendido”, las placas se contactan entre
si, permitiendo que la corriente fluya a través del interruptor. El
interruptor es "apagado" tirando de la placa movil lejos de la placa
fija, creando asi un vacio dentro del tubo de vacio entre las placas.
Debido a que el tubo est4d en vacio, un arco eléctrico no puede
formarse facilmente entre las placas espaciadas, y el flujo de
corriente se bloquea de manera efectiva (Pag. 11, Col. 4, lineas 32 a
44),

Un colector de corriente abierto hacia abajo convencional en forma
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de copa (80) es alojado entre el extremo inferior del interruptor de
vacio y se acoplado al extremo interior del electrodo de lado fijo (52).
El colector de corriente esta conectado mecanicamente al interruptor
de vacio a través de un par de pernos prisioneros convencionales
(no se muestra). La corriente puede ser transferida desde el
interruptor de vacio al colector de corriente en un niamero de vias,
incluyendo, por ejemplo, a través de rodillos conductores o cables
flexibles (no se muestra). El colector de corriente estd formado
preferiblemente de metal u otro material altamente conductor para
canalizar la corriente hacia el electrodo lateral. La corriente no fluye a
la barra de traccion porque estd aislada. La corriente desde el
colector de corriente es transferida al electrodo lateral. El extremo
exterior del electrodo lateral es preferiblemente de configuracion
convencional para permitir el acoplamiento del sistema eléctrico
integrado con el equipo eléctrico estandar de alto voltaje (Pag. 11,
Col. 4, linea 57 a Pag. 12, Col. 5, linea 5).

El circuito de deteccién de voltaje incluye un circuito divisor de voltaje
convencional de tres extremos que tiene un grifo de plomo (110),
conectado en un extremo al electrodo lateral (52) y en su otro
extremo a resistencia de entrada o primaria (112). Una resistencia de
salida o secundaria (114) esta conectado en serie con la resistencia
primaria y un cable de salida (116). El cable de salida esta conectado
a un conector de salida de datos de voltaje (118), preferiblemente
teniendo incorporado un alivio de tension convencional (no
mostrado), montado sobre la porcion de base inferior del cuerpo
aislante. Un cable divisor (120) esta conectado entre la resistencia
primaria y la resistencia secundaria al conector de salida de datos de
voltaje (Pag. 12, Col. 5, lineas 50 a 61).

17

La unidad de deteccién de
voltaje comprende una manga
de cubierta horizontal con
aletas que se extienden
radialmente desde una
superficie exterior de la
manga de la cubierta
horizontal y una manga de
cubierta vertical con aletas
gue se extienden radialmente
desde una superficie exterior
de la manda de cubierta
vertical.

Un sistema eléctrico de alto voltaje integrado (40), que puede ser
usado ya sea como un seccionador o un reconectador, incluye un
cuerpo exterior aislante (42) que tiene limitada la conductividad
eléctrica. El cuerpo exterior aislante esta hecho de una resina de
poliéster, epoxica altamente cargada, u otro material aislante
adecuado, preferiblemente, POLYSIL. El cuerpo aislante tiene una
forma esencialmente cilindrica con paredes laterales onduladas
exteriores (44) y esencialmente porciones superior e inferior planas
de base (46), (48), respectivamente (Pag. 11, Col. 3, linea 56 a Col.
4, linea 1).

El circuito de deteccién de voltaje incluye un circuito divisor de voltaje
convencional de tres extremos que tiene un grifo de plomo (110),
conectado en un extremo al electrodo lateral (52) y en su otro
extremo a resistencia de entrada o primaria (112). Una resistencia de
salida o secundaria (114) est4 conectado en serie con la resistencia
primaria y un cable de salida (116). El cable de salida esta conectado
a un conector de salida de datos de voltaje (118), preferiblemente
teniendo incorporado un alivio de tension convencional (no
mostrado), montado sobre la porcion de base inferior del cuerpo
aislante. Un cable divisor (120) estd conectado entre la resistencia
primaria y la resistencia secundaria al conector de salida de datos de
voltaje (P4g. 12, Col. 5, lineas 50 a 61).

FIG.5
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No menciona especificalemnte que el sistema incluya una manga
horizontal y una manga vertical.
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El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invencion definida en
la reivindicacién dependiente 17 porque divulga un sistema eléctrico integrado incluye un
primer conductor para recibir la corriente de los cables eléctricos u otros equipos. El
conductor esta acoplado a un interruptor de vacio convencional para controlar el flujo de
corriente a través del sistema. Un colector de corriente acoplado al interruptor de vacio
recoge corriente desde el interruptor de vacio. Un segundo conductor acoplado al
colector de corriente suministra corriente al equipo o lineas en el exterior del dispositivo
(Pag. 1, Fl. 1, resumen).

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion dependiente 17 y el
dispositivo de D1 consiste en que no menciona que el sistema incluya una manga
horizontal y una manga vertical.

El efecto que logra el incluir una manga horizontal y una manga vertical es que permiten
soportar un primer resistor y un segundo resistor dentro de un separador aislante.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencién se puede
formular asi: “¢cdmo modificar el dispositivo conocido en D1 para soportar un primer
resistor y un segundo resistor dentro de un separador aislante?”.

Sin embargo, la utilizacién de una manga horizontal y una manga vertical para para
soportar un primer resistor y un segundo resistor dentro de un separador aislante, ya
esta divulgada en el documento D1 que se refiere a que en un sistema eléctrico de alto
voltaje integrado (40), que puede ser usado ya sea como un seccionador o un
reconectador, incluye un cuerpo exterior aislante (42) que tiene limitada la conductividad
eléctrica. El cuerpo exterior aislante esta hecho de una resina de poliéster, epoxica
altamente cargada, u otro material aislante adecuado, preferiblemente, POLYSIL. El
cuerpo aislante tiene una forma esencialmente cilindrica con paredes laterales
onduladas exteriores (44) y esencialmente porciones superior e inferior planas de base
(46), (48), respectivamente (Pag. 11, Col. 3, linea 56 a Col. 4, linea 1).

El circuito de deteccion de voltaje incluye un circuito divisor de voltaje convencional de
tres extremos que tiene un grifo de plomo (110), conectado en un extremo al electrodo
lateral (52) y en su otro extremo a resistencia de entrada o primaria (112). Una
resistencia de salida o secundaria (114) estd conectado en serie con la resistencia
primaria y un cable de salida (116). El cable de salida est4 conectado a un conector de
salida de datos de voltaje (118), preferiblemente teniendo incorporado un alivio de
tension convencional (no mostrado), montado sobre la porcién de base inferior del
cuerpo aislante. Un cable divisor (120) esta conectado entre la resistencia primaria y la
resistencia secundaria al conector de salida de datos de voltaje (P4g. 12, Col. 5, lineas
50 a 61).
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En consecuencia, las caracteristicas del sistema que incluye una manga horizontal y una
vertical para soportar un primer resistor y un segundo resistor dentro de un separador
aislante, no proporcionan un efecto técnico sorprendente al objeto de la invencién; toda
vez que dicho efecto técnico ya habia sido proporcionado por las caracteristicas
reveladas en el documento D1. Dicha ubicacion de las porciones del alojamiento son
s6lo una de las tantas disposiciones que dicho alojamiento puede tener. Por lo cual, la
reivindicacion dependiente 17 se considera obvia.

Asimismo, el documento D1 divulga las caracteristicas de las reivindicaciones
dependientes asi:

e Reivindicacion 18: Un sistema eléctrico de alto voltaje integrado (40), que puede
ser usado ya sea como un seccionador o un reconectador, incluye un cuerpo
exterior aislante (42) que tiene limitada la conductividad eléctrica. El cuerpo
exterior aislante esta hecho de una resina de poliéster, epoOxica altamente
cargada, u otro material aislante adecuado, preferiblemente, POLYSIL. El cuerpo
aislante tiene una forma esencialmente cilindrica con paredes laterales onduladas
exteriores (44) y esencialmente porciones superior e inferior planas de base (46),
(48), respectivamente (Pag. 11, Col. 3, linea 56 a Col. 4, linea 1).

7. Conclusiéon

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud estan afectados asi:

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 US 5,698,831 lab5,11a16y20 Novedad/Nivel Inventivo
D1 US 5,698,831 6a8,17y 18 Nivel inventivo
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SUPERINTENDENCIA :

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) dias
contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificacion de la presente comunicacion.
En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o0 si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término faltante de
sesenta (60) dias para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara
a modificar el capitulo reivindicatorio y éste contenga mas de diez (10) reivindicaciones, no
pagard la tasa de modificacidbn voluntaria pero si la correspondiente al pago por
reivindicacion adicional.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No. 10 de 2001.

-

—5

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Diractor de Nuevas Craaciones (c)

%T-Ta

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2015-12-22

Elabord: Diego Gonzalez Castillo
Revisé: Angelica Maria Ramirez
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1) Family number: 41909592 (US2008136367A)
Title: BATTERY POWER DELIVERY MODULE

Abstract: Source: US2008136367A A system and method for digital management and control of power conversion from battery cells. The
system utilizes a power management and conversion module that uses a CPU to maintain a high power conversion efficiency over a wide range
of loads and to manage charge and discharge operation of the battery cells. The power management and conversion module includes the CPU, a
current sense unit, a charge/discharge unit, a DC-to-DC conversion unit, a battery protection unit, a fuel gauge and an internal DC regulation
unit. Through intelligent power conversion and charge/discharge operations, a given battery type is given the ability to emulate other battery
types by conversion of the output voltage of the battery and adaptation of the charging scheme to suit the battery.
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Title: HIGH VOLTAGE SENSOR DEVICE AND METHOD THEREFOR
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3) Family number: 56249077 (US2014125320A)
Title: MODULAR HIGH VOLTAGE SENSING UNIT

Abstract: Source: US2014125320A A high voltage Sensing unit includes a housing having an internal bore. A resistive voltage divider,
including a primary resistor and a secondary resistor configured in series, is included within the housing. A connecting assembly is configured to
attach the voltage - unit to a terminal of a voltage switching device. The connecting assembly provides an electrical
connection from the ﬁ voltage switching device to the primary h and physically supports the high voltage sensing unit. An
interface cable provides an electrical connection from the secondary resistor to a receptacle on the Righ voltage switching device, which can
receive a voltage signal and pass the voltage signal to a controller using existing control wiring.

Classifications:

International (IPC 8-9): GO1R1/20 GO1R15/14 GO1R19/00 GO1R31/36 GO5B5/01
HO2H1/00 HO2H3/02 HO2H3/06 (Advanced/Invention);

GO01R15/04 (Advanced/Non-invention)

CPC: GO1R15/04 GO1R1/203 GO1R15/14
US: 324/126
Family:
Publication number Publication date Application number Application date
BR102013028063 A2 20141029 BR20131028063 20131031
CA2831768 AA 20140502 CA20132831768 20131030
C07250283 Al 20150430 C020130258845 20131031
CR20130561 A 20140303 CR20130000561 20131031
EP2728365 A2 20140507 EP20130191303 20131101
MX2013012839 Al 20140521 MX20130012839 20131101
US2014125320 AA 20140508 US20130036752 20130925
Priority:
US20120721549P 20121102 US20130036752 20130925

Probable Assignee: THOMAS AND BETTS INT INC
Assignee(s): (std): THOMAS AND BETTS INT
Assignee(s): THOMAS AND BETTS INT INC ; AYALA WILLIAM ; FONG ROBERT ; GARDNER DANIEL L

Inventor(s): (std): AYALA III WILLIAM ; AYALA WILLIAM ; AYALA WILLIAM III ; FONG ROBERT ; GARDNER DANIEL L ; GARNIER DANIEL L ;
WILLIAM AYALA III

Inventor(s): ROBERT FONG ; DANIEL L GARDNER

Agent(s): CARPMAELS AND RANSFORD LLP

Designated states: AL AT BA BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC ME MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI
SK SM TR
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4) Family number: 32476583 (US2005269657A)
Title: ON CHIP TRANSFORMER ISOLATOR

Abstract: Source: US2005269657A An integrated circuit having voltage isolation capabilities includes a first area of the integrated circuit
containing functional circuitry that is located in the substrate of the integrated circuit. A second area of the integrated circuit contains an
integrated RF isolation circuitry for voltage isolating the functional circuitry. The RF isolation circuitry is located in the metal layers of the
integrated circuit.

Classifications: 5
International (IPC 8-9): GO1R19/00 GO8C13/00 HO1F19/08 H01L23/48 H01L23/49 V4
HO1L23/522 H01L23/66 HO1L25/00 HO1L31/00 HO1P5/02 HO2M3/335 H03C3/00

508 512
1 v,
SWITCH SWITCH 514
HO3H2/00 HO3H7/00 HO3M9/00 HO04B1/16 H04B1/18 H04B1/28 H04B1/38 H04B1/40 505 502 510
H04B1/69 H04B17/00 HO04B3/00 H04B3/02 H04B3/28 H04B3/30 H04B3/50 H0413/04 | 5= S
528
526 520

HO04L25/02 H04L7/00 HO4L7/04 (Advanced/Invention); 518
HO1F17/00 HO1F19/08 HO1F21/02 HO01L23/522 HO1L29/207 HO1L33/00 HO2M1/08 T

516
H02M3/28 H04B17/00 (Advanced/Non-invention); s P v

GO1R19/00 HO1F19/00 HO1L23/48 HO1L23/52 HO1L23/58 HO1L25/00 HO1L31/00 Lul
H02M3/24 H03C3/00 HO3H2/00 HO3M9/00 H04B1/16 H04B1/18 H04B1/28 H04B1/38 —
N 530

H04B1/40 HO4B3/00 HO4B3/02 H04L25/02 HO4L7/00 (Core/Invention);
HO1F17/00 HO1F19/00 HO1F21/02 HO1L23/52 H01L29/02 HO1L33/00 HO2M1/08
HO2M3/24 (Core/Non-invention)

International (IPC 1-7): HO1L31/00 HO2M3/335 H04B3/00

CPC: H01L2924/12041 H01L24/48 H01L2224/0401 H01L2224/04042 H01L2224/05599 H01L2224/85399 H01L2924/00014 H01L2924/01079
HO01L23/5227 HO1F17/0006 HO1F19/08 H01L2924/01083 HO3K5/135 HO3M9/00 H04B3/02 HO01L25/0655 H01L2225/06506 H01L2225/06527
H01L2924/01032 H04L25/0272 HO1L23/642 H01L2224/48091 H01L2224/48472 HO1L2223/6611 H04B2203/5491 HO1L23/48 HO1L2224/48247
HO01L2224/48257 H01L2924/10253 H04L5/14 GO6F13/4072 GO6F13/4278 H04L25/0268 H01L2224/48464 H01L2224/4847 H01L2224/49176
H04B3/30 HO1L23/66 H01L23/49503 HO1L23/4952 HO1L23/49575 H01L2224/48095 H01L2224/48137 H01L2224/49171 H01L2224/49175
H01L2924/01004 H01L2924/01005 H01L2924/01006 H01L2924/01014 H01L2924/01015 H01L2924/01023 H01L2924/01027 H01L2924/01033
H01L2924/01082 H01L2924/13055 H01L2924/13091 H01L2924/14 H01L2924/19041 H01L2924/19042 H01L2924/19043 H01L2924/30105
H01L2924/30107 HO1L2924/3011 HO1L2924/3025 H04L25/0266 H01L2224/49096 HO1L24/05 HO1L24/06 H01L24/49 H01L2224/48011
HO01L2224/05554 HO1L2224/05553 H01L2924/1204

European: GO6F13/40E2B GO6F13/42P6 HO1F19/08 HO1L23/48 HO1L23/522L HO1L23/64C HO1L23/66 HO1L24/05 H01L24/06 H01L24/48
HO1L24/49 HO1L25/065N HO3K5/135 HO3M9/00 H04B3/02 H04B3/30 H04L25/02K1 H04L25/02K1A H04L25/02K3 H04L5/14 TO1F17/00A
TO1L223/66A1 T01L224/04010 T01L224/04042 T01L224/05599 T01L224/45099 T01L224/48091 T01L224/48095 T01L224/48137 T01L224/48237
T01L224/48247 T01L224/48464 T01L224/48470 T01L224/48472 T01L224/49171 T01L224/49175 T01L224/49176 T01L224/85399 T01L225/065510
T01L225/0655S32 T0O1L23/495A T01L23/495C2 T01L23/495L TO1L23/522L T01L23/66 T01L924/01004 T01L924/01005 T01L924/01014
T01L924/01015 T01L924/01027 T01L924/01079 T01L924/01083 T01L924/10253 T01L924/13055 T01L924/13091 T01L924/14000 T01L924/19041
T01L924/19042 T01L924/19043 T01L924/30105 T01L924/30107 T01L924/30110 T01L924/30250 T04B203/54514

US: 257/446 257/446P 257/499 257/499P 257/500 257/503 257/725 257/725S 257/93 257/E23.01 257/E23.010S 257/E25.001 257/E25.001S
257/E29.001 307/109 307/109S 324/76.11 324/76.110S 333/1 333/12 333/24.00RP 333/24R 333/5 336/145 341/100 341/100P 341/101 370/535
370/535P 375/130 375/130P 375/219 375/219P 375/220 375/220P 375/257 375/258 375/258P 375/358 375/362 375/362P 375/E1.001
375/E10.01S 455/280 455/286 455/292 455/333 455/338 455/62 455/62S 455/67.15 455/67.150P 455/73 455/73P

Family:

Publication number Publication date Application humber Application date

CN101877683 A 20101103 CN201010156333 20100330
CN101877683 B 20140813 CN201010156333 20100330
CN1989702 A 20070627 CN200580024186 20050602
DE102010013266 A1 20101028 DE201010013266 20100329
HK1104391 A3 20080111 HK20070109048 20070820
JP2008502215 T2 20080124 JP20070515541T 20050602
US2005269657 AA 20051208 US20040860519 20040603
US2005271147 AA 20051208 US20040860399 20040603
US2005271148 AA 20051208 US20040020977 20041222
US2005271149 AA 20051208 US20050064413 20050223
US2005272378 AA 20051208 US20050089348 20050324
US2008013635 AA 20080117 US20070770530 20070628
US2008025450 AA 20080131 US20070772186 20070630
US2008031286 AA 20080207 US20070772162 20070630
US2008119142 AA 20080522 US20070945914 20071127
US2008260050 AA 20081023 US20080144758 20080624
US2008267301 AA 20081030 US20070772178 20070630
US2008317106 AA 20081225 US20080165011 20080630
US2009017773 AA 20090115 US20080060049 20080331
US2009027243 AA 20090129 US20080164998 20080630
US2009213914 AA 20090827 US20090414379 20090330
US2009243028 AA 20091001 US20090414387 20090330
US2010052826 AA 20100304 US20090494618 20090630
US2010118918 AA 20100513 US20100689951 20100119
US7302247 BB 20071127 US20050089348 20050324
US7376212 BB 20080520 US20040020977 20041222
US7421028 BB 20080902 US20040860399 20040603
US7447492 BB 20081104 US20040860519 20040603
US7460604 BB 20081202 US20050064413 20050223
US7577223 BB 20090818 US20070772186 20070630
US7650130 BB 20100119 US20070945914 20071127
US7737871 BB 20100615 US20080164998 20080630
US7738568 BB 20100615 US20070772162 20070630
US7821428 BB 20101026 US20080165011 20080630
US7856219 BB 20101221 US20070770530 20070628
US7902627 BB 20110308 US20090414387 20090330
US8049573 BB 20111101 US20070772178 20070630
Us8064872 BB 20111122 US20080144758 20080624
US8169108 BB 20120501 US20080060049 20080331
US8198951 BB 20120612 US20090414379 20090330
US8428539 BB 20130423 US20100689951 20100119
UsS8441325 BB 20130514 US20090494618 20090630
WO005122423 A2 20051222 WO02005US19313 20050602
W005122423 A3 20060713 W02005US19313 20050602

Priority:

US20040860519 20040603
US20070770530 20070628
W02005US19313 20050602
US20070772162 20070630
US20070772178 20070630
US20080164998 20080630
US20090494618 20090630

US20040860399 20040603
US20070772186 20070630
US20050064413 20050223
US20070945914 20071127
US20080060049 20080331
US20090414379 20090330
US20100689951 20100119

US20040020977 20041222
US20050089348 20050324
US20040640476P 20041230
US20080144758 20080624
US20080165011 20080630
US20090414387 20090330
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5) Family number: 28677980 (US2002075968A)

Title: METHOD AND APPARATUS FOR GENERATING MULTI-LEVEL REFERENCE VOLTAGE IN SYSTEMS USING EQUALIZATION OR CROSSTALK
CANCELLATION

Abstract: Source: US2002075968A A system and method are shown for generation of at least one reference voltage level in a bus system. A
reference voltage generator on a current driver includes at least one reference voltage level, at least one control signal, and an active device.
The active device is coupled to the at least one control signal, such as a current control signal, and a selected reference voltage of the at least
one reference voltage level. The active device is arranged to shift the at least one reference voltage level based on the at least one current
control signal such as an equalization signal, a crosstalk signal, or the combination thereof, employed on the current driver.

Classifications:

International (IPC 8-9): GO1R19/00 GO6F1/26 GO6F12/00 GO6F13/16 GO6F13/38
GO06F13/40 GO6F13/42 GO6F7/38 GO6F7/64 G06G7/18 G11C11/56 G11C7/00 G11C7/10
G11C7/22 HO3B1/00 HO3D1/24 HO3H7/30 HO3K19/003 HO3K19/173 HO3K3/00 HO3K7/02
HO3M1/00 HO3M1/06 HO3M7/00 H04B17/00 H04L25/02 H04L25/03 H04L25/08 H04L25/34
HO04L25/49 H04L27/01 HO4N7/24 (Advanced/Invention);

GO6F12/00 GO6F13/16 H04L25/02 H04L25/03 H04L25/49 H04L7/033 (Advanced/Non-
invention);

GO06F12/00 GO6F13/16 GO6F13/38 GO6F13/40 G11C11/56 G11C7/00 G11C7/10
HO3H7/30 H04L25/02 H04L25/03 H04L25/49 (Core/Invention);

HO04L25/03 (Core/Non-invention)

International (IPC 1-7): GO6F1/00 GO6F1/26 GO6F1/28 GO6F1/30 GO6F13/00
GO6F13/40 GO6F7/64 G06G7/18 G11C29/00 HO1L27/08 H04L25/02 H04L25/03
H04L25/34 H04L25/49

CPC: H04L25/03019 H04L25/03343 H04L2025/03363 H04L2025/03477 G11C5/063
G11C7/1048 G11C7/1069 G11C8/06 H04L25/03057 H04L25/4917 HO3K5/133
H04L25/0276 G11C7/02 G11C7/1096 G11C7/222 G11C8/10 HO3K5/131 HO3K17/162
HO03K19/00323 HO3K2005/00065 HO3M5/20 H04L25/028 H04L25/0292 H04L25/03878
G11C7/04 G11C7/1051 G11C7/10 G11C7/1057 G11C7/106 G11C7/1072 G11C7/1078 G11C7/1084 G11C7/1087 G11C7/22 GllC11/56
G11C27/02 G11C2207/108 H04L7/0332 H04L25/0272 H04L25/0282 H04L25/0298 H04L25/08 H04L25/4902 HO3K3/356034 HO3K19/018528
European: G11C11/56 G11C5/06H G11C7/02 G11C7/10P G11C7/10R G11C7/10R2 G11C7/10R3 G11C7/10R9 G11C7/10S G11C7/10W
G11C7/10W2 G11C7/10W3 G11C7/10W9 G11C7/22 G11C7/22A G11C8/06 G11C8/10 HO3K17/16B2 HO3K19/003D HO3K19/0185B4D
HO3K3/356D2 HO3K5/13B HO3K5/13D HO3M5/20 H04L25/02K3 H04L25/02K3C H04L25/02K7 H04L25/02K7A H04L25/02K9 H04L25/03B1A
H04L25/03L H04L25/08 H04L25/49A H04L25/49M S11C207/10W S11C27/02 S11C7/10 TO3K5/00D1D1 T04L25/02K11 T04L25/02K3 T04L25/02K7
T04L25/03B11A1 T04L25/03B13F1T1 T04L25/03B9 T04L25/03L T04L7/033C

US: 326/21 326/21P 326/37 326/37P 326/60 326/63 326/80 326/86 326/90 327/108 327/108P 327/319 327/333 327/336 327/336P 327/341
327/374 327/51 327/57 327/57P 341/118 341/119 341/144 341/50 341/51 341/89 341/899 348/471 365/191 365/191P 365/206 365/206S
375/227 375/229 375/232 375/233 375/242 375/286 375/286P 375/287 375/320 375/331 375/332 375/335 375/353 702/64 710/106 710/110
713/300 713/300P 714/718

Family:

Publication number Publication date Application number Application date

AT463911 E 20100415 AT20010966571T 20010905

AU200127688 A5 20010716 AU20010027688D 20010105

AU2001287074 AA 20020322 AU20010287074 20010905

DE20122739 U1 20070823 DE20012022739U 20010105

DE60141775 D1 20100520 DE20016041775 20010905

EP1402329 A2 20040331 EP20010901833 20010105

EP1402329 A4 20050302 EP20010901833 20010105

EP1410588 A2 20040421 EP20010966571 20010905

EP1410588 B1 20100407 EP20010966571 20010905

JP2004531909 T2 20041014 JP20010550522T 20010105

JP4841786 B2 20111221 JP20010550522T 20010105

US2002075968 AA 20020620 US20010964911 20010927

US2002091948 AA 20020711 US20000742250 20001220

US2002153936 AA 20021024 US20020123370 20020415

US2005005179 AA 20050106 US20040903572 20040730

US2006061405 AA 20060323 US20050274585 20051114

US2006170453 AA 20060803 US20060368012 20060303

US2006186915 AA 20060824 US20060393104 20060329

US2006233278 AA 20061019 US20060455252 20060615

US2009097338 AA 20090416 US20080258285 20081024

US2010134153 AA 20100603 US20090624365 20091123

US2011140741 AA 20110616 US20100897661 20101004

US2013010855 AA 20130110 US20120491508 20120607

US2014286389 AA 20140925 US20140158675 20140117

US6396329 BA 20020528 US20000478914 20000106

US6772351 BA 20040803 US20000655010 20000905

US6965262 BB 20051115 US20020123370 20020415

US7072415 BB 20060704 US20010964911 20010927

US7093145 BB 20060815 US20040903572 20040730

US7124221 BA 20061017 US20000478916 20000106

US7126408 BB 20061024 US20050274585 20051114

US7161513 BB 20070109 US20000742250 20001220

US7269212 BA 20070911 US20000654643 20000905

US7456778 BB 20081125 US20060393104 20060329

US7626442 BB 20091201 US20060368012 20060303

US7809088 BB 20101005 US20090624365 20091123

US7859436 BB 20101228 US20080258285 20081024

US8199859 BB 20120612 US20100897661 20101004

US8320494 BB 20121127 US20060455252 20060615

US8634452 BB 20140121 US20120491508 20120607

W00150228 A2 20010712 W02001US00481 20010105

WO00150228 A3 20031231 W02001US00481 20010105

W00221782 A2 20020314 W02001US27478 20010905

WO00221782 A3 20021107 W02001US27478 20010905

W00221782 C2 20030320 W02001US27478 20010905

Priority:
DE19691901833 19690115 US19990158189P 19991019 US20000478914 20000106
US20000742250 20001220 W02001US00481 20010105 US20000655010 20000905
US20000654643 20000905 US20000478916 20000106 DE20012022739U 20010105
US20050274585 20051114 US20080258285 20081024 US20060393104 20060329
W02001US27478 20010905 US20040903572 20040730 US20020123370 20020415
US20010964911 20010927 US20060455252 20060615 US20120491508 20120607
US20100897661 20101004 US20090624365 20091123 US20060368012 20060303

US20140158675 20140117

PatBase PDF Export - 01 December 2015 Page 9 of 16


http://www.patbase.com/mosget.asp?ID=28677980&FileSave=US2002075968A.PDF
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=G01R19%2F00
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=G06F1%2F26
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=G06F12%2F00
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=G06F13%2F16
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=G06F13%2F38
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=G06F13%2F40
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=G06F13%2F42
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=G06F7%2F38
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=G06F7%2F64
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=G06G7%2F18
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=G11C11%2F56
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=G11C7%2F00
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=G11C7%2F10
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=G11C7%2F22
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=H03B1%2F00
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=H03D1%2F24
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=H03H7%2F30
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=H03K19%2F003
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=H03K19%2F173
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=H03K3%2F00
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=H03K7%2F02
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=H03M1%2F00
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=H03M1%2F06
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=H03M7%2F00
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=H04B17%2F00
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=H04L25%2F02
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=H04L25%2F03
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=H04L25%2F08
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=H04L25%2F34
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=H04L25%2F49
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=H04L27%2F01
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=H04N7%2F24
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=G06F12%2F00
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=G06F13%2F16
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=H04L25%2F02
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=H04L25%2F03
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=H04L25%2F49
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=H04L7%2F033
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=G06F12%2F00
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=G06F13%2F16
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=G06F13%2F38
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=G06F13%2F40
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=G11C11%2F56
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=G11C7%2F00
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=G11C7%2F10
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=H03H7%2F30
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=H04L25%2F02
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=H04L25%2F03
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=H04L25%2F49
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=H04L25%2F03
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=G06F1%2F00
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=G06F1%2F26
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=G06F1%2F28
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=G06F1%2F30
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=G06F13%2F00
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=G06F13%2F40
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=G06F7%2F64
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=G06G7%2F18
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=G11C29%2F00
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=H01L27%2F08
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=H04L25%2F02
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=H04L25%2F03
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=H04L25%2F34
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=IPC&CLASS=H04L25%2F49
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=H04L25%2F03019
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=H04L25%2F03343
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=H04L2025%2F03363
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=H04L2025%2F03477
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=G11C5%2F063
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=G11C7%2F1048
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=G11C7%2F1069
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=G11C8%2F06
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=H04L25%2F03057
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=H04L25%2F4917
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=H03K5%2F133
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=H04L25%2F0276
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=G11C7%2F02
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=G11C7%2F1096
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=G11C7%2F222
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=G11C8%2F10
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=H03K5%2F131
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=H03K17%2F162
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=H03K19%2F00323
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=H03K2005%2F00065
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=H03M5%2F20
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=H04L25%2F028
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=H04L25%2F0292
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=H04L25%2F03878
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=G11C7%2F04
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=G11C7%2F1051
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=G11C7%2F10
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=G11C7%2F1057
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=G11C7%2F106
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=G11C7%2F1072
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=G11C7%2F1078
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=G11C7%2F1084
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=G11C7%2F1087
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=G11C7%2F22
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=G11C11%2F56
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=G11C27%2F02
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=G11C2207%2F108
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=H04L7%2F0332
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=H04L25%2F0272
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=H04L25%2F0282
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=H04L25%2F0298
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=H04L25%2F08
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=H04L25%2F4902
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=H03K3%2F356034
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=CPC&CLASS=H03K19%2F018528
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=G11C11%2F56
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=G11C5%2F06H
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=G11C7%2F02
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=G11C7%2F10P
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=G11C7%2F10R
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=G11C7%2F10R2
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=G11C7%2F10R3
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=G11C7%2F10R9
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=G11C7%2F10S
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=G11C7%2F10W
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=G11C7%2F10W2
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=G11C7%2F10W3
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=G11C7%2F10W9
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=G11C7%2F22
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=G11C7%2F22A
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=G11C8%2F06
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=G11C8%2F10
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=H03K17%2F16B2
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=H03K19%2F003D
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=H03K19%2F0185B4D
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=H03K3%2F356D2
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=H03K5%2F13B
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=H03K5%2F13D
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=H03M5%2F20
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=H04L25%2F02K3
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=H04L25%2F02K3C
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=H04L25%2F02K7
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=H04L25%2F02K7A
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=H04L25%2F02K9
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=H04L25%2F03B1A
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=H04L25%2F03L
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=H04L25%2F08
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=H04L25%2F49A
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=H04L25%2F49M
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=S11C207%2F10W
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=S11C27%2F02
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=S11C7%2F10
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=T03K5%2F00D1D1
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=T04L25%2F02K11
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=T04L25%2F02K3
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=T04L25%2F02K7
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=T04L25%2F03B11A1
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=T04L25%2F03B13F1T1
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=T04L25%2F03B9
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=T04L25%2F03L
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=EPC&CLASS=T04L7%2F033C
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=UC&CLASS=326%2F21
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=UC&CLASS=326%2F21P
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=UC&CLASS=326%2F37
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=UC&CLASS=326%2F37P
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=UC&CLASS=326%2F60
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=UC&CLASS=326%2F63
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=UC&CLASS=326%2F80
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=UC&CLASS=326%2F86
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=UC&CLASS=326%2F90
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=UC&CLASS=327%2F108
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=UC&CLASS=327%2F108P
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=UC&CLASS=327%2F319
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=UC&CLASS=327%2F333
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=UC&CLASS=327%2F336
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=UC&CLASS=327%2F336P
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=UC&CLASS=327%2F341
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=UC&CLASS=327%2F374
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=UC&CLASS=327%2F51
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=UC&CLASS=327%2F57
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=UC&CLASS=327%2F57P
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=UC&CLASS=341%2F118
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=UC&CLASS=341%2F119
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=UC&CLASS=341%2F144
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=UC&CLASS=341%2F50
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=UC&CLASS=341%2F51
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=UC&CLASS=341%2F89
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=UC&CLASS=341%2F899
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=UC&CLASS=348%2F471
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http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=UC&CLASS=710%2F106
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=UC&CLASS=710%2F110
http://www.patbase.com/linkclass.asp?CCC=UC&CLASS=713%2F300
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http://www.patbase.com/getimg/uspto.asp?PN=US7124221+BA
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http://www.patbase.com/getimg/uspto.asp?PN=US7456778+BB
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Probable Assignee: RAMBUS INC

Assignee(s): (std): CHAU PARK ; DONNELLY KEVIN S ; RAMBUS INC ; WERNER CARL ; HOROWITZ MARK ; LIAW H ] ; SIDIROPOULOS
STEFANOS ; KIM JUN ; GARLEPP BRUNO W ; HOROWITZ MARK A ; GARRETT BILLY W JR ; WERNER CARL W ; BEST
SCOTT ; CHAU PAK ; CHAU PAK S ; GARRETT JR BILLY W ; ZERBE JARED L ; ZERBE JARED LEVAN ; ZERBE JARED

Assignee(s): CHAU PAK SHING ; LIAW H

Inventor(s): (std): BEST SCOTT ; CHAU PAK ; CHAU PAK S ; CHAU PAK SHING ; CHAU PARK ; DONNELLY KEVIN S ; GARLEPP BRUNO W ;
GARRETT BILLY W ; GARRETT BILLY W JR ; GARRETT JR BILLY W ; HOROWITZ MARK ; HOROWITZ MARK A ; KIM JUN ;
LIAW H ; LIAW H J ; LIAW HAW JYH ; WERNER CARL ; WERNER CARL W ; ZERBE JARED ; ZERBE JARED L ; ZERBE JARED
LEVAN ; SIDIROPOULOS STEFANOS

Inventor(s): STEFANOS SIDIROPOULOS ; MARK A HOROWITZ ; MARK HOROWITZ ; PAK S CHAU ; PARK CHAU ; SCOTT BEST ; JARED L
ZERBE ; JARED LEVAN ZERBE ; JR BILLY W ; JUN KIM ; KEVIN S DONNELLY ; H J LIAW ; GARRETT BILLY WJR ; GARRETT ;
GARRETT BILLY ; GARLEPP BRUNO ; DONNELLY KEVIN ; BILLY W GARRETT ; BRUNO W GARLEPP ; CARL W WERNER ; CARL
WERNER

Agent(s): EISENFUEHR SPEISER AND PARTNER; MCDONNELL BOEHNEN HULBERT AND BERGHOFF LLP; MORGAN LEWIS AND
BOCKIUS LLP RAMBUS INC; SILICON EDGE LAW GROUP LLP; ARTHUR J; MORGAN LEWIS AND BOCKIUS LLP

Designated states: AE AG AL AM AT AU AZ BA BB BE BF BG B] BR BY BZ CA CF CG CH CI CM CN CO CR CU CY CZ DE DK DM DZ EC EE ES
FI FR GA GB GD GE GH GM GN GQ GR GW HR HU ID IE IL IN IS IT JP KE KG KP KR KZ LC LI LK LR LS LT LU LV MA MC MD
MG MK ML MN MR MW MX MZ NE NL NO NZ PL PT RO RU SD SE SG SI SKSLSN SZTD TG TJ TM TR TT TZ UA UG US UZ VN
YU ZA ZW
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6) Family number: 31487921 (US2005017751A)
Title: BODY CAPACITANCE ELECTRIC FIELD POWERED DEVICE FOR HIGH VOLTAGE LINES

Abstract: Source: US2005017751A Devices that couple to - voltage transmission lines obtain power themselves using the body capacitance
of an element of the devices. The devices generate a comparatively lower voltage from the current flowing between the voltage line and
the element of the device that generates the body capacitance. The devices can be used to operate sensors that monitor the transmission lines
or parameters of the power distribution system, such as current, line temperature, vibration, and the like. The devices can also be used as
indicators, such as aircraft warning lights, information signs, etc. In addition, the devices can operate as RF transmission/reception or repeater
devices, radar devices, mesh networking nodes, video/audio surveillance, sound emitting devices for scaring animals, drones that traverse the
power line, etc. Because the devices operate in response to line voltage rather than current, the devices are reliable even in low current
conditions.

Classifications: MEase = US 20080 PR B e,
International (IPC 8-9): GO1R15/14 GO1R31/02 GO1R31/36 H
GO01R31/40 (Advanced/Invention);

GO01R15/14 GO1R31/02 GO1R31/36 GO1R31/40 (Core/Invention)
International (IPC 1-7): GO1R31/02 GO1R31/36

CPC: GO1R15/142 H02G7/14 GO1R1/22 GO1R15/14 H02G7/00
European: GO1R15/14B H02G7/00 H02G7/14 SO1R15/14

US: 324/754.01 324/764.01 324/764.010P 324/771

Family:

Publication number Publication date Application number Application date

CA2533807 AA 20060125 CA20042533807 20040722
CA2533807 C 20130521 CA20042533807 20040722
CN100516907 C 20090722 CN200480024595 20040722
CN1842713 A 20061004 CN200480024595 20040722
EP1654549 A2 20060510 EP20040778937 20040722
EP1654549 A4 20100602 EP20040778937 20040722
EP1654549 B1 20120606 EP20040778937 20040722
US2005017751 AA 20050127 US20040774088 20040206
US2008246507 AA 20081009 US20040566007 20040722
US7282944 BB 20071016 US20040774088 20040206
US7902854 BB 20110308 US20040566007 20040722
WO005013650 A2 20050210 W02004US23645 20040722
W005013650 A3 20051124 W02004US23645 20040722
Priority:

US20030490318P 20030725 US20040774088 20040206 US20040566007 20040722

W02004US23645 20040722
Probable Assignee: POWER MEASUREMENT LTD

Assignee(s): (std): FORTH BRADFORD J ; FORTH J BRADFORD ; GUNN COLIN N ; HANCOCK MARTIN A ; HYATT GEOFFREY T ; LIGHTBODY
SIMON H ; POWER MEASUREMENT LTD

Inventor(s): (std): FORTH ] BRADFORD ; GUNN COLIN N ; GUNN COLIN N LIGHTBODY SIMON H ; FORTH BRADFORD J ; HANCOCK MARTIN A ;
HYATT GEOFFREY T ; LIGHTBODY SIMON H ; GUNN COLIN ; FORTH JOHN BRADFORD

Inventor(s): LIGHTBODY SIMON ; HYATT GEOFFREY ; FORTH J ; GUNN COLIN N LIGHTBODY SIMON H FORTH BRADFORD J HA ;
HANCOCK MARTIN
Agent(s): SMART AND BIGGAR; FINNIE PETER JOHN; WORKMAN NYDEGGER F K A WORKMAN NYDEGGER AND SEELEY; WORKMAN

NYDEGGER / POWER MEASUREMENT; WORKMAN NYDEGGER POWER MEASUREMENT

Designated states: AE AG AL AM AT AU AZ BA BB BE BF BG BJ BR BW BY BZ CA CF CG CH CI CM CN CO CR CU CY CZ DE DK DM DZ EC EE
EG ES FI FR GA GB GD GE GH GM GN GQ GR GW HR HU ID IE IL IN IS IT JP KE KG KP KR KZ LC LI LK LR LS LT LU LV MA
MC MD MG MK ML MN MR MW MX MZ NA NE NI NL NO NZ OM PG PH PL PT RO RU SC SD SE SG SI SK SL SN SY SZ TD TG
TITM TN TR TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW
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7) Family number: 39335974 (US2006214253A)
Title: INTEGRATED DC/DC CONVERTER SUBSTRATE CONNECTIONS

Abstract: Source: US2006214253A Embodiments of the present invention provide an integrated circuit (IC) having an integrated DC-DC power
converter therein. This IC is operable to support the distribution of combined power and data signals in a network environment such as an
Ethernet network according to protocols such as the power over Ethernet (PoE) protocol. The IC includes a DC-DC power converter, a power
feed circuit, and a network physical layer (PHY) module, wherein the PHY module may contain fine line structures susceptible to damage when
exposed to excessive voltages. To prevent or reduce the likelihood of damage to the PHY module from voltages supplied to the DC-DC power
converter, a common substrate ground is shared between the IC components.

Classifications: Siat aa

International (IPC 8-9): B32B9/00 GO1R19/18 GO1R27/04 GO1R27/32 GO5F1/10 &

GO06F1/00 GO6F1/18 GO6F1/26 GO6F11/30 H01L21/02 HO1L21/20 HO1L21/76 HO1L29/00 e T ) L o
H01L29/92 HO2H3/20 HO2H3/22 HO2H9/00 HO2H9/04 HO2H9/06 HO2M3/24 HO2M3/335 il o (T— (] fr— ﬂ
H02M5/45 H03B1/00 HO3F3/38 HO3F3/45 H04B1/10 H04B1/18 H04B14/06 H04B3/26 o
H04B3/54 H0413/10 H04L12/10 H04L12/28 H04L12/56 H04L25/00 H04L25/06 HO4M1/00
H04M11/00 HO4M3/00 H04M9/00 HO5K9/00 (Advanced/Invention); ==
H04J1/16 (Advanced/Non-invention);

B32B9/00 GO1R19/18 GO1R27/00 GO1R27/04 GO5F1/10 GO6F1/00 GO6F1/26 GO6F11/30
HO01L21/02 HO1L21/70 HO1L29/00 HO01L29/66 HO2H3/20 HO2H9/00 HO2H9/04 HO2H9/06

H02M3/24 H02M5/00 HO3B1/00 HO3F3/38 HO3F3/45 H04B1/10 H04B1/18 H04B14/02 ) Lin,
H04B3/02 H04B3/54 H0413/02 H04L12/10 HO4L12/56 H04L25/00 H04L25/06 HO4M1/00
H04M11/00 HO4M3/00 H04M9/00 (Core/Invention);

H04J1/00 (Core/Non-invention)

CPC: H02M3/33523 H04L12/40045 H0211/06 H04L12/40 H04L25/0276 H04L25/0298 H04L25/08 GO6F1/266 HO3F1/26 HO3F3/211 HO3F3/45188
HO3F3/45475 HO3F3/45632 HO3F3/45928 HO3F2200/114 HO3F2200/372 HO3F2200/541 HO3F2203/21145 HO3F2203/45082 HO3F2203/45084
HO3F2203/45212 HO3F1/02 HO3F1/52 HO3F3/45179 H04M3/18 Y105370/91 HO3M3/02 Y02B60/35 H04L25/0268 HO3K7/08 Y02B60/34 H04L12/12
HO01L23/5223 HO1L23/525 HO1L28/60 HO1L2224/48137 H01L2224/49175 H01L2924/3011 H04L12/40136 H04L49/351 H04L49/40 Y02B60/31
Y02B60/33 H04L12/66 H01L2924/00014 HO3F3/45183 H01L2224/05554 HO3F1/3211 HO3F3/393 H03F2200/261 HO3F2200/271 HO3F2203/45101
H04B14/06 H01L2224/05553 HO3K3/35613 H04L25/0266 H04L25/0272 H04L25/493 H01L2924/13091 H04L12/10 GO6F1/189

European: GO6F1/18V GO6F1/26P H01L23/522C4 H01L23/525 H01L28/60 H02J1/06 H02J13/00E HO2M3/335C4 HO3F1/26 HO3F1/32D HO3F3/21C
HO3F3/393 HO3F3/4551B1 HO3F3/4551B1A HO3F3/4551K HO3F3/45S3B HO3F3/45S3K HO3K3/356G2D HO3K7/08 HO3M3/30 H04B14/06 H04L12/10
HO04L12/12 H04L12/40A6 H04L12/40M1 H04L12/66 H04L25/02K1 H04L25/02K11 H04L25/02K1A H04L25/02K3 H04L25/02K3C H04L25/08
H04L25/493 H04L49/00 HO4L49/40 HO4M3/18 T01L924/30110 TO3F200/114 TO3F200/261 TO3F200/271 TO3F200/372 TO3F200/541 TO3F203/21145
T03F203/45082 T03F203/45084 T0O3F203/45101 TO3F203/45212 T04L12/40 T04L49/35A Y02B60/31 Y02B60/33 Y02B60/34

US: 250/551 257/307 257/446 257/499 257/501 257/503 257/503P 257/506 257/508 257/532 257/532P 257/532S 257/535 257/E21.008
257/E21.008S 257/E21.54 257/E21.574 257/E21.628 257/E29.001 257/E29.001S 257/E29.342 257/E29.342S 257/E29.343 307/1 307/101 307/2
307/201 307/89 307/90 307/91 324/118 324/118P 324/641 327/538 330/10 330/10P 330/253 330/253P 330/258 330/258P 330/291 330/297
361/111 361/119 361/56 361/56P 361/90 363/16 363/16S 363/17 363/17P 363/37 363/97 363/97S 370/201 370/201S 370/216 370/216S
370/252 370/318 370/352 370/395.52 370/395.520P 370/395.53 370/419 370/419P 370/910 375/244 375/257 375/257P 375/258 375/316
375/318 375/319 375/319P 375/350 379/102.04 379/169 379/176 379/186 379/307 379/318 379/322 379/323 379/323P 379/324 379/324P
379/392.01 379/399.01 379/399.010S 379/412 379/413 379/413.02 379/413P 379/416 379/90.01 379/93.36 379/93.360P 438/381 438/381S
438/393 438/393S 439/517 455/574 713/300 713/300P 713/300S 713/310 713/340
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Family:
Publication number Publication date Application number Application date
EP1708409 A2 20061004 EP20060251674 20060328
EP1708409 A3 20061025 EP20060251674 20060328
US2006214253 AA 20060928 US20050282804 20051118
US2006215339 AA 20060928 US20050249246 20051013
US2006215343 AA 20060928 US20050258972 20051026
US2006215680 AA 20060928 US20050207595 20050819
US2006218418 AA 20060928 US20050209950 20050823
US2006218420 AA 20060928 US20050287408 20051123
US2006218421 AA 20060928 US20060325210 20060103
US2006218422 AA 20060928 US20060352756 20060213
US2006238250 AA 20061026 US20050207602 20050819
US2006238252 AA 20061026 US20050284998 20051121
US2006251179 AA 20061109 US20060448922 20060606
US2006251188 AA 20061109 US20060327128 20060106
US2007041387 AA 20070222 US20060464175 20060811
US2007041568 AA 20070222 US20060459310 20060721
US2007041577 AA 20070222 US20060445084 20060531
US2007071112 AA 20070329 US20060435672 20060516
US2007121832 AA 20070531 US20060562899 20061122
US2007189495 AA 20070816 US20060469815 20060901
US2007208961 AA 20070906 US20070739565 20070424
US2007236853 AA 20071011 US20060279322 20060411
US2008048779 AA 20080228 US20070872630 20071015
US2008062600 AA 20080313 US20070935289 20071105
US2008136256 AA 20080612 US20060609308 20061211
US2008137759 AA 20080612 US20070682823 20070306
US2008191685 AA 20080814 US20070674395 20070213
US2008192509 AA 20080814 US20070674432 20070213
US2008218258 AA 20080911 US20070683985 20070308
US2008279288 AA 20081113 US20070747797 20070511
US2008290444 AA 20081127 US20070753524 20070524
US2009265563 AA 20091022 US20050207601 20050819
US2010193907 AA 20100805 US20100759615 20100413
US7368798 BB 20080506 US20050282804 20051118
US7469348 BB 20081223 US20050207602 20050819
US7500116 BB 20090303 US20050209950 20050823
US7500118 BB 20090303 US20050284998 20051121
US7560825 BB 20090714 US20060279322 20060411
US7620825 BB 20091117 US20050207601 20050819
US7685452 BB 20100323 US20050287408 20051123
US7701731 BB 20100420 US20070674395 20070213
US7706392 BB 20100427 US20060464175 20060811
US7732889 BB 20100608 US20070753524 20070524
US7761719 BB 20100720 US20060445084 20060531
US7797558 BB 20100914 US20060562899 20061122
US7864546 BB 20110104 US20070674432 20070213
US7923710 BB 20110412 US20070683985 20070308
US7964993 BB 20110621 US20070682823 20070306
US7965480 BB 20110621 US20070935289 20071105
US9189036 BB 20151117 US20070739565 20070424
US9191216 BB 20151117 US20050249246 20051013
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WO007030303 A2 20070315 W02006US32503 20060817

WO007030303 A3 20081030 W02006US32503 20060817

WO007121148 A2 20071025 W02007US66270 20070409

WO007121148 A3 20080724 W02007US66270 20070409

WO007140467 A2 20071206 W02007US70130 20070531

WO007140467 A3 20080403 W02007US70130 20070531

WO008011529 A2 20080124 W02007US73910 20070719

WO008011529 A3 20081113 WO02007US73910 20070719

WO008064348 A2 20080529 W02007US85454 20071121

WO008064348 A3 20081218 WO02007US85454 20071121

WO008073467 A2 20080619 W02007US25425 20071211

WO008073467 A3 20080904 WO02007US25425 20071211

Priority:
US20050665766P 20050328 US20050207601 20050819 US20050249246 20051013
US20050209950 20050823 US20050207595 20050819 US20050207602 20050819
US20050282804 20051118 US20050258972 20051026 US20060325210 20060103
US20060352756 20060213 IB20060000000 20060325 US20050284998 20051121
US20050287408 20051123 US20060327128 20060106 US20060459310 20060721
US20060464175 20060811 US20060562899 20061122 US20060469815 20060901
US20060279322 20060411 US20060435672 20060516 US20070674395 20070213
US20070674432 20070213 US20070683985 20070308 US20070747797 20070511
US20070753524 20070524 US20060609308 20061211 US20070739565 20070424
US20060445084 20060531 US20060448922 20060606 US20070682823 20070306
US20070872630 20071015 US20070935289 20071105 US20100759615 20100413

Probable Assignee: AKROS SILICON INC

AKRAS SILICON INC ; AKROS SILICON INC ; ALTMANN MICHAEL ; CAI JUN ; CRAWLEY PHILIP JOHN ; CREPIN
FRANCOIS ; CAMAGNA JOHN ; DHUYVETTER TIMOTHY A ; CRAWLEY PHILLIP JOHN ; CRAWLEY PHILIP J ; CAMAGNA JOHN
R ; GATTANI AMIT ; CRAWLEY PHILIP ; CREPIN J FRANCOIS ; GHOSHAL SAJOL

ALTMANN MICHAEL ; CAI JUN ; CAMAGNA JOHN ; CRAWLEY PHILIP J ; CAMAGNA JOHN R ; CRAWLEY PHILIP ; CREPIN
FRANCOIS ; CRAWLEY PHILIP JOHN ; CREPIN J F ; DHUYVETTER TIMOTHY A ; CRAWLEY PHILLIP JOHN ; GATTANI AMIT ;
CREPIN J FRANCOIS ; R CAMAGNA JOHN ; GHOSHAL SAJOL

CREPIN J

KOESTNER BERTANI LLP; ROBERT A MCLAUCHLAN; KEN KOESTNER, KOESTNER BERTANI LLP; KEN KOESTNER KOESTNER
BERTANI LLP; MARY JO BERTANI, KOESTNER BERTANI LLP; MARY JO BERTANI KOESTNER BERTANI LLP; KOESTNER KEN J;
KEN J; MARY JO; KOESTNER PATENT LAW; KOESTNER KEN J ET AL; BERTANI MARY JO ET AL

AE AG AL AM AT AU AZ BA BB BE BF BG BH B]J BR BW BY BZ CA CF CG CH CI CM CN CO CR CU CY CZ DE DK DM DO DZ
EC EE EG ES FI FR GA GB GD GE GH GM GN GQ GR GT GW HN HR HU ID IE IL IN IS IT JP KE KG KM KN KP KR KZ LA LC LI
LK LR LS LT LU LV LY MA MC MD ME MG MK ML MN MR MT MW MX MY MZ NA NE NG NI NL NO NZ OM PG PH PL PT RO RS RU
SCSD SESGSISKSLSMSNSVSYSZTDTGTITM TN TR TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW

Assignee(s): (std):

Inventor(s): (std):

Inventor(s):
Agent(s):

Designated states:
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8) Family number: 11028863 (US5006846A)
Title: POWER TRANSMISSION LINE MONITORING SYSTEM

Abstract: Source: US5006846A Electric power line phase conductor (line) monitoring system in which a single measuring station can measure all
the power parameters of voltage and current and phase angle plus ambient and line temperatures. The measuring station fastens to the line,
typically draws power from the line, is small, light, and manually installed without the need for a line power outage. The measured data is
transmitted from the measuring station up on the power line phase conductor to a ground receiving and data processing station by either radio or
a fiber optic cable or an optical-through-air data link. Each type of data link, fiber optic, radio or optical-through-air, can be built to carry either
analog (linear) or digital data. Line true RMS voltage and true RMS current values, line phase angle, along with ambient and line temperature
values are digitized and transmitted in digital form through a digital data link. Real time analog voltage and current sinusoidal waveforms are
transmitted in analog form through a linear data link with only group delay which for a 50-foot long fiber optic cable would be roughly only 50
nanoseconds. Voltage data is obtained by an elegantly simple voltage divider technique which takes advantage of the highly dielectric character
of plastic and glass materials in general and fiber optic cables in particular to form a dual purpose unibody cable assembly containing both the
optical fibers of the data link and the large resistance resistive link of the voltage divider. Resistive link materials are described which have high
precision resistance tolerance and low temperature coefficients of resistance, and thus improve the accuracy of the voltage sensor by
establishing precisely the total resistance of the resistive link and by minimizing changes in the magnitude of that resistance due to changes in
ambient temperature.

Classifications:

International (IPC 8-9): GO1R15/18 GO1R21/133 H02H1/00 HO2H1/06
H023J13/00 (Advanced/Invention);

GO1R15/14 GO1R21/00 HO2H1/00 H02J13/00 (Core/Invention)

International (IPC 1-7): H04B9/00

CPC: H02J13/0065 GO1R15/183 GO1R21/133 Y02E60/74 Y04510/30 HO2H1/0069
HO02H1/06 Y02E60/727 Y04510/26

European: GO1R15/18C GO1R21/133 HO02H1/00E2 HO2H1/06 H02J13/00F4B5
Y02E60/72N Y04510/26

US: 324/126 324/96 340/870.17 340/870.28 340/870.29

Family:
Publication number Publication date Application number Application date
US5006846 A 19910409 US19900464707 19900112
US5181026 A 19930119 US19900632249 19901219

Priority:

US19870119750 19871112 US19900464707 19900112 US19900632249 19901219

Probable Assignee: GRANVILLE GROUP INC

Assignee(s): (std): CHU SAM Y ; COSTA ROBERT E ; GRANVILLE GROUP INC ; GRANVILLE GROUP INC THE ; GRANVILLE J MICHAEL
Assignee(s): GRANVILLE GROUP INC A CORP OF CALIFORNIA

Inventor(s): (std): GRANVILLE J MICHAEL ; COSTA ROBERT E ; CHU SAM Y
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9) Family number: 6576571 (US4852046A)
Title: Control system improvements in or relating to burner

Abstract: Source: US4852046A A burner control system includes an input interface 10 for receiving burner status inputs. These are passed to
address bus 14 and used to access addresses within EPROM 18. Data at the accessed addresses are output on bus 20 to control the burner via
output interface 23 with related relays. Oscillator 16 and counter 17 sequence the selected address areas of the EPROM via bus 15 and a start up
sequence, for example, can thus be effected. Incorrect status of the inputs from input block 10, flame detector 12 or the internal system checks
in blocks 28 or 29 to bus 14 will cause the EPROM to be addressed at locations which contain data in a form that will cause shutdown or lockout
via relay 25. Parity check block 22 also actuates lockout if errors are detected. System status can be provided by display 19.

Classifications:

International (IPC 8-9): F23N5/00 F23N5/24 GO1R31/327 G05B19/045 G05B23/02
GO06F11/10 G08B29/04 HO1H47/00 (Advanced/Invention);
GO6F11/10 (Advanced/Non-invention) STaT|
International (IPC 1-7): F23N5/00 F23N5/20 F23N5/24 GO5B19/04 GO5B19/18 mma.;’:
FLAME
[ H
%

G05B23/02 GO5B9/00 G05D23/02 GO6F11/00 GO6F11/10 GO8B29/04 HO1H47/00

CPC: GO5B19/045 GO1R31/3278 GO6F11/10

European: GO1R31/327C2 G05B19/045 S06F11/10

uUs: 700/79 28

)

Family:
Publication number Publication date Application number Application date
DE3672606 D1 19900816 DE19863672606 19860730
EP0238743 Al 19870930 EP19860305847 19860730
EP0238743 B1 19900711 EP19860305847 19860730
GB2179179 Al 19870225 GB19850020185 19850812
GB2179179 B2 19891018 GB19850020185 19850812
GB2209075 Al 19890426 GB19880025585 19880812
GB2209075 B2 19891018 GB19880025585 19880812
GB2209076 Al 19890426 GB19880025586 19881102
GB2209076 B2 19891018 GB19880025586 19881102
GB2209084 A1l 19890426 GB19880025587 19881102
GB2209084 B2 19891018 GB19880025587 19881102
GB8520185 A0 19850918 GB19850020185 19850812
GB8825585 A0 19881207 GB19880025585 19880812
GB8825586 A0 19881207 GB19880025586 19881102
GB8825587 A0 19881207 GB19880025587 19881102
JP1801766 C3 19931112 JP19860189473 19860812
JP2113078 C3 19961121 JP19910147002 19910402
JP2644933 B2 19970825 JP19910147003 19910402
JP2650659 B2 19970903 JP19910147001 19910402
JP5008332 B4 19930201 JP19860189473 19860812
JP6075797 A2 19940318 JP19910147003 19910402
JP6082039 A2 19940322 JP19910147001 19910402
JP6082040 A2 19940322 JP19910147002 19910402
JP62098115 A2 19870507 JP19860189473 19860812
JP8021297 B4 19960304 JP19910147002 19910402
US4852046 A 19890725 US19880196761 19880516
Priority:

GB19850020185 19850812 US19860895866 19860812 GB19880025585 19881102

GB19880025585 19880812 GB19880025586 19881102 GB19880025587 19881102

Probable Assignee: BRITISH GAS CORP
Assignee(s): (std): BRITISH GAS CORP ; BRITISH GAS PLC
Assignee(s): BURITEITSUSHU GASU PLC ; BRITISH GAS CORP LONDON GB

Inventor(s): (std): BARII REONAADO PURAISU ; JONES GREGORY E ; PRICE BARRY L ; GUREGORII AANESUTO JIYOONZU ; PRICE BARRY
LEONARD ; JONES GREGORY ERNEST

Inventor(s): GUREGORII AANESUTO JOONZU ; PRICE BARRY LEONARD KNOWLE SOLIHULL B93 9PD GB ; JONES GREGORY ERNEST
SHIRLEY SOLIHULL B90 1BJ GB ; BARRY LEONARD PRICE ; GREGORY ERNEST JONES

Designated states: BE DE FR IT NL
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10) Family number: 29413991 (US4968941A)
Title: Apparatus for monitoring the state of charge of a battery

Abstract: Source: US4968941A An apparatus for monitoring the state of charge of a battery having a shunt resistor connected in series with a
battery and an integrating circuit connected across the terminals of the shunt resistor is provided. The integrating circuit includes a Memoriode
having a large capacitance and the capability to store charge for long periods of time, so that the integration can be performed along the same
curve even if power to the integrating circuit is interrupted.

Classifications:

International (IPC 8-9): FO2P17/00 GO1N27/416 GO1R31/36 H0217/00 TO LOAD 36

H02J7/14 (Advanced/Invention); [ P 30
GO1R31/00 (Advanced/Non-invention); - .P,
GO01R31/00 (Core/Non-invention) 0 F— z

International (IPC 1-7): FO1N3/00 GO1N27/416 GO1N27/46 GO1R31/36 GO5D16/00 74

HO1M10/44 H0217/00 H0237/14 22.

CPC: GO1R1/203 Y10S320/10 Y10S320/21 HO1M10/486 HO1M2220/20 H0217/1423 —o Vo &)
B60L11/1861 B60L11/1868 GO1R31/3606 Y02T10/7005 Y02T10/7044 Y02T10/7066 Ve, (e) /4

H0217/1461 GO1R31/006 GO1R31/3613 H02]7/1453 =h _T_
European: B60L11/18M28 B60L11/18M32 GO1R31/36M2 GO1R31/36M2] GO1R31/36N 24 =
GO1R31/36N1B H02J7/14D H02J7/14G H0217/14H SO1R1/20B S01R31/00T2 Y02T10/70B

Y02T10/70H2 Y02T10/70H6D ey

US: 320/104 320/125 320/134 320/136 320/137 320/138 320/15 320/150 320/160
320/162 320/19 320/27 320/39 320/48 320/56 320/61 320/DIG.1 320/DIG.10 320/DIG.21 322/25 322/28 324/380 324/426 324/427 324/428
324/431 324/432 324/433 324/434 324/435 332/380 422/109 422/174 60/274 60/276 60/284 702/63

Family:

Publication number Publication date Application number Application date

EP0484567 Al 19920513 EP19900121143 19901105

US4968941 A 19901106 US19880218539 19880713

US5179340 A 19930112 US19900607237 19901031

US5397991 A 19950314 US19920977921 19921118

US5444378 A 19950822 US19920919011 19920723

US5528148 A 19960618 US19940344470 19941123

US5602459 A 19970211 US19950468210 19950606

US5610499 A 19970311 US19950468938 19950606

US6466024 BA 20021015 US19940344739 19941123

USRE40820 E 20090707 US20070810155 20070604

Priority:
US19880218539 19880713 US19900607237 19901031 EP19900121143 19901105
US19940344470 19941123 US19950468210 19950606 US19950468938 19950606
US19940344739 19941123 US19920977921 19921118 US19920919011 19920723
US20040967704 20041015 US20070810155 20070604

Probable Assignee: BRADLEY CHARLES W
Assignee(s): (std): ELECTRONIC DEV INC ; ROGERS WESLEY A

Assignee(s): BRADLEY CHARLES W ; ELECTRONIC DEVELOPMENT INC ; ELECTRONIC DEVELOPMENT INC A CORP OF MICHIGAN
Inventor(s): (std): ROGERS WESLEY A
Agent(s): LAWRENCE P

Designated states: CH DE FR GB IT LI NL SE
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