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DISPOSITIVO PARA EL ESTIRAMIENTO DINÁMICO, FORTALECIMIENTO Y ESTABILIZACIÓN 

PARA LA CORRECCIÓN POSTURAL Y EL REENTRENAMIENTO 

 

CAMPO DE LA INVENCIÓN 

 5 

Esta invención se encuentra referida de manera general a dispositivos portátiles para la 

corrección y el reentrenamiento de la postura de un usuario, y más particularmente se 

refiere a dispositivos que son dinámicos y de transición entre los modos de estiramiento, 

fortalecimiento y estabilización. 

 10 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

 

Cuando las personas se encuentran operando una computadora, conduciendo un vehículo 

o están sentadas durante un largo periodo de tiempo, comienzan a desarrollar un 

balanceo hacia adelante del complejo del hombro que se conoce como "cintura escapular 15 

prolongada" o, más comúnmente, "mala postura". 

 

Se ha reconocido que la adopción de una mala postura del hombro y de la parte superior 

del cuerpo; sin la aplicación de medidas correctivas eficaces, tales como el ejercicio o 

estiramiento; induce el acortamiento de los grupos musculares de los segmentos del 20 

pecho que se encuentran por delante del hombro, así como el alargamiento y debilidad de 

los músculos del cuello, hombros y espalda superior. Estas anomalías estructurales 

conllevan a un estado de rigidez, dolor, fatiga y otras dolencias. La buena postura, por otra 
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parte, se asocia con un estado de mayor energía, y una mejora del estado de ánimo y 

mayor confianza. Los individuos con una buena postura también se perciben con mayor 

autoridad y mejor aspecto. 

 

Se han descrito varios intentos de proporcionar apoyos posturales que le permitan a un 5 

usuario tener una postura correcta de forma pasiva. Tales sistemas de postura no son 

óptimos debido a que no se pueden colocar o retirar fácilmente (pueden comprender 

cierres difíciles, o requerir de maniobras complicadas para poder colocarlos de forma 

correcta) y pueden ser incómodos de usar (excesiva unión o "progresiva", o generar 

mucho calor, o sudoración). Además, estos dispositivos pueden ser molestos y 10 

desagradables, lo cual disminuye el entusiasmo que un usuario pueda tener para usarlos 

(de manera frecuente, lo cual es necesario para obtener un efecto consistente). 

 

Estos dispositivos también son unidimensionales (ya que no sirven para ningún propósito 

que no sea el de contrarrestar la mala postura pasiva de un usuario). El usuario no se 15 

involucra de forma activa con el dispositivo, y por lo tanto sólo experimenta algo de alivio 

o vigorización al corregir la mala postura de manera pasiva, lo cual no suele ser suficiente 

para lograr el grado de estiramiento o fortalecimiento necesario de los músculos para 

mantener una buena postura de forma independiente.  Además, este tipo de dispositivos 

suele proporcionar resultados mínimos cuando no se encuentra integrado a un protocolo 20 

de ejercicio, por separado, para la reconversión de los músculos relacionados con la mala 

postura,. Tales dispositivos de la técnica anterior también requieren de largos tiempos de 

desgaste para el refuerzo postural.  
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Por lo tanto, se puede apreciar que existe la necesidad de un dispositivo que pueda ser 

utilizado tanto activa como pasivamente para corregir y reentrenar la mala postura. 

 

RESUMEN DE LA INVENCIÓN 5 

 

De acuerdo con un primer aspecto de la invención, se proporciona un dispositivo de 

estiramiento, fortalecimiento y estabilización dinámica para la corrección postural y el 

reentrenamiento en un usuario. El dispositivo tiene un miembro de arnés central y un par 

de tubos de resistencia de bucle cerrado. El miembro de arnés central tiene un panel 10 

medio y dos mangas laterales. Cada tubo de resistencia es deslizable dentro de un lado del 

manguito del miembro del arnés central. Un mango flexible está dispuesto en cada bucle y 

es deslizable a lo largo del bucle. El usuario puede sujetar las manijas y halarlas en 

direcciones opuestas para ajustar activamente los tubos de resistencia en un modo de 

estiramiento/fortalecimiento. El usuario también puede posicionar cada bucle sobre uno 15 

de los brazos del usuario de modo que el miembro de arnés central se posicione de forma 

plana contra la espalda del usuario y las asas estén posicionadas para amortiguar el lugar 

en donde el bucle se acople al pectoral del usuario o región de la axila en un modo de 

estabilización.  Los bucles están dimensionados para ajustarse cómodamente al usuario y 

al mismo tiempo proporcionar resistencia pasiva contra la curvatura hacia adelante del 20 

hombro en un modo de estabilización. 
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El dispositivo puede incluir además un componente rígido de resistencia a la torsión 

dispuesto dentro del panel medio del miembro de arnés central. 

 

El miembro de arnés central es preferentemente de un tejido duradero. En ciertas formas 

de realización, el miembro de arnés central puede tener una superficie de deslizamiento 5 

resistente. Preferentemente, el miembro de arnés central está dimensionado para 

posicionarse entre los omóplatos del usuario y evitar que se arrastre hacia arriba. 

 

Los bucles se disponen preferiblemente en el miembro de arnés central de tal manera que 

no se toquen o interfieran entre sí. 10 

 

Diversas dimensiones son posibles, sin embargo, en una realización preferida, cada mango 

es de entre aproximadamente 7.6 cm a 30.5 cm de largo y cada tubo de resistencia de 

bucle cerrado es de entre aproximadamente 30.5 a 91.4 cm de circunferencia. Para las 

personas más grandes o más pequeñas (niños incluidos), se apreciará que otros tamaños 15 

más grandes o más pequeños pueden ser proporcionados (y el dispositivo puede ser 

adaptado para las personas particulares). 

 

La longitud (o tensión) de ajuste también se puede regular en los tubos de resistencia de 

bucle cerrado. 20 
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En una forma de realización, el dispositivo puede estar empaquetado con instrucciones 

para llevar a cabo los movimientos de estiramiento o ejercicio en modo de 

estiramiento/fortalecimiento. 

 

De acuerdo con un segundo aspecto de la invención, se proporciona un método de uso de 5 

un dispositivo de estiramiento dinámico, fortalecimiento y estabilización para la 

corrección de la postura y el reentrenamiento de un usuario. En donde el dispositivo es tal 

como se describió anteriormente. Donde el método comprende que el usuario 

selectivamente: 

 10 

Agarre las manijas y las hale en direcciones opuestas para ajustar activamente los 

tubos de resistencia en un modo de fortalecer/estirar; o 

 

Posicionar cada bucle sobre uno de los brazos del usuario de modo que el miembro 

de arnés central se posicione de forma plana contra la espalda del usuario y las asas 15 

estén posicionadas para amortiguar el bucle en donde se acopla al pectoral del 

usuario o región de la axila en un modo de estabilización; los bucles están 

dimensionados para ajustarse cómodamente al usuario y proporcionar resistencia 

pasiva contra la curvatura del hombro hacia adelante en el modo de estabilización. 

 20 

Para sacar el dispositivo del modo de estabilización el usuario puede agarrar las asas, 

extender los mangos hacia fuera del cuerpo del usuario para ajustar y agrandar 
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elásticamente los bucles, y retirar los bucles de los brazos del usuario, mientras que los 

bucles son ampliados. 

 

Para una transición suave desde el modo de estabilización al modo de 

fortalecimiento/estiramiento, el usuario puede agarrar las asas, extender los mangos 5 

hacia fuera del cuerpo del usuario para ajustar y agrandar elásticamente los bucles, y 

retirar los bucles de los brazos del usuario mientras que los bucles son ampliados, 

liberando de esta manera el dispositivo para permitir el ejercicio o estiramiento con el 

dispositivo en frente de o detrás del usuario (o por encima de la cabeza del usuario). 

 10 

Varios movimientos son posibles en el modo de estiramiento/fortalecimiento. En un 

ejemplo, el usuario puede extender los brazos hacia el exterior con el dispositivo 

dispuesto sobre la cabeza del usuario en un movimiento de estiramiento. Esto también 

puede incluir inclinación hacia los lados alternos, mientras que los brazos se extienden 

hacia el exterior. En otro ejemplo, el usuario puede extender los brazos hacia el exterior 15 

con el dispositivo dispuesto detrás del cuerpo del usuario en un movimiento de 

estiramiento del hombro. En un ejemplo adicional, el usuario puede extender los brazos 

hacia el exterior con el dispositivo dispuesto delante del cuerpo del usuario en un primer 

movimiento de estiramiento en el pecho. En un segundo movimiento del pecho, el usuario 

puede extender los brazos hacia el exterior con el dispositivo dispuesto detrás de la 20 

cabeza del usuario.   
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

 

La FIGURA 1 es una vista frontal de una realización del dispositivo en el modo de 

estabilización. 

 5 

La FIGURA 2 es una vista frontal del dispositivo de la Fig. 1 en modo de 

estiramiento/fortalecimiento  (con tubos de resistencia ampliados/agrandados). 

 

La FIGURA 3 es una vista frontal del dispositivo, no en un usuario (mostrando los tubos de 

resistencia contratados). 10 

 

Las FIGURAS 4A-4B muestran la realización de un movimiento de estiramiento en el 

pecho, usando el dispositivo en modo de  estiramiento/fortalecimiento. 

 

Las FIGURAS 5A-5C muestran la realización de un movimiento de estiramiento lateral, 15 

usando el dispositivo en modo de estiramiento/ fortalecimiento. 

 

Las FIGURAS 6A-6B muestran la realización de un movimiento de estiramiento del hombro 

utilizando el dispositivo en modo de estiramiento/fortalecimiento. 

 20 

La FIGURA 7 es una vista seccional del miembro del arnés lateral 3 mostrando las mangas 

laterales 5 y panel central 5 con el miembro rígido anti-torsión 4. 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA 

 

Se proporciona un dispositivo para promover la postura correcta de un usuario y corregir y 

reeducar la mala postura. El dispositivo funciona de forma dinámica - este pasa de manera 

suave entre los modos (i) de estiramiento/fortalecimiento y (ii) de estabilización (usados). 5 

Estos modos funcionan de forma sinérgica para mejorar la postura del usuario y crear 

conciencia de postura del usuario al fortalecer los grupos musculares asociados que 

permiten una buena postura.  

 

El dispositivo está diseñado y fabricado tanto para su utilización dentro de un programa 10 

predefinido de estiramiento y ejercicios de fortalecimiento que se pueden prescribir 

típicamente como un protocolo para la corrección de la cintura escapular prolongada (un 

término usado para describir la mala postura del cuerpo superior); como para ser usado 

después del ejercicio como un dispositivo de reentrenamiento postural dinámico usable, 

no-restrictivo. Cuando se usa de acuerdo con el protocolo, el dispositivo ejerce de forma 15 

continua una fuerza dinámica leve sobre el usuario, entrenando el cuerpo con eficacia 

para volver a colocarlo en una postura biomecánicamente correcta-a través de un 

refuerzo neurológico en contra de la restricción física.  Esto permite un rango normal de 

movimiento para el usuario, con retroalimentación aumentada a medida que el usuario se 

mueve más lejos de su posición bio-mecánica correcta y disminuyendo a medida que el 20 

usuario se mueve hacia la posición bio-mecánica correcta. 
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En conjunto, el protocolo de ejercicio y los aspectos neurológicos de refuerzo del 

dispositivo  y la metodología de uso reeducan al usuario, proporcionándole movilidad, 

fuerza muscular y alivio en los grupos musculares que típicamente se afectan por la mala 

postura, potenciando que estos mantengan una posición postural correcta por sí mismos. 

 5 

Cuando se trae puesto, el dispositivo estabiliza la cintura escapular. Los músculos en el 

hombro y el área de la columna torácica se estiran y fortalecen cuando se utiliza el 

dispositivo en  modo de estiramiento/fortalecimiento. 

 

La Figura 3 es una vista de base del dispositivo de acuerdo con una realización de la 10 

presente invención. El dispositivo tiene un par de tubos de resistencia de bucle cerrado 1, 

1’ y un miembro de arnés central 3. 

 

Como se muestra en la Fig. 7, el miembro de arnés central 3 tiene preferiblemente un 

panel central 5 y dos mangas laterales 6, 6’, separadas por líneas de costura 7 que definen 15 

las mangas secundarias y las separa del panel central (donde puede estar contenido un 

miembro resistente a la torsión 4, tal como se describe a continuación).  El arnés 3 se hace 

preferiblemente con un material duradero suave o sólido, y se puede proporcionar en 

cualquier forma (por ejemplo, rectángulo, triángulo, polígono, cuadrado, círculo u otra 

forma). Una función del arnés 3 es servir como un espaciador de prevención de 20 

interferencia entre los bucles 1, 1’. El miembro de arnés central 3 es preferentemente, por 

comodidad, un manguito cosido de tela (por ejemplo, nylon, lona, o cualquier otro tejido 

o una mezcla duradera de tejidos), pero otras realizaciones son posibles. Un arnés de tela 
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puede ser particularmente preferido debido a su peso ligero y a su estructura no irritante. 

A diferencia de los componentes de plástico, el arnés de tela no crea una zona sudorosa o 

se pega a la espalda del usuario, pero puede ser capaz de respirar y/o absorber la 

humedad. En ciertas formas de realización, el arnés de 3 también puede estar construido 

para permitir al usuario abrir un panel en la parte frontal o posterior (o una o ambas 5 

mangas laterales por separado) para permitir la eliminación o el intercambio de tubos de 

resistencia (por ejemplo, para insertar tubos de un tamaño diferente o resistencia o 

múltiples tubos). En esta construcción (no se muestra), el cierre puede ser fijado por tiras 

de gancho y bucles, broches de presión u otros dispositivos de sujeción conocidos en la 

técnica. El arnés también puede estar provisto de una superficie de 10 

fricción/texturizada/recubrimiento para evitar que esta se deslice y/o puede estar 

provista de un relleno adicional para dar comodidad. 

 

Cada uno de los tubos de resistencia de bucle cerrado 1, 1’ es recepcionado de forma 

deslizable en un manguito lateral 6, 6’ del miembro de arnés central 3, que posiciona los 15 

dos tubos de resistencia de bucle cerrado 1, 1’ más o menos en la forma de "8". Los tubos 

de resistencia de bucle cerrado 1, 1’ pueden ser formados uniendo segmentos de cables 

de goma a sí mismo para formar un bucle o "O". Alternativamente, cada bucle puede ser 

un círculo continuo de cable. Los tubos de resistencia de bucle cerrado 1 pueden ser 

cuerdas de goma natural o sintética (o cualquier material elástico capaz de expandirse o 20 

contraerse fácilmente mientras que proporciona resistencia progresiva a medida que se 

estira el material). Aunque los bucles se describen aquí como "tubos", se apreciará que 
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estos también pueden ser de material sólido, y pueden tener cualquier forma de sección 

transversal adecuada. 

 

Los tubos de resistencia de bucle cerrados 1, 1’ pueden variar en longitud según el tamaño 

y la tensión necesaria. Ellos pueden ser tan cortos como 30.5 cm o tan largos como 91.4 5 

cm. El dispositivo puede comprender además un ajuste de la longitud y la tensión de las 

bandas. 

 

Un mango 2, 2’ puede estar montado en cada tubo de resistencia de bucle cerrado 1, 1’. 

Cuando se utiliza el dispositivo en modo de estabilización, las asas funcionan como  10 

almohadillas para el hombro/o las axilas. Cuando se utiliza el dispositivo en modo de 

estiramiento/ejercicio, las asas pueden ser agarradas por el usuario. El mango 2, 2’ puede 

estar hecho de espuma, caucho, u otro material cómodo y puede variar de 7.6 cm de 

longitud a 30.5 cm de longitud (siendo posibles otras dimensiones). También puede ser 

deseable en ciertas realizaciones, el proporcionar una manipulación fija (no deslizante) u 15 

otra forma de empuñadura (no necesariamente de tubo o forma de manguito) o miembro 

de amortiguación/almohadilla. 

 

Un componente rígido anti-torsión 4 (que se muestra en la figura. 7) puede ser dispuesto 

dentro del panel central 5 del miembro de arnés central 3 para proporcionar apoyo a la 20 

espalda del usuario y resistir la torsión/doblez cuando está puesto o en uso. El 

componente rígido resistente a la torsión 4 puede estar compuesto de un material de 

plástico resistente en forma de varilla, o de otro material sólido que protege al arnés 
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central de la torsión o doblez y mantiene el dispositivo centrado en la espalda del usuario 

cuando se lleva puesto. 

 

La figura 1 ilustra el dispositivo usado por un usuario. El dispositivo se puede usar en 

cualquier momento que un usuario desea tener una postura correcta. El usuario 5 

simplemente agarra cada asa 2, 2’ en cada mano, estira los tubos de resistencia de bucle 

cerrado 1, 1’, inserta cada brazo en cada tubo, desliza los tubos sobre los codos del 

usuario y posiciona las asas 2, 2’ cómodamente en su lugar en la parte frontal de los 

hombros del usuario y/o debajo de los brazos. Los mangos 2, 2’ proporcionan una fijación 

confortable de los tubos 1, 1’ y evitan que los tubos de resistencia halen o se adhieran a la 10 

ropa o la piel del usuario. En combinación, el par de tubos de resistencia de bucle cerrado 

1, 1’ y el miembro de arnés central 3 funcionan para ayudar al usuario a mantener los 

hombros hacia atrás y hacia adelante y prevenir rodadura de los hombros.  Entre otros 

aspectos, el componente rígido anti-torsión 4 también funciona para proporcionar 

soporte a la vértebra superior. 15 

 

Se apreciará que el dispositivo en el modo de estabilización tiene un perfil bajo y bajo 

grado de interferencia con los movimientos del usuario. Puede ser usado sustancialmente 

de forma "invisible" en la chaqueta de un usuario durante un período prolongado 

mientras hace, por ejemplo, trabajo de escritorio. En el modo de estabilización, el 20 

dispositivo se lleva y se pone como un chaleco. Una vez demostrada o ilustrada (por 

ejemplo, a partir de las instrucciones del empaque), la función es simple de entender por 

los usuarios y no requiere un elaborado ajuste  o cierre para que se pueda poner o quitar. 
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Además, el usuario no experimenta una sensación de estar confinado o limitado, aunque 

el dispositivo proporciona una conciencia de la postura del usuario y una suave resistencia 

contra la caída hacia adelante de los hombros.  Poco a poco, con el uso, esta conciencia 

reentrena al usuario, por lo que él/ella es consciente de la postura incluso cuando no usa 

o usa el dispositivo. 5 

 

La Figura 2 ilustra el dispositivo en uso por un usuario en modo de 

estiramiento/fortalecimiento. Para su uso como dispositivo de estiramiento, en general, 

un usuario toma las asas y coloca el dispositivo en la posición deseada para estirar cada 

grupo muscular individual. Un programa de estiramiento incluirá típicamente extensión de 10 

los pectorales, hombros, bíceps, tríceps o espalda. Para su uso como un dispositivo de 

ejercicio, un usuario toma un mango en cada mano y mueve las asas de tal modo que 

logra que cada grupo muscular individual trabaje en forma de ejercicio. Un usuario 

normalmente realiza ejercicios para el pecho, tríceps, bíceps, hombros o espalda. 

 15 

Este dispositivo ayuda a promover una buena postura y mejora la mala postura mediante 

la reconversión del complejo del hombro para mantener una postura neutral; alargando 

los músculos excesivamente estrechos, fortaleciendo los músculos excesivamente débiles; 

y proporcionando un soporte y estabilización para el complejo del hombro. 

 20 

Algunos ejemplos de los movimientos de estiramiento/ejercicio posibles se muestran en 

las Figuras 4A-6B. En las Figuras 4A-4B, se muestran dos formas de estiramiento en el 

pecho. En la Figura 5A, se muestra un movimiento de estiramiento encima de la cabeza. 
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Como se muestra en las figuras 5B, 5C, el dispositivo se puede mantener por encima en 

forma extendida, y el usuario puede inclinarse de lado a lado para alargar y estirar los 

músculos laterales y secundarios. En las Figs. 6A-6B, se ilustra un movimiento de 

estiramiento del hombro. Debido a que tener los músculos del pecho, laterales y del 

hombro fuertes y ágiles es clave para la postura, el modo de estiramiento/fortalecimiento 5 

del dispositivo también sirve para la corrección de la postura/fin terapéutico. Cuando se 

está cansado, el dispositivo puede ser usado para prolongar el efecto del 

estiramiento/fortalecimiento y mantener una buena postura. 

 

En el modo de estabilización, el usuario también puede realizar estiramientos en una 10 

escala más pequeña (por ejemplo, encogiendo o girando los hombros hacia adelante 

contra la resistencia). También se apreciará que los movimientos se pueden acoplar con 

otras acciones del cuerpo y pueden ser parte de un programa más amplio de tipo 

aeróbico, de tipo núcleo-fortalecimiento, o actividad tipo yoga (sólo para tomar algunos 

ejemplos). El dispositivo también puede ser usado durante el ejercicio (por ejemplo, para 15 

obtener una mejor postura al hacer entrenamiento con pesas o correr). 

 

El alcance de las reivindicaciones no debe limitarse a las formas de realización preferidas 

que se han expuesto en los ejemplos, sino que este debe ser entendido en su forma más 

amplia teniendo en cuenta a la descripción como un todo. 20 

  



15 

 

RESUMEN 

 

Se proporciona un dispositivo de estiramiento, fortalecimiento y estabilización dinámica 

para la corrección postural y el reentrenamiento. El dispositivo tiene un par de tubos de 5 

resistencia de bucle cerrado y un miembro de arnés central que posiciona los tubos de 

resistencia de bucle cerrado más o menos en la forma de una figura de “8”.  Cada bucle de 

resistencia del tubo está dimensionado para acomodar el brazo y el hombro del usuario. El 

dispositivo puede ser utilizado en modo de estabilización o estiramiento/fortalecimiento, 

y fácilmente se pueden realizar transiciones entre estos modos para corregir y volver a 10 

recuperar la postura del usuario. 
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