
 

De: energyzolar@gmail.com
Enviado el: 2016-04-28 21:00:17
Para: contactenos@sic.gov.co
Copia:
Asunto: Aclaraciones solicitud patente modelo utilidad 16 50619 - 3

Radicación: 16-50619- -6-0
Fecha: 2016-04-29 09:59:35 Dependencia: 2020 DIRECCION DE NUEVAS

CREACIONES
Trámite: 3 PATENTES DE MODELO DE

UTILIDAD
Evento: 1 REGISTRO/DEPOSITO/CON

CESION/DEPOSITO
Actuación: 329 COMPLEMENTO DE

INFORMACION
Folios 1

Buen día Señores Superintendencia de Industrial y Comercio *SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO* *RAD:*
16 50619 0000 0000 *FECHA*: 2016-02-28 16:07:19 *DEP:* 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES *EVE:* 1
REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO *TRA:* 3 PATENTES DE MODELO DE UTILIDAD *FOLIOS:* 13 *ACT:* 411
PRESENTACION Adjunto remito las aclaraciones solicitadas según decisión de oficio 3350. Agradezco su atención y quedo
atento a su comunicado sobre el tramite respectivo. -- JHONN FLOREZ Energy Zolar Company Madrid - Colombia Celular:
3105788574 *************************** -- *"Antes de imprimir piensa en tu compromiso con el medio Ambiente, Responsabilidad
Social - una campaña por el cero papel - Superintendencia de Industria y Comercio"*
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REIVIDICACIONES 

 

 

Reiv. 1: El cargador solar caracterizado por un regulador de tensión, el cual es una 

característica técnica esencial estructural tangible, y cuya función es controlar la energía 

que entrega el panel solar (1), hacia el sistema de almacenamiento de forma controlada y 

constante y servir así como herramienta de protección interna del equipo. Este regulador 

posee como protección un limitador de corriente por corto circuito, y además, otro 

limitador por temperatura, que puede reducir el nivel de corriente que pasa por el mismo 

durante un tiempo determinado. Con este dispositivo se busca contrarrestar los picos de 

corriente generados en el proceso de generación, entendiendo lo variable de la condiciones 

del medio ambiente, en este caso, la radiación solar incidente sobre el panel solar (1) en el 

momento de su uso. 

 

Reiv 2: El cargador solar caracterizado por tener incorporado dentro de su circuito interno 

como característica técnica esencial estructural tangible, un conjunto de leds (7) de 

funcionamiento, que permiten monitorear el nivel de carga interno del dispositivo, tanto 

cuando está en proceso de recarga, a través del panel solar, como cuando se utiliza para 

cargar algún dispositivo móvil, facilitando su uso por parte del usuario. 

 

Reiv 3: El cargador solar caracterizado por tener un puerto de salida de conexión tipo USB 

(3), (Universal Serial Bus), siendo esta una característica técnica esencial estructural 

tangible, y el cual es el medio que utiliza para transferir la energía que ha almacenado a 

otros equipos, le permite ser compatible con muchos dispositivos móviles, dado que es un 

puerto genérico utilizado ampliamente en los aparatos electrónicos. 

 

Reiv 4: El cargador solar caracterizado por tener una corriente de salida aproximada de 5V 

1A, esta corriente es regulada por el circuito interno, el cual es una característica técnica 

esencial estructural tangible, de acuerdo con la reivindicación 3, transferida dicha corriente 

de salida a través de un puerto USB (3), lo hace compatible para la recarga de equipos 

móviles como: celulares, tabletas, cámaras, módems inalámbricos, reproductores mp3 

mp4, videojuegos portátiles, GPS, entre otros, los cuales requieren de este rango de 

corriente para su apropiada recarga. 

 

Reiv 5: El cargador solar caracterizado por tener un panel solar (1) incorporado el cual es 

una característica técnica esencial estructural tangible del equipo, el cual utiliza 100% 

energía renovable, como lo es la energía solar fotovoltaica para su proceso de generación 

de corriente eléctrica. 

 

Reiv 6: El cargador solar caracterizado por tener un panel solar (1) incorporado de acuerdo 

con la reivindicación 5, que se convierte en una característica técnica esencial estructural 

tangible, el cual permite la conversión de la radiación solar en energía eléctrica a través de 

un efecto fotoeléctrico, hace que el equipo utilice energías que se consideran renovables, 



amigables con el medio ambiente, pues su fuente principal es el Sol y la radiación que este 

emite, sin ser la única, ya que puede absorber otro tipo de luz para la generación de energía. 

 

Reiv 7: El cargador solar caracterizado por tener como fuente de generación un panel solar 

(1), de acuerdo con la reivindicación 5, que es una característica técnica esencial estructural 

tangible, el cual convierte la radiación proveniente del Sol, en energía eléctrica, a través de 

un efecto fotoeléctrico, donde el silicio del panel absorbe fotones de luz y emiten 

electrones. Cuando estos electrones libres son capturados, el resultado es una corriente 

eléctrica que puede ser utilizada como electricidad, lo que lo hace auto sostenible e 

independiente de los modelos convencionales de generación y recarga de energía eléctrica 

para dispositivos móviles. 

 

Reiv 8: El cargador solar caracterizado por tener un panel solar (1), de acuerdo con la 

reivindicación 5, el cual puede generar una corriente eléctrica aproximada de 1.5 Wh, y 

resulta ser una característica técnica esencial, que permite el proceso de cargar la unidad 

interna de almacenamiento, compuesta por baterías, de forma adecuada, proporcionando 

una corriente constante. 

 

Reiv 9: El cargador solar caracterizado por su estructura externa hecha a base de madera 

tipo MDF (2) (Medium Density Fibreboard), la cual es una característica técnica esencial 

estructural tangible, presenta una característica única pues resulta amigable con el medio 

ambiente, debido a que su carcasa (2) puede ser obtenida de desechos de la industria 

maderera o madera usada que se pueda reciclar y además es biodegradable una vez cumpla 

su ciclo de uso.  

 

Reiv 10: El cargador solar caracterizado porque su estructura (2) de acuerdo con la 

reivindicación 9, es a base de madera tipo MDF (2), lo cual es una característica técnica 

esencial estructural tangible del equipo, aprovecha las propiedades de la madera y su 

porosidad que hace que sea un mal conductor del calor, y funciona como un aislante 

térmico, entendiendo que el equipo debe ser puesto al Sol de forma constante por largos 

periodos de tiempo, y permite proteger los componentes internos del equipo como son el 

circuito y las baterías, de las altas temperaturas generadas por la prolongada exposición a 

la radiación solar para su proceso de carga o recarga. 

 



RESUMEN 

 

Se describe un banco de poder solar, compuesto por  un panel solar fotovoltaico capaz de generar 

1.5 watts, que permite cargar el dispositivo interno de almacenamiento, compuesto de baterías 

recargables y un circuito, y puede ser usado posteriormente para recargar dispositivos móviles como 

celulares, cámaras, mp3, entre otros a través de un puerto de salida tipo USB (Universal Serial Bus). 

Contiene además un indicador de carga tipo led, que permite al usuario monitorear el nivel de 

energía el dispositivo tanto cuando está, en estado stand by o cuando se encuentra en uso. Tiene 

como característica técnica esencial estructural tangible su carcasa la cual está constituida por 

madera tipo MDF (Medium Density Fibreboard). 

 


