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VALIDAR ID DE LICENCIA

6 5 4  v

IDENTIFICAR CLIENTE PARA SERVICIO
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UTILIZAR ADMINISTRADOR DE SESIÓN PARA CREAR UNA SESIÓN PARA RASTREAR USUARIO 
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UTILIZAR COMPONENTE VPN COTS PARA CREAR UN TUNEL VPN A LA ESTACION DE 
TRABAJO DE CUENTE Y ASIGNAR LA UPIP PARA EL ID DE LICENCIA A LA ESTACIÓN DE

TRABAJO DE CLIENTE
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ACTUALIZAR EL ADMINISTRADOR DE SESIÓN DE CLIENTE EN LA ESTACIÓN DE TRABAJO 
DE CLIENTE CON LA UPIP A LOS MAPEOS DE IP PRIVADA DE CLIENTE ASIGNADOS A

LICENCIA
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UTILIZAR VPN MSL PARA CREAR UN TUNEL VPN A LA COMPUERTA DE CLIENTE
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INICIO
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SUMINISTRAR MENSAJE A LA ESTACION DE TRABAJO DE CLIENTE INDICANDO QUE EL 
SISTEMA ESTÁ LISTO Y SUMINISTRAR EL SERVICIO SOLICITADO
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