
1 
 

SISTEMA MÚLTIPLE DE REDUCTORES FIJOS EN SERIE PARA CONTROL DE 

PRESIÓN Y DE CAUDALES EN VÁLVULAS DE INYECCIÓN DE AGUA PARA 

SARTAS SELECTIVAS 

CAMPO DE LA INVENCIÓN  

La presente invención se relaciona con un mecanismo para mejorar el 5 

funcionamiento de las válvulas reguladoras del caudal de agua de inyección, 

localizadas en el fondo de los pozos inyectores de agua; las cuales se ven 

afectadas en su funcionamiento por las altas presiones de inyección y se dañan 

por acción de la permanente y continua acción de cierre y apertura, ya que el 

principio de su funcionamiento se basa en el desplazamiento de un vástago, cuya 10 

base se asienta contra un asiento o silla con lo cual se obtura el flujo de agua, al 

cerrar y abrir continuamente mediante la acción de un resorte.  

RESUMEN 

La presente invención se refiere a un sistema que consta de reguladores de 

orificio fijo separados por una cámara de amortiguamiento (damper) con una 15 

longitud mayor a una pulgada (2.65 cm) cada uno. El sistema integral permite 

controlar el máximo flujo con respecto a la caída de presión a lo largo del sistema, 

minimizando la oscilación y cambios abruptos de presión y flujo. Adicionalmente, 

La invención también comprende un método de control de presión y caudales en 

válvulas de inyección de agua para sartas selectivas que comprende el paso de 20 

combinar reguladores y/o espaciadores. 

La solución desarrollada se acopla al cuerpo original de la válvula, por lo cual el 

desarrollo incorpora modificaciones en los accesorios internos de la válvula 

manteniendo la utilidad del cuerpo o contenedor de los mismos. 

El re–diseño implementado consiste en remover el sistema dinámico (móvil) de 25 

resorte-vástago y asiento, reemplazándolo por un cilindro fijo portachoques el cual 

permite insertar en su interior choques reductores cilíndricos fijos (no móviles) e 

instalados en serie (2, 3, 4 o más) con diámetro de orificio distintos. 
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ESTADO DE LA TÉCNICA 

Se sabe que por lo menos el 80% de los servicios a los pozos inyectores con sarta 

selectiva como técnica de completamiento en campos maduros con recuperación 

secundaria por inyección de agua está motivado por el cambio de válvulas. El 

índice de las intervenciones en los pozos inyectores puede aumentar un 2,92% 5 

promedio a un 4,32% promedio por año en los campos con tendencia al aumento 

en las intervenciones y un considerable incremento en los costos de intervención. 

La presente invención reduce las intervenciones a menos de un 2% promedio por 

año, optimizando costos, eficiencia de inyección y maximizando producción. 

La causa principal del problema se debe a que las condiciones de operación 10 

(Presión y caudales de inyección) superan los rangos de diseño de las válvulas de 

inyección, lo cual impacta en la no obtención de los caudales requeridos. 

Adicionalmente, las válvulas convencionales de inyección presentan una ventana 

operativa selectiva muy reducida. 

Un segundo problema asociado con las válvulas de inyección convencionales (i.e., 15 

cierre y apertura de vástago contra asiento) es el bloqueo periódico de las válvulas 

por arenamiento durante las apagadas del sistema eléctrico, generado por el retro-

flujo del anular hacia el interior de la tubería durante la caída de presión en el 

sistema. La anterior situación genera continuos servicios a los pozos inyectores 

para sacar y cambiar válvulas, debido a sus continuas fallas. 20 

 

Adicionalmente, se ha observado una tercera falla por estallido o rotura del 

vástago el cual es causado por fricción y cavitación dentro del vástago- 

considerando fricción y altas velocidades del fluido de inyección (agua) con 

grandes caídas de presión. 25 

 

Para la concepción final de la presente invención se analizaron alternativas de 

rediseño de las partes internas tales como usar múltiples caídas 

(reducción/expansión), emplear choque continuo tipo espiral y sistemas dinámicos 

controlados. 30 
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El documento de patente US4,620,597 divulga una dispositivo de válvula para 

inyección de químicos (inhibidores de corrosión) por el anular (Revestimiento – 

tubería de producción) y de instalación en fondo del pozo, que actúa por medio de 

una cámara–fuelle presurizada, la cual se combina con un resorte actuando sobre 

un pistón retráctil, el cual mantiene la válvula en posición de cerrado. La cámara 5 

es llenada y presurizada en superficie con un fluido inerte (nitrógeno) a un valor 

determinado de presión; mismo valor al cual se produce la apertura de la válvula 

cuando la presión en el anular del pozo excede la presión del efecto combinado 

del fuelle y el resorte.  

De otra parte, el documento US6,148,843 revela una invención de una válvula 10 

subterránea (de fondo de pozo) para inyección de gas, controlada desde superficie 

por un sistema electromecánico. La válvula se instala dentro de un mandril (tubo 

con bolsillo lateral) y consta de un orificio de diámetro variable, el cual 

alternativamente se cierra o se abre, regulando el flujo. La válvula de orificio 

variable y el actuador pueden ser instalados y/o removidos separadamente, 15 

mediante intervenciones en el pozo usando tubería flexible (coiled tubing) o 

usando cable eléctrico (wireline).  

El documento US6,568,473 hace referencia a una válvula subterránea para 

inyección de gas, en pozos de petróleo que producen por levantamiento con gas, 

la cual presenta una forma tipo Venturi como diseño para el cuerpo central de 20 

dicha válvula, con el objetivo de controlar el flujo de gas desde el anular hacia el 

interior de la tubería y evitar el flujo en reversa de líquido desde el interior de la 

tubería hacia el anular. Convencionalmente las válvulas de gas lift (levantamiento) 

se usan para controlar la tasa de flujo del gas, el cual es inyectado por el anular e 

ingresa a la tubería de producción a través de un puerto u orificio de la válvula. En 25 

la práctica, estos elementos no son válvulas, sino reguladores de flujo equipados 

con un disco el cual contiene un orificio de diámetro reducido y de bordes afilados, 

en donde el orificio es reemplazado por un venturi con el objeto de minimizar las 

pérdidas de presión y regular el flujo de gas.  
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El documento US7,784,553 se relaciona con un regulador de flujo de fondo de 

pozo (subterráneo), para proyectos de inyección de agua, el cual se instala en un 

mandril o tubo con bolsillo lateral, dentro del cual se acopla perfectamente el 

dispositivo o válvula reguladora de flujo. El dispositivo regulador de flujo actúa por 

el efecto dinámico del desplazamiento del pistón el cual tiene en su extremo un 5 

terminado en forma de aguja, la cual se acopla contra un puerto u orificio con el fin 

de regular el flujo óptimo de agua desde el interior de la tubería de inyección hacia 

el espacio anular existente entre la tubería de inyección y el revestimiento del 

pozo.  

No obstante, es claro que existía la necesidad aún no satisfecha de nuevos 10 

diseños de los internos de la válvula de inyección para aumentar su vida útil y 

reducir el rompimiento de las mismas así como de un sistema que permita 

seleccionar y regular la presión de inyección de forma simple y confiable. La 

presente invención muestra que se acopla al cuerpo original de la válvula 

modificaciones en los accesorios internos manteniendo la utilidad del cuerpo o 15 

contenedor de los mismos y que permite variar los valores de presión de inyección 

de forma simple y requiriendo la mínima cantidad de piezas o elementos.  

Adicionalmente, la presente invención reporta un sistema múltiple de reductores 

cilíndricos fijos en serie, en donde dichos reductores cilíndricos son usados para 

tener un efecto inverso al causado por un venturi, logrando minimizar las pérdidas 20 

de presión y mantener constante el caudal de inyección.  

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA FIGURAS 

La figura 1 muestra la válvula reguladora (1) del caudal de agua de inyección 

estándar y ubicación del vástago (2) (Cilindro contenedor) dentro de esta. 

La figura 2 muestra un corte transversal del vástago (2) modificado con cámara de 25 

expansión (3) formada por el espacio creado por los reductores cilíndricos 

ubicados en serie. En la figura se observa que el espesor de la pared del vástago 

(2) puede aumentar diferencialmente para alojar los reductores cilíndricos de 

manera que formen una configuración de “catalejo” 
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La figura 3 muestra una vista en perspectiva de una modalidad de la invención, en 

donde el vástago reductor comprende un anillo (7) (Snap ring), uno o más 

reductores (4, 6), uno o más espaciadores (5) y un cilindro contenedor (2). 

La figura 4 enseña desde una vista lateral la forma en que los reductores 

cilíndricos (4, 6) quedan ubicados dentro del vástago (2) modificado de la válvula y 5 

separados por un espaciador (5). 

La figura 5 muestra el ensamble del vástago (2) modificado que contiene los dos 

reductores cilíndricos (4, 6) en serie, separados por el elemento espaciador (5), 

desde una perspectiva isométrica. 

La figura 6 presenta el ensamblaje sólido 3D en el entorno de simulación 10 

computacional de flujo y las distribuciones de presión dentro del vástago (2). 

La figura 7 muestra una curva de ajuste entre los resultados de caudal y velocidad 

máxima relacionados con las pérdidas de presión. 

La figura 8 muestra las curvas de calibración o curvas de diseño obtenidas del 

ajuste entre los resultados de simulación y los datos reales experimentales 15 

obtenidos en banco de pruebas. 

La figura 9 muestra la ubicación de las válvulas de inyección 1 dentro del pozo 

inyector (11). Se inyecta agua con alta presión a través de la entrada de la tubería 

(10) y se distribuye a los mandriles (8) ubicados en diferentes profundidades de 

acuerdo a las zonas y separados por empacaduras de aislamiento (12). El agua se 20 

inyecta en las diferentes zonas por medio de las perforaciones (9) con la presión 

seleccionada mediante la combinación de los diferentes reductores. 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN 

La presente invención implementa un sistema de reductores fijos (inmóviles) (4, 6) 

de diámetros internos restringidos colocados en serie que se ajustan libremente al 25 

interior de un cilindro contenedor (2) (vástago modificado) el cual se adapta a 

cualquier tipo de válvula de inyección (1).   
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El vástago (2) se adapta como un cilindro “portachoques” dentro del cual se ubican 

dos o más “reductores cilíndricos” internos (4, 6) o choques cuyas medidas de 

diámetro interno se encuentran reducidas de tal forma que se ubican de manera 

telescópica, es decir, se ubican los reductores cilíndricos en serie, introduciendo 

primero en el vástago (2) el reductor cilíndrico con menor diámetro interno, luego 5 

el reductor cilíndrico con tamaño interno más grande y así sucesivamente hasta 

obtener una configuración tipo “catalejo”. En esta configuración, la cámara de 

expansión (3) formada por los reductores cilíndricos (4, 6) está caracterizada por 

ser un espacio cónico. 

La invención también comprende el sistema en donde los reductores cilíndricos (4, 10 

6) internos están separados por cilindros de pared delgada y con diámetro interno 

mayor en comparación con el diámetro interno de los reductores cilíndricos (4, 6). 

Estos cilindros de pared delgada reciben el nombre de elementos espaciadores (5) 

los cuales ayudan a formar la cámara de expansión (3) de tal manera que entre 

los “choques” o reductores cilíndricos (4, 6) dicha cámara tiene espacios con 15 

mayor volumen debido al diámetro interno más grande de los espaciadores (5), 

con lo cual, ventajosamente ayuda a amortiguar la presión del fluido protegiendo 

así el vástago modificado (2) y los reductores cilíndricos (4, 6) del desgaste por 

cavitación y erosión. 

Así las cosas, la invención está relacionada con un nuevo diseño de los internos 20 

de la válvula de inyección (1) para mejorar su funcionamiento y aumentar su vida 

útil y reducir el rompimiento de las mismas. La solución desarrollada se acopla al 

cuerpo original de la válvula, por lo cual el desarrollo incorpora modificaciones en 

los accesorios internos de la válvula (2, 4, 5, 6, 7) manteniendo la utilidad del 

cuerpo o contenedor de los mismos. Es de anotar que las válvulas (1) son 25 

estándar en la industria lo cual aumenta la flexibilidad de la aplicación del 

dispositivo de la presente invención. 

De acuerdo con la presente invención, el sistema dinámico (móvil) de resorte-

vástago (2) y asiento que se encontraba en las válvulas convencionales, se 

reemplaza por un cilindro fijo portachoques (2) el cual permite insertar en su 30 
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interior choques reductores cilíndricos fijos (no móviles) instalados en serie con 

diámetro de orificio distintos, los cuales pueden estar separados o no, por 

espaciadores (5) colocados de manera alternada entre los reductores cilíndricos 

(4, 6). Estos espaciadores (5) evitan que los coques o reductores cilíndricos (4 y 6) 

puedan tener espacios no deseados entre ellos que causen movimiento y 5 

fricciones que desgasten las piezas. Los espaciadores (5) son tubos con pared 

más delgada en comparación con los reductores cilíndricos y no tienen diferencial 

de diámetro interno. El número de choques reductores cilíndricos fijos de acuerdo 

con la invención que pueden ser incluidos dentro del vástago (2), dependerá de la 

longitud del vástago y de la longitud de los cilindros, por ejemplo y sin limitarse, los 10 

cilindros pueden ser 1, 2, 3, 4, o más.  

El sistema de múltiples reductores para control de presión y de caudales de 

acuerdo con la invención, cuando contiene solamente reductores (4 y 6) que 

tienen diámetros internos diferentes dentro del vástago (2), pueden formar una 

cámara de expansión (3) cuyo volumen es de tipo cónico o en forma de “catalejo” 15 

En otra modalidad de la invención, cuando el sistema de múltiples reductores para 

control de presión y de caudales contiene elementos espaciadores (5), estos 

tienen un diámetro mayor en comparación con el diámetro de los reductores 

cilíndricos (4, 6) ya que dichos elementos espaciadores presentan paredes 

delgadas. Por lo tanto, la cámara de expansión (3) formada por los espacios de los 20 

reductores (4, 6) y los espaciadores (5), tiene una configuración irregular con 

secciones angostas y secciones amplias que permiten regular la caída de presión 

en la válvula.  

En el entorno de simulación computacional de flujo se diseñó un ensamblaje sólido 

3D de una sección de la válvula porta-choques (2) y choques (4, 6), como se 25 

muestra en la Figura 6. El diseño CAD se evaluó con los mismos parámetros de 

presión de entrada y flujo de salida y se estudió la dinámica del flujo de agua. Se 

midió presiones, velocidades, fuerza de fricción en las paredes del sólido, 

turbulencia y la caída de presión total.  Los resultados obtenidos se compararon 

con la información real observada en banco de pruebas (experimental). Luego se 30 
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realizaron los ajustes de diseño (longitud del portachoques, longitud de choque, 

inclusión de doble choque y cambios de diámetro interior de los mismos), 

repitiendo las simulaciones de flujo bajo los mismos parámetros de presión y 

caudal de la prueba experimental para poder encontrar la solución óptima. 

Una vez realizadas las simulaciones se fabricaron los prototipos de modificaciones 5 

sobre las válvulas para someterlos a prueba en el banco de pruebas y obtener las 

curvas de desempeño de combinaciones de distintos diámetros de choques. Estas 

curvas de desempeño se compararan con los resultados obtenidos con las 

pruebas de la simulación y se obtuvieron curvas de ajuste entre los resultados de 

caudal y velocidad máxima relacionados con las pérdidas de presión (Figura 7). 10 

Esta gráfica permite seleccionar el máximo caudal de acuerdo a la caída de 

presión diseñada para un set o conjunto específico de reductores y realizar los 

ajustes a los modelos matemáticos que servirán para el diseño de los internos de 

las válvulas.  

Por tanto, la presente invención también hace referencia a un set, conjunto o kit 15 

caracterizado porque comprende uno o más vástagos (2) y una serie de 

reductores fijos inmóviles (4, 6) con diámetros internos diferentes y una serie de 

espaciadores (5) que se combinan para ajustar caudales y presiones y en donde 

el sistema permite inferir la presión de inyección requerida por la formación para 

inyectar un caudal determinado cuando se conoce la caída de presión que se 20 

genera en el sistema de múltiples reductores para control de presión y de 

caudales en válvulas de inyección de agua.  

Con los resultados de las curvas de calibración o curvas de diseño, las cuales se 

muestran en la Figura 8 se realiza el diseño de la combinación de reductores para 

instalación en un pozo. El diseño consiste en escoger la combinación de choques 25 

más eficaz para obtener la presión y el máximo caudal de inyección de agua que 

se requiere para una determinada zona. 

La manera de realizar el diseño de la válvula es simple: Con el caudal de diseño 

requerido (dato conocido), se traza una horizontal entrando por el eje Y de la 
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gráfica de diseño (Figura 8) y simultáneamente con la presión de diseño requerida 

(dato conocido) se traza una vertical a través del eje X de la gráfica de diseño. El 

punto de intersección identifica la combinación adecuada de choques que se 

deben instalar en la válvula. 

El dispositivo de la presente invención muestra ventajas técnicas ya que con el 5 

mismo se elimina la acción de cierre y apertura, el cual genera desgaste y roturas 

en el vástago y se elimina el asiento de la válvula. Así mismo, el nuevo diseño de 

acuerdo con la presente invención no contiene partes móviles y consiste en 

múltiples reductores fijos ensamblados en serie dentro de un cilindro portachoques 

(2), y opcionalmente con elementos espaciadores (5) colocados de manera alterna 10 

entre dichos reductores cilíndricos.  

Adicionalmente, por la simplicidad del diseño, los elementos de la presente 

invención tienen un bajo costo de producción, fácil fabricación en la industria local, 

fácil ensamblaje dentro de las válvulas existentes (1) y no se requiere de la 

adquisición de la válvula completa. Adicionalmente, presenta menor desgaste del 15 

vástago modificado por fatiga y por eliminación de la acción de martilleo mecánico 

(cierre y apertura).  Adicionalmente, mejora el desempeño y duración de la válvula 

y reduce el número de intervenciones en los pozos inyectores y por tanto, permite 

reducir costos asociados a los servicios de los pozos. 

 20 

Los choques o reductores cilíndricos (4, 6) de diferentes diámetros internos 

pueden ser intercambiables y combinados con elementos cilíndricos (5) para 

ajustar los caudales y presiones de diseño ya que permite combinar varios 

choques con diámetros de orificio diferentes. 

 25 

Para el diseño se utilizó análisis de fluido dinámico computacional (CFD) (Figura 

6) con el fin de simular el paso de fluido a través del objeto, con el cual se puede 

predecir el impacto de la velocidad de flujo en el rendimiento de una válvula. El 

análisis computación es complejo pero riguroso; ya que permite modelar 
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transferencia de calor, fricción por rugosidad de las paredes de las piezas, 

cavitación y una alta resolución del mallado del objeto evaluar. 

El sistema de acuerdo con la invención, controla el caudal a inyectar sin la 

necesidad de elementos móviles o dinámicos en su estructura. 

 5 

La invención también comprende un método de control de presión y caudales en 

válvulas de inyección de agua para sartas selectivas el cual comprende el paso de 

combinar reductores fijos inmóviles (4, 6) y espaciadores (5) dentro de un vástago 

(2). 

El vástago (2), los reductores cilíndricos y los espaciadores pueden estar 10 

fabricados en cualquier material que sea resistente a las altas presiones, por 

ejemplo y sin limitarse a acero inoxidable, hierro, platino y cobre entre otros. 
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