
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN 

 

El presente tiene por objeto un ladrillo con guías de alineación y corte 

así como el sistema constructivo modular basado en dicho ladrillo para 

conformar viviendas y edificaciones en general.  

 

Conforme el arte anterior, se evidenciaron una serie de problemáticas 

y necesidades en el proceso de diseño, planeación, costeo, 

construcción e inclusive en la forma en la que los ladrillos son 

instalados, por lo tanto la presente invención está orientada hacia 

arquitectos, diseñadores, constructores e incluso obreros u operarios 

de construcción, por lo que con base en el objeto de la presente 

invención, se busca dar solución a estas múltiples problemáticas.  

 

Uno de los primeros objetos de la presente invención es el diseño de 

ladrillo con la longitud y dimensión adecuada que facilite su 

instalación. La tecnología empleada para este tipo de producto, el 

ladrillo prensado, se logra en una prensa hidráulica la cual permite 

piezas de diferentes longitudes y acabados superficiales lisos y 

limpios, al mismo tiempo, esta tecnología permite diseñar en tres 

dimensiones la pieza. Para la presente invención, por tanto se optó por 

un diseño de mayor longitud y magnitud, abarcando más espacio al 

momento de ser utilizado y así mismo requiriendo menos material para 

la construcción, con un ladrillo que puede incluso ser usado para 

muros de fachada por su acabado altamente estético y de amplia 

perfección. 



 

Para el sector constructor, la presente invención se enfoca en el 

ahorro, tanto de dinero como de tiempo. Llegando a conseguir un 

diseño completamente innovador e intuitivo para usuarios finales, tales 

como constructores, arquitectos, diseñadores y mano de obra entre 

otros. 

 

El ladrillo de la presente invención, fue diseñado bajo los parámetros 

de las Normas Técnicas Colombianas correspondientes al tema, 

brindando mayor tranquilidad a los clientes, tanto intermedios, como 

clientes finales con base en las Normas NTC 4205 y NTC 4017. 

 

El ladrillo de la presente invención tiene aplicación en la construcción 

de muros, paredes o tabiques de todo tipo de edificios.  

 

Particularmente, el ladrillo comprende perforaciones verticales de dos 

tamaños. En la cara superior cuenta con guías de corte para agilizar el 

proceso a la hora de necesitar una porción de éste. Con base en 

nervaduras practicadas en las perforaciones verticales de mayor 

tamaño, el ladrillo de la presente invención configura un sistema de 

alineación visual que permite obtener una modulación perfecta al izar 

muros en medios y cuartos como se verá adelante de la presente 

memoria descriptiva. Cabe resaltar que según la presente invención 

todos los agujeros modularán. Actualmente para piezas más largas se 

busca modular (alinear agujeros) cada cierto metraje para lograr las 

dovelas. 

 



Todos estos detalles permiten manipular y utilizar el ladrillo de la 

invención de manera mucho más efectiva y eficaz. Ahorrando tiempo, 

disminuyendo desperdicios y al fin de cuentas, reduciendo costos. 

 

Particularmente, con base en las figuras, la invención comprende un 

ladrillo 1 que incluye una perforaciones verticales para aligerar su 

peso. 

 

Según las figuras 1 y 2, el ladrillo 1 comprende una configuración de 

sección rectangular que incluye una cara superior y una cara inferior 

opuestas entre sí y paredes laterales perimetrales que definen el 

ancho y largo del ladrillo y que distancian y separan dichas caras 

superior e inferior. En una modalidad preferida con base en la figura 2 

se pueden obtener cuatro modulos cuadrados de todo el largo de la 

pieza, pero entre corte y corte se consideran 10 mm de desperdicio, 

espesor de la lama de corte, etc. 

 

Las perforaciones verticales de dicho ladrillo 1 se extienden desde la 

cara superior hasta la cara inferior y comprenden primeras 

perforaciones 2 intercaladas entre segundas perforaciones 3. Las 

primeras perforaciones 2 comprenden un área perforada mayor en 

relación con el área de las segundas perforaciones 3 y de manera 

preferida, cada perforación 3 comprende un área de sección de óvalo 

siguiendo un patrón de rectángulo redondeado con dos semicírculos 

congruentes y dos segmentos paralelos. 

 



En una modalidad preferida de la invención, cada ladrillo comprende 

una cantidad de cuatro primeras perforaciones 2 y una cantidad de 

tres segundas perforaciones 3. 

 

Con base en la figura 2, las primeras perforaciones 2 en cada ladrillo 

se posicionan adyacentes al borde del mismo a una distancia B y la 

distancia entre cada primera perforación comprende una distancia C 

de manera que dicha relación entre las distancia B y C comprende: 

 

B = x 

y, 

C = 2 x  +  10 mm. 

 

Centrado en la distancia entre cada primera perforación 2 se ubica 

cada segunda perforación 3. 

 

Para la presente invención, como se ilustra en las figuras 3 y 3a, sobre 

la cara superior de cada ladrillo se definen guías de corte 4 para 

agilizar el proceso de porcionado. Dichas guías de corte 4 

comprenden dos muescas o hendiduras formando grupos de líneas 

paralelas entre sí y ubicadas centrada y de manera opuesta desde 

cada segunda perforación 3 hasta la pared del ladrillo que define el 

largo sobre la superficie de dicha cara superior. Cabe resaltar que 

entre las lines de cortes hay un espacio de 10 mm que es el espacio 

que normalmente se usa de mortero entre piezas. 

 



Con base en dicho patrón de grupo de líneas de guía de corte 4, se 

posiciona la herramienta de corte convencional con base en la 

necesidad y se facilita el corte del ladrillo de manera recta y alineada. 

Este sistema de guías de corte 4 se ha implementado para utilizar al 

máximo el producto y ha sido proyectado y diseñado para modular el 

ladrillo realizando todos los cortes posibles de manera que se obtienen 

módulos cuadrados iguales y se puede utilizar solo uno, dos o hasta 

tres módulos, sin comprometer el diseño del ladrillo. Con base en ello, 

se soluciona el gran problema del desperdicio de las piezas al ser 

cortadas. 

 

Como se ilustra en la figura 2, a partir de la pieza original, removiendo 

por cualquiera de las tres las áreas de corte 4, se pueden obtener 

cuatro piezas diferentes y modulares entre sí como se ilustra en la 

figura 12. Con base en la modulación a metro de la figura 12, se 

evidencia la posibilidad mediante diferentes tipos de corte establecer 

un izado de pared utilizando la misma pieza con  diferentes 

configuraciones de módulos, teniendo en cuenta un mortero de 10 mm 

y piezas completas 8, piezas tres cuartos 7 y piezas a mitad 6. Como 

se ilustra, la fila base puede establecer con piezas completas (4/4), 

seguido de una línea de piezas de tres cuartos (3/4) y en la línea 

superior se evidencia una construcción con piezas a mitad (2/4). Si se 

hacen todos los cortes 4 demarcados conforme la pieza de la presente 

invención, todos los módulos resultantes pueden ser usados en la 

misma construcción y finalmente el desperdicio de la pieza seria del 

0,03% respecto al área total de la pieza, teniendo en cuenta el área de 

las primeras perforaciones 2 y las segundas perforaciones 3. 



 

Adicionalmente, la presente invención comprende un sistema de 

alineación visual y táctil para obtener una modulación perfecta para el 

izado de muros en medios y cuartos que permiten manipular y utilizar 

el ladrillo de manera efectiva y eficaz, ahorrando tiempo, disminuyendo 

desperdicios y reduciendo costos. Este sistema de alineación y 

modulación visual y táctil para la instalación, comprende guías 

adicionales para alinear los ladrillos de una forma veloz, visual e 

intuitiva en la posición correcta, garantizando así, una modulación 

perfecta tanto a medios como a cuartos. 

 

Para tal efecto, con base en las figuras 1, 2, 3 y 3b, en las paredes 

internas de las primeras perforaciones 2 del ladrillo 1 se definen guías 

de alineación que comprende nervaduras verticales 5 que siguen la 

pared interna de cada primera perforación 2. Cada primera perforación 

2 comprende dos nervaduras verticales 5 opuestas entre sí y 

posicionadas centradas hacia la pared interna adyacente y paralela a 

la pared que define el largo del ladrillo.  Mediante dichas nervaduras 

de alineación 5, el operario puede guiarse visual y táctilmente para 

disponer los ladrillos alineados al momento de ser instalados, 

ahorrando tiempo al realizar este trabajo y garantizando la modulación 

a medios y cuartos perfecta como se ilustra en las figuras 4 a 9. 

 

Con base en dichas figuras 4, 5 y 6, se define una modulación perfecta 

a medios que permite ahorrar en cantidades el material de 

construcción (cemento, agua, pegas, dovelas, etc.), ya que ofreciendo 



un diseño completamente modular, los espacios a llenar son más 

restringidos y no hay desperdicios a la hora de realizar los vaciados. 

 

El método constructivo de alineación según la presente invención 

incluye los pasos iniciales de: 

 

 (i) posicionar una plancha convencional de concreto como base 

de construcción;  

 (ii) elevación de columnas convencionales; 

 (iii) posicionar ladrillos 1 en línea a tope donde cada ladrillo 1 

comprende perforaciones verticales que se extienden desde la cara 

superior hasta la cara inferior y comprenden cuatro primeras 

perforaciones 2 intercaladas entre tres segundas perforaciones 3; 

donde en las paredes internas de las primeras perforaciones 2 del 

ladrillo 1 se definen guías de alineación que comprende nervaduras 

verticales 5 que siguen la pared interna de cada primera perforación 

2, donde cada primera perforación 2 comprende dos nervaduras 

verticales 5 opuestas entre sí y posicionadas centradas hacia la 

pared interna adyacente y paralela a la pared que define el largo del 

ladrillo; y, 

 (iv) alinear cada línea de ladrillos superior con la línea 

consecuente inferior mediante cada una las nervaduras (5), donde  

cada nervadura (5) se alinea con la nervadura (5) del ladrillo 

inmediatamente inferior formando una línea de proyección vertical. 

 

En las figuras 7, 8 y 9 se evidencia la modulación a cuartos de un 

muro con base en el ladrillo y el método de la presente invención. 



Ahora bien, con base en el ladrillo de la presente invención se 

evidencia un ladrillo que incluye un sistema de guías de alineación y 

corte visuales u táctiles, aprovechando al máximo la pieza, 

configurándola como un ladrillo de características modulares e 

inclusive llegar a obtener menos de un seis por ciento (6%) de 

desperdicio de la misma frente a desperdicios del cuarenta por ciento 

(40%) del arte anterior. 

 

La configuración alargada del ladrillo de la presente invención, como 

se ilustra en la figura 11, también proporciona dimensiones necesarias 

que mejoran su disposición y por tanto reducen el uso de cada pieza 

en configuraciones de esquinas como se ilustra en la figura 10 y 11. 

De igual forma, las guías de alineación 5 coadyuvan en la posición de 

las esquinas. 

 

Sólo se han ilustrado a manera de ejemplo algunas modalidades 

preferidas de la invención. En este respecto, se apreciará que la 

construcción del ladrillo con guías de alineación y corte así como el 

sistema constructivo de construcción modular basado en dicho ladrillo 

para conformar viviendas y edificaciones, así como los arreglos de 

modularidad se puede escoger de una pluralidad de alternativas sin 

apartarse del espíritu de la invención según las siguientes 

reivindicaciones. 


