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REIVINDICACIONES

1. Un método para monitorear el desempefio de un operador durante la operacion
de una herramienta agricola, que comprende:

monitorear una caracteristica de operacion de una herramienta agricola durante la
ejecucion de una operacion agricola;

determinar un criterio de desempefio del operador en base a dicha caracteristica
de operacion monitoreada; y

desplegar dicho criterio de desempefio del operador al operador.

2. El método de la reivindicacion 1, en donde dicha herramienta agricola
comprende una cosechadora combinada, y en donde dicha caracteristica de operacién es

un rango de ajuste de componente de separador.

3. El método de la reivindicacion 1, en donde dicha herramienta agricola
comprende una cosechadora combinada, y en donde dicha caracteristica de operacion es
una frecuencia de ajuste de componente de cabezal.

4. El método de la reivindicaciéon 1, en donde dicha herramienta agricola
comprende una cosechadora combinada, y en donde dicha caracteristica de operacién es

una medida de arrastre del motor.

5. El método de la reivindicacion 1, en donde dicha herramienta agricola
comprende una cosechadora combinada, y en donde dicho criterio de desempefio del

operador comprende un indice de productividad.

6. El método de la reivindicacion 5, en donde dicho indice de productividad esta
relacionado con la velocidad a la cual se han completado las operaciones de cosecha.
7. El método de la reivindicacion 5, en donde dicho indice de productividad esta

relaciona con una medida de pérdidas de grano.

8. El método de la reivindicacion 1, que ademas comprende:

comparar dicho criterio de desempefio del operador con un umbral; y

enviar una alerta si dicho criterio de desempefio del operador no cumple con dicho
umbral.

9. Un método para monitorear el desempefio de un operador durante la operacion

de una herramienta agricola, que comprende:
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monitorear una caracteristica de operacion de una herramienta agricola durante la
ejecucion de una operacion agricola;

determinar un criterio de desempefio del operador en base a dicha caracteristica
de operacién monitoreada;

desplegar dicha caracteristica de operacion;

comparar dicha caracteristica de operacion con un umbral; y

enviar una alerta si dicha caracteristica de operacion no cumple con dicho umbral.

10. El método de la reivindicaciéon 9, en donde dicha herramienta agricola es una
cosechadora combinada, y en donde dicha caracteristica de operacién es una velocidad

combinada.

11. El método de la reivindicacion 9, en donde dicha herramienta agricola es una
cosechadora combinada, y en donde dicha caracteristica de operacion es una medida de
pérdidas de grano.

12. El método de la reivindicacion 11, en donde dicha herramienta agricola
comprende una cosechadora combinada, y en donde dicha pérdida de grano se

determina en base a un criterio de medicion de pérdida de grano secundario.

13. El método de la reivindicacion 12, en donde dicho criterio de medicion de
pérdida de grano secundario comprende una frecuencia de una sefal de sensor de

pérdida de grano.

14. El método de la reivindicacion 12, en donde dicho criterio de medicién de

pérdida de grano secundario comprende un tipo de cultivo seleccionado por el usuario.

15. Un método para monitorear el desempefio de un operador durante la operacion
de una herramienta agricola, que comprende:

determinar un primer criterio de desempefio del operador para un primer operador
gue opera una primera cosechadora,

determinar un segundo criterio de desempefio del operador para un segundo
operador que opera una segunda maquina cosechadora,;

transmitir dicho primer criterio de desempefio del operador y dicho segundo criterio

de desemperio del operador a un dispositivo de monitoreo de flota; y
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desplegar un resumen del desempefio del operador en el dispositivo de monitoreo
de flota, con dicho resumen del desempefio del operador indicando dicho primer criterio
de desempeirio del operador y dicho segundo criterio de desempefio del operador.



