
 
 
                                                     Neiva, Huila  8 de Noviembre de 2016 
 
 
 
 
Doctor: 
PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO 
Superintendente de Industria y Comercio 
Bogotá D.C. 
 
 
 
Cordial Saludo, 
 
 
ARMANDO FRANCO VALDEZ mayor de edad, identificado como aparece al pie 
de mi firma, y en mi calidad de solicitante de la Patente de modelo de utilidad que 
fue presentada el 26 de julio de 2016 como solicitud de patente de invención; de 
manera respetuosa presentó ante esa Superintendencia el CAPITULO 
DESCRIPTIVO solicitado en el oficio No. 9360 de fecha 09 de septiembre de 2016. 
 

CAPITULO DESCRIPTIVO 
 

APARATO PARA GENERAR ENERGÍA ELÉCTRICA A TRAVÉS DEL VIENTO 

 

A) Este modelo de utilidad está relacionado con el área metal mecánica 
eléctrica 

 

B) En patentscope de la organización mundial de la propiedad intelectual 
existen patentes de generadores eólicos que producen electricidad y 
requieren mucho viento a altas velocidades para su funcionamiento, este 
modelo de utilidad soluciona el problema y tiene una nueva ventaja de 
requerir poco viento para generar energía eléctrica en zonas geográficas 
que no cuentan con este recurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PATENTE 

SIMILAR 

SOLICITUD DE PATENTE DE 

NUEVO MODELO DE UTILIDAD 
OTRAS PATENTES 

WO2016147016 

WO2016128879 

US20160195065 

Aspas: de forma rectangular con perfil 
triangular colocadas verticalmente 

Aspas: con diferentes secciones y formas 

EP3009671 

CN204783453 

CN204755181 

WO2015165141 

Soporte de las aspa: perfil metálico de sección 
cuadrada con perforaciones en los extremos 
para acoplar las aspas  

Soporte de las aspas: con diferentes 
secciones, formas y acoplamientos 

US20150292481 

CN104912742 

CN204627845 

US20150233353 

US20150198146 

Base de las aspas: platina metálica de forma 
circular con perforaciones radiales para acoplar 
los soportes de las aspas y un eje metálico 
redondo en el centro 

Base de las aspas: platina metálica de forma 
circular con perforaciones radiales para 
acoplar los soportes de las aspas y un eje 
metálico redondo en el centro 

CN204436695 

CN104728043 

US20150110598 

EP2857676 

Eje vertical principal: eje circular metálico 
acoplado a la base de las aspas en un extremo 
y a chumaceras en el otro extremo 

Eje vertical principal: eje metálico acoplado 
directamente al generador  

 

 Eje vertical secundario: eje circular metálico 
con dos poleas de diferentes diámetros en la 
parte media del eje 

Eje vertical secundario: no tienen 

KR1020140112922 

CN103939281 

KR101387351 

US20140099208 

EP2700813 

Los ejes están sujetos al chasis por dos 
chumaceras en la parte media e inferior en el 
eje principal y en los extremos en el eje 
secundario 

Los ejes están sujetos al chasis por dos 
chumaceras en la parte media e inferior en el 
eje principal y en los extremos en el eje 
secundario 

US20130323056 

WO2016154757 

WO2016002991 

WO2015185299 

Polea principal: de aluminio con correa o 
cadena que transmite la fuerza al eje 
secundario 

Polea principal: de diferente material y 
diferente ubicación, la mayoría es de 
acoplamiento directo al generador 

 Poleas secundarias: son dos poleas de 
aluminio una de mayor diámetro conectada el 
alternador por medio de una correa o cadena y 
la otra de menor diámetro conectada a la 
polea principal por medio de una correa o 
cadena 

Poleas secundarias: no tienen 

US20150069759 

CN104329226 

US20140375060 

WO2014187912 

Alternador eléctrico: de velocidad variable y de 
corriente directa o continua conectado al eje 
secundario con una correa o cadena 

Alternador eléctrico: conectado con polea al 
eje principal o acoplado directamente al eje 

 Cubierta de la caja de transmisión: es de 
lámina o fibra de vidrio que protege a las 
poleas y al alternador 

Cubierta de la caja de transmisión: son de 
diferentes formas 

 Chasis metálico: en forma de cruz de perfil 
tubular metálico que soporta el peso de las 
aspas y todos las partes del equipo para evitar 
el volteo del mismo 

Chasis metálico: de diferente forma 

 Base del equipo: es una estructura tubular de 
forma cuadrada que soporta el equipo y su 
función es estabilizar y alzar el equipo del nivel 
del piso o del techo 

base del equipo: tipo poste o de diferente 
forma 

 

 

 

 

 

 



C) El aparato consiste en una serie de aspas metálicas dispuestas en forma 
radial a un eje vertical, son de sección rectangular y perfil triangular, 
cumplen con la función de tener un área de contacto con el viento, 
colocadas en posición vertical, el aparato puede tener 3, 5 ó 7 aspas, al ser 
empujadas por el viento producen un movimiento circular, cada aspa está 
montada en dos soportes paralelas en posición horizontal, son metálicas 
una superior y otra inferior y cumplen con la función de sostener las aspas y 
transmitir el empuje de las aspas al eje, los soportes están atornillados al 
eje principal por medio de una platina metálica de forma circular soldada al 
eje vertical, el eje es metálico de sección circular soportado por dos 
rodamientos de bolas, el eje cumple con la función de transferir el 
movimiento rotatorio a una serie de poleas de aluminio colocadas en ejes 
secundarios paralelos al eje principal y son de diferentes diámetros unidas 
con correas industriales que cumplen con la función de transmisión de 
fuerza, la transmisión de poleas dos o más poleas aumentan el número de 
revoluciones del generador eléctrico conectado al final que produce energía 
de corriente directa o de corriente continua. 
Todo el sistema de transmisión de fuerza está ubicado dentro de un chasis 
metálico que sostiene el eje principal, el eje secundario, el alternador y sirve 
como base para el aparato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D) RESEÑA DEL DIBUJO 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



1. Aspas: lámina metálica de forma rectangular con perfil triangular colocadas 
verticalmente 

2. Soporte de las aspa: perfil metálico de sección cuadrada con perforaciones 
en los extremos para acoplar las aspas  

3. Base de las aspas: platina metálica de forma circular con perforaciones 
radiales para acoplar los soportes de las aspas y un eje metálico redondo en 
el centro 

4. Eje vertical principal: eje circular metálico acoplado a la base de las aspas 
en un extremo y a una polea en la parte media del eje 

5. Eje vertical secundario: eje circular metálico con dos poleas de diferentes 
diámetros en la parte media del eje 

6. Los ejes están sujetos al chasis por dos chumaceras en la parte media e 
inferior en el eje principal y en los extremos en el eje secundario 

7. Polea principal de aluminio con correa o cadena que transmite la fuerza al 
eje secundario 

8. Poleas secundarias son dos poleas de aluminio una de mayor diámetro 
conectada el alternador por medio de una correa o cadena y la otra de 
menor diámetro conectada a la polea principal por medio de una correa o 
cadena 

9. Alternador eléctrico de velocidad variable y de corriente directa o continua 
conectado al eje secundario con una correa o cadena 

10. Cubierta de la caja de transmisión es de lámina o fibra de vidrio que 
protege a las poleas y al alternador 

11. Chasis metálico en forma de cruz de perfil tubular metálico que soporta el 
peso de las aspas y todos las partes del equipo para evitar el volteo del 
mismo 

12. Base del equipo es una estructura tubular de forma cuadrada que soporta el 
equipo y su función es estabilizar y alzar el equipo del nivel del piso o del 
techo 
 

E) Las aspas se atornillan en sus extremos en los soportes horizontales, estos 
a su vez se atornillan en un extremo a la base de los soportes que está 
unida al eje principal, el eje principal se soporta por medio de rodamientos 
de bolas sujetos al chasis metálico, en el eje principal se coloca una polea 
de aluminio que se une por medio de una correa industrial a una polea de 
menor diámetro colocada en un eje secundario este eje secundario tiene 
otra polea de aluminio de mayor diámetro que se une a la polea de un 
generador de corriente directa o alterna para generar energía. 
 

F) este aparato para generar energía eléctrica es impulsado por el viento, su 
funcionamiento es totalmente mecánico, no requiere de ningún tipo de 
combustible, no contamina, porque no produce ruido, residuos sólidos o 
gases contaminantes dañinos al medio ambiente, se puede instalar en 
lugares de difícil acceso geográfico, lugares donde se requiere alto consumo 



eléctrico y es económicamente viable al reducir los costos de generación de 
electricidad. 
La divulgación de este modelo de utilidad se dio en el mes de julio del 2016 
en Colombia en las ciudades de Bogotá y Neiva. 
Los prototipos que están en funcionamiento se encuentran instalados en la 
ciudad de Celaya, Guanajuato, México, desde el mes de febrero del 2016; 
estos equipos yo los construí y los puse a funcionar para probar su correcto 
funcionamiento, a la fecha no han transcurrido más de 365 días a partir de 
su divulgación.   

 
RESUMEN 

RESUMEN TÉCNICO 

Aparato para generar energía eléctrica a través del viento. Se produce una fuerza 
motriz por medio del empuje del viento sobre unas aspas que hacen girar un eje 
en el cual se encuentra ubicada una trasmisión de fuerza por medio de poleas de 
diferentes diámetros que a su vez hacen girar un generador eléctrico que produce 
electricidad. 

 
 
Confiado que el señor Superintendente de Industria y Comercio acogerá mi 
respetuosa solicitud, por estar ajustada a derecho, dejó de esta forma presentado 
el recurso de Reposición. 
 
NOTIFICACIONES: 
 
Recibiré notificaciones al respecto en mi dirección electrónica arfra1@yahoo.com . 
 
Cordialmente, 
 
 
 
ARMANDO FRANCO VALDEZ 
Cedula / Pasaporte Nro. G14507788 
 
  

mailto:arfra1@yahoo.com

