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Método para la Manufactura de Materiales Compuestos de Matriz Metalica de
Estructura Globular con Particulas Ceramicas.

1. Campo de la invenciéon

La presente invencion estd relacionada con métodos y aparatos para la fabricacion de
materiales compuestos de matriz metdlica y materiales compuestos de matriz metalica.

2.  Descripcion del estado del arte

Es sabido en el estado de la técnica la necesidad de desarrollar materiales compuestos
de matriz metélica que comprendan particulas, especialmente particulas cerdmicas.
Adicionalmente es sabido que materiales metdlicos con estructura globular tienen
propiedades mejoradas en comparacion con el mismo material en estructura dendritica.
La estructura dendritica en materiales metélicos es obtenida cuando el material metdlico
es fundido hasta liquido y se deja enfriar sin control alguno hasta temperatura ambiente.
La estructura globular es obtenida cuando el material en estado semisdlido se enfria
controladamente hasta temperatura ambiente conservando fases eutécticas en el material
enfriado.

El estado del arte divulga algunas soluciones relacionadas con esta necesidad en el
estado de la técnica, por ejemplo los documentos de patente US 2004261970A1 y US
7237594.

US 2004261970A1 divulga un método y aparato para elaborar productos semiacabados
0 acabados a partir de material a base de metal. El aparato incluye un horno de
mezclado para recibir un material a base de metal para ser formado; control de la
temperatura para mantener el material a base de metal en un estado semi-sélido
tixotropico en el horno de mezcla; medios de mezcla giratorios operables en el horno de
mezcla para someter el material a base de metal a una accién de mezclado y
cizallamiento al tiempo que imparte una fuerza centrifuga, y el suministro de medios
para mover el material a un sitio de entrega. Opcionalmente, se proporcionan medios de
inyeccion para inyectar el material de una maquina de colada en un molde o cavidad de
matriz mientras el material estd en un estado semi-sdlido tixotrépico. EI método
también contempla la adicién de material en particulas, tales como particulas cerdmicas,
micro esferas, cenizas volantes, entre otros (sin embargo, no indica si tienen
recubrimiento). Adicionalmente, el documento indica que el material obtenido tiene
una estructura globular. La invencién no divulga que el material sea forjado, por
consiguiente el material obtenido puede comprender porosidades.

El documento de patente US 7237594 divulga un proceso de moldeo por inyeccion para
el moldeo de una aleaciéon de metal que se caracteriza en que la temperatura de
procesamiento de la aleacion se acerca a la de fase liquida, que tiene preferiblemente un
contenido méaximo de sélidos del 5%, por lo que el articulo moldeado tiene una
estructura fina homogénea, equiaxial sin dendritas direccionales, y un minimo de
porosidad atrapada. También se describe un material compuesto de matriz metélica que
incluye un componente metdlico y un componente de refuerzo incrustado en dicho
componente metdlico. El componente metdlico y el componente de refuerzo son
moldeados, cerca de la temperatura de la fase liquida del componente metalico, por una
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mdaquina de moldeo. La aleacion es agitada por distintos medios tales como la
metalurgia de polvos, union por difusion, sinterizacion en fase liquida, squeeze-
infiltracion y agitacién a presion. Los componentes de refuerzo que se utilizan incluyen
boro, carburo de silicio, grafito o alimina; incluyendo cables de tungsteno, berilio,
titanio y molibdeno (no describen tamafios y/o recubrimientos al material de refuerzo).
Se describe que el material moldeado es sometido a presiones.

Ambas divulgaciones ensefian que el material metdlico debe trabajarse a temperaturas
cercanas a la fase liquido y con bajas fracciones de sélido, y no sugiere que las
particulas cerdmicas o componente de refuerzo sean recubiertas. Por consiguiente dada
la baja mojabilidad de los materiales metalicos con los materiales cerdmicos, es posible
que el material cerdmico o componente de refuerzo no genere una conexién con la
matriz metdlica, y por consiguiente se generen espacios vacios en la matriz metélica que
se convierten en concentradores de esfuerzos que afectan las propiedades del material
negativamente.

3.  Breve descripcion de los graficos

Figura 1. Corresponde a la modalidad preferida de la maquina de la presente invencion.
Figura 2. Corresponde al mecanismo de agitacién, mecanismo de adicion de particulas,
horno, canal para la comunicaciéon de horno con molde y molde, componentes de la
madquina de la presente invencion.

Figura 3. Corresponde modalidad de la presente invencidn en la cual el horno se aleja
del mecanismo de agitacion facilitando la disposicion del material metélico al interior

del horno.

Figura 4. Corresponde a la disposicion de aspas inferiores y aspas superiores del
agitador.

Figura 5. Corresponde al mecanismo de forjado y mecanismo de moldeado de la
madquina de la presente invencion.

Figura 6. Corresponde a metalografia a 50X A356/SiC (T6).
Figura 7. Corresponde a metalografia a 50X A356 (T6).

Figura 8. Corresponde a metalografia a 50X A356 molde en arena ASTM B26MO09
(T6).

4. Breve descripcion del invento

La presente invencion corresponde a un método para la manufactura de materiales
compuesto de matriz metélica con particulas cerdmicas. El método comprende las
etapas de obtencién de colada en estado semisélido del material metédlico con fracciones
de solido entre 0,3 y 0,6 con respecto al volumen de la colada procediendo primero a
obtenciéon de la colada en estado liquido y posteriormente al estado semisdlido,
agitacion de la colada, adicion de particulas cerdmicas recubiertas con metal, moldeo de
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la colada, y forjado del material moldeado. EIl material compuesto obtenido por este
método tiene una matriz metdlica con una estructura globular. Igualmente se pueden
manufacturar materiales metdlicos con estructura globular, ejecutando todas las etapas
del método con excepcion de la etapa de adicién de particulas. Adicionalmente, la
invencién comprende una mdaquina para ejecutar las etapas del método de la presente
invencion.

5.  Descripcion detallada de la invencion

La presente invencién corresponde a un método para la fabricaciéon de un material
compuesto, el material compuesto y un aparato para la ejecucion del método.

Método.

El método de la presente invencion corresponde a un método para la manufactura de
materiales compuestos de matriz metilica de estructura globular. El método comprende
las siguientes etapas:

- etapa A, obtencion de colada;
- etapa B, agitacion;

- etapa C, adicidn de particulas;
- etapa D, moldeado, y;

- etapa E, forjado.

Etapa A, obtencion de colada.

En esta etapa se obtiene una colada del material metélico en estado semisdlido. El
material metdlico a fundir es el material que serd la matriz metdlica en el material
compuesto a manufacturar. El material metdlico a fundir puede ser, entre otros, acero,
acero inoxidable, aluminio, cobre y titanio.

Para ejecutar esta etapa se siguen los siguientes pasos:

1. se funde el material metalico llevandolo a fase liquida, obteniendo la colada en
estado liquido;

2. posteriormente, se disminuye la temperatura de la colada y se agita
continuamente a una velocidad de rotaciéon entre 500 RPM y 700 RPM,
preferiblemente a 600 RPM y usando un agitador (4) descrito en la seccion
titulada “M4dquina”, infra. La temperatura se disminuye hasta obtener la colada
en un estado semisélido entre 0,3 y 0,6 fracciones de sélidos con respecto al
volumen de la colada en estado semisdlido, preferiblemente 0,4 de fracciones de
solidos.

Como es sabido en el estado de la técnica, todo material metdlico dependiendo de su
composicion tiene distintas temperaturas en las cuales ocurren cambios de fase. Esta
temperatura se puede identificar al leer un diagrama de fase y teniendo presente la
composicion del material metdlico a fundir. También, con el diagrama de fase y la
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composiciéon del material metdlico, se puede identificar en el estado semisélido la
temperatura correspondiente para cada fraccion de sélidos.

Etapa B, Agitacion.

El objeto de esta etapa es prevenir la formacién de dendritas de fase primaria y
transformar la microestructura del material sélido (que serd la matriz metdlica del
material compuesto) en una de tipo globular. La microestructura tipo globular contiene
fases a globular rodeado de microconstituyente eutéctico. La microestructura que se
obtiene al prevenir la formacién de dendritas de fase primaria evita la propagacion de
microgrietas que se puedan producir por la ruptura de brazos dendriticos, mejorando las
propiedades mecanicas del material a obtener con respecto al mismo material sin este
tratamiento.

En la etapa B, la agitacion se realiza a una velocidad de rotacién entre 500 RPM y 700
RPM vy entre 10 y 40 minutos a la temperatura correspondiente, preferiblemente a 600
RPM durante 20 minutos y usando el agitador (4) descrito en la seccion titulada
“Ma4quina” infra. La temperatura se mantiene en un intervalo de confianza de + 1 °C.

Etapa C, Adicién de particulas.

Posterior a la etapa B, se procede a la adicion de particulas al material metdlico que se
encuentra en estado semisdlido. Durante la etapa C, la temperatura a la cual se
encuentra el material metdlico en estado semisdlido se mantiene. La velocidad de
agitacion establecida en la etapa B también se mantiene para la etapa C. La cantidad de
particulas a adicionar serd menor o igual al 15% en peso del material metalico. Las
particulas a adicionar deben tener un tamafio entre 30 um y 70 pm, preferiblemente 38
um. Las particulas son adicionadas al material metélico en estado semisdlido a una tasa
entre 50 a 90 g/min. Acorde con la FIG 2, a causa de la agitacién generada por el motor
(3) y el agitador (4), en la colada se genera un vortice. El material particulado es
adicionado preferiblemente en el vortice generado. La adiciéon de particulas
preferiblemente se realiza en un flujo de gas inerte que transporte las particulas al
material metdlico en estado semisélido. La adicién de particulas en un flujo de gas
inerte se realiza a fin de evitar oxidacion del material metdlico en estado semisélido a
causa de introducciéon de hidrégeno y oxigeno al material en estado semisodlido.
Preferiblemente el gas inerte es argén. Una vez culminado la adicion de particulas, la
agitacién y la temperatura se debe mantener durante al menos 10 minutos. Las
particulas a adicionar son particulas cerdmicas, preferiblemente SiC.

Como es sabido en el estado de la técnica, los materiales metalicos en estado liquido
presentan un mojabilidad con dngulos de contacto mayores de 90° sobre los materiales
cerdmicos. Esta condiciéon es considerable para el procesamiento de materiales
compuestos de matriz metdlica. Por lo anterior, se ha encontrado que es preferible que
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las particulas cerdmicas estén recubiertas de algiin metal que facilite la interaccion de
éstas con la fase liquida del material metdlico que se encuentra en estado semisoélido.
Las particulas se recubren con un metal, preferiblemente cobre o niquel, mads
preferiblemente cobre. El espesor del recubrimiento puede estar entre 0,4 um y 0,6 pm,
preferiblemente en 0,5um. EIl recubrimiento de las particulas cerdmicas se puede
realizar por el procedimiento conocido en el estado de la técnica como electroless
plating. La cantidad méxima de Cu para recubrir las particulas preferiblemente debe ser
menor o igual al 2% en peso del material metalico.

Etapa D, Moldeo de la colada.

Una vez transcurrido los 10 minutos de agitaciéon posteriores a la adicién de las
particulas, se procede a la etapa D. Para el moldeo de la colada, la agitacién es
interrumpida y se vierte en un molde el material en estado semisdlido que contiene las
particulas. La diferencia de tiempo entre interrumpir la agitacion e iniciar el vertimiento
debe ser maxima de 5 segundos, a fin de evitar solidificacion del material metdlico. El
molde preferiblemente estd a una temperatura entre 220°C y 280°C, preferiblemente
250°C. EI molde es calentado a fin de evitar el choque térmico en el material vertido y
por consiguiente evitar un enfriamiento acelerado y poder conservar la estructura
globular en el material. La velocidad de enfriamiento puede estar entre 15,0 y 20,0
°C/seg, preferiblemente 17,2 °C/seg.

Etapa E, Forjado.

Una vez el material se ha vertido en el molde y paralelo al enfriamiento del material, se
realiza el forjado. El forjado consiste en ejercer presion al molde que contiene el
material vertido. La presion se ejerce en las paredes del molde. A fin de ejercer
presion, en cada pared se aplica una presion mayor o igual a 2,72, preferiblemente 5,44
MPa. La fuerza es aplicada hasta terminar de enfriarse el material moldeado. La fuerza
aplicada sobre el material en estado plastico lo moldea sin que este pierda su estructura
globular. El forjado es realizado a fin de eliminar porosidades en el material moldeado.

Material.

El ejecutar las etapas del método anteriormente descrito, se obtiene un material
compuesto de matriz metdlica que contiene particulas en una relacion menor o igual al
15% en peso con respecto al material metdlico. El material compuesto que se obtiene
tiene la matriz metdlica con una estructura globular y material metdlico en fase
eutéctica. En la fase eutéctica se encuentran alojadas las particulas adicionadas. Las
particulas adicionadas son de materiales cerdmicos. Preferiblemente el material
compuesto a obtener es de matriz metédlica de aluminio y particulas ceramicas de SiC
recubiertas de cobre. En adelante el material descrito en este parrafo se le denominara
material compuesto.

Igualmente al ejecutar las etapas del método anteriormente descrito con excepcion de la

etapa C (es decir, sin afiadir las particulas cerdmicas), se obtiene un material metalico.
El material metdlico asi obtenido tiene estructura globular y material metdlico en fase
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eutéctica. En adelante el material descrito en este parrafo se le denominara material sin
particulas.

La estructura globular de ambos materiales (material compuesto y material sin
particulas) permite modificar las propiedades mecdnicas comparado con un material
simple (entendido como material fundido y posteriormente moldeado en arena o en
coquilla). Estas propiedades mecdnicas se pueden optimizar al realizar un tratamiento
térmico de envejecido a los materiales, conocido en el estado del arte como T6.

Para el material sin particulas con tratamiento térmico T6, las propiedades mecdnicas
comparadas son:

e Dureza HB: aumenta hasta 37,5% con respecto al material simple moldeado en
arena y aumente hasta 29,4% con respecto a material simple moldeado en
coquilla.

e Resistencia mdxima: disminuye hasta un 6,4% con respecto al material simple
moldeado en arena y disminuye hasta un 4,3% con respecto a un material simple
moldeado en coquilla.

e Resistencia de cedencia: aumenta hasta un 9,0% con respecto al material simple
moldeado en arena y aumenta hasta un 20% con respecto al material simple
moldeado en coquilla.

e Porcentaje de elongacion: aumenta hasta en 4,14 veces con respecto al material
simple moldeado en arena y aumenta hasta 6 veces con respecto al material
simple moldeado en coquilla.

Para el material compuesto con tratamiento térmico T6, las propiedades mecanicas
comparadas son:

e Dureza HB: aumenta hasta 62,5% con respecto al material simple moldeado en
arena y aumente hasta 52,9% con respecto a material simple moldeado en
coquilla.

e Resistencia maxima: aumenta hasta un 61,7%% con respecto al material simple
moldeado en arena y disminuye hasta un 65,21% con respecto a un material
simple moldeado en coquilla.

e Resistencia de cedencia: aumenta hasta un 109% con respecto al material simple
moldeado en arena y aumenta hasta un 130% con respecto al material simple
moldeado en coquilla.

e Porcentaje de elongacién: aumenta hasta unas 2,85 veces con respecto al
material simple moldeado en arena y aumenta hasta 3,33 veces con respecto al
material simple moldeado en coquilla.

Las propiedades fisicas correspondientes a conductividad térmica y conductividad
eléctrica del material compuesto y el material sin particulas comparadas con las de un

material simple moldeado en arena o en coquilla son diferentes.

Para el material sin particulas con tratamiento térmico T6, las propiedades fisicas
comparadas son:

p.6/23



10

15

20

25

30

35

40

45

Conductividad eléctrica: aumenta hasta 0,88% con respecto al material simple
moldeado en arena y disminuye hasta 3,79% con respecto al material simple
moldeado en coquilla.
Conductividad térmica: aumenta hasta 0,10% con respecto al material simple
moldeado en arena y disminuye hasta 0,15% con respecto al material simple
moldeado en coquilla.

Para el material compuesto con tratamiento térmico T6, las propiedades fisicas
comparadas son:

Conductividad eléctrica: disminuye hasta 17,25%% con respecto al material
simple moldeado en arena y disminuye hasta 21,09% con respecto al material
simple moldeado en coquilla.

Conductividad térmica: disminuye hasta 24,25% con respecto al material simple
moldeado en arena y disminuye hasta 24,44% con respecto al material simple
moldeado en coquilla.

Maquina.

La presente invencidn cuenta con una maquina para la ejecucion de las etapas y pasos
del método anteriormente descrito, y obtencion del material compuesto de matriz
metalica descrito.

Acorde con la FIG 1, la maquina es conformada por:

chasis (1);
horno (2);
mecanismo de agitaciéon conformado por:
o motor (3),y
o agitador (4);
mecanismo de suministro de particulas conformado por:

o tubo (6),

o entrada (7),

o salida (8),

o pipeta (9),

o manguera (10), y

o valvula (38);
canal (11);
molde (12);

mecanismo de forjado:
o actuador (15),
o cilindro (16),
o tanque (17),y
o tuberia (18);y
mecanismo de control:
o tablero(19),y
o controlador (20).

Acorde con la FIG 1, sobre el chasis (1) son montados los demds componentes de la
maquina.

p.7/23



10

15

20

25

30

35

40

45

50

Acorde con la FIG 1, el horno (2) es ensamblado al chasis (1). El horno (2) debe tener
la capacidad de alcanzar temperaturas para fundir el material metdlico a tratar hasta fase
liquida y preferiblemente prestar intervalo de confianza de + 1°C. En la modalidad
preferida de la invencién el horno (2) es un horno eléctrico. Acorde con la FIG 2, el
horno (2) comprende en su interior un crisol (21), aislante (22), sensor térmico (29) y
resistencias (30). El material fundir se ubica en el crisol (21). Acorde con la FIG 2, el
horno (2) tiene compuertas (27). Al estar abierta las compuertas (27) se puede ingresar
el material metalico al interior del crisol (21). El sensor térmico (29) estd localizado en
las paredes del crisol (21). El sensor térmico (22) puede ser una termocupla o un sensor
optico térmico. En caso de que el sensor térmico (22) sea un sensor optico, se puede
localizar por fuera del horno (2) enfociandolo hacia el horno (2). Las resistencias (30)
rodean el crisol (21). Las resistencias (30) transfieren calor al crisol (21) el cual es
utilizado para tratar el material metilico. Acorde con la FIG 3, en la modalidad
preferida de la invencién el horno (2) se puede desplazar horizontalmente sobre los
rieles (28). El desplazamiento horizontal del horno (2) sobre los rieles (28) facilita el
ingreso del material metdlico a tratar al desplazarse a un extremo opuesto donde se
ubica el mecanismo de agitacién, conformado por el motor (3) y el agitador (4). Al
estar abierta las compuertas (27) se ingresa el material metalico a tratar, y acorde a la
FIG 1, se puede ingresar el agitador (4) al interior del crisol (21). El sensor térmico (29)
y las resistencias (30) estan conectados al mecanismo de control.

Acorde con la FIG 1, el agitador (4) es ensamblado al eje del motor (3). El motor (3) es
ensamblado a un mecanismo de transporte, lo que permite que el mecanismo de
agitacion sea desplazable verticalmente. El mecanismo de transporte es conformado por
una correa dentada (23), un motorreductor (24) y rueda dentada (25). El motor (3) es
fijado a la correa dentada (23). La rueda dentada (25) es ensamblada al eje del
motorreductor (24) permitiendo un movimiento solidario. El motorreductor es
ensamblado al chasis (1). El motorreductor (24) puede girar en ambos sentidos. La
correa dentada (23) a su vez desplaza verticalmente el mecanismo de agitacion.

Acorde a la FIG 4, el agitador (4) se conforma de un eje (33), aspas inferiores (31) y
aspas superiores (32). Las aspas inferiores (31) se localizan en el extremo del eje (33)
opuesto al extremo que se conecta al motor (3). El agitador (4) tiene al menos dos aspas
inferiores (31) distribuidas homogéneamente a un angulo ¥. Las aspas inferiores (31)
forman un dngulo Q con el eje longitudinal (34) del eje (33), en el cual 45° > Q < 90°.
En la modalidad preferida de la invencidn, el agitador (4) se conforma de tres aspas
inferiores (31), donde ¥ = 120° y Q = 90°. Las aspas superiores (32) se localizan a lo
largo del eje (33), excepto en el extremo del eje (33) que se conecta al motor (3). EIl
agitador (4) se conforma de al menos dos aspas superiores (32) distribuidas
homogéneamente un dngulo @. Las aspas superiores (32) forman un dngulo f con el eje
longitudinal (34) del eje (33), en el cual 45° > B < 90°. Las aspas superiores (32)
forman un dngulo a con la seccidn transversal del el eje (33), en el cual 45° > a < 90°.
En la modalidad preferida de la invencién el agitador (4) se conforma de tres aspas
superiores (32), donde ¢ = 120°, B = 45° y a = 40°. La relacién entre el didmetro de la
circunferencia que describen las aspas inferiores (31) y aspas superiores (32), con el
diametro del crisol (21) es entre 0,85 y 0,95, preferiblemente 0,90. En la operacion del
mecanismo de agitacion, las aspas superiores (32) del agitador (4) ingresan a la colada
obtenida en el horno (2).
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La maquina comprende un mecanismo de suministro de particulas. Acorde con la FIG
1 y FIG 2, el mecanismo de suministro de particulas se conforma de un tubo (6),
manguera (10), pipeta (9) y valvula (38). El tubo (6) comprende una entrada (7) y una
salida (8). La valvula (38) se conecta a la entrada (7) del tubo (6). En la valvula (38) se
disponen las particulas a suministrar a la colada. La manguera (10) se conecta a la
valvula (38). El otro extremo de la manguera (10) se conecta a la pipeta (9). La salida
(8) del tubo (6) apunta a la colada del material metdlico a tratar, preferiblemente al
vortice de la colada que se genera a causa de agitaciéon. La pipeta (9) contiene el gas
inerte que transporta las particulas dispuestas en la valvula (38). La valvula (38) regula
el caudal del gas inerte.

Acorde con la FIG 1, la mdquina comprende un canal (11). Acorde con la FIG 4, el
canal (11) conecta el horno (2) con el molde (12). La finalidad de la conexién brindada
por el canal (11) es permitir que la colada fluya del crisol (21) hacia el molde (12). La
colada fluye por el canal (11) al retirar la tapa (5).

La maquina de la invencién también comprende un mecanismo de moldeado. Acorde
con la FIG 5, el mecanismo de moldeado se conforma de un molde (12), sensor térmico
(14) y resistencias (13). El molde (12) tiene una entrada (35) por la cual ingresa la
colada. Las resistencias (13) se localizan al interior de las paredes del molde (12). Las
resistencias transmiten calor al molde, a fin de precalentarlo, previo al ingreso de la
colada. El precalentamiento del molde (12) es realizado a fin de evitar un choque
térmico de la colada al ingresar al molde (12). Los sensores térmicos (14), ubicados en
el molde (12), sensan la temperatura del mismo. Las resistencias (13) y los sensores
térmicos (14) se conectan al mecanismo de control. El molde (12) comprende la forma
geométrica de la pieza a elaborar. Las resistencias (13) suministran calor al molde para
precalentarlo y tener una temperatura fijada previo a recibir la colada a moldear y
suministrar calor durante el enfriamiento controlado.

La mdaquina de la presente invencion comprende adicionalmente un mecanismo de
forjado. Acorde con la FIG 1, el mecanismo de forjado es conformado por un actuador
(15), cilindro (16), tanque (17) y tuberia (18). Acorde con la FIG 5, los actuadores (15)
y cilindros (16) son opuestos entre si. En una vista superior de la FIG 5, los actuadores
(15) son perpendiculares a los cilindros (16). Los actuadores (15) y cilindros (16)
tienen en el extremo de sus émbolos unas placas (36). Al accionar los actuadores (15) y
cilindros (16) las placas (16) transmiten la fuerza de los actuadores (15) y cilindros (16)
ejerciendo presion al molde (12). En la modalidad preferida de la invencidn, la
configuracién de los cilindros (16) es: dos cilindros (16) en paralelo, opuestos a dos
cilindros (16) en paralelo. En la modalidad preferida, los actuadores (15) son
neumaticos y los cilindros (16) son hidrdulicos alimentados por fluido suministrador por
la bomba (37) desde el tanque (17).

La méquina de la presente invencién también comprende un mecanismo de control.
Acorde con la FIG 1, el mecanismo de control es conformado por un tablero (19) y
controlador (20). El tablero (19) es conectado al controlador (20). A través del tablero
(19) son ingresados datos de operacion como:

- temperatura de operacion del horno (2),

- tiempo de operacion del horno (2),
- velocidad de agitacion del mecanismo de agitacion,
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- tiempo de agitacion del mecanismo de agitacion,

- tiempo en el cual se adicionan las particulas,

- activacion de mecanismo de transporte,

- temperatura del molde (12), ajustada por las resistencias (13), y,
- fuerza a ejercer por actuadores (15) y cilindros (16).

Los datos ingresados en el tablero (19) son transmitidos al controlador (20). El
controlador (20) procesa los datos y remite las 6rdenes correspondientes al horno (20),
mecanismo de agitacién, mecanismo de adicién de particulas, mecanismo de transporte,
resistencias (13) del molde (12), y al mecanismo de forjado, especificamente los
actuadores (15) y cilindros (16). Al controlador (20) también se conectan:

e motor (3);

e resistencia (13);

e sensor térmico (14);
e actuador (15);

e cilindro (16);

e bomba (37);

e vialvula (38);

e tablero (19);

e motorreductor (24);
e sensor térmico (29), y;
e resistencia (30).

Ejemplo.

Caso: Fabricacién de material compuesto de matriz metdlica de aluminio A356 (en
adelante A356) con particulas de SiC. Matriz metdlica de estructura globular.

Los siguientes datos sobre el A356 son de importancia para el proceso:

e temperatura de cambio de fase de estado s6lido mds liquido a estado liquido:
610°C;

e intervalo de estado semisolido: 577 °C a 610°C;

e temperatura para 0,4 fracciones de solido: 594°C; y

e la cantidad de A356 a tratar es 3 kg.

El A536 se introdujo al horno (2) a través de las compuertas (27), especificamente en el
crisol (21). El A356 fue fundido a 615°C. Una vez el A356 estuvo en estado liquido se
agité con el mecanismo de agitaciéon a 600 RPM y se disminuy6 la temperatura hasta
594°C, dado que a esta temperatura la fraccion de sdlidos es de 0,4. Se continu6 con la
agitacién a 600 RPM a 594°C durante 20 minutos. Transcurrido los 20 minutos se
procedié a la adicién de SiC con didmetro de particula de 38 pm. Las particulas de SiC
se adicionaron en corriente de atmdsfera inerte de argén a un caudal de 50 g/min
durante 9 minutos, apuntando al vortice generado por la agitacion, es decir, se
adicionaron 450 gr de SiC correspondientes a 15% en peso de A356. Las particulas
adicionadas estaban recubiertas de Cu, con un espesor de recubrimiento de 0,5 um.
Durante la adicién de particulas de SiC la agitacion a 600 RPM y la temperatura de
594°C se mantuvieron. Culminado la adicién de particulas se mantuvo la agitacion a
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600 RPM vy la temperatura a 594°C durante 10 minutos. Luego se procedié al moldeo.
El molde (12) se precalent6 a 250°C. La tapa (5) localizada en el fondo del crisol (21)
fue retirada, permitiendo que el A356, en estado semisé6lido y con las particulas de SiC
incorporadas, fluyera por el canal (11) hacia el molde (12). Una vez en el molde (12),
se dejo enfriar a una velocidad de 17,2 °C/s hasta alcanzar temperatura ambiente.
Paralelo al enfriamiento controlado de 17,2 °C/s se realizé el forjado. Durante el
forjado se ejercié una presion de 5,44 MPa por los actuadores (15) y los cilindros (16).
Después de realizado lo anteriormente descrito se obtuvo un material compuesto de
A356 con particulas de SiC, donde la matriz metélica tenia una estructura globular y las
SiC estaban en la fase eutéctica de A356.

El material compuesto obtenido fue tratado térmicamente en un tratamiento térmico de
envejecido artificial conocido en el estado de la técnica como tratamiento térmico T6.
El material obtenido se denominara A356/SiC (T6).

El agitador (4) del mecanismo de agitacion utilizado corresponde a la modalidad
preferida, es decir, el agitador (4) se conforma de tres aspas inferiores (31), donde ¥ =
120° y Q = 90° y tres aspas superiores (32), donde ¢ = 120°, B = 45°y a =90°. La
relacion entre el didmetro que describen las aspas inferiores (31) y aspas superiores
(32), con el diametro del crisol (21) es 0,9.

El recubrimiento de las particulas de SiC con Cu fue realizado por el procedimiento de
Electroless Plating.

Caracterizacion del material obtenido.
Al comparar las propiedades del material obtenido con las propiedades de:

e A356 reocolada y forjada (T6), este se obtuvo con la descripcion de pasos
realizado anteriormente, pero sin adicién de particulas de SiC.

e A356 molde permanente ASTM B108M

® A356 molde en arena ASTM B26M09

Los valores comparativos de las propiedades mecdnicas y fisicas son los ilustrados en la
tabla 1.
Tabla 1. Propiedades mecanicas y fisicas comparadas.

A356 molde | A356 molde

A356 permanente en arena

Propiedad
ropecades recoladay | A356/SiC (T6). | ASTM ASTM

Mecnicas forjada (T6) B10SM B26M09
Dureza HB 110 130 85 80
Resistencia maxima 0 180 730 735
MPa
Resistencia de
cedencia MPa 180 345 150 165
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% de elongacion 18 10 3 3.5
A356 molde | A356 molde
A356 permanente | en arena
Propiedades Fisicas recolada y A356/SiC (T6). ASTM ASTM
forjada (T6) B108M (T6) | B26MO09 (T6)
Conductividad 2.28x107 1.87x107 2.37x107 2.26x107
eléctrica S/m
Conductividad 1.969 1.490 1.972 1.967

térmica W/cm oC

Acorde con la FIG 6, el A356/SiC (T6) tiene una estructura globular. Acorde con la
FIG 7, el A356 reocolada y forjada (T6) tiene una estructura globular. Y acorde con la
FIG 8, el A356 molde en arena ASTM B26M09 (T6) tiene una estructura dendritica.

Se debe entender que la presente invencion no se halla limitada a las modalidades
descritas e ilustradas, pues como serd evidente para una persona versada en el arte,
existen variaciones y modificaciones posibles que no se apartan del espiritu de la
invencion, el cual solo se encuentra definido por las siguientes reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Un método para la manufactura de un material compuesto de un material
metalico con estructura globular y particulas cerdmicas, que comprende las etapas
de:

a- obtener una colada liquida del material metélico y luego enfriar la misma
con aplicacion de agitacion hasta lograr una colada en estado semisélido del
material metdlico con fracciones de sélidos entre 0,3 y 0,6 con respecto al
volumen de la colada;

b- agitar la colada;

c- adicionar particulas cerdmicas recubiertas con metal;
d- moldear la colada; y,

e- forjar el material moldeado.

2. El método reivindicado en la reivindicacién 1, caracterizado porque el material
metélico de la etapa (a) es aluminio.

3. El método reivindicado en la reivindicacién 1, caracterizado porque en la etapa
(a) la agitacion se aplica a una velocidad rotacional de entre 500 y 700 RPM hasta
lograr 0,4 fracciones de sdlidos.

4. El método reivindicado en la reivindicacion 1, caracterizado porque en la etapa
(b) la agitacién se realiza a una velocidad rotacional de entre 500 RPM y 700 RPM.

5. El método reivindicado en la reivindicacion 1, caracterizado porque durante la
etapa (c) también se aplica agitacion a la colada.

6. El método reivindicado en la reivindicacién 5, caracterizado porque las
condiciones de temperatura y velocidad de agitacion de la etapa (b) se mantienen.

7 El método reivindicado en la reivindicacion 1, caracterizado porque durante la
etapa (c) la cantidad de particulas a adicionar es menor o igual al 15% en peso del

material metalico.

8. El método reivindicado en la reivindicacién 1, caracterizado porque durante la
etapa (c) las particulas a adicionar tienen un didmetro de entre 30 um y 70 pm

9. El método reivindicado en la reivindicacion 1, caracterizado porque durante la
etapa (c) las particulas se adicionan a una tasa de entre 50 a 90 g/min.

10. El método reivindicado en la reivindicacion 1, caracterizado porque durante la
etapa (c) las particulas se adicionan en un flujo de un gas inerte.
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11. El método reivindicado en la reivindicacion 1, caracterizado porque durante la
etapa (c) las particulas se adicionan dirigidas al vértice generado por la agitacion.

12. El método reivindicado en la reivindicacién 1, caracterizado porque el metal de
recubrimiento de las particulas cerdmicas a adicionar durante la etapa (c) es cobre.

13. El método reivindicado en la reivindicacién 1, caracterizado porque el espesor
del metal de recubrimiento de las particulas cerdmicas a adicionar durante la etapa
(c) es entre 0,4 um y 0,6 um.

14. El método reivindicado en la reivindicacién 1, caracterizado porque durante la
ejecucion de la etapa (d):

la colada esta en estado semisolido;

el molde esta precalentado a una temperatura de entre 220°C y 280°C; vy,

la velocidad de enfriamiento es entre 15y 20°C/s.

15. El método reivindicado en la reivindicacion 1, caracterizado porque en la etapa
(e) el forjado es realizado a una presion de entre 2 y 6 MPa.

16. Un material compuesto de matriz metalica con particulas cerdmicas fabricado
con el método reivindicado en la reivindicacion 1, caracterizado porque:

- la matriz metélica tiene una estructura metalografica globular; y,

- la matriz metdlica contiene material metélico en fase eutéctica con particulas
cerdmicas dispersadas homogéneamente.

17. El material reivindicado en la reivindicacién 16, caracterizado porque las
particulas cerdmicas son de SiC.

18. El material compuesto reivindicado en la reivindicacién 16, caracterizado
porque la matriz metdlica es aluminio.

19. Un método para la manufactura de un material metélico con estructura globular,
que comprende las etapas de:

a- obtener una colada liquida del material metélico y luego enfriar la misma
con aplicaciéon de agitacion hasta lograr una colada en estado semisélido del
material metdlico con fracciones de sélido entre 0,3 y 0,6 con respecto al
volumen de la colada;

b- agitar la colada;
c- moldear la colada; y,
d- forjar el material moldeado.
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20. El método reivindicado en la reivindicacion 19, caracterizado porque el material
metdalico de la etapa (a) es aluminio.

21. El método reivindicado en la reivindicacién 19, caracterizado porque en la etapa
(a) la agitacion se aplica a una velocidad rotacional de entre 500 y 700 RPM hasta
lograr 0,4 fracciones de solidos.

22. El método reivindicado en la reivindicacién 19, caracterizado porque en la etapa
(b) la agitacioén se realiza a una velocidad rotacional de entre 500 RPM y 700 RPM.

23. El método reivindicado en la reivindicacién 19, caracterizado porque durante la
ejecucion de la etapa (c):

- la colada esta en estado semisolido;
- el molde esta precalentado a una temperatura entre 220°C y 280°C; vy,
- lavelocidad de enfriamiento es entre 15,0 y 20,0°C/s.

24. El método reivindicado en la reivindicacion19, caracterizado porque en la etapa
(d) el forjado es realizado a una presion de entre 2 y 6 MPa.

25. Un material fabricado con el método reivindicado en 19, caracterizado porque:

- el material metdlico tiene una estructura metalografica globular; vy,
- contiene material metdlico en fase eutéctica.

26. El material reivindicado en la reivindicacién 25, caracterizado porque el material
metélico es aluminio.

27. Méquina para la ejecucion del método reivindicado en las reivindicaciones 1 y
19, que tiene un mecanismo de agitacién caracterizado porque:

- estd conformado por un agitador con aspas inferiores y aspas superiores
fijadas a un eje que se conecta a un motor, agitador que durante la operacion
de la maquina se encuentra en un crisol;

- las aspas inferiores del agitador se ubican en el extremo del eje opuesto al
extremo donde el eje se conecta al motor, y se distribuyen de manera
radialmente homogénea a un angulo ¥ de minimo 180°, y donde las aspas
inferiores forman un dngulo Q con el eje de entre 45° y 90°, y donde las aspas
inferiores; y,

- las aspas superiores del agitador se ubican a lo largo del eje préximas al
extremo donde el eje se conecta al motor, y se distribuyen de manera
radialmente homogénea a un dngulo ¢ de minimo 180°, y donde las aspas
superiores forman un dngulo f3 con el eje de entre 45° y 90°, y donde las aspas
superiores forman un dngulo a y la seccidn transversal del eje de entre 45° y
90°.
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28. La mdaquina reivindicada en la reivindicacién 27, caracterizada porque el
agitador se conforma de:

- tres aspas inferiores con dngulo ¥ = 120° y dngulo Q = 90°;

- tres aspas superiores con angulo ¢ = 120°, dngulo B = 45° y dngulo o = 45°,
s
- la relacion entre el didmetro de la circunferencia que describen las aspas

inferiores y las aspas superiores con el didmetro del crisol es entre 0,85 y
0,95.

29. La maquina reivindicada en la reivindicacién 27, caracterizada porque tiene
adicionalmente un mecanismo de suministro de particulas comprende:

- un tubo cuya salida apunta a la colada obtenida y cuya entrada conecta al
resto del mecanismo de suministro de particulas;

- una valvula conectada a la entrada del tubo, que regula el flujo de un gas
inerte que transporta las particulas y donde se disponen las particulas a ser

suministradas a la colada;

- una manguera conectada en un extremo a la valvula y en el otro extremo
a una pipeta, que transporta el gas inerte desde la pipeta hasta la vélvula; vy,

- una pipeta conectada a la manguera, que contiene el gas inerte.

30. La maquina reivindicada en la reivindicacion 29, caracterizada porque el tubo
del mecanismo de suministro de particulas apunta al vortice generado por la
agitacion de la colada.
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