
REIVINDICACIONES 

1. Cortadora motorizada para los pelos que crecen en las 

cavidades de la nariz y de las orejas que comprende una cabeza 

de rasurado (1) con una cuchilla móvil (6) y una cuchilla 

estacionaria (5), la cuchilla estacionaria está provista de 

ranuras para la penetración de los pelos (7) sobre la cara 

delantera (2) y sobre la cara lateral (3) visto en el sentido 

de la introducción de la cabeza de rasurado (1) en la cavidad 

donde se corta, caracterizada porque dicha cuchilla 

estacionaria (5) comprende igualmente ranuras para la 

penetración de los pelos (7) sobre su cara trasera (4), lo que 

permite cortar igualmente los pelos cuando se retira de la 

cabeza de rasurado (1) de la cavidad donde se corta. 

 

2. Cortadora de acuerdo con la reivindicación 1, 

caracterizada porque la cabeza estacionaria (5) tiene 

globalmente una forma bicónica truncada. 

 

3. Cortadora de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores, caracterizada porque dicha cabeza 

(1) comprende un resorte (8) único que empuja las cuchillas 

móviles (6) contra las caras delantera (2) y trasera (4) de 

dicha cabeza. 

 

 



4. Cortadora de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la cuchilla 

estacionaria (5) comprende una abertura (12) en el centro de 

su cara delantera. 

 

5. Cortadora de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la cuchilla 

estacionaria (5) comprende una abertura (12) en el centro de 

su cara delantera y porque el cilindro de accionamiento (11) 

comprende una abertura (13) sobre su cara lateral. 

 

6. Cortadora de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores, caracterizada porque las ranuras 

para la penetración (7) de los pelos de la cuchilla 

estacionaria (5) forman un ángulo de corte con la dirección 

radial y con respecto al eje de rotación de dicha cabeza de 

rasurado (1). 

 

7. Cortadora de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores caracterizada porque las ranuras 

para la penetración (7) de los pelos de la cuchilla 

estacionaria (5) se prolongan de manera ininterrumpida entre 

la cara delantera (2) y la cara trasera (4) pasando por la cara 

lateral (3). 

 


