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La presente invencion corresponde a un reactor de lecho fluidizado con separacion multifasica, y a una unidad de
reaccion por fluidizacién con separacion multifasica. El reactor comprende un tanque con un nivel de liquido y un distribuidor liquido-
gas localizado en el fondo del tanque; e incluye una unidad de separacién sdlido-liquido-gas localizada dentro del tanque encima del
distribuidor liquido-gas. La unidad de separacidn solido-liquido-gas comprende una entrada de liquido localizada debajo del nivel de
liquido y una tuberia de salida de liquido localizada entre el nivel de liquido y la entrada de liquido. También, la unidad de separacién
solido-liquido-gas tiene una salida para sélidos localizada en el fondo de la unidad de separacion sélido-liquido-gas y una salida de gas
localizada encima del nivel del liquido. Adicionalmente, el reactor incluye una bomba con una tuberia de succién conectada a la
tuberia de salida de liquido, y una tuberia de descarga conectada al distribuidor liquido-gas. Ademas, el reactor tiene una unidad de
suministro de gas conectada a la tuberia de descarga a través de una tuberia para transporte de gas que tiene un Venturi; y tiene una
tuberia de salida para gas conectada al tanque localizada encima del nivel de liquido. Por otro lado, la unidad de reaccién comprende
un primer reactor de lecho fluidizado y un segundo reactor de lecho fluidizado que pueden conectarse entre si, para que fluyan al

menos dos fases (liquido, sélido o gas) que reaccionan en dichos reactores, en co-corriente, en contracorriente, en serie, o en paralelo.



