
MÉTODO Y SISTEMA PARA EL SUPERENFRIAMIENTO DE 

BEBIDAS MEDIANTE LA INMERSIÓN DE RÁPIDO GIRO EN 

LÍQUIDO 

 

Referencia Cruzada con Solicitudes Relacionadas  5 

 Esta Sol ic itud reclama el benef icio de prior idad de la Sol icitud de 

Patente de Estados Unidos de América Num. de Serie 14/298,117, 

presentada el 6 de junio de 2014, la cual reclama el benef ic io de la Sol icitud 

Provisional de Estados Unidos de América Num. de Serie 61/966,106, 

presentada el 18 de febrero de 2014 y esta Sol ic itud reclama el benef ic io de  10 

prior idad de la Sol ic i tud de Patente de Estados Unidos de América Num. de 

Serie 14/163,063, presentada el 24 de enero de 2014. El contenido completo 

de cada una de las Sol ic itudes enlistadas en este párrafo se incorporan aquí 

como referencia específ ica.  

 15 

Campo de  la  invención 

 La invención se relaciona con el enfr iamiento y congelado de bebidas,  

postres y productos al imenticios  y en part icular, con métodos, procesos, 

aparatos, k its y s istemas para enfr iar y congelar bebidas, postres y 

productos al iment icios en botel la o en lata a las temperaturas deseadas 20 

seleccionadas al girar rápidamente y contragirar las bebidas, postres y 

productos al imenticios  en botel la o en lata que se sumergen en l íquido f r íos 

en cortos períodos de t iempo. 

 

Antecedentes  de  la  invención   25 
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 El hielo empacado, tal como bolsas con diferentes pesos de hielo 

empacado es út i l  y popular para hieleras portát i les para enfr iar bebidas en 

lata o en botel la. Por lo general,  el hielo empacado se ha estandar izado en 

décadas anter iores con varios tamaños en los Estados Unidos de América y 

en ciertos países que dominan la ventas. Por ejemplo, una bolsa de 4.5 kg 5 

de hielo empacado es la versión más popular en el comercio en los Estados 

Unidos de América, seguido por las bolsas de hielo empacado de 9 kg, 3.6 

kg, 3.15 kg y 2.25 kg. 

 En Canadá, el Reino Unido (UK) y otros países europeos, también son 

populares otras bolsas de hielo empacado con tamaños estándar, tales como 10 

6 lb (2.7 kg) y 26.5 (12 kg)  

 Las bolsas de hielo empacado por lo general,  comprenden cubos 

sueltos de hielo, cuadros y sus similares formados de agua l impia 

congelada. El uso estándar de las bolsas de hielo es que se encuentran en 

un lugar común para bolsas en contenedores enfr iadores y después se 15 

agregan bebidas enlatadas y/o en bo tella, tales como bebida gaseosas, 

aguas en los enfr iadores que cont ienen hielo empacado.  

 Debido a las propiedades de fusión del hielo de agua l impia, las 

bebidas en lata o en botel la colocadas en el hielo no se pueden congelar 

por debajo de 0 °C, sin tomar en cuenta el t iempo, que es conocido como el 20 

punto de congelación.  

 Con los años, se ha conocido la adición de fusionadores de hielo, tal 

como sal,  para descender el punto de fusión del hielo de agua l impia. Las 

formas para usar sal incluyen rociar sal suelta en el hielo empacado en la 

hielera para producir  temperaturas más bajas para ciertas bebidas en lata o 25 
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en botel la. El rociar sal se ha intentado con la cerveza, ya que la cerveza 

no se congelará a 0 °C debido a su contenido de alcohol. Sin embargo, el 

uso de roc iar sal suelta cuenta con ciertos problemas.  

 Debido a que la sal no se rocía de manera uniforme sobre el hielo, es 

posible conocer o controlar exactamente la temperatura resultante por 5 

debajo de los 0 °C en var ios cubos de hielo en la hielera  obtenidos al rociar 

la sal.  El rocío de sal ha resultado en que ciertas bebidas se “endurecen al 

congelarse” mientras otras permanecen l íquidas y algunas veces a 

temperaturas sobre los 0 °C. Como tal,  el rocío de sal o de otros 

fusionadores de hielo sobre el hielo empacado en una hielera para obtener 10 

temperaturas más bajas que 0 °C es un método poco práct ico para conocer 

y controlar exactamente la temperatura resultante de los cubos de hielo en 

el ambiente enfr iador.  

 Ciertas tendencias recientes, para la creación de bebidas f rías 

personal izadas producidas en casa y en establecimientos comerciales, se 15 

basan en la refr igeración tradicional y/o en colocar hielo dentro de la bebida 

para alcanzar temperaturas más bajas. En los disposit ivos caseros para la 

creación de bebidas personal izadas tal como SODASTREAM® por Soda -

Club (CO2) de Atlant ic GmbH y KEURIG COLD™ de Keurig Green Mountain 

Inc.,  cada uno se basa en uno de estos métodos tradicionales de 20 

enfr iamiento y cada uno de estos disposit ivos cuenta con var ias 

desventajas.  

 La refr igeración tradicional ofrece un método de enfriamiento 

relat ivamente lento y poco ef iciente, el cual requiere de horas para obtener 

temperaturas para beber de aproximadamente 4.44 °C. 25 
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 El colocar hielo dentro de la bebida, aunque ofrece un rápido 

enfr iamiento y una temperatura de “helada”, cuenta con las desventajas de 

(1) di lu ir  el sabor, (2) introduc ir impurezas y (3) provocar descarbonización 

prematura de las bebidas carbonatadas.  

 También se ha intentado el método no tradicional para enfr iar bebidas 5 

en lata y el botel la al girarlas rápidamente sobre su eje longitudinal mientras 

la lata o la botella está en contacto con el hielo o con el l íquido “helado” 

(usualmente agua l impia en o cerca de aproximadamente 0 °C). Consultar 

por ejemplo, la Patente de Estados Unidos de América No. 5,505,054 de 

Loibl et.al.  Esta patente descr ibe un método y un disposit ivo para 10 

enfr iamiento rápido de bebida que intenta reducir los t iempos de 

enfr iamiento de bebida de horas a cerca de un minuto sin agregar hielo en 

la bebida.  

 Otros disposit ivos, tal como el disposit ivo SPINCHILL™, mostrado en 

la red en el s it io www.spinchi l l .com usa barrenos t ipo portát i l  con una copa 15 

de succión que puede acoplarse con un extremo de una bebida en lata y 

reclama ‘t iempos de enfr iamiento ’ de 60 segundos o menos para las bebidas 

en lata giradas a casi 450 rpm en un enfr iador estándar de hielo, el cual 

contiene hielo y/o agua congelada,  aunque el término “enfr iamiento” se usa 

en forma independiente y por lo general,  describe una temperatura de la 20 

bebida de entre 4.44 °C y 10 °C o cerca de los mismos.  

 Estos disposit ivos no tradicionales para enfr iamiento de bebidas antes 

mencionados y sus técnicas, por lo general,  giran las bebidas en lata o en 

botel la a una velocidad constante (rpm, revoluciones por minuto) solamente 

en una dirección. Por lo general,  estos disposit ivos exponen la superf ic ie de 25 

http://www.spinchill.com/


 5 

la lata o de la botel la una y otra vez sobre el hielo para enfr iar o congelar el  

l íquido, a f in de enfr iar rápidamente la bebida.  

 Estos disposit ivos también buscan reducir al  mínimo la agitación 

dentro de la bebida en lata o en botel la al girarlas a velocidades 

relat ivamente moderadas como 350 – 500 rpm, que se consideran óptimas 5 

para el rápido enfr iamiento y evitan el espumado no deseado de las bebidas 

carbonatadas y de la cerveza.  

 Estos disposit ivos aun así requieren de unos cuantos a var ios minutos 

de giro en un medio de enfr iamiento con el f in de obtener las temperaturas 

“heladas” para beber de las bebidas y no t ienen ninguna forma automatizada 10 

para comunicar exactamente cuando la bebida ha alcanzado su temperatura 

óptima o más baja.  

 Además, ninguno de estos disposit ivos busca opt imizar los 

coef icientes de transferencia de calor  ( lo cual reduce al mínimo los t iempos 

de enfr iamiento) a través del uso de: (1) la inmersión en l íquido; (2) f lujo de 15 

f luido turbulento dentro del contenedor de la bebida; y (3) f lujo de f luido 

turbulento dentro del medio de enfr iamiento. 

 Se ha conocido por muchos años que las bebidas alcohól icas y no 

alcohól icas en lata y en botel la de todas las var iedades, entre las que se 

incluye el agua en botel la, se puede súperenfr iar por debajo de los 0 °C, 20 

mientras permanecen l íquidas por cortos períodos de t iempo. Lo que no es 

generalmente conocido es la forma para enfr iar estas bebidas rápidamente 

a temperaturas súperenfr iadas exactas, que permiten experiencias de 

bebida como “nieve a demanda” más placenteras, mientras evita el 

congelamiento no deseado o prematuro,  lo cual puede resultar en efectos 25 
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no convenientes tales como: (1) espumado prematuro o l ibe ración de 

carbonatación en una manera no deseable y (2) bebidas congeladas o 

“densas” que son dif íc i les de consumir.  

 Además, la técnica previa por lo general no t iene la capacidad de 

súperenfr iar las bebidas por debajo de los 0 °C y/o por debajo de su propio 5 

punto de congelación mientras las mantiene en un estado l íquido para 

permit ir  otras opciones de bebida antes imposibles, tal como crear 

malteadas instantáneas a part ir  de leche súperenfr iada y crear nieves  

instantáneos a part ir  de jugos de frutas y verduras súperenfr iados, sin la 

necesidad de mezclar hielo tr iturado dentro de  la nieve.  10 

 De este modo, existe la necesidad de soluciones para los problemas 

antes mencionados.  

 

Breve descripción de la invención  

 Un objet ivo pr incipal de la presente invención es proporcionar 15 

métodos, procesos, aparatos, k its y s istemas para enfr iar y congelar bebidas 

en lata o en botel la , postres y productos alimentic ios  a las temperaturas 

seleccionadas al girar rápidamente y contragirar las bebidas en botella o en 

lata, los postres y los productos al iment icios  que se sumergen en l íquidos 

enfr iados en cortos períodos de t iempo. 20 

 Un objet ivo secundario de la presente invención es proporcionar 

métodos, procesos, aparatos, k its y s istemas para enfr iar y congelar bebidas 

en botel la o en lata, postres y productos alimentic ios  a las temperaturas 

deseadas seleccionadas al comunicar a utomáticamente y en forma exacta 

el momento en que la bebida ha alcanzado su temperatura óptima o para 25 
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beber más baja.  

 Un tercer objet ivo de la presente invención es proporcionar métodos, 

procesos, aparatos, k its y sistemas para enfr iar y congelar bebidas en lata 

o en botella, postres y productos al iment icios  rápidamente a las 

temperaturas exactas súperenfr iadas que permiten exper iencias de beber 5 

como “nieve a demanda”, mientras evita el congelamiento prematuro o no 

deseado, lo cual puede resultar en efect os no deseados, tales como (1) 

espumado prematuro o l iberación de carbonatación en una forma indeseable 

y (2) bebidas congeladas o “densas” que son dif íc i les de consumir.  

 Un cuarto objet ivo de la presente invención es proporcionar métodos, 10 

procesos, aparatos, k its y sistemas para súperenfr iar bebidas por debajo de 

0 °C y/o por debajo de su punto de congelación mientras se mantienen en 

estado l íquido para permit ir  otras opciones para beber, las cuales no eran 

posibles, tal como crear malteadas instantáneas a part ir  de bebidas de leche 

súperenfr iada y crear nieves instantáneas a part ir  de jugos de f rutas y 15 

verduras súperenfr iados sin la necesidad de mezclar hielo tr i turado dentro 

de la nieve.  

 Un quinto objet ivo de la presente invención es proporcionar métodos, 

procesos, composiciones, aparatos, k its y sistemas para enfriar y congelar 

bebidas, postres y productos al iment ic ios  a las temperaturas deseadas 20 

seleccionadas al agregar los art ículos  en diferentes mezclas de soluciones 

de salmuera y bolsas de huelo suelto.  

 Un sexto objet ivo de la presente invención es proporcionar métodos, 

procesos, composiciones, aparatos, k its y sistemas para enfriar y congela r 

uniformemente bebidas, postres y productos al iment ic ios  al sumergir los 25 
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art ículos en una solución acuosa con sal inidad seleccionada de una mezcla 

de hielo-fusionador,  tal como una “sal” de cloruro de sodio y/o cloruro de 

calcio, que se combina con hielo suelto.  

 Un séptimo objet ivo de la presente invención es proporcionar 

métodos, procesos, composiciones, aparatos, k its y sistemas para enfr iar y 5 

congelar uniformemente bebidas alcohól icas y no alcohól icas a las 

temperaturas deseadas por debajo de la congel ación con el uso de 

soluciones acuosas con sal inidad preseleccionada de una mezcla de hielo -

fusionador, combinada con hielo suelto.  

 Un octavo objet ivo de la presente invención es proporcionar métodos, 10 

procesos, composiciones, aparatos, k its y sistemas par a enfriar y congelar 

uniformemente postres con el  uso de soluciones acuosas de sal inidad 

preseleccionada de una mezcla de hielo -fusionador, combinada con hielo 

suelto.  

 Un noveno objet ivo de la presente invención es proporcionar métodos, 15 

procesos, composic iones, aparatos, k its y sistemas para congelar 

rápidamente bebidas, postres y productos al iment icios  al reducir el t iempo 

de congelación de horas a minutos.  

 Un décimo objet ivo de la presente invención es proporcionar métodos, 

procesos, composiciones, aparatos, k its y sistemas para mantener bebidas,  20 

productos al iment ic ios  y postres congelados por períodos de t iempo 

prolongados (mayores que aproximadamente 12 aproximadamente a 23 

horas) s in el uso de una fuente  externa de suministro de energía, tal como 

electr ic idad o combustible, por debajo de la congelación. Los períodos 

prolongados de t iempo son convenientes para transportar productos 25 
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al iment icios, postres y bebidas que toman un gran t iempo para su transporte.  

 Un onceavo objet ivo de la presente invención es proporcionar 

métodos, procesos, composiciones, aparatos, k it  y sistemas para ser usados 

en la creación de helados o postres congelados creados en casa y/o por 

chefs, los cuales requieren un control exacto de temperatura durante la 5 

congelación.  

 La invención proporciona modalidades preferidas para que el 

enfr iamiento de bebidas varíe de -9.44 °C a -3.33 °C, lo cual permite 

súperenfr iar una gran cant idad de bebidas alcohól icas y no alcohól icas y 

bebidas e lata (a temperatura ambiente) – que permanecen en forma l íquida 10 

– en tan poco t iempo como 10 a 20 segundos en algunos casos (más o 

menos, dependiendo del temperatura y t ipo del contenedor y de las 

temperaturas de inmersión en l íquido).  

 Además del súperenfr iamiento, la invención permite el enfr iamiento 

rápido y exacto a cualquier intervalo de temperatura deseado al opt imizar 15 

los coef ic ientes de transferencia de calor  a través de múlt iples regiones de 

los sistemas de enfr iamiento.  

 Al opt imizar los coef icientes de transferencia de calor del sistema 

completo para enfr iamiento de bebidas a través de un medio de inmersión 

en l íquido súperenfr iado y el f lujo turbulento en el contenedor de bebidas 20 

como en el medio de inmersión en l íquido, la invención t iene la capacidad 

de reducir al mínimo los t iempos de enfr iamiento de bebida con el f in de 

hacer práct ico el incorporar la tecnología en un ambiente comercial,  un bar, 

un disposit ivo de súperenfr iamiento de bebidas portát i l  o casero.  

 La adición de sensores de temperatura que están en contacto con el 25 
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contenedor de bebidas y/o con el medio de inmersión en l íquido y en 

comunicación con un temporizador electrónico “ intel igente” permite que la 

presente invención informe y/o alerte al usuar i o con el t iempo exacto 

requerido y con la temperatura exacta obtenida (dentro de aproximadamente 

+/- -17.22 °C o -16.66 °C) dentro del contenedor de bebidas.  5 

 Para crear el f lujo turbulento dentro del contenedor de bebidas y en 

forma simultánea, evitar la nucleación no deseada durante el enfr iamiento 

(ya sea la nucleación de la carbonatación dentro del l íquido o la nucleación-

congelación del l íquido) el contenedor  de bebidas, tal como una lata 

ci l índr ica y su similar, puede girar sobre un eje en una posició n vert ical a 10 

una RPM muy alta (por lo general,  >1000 RPM y potencialmente, tan alta 

como 10,000 RPM o más) por cortos períodos de t iempo (por lo general, 

menos que 1 segundo, pero puede ser más o menos) y después girar en la 

dirección invert ida por un período de t iempo igualmente corto.  

 Este proceso se puede repet ir hasta que se alcanza la temperatura 15 

deseada y seleccionada dentro del contenedor de bebidas. Este proceso de 

rápido giro y dirección invert ida mejora mucho la transferencia de calor  y 

por tanto, reduce en forma importante los t iempos de enfr iamiento de la 

bebida comparados con los de la técnica previa.  

 Además, las patentes de la técnica previa (consultar por ejemplo, la 20 

Patente de Estados Unidos de América Num. 5,505,054 de Loib l  et.al.) ,  la 

cual se incorpora aquí como referencia, sugiere una relación invert ida entre 

los t iempos de enfr iamiento y una RMP más alta cuando se gira sobre 345 -

400 RPM, lo cual indica cierta def iciencia en la transferencia de calor  dentro 

de las bebidas en lata o en botel la, lo cual no es conveniente, es l imitante y 25 
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no concluye en la presente invención o en su descubr imiento.  

 Para otra modalidad, con el f in de crear un f lujo turbulento dentro del 

medio de inmersión en l íquido, se pueden activar una o más bombas de 

l íquido de alto volumen junto con el giro direccional del contenedor de 

bebida para crear el f lujo turbulento y optimizar la transferencia de calor  5 

lejos del contenedor de bebida dentro del medio de l íquido.  

 Al opt imizar los coef ic ientes de transferencia de calor y al reducir los 

t iempos de enfr iamiento, este método se convierte en una forma ef iciente 

de energía para enfr iar en forma individual,  las bebidas en lata o en botel la 

rápidamente, lo que ofrece grandes ventajas de ef iciencia de energía sobre 10 

los sistemas más grandes refr igerados a base de aire que requieren horas 

de funcionamiento para enfr iar unas cuantas bebidas.  

 En otra modalidad, se pueden proporcionar pantal las para contar en 

forma descendente, el t iempo, por ejemplo, en segundos para que el u suar io 

pueda ver el t iempo restante para enfr iar las bebidas o los productos 15 

al iment icios deseados.  

 La pantal la de cuenta descendente puede ser una pantal la i luminada, 

tal como una pantal la circular que gira cambiando los colores durante el 

proceso de enfr iamiento. 

 Las soluciones acuosas novedosas de una salinidad seleccionada del 20 

fusionador de hielo (tal como una “sal” de cloruro de sodio y/o de cloruro de 

calcio) se puede variar en una cantidad predef inida uniformemente sobre 

una cant idad conocida de hielo en bolsa en un enfr iador, lo cual crea una 

temperatura controlada en forma exacta y distr ibuida en forma regular 

(dentro de unos cuantos grados Celsius), la cual se puede obtener dentro 25 
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de la mezcla de solución de hielo. Las bebidas en lata y en botel la (y otros 

productos) se pueden sumergir en la mezcla de solución de hielo, de 

temperatura controlada exactamente para crear los efectos deseados, lo que 

solamente es posible al congelar los productos a una temperatura conocida 

por debajo de 0 °C. 5 

 Esta solución acuosa puede ser comercializada en empaques, tales 

como sin l imitar botel las y sus similares, claramente dest inados para ser 

usados con cant idades predef inidas de hielo empacado en Estados Unidos 

de América y en el extranjero y en una var ieda d de mezclas para obtener 

ciertos intervalos de temperatura exacta para crear los efectos de 10 

enfr iamiento deseados en cerveza, bebidas, helados y demás.  

 Otros objet ivos y ventajas de esta invención serán evidentes a part ir  

de la siguiente descripción detal lada de las modalidades actualmente 

preferidas, las cuales se i lustran esquemáticamente en los dibujos 

acompañantes.  15 

 

Breve descripción de los dibujos 

La f igura 1 es una vista en corte parcial de un súperenfr iador de una 

sola bebida, de inmersión en l íquido de rápido giro con un motor de alta 

velocidad y un aparato de giro, una cavidad de inmersión en l íquido aislada, 20 

un sistema autocontenido opcional de refr igeración y de transferencia de 

calor, bombas de turbulencia de l íquido de alto f lujo, sensores de 

temperatura, controles digitales y varios adaptadores de energía.  

La f igura 2 es una vista parcial de vista transparente de una modalidad 

preferida de un súperenfr iador de una sola bebida, de inmersión en l íquido, 25 
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de rápido giro con un motor de alta -rpm montado en la parte superior, una 

cavidad de inmersión en l íquido de vidr io o plást ico “transparente” de doble 

pared, un sistema autocontenido de refr igeración y de transferencia de calor , 

montado en la parte inferior, bombas de turbulencia de l íquido de alto f lujo, 

sensores de temperatura, controles digitales y varios adaptadores de 5 

energía potencial.  

La f igura 3 es una vista en sección transversal de un súperenfr iador 

de inmersión en l íquido, de rápido giro para múlt iples bebidas.  

La f igura 4 muestra una base telescópica conveniente para la rápida 

expulsión automática de la bebida desde el medio de enfr iamiento de l íquido. 10 

La f igura 5 muestra una interfaz del usuario del temporizador de 

pantalla de tacto que contiene var ias entradas, selecciones y sal idas 

sensor iales en la interfaz de control del usuar io.  

La f igura 6 muestra una interfaz del usuario del temporizador de 

pantalla de tacto, autocontenido, la cual contiene conexiones eléctr icas, 15 

batería, caja y cubierta protectora, ménsula de acoplamiento y un sensor de 

temperatura con una bomba miniatura.  

La f igura 7 es una vista en despiece de una interfaz del usuario del 

temporizador de la pantal la de tacto, autocontenido similar al  mostrado en 

la f igura 6.  20 

La f igura 8 muestra una vista f rontal de otro disposit ivo de 

transferencia de calor  para bebidas y/o productos alimentic ios en un 

contenedor sel lado.  

La f igura 9 muestra otra vista f rontal del disposit ivo de la f igura 8, 

como parte de un kit  súperenfr iador con el disposit ivo de transferencia de 25 
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calor y un acelerador de hielo.  

La f igura 10 muestra una modalidad del disposit ivo de la f igura 8, en 

donde la parte super ior que se puede abr ir del disposit ivo se puede acoplar 

en forma removible y en donde el contenedor ha sido asegurado con la parte 

super ior.  5 

La f igura 11 es una vista volteada hacia abajo de la parte superior del 

disposit ivo de la f igura 10.  

La f igura 12 es una vista f rontal del disposit ivo de la f igura 10 con un 

contenedor en la cámara interna.  

La f igura 13 es una vista abierta, en corte de ot ra modalidad del 10 

disposit ivo de la f igura 8 con un mecanismo secundar io de sujeción del 

contenedor.  

La f igura 14 es una vista super ior del disposit ivo de la f igura 8.  

La f igura 15 muestra una modalidad de una bolsa de hielo de 2.25 kg 

de hielo suelo y una solución acuosa de 1 l i t ro y enfr iador con mezcla SWIM. 15 

La f igura 16 muestra una modalidad de una bolsa de hielo de 7/8 de 

lb de hielo suelto y una solución acuosa de 1.5 l i t ros y un enfr iador de mezcla 

SWIM. 

La f igura 17 muestra una modalidad de la solución acuosa de 4.5 kg 

de hielo suelto y una solución acuosa de 1.75 l it ros y enfr iador con mezcla 20 

SWIM. 

La f igura 18 muestra los cuatro pasos para ut i l izar la modal idad de la 

f igura 1 para una bolsa de hielo de 2.25 kg y una solución acuosa de 1 l i t ro 

con un contenedor enfr iador. 

La f igura 19 muestra los cuatro pasos de usar la modal idad de la f igura 25 
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1 para una bolsa de hielo  de 7 u 3.6 kg y una solución acuosa de 1.5 l i t ros 

con un contenedor enfr iador.  

La f igura 20 muestra las cuatro etapas para usar la moda l idad de la 

f igura 3 para una bolsa de hielo de 4.5 kg y una solución acuosa de 1.75 

l it ros con un contenedor enfr iador.  5 

La f igura 21 muestra los cuatro pasos para usar la modalidad de la 

f igura 3 para usar 2 bolsa de hielos de 4.5 kg y 2 solución acuosas de 1.75 

l it ros con un contenedor enfr iador.  

La f igura 22 muestra los cuatro pasos para usar la modalidad de la 

f igura 3 para usar 2 bolsa de hielos de 4.5 kg y 4 solución acuosas de 1.75 10 

l i t ros con un contenedor enfr iador.  

 

Descripción detallada de la invención 

 Antes de explicar las modalidades descritas de la presente invención 

con detalle, se debe entender que la invención no está l imitada en su 15 

apl icación a los detal les de las conf iguraciones part iculares, ya que la 

invención t iene la capacidad de experimentar otras modalidades. También, 

la terminología aquí ut i l izada es con el propósito de describir y no de l imitar.  

 En el resumen anterior y en la descripción detal lada de las 

modalidades preferidas y en los dibujos acompañantes, se hace referencia 20 

a las característ icas part iculares ( incluyendo los pasos del método) de la 

invención. Se debe entender que la descripción de la invención en esta 

especif icación incluye todas las combinaciones posibles de las 

característ icas part iculares. Por ejemplo, cuando  se describe una 

característ ica part icular en el contexto de un aspecto o modalidad part icular 25 
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de la invención, esa característ ica también se puede ut i l izar, hasta el grado 

posible, en combinación con y/o en el contexto de otros aspectos y 

modalidades part iculares de la invención y en la invención en general.  

 En esta sección, algunas modalidades de la invención serán 

descr itas más completamente con referencia a los dibujos acompañantes, 5 

en donde se muestran las modalidades preferidas de la invención. Sin 

embargo, esta invención se puede incorporar en muchas formas diferentes 

y no se debe considerar como l imitada a las modalidades aquí descritas. 

Más bien, estas modalidades son provistas para que esta invención sea 

completa y detal lada e indica el alcance de la invención para las personas 10 

exper imentadas en la técnica. Los números de referencia iguales se ref ieren 

a elementos iguales y las notaciones primas se ut i l izan para indicar 

elementos similares en modalidades alternativas.  

 La presente invención será ahora descrita con más detal le con 

referencia a los dibujos acompañantes, en donde se muestran las 15 

modalidades preferidas de la invención. A menos que se def ina lo contrar io, 

los términos técnicos y cient íf icos aquí ut i l izados t ienen el mismo signif icado 

que el comprendido por las personas experimentadas en la técnica a la cual 

pertenece la invención. Aunque se pueden ut i l izar métodos y materiales 

similares o equivalentes a los aquí descritos en la práct ica o pruebas de la 20 

presente invención, a continuación s e descr iben los métodos y los 

materiales apropiados.  

 Cualquier publ icación, Sol ic itud de patente, patente y otras 

referencias aquí mencionadas se incorporan como referencia en su 

total idad. En caso de conf l icto, la presente invención, incluyendo cualquier  25 
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def inic ión, será prevalente. Además, los materiales, métodos y ejemplos 

ofrecidos son de naturaleza solamente i lustrat iva y no t ienen la intención de 

ser l imitantes. De conformidad con esto, esta invención se puede incorporar 

en muchas formas diferentes y no se debe considerar como limitada a las 

modalidades i lustrat ivas aquí establecidas. Más bien, las modalidades 5 

i lustradas son provistas solamente con propósitos ejemplif icat ivos para que 

esta invención sea completa y detallada y abarque el alcance de la invención 

para las personas exper imentadas en la técnica. Otras característ icas y 

ventajas de la invención serán evidentes a part ir  de la siguiente descripción 

detal lada y a part ir  de las reivindicaciones.  10 

 Ahora se descr ibirá una l ista de los componentes.  

10 aparato súperenfr iador de inmersión en l íquido de rápido giro.  

20 cabeza de motor (motor de alta velocidad)  

25, 26 ensamble sujetador de bebidas 

28 batería recargable sencil la o doble  15 

30 cavidad de inmersión en l íquido, térmicamente ais lada 

40 medio de inmersión en l íquido 

45 hielo 

50 sujetador inferior de contenedor de bebidas 

60 bombas de turbulencia de l íquido 20 

80 sensor de temperatura de inmersión en l íquido 

90 sensor de temperatura de contenedor de bebidas 

95 clavijas de transferencia de calor  

100 sistema/unidad de intercambio de calor y de refr igeración, 

autocontenido 25 
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120 compresor  

130 evaporador  

140 condensador  

150 sistema de batería 

160, 170 transformador incrustado en pared  5 

161 transformador incrustado en pared  

162 adaptador de 12V para encendedor de cigarros para automóvil  

171 transformador incrustado en pared  

172 adaptador de 12 V para encendedor de cigarros para automóvi l  

200 mecanismo microcontrolador de interfaz  10 

310 súperenfr iador de una sola bebida de inmersión en l íquido, de rápido 

giro 

320 motor bidireccional  

330 cavidad de vidrio o de plást ico de inmersión en l íquido 

400 unidad de refr igeración autocontenida  15 

480 unidad de múlt iples bebidas 

485 soporte telescópico  

500 temporizador  

510 tablero de circuito 

520 pantalla  20 

530 temperatura del medio de l íquido 

540 temporizador descendente 

550 temperatura  

560 tamaño del contenedor 

570 temperatura de inic io de beber  25 
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580 botón de inic io-f in 

590 botón de reinic io  

600 selección de posición del contenedor  

610 selecciones de f lecha arr iba y abajo  

620 selección de encendido/apagado de bomba turbo 5 

630 selección de uso de bolsa o membrana 

700 aparato temporizador 

710 caja autocontenida 

715 caja autocontenida 

725 batería y conectores recargables  10 

730 tapa transparente protectora  

740 ménsula de montaje 

750 sonda de precisión de temperatura  

760 bomba 

770 gato estandar izado 15 

780 conector  

790 adaptador de energía 

810 modalidad adicional  

811 kit  

813 cuerpo pr incipal  20 

814 cámara interna 

816 parte superior/tapa 

818 mecanismo sujetador de contenedor  

819 broche 

820 porción de visualización/ventana  25 
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820’ abertura 

822 pantalla  

824 elemento/botón de selección de botella de plást ico 

826 elemento/botón de selección de botella de vidr io 

828 elemento/botón de selección de lata 5 

830 primer botón (agua) 

832 segundo botón ( jugo) 

834 tercer botón (bebida no consistente, tal como bebida gaseosa)  

836 cuarto botón (cerveza/alcohol)  

838 mecanismo de luz 10 

840 primera luz  

842 segunda luz 

844 tercera luz 

846 interruptor /botón de act ivación 

848 miembro f rontal  15 

850 cara f rontal  

852 cuerpo super ior  

854 contenedor con l íquido a ser enfr iado 

856 ori l la externa 

858 ori l la sujetadora interior  20 

860 inmersión en l íquido 

862 mecanismo sujetador secundario  

864 brazo 

866 porción de acoplamiento 

867 hielo 25 
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868 reborde de base 

870 reborde recto  

872 reborde de sujeción 

874 acoplamiento inferior  

876 sujetador centrado 5 

878 porción sobresal iente 

880 motor 

882 bomba 

883 lector digital  

884 superf icie de conducción  10 

884’ superf icie de conducción 

885 contacto metál ico 

885’ contacto metál ico 

886 acelerador de hielo 

888 cuerpo de contención 15 

890 tapa 

892 agitador  

894 guía 

896 cuerpo de contención 

898 parte superior  20 

899 sonda 

910 bolsa de 2.25 kg de hielo suelto  

912 hielo suelto en bolsa 

914 contenedor de 1 l i t ro de composición de solución sal ina 

916 alojamiento del enfr iador  25 
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918 mezcla SWIM 

919 productos a ser enfr iados/congelados  

920 bolsa de 3.15 kg o de 3.6 kg de hielo suelto  

924 contenedor de 1.5 l i t ros de composición de solución sal ina  

926 alojamiento del enfr iador  5 

928 mezcla SWIM 

929 productos a ser enfr iados/congelados  

930 bolsa de 4.5 kg de hielo suelto  

934 contenedor de 1.75 l it ros de composición de solución sal ina 

936 alojamiento del enfr iador  10 

938 mezcla SWIM 

939 productos a ser enfr iados/congelados  

 La Tabla 1 i lustra las temperaturas súperfr ías obtenidas y los rápidos 

t iempos de enfr iamiento de varias bebidas en lata o en botella (entre 226 

gramos y 453 gramos) que empiezan a temperatura ambiente de 15 

aproximadamente 24.0 grados C, con el uso de un protot ipo de una 

modalidad preferida de la presente invención, el cual gira a 2500 rpm (que 

puede incluir aproximadamente 2500 rpm) y direcciones de cambio cada 

0.65 segundos ( las cuales pueden incluir aproximadamente 0.65 segundos). 

El término “aproximadamente” puede incluir +/ - 10%. 20 

 Estos t iempos y temperatura de enfr iamiento son signif icat ivamente 

más rápidos y más bajos que los mencionados en la técnica previa citada, 

tal como los descritos en la Patente de Estados Unidos de América Num. 

5,505,054 de Loibl et.al. ,  y no t ienen “efectos laterales” no de seados de la 

carbonatación o espumado prel iberado.  25 
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Tipo/tamaño del 

contenedor  

Temperatura f inal de 

la bebida 

Tiempo (segundos)  

Botellas de plást ico de 

236 ml 

-7.8 grados C 40 seg 

 -5.6 grados C 35 seg 

Latas 236 ml -7.8 grados C 20 seg 

 -5.6 grados C 16 seg 

Latas 354 ml -7.8 grados C 24 seg 

Latas 354 ml -5.6 grados C 18 seg 

Latas 473 ml  -7.8 grados C 32 seg 

Latas 473 ml -5.6 grados C 25 seg 

Botellas de plást ico de 

354 ml 

-7.8 grados C 55 seg 
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 La Tabla 2 i lustra las temperaturas súperfrías y los rápidos t iempos 

de enfr iamiento obtenidos de var ias bebidas en lata y en botel la (entre 591 10 

ml y 2 l i t ros) empezando a una temperatura ambiente de aproximadamente 

24.0 grados C con el uso de un protot ipo de una modalidad preferida de la 

presente invención,  el cual gira a 2500 rpm (lo cual puede incluir 

aproximadamente 2500 rpm) y direcciones de cambio cada 0. 65 segundos 

( lo cual puede incluir aproximadamente 0.65 segundos). El término 15 

“aproximadamente” puede incluir +/ - 10%. Estos t iempos de enfr iamiento y 

temperaturas no t ienen “efectos laterales” no convenientes de carbonatación 

o espumado prel iberados.  

 

Tabla 2 20 
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Tipo/tamaño del 

contenedor  

Temperatura f inal de 

la bebida 

Tiempo (segundos)  

Botellas de plást ico 

de 591 ml 

-7.8 grados C 75 seg 

 -5.6 grados C 60 seg 

Latas 591 ml -7.8 grados C 45 seg 

 -5.6 grados C 35 seg 

Botellas de plást ico -7.8 grados C 95 seg 
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 La Tabla 2 también se puede ut i l izar para otros contenedores más 

grandes para bebidas, tal como sin l imitar, botellas de plást ico de 591 ml, 15 

de 1 l it ros y de 3 l i t ros y sus similares. Además, también se pueden incluir 

diferentes botellas de vidrio que t ienen los tamaños enl istados en las tablas 

anteriores.  

 Las Tablas 1 y 2 pueden incluir las temperaturas específ icas y los 

t iempos mencionados. Además, cada una de las temperaturas y los t iempos 20 

específ icos enl istados puede incluir aproximadamente delante de las 

temperaturas y t iempos enl istados aproximadamente +/ - 10%. 

 Los t iempos enlistados en las Tablas 1 y 2 son de temperatura 

ambiente a temperatura f inal.  Cada uno de los t iempos enl istados en ambas 

tablas se pueden reducir por lo menos a la mitad, cuando  la temperatura 25 
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in ic ial es desde una temperatura refr igerada de aproximadamente -1.11 °C 

a una temperatura superfría . 

 Aunque los t iempos de cambio entre el giro y el contragiro han sido 

probados a 0.65 segundos ( incluyendo aproximadamente 0.65 segundos), la 

invención se puede pract icar con diferentes valores de rpm (revoluciones 5 

por minuto) y los t iempos de cambio como se i lustran en la Tabla 3.  

Tabla 3 

 

 

 10 

 

 Aunque los valores específ icos enl istados de rpm y de segundos, 

cada uno de los valores puede incluir  aproximadamente esos valores, en 

donde aproximadamente incluye +/ - 10%. 

 Los parámetros operativos de rpm y de los t iempos de cambio pueden 15 

también ser usados con el giro y el contragiro alternativos de varios 

contenedores para bebidas referenciados en las Tablas 1 y 2 y pueden 

incluir apl icaciones adicionales para congelar los contenedores para 

bebidas. Por ejemplo, el contenedor para bebida a ser girado 

aproximadamente a 1,000 rpm puede cambiarse entre rotaciones y 20 

rotaciones alternativas en los t iempos de cambio de aproximadamente 3/10 

de un segundo por rotación.  

 Las rotaciones del contenedor para bebidas en las Tablas 1, 2 y 3 

pueden incluir los contenedores para bebidas inic ialmente girados entre giro 

a la derecha (CW) y giro a la izquierda (CCW), al inic iar con giro a la derecha 25 

Parámetro 

operat ivo 

Intervalo 

amplio 

Intervalo 

estrecho 

Preferido 

Rotación (rpm)  500-10,000 1,000-5,000 2,500 

Tiempo de 

cambio (seg) 

1/10 – 2 3/10 – 1 0.3 – 0.7 
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(CW) o empezando con giro a la izquierda (CCW). 

 

PRIMERA MODALIDAD  

 La f igura 1 es una vista en corte parcial de un súperenfr iador de una 

sola bebida, de inmersión en l íquido de rápido giro con un motor de alta 5 

velocidad y un aparato de giro, con cavidad de inmersión en l íquido ais lada, 

de refr igeración autocontenida opcional y sistema de transferencia de calor , 

bombas de turbulencia de l íquido de alto f lujo, sensores de temperatura, 

controles digitales y var ios adaptadores de energía. Se muestra un motor de 

alta rpm (revoluciones por minuto) montado en  la parte superior con la 10 

capacidad de girar rápidamente la bebida y cambia rápidamente la dirección 

de giro. También se muestran los mecanismos de soporte, 

sujeción/mecanismos de retención para var ios tamaños de bebidas en lata 

y en botel la.  

 La f igura 2 es una vista transparente parcial de una modalidad 15 

preferida de un súperenfr iador de una sola bebida, de inmersión en l íquido, 

de rápido giro con un motor de alta rpm, montado en la parte super ior, una 

cavidad de inmersión en l íquido de plást ico o vidr io “transparente” de doble 

pared, un sistema de refr igeración y de transferencia de calor  autocontenido,  

montado en la parte inferior, opcional,  bombas de turbulencia de l íquido de 20 

alto f lujo, sensores de temperatura, controles digitales y var ios adaptadores 

de energía potenciales.  

 Las Figuras 1 y 2 i lustran un aparato 10 súperenfr iador de bebidas 

por inmersión en l íquido de rápido giro y sus métodos asociados de 

conformidad con la presente invención. En una primera modalidad preferida, 25 
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como se muestra en la f igura 1, el disposit ivo puede incluir una cabeza 20 

del motor bidireccional de rápido giro, un ensamble  25, 26 sujetador de 

bebidas, una cavidad 30 de inmersión en l íquido térmicamente ais lada y un 

medio 40 de enfr iamiento/congelación por inmers ión.  

  El medio 40 de enfr iamiento/congelación por inmersión puede incluir 5 

una sustancia 45 o l íquido de enfr iamiento, tal como sin l imitar, hielo y agua 

y/o una solución salina de agua y/o propi lenglicol y mezcla de agua y/o 

glicer ina vegetal y mezcla de agua y/o cualquier mezcla de glicoles y/o 

glicer ina más mezcla de agua y/o un refr igerante l íquido no tóxico similar a 

una mezcla refr igerante, tal como la descrita en la Solicitud de Patente de 10 

Estados Unidos de América, Num. de Serie 14/163,063 “Ice -Accelerator 

Aqueous Solut ion” (Solución acuosa aceleradora de hielo), presentada el 24 

de enero de 2014 para el mismo inventor que la presente invención, la cual 

se incorpora aquí como referencia en su total idad.  

 La Tabla 4 muestra las diferentes temperaturas que se pueden 15 

uti l izar para el medio o sustancia l íquido de enfr iamiento.  

 

Tabla 4 

MEDIO LÍQUIDO DE ENFRIAMIENTO/TEMPERATURAS DE LA SUSTANCIA  

 20 

Intervalo amplio Intervalo estrecho Preferido 

--6.66 °C a + -1.11 °C --15 °C a +0 °C +-15 °C a +-6.66 °C 

 

 Los valores numéricos en la Tabla 4 pueden incluir los valor es 

numéricos exactos enl istados. Además, cada uno de los valores numéricos 
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pueden ser aproximadamente esos valores, en donde el término 

“aproximadamente” incluye +/ - 10%. 

 Las temperaturas de inmersión en l íquido por debajo de -19.4 °C 

puede ser muy dif íc i l de trabajar debido a la congelación prematura de los 

contenidos dentro de los contenedores en lata. También, algunas 5 

modalidades (por ejemplo, en una apl icación de máquina  comercial y/o 

expendedora) buscará reducirse al t iempo mínimo de congelación con el uso 

de temperaturas de inmersión en l íquido en el l ímite inferior (tal como 0 

grados C), mientras las unidades caseras se pueden benef iciar de usar las 

temperaturas de inmersión en l íquido  cerca de las temperaturas de 10 

súperenfr iamiento deseadas de -9.44 °C a -7.77 °C con el f in de permit ir  que 

la bebida súperenfr iada permanezca en forma l íquida en forma indef inida 

(después de que ha sido súperenfr iada) sin el r iesgo de la congelación.  

 En otras palabras, una unidad de aparato casero (tal como la descrita 

en esta sol ic itud) se puede diseñar en una forma que sacrif ica un poco la 15 

velocidad del súperenfr iamiento con el f in de permit ir  una función secundaria 

(permanecer indef inidamente dentro de la m áquina) de la bebida 

súperenfr iada.  

 Con referencia a las Figuras 1 y 2, el disposit ivo 10 también puede 

incluir un sujetador 50 inferior del contenedor de bebidas, una o más bombas 20 

60 de “ turbulencia” de l íquido de alto volumen, un sensor 80 de temperatura 

de inmersión en l íquido que está en comunicación con el mecanismo 200 

microcontrolador de la interfaz del usuario, un sensor 90 de temperatura de 

contenedor para bebidas opcional,  que puede estar en comunicación con el 

controlador de la interfaz del usuario.  25 
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 El disposit ivo 10 también puede incluir un sistema 100 de 

refr igeración y de transferencia de calor , autocontenido, el cual puede incluir  

un sistema de refr igeración de compresor 120 – condensador 140, 

evaporador 130 – en serie. El motor 20 y el compresor 120 pueden ser 

disposit ivos electrónicos D/C (corr iente directa), una batería 28, 150 5 

recargable senci l la o doble, el s istema se puede ut i l izar para energizar el 

aparato completo. En forma alternativa,  el motor y el compre sor pueden 

energizarse A/C (corr iente alterna) a través de las salidas eléctr icas 

estándar.  

 Las conexiones eléctr icas que comprenden la energía A/C estándar 10 

se muestran como los art ículos 160 y 170, mientras que las conexiones de 

energía D/C se muestran como transformadores 161 y 171 incrustados en 

pared y/o adaptadores 162, 172 de encendedor automotr iz de 12 V para 

cigarr i l los.  

 El método de operación puede involucrar (1) primero l lenar la cavidad 15 

de inmersión en l íquido con un l íquido o sustancia 45 de enfr iamiento, tal 

como sin l imitar, una solución salina de hielo y/o agua y/o una mezcla de 

propilengl icol y agua y/o una mezcla de glicerina vegetal y agua y/o 

cualquier glicol y/o glicerina más mezcla de agua y/o un refr igerante l íquido 

no tóxico similar a una mezcla refr igerante, tal  como la descr ita en la 20 

Solic itud de Patente de Estados Unidos de América Num. de Serie 

14/163,063, presentada el 14 de enero de 2014, “Ice -Accelerator Aqueous 

Solut ion” (Solución acuosa aceleradora de hielo), para el mismo in ventor 

que la presente invención, la cual se incorpora aquí como referencia en su 

total idad. 25 
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 El l íquido de enfr iamiento en la cavidad de inmersión en l íquido 

puede ser usado para obtener la temperatura del medio l íquido deseada 

muchos grados por debajo de la congelación (0 °C). 

 Cuando la unidad 100 de refr igeración autocontenida opcional está 

acoplada, se encenderá y las c lavijas 95 de transferencia de calor  serán 5 

removidas, de manera que el l íquido pueda f luir a través del sistema de 

transferencia de calor a través de la bomba (no mostrada) en la unidad de 

refr igeración para enfr iar el medio de inmersión en l íquido. Esto se requiere 

cuando no se ut i l iza hielo en el medio de inmersión en l íquido, pero en forma 

opcional cuando se usa hielo. En el dibujo de la f igura 1, la temperatura del 10 

medio de l íquido de -14.16 °C se muestra en el control 200 de la entrada  del 

usuar io de pantal la de tacto.  

 (2) Después, el usuario selecciona la temperatura de 

súperenfr iamiento deseada (o no de súperenfr iamiento) para ser alcanzada 

por las bebidas, el tamaño y t ipo de bebida (el dibujo i lustra una bebida en 15 

lata de 354 ml estándar), la temperatura de inic io de la bebida y se remueve 

la cabeza del motor y el aparato sujetador de bebidas (20, 25, 26, 28, 90) y 

coloca el contenedor de bebidas en el sujetador. El temporizador de la 

pantalla de tacto, que puede ser una aplicación en un teléfono celular u otro 

disposit ivo electrónico, tal como sin l imitar, una computadora portát i l ,  una 20 

computadora personal y sus similares y que opera en forma remota a través 

de una conexión inalámbrica (no mostrada), mostrará el t iempo estimando 

para el enfr iamiento de la bebida hasta la temperatura para beber 

seleccionada. El dibujo i lustra el t iempo estimado de 30 segundos. Nota: los 

contenedores especial izados de bebidas (no mostrados) que están 25 
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diseñados para funcionar con la presente invención para bebidas de mezcla 

casera o hechas en casa, que no se fabrican en contenedores desechables, 

son parte de la presente invención y pueden ser comerc ial izados con el 

disposit ivo o se pueden comercial izar por separado.  

 (3) Después, el usuario coloca el contenedor de bebidas en el 5 

sujetador 26 e inserta la bebida hacia abajo dentro del medio de inmersión 

en l íquido, en donde se mant iene en su lugar a través de los accesor ios 50 

de resorte de tensión. Nota: el área central en donde la bebida se inserta 

puede estar protegida con una malla ci l índrica t ipo pantal la (no mostrada), 

la cual mantiene los cubos de hielo fuer a del área central  para la fácil 10 

inserción y fáci l operación durante el giro rápido. La malla debe permit ir  el  

f lujo l ibre del medio de inmersión en l íquido dentro y lejos del contenedor 

de bebidas. Un interruptor opcional (no mostrado) en el fondo del apa rato 

50 de resorte de tensión para bebidas se puede ut i l izar para comunicarse 

con el controlador de que la bebida está en el sistema y está l ista para su 15 

enfr iamiento.  

 (4) Después, el usuar io presiona “ inicio” o “avanzar” u otro c omando 

de inic io de enfr iamiento en la interfaz 200 del usuar io y el disposit ivo gira 

automáticamente la bebida y rápidamente invierte la dirección una y otra 

vez, de conformidad con los algor itmos del microcontrolador . Cuando el 20 

temporizador se completa, el disposit ivo automáticamente det iene el giro y 

alerta al usuar io de que la bebida ha alcanzado la temperatura deseada y la 

operación está completa. En caso del súperenfr iamiento, es posible que el 

disposit ivo pueda estar equipado con una base t elescópica automát ica 

(como se muestra en las Figuras 3-4) para expulsar rápidamente la bebida 25 
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enfr iada del medio de inmersión en l íquido para evitar la nucleación 

(congelación) de la bebida.  

 (5) Por últ imo, el usuario remueve la bebida del medio de inmersión 

en l íquido (cuando no se ha elevado o expulsado en forma automática), se 

remueve el contenedor del aparato sujetador y abre el contenedor de 5 

bebidas para su consumo. En el caso del súperenfr iamiento, la bebida 

proporcionará un efecto de “nieve a demanda” cuando se concentra , a través 

de una variedad de medios, tal como golpear en una mesa o insertar un 

pequeño cubo de hielo dentro de la bebida. El s istema entonces está l isto 

para ser usado otra vez y tendrá la capacidad de enfr iar y/o súperenfr iar 10 

docenas o más bebidas estándar en cualquier cant idad determinada, con o 

sin electr ic idad (cuando se usa hielo y/o cuando las baterías están 

cargadas) y debe estar l isto siempre para usarse en cualquier momento.  

 La f igura 2 muestra otra modalidad preferida de la presente invención 

310, con un motor 320 bidireccional,  de alta velocidad, montado en la parte 15 

super ior y otros sistemas similares a los de la f igura 1. Se debe hacer notar 

que t iene la cavidad 330 de inmersión en l íquido de plást ico o vidr io de doble 

pared (o de tr iple pared) y una unidad 400 de refr igeración autocontenida 

“de vis ión”.  

 La f igura 3 muestra una unidad 480 de múlt iples bebidas diseñado 20 

en forma similar al  aparato de la f igura 1, pero con la capacidad de enfr iar 

rápidamente, en forma simultánea, var ios contenedores de bebidas de 

diferentes tamaños en el mismo medio de inmersión en l íquido. Para 

simplif icar, los dibujos no i lustran los componentes detal lados mostrados en 

la f igura 1. Un soporte 495 telescópico opcional por debajo de los 25 
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contenedores de bebidas puede ser usado para expulsar en forma rápida y 

automática las bebidas del medio de inmersión en l íquido con el f in de evitar 

la congelación (nucleación) de la bebida, cuando se deja en el medio de 

inmersión en l íquido  después de que se completa el súperenfr iamiento. La 

f igura 4 muestra el soporte 485 telescópico extendido por completo.  5 

 Las Figuras 5, 6 y 7 i lustran las modalidades preferidas de un 

temporizador 500, 700 de súperenfr iamiento de interfaz del usuario, con 

pantalla de tacto, autocontenido o incorporado, sus métodos y sus diseños. 

El aparato 500 descrito en la f igura 5 t iene la intención de mostrar las 

posibles selecciones de entrada desplegadas y las emisiones de control del 10 

temporizador de la interfaz del usuario de súperenfr iamiento y despl iega el 

uso de los electrónicos y algoritmos incorporados. La interfaz del usuar io de 

la presente invención puede contener más, menos u otras entradas, 

selecciones y salidas, a las i lustradas.  

 El disposit ivo puede contener un tablero 510 de circuito y una 15 

pantalla 520 de tacto. El despl iegue de la pantalla de tacto puede contener 

una var iedad de entradas seleccionadas por el usuar io,  tal como la 

temperatura 550 de súperenfr iamiento deseada, el tamaño y t ipo 560 del 

contenedor, la temperatura 570 de inicio para beberse, un botón 580 de 

inic io-f in, un botón 590 de reinic io, una selección 600 de posición del 20 

contenedor, selecciones 610 de f lechas arr iba y abajo, una selección 620 de 

encendido/apagado de bomba turbo, una selección 630 de uso de membrana 

o bolsa y otras soluciones, según sean requeridas. Las sal idas para la 

interfaz del usuario pueden incluir una pantal la de la temperatura 530 del 

medio l íquido, un temporizador 540 de cuenta descendente, un indicador de 25 
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nivel de batería (en caso de ser apropiado) y un indicador de posición del 

contenedor (no mostrado).  

 El aparato 700 temporizador descrito en las Figuras 6 y 7 incluye la 

pantalla 500 de tacto completa, descrita en la f igura 5 ajustada dentro de 

una caja 710, 715 autocontenida con una tapa 730 transparente protectora, 5 

una batería recargable y conectores 725, una ménsula 740 de montaje, un 

adaptador de energía estándar y conector 790, 780 y un gato 770 estándar, 

una sonda 750 de precisión de temperatura y una pequeña bomba 760. La 

pequeña bomba se enciende periódicamente a través de los algoritmos del 

sof tware de control para la operación de la bomba para maximizar la 10 

turbulencia dentro del medio de inmersión en l íquido. Por ejemplo, las 

bombas pueden crear más turbulencia en los medios de inmersión en l íquido. 

 Los algoritmos de sof tware pueden controlar las bombas para girar 

el medio de l íquido alrededor de la sonda de temperatura por varios 

segundos antes de tomar la lectura de temperatura en caso de un medio 15 

l íquido estancado. 

 El aparato puede contener una alarma audible (no mostrad a) para 

alertar a los usuar ios sobre ciertas condiciones incluyendo actividad del 

“temporizador completado” y/o la capacidad de encender/apagar 

automáticamente la cabeza del motor de giro, cambiar velocidades o rpm y 20 

remover automát icamente la bebida del medio de enfr iamiento l íquido. 

 Los algoritmos de sof tware contenidos en los microprocesadores 

(computadora) en el aparato pueden tener la capacidad de calcular la 

cantidad de t iempo requerida para alcanzar la temperatura de 

súperenfr iamiento deseada  para la bebida con base en el número de 25 
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entradas que incluyen la temperatura del medio l íquido y los antes 

enl istados y/u otros.  

 Los algor itmos de sof tware en la computadora pueden cambiar las 

velocidades de rotación, los t iempos de cambio con base en el tamaño y t ipo 

y la forma de los contenedores de bebidas ( latas o botel las, plást ico o vidr io,  5 

diferentes formas (ci l índr ica, de botel la, cuadrada, rectangular) y las 

temperaturas f inales deseadas que inic ian a temperatura ambiente o la 

temperatura refr igerada que puede incluir aproximadamente -1.11 °C. 

 El aparato se puede fabricar como una parte integrada de var io s 

disposit ivos de súperenfr iamiento para bebidas por inmersión en l íquido 10 

mencionados en la presente invención o se puede fabricar como un 

disposit ivo independiente a ser usado en cualquier enfr iador de bebidas 

estándar.  

 Aunque las modalidades preferidas muestran contenedores como 

botel las y latas, la invención se puede usar para enfr iar y congelar 15 

rápidamente contenedores con otras formas, tal como cuadrados, 

rectangulares, tr iangulares y sus similares.  

 Aunque las modalidades preferidas descr iben congela r rápidamente 

bebidas, la invención se puede ut i l izar para enfr iar y congelar postres y 

productos al iment ic ios  y sus similares rápidamente,  20 

 Aunque las modalidades preferidas t ienen los contenedores para 

bebidas a ser enfr iados montados al ser sumergidos en un alojamiento del 

l íquido de enfr iamiento, seguido por la rotación y contrarotación alternat iva, 

la invención se puede ut i l izar con otras técnicas de enfr iamiento. Por 

ejemplo, un inserto,  tal como una tubería, tubo, forma oblonga se puede 25 



 37 

insertar dentro de la porción de tapa de botel las más grandes, tal como 

botel las de 189 ml o de 1 l i t ros o de 2 l i t ros o de 3 l i t ros y puede contener 

el l íquido de enfr iamiento sel lado de la bebida dentro del contenedor para 

bebidas. El contenedor para bebidas puede girar sumergido en el l íquido de 

enfr iamiento y puede girar alrededor del inserto a través de la tapa, de 5 

manera que los l íquidos de enfr iamiento disminuyen esencialmente el t iempo 

para congelar las bebidas en los contenedores para bebidas.  

 Otras modalidades pueden permit ir  que los contenedores más 

grandes, tales como una botel la de 2 l i t ros y sus similares, no tengan que 

ser sumergidas en el alojamiento de l íquido, en donde el contenedor para 10 

bebidas es un efecto de baño. La invención también pued e permit ir  el iminar 

el alojamiento principal para que los contenedores para bebidas no sean 

sumergidos en el l íquido de enfr iamiento. Las porciones de tapa de los 

contenedores para bebidas, se pueden montar en los motores, a través de 

las porciones de tapa, en donde los insertos alargados (tuberías, tubos, 15 

formas oblongas) se insertan dentro de las bebidas dentro del contenedor. 

Los insertos pueden contener l íquidos de enfr iamiento en forma estacionar ia 

o pueden circular dentro y fuera de los insertos por l as bombas. Los 

contenedores para bebidas girarán y contragirarán cont inuamente alrededor 

de los insertos.  20 

 

MODALIDAD ADICIONAL 

 Con referencia a las Figuras 8 a la 14, se muestra un disposit ivo 810 

de transferencia de calor  para productos alimentic ios  y/o bebidas sel ladas, 

el cual incluye un cuerpo 812 externo, una cámara 814 interna orientada en 25 
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forma vert ical y una parte 816 super ior que se puede abr ir,  en donde la parte 

816 superior que se puede abrir t iene un mecanismo 18 de sujeción de 

contenedor para sostener el contenedor 854 en una orientación vert ical 

dentro de la cámara 814 interna.  

 El disposit ivo 810 puede estar conf igurado y puede tener las 5 

dimensiones para sostener cualquier cantidad de contenedores. El 

disposit ivo 810 puede incluir una plural i dad de mecanismos 818 de sujeción 

de contenedores, como se muestra en las modalidades previas. El 

disposit ivo 810 puede estar conf igurado para sostener solamente un 

contenedor 854.  10 

 Con referencia al cuerpo 812 externo, el  cuerpo 12 externo puede 

tener cualquier forma y material.  Puede tener esencialmente cualquier forma 

y/o tamaño. En la modalidad mostrada, el tamaño del disposit ivo 810 no es 

diferente a las dimensiones de una tetera, y por tanto, t iene el tamaño ideal 

para usarse en la cocina.  15 

 El disposit ivo 810 puede ser portát i l  y hace uso de su portabi l idad. 

El disposit ivo 810 se puede encender en forma eléctr ica, el  disposit ivo 810 

puede ser energizado con baterías, el  disposit ivo 810 puede incluir una 

fuente de energía recargable.  

 El disposit ivo 810 t iene una porción 20 de visión, la cual t iene una 20 

abertura 820’ en el cuerpo exter ior. El contenedor sostenido en la cámara 

814 inter ior se puede observar por el usuario mientras el disposit ivo 810 

está en uso. La porción 820 de vis ión puede incluir un a pantal la 822, que 

puede ser de plást ico, vidr io o cualquier material transparente. La pantalla 

822 puede estar entintada para que el interior del contenedor se pueda ver 25 
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dentro de la cámara 814 interior.  

 Se puede proporcionar un medio de selección de t ipo contenedor (o 

cualquier otra clase conocida)  para que el usuar io pueda seleccionar el t ipo 

de contenedor a ser introducido dentro de la cámara 814 interior para la 

transferencia de calor , de preferencia, el medio de selección puede ser 5 

provisto alrededor del cuerpo 12 exter ior .  

 Se pueden proporcionar varios elementos de selección, tal como sin 

l imitar, botones, para permit ir  que el usuar io seleccione las diferentes 

opciones. Por ejemplo, puede haber un elemento 824 de selección de botel la 

de plást ico (de preferencia, un botón), un elemento 826 de selección de 10 

botel la de vidr io (de preferencia, un botón) y un elemento 828 de selección 

de lata (de preferencia, un botón), como tal,  los diferentes t ipos de 

contenedores pueden tomarse diferentes t iempos para completar la 

transferencia de calor  (por ejemplo, para el súperenfr iamiento, cuando el 

disposit ivo se usa como un súperenfr iador).  15 

 Se puede proporcionar un elemento emisor de luz por cada elemento 

de selección, el cual se i lumina para indicar cuando se selecciona el 

elemento de selección. Será evidente que los botones son una forma senci l la 

de proporcionar opciones de selección para el usuario. Se puede 

proporcionar un sistema computar izado de selección (o cualquier s istema de 20 

selección de cualquier t ipo).  En un sistema de selección computarizada, los 

iconos en la pantal la de tacto en el despl iegue (que de preferencia, se 

enciende y que puede incluir  un despl iegue de LED) se puede presionar por 

el usuario para real izar las selecciones del t ipo de contenedor (o cualquier 

otra opción). Tal s istema de selección puede incluir una pantal la de 25 
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computadora con un despl iegue. 

 En el ejemplo mostrado (provisto como ejemplo únicamente), se 

proporcionan cuatro elementos de selección de bebidas (que pueden incluir 

botones que se pueden presionar), con un primer botón 830 (que por 

ejemplo, se puede presionar por el usuario para indicar que el contenedor 5 

contiene agua), un segundo botón 832 (que por ejemplo, puede ser 

presionado por el usuario para indicar que el contenedor cont iene jugo), un 

tercer botón 834 (que por ejemplo, puede ser presionado por el usuario para 

indicar que el contenedor contiene una bebida en granita), un cuarto botón 

836 (que por ejemplo, se puede presionar por el usuario para indicar que el 10 

contenedor contiene cerveza/alcohol).  

 Las característ icas de selección pueden incluir elementos que se 

pueden i luminar, los cuales se encienden para indicar cuando se el ige una 

opción. La selección de contenido de contenedor puede ser provista por un 

sistema computarizado, el cual t iene una pantalla, que puede tener opciones 15 

de pantal la de tacto que se pueden marcar y por tanto, se pueden 

seleccionar en la pantal la. Las selecciones del contenido del contenedor 

también pueden incluir opciones de no bebidas, tal como sopa, té y sus 

similares.  

 (Los elementos de selección del contenido del contenedor  en la 20 

modalidad ejemplif icat iva mostrada están numerados en la f igura 8, 

solamente por razones de claridad en los otros dibujos).  

 Se puede proporcionar una característ ica 838 de i luminación 

antic ipada (numerada por completo en la f igura 8, solamente por propósitos 

de claridad para otros dibujos). De preferencia, la característ ica 838 de 25 
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i luminación antic ipada puede incluir una plural idad de luces 840, 842, 844, 

la característ ica 838 de i luminación antic ipada está conf igurada para 

encender las luces para indicar que el porcentaje de transferencia de 

temperatura está completo o para indicar esencialmente que el porcentaje 

de transferencia de temperatura está completo.  5 

 En el ejemplo mostrado, se proporciona una pr imera luz 840, una 

segunda luz 842 y una tercera luz 844. En la modalidad preferida mostrada, 

las luces pueden formar un círculo (aunque puede tener cualquier forma y /o 

conf iguración) y cada luz forma un segmento de la forma circular. De 

preferencia, cada luz puede incluir un elemento emisor de luz, tal como sin 10 

l imitar un LED (diodos emisores de luz) y una pantal la, que de preferencia, 

puede ser una pantalla de plást ico.  

 En la modalidad preferida mostrada, también se proporciona un botón 

846 de acción en el centro del círculo (aunque en conf iguraciones 

alternativas, el botón 846 de acción, cuando es provisto, puede ser provisto 15 

en cualquier ubicación), que en sí,  también puede ser una luz y puede incluir 

un elemento emisor de luz y una pantalla.  Este botón 846 de acción se puede 

ut i l izar para act ivar el disposit ivo para inic iar el disposit ivo, de manera que 

por ejemplo, cuando se presiona por el usuario, el disposit ivo  810 se act iva. 

Esto puede involucrar que se act iva el s istema de aceleración de 20 

transferencia de calor , tal como un sistema de alteración del contenedor y/o 

un sistema de alteración de inmersión en l íquido.  

 En la modalidad como se muestra (cuando hay tre s segmentos de 

luz), la primera luz 840 se puede encender cuando se ha completado un 

tercio de la transferencia de temperatura, la segunda luz 842 se puede 25 
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encender cuando se han completado dos tercios de transferencia de 

temperatura y la tercera luz 844 se puede encender cuando se ha 

completado la transferencia de temperatura. Cuando todas las luces se 

encienden, el usuario sabrá que la transferencia de temperatura está 

completa. El botón 846 de acción también se puede presionar y también se 5 

puede encender  y puede tener una luz de color diferente a las otras luces. 

Cuando la transferencia de temperatura está completa, el botón 846 de 

acción puede convert irse en otro color (es decir,  se puede encender en un 

color diferente) para indicarle al usuar io que la transferencia  de temperatura 

está completa.  10 

 De preferencia, cuando las luces 840, 8 42, 844 se encienden en tal 

secuencia,  se encienden de tal manera que indican exactamente (o 

esencialmente indican exactamente) la cant idad en porcentaje de 

temperatura  que se ha l levado a cabo. Sin embargo, no necesitan indicar 

correctamente en forma matemática la cantidad en porcentaje de 15 

temperatura que se ha l levado a cabo y puede actuar como una guía burda 

para el usuar io. El desplegar la cant idad en porcentaje de transferencia de 

temperatura que se ha l levado a cabo en tal forma, especialmente a través 

del uso de i luminación, puede incrementar la ant ic ipación del usuario.  

 El disposit ivo puede incluir electrónicos de modo que, una vez que 20 

se han seleccionado las opciones para el t ipo de contenedor y el t ipo de 

contenido del contenedor, el disposit ivo puede computar el t iempo y/o la 

temperatura que se requiere para completar la transferencia de calor . Tal 

computación puede sincronizarse con un mecanismo 838 de i luminación 

antic ipada, para que las luces del mecanismo 838 de i luminación anticipada 25 
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en tales t iempos indique (o esencialmente indique) el porcentaje de 

transferencia de calor  que se ha l levado a cabo, con referencia a las 

computaciones hechas sobre la longitud de transferencia de calor  que se 

tomará para la opción seleccionada.  

 En la modalidad de las Figuras 8, 9, 10 y 12, se proporciona un 5 

miembro 848 frontal,  que de preferencia, es de plást ico negro (o cualquier 

color),  pero puede ser de cualquier material.  En la modalidad mostrada, el 

miembro 848 frontal actúa como (y por lo tanto, está) una protección para el 

medio 36 de i luminación ant ic ipada. Esto puede proporcionar el soporte para 

el mecanismo 838 de i luminación antic ipada. Esto puede ser út i l  cuando el 10 

mecanismo de i luminación antic ipada es provisto (como en la modalidad 

ejemplif icat iva mostrada en los dibujos) alrededor o dentro de la abertura 

820’ en el cuerpo 812 externo, que forma la porción 820 de visión.  

 En la modalidad ejemplif icat iva mostrada (y en ningún sentido 

l imitante del alcance de la invención), la cara 850 frontal (que en la 15 

modalidad ejemplif icat iva mostrada de las Figuras 8 a la 10 y 12 puede 

incluir la porción 820 de v isualización y el mecanismo 838 de i luminación 

antic ipada, entre otros elementos de selección), es de naturaleza 

esencialmente plana, casi como “cortada”, el resto del disposit ivo 810 

aparece esencialmente de forma circular desde la vista superior. Esto se 20 

muestra mejor en la f igura 14, en donde se muestra a través de la vista 

super ior en la modalidad ejemplif icat iva mostrada, el disposit ivo 810 puede 

ser de naturaleza esencialmente redonda visto desde la vista superior y la 

cara 850 frontal aparece plana (o esencialmente plana) comparada con el 

lado y la parte trasera del disposit ivo 810.  25 
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 Esto puede ser importante cuando por ejemplo, la cara 50 f rontal 

también es redonda, como el lado y la parte t rasera en la modalidad 

ejemplif icat iva, la fabricación, el acoplamiento y el costo de los elementos, 

tal como el mecanismo 838 de i luminación ant icipada puede volverse un reto 

o ser muy costoso. Una cara 850 frontal plana (o esencialmente plana) 5 

puede ser conveniente para la inclusión de tales elementos. La cara 850 

frontal plana puede ser esencialmente plana ya que puede incluir curvas y 

sus similares, pero puede tener una naturaleza generalmente plana. En 

forma similar, puede incluir botones y sus similares (mostrados en la f igura 

14), pero puede ser de naturaleza g eneralmente plana. No obstante, será 10 

evidente que el disposit ivo 810 (y el cuerpo 812 externo) puede tener 

cualquier forma, sin l imitarse al ejemplo como se muestra en los dibujos.  

 Con referencia a la cámara 814 interna orientada en forma vert ical, 

la cámara 814 puede tener la forma y/o las dimensiones en tal forma que 

facil i tan la transferencia rápida de temperatura entre una inmersión 860 de 15 

l íquido en la cámara y el contenedor 854 sostenido en la cámara 814. Esto 

puede involucrar proporcionar las dimens iones a la cámara 814 para estar 

dentro de ciertos parámetros. El disposit ivo 810 puede tener una guía (que 

por ejemplo, comprende una l ínea guía (tal como la 894 en la f igura 9), la 

l ínea guía puede ser provista en el cuerpo 812 exter ior o por ejemplo, de ntro 20 

de la cámara 814 interna) para indicar al usuar io la cant idad de hielo o 

l íquido (de inmersión) que se debe colocar dentro de la cámara 814. El 

disposit ivo 810 puede tener una plural idad de tales guías para guiar el  

usuar io la cant idad de hielo o l íquido de inmersión debe colocarse dentro de 

la cámara 814 dependiendo del t ipo diferente de contenedor y/o el contenido 25 
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del contenedor.  

 Con referencia a una parte 816 superior que se puede abrir,  que 

puede incluir un mecanismo 818 de sujeción del contenedor, en la modalidad 

ejemplif icat iva mostrada, la parte 816 super ior que se puede abrir puede 

incluir un cuerpo 852 super ior y un mecanismo 818 de sujeción de 5 

contenedor para sostener el contenedor 854 en la cámara 814 interna. La 

parte 816 que se puede abr ir  se puede remover por completo, aunque es 

posible que esté art iculada, dentada y su similar o que permanece conectado 

con el disposit ivo 810 cuando se abre, que se muestra en la f igura 10, en 

donde la parte 816 super ior se puede observar removida por compl eto del 10 

resto del cuerpo 812 externo. El contenedor 854 ha sido acoplado con la 

parte 816 superior a través del mecanismo 818 de sujeción del contenedor  

(que puede ser un broche 19 de sujeción). Las f lechas indican que en el 

ejemplo mostrado, el contenedor 854 ha sido acoplado con la parte 816 

super ior a través del broche 818, 819 de sujeción al empujar el contenedor 15 

854 hacia arr iba dentro del broche 818, 819 de sujeción. El “mecanismo de 

sujeción” es un término ut i l izado como un término amplio para inclui r 

cualquier método para sostener el contenedor 854. Puede ser posible que el 

mecanismo 818 de sujeción del contenedor pueda estar conf igurado para 

sostener una plural idad de contenedores por vez.  20 

 Como se muestra, el mecanismo 818 de sujeción puede estar ubicado 

en el lado inferior de la parte 816 super ior. El mecanismo 818 de sujeción 

de contenedor puede estar formado integrado como parte de la parte 816 

super ior. El mecanismo 818 de sujeción del contenedor puede acoplarse en 

forma removible con la parte 816 super ior. En la mayoría de los dibujos, el  25 
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mecanismo 818 de sujeción no está vis ible (por tanto, la l ínea punteada 

indica su presencia en las Figuras 8 a la 10 y 12). Sin embargo, una 

modalidad básica del mecanismo 818 de sujeción está visible en la f igura 

11, en donde se muestra una vista volteada de la parte 816 super ior sola. 

En el ejemplo mostrado, el mecanismo 818 de sujeción incluye un broche 5 

819 de sujeción y está conf igurado para sostener ya sea una lata a través 

de la ori l la 856 exterior de sujeción del mecanismo 818 de sujeción o una 

botel la a través de la ori l la 858 interior  de sujeción (que puede ser una 

depresión)  del mecanismo 818 de sujeción, que está conf igurado para 

sostener la parte superior de la botel la.  10 

 Un ejemplo del mecanismo 818 de sujeción del contenedor se 

muestra en la f igura 13, en donde la lata queda sostenida a través de la 

ori l la 856 exterior del mecanismo 818 de sujeción. La or i l la 856 exter ior, en 

tal modalidad o en cualquier modal idad, puede estar hecha de hule o de 

materiales t ipo hule, elastómeros, materiales impulsados por resorte y sus 15 

similares, para que el contenedor 854 pueda quedar contenido en forma 

resi l iente y sostenido por el mecanismo 818 de sujeción.  

 En la f igura 13, la inmersión en l íquido incluye algún hielo 867. El 

mecanismo 818 de sujeción del contenedor puede estar conf igurado para 

sostener la parte superior del contenedor 854 (por ejemplo, la parte super ior 20 

de la botel la, (como se muestra en los dibujos) o la parte superior de la lata 

y sus similares). El mecanismo 818 de sujeción puede estar conf igurado 

para sostener solamente un t ipo de contenedor 854 o puede, como en el 

ejemplo mostrado, se puede conf igurar para sosten er más de un t ipo de 

contenedor 854 (por ejemplo, para sostener un contenedor  de lata o un 25 
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contenedor de botel la).  El mecanismo 818 de sujeción del contenedor puede 

ser un mecanismo de sujeción universal o esencialmente universal,  para 

sostener un arreglo más amplio (o esencialmente cualquier) contenedor de 

tamaño apropiado. Esto se puede alcanzar (por ejemplo), al tener un 

mecanismo 818 de sujeción del contenedor, por lo cual,  el tamaño del 5 

mecanismo de sujeción (por ejemplo, el tamaño de la ori l la de sujeción) se 

puede ajustar para conformarse esencialmente con cualquier contenedor y/o 

parte super ior del contenedor. Esto puede involucrar una parte del 

mecanismo 18 de sujeción que se puede ajustar de tamaño.  

 Será evidente que ciertos contenedores 854 pueden tener diferentes 10 

longitudes. De este modo, por ejemplo, el contenedor 854 como se muestra 

en la f igura 10 (que es una botel la) puede tener una mayor longitud que una 

lata. Esto puede conducir a un contenedor más corto (tal como una lata) que 

se puede sumerge menos en la inmersión 860 en l íquido  ( la inmersión en 

l íquido mostrada en las Figuras 10, 12 y 13. Esto puede afectar la velocidad 15 

y la exactitud  de la transferencia de calor . De esta manera, el mecanismo 

818 sujetador del contenedor puede ser extensible para impulsar al 

contenedor dentro de la inmersión 860 en l íquido, de preferencia, está 

conf igurado para impulsar el o cualquier contenedor dentro de la inmersión 

860 en l íquido a un nivel apropiado para facil i tar la transferencia de calor  20 

(y/o el nivel apropiado para faci l i tar la transferencia de calor  en un marco 

de t iempo más acelerado). Esto se puede alcanzar a través del mecanismo 

818 sujetador que es extensible cargado con resorte (o mediante cualquier 

otra técnica). De este modo, el mecanismo 818 de sujeción puede incluir un 

resorte. (El término “resorte” se ut i l iza en un sentido amplio, de tal alcance 25 
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que incluye cualquier elemento comprimible ).  

 Se puede proporcionar un mecanismo 62 sujetador secundario, que 

por ejemplo, puede estar ubicado hacia la base de la cámara 814 interna y 

puede ser referido como “mecanismo 862 sujetador de base”. La f igura 13 

muestra un mecanismo 862 sujetador de contenedor secundario ubicado 5 

esencialmente hacia la base de la cámara 814 interna. El mecanismo 862 

sujetador de contenedor secundar io puede estabi l izar y/o centrar el 

contenedor 854. En ciertas modalidades (o durante el uso) cuando el 

contenedor 854 es un contenedor de bebida, el  mecanismo 862 sujetador de 

contenedor secundar io es un sujetador 862 para contenedor de bebidas.  10 

 El mecanismo 862 sujetador de contenedor secundar io (que puede 

ser un sujetador de contenedor de bebidas) puede ser una guía, conf igurada 

para guiar el contenedor hacia su posición. El mecanismo 862 sujetador de 

contenedor secundario (que puede ser una guía( puede incluir cuando 

menos un brazos 864 (y puede incluir  dos brazos como en el ejemplo 15 

mostrado de la f igura 13, el cual puede guia r al contenedor 854 hacia su 

posición y puede estabi l izar al contenedor 854. 

 Los brazos 864 pueden abrirse en forma resil iente, de manera que 

se pueden abrir hacia afuera cuando se acoplan con el contenedor 854 para 

facil i tar la sujeción de contenedores de diferentes tamaños. El mecanismo 20 

862 sujetador de contenedor secundar io (que puede ser un sujetador de 

contenedor de bebidas) no necesita tener brazos 864 para que se abran en 

forma resil iente y se pueden abrir en forma resil iente en cualquier 

modal idad,  para que se puedan apalancar para abrirse para sostener un 

contenedor 854. Esto puede ayudar a una sujeción f irme del contenedor 854 25 
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y puede permit ir  sujetar una var iedad de tamaños de contenedores 854.  

 Los brazos 864 pueden incluir una porción 866 de acoplamiento, la 

cual se puede presionar hacia afuera en forma resil iente para facil i tar la 

sujeción de var ios tamaños de contenedores 854. La porción 866 de 

acoplamiento puede tener una superf icie de sujeción plana o esencialmente 5 

plana para acoplarse y sostener el contenedor 854. En tal modal idad 

ejemplif icat iva, los brazos 864 pueden también comprender un reborde 868 

de base y un reborde 870 recto. Los brazos también pueden incluir un 

reborde 872 de sujeción. Se puede proporcionar un acoplamiento 874 

inferior para el fondo del contenedor 854 (el acoplamiento 874 puede ser 10 

cónico, como se muestra) para facil i tar la sujeción del contenedor 854, que 

se puede alcanzar a través de la inserción del acoplamiento 874 dentro del 

sujetador 876 centrado.  

 El acoplamiento 874 inferior puede acoplarse con el contenedor en 

cualquier manera, por ejemplo, se puede envolver alrededor de la base del 15 

contenedor 854. El acoplamiento 874 inferior se puede acoplar con el 

contenedor 854 antes de que el contenedor 854 se introduzca dentro de la 

cámara 814 interna y por lo tanto, puede ser provisto por separado con el 

disposit ivo 810, por lo cual forma parte del k it .  

 Se puede proporcionar un mecanismo 862 de sujeción secundario y/o 20 

elementos de sujeción para sujetar el contenedor 854 (o cualquier cantidad 

de contenedores cuando el disposit ivo 810 está conf igurado para sostener 

una plural idad de contenedores). El mecanismo 862 de sujeción secundar io 

puede estar ubicado en cualquier posición, sin l imitarse a la parte superior 

o a la base del disposit ivo 810.  25 
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 La parte 816 superior puede tener una porción 878 sobresal iente. La 

porción 878 sobresal iente puede ser út i l  para facil i tar la apertura (ret iro) de 

la parte 816 superior por parte del usuar io, usada efect ivamente como una 

manija.  Como se muestra, la porción 878 sobresaliente puede tener otros 

usos.  5 

 Se puede proporcionar un sistema móvi l de contenedor, que es un 

término amplio para mover el contenedor (y por tanto, mover el contenido 

del contenedor, que de preferencia, es una bebida, pero puede ser cualquier 

contenido, incluyendo un producto al imenticio , tal como sin l imitar, sopa, té, 

por ejemplo), es bien conocido por las personas exper imentadas en la 10 

técnica que por ejemplo, el girar el contenedor de bebidas (como por 

ejemplo, una lata) cuando el contenedor está el contenedor  por ejemplo, 

está en contacto con hielo o con la inmersión en l íquido de en forma, acelera 

la transferencia de calor , acelera el enfr iamiento de la bebida. De este modo, 

se puede proporcionar un contenedor (en especial cuando el contenido está 15 

a base de f luido) hacia un estado de turbulencia. Esta turbulencia puede ser 

extremadamente conveniente para acelerar la transferencia de calor a part ir  

de la inmersión 860 en l íquido para el contenido del contenedor. 

 El movimiento del contenedor también puede crear turbulencia en la 

inmersión en l íquido  circundante, lo cual también puede ser conveniente 20 

para acelerar la transferencia de calor .  

 El sistema de movimiento de contenedor puede ser un sistema de 

rotación,  conf igurado para girar el contenedor 854. Como se descr ibe en la 

modalidad anter ior, el sistema de movimiento del contenedor puede estar 

conf igurado para girar y contragirar el contenedor 854. Esto t iene ciertos 25 
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benef ic ios y también puede acelerar mucho l a transferencia de calor . Un 

sistema de movimiento para girar y contragirar contenedores/bebidas 

también puede permit ir  mayor aceleración en la transferencia de calor . El 

girar y después contragirar el contenedor puede poner el contenido del 

contenedor en un estado extremadamente alto de turbulencia, lo cual puede 5 

ser conveniente para la aceleración de transferencia de calor . 

 Un benef icio de tal movimiento de giro y contragiro puede ser que 

permite que las velocidades en RPM (revoluciones por minuto) a las  cuales 

la rotación regular (en una dirección) provoquen mayor aceleración en las 

velocidades de transferencia de calor , mientras que con el movimiento de 10 

giro y contragiro, tales velocidades RPM continúan también acelerando la 

transferencia de calor . 

 De preferencia, el movimiento del contenedor (sistema móvi l)  (en 

especial cuando es un sistema de giro y contragiro) puede incluir un motor 

800 para girar y contragirar el contenedor  854, tal como el motor descr ito en 15 

la modal idad previa.  La rotación motor izada puede estar conf igurada para 

alternar entre la rotación a la derecha del contenedor y la rotación a la 

izquierda del contenedor 854 a intervalos regulares, como se descr ibe en la 

modalidad anter ior. La rotación motorizada puede estar conf igurada para 

alternar entre la rotación a la derecha del contenedor y la rotación a la 20 

izquierda del contenedor 854 a intervalos intermitentes o a intervalos 

irregulares.  

 Aunque el motor puede ser provisto en diferentes ubicaciones, el 

motor 880 puede ser provisto en la parte super ior del disposit ivo 810. Como 

se muestra en la f igura 10, el motor 880 puede estar dentro de la parte 25 
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super ior del disposit ivo y/o dentro de la porción 878 sobresal iente en la parte 

super ior 816 del dispos it ivo 810. (El motor 880 se muestra en l íneas 

punteadas en los dibujos para indicar que está dentro de la porción 878 

sobresal iente). De esta manera, la parte 816 superior, en la modalidad 

preferida, puede alojar por lo menos un componente del s istema de 5 

movimiento del contenedor. 

 La porción 878 sobresaliente de la parte super ior puede tener 

diferentes benef icios. Puede ayudar a abrir y/o al ret iro de la parte 816 

super ior por el usuar io (que puede ut i l izar la porción 878 sobresal iente como 

una manija para sujetar la parte 816 super ior con el f in de abrir la y/o 10 

removerla) y la porción 878 sobresal iente se puede ut i l izar para alojar por 

lo menos un elemento que forma parte del s istema de movimiento del 

contenedor.  

 El motor 800 puede estar ubicado directamen te o esencialmente en 

forma directa sobre el mecanismo 818 de sujeción del contenedor, que de 15 

preferencia, es un broche 819 de sujeción. De preferencia, el  motor gira (y 

con más preferencia, gira y contragira) el mecanismo 818 de sujeción del 

contenedor y por tanto, al contenedor. (El motor 880 no está l imitado a girar 

el contenedor 854 y por ejemplo, puede vibrar el contenedor 854). De 

preferencia, el contenedor 854 se mueve por el motor 880 a través del 20 

mecanismo 818 de sujeción del contenedor. Como tal,  el mecanismo 818 de 

sujeción del contenedor (broche 819 de sujeción) forma parte del sistema 

de movimiento del contenedor.  

 El ubicar el motor 880 sobre el contenedor puede permit ir  una 

solución senci l la de engranaje (cuando se requiere). El motor 880 se p uede 25 
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engranar con engranajes y puede tener un sistema de electrónicos, que 

puede estar preprogramado para girar y contragirar el  contenedor 854 a 

ciertos intervalos,  como se describe en la modalidad previa. Las 

revoluciones por minuto (RPM) de rotación y l os intervalos entre la rotación 

y la contrarotación pueden opt imizarse para acelerar la transferencia de 5 

calor, de modo que la transferencia de calor  es tan rápida como sea posible 

al estar preprogramada. De este modo, el disposit ivo 810 puede comprender 

circuiter ía conf igurada para girar y contragirar un contenedor a una 

velocidad part icular , con intervalos part iculares entre la rotación a la 

derecha y la contrarotación, como se describe en la modalidad previa.  10 

 La rotación mueve la inmersión 860 en l íquido, lo cual pone la 

inmersión en l íquido en un estado de turbulencia. Como se mencionó antes, 

esto puede ser conveniente para acelerar la transferencia de calor . 

 Con referencia a la f igura 12, el sistema puede incluir una bomba 

882. (La bomba 882 se muestra en l íneas punteadas para indicar quede 15 

preferencia, está ubicado dentro del disposit ivo 810). La bomba 882 puede 

mover (poner en turbulencia) la inmersión 860 en l íquido, lo cual acelera la 

transferencia de calor . Puede haber una opción para que el usuar io use el 

sistema de movimiento de inmersión en l íquido (que puede incluir una bomba 

882) solamente sin el  uso del motor 880. Mientras que esto puede conducir 20 

a una transferencia de calor  más lenta que cuando se ut i l izan la inmersión 

en l íquido y el sistema de movimiento del contenedor en tándem, puede 

(cuando por ejemplo,  el  sistema de movimiento del contenedor con un motor 

80) conduce a menos ruido del disposit ivo 810 cuando está en uso.  

 El disposit ivo 810 puede estar conf igurado de manera que cualquiera 25 
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o ninguno del sistema de movimiento se puede ut i l izar en forma 

independiente, de este modo, es posible que el usuario pueda seleccionar 

que solamente se ut i l ice el motor 880 del sistema de movimiento de 

inmersión en l íquido  para acelerar la transferencia de calor  o que se ut i l ice 

la bomba o que ambos se ut i l icen juntos, lo cual puede acelerar 5 

part icularmente la transferencia de calor . Tales opciones se pueden 

computar por el disposit ivo 810, que puede computar la rapidez en que se 

l levará a cabo la transferencia de calor , la velocidad de la transferencia de 

calor puede ser controlada por el usuario, por ejemplo, mediante un lector 

883 dig ital o en cualquier pantal la para desplegar datos al usuario. El 10 

disposit ivo 810 puede incluir una pantal la para transmit ir  información al 

usuar io. Tales computaciones (de la velocidad de transferencia de calor ) 

puede actuar en combinación con el mecanismo 838 de l ínea antic ipada, que 

puede tener luces que se encienden para indicar (o esencialmente indicar) 

la cant idad que se ha tomado la transferencia de calor , lo cual comunica al 15 

usuar io la proporción de la transferencia de calor  que se ha l levado a cabo 

(y/o el t iempo restante antes de que se completa la transferencia de calor ) 

y una ant ic ipación antic ipada para el usuario.  

 El mecanismo 838 de i luminación antic ipada es solamente un ejemplo 

de la velocidad de t ransferencia de calor  a ser transmit ida al usuario y se 20 

puede ut i l izar cualquier método para transmit ir  la velocidad de transferencia 

de calor (u otra información) al usuar io.  

 Con referencia a la f igura 10, el motor 880 puede ser provisto como 

parte de la parte 816 que se puede abr ir (que de preferencia, es una tapa 

removible). En tal caso, cuando el s istema de movimiento de contenedor 25 
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t iene un elemento (tal como el motor 880) que requiere energía para que 

pueda funcionar y cuando se desconecta de la fuente de energía del 

disposit ivo 810 cuando la parte 816 superior se abre y/o se ret ira, se puede 

proporcionar una solución de transferencia de calor  con el f in de transferir 

la energía desde el cuerpo 813 pr incipal (mostrado en la f igura 10) del 5 

disposit ivo 810 hasta el motor 880 cuando la parte 816 superior se abre y/o 

se remueve. El disposit ivo 810 se puede conf igurar de manera que la energía 

(y en part icular, electr ic idad) se puede conducir desde el cuerpo 813 

principal del disposit ivo 810 en la parte 816 super ior, lo cual energiza el 

motor (o cualquier elemento que requiera energía).  10 

 Como se muestra en la f igura 10, el  cuerpo 813 principal del 

disposit ivo 810 puede estar en contacto con una fuente de energía (por 

ejemplo, a través de un alambre o enchufe ) con la parte 816 super ior que se 

puede abr ir (que es la parte 816 superior r emovible de la f igura 10), que se 

ret ira por completo del cuerpo 813 pr incipal (y por tanto,  la parte 816 15 

super ior (y un motor 880 en una modalidad, en donde se proporciona un 

motor 980 dentro de la parte super ior)  se desconecta de la fuente de 

energía.  

 Un ejemplo de tal solución de transferencia de energía se muestra 

en forma parcial en las Figuras 10 y 11, en donde se muestra una modalidad 20 

ejemplif icat iva, la cual es una conexión metál ica entre el cuerpo 813 

principal del disposit ivo 810 (es decir,  la porción del disposit ivo 810 que 

incluye la cámara 814 interna) y la par te 816 super ior del disposit ivo 810. 

En el ejemplo mostrado (en ningún sentido l imitante de la solución de 

transferencia de energía), como se muestra en la f igura 10, el cuerpo 813 25 
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principal t iene por lo menos una superf icie 884 de conducción eléctr ica (y 

de hecho t iene dos en el ejemplo mostrado), que en el ejemplo mostrado es 

provista por medio de los contactos 885 metál icos. Como se muestra en la 

f igura 11, la parte 816 superior que se puede abrir (y de preferencia, 

removible)  también t iene por lo menos una (y de hecho t iene dos) superf icie 5 

884’ de conducción eléctr ica, que es provista (en el ejemplo mostrado) por 

medio de por lo menos un (y de hecho, t iene dos) contacto 885’ eléctr ico. 

De este modo, la electr ic idad (energía) se puede transferir al cuerpo  813 

principal hasta la parte 816 super ior y por tanto, al motor 880 (o cualquier 

otro elemento que requiera de energía).  10 

 De esta manera, se proporciona una solución de transferencia de 

calor, por lo cual,  la energía se puede transferir desde el cuerpo 81 3 

principal del disposit ivo 810 hasta la parte 816 superior del disposit ivo a 

través de conexiones metál icas (y/o conducción eléctr ica). El propósito es 

que la superf icie super ior de conducción eléctr ica y la superf icie de 15 

conducción eléctr ica del cuerpo pr incipal se acoplen, lo cual permite la 

transferencia de calor . De este modo, el motor 880 se puede energizar 

incluso cuando no haya contacto directo con la fuente de energía cuando la 

parte superior se abre y/o se remueve. Es posible que la solución de 

transferencia de calor  también faci l i te el cierre seguro del disposit ivo, que 20 

es una solución magnética, para que la parte superior se pueda mantener 

cerrada en forma magnética cuando la superf icie de conducción (y/o la 

superf icie metál ica) del cuerpo principal se acople.  

 Cuando se usa el disposit ivo 810 o se puede ut i l izar como un 

disposit ivo de súperenfr iamiento, se puede proporcionar como parte de un 25 
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kit  811 de súperenfr iamiento. En tal caso, tal k it  811 de súperenfr iamiento, 

como se muestra en la f igura 9, puede incluir un disposit ivo 810 y un 

acelerador 886 de fusión de hielo (que será l lamado como “acelerador de 

hielo” 886). El propósito es que el acelerador 886 de hielo se puede agregar 

al hielo que se coloca en la cámara 814 interna, lo que disminuye el punto 5 

de congelación del contenido de agua, funde el hielo y por tanto, disminuye 

la temperatura de la inmersión 860 en l íquido. De preferencia,  el acelerador 

886 de hielo es un acelerador 886 de precisión de hielo para que la 

inmersión 860 de f luido se enfr íe dentro de parámetros de temperatura 

específ icos y predecibles (o esencialmente predecibles),  que pueden 10 

facil i tar la probabi l idad de nucleación y/o contenido f río del contenido a 

dentro de los parámetros de temperatura propuestos. El acelerador 886  de 

hielo puede ser tal como los descritos en la Sol ic itud de Patente de Estados 

Unidos de América No. 14/163,063, presentada el 24 de enero de 2014 y se 

descr ibe a continuación.  15 

 El acelerador 886 de hielo puede ser provist o como una fórmula de 

fusión de hielo concentrada, tal como el l íquido o en forma granulada). La 

fórmula puede ser provista en un contenedor, el contenedor puede incluir un 

cuerpo 888 de contención, una cavidad en el cuerpo 888 de contención para 

alojar el acelerador 886 de hielo y una tapa 890 para cerrar la cavidad.  20 

 El acelerador 886 de hielo se puede mezclar antes de su introducción 

dentro de la cámara 814 interna. De este modo, el k it  811 puede incluir un 

agitador 892, que permite la agitación manual, mecánica o motorizada que 

agita el contenido. De este modo, se puede agregar cierta cantidad de 

acelerador 886 de hielo dentro del agitador 892. El agua (o cualquier f luido 25 
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de di lución) se puede agregar dentro del agitador 892 del acelerador 886 de 

hielo. Se puede proporcionar una guía 894 en el agitador 892 para guiar al 

usuar io para agregar la cant idad correcta de agua y acelerador de hielo 

dentro del agitador. La mezcla se puede agitar f ís icamente en el agita dor 

892 (que de preferencia, comprende un cuerpo 896 de contención y una 5 

parte 898 super ior abierta) antes de que se agregue dentro de la cámara 

814 interna.  

 En una modalidad preferida de tal k it  811 de súperenfr iamiento , el k it 

811 puede incluir el disposit ivo 810, un acelerador 886 de hielo y un agitador 

892.  10 

 El disposit ivo 810 puede ser provisto en muchas formas y siluetas y 

en ciertas modalidades ( incluso cuando se usan, por ejemplo, para el 

súperenfr iamiento) no requiere de un acelerador de hielo y puede tener la 

capacidad de autoregulación de temperatura de la inmersión 860 en l íquido. 

Por ejemplo, el disposit ivo puede incluir  un sistema de enfr iamiento para 15 

enfr iar la inmersión 860 en l íquido. Por ejemplo, el disposit ivo 810 por 

ejemplo puede inclui r un sistema de calentamiento para calentar el (o una) 

inmersión 860 en l íquido. Tal sistema de calentamiento, por ejemplo, puede 

incluir un elemento de calentamiento – similar por ejemplo, a un elemento 

de calentamiento de una tetera, que calienta un l íquido en la tetera.  20 

 Como se muestra en la f igura 13, se puede proporcionar un sistema 

de conf irmación de temperatura para conf irmar la temperatura de la 

inmersión 860 en l íquido. El sistema de conf irmación de temperatura puede 

incluir por lo menos una sonda 899 de temperatura para conf irmar la 

temperatura de la inmersión 860 en l íquido. La zona 899 (o una porción de 25 
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la sonda 899) se puede ubicar dentro de la cámara 814 interna. Una sonda 

899 es solamente un ejemplo de la forma en que se puede conf irmar la 

temperatura de la inmersión 860 en l íquido en la cámara 814, lo que no l imita 

en ningún sent ido el alcance del sistema de conf irmación, que puede ut i l izar 

cualquier medio para conf irmar la temperatura de la inmersión 860 en 5 

l íquido. Se puede proporcionar un elemento 883 de lectura (digital).  

 El elemento 883 de lectura digital  puede comunicar en forma externa 

la temperatura al usuario de la inmersión 860 en l íquido. Tal información se 

puede presentar mediante cualquier medio al usuario. Los datos de 

temperatura desde por lo menos una sonda 899 (o cualquier otra técnica 10 

para conf irmar la temperatura) se pueden ut i l izar por el disposit ivo 810 para 

computar datos relevantes para la transferencia de calor . El disposit ivo 

puede estar conf igurado para tener la capac idad de regular la temperatura 

de la inmersión en l íquido, dependiendo del contenido del contenedor 854. 

La información que pertenece al contenido del contenedor 854 se puede 15 

seleccionar por el usuar io (por ejemplo, a través de la selección de 

contenido del contenedor como se menciona). En forma similar, la 

información que pertenece al t ipo de contenedor que t iene el contenedor 

puede seleccionarse/elegirse por el usuario (por ejemplo, a través de la 

selección de t ipo de contenedor, como se menciona).  20 

 De este modo, el disposit ivo 810 puede permit ir  la entrada de 

información con respecto al t ipo de contenedor y el contenido del 

contenedor, y puede estar conf igurado para computar, a part ir  de la 

información introducida, la temperatura que necesita la inmersión 860 en 

l íquido y puede tener la capacidad de regular la temperatura de la inmersión 25 
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860 en l íquido a la temperatura requer ida, puede tener la capacidad de 

computar el t iempo que se tomará la transferencia de calor  y puede tener la 

capacidad para transmit ir  la información de t iempo al usuar io.  

 El disposit ivo 810 puede estar conf igurado para transmit ir  los datos 

de t iempo computados a un mecanismo 838 de i luminación antic ipada, que 5 

a su vez, transmite la información de t iempo al usuario, con más prefer encia, 

a través de la i luminación de luces para indicar (o para esencialmente 

indicar) el porcentaje de transferencia de calor  que se ha l levado a cabo. La 

primera luz puede i luminar un poco antes o después de que se ha 

completado un tercio de la transferencia de calor . El mecanismo 838 de 10 

i luminación puede ser un tanto exacto en términos de t iempo de i luminación 

de luz para indicar el porcentaje de transferencia de calor  que se ha l levado 

a cabo.  

 El disposit ivo 810 puede incluir un sistema de calentamiento para 

calentar la inmersión en l íquido, puede incluir un sistema de enfr iamiento 15 

para enfr iar la inmersión en l íquido y puede incluir un conf irmador de 

temperatura de la inmersión en l íquido. Los datos conf irmados pueden ser 

transmit idos en forma externa al usuario y/o se pueden ut i l izar por el 

disposit ivo para computar aspectos relevantes para la transferencia de 

calor. 20 

 De este modo, el disposit ivo 810 puede incluir un sistema 

autoregulador de temperatura para regular la temperatura de la inmersión 

en l íquido, el sistema autoregulador  de temperatura puede alterar la 

temperatura de la inmersión en l íquido, dependiendo de los datos recibidos 

(y/o introducidos) por el usuario.  25 
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 El disposit ivo 810 no requiere un l lenado constante de la cámara 814 

interna y puede tener su propia fuente de inmersión 860 en l íquido, lo cual 

no requiere el rel lenado o solamente puede requerir el rellenado 

intermitente.  

 5 

Durante el uso 

 La invención será ahora descr ita durante el uso con referencia a una 

modalidad ejemplif icat iva (en ningún sentido, l imitante del alcance de la 

invención), en donde el disposit ivo 810 se ut i l iza para el súperenfr iamiento 

como parte del k it  de súperenfr iamiento. Debido a que el ejemplo es 10 

considerado solamente en un aspecto ejemplif icat ivo,  no se debe interpretar 

ninguna l imitación a part ir  de esta descripción de la invención en acción.  

 De este modo, cuando se ut i l iza como un disposit ivo de 

súperenfr iamiento como parte de un kit  de súperenfr iamiento, el acelerador 

de hielo (de preferencia, un concentrado) se puede añadir en el agitador. Se 15 

puede añadir agua al agitador hasta la guía ( l ínea) en el agitador, el agitador 

puede ser transparente o esencialmente transparente, de modo que el 

usuar io puede funcionar como una guía ( l ínea) para indicar la cantidad de 

agua (y/o acelerador de hielo) que se debe agregar al agitador. El agitador 

entonces se puede agitar f ísicamente, mezclar el agua y el acelerador de 20 

hielo. En forma alternativa, el agitador puede ser agitado en forma mecánica, 

tal como por un miembro giratorio o en forma automát ica, por ejemplo, por 

un disposit ivo t ipo mezclador.  

 El hielo se puede añadir en la cámara interna del disposit ivo. La 

solución mezclada desde el agitador entonces se puede añadir al hielo en 25 
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la cámara interna, lo cual funde el hielo ( lo que forma la inmersión en l íquido) 

y disminuye la temperatura de la inmersión en l íquido proporciona debajo de 

la temperatura estándar de congelación del agua.  

 La parte super ior del disposit ivo puede entonces removerse y el 

contenedor (por ejemplo, un contenedor que contiene una bebida, por 5 

ejemplo, agua) puede entonces cerrarse sobre la parte superior a través de 

un broche de sujeción que puede ser un resorte cargado que se puede 

extender de manera que cuando la parte super i or se coloca otra vez en el 

disposit ivo/cerrado, el contenedor se sumerja dentro de la inmersión en 

l íquido a un nivel que facil i ta la rápida transferencia de calor  entre la 10 

inmersión en l íquido y el contenido del contenedor. 

 El usuario puede seleccionar el t ipo de contenedor a ser usado, la 

información se introduce dentro del disposit ivo a través de cualquier medio.  

El usuar io puede seleccionar el contenido que se aloja en el contenedor, la 

información se introduce dentro del disposit ivo a través de cualq uier medio.  15 

El disposit ivo puede incluir electrónicos para que pueda recibir los datos 

introducidos y computar los requerimientos de transferencia de calor  en 

forma correspondiente. En una modalidad un tanto básica, esto simplemente 

puede abarcar la longitud de t iempo de computación que se tomará la 

transferencia de calor . 20 

 El usuario puede activar el disposit ivo mediante un botón de 

accionamiento. La longitud de t iempo para la información de datos de 

transferencia de calor  puede sincronizarse con un medio de i luminación 

antic ipado, que puede incluir una pluralidad de luces. Las luces pueden 

empezar a encenderse (de preferencia, se encienden en una secuencia, la 25 
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secuencia puede ser una secuencia circular) para indicar (o indicar 

esencialmente) el porcentaje de transferencia de calor  que se ha l levado a 

cabo. Esto puede crear la anticipación para el usuar io. De preferencia, el  

contenedor se puede ver dentro de la cámara interna a través de la porción 

de visual ización. 5 

 En una modalidad preferida, cuando la transferencia de temperatura 

está completa, las luces de la i luminación antic ipada pueden encenderse en 

una secuencia para indicar que la transferencia de temperatura está 

completa. Una vez que se completa la transferencia de temperatura, el botón 

de accionamiento (cuando es una luz) puede encenderse con un color 10 

diferente (el color puede ser azul) para indicar que la transferencia de 

temperatura está completa.  

 Una vez que la transferencia de temperatura está completa (de 

preferencia, indicada por el disposit ivo para el usuar io en alguna forma, con 

más preferencia, mediante un mecanismo de i luminación), la parte super ior 15 

se puede abr ir y/o removerse y el contenedor se remueve del mecanismo de 

sujeción del contenedor. 

 Dependiendo de cier tos criterios, cuando el contenido del contenedor 

es una bebida y ha sido súperenfr iada, se puede inic iar la nucleación a 

través de varias formas, incluyendo sin intenciones de l imitar: golpear el 20 

contenedor para bebidas contra una superf icie, agitar la bebida, tomar la 

bebida. La nucleación también puede inic iarse a través de un elemento 

inductor de nucleación, que puede ser provisto con el disposit ivo y/o con el 

k it .  Tal elemento de nucleación por ejemplo, puede ser una púa que se enfría 

a una baja temperatura de manera que cuando el contenido del contenedor 25 
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se une mediante el elemento inductor de nucleación, se inicia la nucleación 

del contenido del contenedor (bebida). 

 En una modalidad de tal elemento inductor de nucleación, el 

elemento inductor de nucleación es una vari l la de nucleación, la cual es 

alargada.  5 

 En la presente sol ic itud, el elemento l lamado “mecanismo de sujeción 

de contenedor secundar io”, se denomina “secundario” con referencia a un 

primer y segundo aspectos de la invención, en donde la parte super ior que 

se puede abrir incluye un primer mecanismo de sujeción de contenedor 

(primero), es una característ ica esencial.  En aspectos de la invención, en 10 

donde el (pr imer) mecanismo de sujeción del contenedor no es una 

característ ica esencial,  el mecanismo “secundar io” de sujeción del 

contenedor se puede def inir y/o reclamar (cuando sea deseado) como un 

“mecanismo de sujeción de contenedor” y puede estar ubicado en cualquier 

lugar alrededor del disposi t ivo.  15 

 

 

SOLUCIONES ACUOSAS ACELERADORAS DE HIELO 

 La invención puede ut i l izar soluciones acuosas embotel ladas y en 

forma opcional,  con color hechas con var ias sal inidades de cloruro de sodio 20 

(NaCl) o sal de mar con salinidades específ icas (por ejemplo,  120-160°/oo, 

180-220°/oo, 230-270°/oo, 280-320°/oo, 330-360°/oo y otros), en donde °/oo 

se ref iere a gramos por l i t ro de agua o en gramos por kilogramos de agua 

(g/kg de agua).  

 Las soluciones acuosas pueden estar contenidas en botel las de 25 
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cantidades seleccionadas (por ejemplo, 1 l i t ro, 1.5 l i t ros, 1.75 l it ros, 2 l i t ros 

y otras cantidades) con el propósito de ser vert idas en cant idades 

específ icas de hielo suelo (2.25 kg, 3.15 kg, 3.6 kg, 4.5 kgs y otras 

cantidades, de los tamaños t ípicos de bolsa) en un enfr iador portát i l  de 

bebidas t ípico para crear una mezcla de solución-agua-hielo (SWIM) dentro 5 

de un intervalo específ ico de temperatura por debajo del punto de 

congelación del agua (0 °C). 

 El ingrediente que disminuye la temperatura act iva en la solución  es 

la sal,  pero no se l imita a cloruro de sodio (NaCl) o a sal de mar y sus 

similares. Además, un agente catal izador, tal como sin l imitar calcio (Ca), 10 

citrato de calcio Ca3(C6H5O7)2 y/u otras formas de calcio se pueden incluir 

en la solución para reducir  las característ icas agresivas de corrosión del 

cloruro de sodio en metales o pieles desnudas u otras sustancias.  

 Los adit ivos reguladores opcionales también se pueden ut i l izar en la 

solución, tal como sin l imitar, derivados vegetales, tal como glicerina vegetal 15 

o glicerol vegetal,  colorantes de al imentos, propi lengl icol,  sabor izantes, 

endulzantes y sus similares y cualquier combinación de los mismos.  

 Además, un adit ivo retardador opcional,  tal como sin l imitarse a 

aluminio, extracto de l imón, naranja, l ima y otro cítr ico fuerte o pimienta o 

cereza amarga y sus similares y cualquier combinación de los mismos, se 20 

pueden añadir para actuar como un agregado y un se puede añadir un 

restr ictor de niños y un agente de segur idad con el f in de evitar la ingestión 

de cantidades importantes que pueden resultar dañinas en apl icaciones 

seleccionadas para niños, adultos mayores, mascotas y sus similares.  

 Las Tablas 5 a la 9 muestran los componentes de las soluciones 25 
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acuosas novedosas y sus intervalos y cantidades de lo s componentes para 

la mezcla de solución, agua, hielo (SWIM) usada en los enfr iadores. Cada 

tabla representa una solución acuosa embotel lada.  

TABLA 5 
TEMPERATURA SWIM, aproximadamente -5.55 °C aproximadamente a -5 

4.44 °C 
Valores en gramos por kilogramos de agua 

 

 

 10 

 

 

 

 

 15 

TABLA 6 
TEMPERATURA SWIM, aproximadamente -7.77 °C aproximadamente a -

6.11 °C 
Valores en gramos por kilogramos de agua 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

Com ponen t e  I n t e r va lo  

am p l io  

I n t e r va lo  

es t recho  

Can t idad  

p re f e r i da  

Sa l  Apr ox .  40  

ap rox .  a  80  

Apr ox .  120  

ap rox .  a  160  

Apr ox .  140  

Ca lc i o  Apr ox .  1  ap r ox .  

a  40  

Apr ox .  5  ap r ox .  

a  10  

Apr ox .  7 . 5  

Ad i t i vo  

r egu lador  

0  ap r ox .  a  100  0  ap r ox .  a  60  0  ap r ox .  a  5 0  

Ad i t i vo  

r es t r i c t o r  

0  ap r ox .  a  20  0  ap r ox .  a  10  0  ap r ox .  a  7 . 5  

ap rox .  

 Com ponen t e  I n t e r va lo  

am p l io  

I n t e r va lo  

es t recho  

Can t idad  

p re f e r i da  

Sa l  Apr ox .  60  

ap rox .  a  240  

Apr ox .  180  

ap rox .  a  220  

Apr ox .  200  

Ca lc i o  Apr ox .  1  ap r ox .  

a  40  

Apr ox .  5  ap r ox .  

a  15  

Apr ox .  10  

Ad i t i vo  

r egu lador  

0  ap r ox .  a  100  0  ap r ox .  a  80  0  ap r ox .  a  60  

Ad i t i vo  

r es t r i c t o r  

0  ap r ox .  a  20  0  ap r ox .  a  10  0  ap r ox .  a  7 . 5  

ap rox .  
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TABLA 7 
TEMPERATURA SWIM, aproximadamente -9.44 °C aproximadamente a -

7.77 °C 
Valores en gramos por kilogramos de agua  5 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

 

TABLA 8 15 
TEMPERATURA SWIM, aproximadamente -12.2 °C aproximadamente a -

10.5 °C 
Valores en gramos por kilogramos de agua  

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

Com ponen t e  I n t e r va lo  

am p l io  

I n t e r va lo  

es t recho  

Can t idad  

p re f e r i da  

Sa l  Apr ox .  60  

ap rox .  a  290  

Apr ox .  230  

ap rox .  a  270  

Apr ox .  250  

Ca lc i o  Apr ox .  1  ap r ox .  

a  60  

Apr ox .  10  

ap rox .  a  20  

Apr ox .  15  

Ad i t i vo  

r egu lador  

0  ap r ox .  a  100  0  ap r ox .  a  80  0  ap r ox .  a  70  

Ad i t i vo  

r es t r i c t o r  

0  ap r ox .  a  20  0  ap r ox .  a  10  0  ap r ox .  a  7 . 5  

ap rox .  

 

Com ponen t e  I n t e r va lo  

am p l io  

I n t e r va lo  

es t recho  

Can t idad  

p re f e r i da  

Sa l  Apr ox .  60  

ap rox .  a  340  

Apr ox .  280  

ap rox .  a  320  

Apr ox .  300  

Ca lc i o  Apr ox .  1  ap r ox .  

a  80  

Apr ox .  10  

ap rox .  a  30  

Apr ox .  20  

Ad i t i vo  

r egu lador  

0  ap r ox .  a  120  0  ap r ox .  a  90  0  ap r ox .  a  80  

Ad i t i vo  

r es t r i c t o r  

0  ap r ox .  a  20  0  ap r ox .  a  10  0  ap r ox .  a  7 . 5  

ap rox .  
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TABLA 9 
TEMPERATURA SWIM, aproximadamente -14.4 °C aproximadamente a -

12.7 °C 
Valores en gramos por kilogramos de agua  5 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

 

 15 

 La temperatura SWIM específ ica permite alcanzar ciertos efectos 

deseables en bebidas, cerveza, helados, nieves, malteadas, golosinas y 

emulsif icadores para tratamiento de f río (tal como sin l imitarse a 

FROSTIES® y SLURPEES®), integrados en el SWIM que son imposibles de 

alcanzar con el uso de agua sola o al mezclar agua nueva con hielo en un 20 

enfr iador.  

 Los efectos tales como: (1) congelar cerveza casi a su punto de 

congelación, (2) súperenfr iar bebidas en lata o en botel la, (3) crear 

golosinas congeladas y golosinas súperenfr iadas, (4) mantener porciones 

suaves y almacenar helados en perfectas emulsiones y otros ef ectos 25 

requieren de temperaturas específ icas que están por debajo del punto de 

fusión de agua nueva-hielo (0.55 °C). La mayoría de estos efectos requieren 

Com ponen t e  I n t e r va lo  

am p l io  

I n t e r va lo  

es t recho  

Can t idad  

p re f e r i da  

Sa l  Apr ox .  60  

ap rox .  a  360  

Apr ox .  330  

ap rox .  a  360  

Apr ox .  345  

Ca lc i o  Apr ox .  1  ap r ox .  

a  100  

Apr ox .  10  

ap rox .  a  40  

Apr ox .  25  

Ad i t i vo  

r egu lador  

0  ap r ox .  a  140  0  ap r ox .  a  100  0  ap r ox .  a  90  

Ad i t i vo  

r es t r i c t o r  

0  ap r ox .  a  20  0  ap r ox .  a  10  0  ap r ox .  a  7 . 5  

ap rox .  
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temperaturas entre -15 °C y -4.44 °C, que se pueden alcanzar en una SWIM 

con el uso de sal inidades específ icas y volúmenes de salmuera cuando se 

mezcla con bolsas estándar de hielo.  

 Se supone que los consumidores ut i l izan principalmente cant idades 

de hielo en bolsa estándar en sus hieleras portát i les (2.25 kg, 3.15 kg, 3.6 5 

kg o 4.5 kg), ciertos volúmenes de una solución acuosa novedosa que 

funciona mejor  para saturar estas cantidades estándar de hielo. Consultar 

f iguras 15 a la 17.  

 Se supone que la mayoría de los consumidores vaciarán su solución 

acuosa a temperatura ambiente sobre el hielo, la variable  que determina la 10 

temperatura inicial de la SWIM es la sal inidad de la salmuera.  

 Las soluciones acuosas novedosas también pueden estar codif icadas 

con color de conformidad con la sal inidad, que se relaciona directamente 

con la temperatura SWIM resultante y los posibles efectos. La siguiente 

Tabla 10 muestra la forma en que se puede ut i l izar el código de color para 15 

identif icar las diferentes salinidades de las soluciones acuosas 

embotel ladas.  

TABLA 10  

DIAGRAMA DE CODIFICACIÓN DE COLOR 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

AZUL 6-9° 330-369 °/OO Helados 

VERDE 10-13° 280-320 °/OO Súperenfr iar 

bebidas 

rápidamente 

AMARILLO 15-18° 230-270 °/OO Súperenfr iar 

bebidas 

NARANJA 18-21° 180-220 °/OO Helado suave 

ROJO 22-24° 120-160 °/OO Congelar 
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 5 

 

 

 La invención puede pertenecer a ciertos volúmenes específ icos, 

sal inidades y codif icación de color de la solución. El azul puede representar 

la SWIM más fría y t iene la sal inidad más alta. El rojo puede representar la 10 

SWIM más cal iente y la menor sal inidad . Se pueden ut i l izar otros colores, 

tales como sin l imitar, transparente, negro, blanco y otras variaciones.  

 Los volúmenes específ icos se pueden ut i l izar para bolsas de hielo 

con tamaño específ ico, 1 l i t ro para 0.45 kg, 1.5 l i t ros para 3.15-3.6 kg y 1.74 

– 2 l i t ros para 4.5 kgs (Consultar las f iguras 15 a la 22).  15 

 La invención puede referirse al cualquier volumen que cuando se 

mezcla exactamente con las cantidades estándar de hielo en bolsa producirá 

una SWIM que se puede ut i l izar para sumergir y súperenfr iar cant idades 

razonables y esperadas de bebidas en lata y en botella por cantidad de hielo 

en bolsa. Por ejemplo, una bolsa de hielo de 4.5 kg más cierto volumen de 20 

la solución acuosa novedosa se espera que permita sumergir de hasta 6 

latas de 354 ml en la SWIM. 

 Algunas modalidades se describen a continuación para apl icaciones 

reales de la invención novedosa que se pueden ut i l izar con hieleras 

portát i les, tales como hieleras Styrofoam, hieleras de plást ico y hieleras de 25 
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metal y de aluminio.  

 La f igura 15 muestra una modalidad de una bolsa 910 de hielo de 

2.25 kg que contiene hielo 912 suelto y 1 l i t ro de solución acuosa con una 

hielera 916 que contiene la mezcla 918 de solución y agua ( SWIM) que t iene 

un intervalo de temperatura por debajo del punto de congelación del agua 5 

(0 °C). 

 La f igura 16 muestra una modalidad de una bolsa 920 de hielo de 3.2 

o 3.6 kg que cont iene hielo 922 suelto y 1.5 l i t ro de una solución 924 acuosa 

con una hielera 926 que contiene la mezcla 928 de solución, agua y hielo 

(SWIM) que t iene un intervalo de temperatura específ ico por debajo del 10 

punto de congelación del agua (0 °C).  

 La f igura 17 muestra una modalidad de una bolsa 930 de hielo de 4.5 

kg que contiene hielo 932 suelto y 1.75 l it ros de una solución 934 acuosa 

con una hielera 936 que contiene la mezcla 938 de solución, agua y hielo 

(SWIM) que t iene un intervalo de temperatura específ ico  por debajo del 15 

punto de congelación del agua (0 °C).  

 La f igura 18 muestra los cuatro pasos para ut i l izar la modal idad de 

la f igura 1 para una bolsa 910 de hielo de 2.25 kg y 1 l i t ro de solución acuosa 

914 con un contenedor 916 de enfr iamiento. El paso 1 t iene el contenedor 

916 enfr iador que contiene hielo 912 suelto. El paso 2 t iene la solución 20 

acuosa del contenedor 914 de 1 l i t ro vaciada sobre el hielo 912 en el 

contenedor 916. La solución en el contenedor 916 t iene una sal inidad de 

350 °/oo, en donde se puede ut i l izar el  contenedor 916 con una solución 

acuosa de color azul.  

 El paso 3 t iene la hielera 916 con una mezcla 918 de solución, agua 25 
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y hielo (SWIM) adentro, con una temperatura de aproximadamente -14.4 °C 

aproximadamente a -12.7 °C. El paso 4 t iene el producto 919, tal como 

contenedores de helado sumergidos en la SWIM 918, a ser usada para 

mantener el hielo en una emulsión perfecta para usos en el exter ior.  

 Los intervalos de temperatura út i les, específ icos en la SWIM se 5 

espera que duren 8 horas en una hielera por una bolsa de hielo de 4.5 kg y 

1.75 l it ros de solución. Los intervalos de temperatura de la SWIM pueden 

durar en ambientes exteriores e interiores a una temperatura de 

aproximadamente 18.3 °C aproximadamente a 29.4 °C. 

 Los productos, tales como helado (en cuartos, medios, galones y sus 10 

similares) pueden permanecer de aproximadamente -14.4 °C 

aproximadamente a -12.7 °C en una emulsión suave en un perfecto estado 

para su consumo (aunque no en un estado suave). El estado puede ser entre 

un estado no fundido y un estado no congelado. Los productos, tales como 

el helado se pueden mantener en un estado de emulsión consistente en la 15 

mayoría de los escenarios de temperatura exterior entre aproximadamente 

15.5 °C aproximadamente a 32.2 °C durante aproximadamente 8 a 12 horas 

o más t iempo dependiendo del t ipo de hielera y la cant idad de hielo usada 

con la solución acuosa. 

 La f igura 19 muestra los cuatro pasos para usar la modal idad de la 20 

f igura 16 para una bolsa 920 de hielo de 3.2 ó 3.6 kg y 1.5 l i t ros de una 

solución 924 acuosa con un contenedor 926 enfr iador. El paso 1 t iene el 

contenedor 926 enfr iador con hielo 922 suelto. El paso 2 t iene la solución 

acuosa del contenedor 924 de 1.5 l i t ros a ser vaciada sobre el hielo 926 que 

t iene una sal inidad de 250 °/oo, en donde se puede ut i l izar una solución 25 
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acuosa con color amari l lo.  

 El paso 3 t iene el enfr iador 926 con una mezcla 928 de solución, 

agua y hielo con una temperatura de aproximadamente -9.44 °C 

aproximadamente a -7.77 °C. El paso 4 t iene el producto 929, tal como 

bebidas en lata y en botella sumergidos en la SWIM 928, que se usa para 5 

mantener las bebidas compradas en un estado l íquido súperenfr iado para 

ambientes exteriores, en donde la variedad de bebidas en lata y en botella 

se súperenfr ían pero no se les permite congelarse debido a la temperatura 

consistente de la SWIM. 

 Las bebidas súperenfr iadas pueden entonces ser “ como nieve” 10 

nucleadas a demanda al golpear el contenedor con la mano o contra un 

objeto, tal como una mesa con una fuerza moderada o al colocar un pequeño 

hielo dentro de la bebida súperenfr iada. La nieve resultante es suave y se 

consume fáci lmente con una paj i l la debido a que casi la mitad de la bebida 

permanece en estado l íquido. Este efecto permite que la bebida mantenga 15 

una temperatura f ría preferida (cient íf icamente referida como temperatura 

“f r igoríf ica”) por varios minutos después de su efecto inic ial de nieve.  

 El estado súperenfr iado de las bebidas sumergidas en la SWIM 

durará de 8 a 12 horas o más en un solo paquete de hielo de 4.5 kg con 1.75 

l it ros de solución aceleradora de hielo, acuosa en ambien tes exteriores. Las 20 

bebidas súperenfr iadas permanecen a una temperatura por debajo de la 

congelación sin congelarse.  

 La f igura 20 muestra los cuatro pasos para usar la modal idad de la 

f igura 3 para una bolsa 930 de 4.5 kg y 1.75 l it ros de la solución 934 acuosa 

con un contenedor 936 enfr iador. El paso 1 t iene el contenedor 936 enfr iador 25 
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que aloja hielo 932 suelto. El paso 2 t iene la solución acuosa de un 

contenedor 934 de 1.75 l it ros vaciada sobre el hielo 932 en el contenedor  

936. La solución en el contenedor 936 t iene una sal inidad de 250 °/oo, en 

donde se puede ut i l izar el contenedor 934 con una solución acuosa de color 

rojo. El paso 3 t iene la hielera 936 con una mezcla de solución, agua y hielo 5 

(SWIM) 938, con una temperatura de aproximadamente -9.44 °C 

aproximadamente -7.77 °C. El paso 4 t iene el producto 939, tal como un 

cerveza en lata o en botel la sumergida en la SWIM 938, que se usa para 

mantener la cerveza 939 para congelar la cerveza hasta su punto de 

congelación, pero no permite que la cerveza se congele.  10 

 La cerveza congelada (u otras bebidas) sumergidas en la SWIM 

permanecerán a temperaturas óptimas durante 8 a 12 horas o más en un 

solo paquete de hielo de 4.5 kg con 1.75 l it ros de solución aceleradora de 

hielo, acuosa en ambientes exter iores.  La cerveza permanecerá en un 

estado l íquido cerca o un poco debajo (o sobre) su punto de congelación sin 15 

congelarse y hasta 10 grados más abajo que el punto de congelación del 

agua (0 °C). Esta temperatura proporciona una característ ica cruj iente y 

sabor óptimos, así como permite que la bebida permanezca más fría, por 

más t iempo durante su consumo. Las temperaturas de -5.55 °C a -4.44 °C 

por lo general,  no son suf icientemente bajas para provocar que la cerveza 20 

se forme como “nieve” (nuclee) cuando se abre, lo cual proporciona las 

temperaturas para beber más bajas posibles para la cerveza.  

 La f igura 21 muestra los cuatro pasos para usar la modal idad de la 

f igura 7 para usar 2 bolsas 32 de hielo de 4.5 kg y 3.5 l i t ros de la solución 

934 acuosa con un contenedor 936 enfr iador. El paso 1 t iene al contenedor 25 
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936 enfr iador que aloja el hielo 932 suelto de las 2 bolsa 930 de 4.5 kg. El 

paso 2 t iene la solución acuosa de contenedores de 3.5 l i t ros para ser 

vaciada sobre el hielo 932 en el contenedor 936. La solución en 

contenedores 934 puede tener una sal inidad de 200 °/oo, en donde se puede 

ut i l izar un contenedor de solución acuosa de color naranja.  5 

 El paso 3 t iene el enfr iador con una mezcla de solución, agua y hielo 

(SWIM= 938 (x 2) a temperaturas entre 918 a -6.11 °C. El paso 4 t iene los 

productos 939, tal como helado suave en paquetes sumergidos en la SWIM 

938, a ser usada para mantener el helado suave en un estado de emulsión 

consistente a temperaturas entre 918 a -6.11 °C y para súperenfr iar bebidas. 10 

 Las bebidas súperenfr iadas entonces pueden ser como “nieve” 

(nuclearse) a demanda al golpear el contenedor con la mano o contra un 

objeto, tal como una mesa con fuerza moderada o al colocar un pequeño 

hielo dentro de la bebida súperenfr iada. La nieve resultante es suave y se 

consume fáci lmente con o sin una paj i l la, ya que casi la mitad de la bebida 15 

permanece en estado l íquido. Este efecto permite que la bebida se mantenga 

a una temperatura f ría preferida (cient íf icamente referida como temperatura 

“f r igoríf ica”) por varios minutos después del efecto inicial de nieve .  

 El estado súperenfr iado de las bebidas sumergidas en la SWIM 

durará de 8 a 12 horas o más en un solo paquete de hielo de 4.5 kg con 1.75 20 

de solución aceleradora de hielo, acuosa en ambientes ex ter iores. Las 

bebidas súperenfr iadas permanecen a una temperatura por debajo del punto 

de congelación sin congelarse.  

 Los helados suaves tal como los comercial izados por Dairy Queen® 

y otros helados o t iendas de postres por lo general,  requieren una 25 
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temperatura de entre -7.77 °C y -6.11 °C para mantener su emulsión suave, 

mientras que el helado en contenedor se fundirá en l íquido a esas 

temperaturas y por lo tanto, requiere un acelerador de hielo a una 

temperatura de -14.4 °C a -12.7 °C para mantener su textura.  

 La f igura 22 muestra los cuatro pasos para usar la modal idad de la 5 

f igura 7 para usar 4 bolsas de hielo de 4.5 kg y 7 l i t ros 934 de la solución 

acuosa con un contenedor 936 enfr iador.  

 El paso 1 t iene el contenedor 936 enfr iador que cont iene hielo 932 

suelto de las 4 bolsas 930 de 4.5 kg. El paso 2 t iene la solución acuosa en 

contenedores de 7 l i t ros a ser vaciada sobre el hielo 932 en el contenedor 10 

936. La solución en contenedores 934 puede tener una sal inidad de 200 

°/oo, en donde se puede ut i l izar el contenedor de solución acuosa verde.  

 El paso 3 t iene el enfr iador 936 con una mezcla de solución, agua y 

hielo (SWIM) 938 (x 4) a temperaturas entre -12.2 °C a -10.5 °C. El paso 4 

t iene los productos 939, tal como helado comprado, gelatos, golosinas 15 

(congeladas o no congeladas), sumergidas en la SWIM 938, para 

súperenfr iar bebidas rápidamente. El súperenfr iamiento puede tomar de 

aproximadamente 20 aproximadamente a 60 minutos con la invención y se 

puede reducir también aproximadamente a 5 minutos o menos por los 

disposit ivos, tal como un disposit ivo de giro y sus similar es. Se puede 20 

uti l izar un temporizador para evitar la congelación. El temporizador puede 

calcular el t iempo con base en la temperatura SWIM, el tamaño de los 

contenedores para bebidas y las temperaturas de inic io de los contenedores 

para bebidas.  

 El término “aproximadamente” o  “aprox.” P puede incluir +/ - 10 por 25 
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ciento del número adyacente al término.  

 Aunque la invención hace referencia a postres, tales como helados, 

se pueden ut i l izar otro t ipo de productos alimentic ios , tales como sin l imitar, 

yogurt congelado, sorbetes, malteadas de hielo, nieves, malteadas de leche 

y sus similares, que evita la fusión o la congelación de los productos 5 

al iment icios. Se pueden ut i l izar otro t ipo de al imentos con la invención, tal 

como sin l imitar, pescado, carne, lácteos y sus similares.  

 Aunque la invención ha sido descr ita, divulgada, i lustrada y mostrada 

en var ios términos de ciertas modalidades o modif icaciones, se presume que 

en la práct ica no se t iene la intención, ni se debe consi derar que se está 10 

l imitada por las mismas y tales otras modif icaciones o modalidades se 

pueden suger ir por las enseñanzas reservadas part icularmente en especial 

cuando caigan dentro del espír itu y del alcance de las reivindicaciones 

anexas. 
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REIVINDICACIONES 

 

1. Un método para enfr iar rápidamente bebidas, el cual comprende 

los pasos de:  

 proporcionar un contenedor para una bebida;  5 

 proporcionar un alojamiento con un l íquido de enfr iamiento en su 

inter ior;  

 sumergir el contenedor para bebidas  en el l íquido de enfr iamiento;  

 montar el contenedor para bebidas dentro del alojamiento;  

 girar alternativamente el contenedor para bebidas como mínimo a 500 10 

rpm (revoluciones por minuto) en diferentes direcciones mientras se 

mantiene al contenedor para bebidas en un eje; y  

 enfr iar rápidamente la bebida dentro del contenedor a una 

seleccionada temperatura de refr igeración menor a 1.11 °C.  

 2. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el 15 

contenedor para bebidas incluye una lata.  

 3. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el 

contenedor para bebidas incluye una botel la.  

 4. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el paso 

de montaje incluye el paso de montar el contenedor para bebidas en una 20 

posición vert ical recta a lo largo de un eje.  

 5. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el paso 

de girar alternativamente incluye el paso de:  

 girar cont inuamente,  en forma alternativa, el contenedor para bebidas 

entre 500 rpm y 1,000 rpm en las direcciones hacia  la derecha y hacia la 25 
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izquierda.  

 6. El método de acuerdo con la reivindicación 5, en donde el paso 

de girar alternativamente incluye el paso de:  

 cambiar entre cada una de las direcciones giratorias, a la derecha y a 

la izquierda, en periodos de entre 1/10 de un segundo y 2 segundos.  5 

 7. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el paso 

de girar alternativamente incluye el paso de:  

 girar alternat ivamente en forma continua el contenedor para bebidas 

entre 1,000 rpm y  5,000 rpm en las direcciones giratorias a la derecha y a 

la izquierda.  10 

 8. El método de acuerdo con la reivindicación 7, en donde el paso 

de girar alternativamente incluye el paso de:  

 cambiar entre cada una de las direcciones giratorias a la derecha y a 

la izquierda en periodos de 3/10 de segundo y 1 segundo.  

 9. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el paso 15 

de girar alternativamente incluye el paso de:  

 girar alternat ivamente en forma continua el contenedor para bebidas 

hasta a 2,500 rpm en las direcciones girat orias a la derecha y a la izquierda.  

 10. El método de acuerdo con la reivindicación 9, en donde el paso 

de girar alternativamente incluye el paso de:  20 

 cambiar entre cada una de las direcciones giratorias a la derecha y a 

la izquierda en períodos de entre 0.3 segundos y 0.7 segundos.  

 11. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde los 

contenedores para bebidas se seleccionan de un contenedor de 532 ml a un 

contenedor de 591 ml y el paso de enfr iar rápidamente incluye el paso de 25 
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enfr iar rápidamente la bebida en el contenedor a una temperatura menor a 

-3.33 °C en un t iempo menor a un minuto.  

 12. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde los 

contenedores para bebidas se seleccionan de un contenedor de 532 ml a un 

contenedor de 591 ml y el paso de enfr iar rápidamente incluye el paso de 5 

enfr iar rápidamente la bebida en el contenedor a una temperatura menor a 

-3.33 °C en un t iempo menor a  30 segundos.  

 13. El método de acuerdo con la reivindicación 1, que también 

comprende los pasos de:  

 proporcionar un contenedor para una bebida;  10 

 proporcionar un alojamiento con un l íquido de enfr iamiento en el 

inter ior;  

 sumergir el contenedor para bebidas en el l íquido de enfr iamiento;  

 montar el contenedor para bebidas dentro del alojamiento;  

 girar al ternat ivamente el contenedor para bebidas en diferentes 15 

direcciones mientras se mantiene el contenedor para bebidas en un eje;  

 enfr iar rápidamente la bebida dentro del contenedor a una temperatura 

de refr igeración seleccionada menor a 1.11 °C;  

 proporcionar una pantal la para la entrada de la temperatura de 

refr igeración seleccionada;  20 

 proporcionar un sensor de temperatura para el l íquido de enfr iamiento;  

 proporcionar un motor para el contenedor montado;  

 introducir la temperatura de refr igeración seleccio nada en la pantal la;  

y 

 alternar automáticamente las direcciones giratorias a la derecha y a 25 
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la izquierda del contenedor para bebidas hasta que el sensor de temperatura 

para el contenedor para bebidas alcance la temperatura de refr igeración 

seleccionada.  

 14. Un sistema súperenfr iador para bebidas por inmersión en 

l íquido, de rápido g iro, el cual comprende:  5 

 un alojamiento para un l íquido de enfr iamiento en el inter ior;  

 un soporte para el contenedor para bebidas; dicho soporte se 

encuentra dentro del alojamiento en una orientación vert ical,  de manera que 

el contenedor para bebidas se sumerge en el l íquido de enfr iamiento; y  

 un motor para girar y contragirar, en forma alternativa, el contenedor 10 

para bebidas sumergido en el l íquido hasta que la bebida dentro  del 

contenedor se enfr ía a la temperatura de refr igeración seleccionada, la cual 

es más baja que 1.11 °C, en un t iempo inferior a un minuto, mientras se 

mantiene al contenedor para bebidas a lo largo del eje vert ical;  

 un sensor de temperatura para el l íquido de enfr iamiento; y  15 

 una pantal la que permite la entrada de la temperatura de refr igeración 

seleccionada por el usuar io, de modo que la temperatura de refr igeración 

seleccionada se introduce en la pantalla y el motor alterna automáticamente 

entre la rotación y la contrarotación del contenedor para bebidas hasta que 

el sensor de temperatura para el contenedor para bebidas alcanza la 20 

temperatura de refr igeración seleccionada.  

 15. El sistema de acuerdo con la reivindicación 14, en donde el 

contenedor para bebidas incluye una lata.  

 16. El sistema de acuerdo con la reivindicación 14, en donde el 

contenedor para bebidas incluye una botel la.  25 
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 17. El sistema de acuerdo con la reivindicación 14, en donde el 

montaje incluye:  

 un soporte para mantener al contenedor para bebidas en una 

orientación vert ical continua, en donde el girar y contragirar es a lo largo 

del eje vert ical.  5 

 18. El s istema de acuerdo con la reivindicación 17, que también 

comprende: 

 un indicador de tamaño de contenedor para bebidas en la panta lla 

para que el tamaño del contenedor para bebidas seleccionado se introduzca 

en la pantal la.  10 

 19. Un sistema súperenfr iador para bebidas por inmersión en 

l íquido, de rápido giro, el cual comprende:  

 un alojamiento para un l íquido de enfr iamiento en el int er ior;  

 un soporte para el contenedor para bebidas; dicho soporte se 

encuentra dentro del alojamiento en una orientación vert ical,  de manera que 15 

el contenedor para bebidas se sumerge en el l íquido de enfr iamiento; y  

 un motor para girar y contragirar, en f orma alternativa, el contenedor 

para bebidas sumergido en el l íquido hasta que la bebida dentro del 

contenedor se enfría a una temperatura de refr igeración seleccionada menor 

a 1.11 °C en menos de un minuto, mientras se mantiene al contenedor para 20 

bebidas a lo largo del eje vert ical;  

 un segundo soporte para el segundo contenedor con una bebida; dicho 

segundo soporte se encuentra dentro del alojamiento, de manera que el 

segundo contenedor para bebidas se sumerge en el l íquido de enfr iamiento 

y en donde el motor se usa para girar y contr agirar, en forma alternativa, el  25 



 84 

segundo contenedor para bebidas sumergido en el l íquido hasta que la 

bebida dentro del segundo contenedor se enfría a la temperatura de 

refr igeración seleccionada que es inferior a 1.11 °C dentro de menos de un 

minuto.  

 20. El s istema súperenfr iador para bebidas por inmersión en l íquido, 5 

de rápido giro, que también comprende:  

 un alojamiento para un l íquido de enfr iamiento en el inter ior;  

 un soporte para el contenedor con una bebida; dicho soporte se 

encuentra dentro del a lojamiento en una orientación vert ical de manera que 

el contenedor para bebidas se sumerge en el l íquido de enfr iamiento; y  10 

 un motor para girar y contragirar, en forma alternativa, el contenedor 

para bebidas sumergido en el l íquido hasta que la bebida den tro del 

contenedor se enfríe a la temperatura de refr igeración seleccionada menor 

a 1.11 °C dentro de menos de un minuto, mientras se mant iene al contenedor 

para bebidas a lo largo del eje vert ical;  y  15 

 una pantal la para indicar el t iempo restante en segund os que se 

tomará el completar el enfr iamiento del contenedor para bebidas.  

 21. El s istema súperenfr iador para bebidas por inmersión en l íquido, 

de rápido giro, que también comprende:  

 un alojamiento para un l íquido de enfr iamiento en el inter ior;  20 

 un soporte para el contenedor con una bebida; dicho soporte se 

encuentra dentro del alojamiento en una orientación vert ical,  de manera que 

el contenedor para bebidas se sumerge en el l íquido de enfr iamiento; y  

 un motor para girar y contragirar, en forma alternat iva, el contenedor 

para bebidas sumergido en el l íquido hasta que la bebida dentro del 25 
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contenedor se enfríe a la temperatura de refr igeración seleccionada menor 

a 1.11 °C dentro de menos de un minuto, mientras se mant iene al contenedor 

para bebidas a lo largo del eje vert ical;  y  

 una pantalla para indicar en una pantalla i luminada circular  el t iempo 

restante que se tomará para completar el enfr iamiento del contenedor para 5 

bebidas, en donde la pantalla i luminada cambia de un color a otro color.  
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RESUMEN 

 

Métodos, procesos, aparatos, k its y s istemas para congelar y enfr iar bebidas 
en lata o en botel la, postres y productos alimentic ios a las temperaturas 
deseadas seleccionadas al girar y contragirar las bebidas en lata o en 25 
botel la, postres y productos al imenticios que se sumergen en l íquidos f ríos 
en t iempos cortos.  
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