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LIQUIDO QUE CONTIENE MARCADOR POLIMERICO, USO DE UN MARCADOR

POLIMERICO COMO HERRAMIENTA DE AUTENTIFICACION, Y METODO Y

DISPOSITIVO PARA DETECTAR UN MARCADOR POLIMERICO DISUELTO EN

UN LIQUIDO

CAMPO DE LA INVENCION

La presente invencidén se encuentra de manera general
en el campo de los medios para autentificar el origen y la
autenticidad de un liquido, en particular un combustible
liquido, y por lo tanto se relaciona con un liquido que contiene
un marcador polimérico, el uso de un marcador polimérico como
herramienta de autentificacidén, y un método y un dispositivo
para detectar un marcador polimérico disuelto en un liquido.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

En muchos campos técnicos y dreas comerciales, es de
gran importancia verificar que un producto dado sea genuino.
Los productos no genuinos (imitados) con frecuencia sufren de
pobre calidad y pueden dafiar la reputacidédn del fabricante del
producto genuino. También, si el producto es de relevancia para
la seguridad de un dispositivo, el uso de un producto imitado
puede conducir a dafios de un dispositivo o accidentes.

Los liquidos a granel generalmente son mas dificiles
de proteger contra imitaciones que los productos sélidos, los
cuales pueden ser marcados por signos, impresiones o marcas de

autentificacidédn. Pequefios volUmenes de liquidos pueden ser
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embotellados en recipientes sellados especificos, los cuales
pueden entonces ser marcados en consecuencia. Sin embargo, esas
técnicas no estan disponibles o no son practicables para
liquidos gque sean manejados en grandes cantidades, como
combustibles. No obstante, también existe el deseo de que esos
liguidos sean verificables como productos genuinos.

Esto puede ser logrado de manera general agregando
una sustancia especifica, también conocida como “marcador”, en
una pequefia cantidad. El1 marcador puede entonces ser detectado
por alguien que desee verificar la legitimidad y autenticidad
de un producto. Por ejemplo, es una practica comin agregar
sustancias colorantes, como tintes, a los combustibles para
marcarlos como producto de marca genuina.

Ademés, la impresién de color simple obtenida por
esos marcadores puede ser facilmente reproducida por
falsificadores combinando ingredientes conocidos,
considerando qgue un gran numero de tintes se encuentra
comercialmente disponible. Ademas, una verificacidén de
identidad que va mas alla de la mera inspeccidn visual a simple
vista es dificil de efectuar sobre el punto, por ejemplo en el
lugar de entrega, y usualmente es necesario realizar una
verificacidén que consume tiempo de una muestra de un liquido
entregado en un laboratorio para obtener la certidumbre de que
un liquido entregado es genuino.

De este modo existe la necesidad de un marcador
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mejorado que sea dificil de falsificar y dque pueda ser
facilmente inspeccionado por un dispositivo pequefio, por
ejemplo en el lugar de entrega. Ademds, ese marcador
preferiblemente no es visible por inspeccidén a simple vista,
de modo gque se requiere un andlisis quimico complicado para
obtener la estructura gquimica precisa del marcador. Esto
representa una dificultad adicional para los falsificadores,
puesto que el equipo necesario, como RMN, HPLC, etc.
tipicamente no esté facilmente disponible a los
falsificadores. Ese marcador ademds preferiblemente es
detectable en cantidades muy pequefias, de modo que la marcacién
puede ser efectuada de manera eficiente y barata,
proporcionando a la vez ademas una respuesta adecuada que puede
ser detectada por los dispositivos de prueba pequefios sin la
necesidad de un equipo de prueba altamente sofisticado.

En el campo medicinal y bioldgico, las particulas
poliméricas semiconductoras (pdots) han sido objeto de
investigacidén, puesto que son interesantes como nanosondas
debido a su ausencia de toxicidad, fotoluminiscencia brillante
y fotoestabilidad a la luz y tasas de emisidn réapidas. Ellas
han sido principalmente usadas en aplicaciones bioldbgicas,
como en la proyeccién de imadgenes y deteccidn de fluorescencia
bioldégica. La formacidén de particulas poliméricas
semiconductoras (pdots), en particular aquellas que muestran

fluorescencia y/o fosforescencia, es descrita en un gran nimero
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de documentos de la técnica anterior. Estos incluyen, por
ejemplo:

“Generation of Functionalized and robust Pdots..”,
Yuhui et al, Chem. Commun., 2012,48, 3161-3163;

“Multicolor conjugated Pdots for biological
fluorescence..”, Wu, ACS Nano, 2008, 2 (11), pp 2415-2423; and

“Highly fluorescent pdots for single-molecule..”, Sun
et al, SPIE 8812, Biosensing and Nanomedicine VI, 881205
(11 September 2013).

Informacién adicional sobre la preparacién vy
propiedades de varios tipos de pdots que puede encontrarse en
varias patentes y solicitudes de patentes, como US 2012 0282632;
Us 2013 0266957, WO 2013 1le6614; US 2008 0146744;
US 2013 0234068; y WO 2013 101902, las cuales son incorporadas
aqui como referencia.

En la técnica anterior, la formacidén y deteccidn de
una pdot es llevada a cabo usando equipo de laboratorio de mesa,
el cual es grande y caro. Ademéds, su operacidén puede requerir
personal experto y el andlisis efectuado puede consumir tiempo.
Esto 1limitdé la aplicacidn de pdots, y de este modo se considerd
que no representaban una posible solucidén al problema discutido
anteriormente con respecto a la marcacidén de liquidos.

En vista de lo anterior, un objetivo de la invencidn
es proporcionar una solucidén a los problemas formulados

anteriormente. En particular, un objetivo de la presente
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invencidn es proporcionar un marcador para liquidos que puede
ser facilmente identificado aun cuando esté presente sdélo en
pequefias cantidades, y que proporciona caracteristicas de
identificacién Unicas gque pueden ser analizadas sin la
necesidad de equipos de laboratorio complicado, asi como un
liquido marcado con éste. Un objetivo mds de la invencidn es
proporcionar un liquido protegido contra falsificacidn
mediante la inclusidn de un marcador, donde el marcador no es
visible a simple vista.

Un objetivo mds de la presente invencidén es
proporcionar una solucidn barata y portadtil para la deteccidn
de marcadores especificos que pueden ser disueltos en un
liquido a baja concentracién, en particular en liquidos
combustibles, como productos de petrdleo refinado, incluyendo
gasolina, diésel, queroseno, etc. Los marcadores
preferiblemente tienen una buena solubilidad en el liquido, y
preferiblemente son dificiles de ser identificados, extraidos
y separados.

Las soluciones propuestas preferiblemente
proporcionan una deteccidn rapida y confiable de la presencia
de un marcador dentro de un liquido, como combustible liquido.

BREVE DESCRIPCION DE LA INVENCION

Los problemas y objetivos mencionados son resueltos

por los siguientes puntos y como se especifica en las

reivindicaciones. Los aspectos y modalidades adicionales seréan
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evidentes a partir de la siguiente descripcidén detallada de la
invencién.

1. E1 método para autentificar la legitimidad y/u
origen de un liquido que comprende un polimero capaz de formar
una particula polimérica semiconductora (pdot), gue comprende
los pasos de

i. concentrar, aislar y/o extraer el polimero capaz
de formar una particula polimérica semiconductora (pdot);

ii. agregar el polimero obtenido en el paso i. para
formar particulas poliméricas semiconductoras (pdots);

iii. dirradiar 1las pdots formadas con radiacién
electromagnética capaz de excitar las pdots para emitir
radiacién electromagnética por fluorescencia y/o
fosforescencia, vy

iv. observar la radiacién electromagnética emitida
en respuesta a la irradiacién excitante del paso iii.

2. El método de acuerdo con el paso 1, donde el liquido
es un combustible y donde la concentraciédn de polimero capaz
de formar una particula semiconductora es igual a o menor de
10 ppm en peso.

3. E1l método de acuerdo a cualgquiera de los puntos
1 yv 2, donde el método es implementado en un dispositivo
portéatil.

4. E1 método de acuerdo a cualgquiera de los puntos

1 a 3, donde la agregacidén del polimero para formar pdots es
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efectuada por reprecipitacidén usando agua y un solvente
orgadnico miscible en agua; o por miniemulsidén usando dos o més
solventes no miscibles y un tensoactivo.

5. E1 método de acuerdo a cualquiera de los puntos
1 a 4, el cual es efectuado en un dispositivo de deteccidn de
Laboratorio En Un Microcircuito o sistema microanalitico total
(lab-on-chip) (427) que comprende los siguientes pasos:

a) introducir una cantidad de ligquido que contiene
un polimero capaz de formar una particula polimérica
semiconductora (pdot), preferiblemente 10 mL o menos, en el
sistema microanalitico total (lab-on-chip) (427) en una
entrada (401) y via un canal microfluidico (402);

b) analizar el fondo de la fluorescencia del liquido
de un liquido introducido en una salida (425);

c) filtrar el ligquido introducido a través de una
membrana de exclusidén por tamafio y/o afinidad quimica (410)
para incrementar la concentracidén del polimero y para producir
una mezcla A;

d) introducir en el sistema microanalitico total
(427) en una entrada (406) una cantidad de solvente orgéanico,
preferiblemente una cantidad <0.5 mL, a ser agregada a la mezcla
A para disolver y extraer el polimero;

e) opcionalmente, introducir en el sistema
microanalitico total (427) en una entrada (412) una cantidad

de un aditivo polimérico en un solvente organico,
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preferiblemente en una cantidad <10 wulL, o wuna solucidn
tensoactiva en agua, por ejemplo una solucidn micelar, para ser
agregada a la mezcla de A;

f) opcionalmente, homogeneizar la mezcla A asi
obtenida través de un canal microfluidico (411) que exhibe una
estructura y/o capacidad mezclado;

g) introducir en el sistema microanalitico total
(427) en una entrada (415) una cantidad de agua,
preferiblemente una cantidad <10 mL, para ser agregada a la
mezcla A, para promover la agregacién del polimero para
producir las pdots;

h) calentar la mezcla A asi obtenida haciéndola fluir
sobre una regidén de calentamiento local (417), para concentrar
la mezcla A evaporando el solvente organico;

i) filtrar la mezcla A asi obtenida través de una
membrana de exclusidén por tamafo (428), para retener las pdots
asi formadas sobre la membrana (428);

j) opcionalmente, recolectar los solventes orgdnicos
y el agua libre asi generados de las pdots en un reservorio
(423), siendo enfriados a la vez en una placa de enfriamiento
local (420);

k) introducir en un sistema microanalitico total
(427) en una entrada (422) una cantidad de agua, para recolectar
las pdots retenidas sobre la membrana (428), para formar una

dispersidén acuosa B que comprende las pdots y para transportar
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las pdots a un colector de épticamente transparente (419, 509)
preferiblemente en forma de una dispersidn acuosa B;

1) analizar la dispersidén acuosa B asi obtenida en
el colector (419, 509) con un dispositivo de deteccidén de
fluorescencia (502), preferiblemente un espectrbémetro o
fotodiodo de silicédn, para detectar las pdots asi extraidas y
producidas y para su fluorescencia.

6. E1 método de acuerdo a cualquiera de los puntos
1 a 5, el cual comprende adicionalmente los pasos siguientes:

iii.a. dirradiar el ©polimero capaz de formar
particulas poliméricas semiconductoras, o una solucidn que
contiene éstas, con radiacidén electromagnética capaz de
excitar los polimeros para emitir radiacidédn electromagnética
por fluorescencia y/o fosforescencia, y

iv.a. observar la radiacién electromagnética emitida
en respuesta a la radiacién excitante del paso iii.a.

7. E1 método de acuerdo al punto 6, el cual comprende
ademas, un paso para comparar la radiacidén electromagnética
emitida por el polimero observada en el paso iv.a con la
radiacidén electromagnética emitida por las pdots observadas en
el paso iv.

8. E1 método de acuerdo al punto 6 o al punto 7, donde
el polimero irradiado en el paso iii.a que estd presente en un
liquido a ser evaluado por su autenticidad y/u origen, esté

presente en un solvente soluble en agua diferente al liquido
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a ser evaluado por su autenticidad y/u origen, o esté presente
sin disolver sobre una superficie de soporte.

9. E1 método de acuerdo a cualquiera de los puntos
1 a 8, donde el polimero capaz de formar una particula
polimérica semiconductora (pdot) contiene una unidad
estructural seleccionada de wunidades estructurales que
comprenden un radical (9, 9,dioctil-2,7-divinilenfluore-
nilen)-alt-co-(9,10-antraceno) de férmula (1) vy unidades
estructurales que comprenden un radical
poli[(9,9-dioctil-2,7-divinilenfluorenilen)-alt-co-(1,4-fen

ileno)] de férmula (102) :

OO,

n

CeHaf CgHiz
(1)
N\
AN
(102)
10. Un dispositivo de deteccidén de sistema

microanalitico total (427) adecuado para detectar un polimero

capaz de formar una particula polimérica semiconductora (pdot)
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disuelta en un liquido, preferiblemente un combustible, que
comprende:

- una primera entrada (401) y un primer canal
microfluidico (402) para introducir una cantidad del ligquido
en el sistema microanalitico total (lab-on-chip) (427);

- una primera membrana (410) para recibir el liquido
del primer canal microfluidico (402) via una primera valvula
(404), para filtrar el 1ligquido ©para incrementar 1la
concentracidén del polimero y para producir una primera mezcla
(A);

- una segunda entrada (406) para introducir en el
sistema microanalitico total (427) via una segunda valvula
(407) una cantidad de solvente orgadnico a ser agregada a la
primera mezcla (A), para disolver y para extraer el polimero
en un canal (411);

- una tercera entrada (415), para introducir en el
sistema microanalitico total (427) wvia una tercera véalvula
(416) una cantidad de agua a ser agregada a la primera mezcla
(A) y a la cantidad de solvente organico, para formar una
segunda mezcla en el canal (411) y para promover en ella la
agregacién del polimero y para producir las pdots;

- opcionalmente, una regidén de calentamiento local
(417), para calentar la segunda mezcla recibida desde el canal
(411), y para concentrar la segunda mezcla evaporando el

solvente organico;
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- una segunda membrana (428), para recibir la segunda
mezcla concentrada via una cuarta valvula (420) y para filtrar
la segunda mezcla concentrada para retener las pdots asi
formadas sobre la segunda membrana (428);

- una cuarta entrada (422), para introducir en el
sistema microanalitico total (427) via una quinta valvula (421)
una pequefla cantidad de agua para recolectar las pdots
retenidas sobre la segunda membrana (428), para formar una
dispersién acuosa (B) gque comprende las pdots y para
transportar las pdots a un colector épticamente transparente
(419, 509) preferiblemente en forma de la dispersidn acuosa
(B)

- un dispositivo de deteccidn de fluorescencia (502),
para analizar la dispersién acuosa (B) asi obtenida en el
colector (419, 509), para detectar las pdots asi extraidas y
producidas y para su fluorescencia;

- y un controlador de sistema microanalitico total
configurado para:

- operar la primera valvula (404) para permitir el
paso del liquido a través de la primera membrana (410) y para
producir la primera mezcla (A);

- operar la segunda valvula (407) para agregar la
cantidad de solvente organico a la primera mezcla (A);

- operar la tercera valvula (416) para agregar la

cantidad de agua a la primera mezcla (A);
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- operar la regidn de calentamiento local (417) para
calentar la segunda mezcla;

- operar la cuarta valvula (420) para filtrar la
segunda mezcla concentrada; y para

- operar la quinta valvula (421) para recolectar las
pdots retenidas sobre 1la segunda membrana (428) vy para
transportar las pdots al colector (419, 509).

11. El1 dispositivo de deteccién de sistema
microanalitico total (427) de acuerdo al punto 10, que
comprende ademds una entrada (412) para introducir en el
sistema microanalitico total (427) una cantidad de un aditivo
polimérico diluido en un disolvente orgédnico a ser agregado a
la primera mezcla (A) para funcionalizar el polimero.

12. E1 dispositivo de deteccidén de sistema
microanalitico total (427) de acuerdo al punto 10 o 11, donde
el canal (411) estd adaptado para exhibir una estructura y/o
capacidad de mezclado para homogeneizar la segunda mezcla
obtenida.

13. E1 dispositivo de deteccidén de sistema
microanalitico total (427) de acuerdo con cualquiera de los
puntos 10 a 12, que comprende ademds un reservorio (423) para
recolectar los solventes organicos y agua libre asi generados
de las pdots, siendo recolectados a la vez en una placa de
enfriamiento local (420).

14. E1 dispositivo de deteccidén de sistema
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microanalitico total (427) de acuerdo con cualquiera de los
puntos 10 a 13, donde la primera membrana (410) es una membrana
de exclusidén por tamafio y/o afinidad quimica.

15. El1 dispositivo de deteccién de sistema
microanalitico total (427) de acuerdo con cualquiera de los
puntos 10 a 14, donde la segunda membrana (410) es una membrana
de exclusidn por tamafio.

16. El1 dispositivo de deteccién de sistema
microanalitico total (427) de acuerdo con cualquiera de los
puntos 10 a 15, donde el dispositivo de deteccidén de
fluorescencia (502) es un espectrdédmetro o fotodiodo de silicédn.

17. Un sistema que comprende:

A. un dispositivo de deteccidén de acuerdo con
cualgquiera de los puntos 10 a 16;

B. un liquido, preferiblemente un combustible;

C. un polimero capaz de formar un punto polimérico
semiconductor disuelto en el combustible con una concentracidn
igual a o menor de 10 ppm en peso, mas igual a o menor de 1 ppm
en peso.

18. El1 sistema de acuerdo el punto 17, donde el
polimero contiene una unidad estructural derivada de
[(9,9,dioctil-2, 7-divinilenfluorenilen)-alt-co-(9,10-antra-
ceno)] de acuerdo a lo representado por la siguiente férmula

(1) :
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OO~ X,

CgHqf CaHyy

BREVE DESCRIPCION DE LAS FIGURAS

Las modalidades de la presente invencidn, las cuales
son presentadas para comprender mejor los conceptos inventivos
y que no deben ser observadas como limitantes de la invencién,
serdn ahora descritas con referencia a las Figuras:

Figura 1: Ejemplos de precursores pdot

101: poli[(9,9-dihexilfluorenil-2,7-diilo)

102: poli[(9,9-dioctil-2,7-divinilenfluorenilen)
-alt-co-(1,4-fenileno) ]

103: poli [(9,9,dioctil-2,7-divinilen-fluore-
nilen)-alt-co-(9,10-antraceno) ]

Figura 2: Disefio del Sistema Microanalitico Total
(Lab-On-Chip)

401: entrada para el combustible marcado

402: canal microfluidico

403: valvula de una via para el andlisis de fondo del
combustible real

404: valvula de una via involucrada en la fase de

separacidén del polimero conjugado
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405: véalvula de una via involucrada en la fase de
extraccidén del polimero conjugado

406: entrada de solvente organico (THF para el
procedimiento de precipitacién, tolueno para el procedimiento
de miniemulsidn)

407: valvula de una via involucrada en la fase de
extraccién de polimero conjugado

408: valvula de una via involucrada en la fase de
separacién del polimero conjugado

409: salida de combustible con polimeros conjugados
reducidos

410: membrana (exclusidén por afinidad quimica o por
tamarno)

411: canal microfluidico con estructura/capacidades
de mezclado

412: entrada de aditivos (por ejemplo, 10 ppm de
solucidén de PSMA para el procedimiento de reprecipitacidén, vy
solucidén tensoactiva micelar para el procedimiento de
miniemulsidn)

413: véalvula de una via involucrada en la fase de
formacién de pdot

415: entrada de agua pura

416: véalvula de una via involucrada en la fase de
formacién de pdot

417: placa de calentamiento local
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418: valvula de una via involucrada en la fase de

recoleccidédn de pdot

419: recoleccidn de pdots en solucidn acuosa

420: valvula de una via involucrada en la fase de

recoleccién de pdot

421: valvula de una via involucrada en la fase de

extraccién de pdot (extraccidén de la membrana)

422: entrada de agua para la fase de extraccidn de

pdot (extraccidén de la membrana)

423: salida de agua “libre” y restos de solvente

orgadnico dirigidos para reciclaije

solventes

dirigidos

tamafo)

424: valvula de una via para la recuperacidén de

425: salida de combustible no transformado,
al andlisis del fondo real

426: placa de enfriamiento local

427: sustrato de microcircuito integrado

428: membrana (exclusién por afinidad quimica o por

Figura 3 Configuracién para la deteccién
501: fuente de luz (LED, léser,...)

502: espectrémetro (arreglo de dispersidn de luz con

unidad detectora)

503: regulador de entrada (del espectrbdmetro)

504: filtro (de paso largo, de paso de banda)
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505: lente de recoleccidn (arreglo de lente)

506: canal/tubo de flujo de entrada de la cubeta de
recoleccién (5009)

507: canal/tubo de flujo de salida de la cubeta de
recoleccidén (509)

508: tablero/planc del sistema microcanalitico total

509: cubeta de recoleccidn

510: guia de luz de irradiacién

Figura 4: Transferencia de Energia del Donador y el
Aceptor

La Figura describe la relacidén entre el intervalo de
longitud de onda de excitacidén de un donador (Ala), el intervalo
de longitud de onda de emisién de un donador (A le), el intervalo
de longitud de onda de excitacidén de un aceptor (A2a) y el
intervalo de longitud de onda de emisidén de un aceptor (A 2e).

Figura 5: Ilustracién de 1los pasos del método
empleado en el Ejemplo 1

601: matraz

602: mezcla de un solvente soluble en agua y el
liquido a ser evaluado por su autenticidad y/u origen

603: membrana de afinidad gquimica

604: liquido a ser evaluado por su autenticidad y/u
origen

605: solvente miscible en agua que contiene el

precursor pdot (polimero)
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606: mezcla de agua y solvente miscible en agua que
contiene el precursor pdot

607: dispersidén de pdot

Figura 6: Cambio de luminiscencia de acuerdo al
Ejemplo 1

605: espectro de emisidén de luminiscencia obtenido
del solvente miscible en agua que contiene el precursor pdot
(polimero)

607: espectro de emisidén de luminiscencia obtenido
de la dispersidédn de pdots

Figura 7: Ilustracién de los pasos del método empleado
en el Ejemplo 2

601: matraz

602: mezcla de un solvente soluble en agua y el 1liquido
a ser evaluado por su autenticidad y/u origen

603: membrana de afinidad guimica

604: liquido a ser evaluado por su autenticidad y/u
origen

605: agua miscible en agua que contiene el precursor
pdot (polimero)

606: mezcla de agua y solvente miscible en agua que
contiene el precursor pdot

608: pdots

609: mezcla de agua y solvente miscible en agua

Figura 8: Cambio de luminiscencia de acuerdo al
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Ejemplo 2

605: espectro de emisidn de luminiscencia obtenido
del solvente miscible en agua que contiene el precursor pdot
(polimero)

608: espectro de emisidén de luminiscencia obtenido
de pdots

Figura 9: Ilustracién de los pasos del método empleado
en el Ejemplo 3

601: matraz

602: mezcla de un solvente soluble en agua y el liquido
a ser evaluado por su autenticidad y/u origen

603: membrana de afinidad guimica

604: liquido a ser evaluado por su autenticidad y/u
origen

605: solvente miscible en agua que contiene el
precursor pdot (polimero)

606: mezcla de agua y solvente miscible en agua que
contiene el precursor pdot

608: pdots

609: mezcla de agua y disolvente miscible en agua

610: membrana

611: polimero (precursor pdot)

Figura 10: Cambio de luminiscencia de acuerdo al
Ejemplo 3

608: espectro de emisidén de luminiscencia obtenido
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de pdots
611: espectro de emisidn de luminiscencia obtenido

del polimero (precursor pdot)

DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION

Definiciones de los Términos

En la presente invencién, el término “que comprende”
es usado de manera abierta, de modo que las caracteristicas
expuestas estén necesariamente presentes, y puedan estar
presentes ademas otras caracteristicas. Ademas, el término “que
comprende” también incluye los significados méds restrictivos
“que consiste de” y “que consiste esencialmente de”.

El término “uno o més” es usado para denotar que al
menos una de las caracteristicas o compuestos expuestos esté
presente. El1 término sin embargo también incluye la posibilidad
de que estén presentes mads de una de las caracteristicas
expuestas, como dos, tres, cuatro, cinco o seis.

El término “polimero” es usado para denotar una
sustancia quimica que es formada por la reaccidédn de una o més
de la misma especies (homopolimero) o diferente (copolimero).
Un polimero es formado a partir de al menos cinco,
preferiblemente al menos 10 moléculas de mondmero. En otra
definicidén, un polimero en el sentido de la presente invenciédn
tiene un peso molecular promedio en peso (de acuerdo a 1o medido

usando cromatografia de permeacidén en gel usando un estandar
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de poliestirol) de al menos 500, preferiblemente al menos 1,000.

En los casos de un copolimero, el copolimero puede
ser un copolimero aleatorio, un copolimero de blogques o un
copolimero injertado.

En la presente invencién, todas las explicaciones se
dan con respecto a las condiciones estéandar (presioén:
1 atmbésfera, temperatura: 20 °C). En consecuencia, el término
“liguido” se refiere a una sustancia que es liquida a 20 °C.

En la siguiente descripcién, todos los valores vy
proporciones estdn en peso, a menos que se especifique algo
diferente.

El término “combustible” se relaciona con un liquido
en el sentido anterior que es cominmente usado como combustible
para motores de combustidén, e incluye diésel, gueroseno,
gasolina y petrdleo ligquido.

El término “hidrocarburo” es usado para denotar
sustancias gque consisten completamente de dtomos de carbono e
hidrégeno. Los ejemplos preferidos de hidrocarburos son alcanos,
alquenos y compuestos aromaticos, preferiblemente aquellos que
tienen de 6 a 22 4tomos de carbono.

Polimero capaz de formar una particula polimérica

semiconductora (pdot)

Un elemento esencial de la presente invencidn es el
uso de un polimero que es capaz de formar una particula

polimérica semiconductora (pdot). Este polimero también puede
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ser referido de manera sindénima como un precursor pdot o un
marcador polimérico.

Es necesario para la presente invencidn que el pdot
formado por el precursor pdot exhiba fluorescencia vy/o
fosforescencia. Esto permite verificar la autenticidad del
marcador/liquido irradiando el pdot formado con radiacidén de
excitacién ymidiendo la emisidén emitida por el pdot en respuesta
a la radiacidén de excitacidén. Aungque éste no es estrictamente
un requisito, éste es por lo tanto tipicamente el caso y en
consecuencia es preferible que el precursor pdot sea un material
fosforescente y/o fluorescente, de manera méas preferible un
material fluorescente. De manera aun méds preferible, el
precursor pdot tiene un sistema n conjugado, deslocalizado.

El precursor pdot es un polimero que es formado a
partir de uno o mas mondbmeros. De manera més preferible, el
precursor pdot es un copolimero de al menos dos mondémeros, y
preferiblemente ademéds es un copolimero de bloques de dos o mas
(como tres o cuatro) Dbloques copoliméricos. De manera
alternativa, el precursor pdot puede ser un copolimero injertado
donde los mondémeros, oligbmeros o polimeros constituidos de uno
o0 mas mondmeros que tienen un sistema m conjugado y que exhiben
fluorescencia y/o fosforescencia son injertados sobre un
polimero preformado.

En un aspecto particularmente preferido, el precursor

pdot es un copolimero de dos blogues que tiene un bloque
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esencialmente hidrofébico constituido de uno o mas mondmeros
de hidrocarburo, por ejemplo, seleccionados del grupo que
consiste de etileno, propeno, buteno, hexano, octano y estireno,
yun blogque copolimérico que es sustancialmente mads hidrofilico.
Ese bloque copolimérico sustancialmente més hidrofilico puede
ser preparado a partir de mondémeros gque tengan heterodtomos,
como atomos de nitrdégeno u oxigeno, y pueden ser preparados a
partir de 6xidos de algquileno o dioles, como 6xido de etileno
u 6xido de propileno, lactamas, ésteres insaturados y &acidos
carboxilicos, etc.

En cualgquier <caso, el precursor pdot necesita
contener un radical fluorescente. El copolimero de blogues de
este modo contiene al menos un blogue que forma un bloqgue
polimérico semiconductor fluorescente que tiene un sistema &
conjugado. Este puede ser cualquiera del bloque polimérico
hidrofébico o menos hidrofdébico, y es preferiblemente el bloque
polimérico menos hidrofdbico.

Ese copolimero de Dbloques que tiene un Dbloque
hidrofébico y uno menos hidrofdébico puede ser particularmente
atil como un precursor pdot si el ligquido es una sustancia
hidrofébica, como un combustible, puesto que entonces el bloque
copolimérico hidrofébico derivado de, por ejemplo, uno o mas
monémeros de hidrocarburo proporciona solubilidad en el liquido.
Ademéas, el bloque copolimérico que forma un blogque copolimérico

semiconductor fluorescente que tiene un sistema n conjugado es
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tipicamente relativamente menos lipofilico. En consecuencia,
el precursor pdot se agrega (se monta por si mismo) en una
estructura similar a una micela cuando es puesto en contacto
con un solvente menos lipofilico, por ejemplo agua, agregandose
por lo tanto para formar un pdot.

Cualquier polimero que tenga un sistema m conjugado
puede ser usado como marcador en el combustible en tanto sea
soluble/dispersable. Los polimeros/polimeros conjugados
emisores de luz gque pueden ser usados como precursores pdot para
llevar a cabo la invencidén incluyen polimeros que comprenden
unidades seleccionadas de las siguientes:

- poli(l,4-fenilenvinileno) (PPV) y sus derivados

- poli(l,4-fenileno) (PPP) y sus derivados

- polifluoreno (PFO) y sus derivados

- poli (tiofenos)

- polimeros que contienen nitrdgeno

poli [(9,9,dioctil-2,7-divinilen-fluore-

nilen)-alt-co-(9,10-antraceno)], de férmula (103):

/ \ W
\ /\ /‘) ,;’M
. S
¢
¢
) {
\/ \

103
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Preferiblemente, los polimeros sin heterocatomos como
N, S son uUtiles para marcar combustible.

En principio, cualquier mondémero que tenga un radical
fluorescente puede ser usado para la produccidén del precursor
pdot. Esas porciones fluorescentes pueden ser seleccionadas por
ejemplo de aquellos tipicamente usados como emisores en
aplicaciones de OLED (dispositivo de emisidén de luz orgénico).
La funcionalizacidén de esos en especies polimerizables vy
preparacidén de (co)polimeros de los mismos es una tarea de rutina
para el experto, puesto que puede ser empleada la quimica
organica estéandar.

Ademés, muchos polimeros que son emisores
fluorescentes se encuentran comercialmente disponibles, por
ejemplo, de H.W. Sands Corporation en la serie de productos OPA.
Esos incluyen, por ejemplo, poli(2,5-dioctil-1,4-fenileno)
coronado en el extremo con DMP (disponible de H.W. Sands
Corporation bajo el nombre comercial de OPA 1103),
poli[(9,9-dihexilfluorenil-2,7-diilo)-co-(9,10-antraceno) ]
(disponible de H.W. Sands Corporation bajo el nombre comercial
de OPA 1871), poli[{9,9-dihexil-2,7-bis (1-ciano-
vinilen) fluorenilen]-alt-co-[2,5-bis(N,N'-difenilamino)-1,14
—-fenileno}] (disponible de H.W. Sands Corporationbajo el nombre
comercial de OPA 2212), poli[(9,9-dihexil-2,7~-
(2-cianovinilen) fluorenileno) ] (disponible de H.W. Sands

Corporation bajo el nombre comercial de OPA 2267),
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poli(9,9-dioctilfluoren-2,7-diilo) coronado en el extremo con
DMP (disponible de H.W. Sands Corporation bajo el nombre
comercial de OPA 2311), poli[(9,9-dihexilfluorenil-2,7-diilo)
-co-(2,6-piridina)] (disponible de H.W. Sands Corporation bajo
el nombre comercial OPA 2347), poli[(9,9-dioctil-
fluorenil-2,7-diilo)-co-(4,4"' - (N-(4-sec-butilfenil))difenil
amina)] (disponible de H.W. Sands Corporation bajo el nombre
comercial de OPA 2617), o poli[(9,9-dihexil-
fluorenilen-2,7-divinilen-fluorenilen)] (disponible de H.W.
Sands Corporation bajo el nombre comercial OPA 7758). La
eleccidédn de un polimero o componente copolimérico fluorescente
adecuado permite afinar los espectros de excitacidén y emisidn
deseados, y en consecuencia contribuye a la seguridad de 1la
marcacién, haciendo la marcacidn més dificil de falsificar.

El precursor pdot puede ser uno de esos o un polimero
similar, o puede ser preparado acoplando esos polimeros a un
bloque de copolimero sustancialmente hidrofdébico constituido
de uno o mas seleccionados de etileno, propeno, buteno, hexano,
octano o estireno, formando un copolimero de Dblogques o
copolimero injertado. También pueden ser empleados los métodos
descritos por Kihne et al in « Monodisperse conjugated polymer
particles by Suzuki-Miyaura dispersion polymerization » Nature
Communications 3:1088.

En una modalidad de la presente invencidn, el

precursor pdot es un polimero luminiscente conjugado
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semiconductor. Los ejemplos de esos polimeros luminiscentes
conjugados semiconductores son aquellos que incluyen una unidad
repetida mostrada en la Figura 1. Los precursores pdot que pueden
ser usados en la presente invencidén son descritos en 1la
US 2003/154647 Al, también incorporada aqui como referencia.

Para tener una luminiscencia eficiente, el precursor
pdot preferiblemente contiene al menos 50% mol y de manera mas
preferible 80%mol - 90% mol de unidades repetidas que tiene un
radical capaz de mostrar fluorescencia, por ejemplo, aquellas
expuestas anteriormente como 1los emisores fluorescentes
expuestos mas arriba.

El liguido a ser marcado con el precursor pdot
tipicamente contiene el precursor pdot en una cantidad de
10 ppm en peso o menos, preferiblemente 1 ppm en peso o0 menos,
y de manera mas preferible 500 ppb o menos, pero 100 ppb o més,
preferiblemente 200 ppb o) mas. Debido a la
concentracién/aislamiento del pdot liquido y la alta eficiencia
de cuantificacién y la fuerte fluorescencia y/o fosforescencia
mostrada por el pdot formado por agregacidn (automontaje) del
precursor pdot, esas pequefilas cantidades son suficientes para
permitir una autentificacidédn segura.

En particular, un combustible puede ser marcado de
500 ppb a 2 ppm con el precursor pdot. Si el combustible es
marcado a 1 ppm, entonces, por ejemplo, 5 mL de combustible seran

usados para su autentificacién. Por otro lado, si 500 ppb son
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usados, entonces 10 mL de combustible serdn usados para su
autentificacidn.

Para incrementar atn mas la complejidad de la solucidn
de seguridad para marcar un liquido, puede ser proporcionado
un polimero como un marcador en el combustible que tenga emisién
a cierta longitud de onda en el espectro visible, como en el
intervalo de 350 nm - 450 nm, 450 nm - 550 nm,
o 550 nm - 650 nm.

Formacién de pdot

En el uso y el método de la presente invenciédn, el
precursor pdot es separado y/o concentrado del liquido, por
ejemplo, el combustible, donde estd contenido en pequefias
cantidades, y entonces el precursor pdot es formado a un pdot.
Esto ocurre por automontaje/agregacidédn del polimero precursor
pdot, formando un pdot. El pdot generalmente muestra una alta
eficiencia de cuantificacién y fluorescencia, tipicamente por
una transferencia de energia intraparticula.

Después de la separacidn del liquido que contiene el
precursor pdot, este automontaje y agregacidén puede ser
efectuado por técnicas como la reprecipitacidén o miniemulsiodn:

a) Reprecipitaciédn

El precursor pdot no agregado es disuelto en un
disolvente organico total o parcialmente miscible en agua, como
el tetrahidrofurano (THF, viscosidad de 0.48 cP a temperatura

ambiente, temperatura de ebullicidén de 66 °C). También pueden
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ser usados otros solventes, en tanto sean completamente o
parcialmente miscibles en agua y sean capaces de disolver el
precursor pdot. Los ejemplos de esos solventes incluyen éteres,
como THF, dietil éter, etil metil éter, cetonas, como la acetona,
metil etil cetona, y ciclohexanona, y alcoholes, como el metanol,
etanol, isopropanol, butanol etc. Los solventes completamente
miscibles en agua son preferidos para evitar la formacidén de
un sistema bifasico.

Ademéds, pueden ser agregados aditivos como polimeros
hidrolizables (por ejemplo, polimeros de almiddn, polimeros de
dcido lactico) en una cierta cantidad (de aproximadamente
5% - 20% en peso, preferiblemente 5% en peso con respecto al
peso total de la composicidén). Esos se coordinarédn a 1la
superficie del pdot formado y de este modo estabilizarédn la
nanodispersién.

Entonces, es agregada agua para modificar las
propiedades de solvatacién del sistema de solvente. La cantidad
de agua no es critica, pero necesita ser suficiente para
modificar las propiedades de solvatacidén lo suficiente para
lograr el automontaje/agregacién del precursor del pdot para
formar el pdot. Tipicamente, la cantidad de agua estd en el
intervalo de 1:1 a 3:1, como una relacidén de volumen de agua:
solucidén polimérica del precursor del pdot en por ejemplo THF.

Tras la adicidén de agua, la naturaleza gquimica del

precursor pdot (interacciones hidrofdbicas, apilamiento m-m)
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y del aditivo polimérico opcional causan una agregacidén o
automontaje de los polimeros. La agregacidn/automontaje es
facilitada si el precursor pdot es un compuesto que tiene
porciones hidrofdébicas y menos hidrofébicas, como un copolimero
de bloques o injertado. Las porciones hidrofdébicas se atraeran
entre si y formaran una estructura similar a una micela como
las porciones hidrofdébicas presentes en el interior y la porcidn
menos hidrofébica (mads polar) apuntando hacia el exterior.

La dispersidén es entonces concentrada, tipicamente
calentando la dispersidén (evaporacidn de solventes) . Las pdots
formadas son entonces analizadas con respecto a sus propiedades
espectrales (excitacién a una cierta longitud de onda Aa,
emisidén a una longitud de onda diferente Ae).

b) Miniemulsidén (procedimiento esténdar)

La miniemulsién usa dos disolventes no miscibles,
como agua y un solvente nomiscible en agua o pobremente miscible
en agua. Preferiblemente, la técnica de miniemulsidén también
emplea un tensocactivo, por ejemplo, CTAB (bromuro de
cetiltrimetilamonio) o SDS (dodecil sulfato de sodio), para
producir una emulsidén, que es agregada a la formacidén de 1la
emulsidn o que es previamente agregada al agua para ser mezclada
con una solucidén del precursor pdot en un solvente no miscible
en agua o pobremente miscible en agua. Los tensoactivos son
tipicamente solubilizados previamente en agua, con una

concentracidén que es superior a sus concentraciones micelares
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criticas (I1mMy 7 mm - 10 mm para CTAB y SDS, respectivamente) .

De manera similar como se describid para la técnica
de reprecipitacidén, en un primer paso, el precursor de pdot
aislado o extraidodel liquido es disuelto en un solvente, aungue
en este caso un solvente que no es o0 solo es pobremente miscible
con agua. La eleccidén del solvente no es critica, siempre en
tanto pueda disolver al precursor de pdot y pueda formar un
sistema bifdsico (una emulsidn) con agua pura o agua que contenga
algun tensoactivo. Los solventes adecuados incluyen
hidrocarburos alifiticos, como n-hexano o ciclohexano,
hidrocarburos aromdticos, como tolueno, benceno y etil benceno,
aminas aromédticas, como piridina, solventes halogenados, como
diclorometano y cloroformo, y otros solventes no miscibles en
agua, como acetonitrilo.

La solucidén gque contiene el precursor de pdot es
mezclada con agua o la solucidén micelar en agua para formar una
dispersién. Finalmente, la dispersién obtenida es calentada
para concentrar la dispersidén y para remover los solventes,
conduciendo a la formacidén de pdots por automontaje/agregacidn
del precursor de pdot. En casos donde el precursor de pdot
contiene un radical hidrofdébico y uno menos hidrofdébico (o
hidrofilico), como en el caso de un copolimero de bloques
adecuados, la porcidén hidrofdébica se orientard hacia 1la fase
oleosa de la emulsidén resultante de la solucidn del precursor

de pdot en el solvente no miscible en agua o pobremente miscible



10

15

20

25

33

en agua, y la porcidédn menos hidrofdébica (o hidrofilica) se
orientard hacia la fase acuosa.

Los pdots formados por las técnicas anteriores
muestran una fuerte emisidén a cierta longitud de onda Ae en
respuesta a la excitacién a diferentes longitudes de onda Aa.
Esto puede ser probado sin la necesidad de equipo grande usando
el aparato y método descrito méds adelante. Proporcionando el
método simple para formar pdots a partir del precursor de pdot
anterior y proporcionando el sistema microanalitico total
adecuado y compacto descrito anteriormente, la presente
invencién establece de este modo medios de autentificaciédn
novedosos para la prueba en el sitio de ligquido con respecto
a su autenticidad.

El tamafio de los pdots formadas con los dos métodos
es ligeramente diferente; para la técnica de reprecipitacién,
las particulas tipicamente tienen diédmetros de 5-200 nm,
mientras que para la técnica de miniemulsidén, las particulas
tipicamente tienen didmetros de 40 - 500 nm (dependiendo de
polimero y tensoactivo en la mezcla en solucién). La diferencia
principal es que la técnica de reprecipitacién usa dos solventes
miscibles y un paso de mezclado, mientras que la miniemulsidn
usa dos disolventes no miscibles (solvente orgédnico y agua) y
un tensoactivo para producir la emulsidén (la cual es
preferiblemente una emulsidén aceite en agua) . Preferiblemente,

para analizar un liquido que es un combustible, es usado el
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método de reprecipitaciédn.

Las nanoparticulas poliméricas semiconductoras
fluorescentes (pdots) formadas de acuerdo con la presente
invencidén son sondas fluorescentes altamente eficientes. E1
didmetro promedio de las pdots puede ser muy pequefio, por ejemplo,
inferior a 30 nm, cuando se emplea la técnica de formacidn de
pdot adecuada.

Ademéds, el interior de las pdots es preferiblemente
caracter hidrofdébico, para asegurar la estabilidad coloidal.
Esto puede ser logrado mediante la seleccidén apropiada de la
naturaleza de las unidades monoméricas del precursor de pdot,
y esto asegura que una se forme una estructura fluordfora
densamente empaquetada tras el automontaje/formacidédn de pdot.

En la presente invencién, las pdots son preparadas
tipicamente via cualquiera de dos caminos: miniemulsidén o
reprecipitacién. Para optimizar atn mds la estabilidad coloidal,
la superficie de las pdots puede ser funcionalizada con un
polimero como PSMA (anhidrido poli estiren-co-maleico). ElL
papel de éste Gltimo es incrementar la carga sobre la superficie,
para hacer disminuir las interacciones electrostaticas entre
las particulas y para incrementar de este modo la estabilidad
coloidal. Puede ser usado cualquier otro copolimero dgue
incremente la carga sobre la superficie para
funcionalizar/recubrir la pdot. El agente de recubrimiento/

encapsulacién/funcionalizacidn deberd representar menos del
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20% del precursor de pdot.

Las pdots preferiblemente pueden ser excitadas por
irradiacidén con wuna longitud de onda entre 250-800 nm,
preferiblemente 300-500 nm.

Ellas son de este modo excitables con luz visible,
y la emisién puede variar sobre todo el espectro visible. Las
pdots con emisién en el espectro azul exhiben una banda de
emisidén estrecha (FWHM de aproximadamente 20 nm), mientras que
las pdots con emisidén en el espectro rojo exhiben bandas de
emisién mas amplias (FWHM de aproximadamente 100 nm) . No existe
restriccidén con respecto al color de emisidén; puede ser usado
cualquier tipo de pdots para llevar a cabo la invenciédn.

Tanto las pdot finales, asi como el precursor de pdot
son materiales fluorescentes, dado que emiten luz (tipicamente
en el espectro visible) tras la excitacidédn por irradiacidn
(tipicamente en el espectro UV o visible). Ademés, las
propiedades de excitacidédn y emisidn de las pdots y el precursor
de pdot no son idénticas, puesto que la formacidén de la pdot
por automontaje del precursor de pdot cambia la estructura
electrdénica y/o las propiedades de emisidén del material. En
consecuencia, tanto la excitacidédn como la emisidn de la pdot
puede ser desviada hacia el rojo (hacia longitudes de onda mas
largas) o desviada hacia el azul (hacia longitudes de onda més
cortas) en comparacidédn con el precursor pdot. El grado de esta

desviacidén depende, ademéds de otras, también de tamafio y la
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estructura de la pdot, y es en consecuencia influenciada por
las condiciones de reaccidén empleadas para la formacidn de la
pdot. Puesto que esas son tipicamente desconocidas para un
falsificador y no son derivables de liquido como tal, 1la
formacidén de pdots y el uso de un precursor de pdot proporcionan
un mejor nivel de seguridad sobre emisores de molécula pequeila,
como los tintes fluorescentes.

Combinaciones de donador y emisor - Transferencia de

Energia

En el uso y el método de la presente invencidn, también
puede ser empleada una combinacién de una pdot (formada a partir
del precursor de pdot) con un segundo material. Para este
propdésito, puede ser empleado un segundo componente gque sea
capaz de interactuar con la pdot en el sentido de un donador
0 aceptor. Por lo tanto, el nivel de seguridad puede ser mejorado,
debido a que un falsificador UGnicamente necesita identificar
el precursor de pdot, sino también el segundo material agregado
para reproducir la respuesta espectral (emisidn) gque es
observada tras la irradiacidén con una cierta longitud de onda
de excitacidn.

En detalle, la pdot formada a partir del precursor
de pdot presente en el liquido puede actuar como un donador.
Esto significa que la irradiacidén de excitacidn (de una fuente
de luz) en una regidén de longitud de onda Ala, en la cual la

pdot puede ser excitada, es absorbida por la pdot. La pdot
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transfiere entonces la energia de excitacidén por una
transferencia de energia sin radiacidén (FRET, de Transferencia
de Energia de Resonancia de Fdrster) o radiante en una regidn
de longitud de onda Ale (regidn de longitud de onda de emisiédn
del donador, es decir, la pdot en este caso) a una segunda especie
fluorescentes que actla como aceptora. La aceptora tiene una
regién de longitud de onda de excitacidédn A2a que se superpone
con la regidén de longitud de onda A 1le, y por 1o tanto es excitada
para emitir en la regidén de longitud de onda A2e. En la presente,
los intervalos de longitud de onda A 1e y A 2a deben superponerse
para permitir una transferencia de energia del donador (la pdot)
al aceptor, mientras que los intervalos de emisidn respectivos
A le del donador (pdot) y A2e del aceptor tipicamente no se
superponen, y estédn en regiones de longitud de onda diferentes
(véase la Figura 3).

En consecuencia, empleando esa una combinacién de
componentes, es ©posible para autentificar un material
irradiando la combinacién de pdot como donador y un aceptor en
una regidén de longitud de onda Ala, y observar si o no ocurre
emisidén en una regidn de longitud de onda A 2e. Esto proporciona
medios de autentificacidén particularmente Gtiles si el aceptor
es agregado al dispositivo de autentificacién y no forma parte
del liquido (por ejemplo, el combustible), puesto que la
naturaleza del tinte aceptor no es derivable del liquido como

tal.
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Por otro lado, la pdot formada a partir del precursor
de pdot puede por supuesto también actuar como aceptor. En este
caso, puede ser agregado un tinte donador (o pdot) en el
dispositivo de autentificacién (es decir, el Sistema
Microanalitico Total), seguido por la observacidén de si o no
ocurre una emisidén de la pdot en el liquido tras la excitacién
del donador agregado. En este caso, la longitud de onda de
emisidén del donador agregado debe superponerse con un intervalo
de longitud de onda de excitacidén de la pdot aceptora.

Método de Autentificacién y Dispositivo para el Mismo

El método de autentificacidén para autenticar la
autenticidad y/u origen de un liquido de la presente invenciédn
comprende los siguientes pasos:

i. concentrar, aislar y/o extraer un polimero capaz
de formar una particula polimérica semiconductora (pdot)
presente en el liquido a ser probado por su autenticidad y/u
origen;

ii. agregar el polimero obtenido en el paso i. para
formar puntos poliméricos semiconductores (pdots);

iii. dirradiar 1las pdots formadas con radiacién
electromagnética capaz de excitar las pdots para emitir
radiacién electromagnética por fluorescencia y/o
fosforescencia, vy

iv. observar la radiacidén electromagnética emitida

en respuesta a la irradiacidén de excitacidén del paso iii.
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En la presente, la radiacidén electromagnética
observada en el paso iv. sirve como indicacidén de 1la autenticidad
y/u origen del liquido. Si 1la radiacidén electromagnética
observada se conforma a un pardmetro que es definido como
indicativo de la autenticidad y/u origen del liquido (como la
longitud de onda pico, forma del espectro, relacidédn de
intensidad relativa de emisidén a ciertas longitudes de onda,
etc.), puede tomarse una decisidén en cuanto a la autenticidad
y/u origen del liquido. El tipo exacto y/o los valores y/o
intervalos exactos del pardmetro usado para propdsitos de
autentificacidén e indicativos de la autenticidad y/u origen
correcto pueden ser seleccionados por un experto en la técnica
como una medida de rutina, de manera similar como en otros
métodos de autentificacidédn bien establecidos que dependen de
materiales luminiscentes como marcadores de, como tintes
fluorescentes.

La retencién en si de la pdot formada sobre 1la membrana
de exclusidn por tamafio (428, 603) puede indicar la autenticidad,
puesto que los tintes luminiscentes convencionales no serian
retenidos/detenidos por la membrana. La medicidén de la
luminiscencia de las pdots retenidas sobre la membrana de
exclusién por tamafio pueden indicar en primer lugar, que las
pdots estédn presentes sobre la membrana y en segundo lugar puede
proporcionar un pardmetro definido como indicativo de 1la

autenticidad del liquido. Una primera indicacién de la presencia
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de la pdot sobre la membrana de exclusidén por tamafio no
necesariamente requiere un espectro de emisidn altamente
resuelto, y puede de este modo adaptarse muy bien a una deteccidn
por medio de un dispositivo manual.

Si o no la radiacidén electromagnética observada en
el paso iv se conforma al pardmetro seleccionado indicativo de
la autenticidad y/u origen del liquido depende de la naturaleza
quimica y construccién de la pdot y precursor de pdot. En
consecuencia, puesto que el precursor de pdot es complejo de
sintetizar y un precursor de pdot especifico usado como un
marcador para un ligquido auténtico es dificil de reproducir
exactamente, el precursor de pdot, respectivamente la pdot
formada, es dificil de falsificar. Ademéds de otros, si es usado
un equipo que tenga suficiente sensibilidad para el paso iv,
la radiacidén observada en el paso iv. puede ser distinguible
aun por pequefias variaciones en la pdot y el precursor de pdot,
como diferentes densidades de porciones luminiscentes (por
ejemplo, fluorescentes vy/o fosforescentes) en la pdot o
precursor pdot, lo cual influenciard la intensidad de 1la
irradiacidén observada en el paso iv. También, el peso molecular
o distribucidén de peso molecular puede, para ciertas pdots y
precursores de pdot, influenciar la intensidad y/o forma del
espectro de la radiacidén electromagnética observad en el paso
iv. Puesto que la ingenieria inversa es altamente compleja y

con frecuencia imposible para los polimeros en ausencia de
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conocimiento acerca de las condiciones de sintesis exactas
empleadas durante la preparacidén del precursor de pdot
“auténtico”, en particular en comparacidédn moléculas pequefias
como tintes fluorescentes, el método de la presente invencidn
puede proporcionar un mejor nivel de seguridad sobre métodos
de autentificacidén convencionales que dependen de marcadores
de moléculas pequefia como tintes fluorescentes.

El método de autentificacidédn de la presente invencidn
depende, en la modalidad anterior, de la radiacidn
electromagnética observada en el paso tapa iv, como la emitida
por la pdot formada. En esta modalidad, las propiedades
luminiscentes del precursor de pdot son tales que no son un
parametro que sea usado para propdsitos de autentificacidn. Sin
embargo, como ya menciond anteriormente, la formacidén de pdot
conduce a diferentes propiedades electrdédnicas de la pdot, por
ejemplo, propiedades de emisidén tras la excitacidn como una
cierta longitud de onda, en comparacidédn con el precursor de pdot.
Por ejemplo, la formacién de pdot conduce a una desviacidn
hacia el rojo o desviacidén hacia el azul (es decir, hacia
longitudes de onda mas largas o mas cortas) del pico maximo de
emisidén observado.

En una modalidad, este cambio en las propiedades puede
ser usado como un elemento adicional en el método de
autentificacién de la presente invencidédn. En consecuencia, en

esa modalidad, el método de la presente invencidén comprende
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adicionalmente los pasos de

iii.a. irradiar el polimero capaz de formar un
particulas poliméricas semiconductoras, o una solucidn que as
contenga, con radiacidén electromagnética capaz de excitar los
polimeros para emitir radiacién electromagnética por
fluorescencia y/o fosforescencia, vy

iv.a. observar la radiacién electromagnética emitida
en respuesta a la irradiacién de excitante del paso iii.a.

Efectuar esos pasos adicionales permite entonces
comparar a emisidén observada de la pdot en el paso iv. Con la
emisidén observada del precursor de pdot en el paso iv.a. Los
resultados de esta comparacidé9n dependen, por un lado, de la
naturaleza quimica del precursor de pdot analizado (o material
que lo contenga) como se describid anteriormente, pero por otro
lado también de la naturaleza quimica e identidad de la pdot
(0 un material que la contenga). Finalmente, respectivamente
las diferencias observadas en la comparacién, no dependen
Unicamente de la especie quimica usada como precursor de pdot,
sino también de las condiciones de reaccidén empleadas para la
formacién del a pdot, como la miniemulsidén y la precipitacidn
anteriores, la eleccidén del solvente para la extraccidn del
precursor de pdot, y posiblemente otras condiciones de proceso.

El resultado de una comparacién de la emisidn en los
pasos anteriores iv y iv.a de este modo no Unicamente dependen

del tipo de precursor de pdot (el cual posiblemente puede ser
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derivado de una muestra de liquido auténtico por analisis),
sino también de las condiciones exactas usadas para la
formacidén en la pdot. Aunque la primera puede ser conocida
podria ser analizada por un falsificador, la Gltima Gnicamente
seria conocida por el fabricante auténtico y/o la autoridad que
efecttie el métodos. AGn si un falsificador pudiera por algin
medio obtener conocimiento acerca de las condiciones empleadas
en la formacidén de la pdot, representa un desafio adicional para
un falsificador no Unicamente imitar la emisién de
luminiscencia observada en el paso iv, si no también imitar la
emisién luminiscente en el paso iv.a. Las modalidades
proporcionan por lo tanto un nivel de seguridad adicional.
La emisién en el paso iv.a. del precursor del pdot
puede ser observada antes de la formacidén de la pdot, y puede
entonces ser almacenada (por ejemplo en una computadora) para
la comparacién posterior con la emisidén observada en la emisidn
iv. Después de 1la formacién de la pdot (después de la
observaciédn de la emisidén en el paso iv y iv.a obtenida de la
misma muestra de liquido antes y después del material de pdot).
De manera alternativa, la muestra de liquido a ser probada por
su autenticidad puede ser repartida en dos muestras, Vy
Unicamente una de las submuestras es sometida a la formacidn
de pdot. Las submuestras pueden entonces ser analizadas
simultaneamente (en paralelo) o posteriormente, y uno puede

entonces comparar la emisidén del precursor de pdot obtenida en



10

15

20

25

44

el paso iv.a con la emisidén observada en el paso iv (después
de concentrar, aislar, y/o extraer el precursor de pdot y la
agregacién/formacidédn de pdot) y el uso del resultado de la
comparacidédn como un medio para indicar la autenticidad y/u
origen del liquido probado. Las modalidades especificas de las
diferentes maneras para la preparacidén de la muestra para
comparar la emisidén observada en el paso iv y en el paso iv.a
son ilustradas los ejemplos y las Figuras 4a a 9.

La diferencia identificada en la comparacidén de la
emisidn observada en el paso iv y en el paso iv.a (causada por
la pdot y el precursor de pdot, respectivamente) es usada como
criterio para evaluar la autenticidad y/u origen del ligquido
no estd limitada particularmente y puede ser seleccionada
libremente por el experto. En una modalidad, la diferencia es
la intensidad de la emisién observada a cierta longitud de onda.
En otra modalidad, la diferencia es la longitud de onda del pico
maximo de emisién (desviacidn hacia el azul o desviacidn hacia
el rojo para el paso iv en la comparacidén con el paso iv.a).
El criterio sin embargo también puede ser mas complejo, como
una diferencia en las relaciones de intensidad de emisidén a
longitudes de onda definidas (por ejemplo 450 y 600 nm) para
la emisidén observada paso iv y en el paso iv.a.

En una modalidad de la presente invencién, el método
es implementado en un dispositivo portédtil. En lo siguiente son

usados los siguientes términos como sindénimos: MEMS (Sistemas
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Microelectromecénicos), LOC (Laboratorio en unmicrocircuito),
PTAS (Sistemas Microanaliticos Totales).

De acuerdo con una modalidad de la presente invencién,
se propone un método para detectar en un dispositivo de deteccidn
del sistema microanalitico total o laboratorio en un
microcircuito (427) un marcador polimérico (precursor de
pdot)disuelto en un liquido, preferiblemente por un combustible
que comprende los siguientes pasos:

(i) separacidén de un precursor de pdot de un liquido,
como un combustible, en un LOC (laboratorio en un
microcircuito) ;

(ii) formacidén de pdots (automontaje o agregacidn
de precursores de pdots) en LOC;

(iii) deteccidn automatica (in-situ) de
fluorescencia de pdots y reporte de datos.

El método puede ser empleado en forma de lotes
analizando una muestra del liquido, pero también puede ser
empleado de manera semicontinua o continuamente. Ese también
puede ser adaptado como una medicidédn de control de calidad de
linea.

Para lograr la formacidén de pdots en el LOC (es decir,
el automontaje/agregacidén de los polimeros precursores de pdot),
los procedimientos estandar para la formacidén de pdot empleados
en la técnica anterior tuvieron que ser modificados. En efectos,

varios pasos comunes de formacidén de pdots, descritos en la
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literatura (por ejemplo, burbujeo de N2, sonicacidén), no pueden
ser efectuados en LOC. La presente invencidn resuelve esos
problemas mediante las técnicas de formacidén de pdot
desarrolladas por la ©presente invencidén y descritas
anteriormente (miniemulsidén o reprecipitacién).

Para suprimir o eliminar la fluorescencia del fondo
del combustible, asi como para evitar que las pdots se contaminen
conmoléculas laterales (es decir, evitar el pliegue incompleto
del ©precursor) generalmente es preferible separar 1los
precursores de pdot del combustible en el LOC. En este caso,
no Unicamente la presencia, sino también la cantidad del
precursor de pdot en una muestra a ser analizada (por ejemplo
1001ml), de acuerdo a 1o representado por ejemplo la intensidad
de emisidén observada de la pdot formada tras la excitacidn,
proporcionan medios de autentificacidn.

De acuerdo con una modalidad de la presente invencién,
se proporciona un método para detectar en un dispositivo de
deteccién del sistema microanalitico total o laboratorio en un
microcircuito (427) un marcador polimérico (precursor de pdot)
disuelto en un liquido, preferiblemente un combustible, que
comprende los siguientes pasos:

1. Separacidén en el sistema microanalitico total de
un Laboratorio en un microcircuito precursores de un liquido,
como el combustible liquido, para suprimir la fluorescencia de

fondo asi como para evitar la contaminacidén de las pdots
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(nanoparticulas poliméricas semiconductoras fluorescentes) de
moléculas laterales. Este paso también puede ser considerado
como una concentracién de los precursores de pdots de
combustible para la formacién adicional de pdots en el
microcircuito.

2. Formacidén por lotes, continua o semicontinua de
pdots en el sistema microanalitico total o Laboratorio en un
microcircuito;

3. Deteccidén de fluorescencia de pdots tras la
excitacién, preferiblemente efectuada en un modo continuo,
automatico, en linea, in-situ (preferiblemente sin inspector);

4. Opcional y preferiblemente, control de la cinética
de formacidén de pdots (fluorescencia de pdots contra tiempo y
adicidén de reactivos) y uso de esos parédmetros para la
autentificacién (andlisis cualitativo y cuantitativo).

De acuerdo con una modalidad de la presente invencién,
se propone un método para detectar sobre un dispositivo de
deteccidn del sistema microanalitico total o laboratorio en un
microcircuito (427) un marcador polimérico (precursor de pdot)
disuelto n un liquido, preferiblemente un combustible, donde
las gotitas de combustible que contienen el marcador son
inyectadas al LOC.

Un disefio de LOC especial al igual que la adicidén de
algunos reactivos quimicos especificos en un microcircuito

permite la formacidén de pdots, los cuales son recolectados en
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un colector O&pticamente transparente en el “exterior” del
microcircuito, desde donde es detectada la luminiscencia.

En la entrada del LOC, el precursor de pdot
fluorescente no agregado estd presente en un liquido,
preferiblemente un medio hidrofdébico (combustible). En la
salida del microcircuito, la pdot automontada (agregada) esté
presente en una solucidén o dispersidn acuosa, lo cual permite
propiedades luminiscentes mejoradas que pueden ser desviadas
hacia el rojo o desviadas hacia el azul en comparacidén con el
precursor de pdot, como se explicd anteriormente.

La deteccidn automética (semicontinua o continua, en
linea 1in-situ) de la fluorescencia de pdots (andlisis
cualitativo y cuantitativo con control cinético) puede ser
efectuada usando un detector acoplado con LOC. Los resultados
del analisis del marcador pueden entonces ser enviados
peridédicamente a un sistema de control central.

Para separar los precursores de otros componentes
organicos en el combustible, el microcircuito contiene medios
que son adecuados para este propdsito. Estos son preferiblemente
una membrana de exclusién por tamafo y/o afinidad quimica, por
ejemplo una membrana de PDMS (polidimetil siloxano). Esa
membrana permite que pasen las moléculas pequeflas, como el
hexano; sin embargo retiene moléculas méds grandes como los
precursores de pdots. Ese paso permite preconcentrar los

precursores. En consecuencia, es posible agregar muy pequefia
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de los precursores en el combustible (menos de 1 ppm).

De acuerdo con una modalidad de la presente invencién,
es propuesto un método para detectar sobre un dispositivo de
deteccién de laboratorio en un microcircuito o sistema
microcanalitico total (427) un precursor de pdot disuelto en un
liquido, preferiblemente un combustible, que comprende los
siguientes pasos:

- Introducir una pequefla cantidad de fluido marcado,
preferiblemente menor de 10 ml, en el laboratorio en un
microcircuito (427) en la entrada (401) vy wvia un canal
microfluidico (402).

Puede ser agregado un canal al LOC gque contenga un
marcador que actuard como un aceptor de energia de la luz emitida
del primer marcador de liquido (la pdot), transformando ademés
esa luz gracias al montaje de microcircuito, como se discutiod
anteriormente, y se ilustra en la Figura 3.

El segundo marcador (aceptor) también puede ser un
polimero semiconductor/conjugado, pero no necesariamente. Ese
también puede ser un tinte organico convencional, o cualquier
tipo de marcador luminiscente hidrofdébico. Es crucial tener una
superposicidén espectral entre la emisidn del primer polimero
semiconductor (donador de energia) y la excitacidédn de un segundo
marcador (aceptor de energia). Esos dos componentes pueden ser
considerados <como 1llave vy cerradura, y Unicamente el

acoplamiento apropiado da la respuesta auténtica.
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De acuerdo con una modalidad de la presente invencién,
se propone un método para detectar sobre un dispositivo de
deteccidén del laboratorio en un microcircuito o sistema
microanalitico total (427) un marcador polimérico disuelto en
un liquido, preferiblemente un combustible, que comprende los
siguientes pasos:

- Analizar la fluorescencia de fondo del liguido
marcado introducido en la salida (425).

Algunos componentes del combustible son
fluorescentes. Esta fluorescencia “fondo” puede enmascarar 1los
compuestos blanco (pdots), haciendo la deteccidén altamente
selectiva y sensible dificil. Es posible superar (al menos
parcialmente) este problema:

- Afinando la emisidén de las pdots a la regidén con
bajo fondo de fluorescencia (para diésel y gasolina, las
emisiones a longitudes de onda > 550 nm son preferibles), y/o
separar dentro del LOC fisicamente los precursores de pdots
fluorescentes del resto del combustible y analizando Gtnicamente
los primeros.

De acuerdo con una modalidad de la presente invencién,
se propone un método para detectar en un dispositivo de deteccidn
de laboratorio en un microcircuito o sistema microanalitico
total (427) un marcador polimérico (precursor de pdot) disuelto
en un liquido, preferiblemente un combustible, gque comprende

el siguiente paso:
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- filtrar el liquido marcado introducido a través de
una membrana de exclusidn por tamafio y/o afinidad quimica (410),
por ejemplo una membrana de PDMS (polidimetil siloxano) para
concentrar el polimero y para producir una mezcla A.

De acuerdo con una modalidad de la invencidén, el LOC
incluye una seccidn de separacidédn en la entrada del combustible
marcado en el microcircuito. La separacidén es lograda con una
membrana, como una membrana mesoporosa para exclusiones por
tamafio o una membrana de PDMS para exclusidén por afinidad quimica.
Por ejemplo, una membrana de PDMS exhibe diferente permeabilidad
hacia diferentes especies hidrofébicas, como hexano, tolueno
o polimeros semiconductores. Esta puede separar eficientemente
algunos de los componentes de los precursores de Pdots para ser
transferidos adicionalmente al LOC para la formacién de Pdot.

Otra posibilidad (alternativa a una membrana) es usar
fuerzas centrifugas, para segregar moléculas grandes de otros
componentes de combustible. Preferiblemente es usada la
membrana y el enfoque de exclusidn por tamafo.

De acuerdo con una modalidad de la presente invencién,
se propone un método para detectar en un dispositivo de deteccidn
de laboratorio en un microcircuito o sistema microanalitico
total (427) un marcador polimérico (precursor de pdot) disuelto
en un liquido, preferiblemente un combustible, que comprende
el siguiente paso:

- Introducir en el laboratorio en un microcircuito
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O sistema microanalitico total (427) en una entrada (415) una
pequefia cantidad de agua, preferiblemente una cantidad de < 10
ml, a ser agregada a la mezcla A, para promover el automontaje
del polimero y para formar pdots.

Para lograr la formacidén de pdots en LOC (es decir,
el automontaje de precursor de pdot), pueden ser usados dos
procedimientos, miniemulsidén o reprecipitacién, como se
describidé anteriormente. Para ambos procedimientos, el LOC
comprende canales de microfluidicos apropiados 402 y céamaras
donde se mezclan y reaccidédn los reactivos. La red de canales
puede ser obtenida arreglando una capa fotopolimérica o por
micromaquinacién de sustratos de silicdn, vidrio o pléstico.

El combustible fluye hacia el canal alcanzando hacia
dreas de reaccidédn y deteccidén (las cuales también pueden ser
obtenidas en la misma cédmara). Las propiedades superficiales
de humectacién y antihumectacién ayudan al movimiento por flujo
dentro del circuito hidréulico.

El1 LOC 427 puede ser realizado en vidrio, plastico
o de cuarzo, para tener la posibilidad de efectuar el andlisis
fluorescente. En general, también se proporciona un controlador
de laboratorio en unmicrocircuito sistema microanalitico total
es configurado para controlar cualquiera de los elementos de
LOC para implementar y efectuar cualquier modalidad del método
como parte de la presente descripcidén. De manera mas especifica,

el controlador de LOC puede ser configurado para operar una o
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mas de las valvulas y/o elementos mencionados anteriormente para
efectuar las etapas del analisis sobre el LOC. Debera notarse,
sin embargo, gque no todos los pasos y etapas como se menciona
en los ejemplos de la presente son necesarios para implementar
una modalidad de la presente invencidén. En particular, las
etapas de (a) hacer pasar el liquido a través de la membrana
(410) y de producir una primera mezcla (A); (b) agregar una
cantidad de solvente orgédnico a la primera mezcla (A); (c)
agregar una cantidad de agua a la primera mezcla (A); (d)
calentar la segunda mezcla; (e) filtrar la segunda mezcla
concentrada; y (f) recolectar y transportar las pdots puede ser
suficiente para alcanzar las ventajas de las modalidades de la
presente invencidn.

De acuerdo con una modalidad de la presente invencién,
se propone un método para detectar en un dispositivo de deteccidn
de laboratorio en un microcircuito o sistema microanalitico
total (427) un marcador polimérico (precursor de pdot) disuelto
en un liquido, preferiblemente un combustible, que comprende
los siguientes pasos:

* concentracién de los precursores de pdot en el
combustible;

* extraccidén o disolucidn de los precursores de pdot
de una membrana con un solvente apropiado (por ejemplo, THF para
la reprecipitacién, por ejemplo tolueno para la miniemulsidn),

* formacidén de pdot;
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e concentracidén de pdots;

* recoleccidén de pdots.

Con referencia al LOC 427 en la Figura 2, las cinco
diferentes fases pueden ser asi descritas y llevadas a cabo.
El siguiente es meramente un ejemplo de cémo puede ser llevado
a cabo el método, y pueden ser usados otros arreglos con la
presente invencidn.

Fase 1: concentracién de marcadores en combustible

Las valvulas 405, 407 son cerradas, la valvula 404
es abierta. Los precursores de pdot y los elementos pesados de
combustibles son capturados en la membrana.

Fase 2: extraccidén de los precursores de pdot de la
membrana con el solvente apropiado

Las valvulas 404, 405 son cerradas, las valvulas 407,
408 son abiertas para purgar el combustible de regreso hacia
la membrana. Entonces la valvula 408 es cerrada, la valvula 405
es abierta.

Fase 3: reprecipitacién

El controlador LOC abre las valvulas 413, 416, 418,
420.

Fase 4: concentracién de pdots de solvente + agua

El controlador de LOC cierra la valvula 418, y se abre
la valvula 424.

Fase 5: extraccién de pdots de la membrana

El controlador de LOC cierra la valvula 420 y 424,
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y abre las véalvulas 418 y 421.

Durante el proceso la valvula 403 esté siempre cerrada,
excepto para recolectar combustible del fondo.

Preferiblemente se lleva a cabo el enjuague de todo
el circuito.

Con referencia al LOC 427 en la Figura 2, el método
de la invencidén también puede ser asi descrito y llevado a cabo
en un ejemplo de trabajo de la invencidn:

En este Ejemplo, el combustible es marcado con 1 ppm
del polimero conjugado poli

[ (9,9-dihexil-2,7-fluorenil-2,7-diilo)] de férmula (101):

101

Al inicio, todas las valvulas son cerradas. Son
introducidos 6 ml de combustible al microcircuito en la entrada
401 y via el canal microfluidico 402.

Primero, solo la valvula 403 es abierta, y 1 ml del
combustible marcado introducido se hace pasar a través del canal
402. E1 fondo de combustible real es analizado en la salida 425.
La véalvula 403 es cerrada.

En un segundo paso las valvulas 404 y 408 son abiertas,

y 5 ml del combustible marcado se deja pasar a través de la
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membrana de PDMS 410. El combustible con una concentracidn
reducida de polimeros conjugados es recolectada en la salida
409.

Entonces, la véalvula 404 es cerrada y la valvula 407
es abierta y se hace fluir 1 ml de THF hacia la salida 409 via
la entrada 406 para purgar el volumen muerto detrds de la
membrana 410.

Entonces, la valvula 408 es cerrada y la valvula 405
es abierta, y son introducidos 0.1 ml de THF en el microcircuito
via la entrada 406. La valvula 407 es cerrada.

Sigue el cierre de la valvula 405 y abertura de la
valvula 413. A través de la entrada 412, son introducidos 2 ul
de PSMA en THF (la concentracién de la solucién es de 10 ppm) .
Entonces se cierra la valvula 413.

La mezcla pasa a través del canal 411 donde es
homogeneizada. La valvula 416 es abierta y son introducidos
aproximadamente 0.3 ml de agua via la valvula de entrada 415.
La véalvula 416 es cerrada.

La mezcla fluye sobre una regidn de calentamiento
local 417. Ese paso de calentamiento es opcional. Entonces las
vadlvulas 420 y 424 son abiertas, mientras que las valvulas 418
y 421 son cerradas. El THF y agua “libre” son recolectados en
el reservorio 423, mientras son enfriados en la placa de
enfriamiento local 426, y dirigidos al reciclaje.

La membrana de exclusidén por tamafio 428 retiene las
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pdots formadas. Las valvulas 424 y 420 son cerradas, y la valvula
421 es abierta. Es introducida agua pura vias la entrada 422.
La valvula 418 es abierta, las pdots son recolectadas via el
colector 419.

La valvula 421 es cerrada y, finalmente, la valvula
418 es cerrada cierra y la solucidén es analizada.

De acuerdo con una modalidad de la presente invencién,
se propone un método para detectar en un dispositivo de deteccidn
de laboratorio en un microcircuito o sistema microanalitico
total (427) un precursor de pdot disuelto en un ligquido,
preferiblemente un combustible, que comprende los siguientes
pasos:

- Analizar la dispersidn acuosa asi obtenida B en el
colector (419, 509) con un dispositivo de deteccidén de
fluorescencia (502), preferiblemente un espectrbédmetro o
fotodiodo de silicédén, para detectar las pdots asi extraidas y
producidas y su fluorescencia.

Una vez que las pdots son formadas y acumuladas o
fluyen continuamente en una cubeta 509 desde el tubo de entrada
506 y un tubo de salida 507 y separadas del combustible, por
lo tanto, en solucidédn acuosa, pueden ser detectadas por
fluorescencia usando los siguientes pasos (véase la Figura 2):

* Excitacidén de luz en una longitud de onda adecuada
en el intervalo de 300 - 500 nm. La fuente de excitacidén 501

puede ser un Diodo Emisor de Luz (LED) con un espectro de emisidn
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relativamente amplio (tipicamente de 20 - 30 nm de ancho de
banda) o un léser, preferiblemente un diodo léser (LD) el cual
tiene un espectro de emisidn estrecho.

e La excitacidén con luz 501 es dirigida y concentrada
hacia la zona de deteccidn (cubeta 509), para irradiar tanto
como sea posible toda la acumulacidén de volumen, donde fueron
recolectadas las pdots. La guia del haz de luz puede ser
efectuada de manera clasica usando un arreglo de lentes, pero
para el LOC 508, donde la cubeta es relativamente pequefia (en
la escala mm o menor) y de forma tipicamente paralelepipeda o
cuboide, se prefiere una guia de luz de fibra éptica 510. La
guia de luz 510 puede ser de seccidn transversal rectangular
para ajustarse a la seccidn transversal de la cubeta 509 y, en
consecuencia optimizar la eficiencia de acoplamiento de luz.
La guia de 1luz puede ser formada directamente sobre el
laboratorio en un microcircuito o sistema microanalitico total
508 y ser una parte integral del éste, localizandose la fuente
de luz 501 (LED o LD) fuera del LOC 508, preferiblemente sobre
el borde (véase la Figura 3). Esto permite que el tablero de
LOC 508 sea desechable, en tanto la fuente de luz se conserve.
En una modalidad preferida, la guia de luz es ahusada para
permitir una mejor eficiencia de acoplamiento sobre el lado de
la fuente de luz.

* La deteccidén de la emisidn de fluorescencia de los

pdots excitadas usando una lente o arreglo de lentes de
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recoleccidédn de luz 505, localizado fuera del plano de LOC 508,
el cual concentra los haces de luz fluorescente sobre un detector.
Un filtro de paso largo adecuado 504 es colocado ya sea en la
parte frontal de la lente o en la parte frontal del detector
para cortar la 1luz difractada elédstica de la fuente de
irradiacién.

* Bl detector también puede ser equipado con un filtro
de paso de banda 504 afinado al espectro de emisidén de la pdot
para favorecer aun mas la deteccidédn de su fluorescencia con
respecto a cualquier otra fluorescencia de fondo o difraccidén
eldstica. Esto hace al detector especificamente sensible a la
emisién de la pdot y permite la autentificacidédn por la
discriminacién.

* E1 detector en si puede ser un fotodiodo de silicén
(PD) simple con un amplificador electrdé4nico. En caso de que la
concentracién de pdots sea baja y en consecuencia la sefal de
fluorescencia también, puede ser usado un fotodiodo de avalancha
(APD) o un tubo Fotomultiplicador compacto como detector.

* En una modalidad preferida, puede ser usado un
espectrémetro dptico compacto 502 para efectuar un andlisis
espectral de la emisidén de fluorescencia de pdot. Esto tiene
la ventaja de permitir la deteccidédn de diferentes espectros de
fluorescencia de pdot y discriminar uno de otro, en el caso de
que sean usadas diferentes firmas espectrales de pdot para

marcar diferentes liquidos (combustibles). E1 dispositivo
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puede por lo tanto ser visto como un detector de fluorescencia
multipropdépsito, con la capacidad de identificar diferentes
firmas espectrales y en consecuencia identificar el tipo de
liquido (combustible) sea analizado. Pueden ser usados
algoritmos adecuados para permitir la discriminacién de
diferentes firmas espectrales de pdots de cualgquier elemento
falsamente marcado o etiquetado y de la fluorescencia de fondo
de la forma firma e intensidad de la firma espectral.

* El1 espectrbémetro compacto 502 puede ser de un tipo
de rejilla plana o un llamado espectrégrafo de campo plano gque
usa rejilla holografica corregida por aberracidédn o cualquier
otro tipo de arreglo de espectrbédmetro compacto pueda
proporcionar suficiente resolucidén espectral (tipicamente 15
nm BW) . En cualquier caso, el detector en el espectrémetro estéa
compuesto de un arreglo de fotodiodo 1lineal (PDA) o un
dispositivo acoplado por carga (CCD) o un semiconductor de Oxido
de Metal Complementario (CMOS). El detector se caracteriza
porque cada elemento sensible a la luz (pixel) proporciona una
sefial eléctrica correspondiente a un radical dado del espectro
de luz que permite la medicidén de la fluorescencia espectral
dependiendo de la longitud de onda de las pdots. Cuando se use
un espectrémetro, el sistema de recoleccidédn de luz de
fluorescencia es particular dado que la geometria de la cubeta
puede ser ajustada a la ranura de entrada 503 del espectrbémetro

502. La relacidén de aspecto de la cubeta 509 puede entonces ser
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diseflada para equipararse a la relacidn de aspecto de la ranura
de entrada del espectrdémetro 503 para optimizar la eficiencia
de recoleccidn de luz.

* En todas las modalidades anteriores, puede ser
obtenida una medicién de intensidad de fluorescencia
cuantitativa mediante la calibracidén apropiada del detector
usando diferentes concentraciones conocidas de la pdot.

El control de la cinética de formacidén de pdots
(fluorescencia de pdots contra tiempo y adicidén de reactivos)
y uso de esos parametros para la autenticacidén (andlisis
cualitativo y cuantitativo del marcador) pueden ser efectuados
gracias a la formacidén en linea y detecciédn in situ.

En una modalidad, la presente invencidn proporciona
un dispositivo de deteccidn de laboratorio en un microcircuito
0 sistema microanalitio total (427) adecuado para detectar un
polimero capaz de formar un punto polimérico semiconductor
(pdot) disuelto en un liquido, preferiblemente un combustible,
que comprende:

- una entrada (401) y un canal microfluidico (402)
para introducir una cantidad de liquido en el laboratorio en
un microcircuito o sistema microanalitio total (427);

- una salida (425) para analizar la fluorescencia de
fondo del liquido del ligquido introducido;

- una membrana de exclusidén por tamafio y/o afinidad

quimica (410) para filtrar el liquido marcado introducido para
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incrementar la concentracidén del polimero y para producir una
mezcla A;

- una entrada (406) para introducir en el laboratorio
en un microcircuito o sistema microanalitio total (427) una
cantidad de solvente orgdnico a ser agregada a la mezcla A para
disolver y extraer el polimero conjugado;

- opcionalmente, una entrada (412) para introducir
en el liquido en el laboratorio en un microcircuito o sistema
microanalitio total (427) una cantidad de un aditivo polimérico
diluido en un solvente orgdnico a ser agregado a la mezcla A
para funcionalizar el polimero;

- opcionalmente, un canal microfluidico (411) que
exhibe la estructura y/o la capacidad mezclado para homogeneizar
la mezcla A asi obtenida;

- una entrada (415) para introducir en el
laboratorio en un microcircuito o sistema microanalitio total
(427) una cantidad de agua, para ser agregada a la mezcla A,
para promover la agregacidédn del polimero y para producir las
pdots;

- opcionalmente, una regidén de calentamiento local
(417) para calentar la mezcla A asi obtenida, concentrar la
mezcla A evaporando del solvente organico;

- una membrana (428), por ejemplo membrana de
exclusidén por tamafio, para filtrar la mezcla asi obtenida A,

para retener las Pdots asi formadas sobre la membrana (428);
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- opcionalmente, un reservorio (423) para recolectar
los solventes organicos y agua libre generados de los Pdots,
mientras se enfria en una placa de enfriamiento local (426);

- una entrada (422) para introducir en el laboratorio
en un microcircuito (427) una pequefia cantidad de agua, para
recolectar las pdots retenidas sobre la membrana (428), para
formar una dispersidn acuosa B que comprende las pdots y para
transportar las pdots a un colector épticamente transparente
(419, 509) preferiblemente en forma de una dispersidn acuosa
B;

- un dispositivo de deteccidn de fluorescencia (502),
preferiblemente un espectrémetro o fotodiodo de silicédn, para
analizar la dispersidén acuosa B asi obtenida enel colector (419,
509), para detectar las Pdots asi extraidas y producidas y su
fluorescencia.

Ejemplo 1

Una modalidad del método de la presente invencién se
ilustra en las Figuras 4a, 4b, 4c, 4d, 4e y 5:

3 ml de un combustible marcado son introducidos en
un matraz 601. Al matraz se agregan 3 ml de solvente miscible
con agua en el cual el marcador es soluble, como THF, para formar
la mezcla 602 (véase la Figura 4a). El matraz es tipicamente
agitado fuertemente para asegurar el mezclado de la muestra y
el solvente. El modo de agitacidén no estd limitado; y puede ser

usado cualgquiera de manualmente, mecanicamente, con un agitador
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magnético, o ultrasdnico.

Entonces, la solucidén se hace pasar a través de una
membrana de afinidad quimica, en particular una membrana
hidrofilica 603, como una membrana de nylon con una porosidad
de aproximadamente 0.2 micrémetros. El liquido orgéanico, como
el combustible, 604 tiene baja afinidad por la membrana de nylon
y en consecuencia, no cruzar la membrana 603, sino gque permanece
sobre la parte superior de la membrana 603.

Por el contrario, el solvente miscible en agua 605
(que ahora contiene el polimero de fédrmula (102), tiene buena
compatibilidad con la membrana hidrofilica 603 y cruza la
membrana junto con el polimero no agregado, véanse las Figuras
4b y 4c. La porosidad de la membrana 603 es seleccionada para
permitir el paso a su través de la mayoria de los polimeros no
agregados.

En esta modalidad, la solucidn 605 es dividida en dos
partes. La primera parte es recolectada en una cubeta, y la
luminiscencia de la misma es medida. La segunda parte es
transferida a un matraz, y son agregados 6 ml de agua para formar
la mezcla 606 (véase la Figura 4d). La mezcla es agitada 606,
y nuevamente el modo de agitacidén no estd limitado. En esta etapa,
el polimero se agrega y forma la dispersidén 607 de particulas
poliméricas 607 (pdots) dispersadas en agua (véase la Figura
4e) . La dispersidén 607 es transferida a una cubeta y es medida

la luminiscencia.
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En esta modalidad, la luminiscencia de 605 y 607 es
comparada. En una modalidad, el liquido es considerado genuino
si el pico maximo medido para el pdot en la dispersidn 607 se
desvid hacia longitudes de onda méds largas en comparacidédn con
el pico madximo medido para el polimero no agregado (precursor
de pdot) en la solucidén 605, por ejemplo en 10 nm o més, como
se muestra en la Figura 5.

En una modalidad alternativa, la longitud de onda pico
obtenida del PDOT en la dispersién 607 puede desviarse hacia
longitudes de onda mds cortas, y un liquido puede ser considerado
genuino si el pico médximo medido para la pdot en la dispersiédn
607 se desvia hacia longitudes de onda méds cortas en comparacidén
con el pico médximo medido para el polimero no agregado en la
solucién 605 en 10 nm o més.

En la modalidad anterior también ilustrada en las
Figuras 4a, 4b, 4c, 4d, 4e y 5, la solucidén 605 es dividida en
dos partes, y la luminiscencia del precursor de pdot (polimero)
y de pdot (polimero agregado) es medida por separado, VY
posiblemente simultdneamente. De manera alternativa, puede
medirse la luminiscencia del polimero (precursor de pdot) en
la solucidn 605 antes de la agregacién/formacidn de pdot, ymedir
posteriormente la luminiscencia de la PDOT en la dispersidén 607
después de que se haya formado. Comparando la luminiscencia
medida para la pdot en la dispersidén 607 con la luminiscencia

(almacenada) del polimero (precursor de PDOT) en el liquido 605,
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nuevamente puede tomarse la decisidn en cuanto a la autenticidad
del liquido, como expuso anteriormente.

La longitud de onda de excitacidén usada para medir
los espectros de emisidén de los precursores de pdot y pdots,
como se muestra en la Figura 5, 7y 9, es de 435 nm. La excitacién
es proporcionada por el monocromador de excitacidén de un
espectrofluordémetro usando una lampara de arco de xendn. La
excitacién con un LED azul también es adecuada, por ejemplo un
LED azul centrado en 450 nm con FWHM de 20 - 50 nm.

Ejemplo 2

Otra modalidad del método de la presente invencidn
se ilustra en las Figuras 6a, 6b, 6c, 6d, 6e vy 7:

De manera similar al Ejemplo 1, se introducen 3 ml
de un combustible marcado en un matraz 601. Al matraz se agregan
3 ml de solvente miscible en agua en el cual el marcador es
soluble, como THF, para formar la mezcla 602 (véanse las Figuras
ba y 6b).

El matraz es agitado. El modo de agitacidédn no esta
limitado y puede ser seleccionado adecuadamente, como de
manualmente, mecanicamente, con agitador magnético, o)
ultrasénicamente. Entonces, la solucidén se hace pasar a través
de una membrana de afinidad quimica 603, como una membrana
hidrofilica 603, por ejemplo una membrana de nylon con una
porosidad de aproximadamente 0.2 micrémetros (véase la Figura

6c) . E1l liquido orgadnico como el combustible 604 tiene pobre
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afinidad con la membrana de nylon y en consecuencia, no cruzan
la membrana 603, sino que permanece sobre la parte superior de
la membrana 603.

Por otro lado, la solucidn del solvente miscible en
agua 605 que ahora contiene el polimero de férmula (102)
(precursor de pdot) es compatible con la membrana hidrofilica
603 y atraviesa la membrana, incluyendo el polimero (precursor
de pdot) . La porosidad de la membrana 603 es seleccionada para
permitir el paso a su través de la mayoria de los polimeros no
agregados.

En esta modalidad, la solucidn 605 es dividida en dos
partes. La primera parte es transferida a una cubeta, y la
luminiscencia de la misma es medida. La segunda parte es
transferida a un matraz al cual se agregan 6 ml de agua para
formar la mezcla 606 (véase la Figura 6d). La mezcla es agitada
606, sin limitacién sobre el modo de agitacidén, conduciendo a
la precipitacidén y agregacidédn de las particulas poliméricas
(pdots) .

La mezcla 606 es filtrada a través de una membrana
de exclusidn por tamafio, por ejemplo una membrana de nylon con
una porosidad de aproximadamente 0.2 micrdémetros. El polimero
agregado (pdots) 608 es retenido sobre la parte superior de la
membrana 603, mientras que la mezcla 609 de agua y solvente
miscible con el agua pasa a través de la membrana (véase la Figura

oe) .
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La membrana 603 con las pdots aisladas 608 es
recuperada, y la luminiscencia de las pdots es medida. Aqui,
la membrana 603 sirve como soporte para las dots 608 cuya
luminiscencia es medida.

Entonces, la luminiscencia medida para el polimero
(precursor de pdot) en la solucidédn de 605 y para el pdot 608
es comparada. El combustible es considerado genuino si existe
una diferencia predeterminada entre las luminiscencias medidas.
Esta medida puede por ejemplo ser la del pico maximo medido para
la emisidén luminiscente de pdot 608 desviada hacia longitudes
de onda més grandes en comparacidén con el pico maximo medido
en la emisién de luminiscencia del polimero (precursor de pdot)
en la solucidén 605, por ejemplo, en 10 nm 0 mads, como se muestra
en la Figura 7.

La diferencia del pico maximo también puede ser mayor
de 10 nm, como de 20, 30, o 50 nm, como se ilustra en las Figuras
8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f. Esto permite usar un dispositivo que
tenga una resolucidén espectral menor para determinar la
autenticidad del liquido.

Ejemplo 3:

Otra modalidad del método de la presente invencidn
se ilustra en las Figuras 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f y 9:

Nuevamente, son introducidos 3ml de un combustible
que tiene al menos un precursor de pdot de un matraz 601. Al

matraz son agregados 3ml de un solvente miscible en agua en el
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cual es soluble el precursor de pdot como THF, para formar la
mezcla 602 (véase la Figura 8a)

El matraz es agitado, donde el modo de agitacidn no
estd limitado y es seleccionado de manualmente, mecanicamente,
con un agitador magnético, o ultrasdnicamente. Entonces la
solucidén se hace pasar a través de una membrana de afinidad
quimica, en particular la membrana hidrofilica 603, como una
membrana de nylon con una porosidad de aproximadamente de 0.2
micras (ver Figura 8b). El combustible 604 tiene una baja
afinidad a la membrana, y en consecuencia no cruza la membrana
603 si no que permanece sobre la parte superior de la membrana
603. Por otro lado, el solvente miscible en agua solvente 605
que contiene el precursor de pdot tiene una buena compatibilidad
con la membrana hidrofilica 603 y cruza la membrana junto con
el polimero.

Entonces, en esta modalidad, la solucidén 605 que
contiene el precursor de pdot es dividida en dos partes (véase
la Figura 8d y 8e) La primer aparte es filtrada directamente
a través de una membrana de exclusidén por tamafio 610 con una
porosidad de aproximadamente 0.2 0 0.1 micrdémetros. La porosidad
en la membrana es seleccionada para retener trazas de polimero
no agregado. La membrana 610 con trazas de precursor de pdot
(polimero) 611 es recuperada, y da luminiscencia del polimero
no agregado 611 es medida.

La segunda parte es transferida a un matraz al cual
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se agregan 6ml de agua, para formar por lo tanto la mezcla 606
(véase la Figura 8e). La mezcla 606 es agitada, donde el modo
de agitacidén no estad limitado, para precipitar y agregar por
lo tanto el precursor de pdot para formar las pdots.

La mezcla 606 es entonces filtrada a través de una
membrana de exclusidén por tamafio 603, por ejemplo una membrana
de nylon con una porosidad de aproximadamente 0.2 micrémetros
(véase Figura 8f). Las pdots 608 son retenidas sobre la parte
superior de la membrana 603, mientras gque la mezcla 609 de agua
y solvente miscible en agua pasa a través de la membrana.

La membrana 603 con pdots 608 es recuperada y la
luminiscencia de las pdots es medida. Aqui, la membrana 603 sirve
como un soporte sobre la cual son depositadas las pdots 608 cuya
luminiscencia es medida.

Entonces, la luminiscencia obtenida del polimero 611
y de las pdots 608 es comparada (véase la Figura 9). E1
combustible es considerado genuino si se satisface un criterio
predeterminado, por ejemplo que el pico maximo de 1la
luminiscencia medida de las pdots 608 se desvie hacia longitudes
de onda mas largas (o méas cortas) en comparacidédn al pico maximo
de la luminiscencia medida del polimero 611 en 10 nm o mads, como
se muestra en la Figura 9.

Los métodos de autentificacidén descritos en los
ejemplos 1, 2 y 3 pueden ser obtenidos en un matraz como se

representa en las Figuras 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 6a, 6b, 6c, 6d,
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e y 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, pero también pueden ser obtenidos
en un laboratorio en un microcircuito o sistema microanalitico
total como se representa en la Figura 10.

Para el Ejemplo 1 (Figuras 4a, 4b, 4c, 4d, 4e), el
LOC correspondiente opera como sigue.

i. todas las véalvulas del LOC 710 son cerradas

ii. el combustible marcado es introducido via la
entrada 701 y el canal 702

iidi. el THF es introducido via la entrada 705
controlada con la valvula 706

iv. la membrana de afinidad quimica 709 separa el
combustible del THF y polimeros no agregados

v. el combustible es removido via la salida 707
controlada por la valvula 708

vi. la solucidén de polimeros no agregados en THF es
recolectada en 704 y la luminiscencia de los polimeros no
agregados es medida

vii. la véalvula 711 es abierta y la solucidén de
polimeros no agregados entra a la regidén de mezclado 712

viii. opcionalmente, pueden ser introducidos algunos
aditivos poliméricos de tensoactivos via la entrada 713
controlada con la valvula 714

ix. el agua es introducida via 715 controlada con la
valvula 716 y comienzan a formarse las pdots

x. las véalvulas 717 y 719 son abiertas y las pdots
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son retenidas sobre la membrana de exclusidén por tamafio 718
xi. las valvulas 717 y 719 son cerradas y las 722 y
723 son abiertas
xii. el agua es introducida via la entrada 721 y la
dispersién en agua de las pdots recolectadas sobre la salida
724 .
xii. la luminiscencia de las pdots recolectadas en agua es medida

y comparada con la luminiscencia de polimeros no agregados.



