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durante el montaje de un sistema de encofrado el nivel de un panel inferior de encofrado sustentado por un puntal. Comprende un
cuerpo principal en forma de U con medios de ajuste para acoplarse y fijarse al puntal; dos brazos que se extienden cierta distancia
desde un lado del cuerpo principal y con un tramo divergente; y unos medios de enganche, cerca de los extremos de los brazos
opuestos al cuerpo principal, para la conexión amovible del accesorio nivelador por los que puede quedar en una posición
intermedia de montaje, suspendido oscilablemente respecto del panel, y quedar retenido en una posición operativa de nivelación al
panel sin oscilación fijamente acoplado al puntal, anulando cualquier giro del panel respecto del puntal alrededor del eje
longitudinal del panel.



D E S C R I P C I O N

"Accesorio nivelador para mantener el nivel de un panel horizontal de

encofrado y sistema de encofrado que lo comprende"

Sector técnico de la invención

La presente invención se refiere a un accesorio nivelador para mantener

durante la fase de montaje de un sistema de encofrado, el nivel de un panel

horizontal de encofrado sustentado por un puntal de soporte. El accesorio

nivelador es particularmente adecuado para el mantenimiento del nivel de un

panel horizontal que forma parte de un sistema de encofrado de una viga de

cuelgue (viga que sobresale inferiormente de un forjado).

La presente invención también se refiere a un sistema de encofrado que

comprende el accesorio nivelador como uno de sus componentes.

Antecedentes de la invención

En países o regiones con movimientos sísmicos es habitual recurrir a una

tipología de construcción basada en muros y vigas de cuelgue de hormigón para

el soporte de los correspondientes forjados, en lugar de pilares, en la que las

jácenas o vigas se denominan de cuelgue por tener un canto superior al del forjado

que sustentan y por sobresalir inferiormente de los mismos.

Recientemente se han desarrollado sistemas de encofrado para vigas de

cuelgue formados por tramos compuestos por dos paneles laterales rectangulares

dispuestos paralelos en dirección vertical y unidos entre sí por un panel inferior

dispuesto horizontalmente entre cada dos paneles laterales. Las caras internas de

estos paneles comprenden una superficie encofradora para el hormigón que será

vertido para formar, respectivamente, las caras laterales y la cara inferior de la

viga de cuelgue.

En el montaje de un sistema de encofrado de este tipo, se disponen una

serie de puntales apoyados sobre el suelo o sobre el nivel del forjado inferior

hormigonado, sobre los que se disponen horizontalmente los paneles inferiores.



Acto seguido los operarios proceden a montar los paneles laterales acoplándolos

a los cantos longitudinales de los paneles inferiores (los cantos paralelos a la

dirección longitudinal de la viga a encofrar). Durante el montaje de los paneles

laterales o de otros elementos, cuyo peso y esfuerzo se transmite a los paneles

inferiores, existe el riesgo de que los paneles inferiores se tambaleen y vuelquen

girando alrededor de un eje paralelo a su eje longitudinal, es decir, los puntales

que los soportan no aseguran la estabilidad de los paneles inferiores y por

consiguiente, tampoco la estabilidad de los demás componentes del sistema de

encofrado. Hay que tener en cuenta que esta situación se da habitualmente en las

obras, pues los paneles laterales no se montan a la vez por cada lado del panel

inferior, es decir, el peso que aportan por cada lado al panel inferior no queda

compensado. También es habitual que el encofrado de la viga de cuelgue se

realice habiendo montado una parte del encofrado del forjado que tendrá a uno de

los lados, mientras que el otro queda sin montar, o que el diseño del forjado no

contemple una viga de cuelgue que reciba iguales cargas del encofrado de un lado

que de otro. Todo ello genera una serie de cargas excéntricas que contribuyen a

la inestabilidad del sistema de encofrado durante su fase de montaje, siendo los

puntales incapaces de asegurar la posición horizontal de los paneles inferiores.

Cabe mencionar que problemas similares de estabilidad se pueden dar en

otros tipos de sistemas de encofrados aunque no estén diseñados exclusivamente

para el encofrado de una viga de cuelgue, siempre y cuando haya paneles

inferiores apoyados sobre puntales y sean susceptibles de recibir cargas y estén

sometidos a esfuerzos distintos en cada uno de sus dos lados.

Por este motivo, sería deseable disponer de un sistema de encofrado que

contara con un mecanismo para evitar estas situaciones de riesgo y de un

accesorio que pudiera utilizarse en sistemas de encofrado ya existentes teniendo

que realizar las mínimas modificaciones en el sistema de encofrado existente para

asegurar la estabilidad durante la fase de montaje de los paneles y demás

componentes.

Explicación de la invención

Con objeto de aportar una solución a los problemas planteados, se da a



conocer un accesorio nivelador para mantener durante la fase de montaje de un

sistema de encofrado el nivel de un panel inferior de encofrado sustentado por un

puntal de soporte, tal como los paneles del encofrado de una viga de cuelgue (viga

que sobresale inferiormente de un forjado). Los sistemas de encofrado

comprenden por lo general una pluralidad de paneles laterales y paneles

inferiores, presentando cada uno de estos paneles una cara interna encofradora

de una respectiva cara de la viga. En una posición de encofrado, los paneles

laterales de uno y otro lado (los que encofran dos caras laterales opuestas de la

viga de cuelgue) están dispuestos verticalmente, paralelos y separados entre sí

por los paneles inferiores dispuestos horizontalmente y soportados por puntales.

En esencia, el accesorio nivelador objeto de la invención se caracteriza

porque comprende un cuerpo principal configurado en forma de U y provisto de

unos medios de ajuste para su acoplamiento lateral y fijación amovible a un tramo

de la caña de un puntal de soporte del panel inferior de encofrado; dos brazos que

se extienden cada uno desde un lado del cuerpo principal hasta cierta distancia

del mismo, estando conformados los brazos por al menos un tramo divergente de

modo que la distancia de separación entre los brazos es mayor entre los dos

segundos extremos opuestos al cuerpo principal que entre los dos primeros

extremos unidos al cuerpo principal; y unos medios de enganche, dispuestos en

las proximidades de los extremos de los brazos opuestos al cuerpo principal, para

la conexión amovible del accesorio nivelador mediante los cuales el nivelador es

susceptible de quedar en una posición intermedia de montaje, suspendido por

debajo del panel inferior de encofrado con capacidad de oscilación respecto de

este, y de quedar retenido en una posición operativa de nivelación en el panel

inferior sin capacidad de oscilación y en la que el accesorio nivelador está

fijamente acoplado a un tramo de la caña del puntal de soporte del panel inferior,

anulando cualquier movimiento de giro o inclinación del panel inferior respecto del

puntal de soporte alrededor de un eje en la dirección longitudinal del panel.

Según otra característica de la invención, los dos segundos extremos de

los brazos están unidos fijamente entre sí mediante un travesaño provisto de los

medios de enganche.



Conforme a otra característica de la invención, los medios de enganche

comprenden dos ganchos separados por una distancia igual o mayor que la

distancia que separa los segundos extremos de los brazos, siendo esta última

distancia mayor que el ancho de la placa de remate superior de un puntal de

soporte, y en el que el extremo libre del doblez de los ganchos está orientado en

sentido contrario a la abertura de la U que conforma el cuerpo principal.

De acuerdo con otra característica de la invención, el travesano está

formado por una placa doblada en forma de L dispuesta de modo que el ala

correspondiente a la base de la L está apoyada y unida sobre los segundos

extremos de los brazos, mientras que la otra ala, perpendicular al ala, está unida

por una cara a los brazos, y por la cara opuesta el ala está unida a los ganchos

de los medios de enganche.

Según otra característica de la invención, el ala del travesano

correspondiente a la base de la L comprende, en su borde libre y

equidistantemente de los dos ganchos, una muesca de perfil curvo a modo de guía

para favorecer el deslizamiento guiado del accesorio nivelador sobre la caña de

un puntal de soporte para que el nivelador adopte la posición intermedia de

montaje, estando orientada la muesca en el mismo sentido que la abertura de la

U que conforma el cuerpo principal.

Conforme a otra característica de la invención, la proyección de la muesca

sobre un plano paralelo al ala del travesano que comprende la muesca está

contenida en la proyección sobre dicho plano de la abertura interior que conforma

el cuerpo principal configurado en forma de U, y el extremo más profundo de la

muesca está separado por cierta distancia del extremo más profundo de la

abertura interior de la U que conforma el cuerpo principal.

De acuerdo con otra característica de la invención, la distancia entre los

extremos más profundos de la muesca y de la abertura interior de la U que

conforma el cuerpo principal, proyectados sobre un plano paralelo al ala del

travesano que comprende la muesca, está comprendida entre 1,5 y 2,5 mm.



Según otra característica de la invención, en la posición operativa de

nivelación la placa de remate superior del puntal de soporte del panel inferior está

situada por encima de la placa doblada en forma de L del travesano y por debajo

de los extremos libres del doblez de los ganchos de los medios de enganche.

Conforme a otra característica de la invención, los medios de ajuste

provistos en el cuerpo principal para la fijación amovible a la caña del puntal

comprenden una cuña susceptible de atravesar el cuerpo principal configurado en

forma de U cerrando su abertura lateral de modo que un tramo de la caña del

puntal quede confinado por las dos paredes paralelas y la base que conforman el

cuerpo principal en forma de U y por la cuña.

De acuerdo con otra característica de la invención, las dos paredes

paralelas del cuerpo principal en forma de U están provistas de respectivos

orificios pasantes cuyo contorno define dos posiciones de colocación de la cuña

dependiendo del diámetro de la caña del puntal de soporte al cual acoplar el

accesorio nivelador.

Según otra característica de la invención, la cuña tiene una sección en

forma de U según un plano perpendicular al eje longitudinal de la cuña, formada

por dos paredes paralelas unidas en dirección perpendicular por una base, siendo

la altura de las paredes linealmente creciente desde el extremo longitudinal de la

cuña que primero atraviesa el cuerpo principal hasta el extremo longitudinal

opuesto.

Ventajosamente, la cuña está unida a uno de los dos brazos del accesorio

nivelador mediante una cadena o cuerda, para evitar que se extravíe.

Conforme a otra característica de la invención, cada brazo del accesorio

nivelador está formado por tres tramos tubulares, de los que el tramo del medio

es el tramo divergente y los otros dos tramos son tramos rectos que se extienden

en direcciones paralelas entre sí, y en la posición operativa de nivelación, todos

los tramos de los dos brazos definen un plano perpendicular al plano que forma el

panel inferior de encofrado. Así, en la posición operativa de nivelación, el panel



inferior está dispuestos horizontalmente mientras los dos brazos se extienden

verticalmente.

De acuerdo con un segundo aspecto de la invención, también se da a

conocer un sistema de encofrado de los que comprenden al menos un panel

inferior, al menos un panel lateral y al menos un puntal de soporte del panel

inferior, tal como un sistema de encofrado de una viga de cuelgue.

En esencia, el sistema de encofrado objeto de la invención se caracteriza

porque comprende un accesorio nivelador como el descrito anteriormente, para

mantener durante la fase de montaje del sistema de encofrado el nivel del al

menos un panel inferior de encofrado sustentado por un puntal de soporte.

Según otra característica del sistema de encofrado objeto de la invención,

el panel inferior comprende en su cara inferior, opuesta a la cara encofradora

susceptible de contactar con el hormigón, al menos una costilla a modo de pletina

dispuesta en dirección perpendicular a la dirección longitudinal del panel inferior,

situada en las proximidades del lugar del panel inferior en el que está acoplado el

puntal de soporte del mismo. La costilla define un plano en dirección perpendicular

al plano que define el panel inferior y la costilla está provista de unos medios de

suspensión a los que el accesorio nivelador es susceptible de engancharse a

través de sus medios de enganche y quedar, en una posición intermedia de

montaje, suspendido inferiormente del panel inferior de encofrado con capacidad

de oscilación respecto de este, y de quedar retenido en una posición operativa de

nivelación en el panel inferior sin capacidad de oscilación y en la que el accesorio

nivelador está fijamente acoplado a un tramo de la caña del puntal de soporte del

panel inferior, anulando cualquier movimiento de giro o inclinación del panel

inferior respecto del puntal de soporte alrededor de un eje en la dirección

longitudinal del panel.

En sistemas de encofrados existentes, para poder utilizar el accesorio

nivelador solamente habrá que incluir la citada costilla a modo de pletina en la cara

inferior del panel inferior.



Conforme a otra característica del sistema de encofrado objeto de la

invención, los medios de enganche del accesorio nivelador comprenden dos

ganchos separados por una distancia igual o mayor que la distancia que separa

los segundos extremos de los brazos, siendo esta última distancia mayor que el

ancho de la placa de remate superior del puntal de soporte, en el que el extremo

libre del doblez de los ganchos está orientado en sentido contrario a la abertura

de la U que conforma el cuerpo principal, y los medios de suspensión de la costilla

están formados por dos orificios pasantes oblongos adaptados para ser

atravesados por los extremos libres del doblez de los ganchos.

Breve descripción de los dibujos

En los dibujos adjuntos se ilustra, a título de ejemplo no limitativo, un modo

de realización preferido del accesorio nivelador y del sistema de encofrado objetos

de la invención. En dichos dibujos:

la Fig. 1 es una vista en perspectiva del accesorio nivelador objeto de la

invención, en una posición operativa de nivelación;

las Figs. 2 y 3 corresponden a una vista lateral y frontal, respectivamente,

del accesorio nivelador de la Fig. 1;

la Fig. 4 es una vista en perspectiva del sistema de encofrado objeto de la

invención, en el que el accesorio nivelador de la Fig. 1 se encuentra en la posición

operativa de nivelación; y

la Fig. 5 es una vista ampliada del acoplamiento del accesorio nivelador al

panel inferior del sistema de encofrado de la Fig. 4 .

Descripción detallada de los dibujos

En la Fig. 4 se muestra parte de un sistema de encofrado para un tramo

de una viga de cuelgue, de las que sobresalen inferiormente de un forjado (no

representado). La parte de la izquierda del sistema de encofrado se encuentra ya

montada y dispuesta en una posición operativa de encofrado, preparada para

encofrar el hormigón que sea vertido y así conformar la cara inferior y las dos caras

laterales de la viga de cuelgue (la cara superior de la viga de cuelgue se considera

la cara de unión con el forjado de la planta que se hormigonará a continuación o

junto con la viga de cuelgue).



Como se aprecia, el sistema de encofrado representado comprende para

cada tramo del encofrado de la viga, dos paneles laterales 13 dispuestos

verticalmente, paralelos y separados entre sí por un panel inferior 10 dispuesto

horizontalmente cuya cara superior constituye la superficie encofradora para la

cara inferior de la viga de cuelgue. En el sistema de encofrado representado, los

paneles inferiores 10 están dispuestos de tal modo que sus cantos longitudinales

están en contacto plano con las caras internas de los paneles laterales 13.

También se observa que los paneles inferiores 10 están soportados por

respectivos puntales 11 de soporte acoplados a sus caras inferiores. En particular,

en la realización del sistema de encofrado representada los paneles inferiores 10

están acoplados por enganche los unos a los otros y cada panel inferior 10 está

formado por dos semipaneles inferiores acoplados entre sí, siendo un semipanel

más largo que otro, y siendo los semipaneles inferiores de menor longitud los que

están soportados por los puntales 11.

En la Fig. 4 y especialmente en la Fig. 5 , se aprecia que la parte

representada del sistema de encofrado descrito cuenta con un accesorio nivelador

1 para mantener durante la fase de montaje del sistema de encofrado el nivel de

los paneles inferiores 10 sustentados por los puntales 11. La colocación del

accesorio nivelador 1 asegura el correcto posicionamiento y estabilidad de los

paneles inferiores 10 y de los paneles laterales 13 a los que están unidos los

primeros.

En sistemas de encofrados existentes desprovistos del accesorio nivelador

1, existe la problemática de que al montar los paneles del encofrado, cuando se

colocan los paneles laterales a cada lado de los paneles inferiores (soportados

por puntales) y los tableros del forjado que irá por encima de la viga de cuelgue,

el conjunto de los elementos del sistema de encofrado se tambalea y se inclina

girando alrededor de un eje paralelo al eje longitudinal de los paneles inferiores,

es decir, tiene tendencia a volcar alrededor de un eje a lo largo de la longitud de

la viga a encofrar. De hecho, aunque los paneles inferiores estén soportados por

respectivos puntales, los paneles inferiores (y los laterales acoplados a los

mismos) pueden girar o inclinarse con respecto de los puntales que los soportan.



Hay que tener en cuenta que durante el montaje de estos sistemas de encofrado

existentes varios operarios actúan montando elementos por cada lado de la viga.

El montaje de estos elementos somete a los paneles del encofrado a diferentes

esfuerzos que difícilmente quedan compensados entre los dos lados, de ahí que

se puedan originar momentos que desemboquen en el giro hacia uno u otro lado

del conjunto del encofrado montado hasta entonces, con el consiguiente riesgo de

seguridad para los operarios y demás personal que se encuentre en las

inmediaciones de la obra.

El accesorio nivelador 1, representado aisladamente en las Figs. 1 a 3 ,

comprende un cuerpo principal 2 configurado en forma de U y que está provisto

de unos medios de ajuste, constituidos por una cuña 6 , para su acoplamiento

lateral y fijación amovible a un tramo de la caña del puntal 11 de soporte del panel

inferior 10 del sistema de encofrado. El cuerpo principal 2 está formado por dos

paredes 2 1 paralelas unidas por una base 22 que preferiblemente tiene forma de

V, es decir, que la base 22 no es exactamente perpendicular a las paredes 2 1 sino

que forma un ángulo con las mismas. Las paredes 2 1 y la base 22 del cuerpo

principal 2 definen una abertura lateral por la cual el cuerpo principal 2 se acopla

a un lado de un tramo de la caña de un puntal 11 de soporte de uno de los paneles

inferiores 10.

En la Fig. 1 el accesorio nivelador 1 se ha representado en la posición

operativa de nivelación mostrada también en las Figs. 4 y 5 , en las que el

accesorio nivelador 1 asegura la estabilidad del sistema de encofrado, estando

fijamente acoplado a un tramo de la caña del puntal 11, anulando cualquier

movimiento de giro o inclinación del panel inferior 10 respecto del puntal 11

alrededor de un eje en la dirección longitudinal del panel inferior 10.

En esta posición operativa de nivelación, las paredes 2 1 del cuerpo

principal 2 están dispuestas en un plano vertical y paralelo al plano que definen

los paneles laterales 13. Por su parte, la cuña 6 está dispuesta atravesando el

cuerpo principal 2 , cerrando la abertura lateral del cuerpo principal 2 y confinando

de este modo a un tramo de la caña del puntal 11 (no representado en las Figs. 1

a 3) entre las dos paredes 2 1 , la base 22 y la cuña 6 .



En las Figs. 1 y 2 se observa que las dos paredes 2 1 paralelas del cuerpo

principal 2 están provistas de respectivos orificios pasantes 23 cuyo contorno

define dos posiciones de colocación de la cuña 6 dependiendo del diámetro de la

caña del puntal 11 de soporte al cual se acopla el accesorio nivelador 1. Por

ejemplo, en las Figs. 1 y 2 la cuña 6 está colocada en la posición indicada para el

acoplamiento a puntales 11 de menor diámetro. El contorno de los orificios

pasantes 23 está diseñado en correspondencia con la configuración de la cuña 6 ,

que presenta una sección en forma de U según un plano perpendicular al eje

longitudinal de la cuña 6 , estando configurada por dos paredes 6 1 paralelas unidas

en dirección perpendicular por una base 62. La altura de las paredes 6 1 es

linealmente creciente yendo desde el extremo longitudinal de la cuña 6 que

primero atraviesa el cuerpo principal 2 hasta el extremo longitudinal opuesto (el

unido a la cadena 9).

Además del cuerpo principal 2 y de la cuña 6 , el accesorio nivelador 1

comprende dos brazos 3 formados cada uno por tres tramos tubulares: un primer

tramo 32, unido a uno de los lados del cuerpo principal 2 (particularmente unido a

la zona de intersección entre una pared 2 1 paralela y la base 22), seguido por un

tramo divergente 3 1 cuyo extremo opuesto está unido a un tercer tramo 33. La

distancia de separación entre los dos brazos 3 , 3 es mayor entre sus dos extremos

superiores (los extremos opuestos al cuerpo principal 2) que entre los extremos

inferiores que están unidos al cuerpo principal 2 . Los tramos divergentes 3 1 hacen

posible este aumento de separación entre los brazos 3 , 3 a medida que se alejan

del cuerpo principal 2 . Esta variación en la separación posibilita que los esfuerzos

que recibe el panel inferior 10 sean canalizados a través del accesorio nivelador 1

hacia el puntal 11 que lo soporta, como se explicará más adelante. En la posición

operativa de nivelación, todos los tramos 3 1 , 32, 33 de los dos brazos 3, 3 definen

un plano perpendicular al plano que forma el panel inferior 10 de encofrado, como

se observa en la Fig. 2 al mostrar que ninguno de los tramos 3 1 a 33 sobresale

horizontalmente.

Los extremos superiores de los brazos 3 , 3 están unidos fijamente entre sí

mediante un travesaño 5 provisto de uno medios de enganche 4 , formados por



dos ganchos separados por una distancia igual o ligeramente mayor que la

distancia que separa los extremos superiores de los brazos 3 , 3 , siendo esta última

distancia mayor que el ancho de la placa 12 de remate superior del puntal 11 (ver

placa 12 en la Fig. 5). En los ganchos que constituyen los medios de enganche 4

se observa que el extremo libre del doblez de los ganchos está orientado en

sentido contrario a la abertura de la U que conforma el cuerpo principal 2 . Esto se

aprecia por ejemplo en la Fig. 2 donde se ve que los ganchos están doblados con

su punta orientada hacia la izquierda, mientras que la abertura de la U del cuerpo

principal está orientada hacia la derecha, lado por el cual se acoplará al puntal 11.

El travesano 5 está formado por una placa doblada en forma de L dispuesta

de modo que el ala 5 1 correspondiente a la base de la L está apoyada y unida

sobre los extremos superiores de los brazos 3 , 3 . La otra ala 52, perpendicular al

ala 5 1, está unida por una cara a los brazos 3 , 3 , mientras que por la cara opuesta

el ala 52 está unida a los ganchos de los medios de enganche 4 . En la posición

operativa de nivelación, el ala 5 1 está orientada horizontalmente, paralela al plano

que define el panel inferior 10.

En la Fig. 1 se observa que el ala 5 1 del travesano 5 comprende en su

borde libre y aproximadamente a igual distancia de los dos ganchos de los medios

de enganche 4 , una muesca 53 de perfil curvo. La muesca 53 está orientada en

el mismo sentido que la abertura de la U que conforma el cuerpo 2 principal, es

decir, las dos se abren hacia el mismo lado. El perfil curvo de la muesca 53 está

diseñado para que la muesca 53 sirva de guía para favorecer el deslizamiento

guiado del accesorio nivelador 1 sobre la caña del puntal 11, para que el accesorio

nivelador adopte una posición intermedia de montaje (no representada) antes de

alcanzar la posición operativa de nivelación.

En este punto conviene resaltar que los medios de enganche 4 del

accesorio nivelador 1 están configurados para colaborar con unos orificios

pasantes oblongos 8 (ver Fig. 4) provistos en una costilla 7 que forma parte del

panel inferior 10, concretamente de la cara inferior del panel inferior 10 (opuesta

a la cara encofradora que contactará con el hormigón). La costilla 7 (ver Figs. 4 y

5) está formada por una pletina dispuesta en dirección perpendicular a la dirección



longitudinal del panel inferior 10, situada en las proximidades del lugar del panel

inferior 10 en el que está acoplado el puntal 11 de soporte del mismo. La costilla

7 define un plano en dirección perpendicular al plano que define el panel inferior

10.

Los orificios pasantes oblongos 8 de la costilla 7 constituyen unos medios

de suspensión a los que el accesorio nivelador 1 puede engancharse a través de

sus medios de enganche 4 y quedar, en una posición intermedia de montaje,

suspendido inferiormente del panel inferior 10 con capacidad de oscilación

respecto de este. En la forma oblonga de los orificios pasantes oblongos 8 se ha

tenido en cuenta que la zona de doblez de los ganchos de los medios de enganche

4 presenta un mayor ancho que el resto de las secciones de los ganchos por estar

éstos fabricados doblando una porción de un vástago o barra (con la punta del

extremo libre de menor sección para facilitar la entrada en los orificios pasantes

oblongos 8).

La colocación del accesorio nivelador 1 como parte del sistema de

encofrado se explica a continuación. Se parte de la situación en la que al menos

se ha colocado un panel inferior 10 y el puntal 11 que lo soporta. También pueden

haberse montado uno o los dos paneles laterales 13 a cada lado del panel inferior

10, aunque se recomienda montar el accesorio nivelador 1 antes que los paneles

laterales 13 para que cuando éstos se monten ya no haya riesgo de que vuelque

el conjunto de los elementos del encofrado montado.

El operario cogerá, preferiblemente con las dos manos, el accesorio

nivelador 1 con la cuña 6 fuera de los orificios pasantes 23 del cuerpo principal 2 ,

orientando la abertura lateral de la U del cuerpo principal 2 hacia la caña del puntal

11. Por ejemplo, para la posición del puntal 11 mostrado en la Fig. 5, cogerá el

accesorio nivelador 1 de la Fig. 1, lo girará unos 180° y lo inclinará hacia delante

de manera que la muesca 53 se apoye sobre un tramo de la caña del puntal 11.

A continuación, con el accesorio nivelador 1 todavía inclinado (con la parte de los

ganchos más próxima al puntal 11 que el cuerpo principal 2), deslizará hacia arriba

el accesorio nivelador 1 hasta que el travesaño 5 tope con la placa 12 de remate

superior del puntal 11 (en el caso en el que no tuviera placa 12, toparía contra la



cara inferior del propio panel inferior 10). Al hacer tope, los ganchos de los medios

de enganche 4 estarán en la posición correcta, orientados en frente de los orificios

pasantes oblongos 8 de la costilla 7 para que los extremos libres de los ganchos

atraviesen estos orificios inclinando el accesorio nivelador 1 en sentido contrario

al de antes, es decir, para que adquiera una posición vertical. En estos momentos,

cuando los ganchos han atravesado los orificios pasantes oblongos 8, el accesorio

nivelador 1 se encuentra en una posición intermedia de montaje, suspendido por

debajo del panel inferior 10 de encofrado con capacidad de oscilación respecto de

este.

Si el operario hace oscilar el accesorio nivelador 1, ya colgado del panel

inferior 10 por los ganchos, hasta que éste adquiera una posición vertical (con el

ala 5 1 del travesano 5 paralela al panel inferior 10), el cuerpo principal 2 rodeará

lateralmente un tramo de la caña del puntal 11. Entonces, el operario debe

introducir la cuña 6 atravesando el cuerpo principal 2 para que el accesorio

nivelador 1 quede acoplado y fijado amoviblemente al puntal 11. En el momento

en el que se ajusta la cuña 6 el operario puede percibir que el accesorio nivelador

1 ha alcanzado una posición estable, la posición operativa de nivelación, en la que

queda retenido sin capacidad de oscilación respecto del panel inferior 10,

anulando cualquier movimiento de giro o inclinación del panel inferior 10 respecto

del puntal 11 alrededor de un eje en la dirección longitudinal del panel 10. En este

punto el contorno de los orificios pasantes 8 de la costilla 7 están situados justo

recibiendo el apoyo de los ganchos en el punto en el que empieza su doblez. Por

su parte, la placa 12 de remate superior del puntal 11 queda situada por encima

de la placa doblada en forma de L del travesaño 5 y por debajo de los extremos

libres del doblez de los ganchos de los medios de enganche 4 .

Conviene también fijarse en que en la posición operativa de nivelación, el

ala 52 del travesaño 5 del accesorio nivelador 1 está situada a un lado de la costilla

7 del panel inferior 10 mientras que los extremos libres de los ganchos están en

el lado contrario de la costilla 7 . También es destacable, como se aprecia

especialmente en la Fig. 2 , que la proyección de la muesca 53 sobre un plano

horizontal paralelo al ala 5 1 del travesaño 5 está contenida en la proyección de la

abertura interior o lateral que conforma el cuerpo 2 principal, apreciándose que el



extremo más profundo de la muesca 53 está separado por cierta distancia del

extremo más profundo de la abertura interior de la U que conforma el cuerpo

principal 2 , es decir del vértice central de la base 22. De hecho, la distancia entre

los extremos más profundos de la muesca 53 y de la abertura interior de la U (el

vértice de la base 22), medida sobre la horizontal, está comprendido entre 1,5 y

2,5 mm, siendo preferiblemente una distancia de 2 mm.

El accesorio nivelador 1 constituye un elemento que canaliza los esfuerzos

que recibe el panel inferior 10, por ejemplo posibles momentos y cargas

excéntricas en uno de sus lados ocasionados por la colocación de los paneles

laterales 13 o elementos que se apoyan sobre estos últimos, hacia el puntal 11 de

soporte, al estar acoplado superiormente al panel inferior 10 por los ganchos e

inferiormente al puntal 11 por el cuerpo principal 2 y la cuña 6 . La distancia de

separación de los ganchos de los medios de enganche 4 del accesorio nivelador

1, y correspondientemente la distancia de separación entre los orificios pasantes

oblongos 8 de la costilla 7 , es una distancia considerable que prácticamente

abarca todo el ancho del panel inferior 10, por lo que la estabilidad del sistema de

encofrado queda asegurada ante cualquier carga excéntrica que reciba el panel

inferior 10.



R E I V I N D I C AC I O N E S

- Accesorio nivelador (1) para mantener durante la fase de montaje de

un sistema de encofrado el nivel de un panel inferior (10) de encofrado sustentado

por un puntal ( 1 1) de soporte, tal como los paneles del encofrado de una viga de

cuelgue, caracterizado porque comprende un cuerpo principal (2) configurado en

forma de U y provisto de unos medios de ajuste para su acoplamiento lateral y

fijación amovible a un tramo de la caña del puntal ( 1 1) de soporte del panel inferior

(10) de encofrado; dos brazos (3, 3) que se extienden cada uno desde un lado del

cuerpo principal (2) hasta cierta distancia del mismo, estando conformados los

brazos (3, 3) por al menos un tramo divergente (31 , 31) de modo que la distancia

de separación entre los brazos (3, 3) es mayor entre los dos segundos extremos

opuestos al cuerpo principal (2) que entre los dos primeros extremos unidos al

cuerpo principal (2); y unos medios de enganche (4), dispuestos en las

proximidades de los extremos de los brazos opuestos al cuerpo principal (2), para

la conexión amovible del accesorio nivelador mediante los cuales el nivelador es

susceptible de quedar en una posición intermedia de montaje, suspendido por

debajo del panel inferior (10) de encofrado con capacidad de oscilación respecto

de este, y de quedar retenido en una posición operativa de nivelación en el panel

inferior (10) sin capacidad de oscilación y en la que el accesorio nivelador está

fijamente acoplado a un tramo de la caña del puntal de soporte del panel inferior

(10), anulando cualquier movimiento de giro o inclinación del panel inferior (10)

respecto del puntal ( 1 1) de soporte alrededor de un eje en la dirección longitudinal

del panel (10).

2.- Accesorio nivelador (1) según la reivindicación 1, en el que los dos

segundos extremos de los brazos (3, 3) están unidos fijamente entre sí mediante

un travesaño (5) provisto de los medios de enganche (4).

3.- Accesorio nivelador (1) según la reivindicación 1 ó 2 , en el que los

medios de enganche (4) comprenden dos ganchos separados por una distancia

igual o mayor que la distancia que separa los segundos extremos de los brazos

(3, 3), siendo esta última distancia mayor que el ancho de la placa (12) de remate

superior de un puntal ( 1 1) de soporte, y en el que el extremo libre del doblez de



los ganchos está orientado en sentido contrario a la abertura de la U que conforma

el cuerpo principal (2).

4 .- Accesorio nivelador ( 1 ) según las reivindicaciones 2 y 3 , en el que el

travesano (5) está formado por una placa doblada en forma de L dispuesta de

modo que el ala (51 ) correspondiente a la base de la L está apoyada y unida sobre

los segundos extremos de los brazos (3, 3), mientras que la otra ala (52),

perpendicular al ala (51), está unida por una cara a los brazos (3, 3), y por la cara

opuesta el ala (52) está unida a los ganchos de los medios de enganche (4).

5 .- Accesorio nivelador ( 1 ) según la reivindicación 4 , en el que el ala (51 )

del travesano (5) correspondiente a la base de la L comprende en su borde libre

y equidistantemente de los dos ganchos, una muesca (53) de perfil curvo a modo

de guía para favorecer el deslizamiento guiado del accesorio nivelador (1) sobre

la caña de un puntal ( 1 1) de soporte para que el accesorio nivelador adopte la

posición intermedia de montaje, y el que la muesca (53) está orientada en el

mismo sentido que la abertura de la U que conforma el cuerpo principal (2).

6 .- Accesorio nivelador (1) según la reivindicación 5 , en el que la

proyección de la muesca (53) sobre un plano paralelo al ala (51) del travesano (5)

que comprende la muesca (53) está contenida en la proyección sobre dicho plano

de la abertura interior que conforma el cuerpo principal (2) configurado en forma

de U, y en el que el extremo más profundo de la muesca (53) está separado por

cierta distancia del extremo más profundo de la abertura interior de la U que

conforma el cuerpo principal (2).

7 .- Accesorio nivelador ( 1 ) según la reivindicación 6 , en el que la distancia

entre los extremos más profundos de la muesca (53) y de la abertura interior de la

U que conforma el cuerpo principal (2), proyectados sobre un plano paralelo al ala

(51 ) del travesano (5), está comprendida entre 1,5 y 2,5 mm.

8 .- Accesorio nivelador ( 1 ) según una cualquiera de las reivindicaciones 4

a 7 , en el que en la posición operativa de nivelación, la placa (12) de remate

superior del puntal ( 1 1) de soporte del panel inferior (10) está situada por encima



de la placa doblada en forma de L del travesano (5) y por debajo de los extremos

libres del doblez de los ganchos de los medios de enganche (4).

9 .- Accesorio nivelador ( 1 ) según una cualquiera de las reivindicaciones

anteriores, en el que los medios de ajuste provistos en el cuerpo principal (2) para

la fijación amovible a la caña del puntal ( 1 1) de soporte comprenden una cuña (6)

susceptible de atravesar el cuerpo principal (2) configurado en forma de U

cerrando su abertura lateral de modo que un tramo de la caña del puntal ( 1 1) de

soporte quede confinado por las dos paredes (21) paralelas y la base (22) que

conforman el cuerpo principal (2) en forma de U y por la cuña (6).

10.- Accesorio nivelador (1) según la reivindicación 9 , en el que las dos

paredes (21) paralelas del cuerpo principal (2) en forma de U están provistas de

respectivos orificios pasantes (23) cuyo contorno define dos posiciones de

colocación de la cuña (6) dependiendo del diámetro de la caña del puntal ( 1 1) de

soporte al cual acoplar el accesorio nivelador (1).

11.- Accesorio nivelador ( 1 ) según la reivindicación 9 , en el que la cuña (6)

tiene una sección en forma de U según un plano perpendicular al eje longitudinal

de la cuña (6), estando configurada por dos paredes (61) paralelas unidas en

dirección perpendicular por una base (62), siendo la altura de las paredes (61)

linealmente creciente desde el extremo longitudinal de la cuña (6) que primero

atraviesa el cuerpo principal (2) hasta el extremo longitudinal opuesto.

12.- Accesorio nivelador ( 1 ) según una cualquiera de las reivindicaciones

9 a 11, en el que la cuña (6) está unida a uno de los dos brazos (3) del accesorio

nivelador (1) por una cadena (9) o cuerda.

13.- Accesorio nivelador ( 1 ) según una cualquiera de las reivindicaciones

anteriores, en el que cada brazo (3) está formado por tres tramos tubulares de los

que el tramo del medio es el tramo divergente (31) y los otros dos tramos (32, 33)

son tramos rectos que se extienden en direcciones paralelas entre sí, y el que en

la posición operativa de nivelación, todos los tramos (31 , 32, 33) de los dos brazos

(3, 3) definen un plano perpendicular al plano que forma el panel inferior (10) de



encofrado.

14.- Sistema de encofrado que comprende al menos un panel inferior (10),

al menos un panel lateral (13) y al menos un puntal ( 1 1) de soporte del panel

inferior (10), caracterizado porque el sistema comprende un accesorio nivelador

(1) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13 para mantener durante la

fase de montaje del sistema de encofrado el nivel del al menos un panel inferior

(10) de encofrado sustentado por un puntal ( 1 1) de soporte.

15.- Sistema de encofrado según la reivindicación 14, en el que el panel

inferior (10) comprende en su cara inferior, opuesta a la cara encofradora

susceptible de contactar con el hormigón, al menos una costilla (7) a modo de

pletina dispuesta en dirección perpendicular a la dirección longitudinal del panel

inferior (10), situada en las proximidades del lugar del panel inferior (10) en el que

está acoplado el puntal ( 1 1) de soporte del mismo, en el que la costilla (7) define

un plano en dirección perpendicular al plano que define el panel inferior (10),

estando provista la costilla (7) de unos medios de suspensión a los que el

accesorio nivelador (1) es susceptible de engancharse a través de sus medios de

enganche (4) y quedar, en una posición intermedia de montaje, suspendido

inferiormente del panel inferior (10) de encofrado con capacidad de oscilación

respecto de este, y de quedar retenido en una posición operativa de nivelación en

el panel inferior (10) sin capacidad de oscilación y en la que el accesorio nivelador

(1) está fijamente acoplado a un tramo de la caña del puntal ( 1 1) de soporte del

panel inferior (10), anulando cualquier movimiento de giro o inclinación del panel

inferior ( 10) respecto del puntal ( 1 1) de soporte alrededor de un eje en la dirección

longitudinal del panel (10).

16.- Sistema de encofrado según la reivindicación 15, en el que los medios

de enganche (4) del accesorio nivelador (1) comprenden dos ganchos separados

por una distancia igual o mayor que la distancia que separa los segundos extremos

de los brazos (3, 3), siendo esta última distancia mayor que el ancho de la placa

(12) de remate superior del puntal ( 1 1) de soporte, en el que el extremo libre del

doblez de los ganchos está orientado en sentido contrario a la abertura de la U

que conforma el cuerpo principal (2), y en el que los medios de suspensión de la



costilla (7) están formados por dos orificios pasantes oblongos (8) adaptados para

ser atravesados por los extremos libres del doblez de los ganchos.









A. CLASIFICACION DEL OBJETO DE LA SOLICITUD
INV. E04G11/48 E04G11/50 E04G13/04 E04G25/04 E04G19/00
ADD. E04G25/00
De acuerdo con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) o según la clasificación nacional y CIP.
B . SECTORES COMPRENDIDOS POR LA BUSQUEDA

Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación)

E04G

Otra documentación consultada, además de la documentación mínima, en la medida en que tales documentos formen parte de los sectores
comprendidos por la búsqueda

Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda internacional (nombre de la base de datos y , si es posible, términos de
búsqueda utilizados) p jn e n wpl pA J

C . DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES

Categoría' Documentos citados, con indicación, si procede, de las partes relevantes Relevante para las
reivindicaciones N°

US 3 162 418 A (DUDLEY HOMER T )
Y 22 Deciembre 1964 (1964-12-22)

1,3,9-16

columna 2 , linea 39 - columna 3 , linea 54;
A figuras 1-4

2,4-8

FR 968 863 A (LOEB LAROZE ETS)

8 Deciembre 1950 (1950-12-08)
1,9,14

todo e l documento

FR 2 620 479 Al (BAUMANN WOLFGANG [DE])
Y 17 Marzo 1989 (1989-03-17)

1,3,9-16

página 13, linea 7 - linea 35; figuras 2,9,10
A 2,4-8

US 1 719 528 A (BECKLEY FRANK A ET AL)
A 2 Julio 1929 (1929-07-02)

1,13-16

página 2 , linea 64; figuras 1-2

/--

En la continuación del Recuadro C se relacionan otros documentos Los documentos de familias de patentes se indican
Anexo

* Categorías especiales de documentos citados: "T" documento ulterior publicado con posterioridad a la fecha de

'A" documento que define el estado general de la técnica no considerado presentación internacional o de prioridad que no pertenece al
como particularmente relevante. estado de la técnica pertinente pero que se cita por permitir la

'E" solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de comprensión del principio o teoría que constituye la base de la

presentación internacional o en fecha posterior. invención.

'L" documento que puede plantear dudas sobre una reivindicación de "X" documento particularmente relevante; la invención reivindicada no

prioridad o que se cita para determinar la fecha de publicación de otra puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva

cita o por una razón especial (como la indicada). por referencia al documento aisladamente considerado.

"O" documento que se refiere a una divulgación oral, a una utilización, a "Y" documento particularmente relevante; la invención reivindicada no

una exposición o a cualquier otro medio. puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el

'P" documento publicado antes de la fecha de presentación internacional documento se asocia a otro u otros documentos de la misma

pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada. naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en
la materia.

"&" documento que forma parte de la misma familia de patentes.

Fecha en que se ha concluido efectivamente la búsqueda internacional. Fecha de expedición del informe de búsqueda internacional

16 Octubre 2015 22/10/2015

Nombre y dirección postal de la Administración encargada de la Funcionario autorizado
búsqueda internacional rope a Patent O ff¡ e, P.B. 5818 Patentlaan 2

NL - 2280 HV Rijswijk Manera, Marco
Tel. (+31-70) 340-2040,

N° de fax Fax: (+31-70) 340-3016 N° de teléfono
Formulario PCT/ISA/210 (segunda oja) (Enero 2015)



C (continuación). DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES

Categoría* Documentos citados, con indicación, si procede, de las partes relevantes Relevante para las
reivindicaciones N°

A US 1 0 13 632 A ( I TTHO EFFT CHARLES H [US] )
2 Enero 19 12 ( 19 12 - 0 1 -02 ) 1 , 14 - 16

f i gura 2 2

Formulario PCT/ISA/210 (continuación de la segunda hoja) (Enero 2015)



Información relativa a miembros de familias de patentes

PCT/ES2015/070548

US 3162418 A 22 -12- 1964 NINGUNO

FR 968863 A 08 -12- 1950 BE 484204 A 16 -10- 2015
FR 968863 A 08 -12- 1950

FR 2620479 Al 17 -03- 1989 DE 3730846 Al 3 -03- 1989
FR 2620479 Al 17 -03- 1989

US 1719528 A 02 -07- 1929 NINGUNO

US 1013632 A 02 -01- 1912 NINGUNO

Formulario PCT/ISA/210 (anexo_familia de patentes) (Enero 2015)



A . CLASSIFICATION O F SUBJECT MATTER

INV. E04G11/48 E04G11/50 E04G13/04 E04G25/04 E04G19/00
ADD. E04G25/00

According to International Patent Classification (IPC) orto both national classification and IPC

B . FIELDS SEARCHED

Mínimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

E04G

Documentation searched other than mínimum documentation to the extent that such documents are ¡ncluded ¡n the fíelds searched

Electronic data base consulted during the international search (ñame of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal , WPI Data, PAJ

C . DOCUMENTS CONSIDERED TO B E RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

US 3 162 418 A (DUDLEY HOMER T) 1, 3 ,9-16
22 December 1964 (1964-12-22)
col umn 2 , l i ne 39 - col umn 3 , l i ne 54; 2 ,4-8
f i gures 1-4

FR 968 863 A ( LOEB LAROZE ETS) 1, 9 , 14
8 December 1950 (1950-12-08)
the whol e document

FR 2 620 479 Al (BAUMANN WOLFGANG [DE] ) 1 , 3 ,9-16
17 March 1989 (1989-03-17)
page 13 , l i ne 7 - l i ne 35 ; f i gures 2 , 9 , 10 2 ,4-8

US 1 719 528 A (BECKLEY FRANK A ET AL) 1, 13-16
2 July 1929 (1929-07-02)
page 2 , l i ne 64; f i gures 1-2

-/-

X| Further documents are listed in the continuation of Box C . See patent family annex.

* Special categories of cited documents :
"T" later document published after the international filing date or priority

date and not in conflict with the application but cited to understand
"A" document defining the general state of the art which ¡s not considered the principie ortheory underlying the invention

to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published o n or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
filing date considerad novel o r cannot be considerad to involve an inventive

"L" documentwhich may throw doubts on priority claim(s) orwhich ¡s step when the document ¡s taken alone
cited to establish the publication date of another citation or other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
special reason (as specified) considerad to involve an inventive step when the document ¡s

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other combined with one o r more other such documents, such combination
means being obvious to a person skilled in the art

"P" document published prior to the international filing date but later than
the priority date claimed "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

16 October 2015 22/10/2015

Ñame and mailing address of the ISA Authorized officer

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Manera, Marco



C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to olaim No.

US 1 013 632 A (WITTHOEFFT CHARLES H [US] ) 1, 14-16
2 January 1912 (1912-01-02)
f i gure 22



Patent document Publioation Patent family Publioation
cited ¡n search report date member(s) date

US 3162418 A 22-12-1964 NONE

FR 968863 A 08-12-1950 BE 484204 A 16-10-2015
FR 968863 A 08-12-1950

FR 2620479 Al 17 -03- 1989 DE 3730846 Al 3 -03- 1989
FR 2620479 Al 17 -03- 1989

US 1719528 A 02 -07- 1929 NONE

US 1013632 A 02 -01- 1912 NONE


	abstract
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

