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REIVINDICACIONES

Una composicion no explosiva, particulada y solida que comprende
particulas a base de nitrato de amonio y un agente gelificante que es
capaz de formar un hidrogel que no puede filtrase y disolverse
sustancialmente en agua después de que dicha composicion soélida se
pone en contacto con agua, caracterizada porque dicha composicion
solida tiene un contenido maximo de carbono de 0,4% en peso y un

tamarno de particula promedio de al menos 1 mm.

La composicion de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizada porque
dicho tamafo de particula promedio de la composicion sélida es un
diametro promedio determinado por tamizado, que varia de 1 a 25 mm,

preferiblemente de 2 a 8 mm.

La composicion de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a
2, caracterizada porque dicho agente gelificante se selecciona del grupo

de agentes gelificantes a base de goma.

La composicion de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a
3, caracterizada porque dicho agente gelificante se selecciona del grupo
de agentes gelificantes a base de goma de xantano y agentes gelificantes
a base de goma guar, de mayor preferencia un agente gelificante a base

de goma de xantano.

La composicion de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a
4, caracterizada porque dichas particulas a base de nitrato de amonio

comprenden un recubrimiento del agente gelificante.
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La composicién de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4,
caracterizada porque dicha composicidon comprende el agente gelificante

integrado dentro de las particulas a base de nitrato de amonio.

La composicién de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4,
caracterizada porque dicha composicion es una mezcla fisica de dichas
particulas a base de nitrato de amonio y particulas de agente gelificante

de aspecto similar.

La composicion de acuerdo con la reivindicacion 4, caracterizada porque
la cantidad de agente gelificante a base de goma de xantano o agente
gelificante a base de goma guar se selecciona hasta un maximo de
aproximadamente 0,7% en peso, con relacion al peso total de la

composicion.

La composicion de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a
8, caracterizada porque dicho contacto con agua se realiza mediante

disolucién, dispersion, almacenamiento o molienda (fina).

Uso de un agente gelificante que es capaz de formar un hidrogel que no
puede filtrase y disolverse sustancialmente en agua, para la fabricacion de
una composicion no explosiva, particulada y sdélida que comprende
particulas a base de nitrato de amonio, para limitar su posible uso indebido

COMO precursor para una composicion explosiva.

Uso de un agente gelificante de acuerdo con la reivindicacion 10, en
donde dicha composicion no explosiva, particulada y sélida tiene un

contenido maximo de carbono de 0,4% en peso.
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Uso de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 10 y 11, en
donde dicho agente gelificante se selecciona del grupo de agentes
gelificantes a base de goma, en particular agentes gelificantes a base de
goma de xantano y agentes gelificantes a base de goma guar, de mayor
preferencia un agente gelificante a base de goma de xantano.

Método para producir una composicion no explosiva, particulada y sélida
que comprende particulas a base de nitrato de amonio, que comprende
las etapas consecutivas de:

- proporcionar particulas a base de nitrato de amonio;

- proporcionar un agente gelificante en forma de polvo; y

- mezclar dicho polvo con dichas particulas a base de nitrato de amonio,
en donde la composicién obtenida tiene un tamano de particula promedio

de al menos 1 mm y un contenido maximo de carbono de 0,4% en peso.

Método para producir una composicion no explosiva, particulada y solida
que comprende particulas a base de nitrato de amonio, que comprende
las etapas consecutivas de:

- proporcionar particulas a base de nitrato de amonio;

- proporcionar una suspension de un agente gelificante, suspendida en un
liquido; y

- pulverizar dicha suspension sobre dichas particulas a base de nitrato de
amonio,

en donde la composicién obtenida tiene un tamano de particula promedio

de al menos 1 mm y un contenido maximo de carbono de 0,4% en peso.
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Método para producir una composicion no explosiva, particulada y solida
que comprende particulas a base de nitrato de amonio, que comprende
las etapas consecutivas de:
- proporcionar una masa fundida a base de nitrato de amonio que
comprende un agente gelificante; y
- granular dicha masa fundida, produciendo asi particulas a base de nitrato
de amonio que comprenden dicho agente gelificante,
en donde la composicion obtenida tiene un tamafo de particula promedio

de al menos 1 mm y un contenido maximo de carbono de 0,4% en peso.

Uso de una composicion de acuerdo con una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 9 como una composicion fertilizante no explosiva para
limitar su posible uso indebido como precursor de una composicion

explosiva.

Uso de acuerdo con la reivindicacion 16, en donde dicha composicion
fertilizante no explosiva se selecciona del grupo de un fertilizante N
directo, un fertilizante CAN, un fertilizante NPK, un fertilizante NP y/o un

fertilizante N-NP alto.

Uso de una composicion de acuerdo con una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 9 como un fertilizante a base de nitrato de amonio de

liberacion lenta, de liberacion sostenida o de liberacion controlada.

* k % % % %



