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Señor(a)
José Iván Sánchez Alfonso

Asunto:                  PATENTE DE INVENCIÓN

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de 
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica que: 
 

1. Descripción (Art. 28 D486)

La descripción no es clara, porque no establece una relación clara entre las piezas de 
la invención con los dibujos ni con las reivindicaciones. Se sugiere reorganizar el 
capítulo descriptivo. La descripción de la invención debe ser clara y completa, de 
manera que una persona versada en la materia pueda ejecutarla. Así mismo, deberá 
indicar:
a) el sector tecnológico donde se aplica la invención
b) la tecnología anterior que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención 
y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha 
tecnología
c) incluye una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión 
del problema técnico y de la solución aportada, exponiendo diferencias y eventuales 
ventajas con respecto a la tecnología anterior
d) una reseña a los dibujos (si es el caso)
e) se describe la mejor manera conocida para llevar a la práctica la invención, con 
ejemplos y referencias a los dibujos, de ser estos pertinentes
f) indica como la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación 
industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención     

A continuación, se da un ejemplo de redacción de descripción:

Sacacorchos.                                           Comenzar con el titulo de la invención

Objeto de la invención                     sector tecnológico al que se refiere o al que se aplica la invención

 La presente invención se refiere a un sacacorchos, concretamente a un sacacorchos que ha sido especialmente concebido para la apertura 
de botellas provistas de un tapón de madera, tapón para el que, por su propia naturaleza, son inoperantes los sacacorchos convencionales 
utilizados con los clásicos tapones de corcho.

Estado de la técnica                  Todo lo que el solicitante conoce sobre los antecedentes de la invención
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El propio solicitante es titular del modelo de utilidad con número de solicitud U 200300291, consistente en un tapón de madera, destinado 
a mantener el cierre estanco de un recipiente preferentemente tipo botella, como los utilizados en el envasado de vinos u otros productos, 
en sustitución del clásico tapón de corcho.

De forma más concreta el citado tapón de madera, cuenta con una cabeza exterior, destinada a quedar fuera de la botella, y con un cuerpo 
afectado por un orificio axial ciego y por una pluralidad de profundas acanaladuras perimetrales que facilitan la absorción de ligeras 
deformaciones producidas por el efecto del crecimiento de la madera al humedecerse.

El perfecto ajuste inicial entre el cuello del tapón y el de la botella y la posterior dilatación de dicho tapón por efecto de la humedad, hace 
que la unión entre estos elementos sea muy sólida, de manera que a pesar de la existencia de la cabeza exterior del tapón, que permite 
un accionamiento manual y directo sobre el mismo, las maniobras de extracción del tapón resulten extremadamente dificultosas.

Por la propia naturaleza del tapón, es decir por ser éste de madera, imposibilita la utilización de los sacacorchos convencionales, todos los 
cuales están concebidos para penetrar de una u otra manera en el seno del material constitutivo del tapón.

Descripción de la invención           Problema técnico y solución planteada     Ventaja técnica que aporta la invención

El sacacorchos que la invención propone ha sido específicamente concebido para permitir una fácil extracción de estos tapones de madera. 
Para ello y de forma más concreta dicho sacacorchos se materializa en un cuerpo que configura un casquillo cilíndrico, dimensionalmente 
adecuado a la cabeza del tapón, preferentemente con una de sus embocaduras ligeramente estrangulada para constituir un tope limitador 
de penetración del casquillo en la cabeza del tapón, y con una cota axial igual o inferior a la de dicha cabeza, emergiendo radialmente de 
dicho cuerpo un brazo de apreciable longitud, mientras que en oposición diametral a dicho brazo y coaxialmente con el mismo incorpora 
un orificio prolongado exteriormente en un pequeño cuello interiormente roscado, en el que juega el extremo roscado de un segundo brazo, 
coaxial con el primero y rematado por su otro extremo en una expansión transversal en funciones de asidero, para suministrar al segundo 
brazo un movimiento giratorio.

De acuerdo con esta estructuración y en situación de retracción para el segundo brazo, en el que éste deja totalmente libre el interior del 
cuerpo o casquillo, dicho cuerpo resulta fácilmente acoplable a la cabeza del tapón, para seguidamente actuar en sentido giratorio sobre 
el asidero del segundo brazo provocando el desplazamiento axial del mismo, con penetración en el seno del cuerpo o casquete, incidiendo 
lateralmente obre dicha cabeza, es decir actuando a modo de un tornillo prisionero, que fija rígidamente el sacacorchos en su conjunto al 
tapón, y que permite una fácil extracción de este último suministrándole un movimiento combinado de giro y tracción axial mediante 
accionamiento de los dedos de la mano simultáneamente sobre ambos brazos del sacacorchos.

Descripción de los dibujos                         Explicación detallada de los dibujos

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características del 
invento, de acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica del mismo, se acompaña como parte integrante de dicha descripción, 
un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:

La figura 1.- Muestra, según una vista en perspectiva, un sacacorchos realizado de acuerdo con el objeto de la presente invención.

La figura 2.- Muestra un detalle en planta y en sección longitudinal del sacacorchos de la figura anterior.

La figura 3.- Muestra una vista en alzado lateral y también en sección del mismo sacacorchos, ahora en situación de uso, es decir acoplado 
a un tapón de madera.

La figura 4.- Muestra, finalmente, una representación esquemática en perspectiva de una variante de realización práctica para el 
sacacorchos.

A la vista de las figuras reseñadas, en especial de las figuras 1 a 3, puede observarse como el sacacorchos que la invención propone está 
constituido a partir de un cuerpo central (1), que configura un casquillo cilíndrico, de diámetro interno ligeramente superior a diámetro 
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externo de la cabeza (2) del tapón de madera al que se destina, y con una de sus embocaduras provista de una ligera estrangulación (3) 
en funciones de tope limitador de penetración para la cabeza (2) del tapón, tal como se desprende de la observación de la figura 3.

El cuerpo (1) incorpora exteriormente, como prolongación lateral y monopieza del mismo, un brazo (4) de apreciable longitud, mientras 
que oposición diametral a dicho brazo cuenta con un orificio (5), coaxial con el brazo (4) y prolongado exteriormente en un pequeño cuello 
(6) dotado interiormente de una rosca (7) que o bien afecta también al orificio (5) o bien dicho orificio presenta un diámetro ligeramente 
mayor que el del cuello (6).

A través de la rosca (7) del cuello (6) el sacacorchos recibe a un segundo brazo (8) provisto en uno de sus extremos de un tramo (9) 
roscado en correspondencia con el cuello (6) y rematado por su otro extremo en una expansión transversal (10) en funciones de asidero, 
así como de abridor de chapas, que en el ejemplo de realización práctica elegido adopta una configuración anular plana, pero que puede 
adoptar cualquier otra configuración, acorde con cualquier línea de diseño, sin que ello afecte en absoluto a la esencia de la invención.

De acuerdo con la estructuración descrita y como ya se ha dicho con anterioridad, cuando el extremo roscado (9) del segundo brazo (8) 
deja libre el interior del cuerpo (1), éste es fácilmente a acoplable a la cabeza (2) del tapón, tal como muestra la figura 3, y tras dicho 
acoplamiento basta con suministrar a la expansión extrema (10) un movimiento giratorio que provoca un cierto desplazamiento axial del 
eje (8), a través de la rosca (7), con la consecuente penetración del mismo en el interior del cuerpo o casquillo (1) y con la consecuente 
presión radial sobre la cabeza (2) del tapón, que queda así inmovilizada al sacacorchos, y en condiciones de efectuar la extracción del 
tapón, traccionando simultáneamente con la mano sobre ambos brazos (4) y (8), preferentemente con un movimiento combinado de 
basculación lateral para dichos brazos.

De acuerdo con la variante de realización mostrada en la figura 4, el cuerpo (1) puede incorporar su brazo (4’) como prolongación axial del 
mismo, en lugar de adoptar una disposición radial como en el caso anterior, estando este brazo (4’) reforzado en su zona de unión al 
cuerpo (1) mediante una expansión tronco-cónica (11) y rematándose por su extremidad libre en una expansión transversal (12), a modo 
de “T” y en funciones de asidero.

2. Dibujos y secuencias

Los dibujos allegados no son claros, al describirse como planos de diseño, sin relación 
alguna con la descripción. Se debe aportar un nuevo pliego de figuras éstas deberán 
ser elaboradas siguiendo las reglas del dibujo técnico con tinta negra indeleble, 
numeradas individual y consecutivamente, y presentadas exclusivamente en papel 
tamaño oficio por una sola cara. Se requiere que las figuras contengan números de 
referencia para designar cada una de las piezas o elementos mecánicos o eléctricos, 
en cortes o vistas de manera que se muestren todos los detalles de la invención para 
ser descritos.  Preferiblemente, las figuras no deberán contener rótulos, cuadros, 
membretes o cotas, o leyendas en idiomas extranjeros, sólo los números de referencia 
para designar cada pieza o elemento mecánico o eléctrico, los cuales deben 
corresponder con lo definido en la descripción.       

Se suministra un ejemplo de presentación de dibujos:
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3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Se revisan las reivindicaciones 1 a 10 allegadas el 03 de febrero de 2017.

El capítulo reivindicatorio no es claro porque: 

 El solicitante no utiliza la estructura correcta en las reivindicaciones. Cada 
reivindicación debe presentarse de acuerdo con la estructura: "Preámbulo - 
enlace gramatical - parte característica". El preámbulo indica cuál es el objeto 
de la invención, que suele coincidir con el título de la invención (aparato, 
proceso, composición, etc.) y las características técnicas conocidas en el estado 
de la técnica. Por su parte, la parte característica indica las características 
técnicas que el solicitante desea proteger y que distinguen la invención de los 
restantes conocidos. Estas dos partes están separadas por el enlace gramatical 
"caracterizado por". Cabe agregar, que las reivindicaciones deben ir numeradas 
consecutivamente, preferiblemente por números arábigos.

 El capítulo reivindicatorio presenta como características técnicas resultados a 
alcanzar: “La presente Innovación consiste en una “Máquina Exprimidora de 
jugo de la caña de azúcar”, que permite desde el resquebrajamiento hasta 
exprimir el jugo de la caña de azúcar por la inter acción de (prensado).”; “Según 
la reivindicación número 1 una “Máquina Exprimidora de jugo de la caña de 
azúcar”, se refiere más exactamente en una máquina exprimidora del jugo de la 
caña de azúcar que contiene: desde tres y hasta cuatro (3 a 4) binas de mayales 
cilíndricas, con un diámetros que van desde (150mm hasta 500mm) y longitudes 
(entre 220 mm y 500mm) (P No 4,5,6 y 7) ensambladas paralelamente en placas 
de acero inoxidable, cada bina de mayales tiene un tallado de diferente 
geometría en su superficie con una profundidad desde 1 hasta 10 mm y un 
ancho desde 1 hasta 10 mm y así mismo el terminado de todas las superficies 
debe ser bruñido para facilitar la caída del jugo .” “Según la reivindicación 
número 2 una “Máquina Exprimidora de jugo de la caña de azúcar”, que consta 
de un Mecanismo número (1) ensamblado de tal forma que la primera bina de 
mayales separadas entre sí de 15 a 20 mm denominada bina (P No. 4), tallada 
longitudinalmente y geométricamente diente de sierra, paralelo al eje de la 
mayal para resquebrajar, exprimir por prensado y brindar la locomoción inicial a 

EJEMPLO DE LAS FIGURAS O DIBUJOS
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la caña.”; “Según la reivindicación número 2 una “Máquina Exprimidora de jugo 
de la caña de azúcar”, que consta de un Mecanismo número (2) ensamblado de 
tal forma que la segunda bina de mayales separadas entre sí de 7 a 15 mm 
denominada bina (P No. 5), tallada geométricamente de forma circular diente de 
sierra con fondo redondeado, perpendicular al eje de la bina, para hacer la 
desmembración o rajado longitudinal de la corteza de la caña y exprime por 
prensado.” ; “Según la reivindicación número 2 una “Máquina Exprimidora de 
jugo de la caña de azúcar”, que consta de un Mecanismo número (3) 
ensamblado de tal forma que la tercera bina de mayales separadas entre sí de 
4 a 7 mm denominada bina (P No. 6), tallada geométricamente de forma 
helicoidal diente de sierra cruzado derecho e izquierdo con 5 grados de 
inclinación y continuar el exprimido.”; “Según la reivindicación número 2 una 
“Máquina Exprimidora de jugo de la caña de azúcar”, que consta de un 
Mecanismo número (4) ensamblado de tal forma que la cuarta bina de mayales 
separadas entre sí de 1-3 mm denominada bina (P No. 7), tallada 
geométricamente en V a 60 Grados con el fondo las crestas redondeadas y 
superficie bruñida para hacer el exprimido final de la caña, su ensamble permite 
trasmitir el movimiento a las demás binas número 6, 5 y 4.”; “Según la 
reivindicación número 1 una “Máquina Exprimidora de jugo de la caña de 
azúcar”, tienen la propiedad que el sistema de piezas que constituyen la 
totalidad de la maquina son materiales asépticos e inocuos, las piezas que 
hacen el exprimido están ensambladas interiormente aisladas totalmente de 
lubricantes para evitar la contaminación con del jugo.”; “Según la reivindicación 
número 1 una “Máquina Exprimidora de jugo de la caña de azúcar”, que tiene la 
capacidad de exprimido de caña entre 0.82 m2/ minuto y 11.8 m2 / minuto que 
depende: de las revoluciones por minuto (RPM) del motor que genera la 
locomoción del sistema, que están entre 8 y 15RPM; y el área de molienda dada 
por el diámetro de las mayales desde 150 mm hasta 500 mm y una longitud la 
longitud de las mayales desde (220 a 500mm).”; “Según la reivindicación 
número 1 una “Máquina Exprimidora de jugo de la caña de azúcar”, donde el 
ingreso de la caña consta de una bandeja con 10 grados de inclinación para 
alimentación, ensamblada frente a la bina de mayales (P No. 7) que por su 
diseño da seguridad de la operación de la máquina y está construida en acero 
inoxidable”; “Según la reivindicación número 1 una “Máquina Exprimidora de 
jugo de la caña de azúcar”, consiste en un mecanismo que no usa: poleas ni 
correas por que el diseño de su estructura de locomoción es de piñones y 
cadenas y se encuentran protegidas mediante guarda correas.”, y no definen al 
producto, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por 
el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese 
resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales, 
estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.

Por todo lo anterior, se recomienda escribir un nuevo capítulo reivindicatorio, siguiendo 
las siguientes recomendaciones, advirtiendo que no debe haber características no 
mencionadas en la solicitud inicialmente: 

Se le sugiere al solicitante presentar una clausula principal que defina de manera 
clara y precisa lo que desea proteger con clausulas seguidas que particularicen o 
amplíen el objeto a proteger, se recomienda tener en cuenta las siguientes 
observaciones y recomendaciones así:  

 Las reivindicaciones son las características técnicas esenciales de una 
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invención, para las cuales se reclama la protección legal mediante la solicitud 
de patente o modelo de utilidad. En el caso de una patente concedida, las 
reivindicaciones aprobadas determinan el alcance de la protección legal 
otorgada.

 Las reivindicaciones deben: 

a) Definir el objeto cuya protección solicita.
b) Ser claras y concisas, y 
c) Sustentarse enteramente en la descripción.   

 La esencia o razón de ser de una reivindicación consiste en definir la invención, 
indicando sus características técnicas, dándole el alcance de protección. Las 
reivindicaciones deberán delimitar claramente la invención respecto al 
estado de la técnica o tecnología anterior, de modo que se observe en forma 
concisa lo nuevo que se esta aportando a la tecnología y todo aquello que lo 
hace diferente de lo ya existente. 

 En la redacción de las reivindicaciones se aconseja iniciar con la reivindicación 
menos limitativa, es decir más amplia, que contenga el menor número de 
características técnicas posibles pero suficientes para cumplir con el requisito 
de novedad, e incluir, una a una, dichas características limitativas en las 
reivindicaciones posteriores, que en cualquier caso serán dependientes de la 
primera. 

El grado de importancia de las características técnicas de la invención a lo 
efectos de redacción de las reivindicaciones  deberá determinarse en función 
del estado de la técnica más próximo a la invención. De esta forma, podrá 
determinarse que características deberán incluirse necesariamente en la 
reivindicación principal y cuales podrán formar parte de las reivindicaciones 
dependientes. 

 Cada reivindicación consta de un preámbulo y una parte caracterizadora. El 
preámbulo normalmente coincide con el título de la invención, y sirve de 
introducción informativa sobre el objeto que va hacer protegido. Contiene  la 
información técnica conocida en el estado de la técnica del objeto que se 
pretende proteger. La parte caracterizadora, que suele seguir al preámbulo 
precedida por la frase “caracterizado por”, recoge las características técnicas 
que van hacer protegidas y que constituyen la novedad frente al objeto conocido 
del estado de la técnica. 

 Las reivindicaciones pueden ser independientes o dependientes. Las 
reivindicaciones independientes deben contener todas las características 
esenciales que definen la invención, mientras que las reivindicaciones 
dependientes definen realizaciones particulares de la invención. En su 
redacción, las reivindicaciones dependientes hacen referencia en el preámbulo 
de la reivindicación principal de la cual dependen y definen en su parte 
caracterizadora, las características técnicas particulares que se desean 
proteger. 
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 En la redacción y estructura de las reivindicaciones se debe:
 Evitar inconsistencias entre la descripción y las reivindicaciones.
 Evitar en la medida de lo posible caracteres funcionales, es decir, la definición 

de un producto por la funcionalidad del mismo.
 Evitar incluir en las reivindicaciones referencias a los dibujos o figuras de la 

descripción técnica.
 Exponer las “características técnicas de la invención”. Esto significa que no 

deben contener declaraciones refiriéndose, por ejemplo, a las ventajas 
comerciales u otras consideraciones no técnicas. 

En caso que una solicitud incluya dibujos, las características técnicas mencionadas 
en las reivindicaciones podrán ir seguidas de signos de referencia, relativos a las 
partes correspondientes de esas características en los dibujos, si facilitan la 
compresión de las reivindicaciones. Los signos de referencia se colocaran entre 
paréntesis.
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En cumplimento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere 
para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del 
presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar 
cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y 
perderá su prelación.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento 
llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contiene más de diez (10) 
reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la 
correspondiente al pago por reivindicación adicional. Es claro, que en todo caso deberá 
pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas en cuenta 
en el examen de fondo.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término 
faltante.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, 
notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,

JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado:LEONARDO  ROJAS VEGA
Revisado: LEONARDO  ROJAS VEGA
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ


