
 

 “DISPOSITIVO REMOVIBLE QUE SUJETA CÁPSULAS DE BEBIDAS” 

 

Campo de la invención  

[0001]  La presente invención se refiere a un dispositivo removible que sujeta las 

cápsulas de bebidas, específicamente desarrollado para su aplicación en máquinas y 

equipos destinados a la preparación de bebidas instantáneas. Más específicamente, el 

dispositivo removible que sujeta cápsulas de bebidas, según la presente invención, 

tiene características técnicas funcionales y de construcción que garantizan la 

simplificación del proceso de limpieza del equipo y que también aseguran que las 

cápsulas sean rotas de manera adecuada garantizando que la descarga de la bebida se 

realice de manera segura y minimizando la suciedad. 

 

  Fundamentos de la invención  

[0002]  Como debe ser de conocimiento general de los expertos técnicos en la 

materia, se conoce como de última tecnología diversos modelos de equipos y máquinas 

para la preparación de bebidas instantáneas, por ejemplo, bebidas calientes, frías, 

heladas, gasificadas o no. Pero específicamente, se aprecia que cada día surgen 

nuevos modelos de máquinas, principalmente, con respecto a la aplicación de mejorías 

constantemente desarrolladas por las industrias, con el objetivo de mejorar las 

condiciones de preparación de bebidas, como simples cambios estéticos, o hasta el 

mismo desarrollo de nuevas tecnologías que permiten la preparación de bebidas que 

hasta entonces no eran posibles de ser reproducidas por esos equipos. 

 

[0003] Como se puede observar, prácticamente, todos esos modelos de equipos 

y máquinas promueven la mezcla de agua con un jarabe o concentrado de algún tipo de 

bebida que, normalmente, se encuentra acondicionado en cápsulas individuales. Esas 

cápsulas son sometidas a procesos específicos que permiten el contacto y la mezcla de 

ese jarabe o concentrado con agua, lo cual da como resultado la bebida deseada por el 

usuario. 

 

[0004] Entre esos procesos específicos, se sabe que existen aquellos cuyas 

cápsulas son perforadas y el agua es inyectada en su interior para formar la bebida, 

pero también hay otros modelos cuyas cápsulas son aplastadas con una determinada 

presión capaz de provocar la ruptura en un punto de la cápsula que permite la descarga 

del jarabe o concentrado de bebida en un recipiente, por ejemplo. 

 



 

[0005] Particularmente en relación con este tipo de cápsula de jarabe o 

concentrado la cual es rota cuando es sometida a una determinada presión, se aprecia 

una preocupación común y constante en las industrias, aquellas que son responsables 

por la fabricación de los equipos y de las máquinas, pero también aquellas que 

desarrollan y producen las cápsulas. Esa preocupación está relacionada con la 

seguridad y garantía de que la ruptura de la cápsula ocurra siempre en un punto 

específico, principalmente para evitar ensuciar sin querer tras el estallido inadecuado de 

la cápsula y, en muchos casos, la pulverización y esparcimiento del jarabe entre los 

componentes y piezas del equipo. 

 

[0006] Como los expertos técnicos en esta materia podrán apreciar, estos tipos 

de equipos y máquinas, comúnmente llamados electroportátiles, tienen como 

característica esencial ofrecer a los usuarios practicidad, economía de tiempo, facilidad 

de manipulación y, por lo tanto, los fabricantes terminan buscando soluciones que 

puedan facilitar no sólo su uso, sino también su limpieza y que sean fácil de guardar. A 

modo de ejemplo, se sabe que existen equipos que, a pesar de presentar beneficios 

substanciales en uso propiamente dicho, terminan generando mucha suciedad después 

de su uso y por lo tanto requieren un proceso de limpieza relativamente complejo, esto 

hace que los usuarios se sientan desmotivados de adquirir y utilizar dichos aparatos.  

 

[0007] De esa forma, en caso de las máquinas que preparan bebidas, se nota 

que los fabricantes intentan desarrollar y proporcionar a los usuarios la practicidad 

máxima en la preparación de sus bebidas. Sin embargo, a pesar de revelar estructuras 

con aspectos de construcción capaces de simplificar el día a día de los usuarios, se 

nota que tales máquinas aún pueden ser perforadas, especialmente, en lo que se 

refiere a cuestiones de limpieza después de ser usadas. 

 

[0008]  Según los modelos de equipos y máquinas que preparan bebidas 

instantáneas conocidas como última tecnología, en especial aquellos donde las 

cápsulas son aplastadas y rotas, es necesario que haya cierta harmonía entre el ajuste 

de la presión ejercida por los émbolos para aplastar y las condiciones de fabricación de 

las cápsulas. En otras palabras, en este tipo de equipo, las cápsulas deben ser 

fabricadas con ciertos cuidados, especialmente en las etapas de cierre, de modo que 

cuando sean sometidas a la presión del émbolo de aplastamiento, esas cápsulas serán 

rotas en el punto planeado; de lo contrario, el jarabe o concentrado podría ser 

expulsado de la cápsula de modo errado y, en consecuencia, podría ensuciar los 



 

componentes y permitir el contacto de la bebida con partes inapropiadas del equipo y, 

muchas veces, de difícil acceso para limpiar. 

 

[0009] Cada vez que ocurre este tipo de inconveniente con el estallido de las 

cápsulas, el usuario debe desmontar y limpiar todos los componentes y piezas que 

estuvieran sucias antes de guardar el equipo pues tales jarabes y concentrados pueden 

atraer hormigas y otros insectos indeseables. Además, queda claro que este proceso de 

limpieza termina generando cierta incomodidad para el usuario además de la propia 

desmotivación de uso de ese equipo. Ciertamente, esa incomodidad solo aumenta 

según la cantidad de piezas y la dificultad de acceso para limpiar los lugares donde el 

jarabe ha penetrado en el interior de la máquina. 

 

[0010] En síntesis, el estallido, de forma inadecuada, de las cápsulas provoca la 

descarga y la pulverización del jarabe en lugares inapropiados en el interior de la 

máquina y, con esto, usuario termina viéndose en la necesidad de limpiar 

constantemente su máquina y muchas veces no se trata de un proceso simple y rápido. 

 

[0011] Además de ese serio inconveniente relacionado con la limpieza del 

equipo, se aprecia que la ruptura inadecuada de la cápsula puede dar como resultado la 

preparación irregular de la bebida deseada por el usuario, en regla, en estas 

condiciones de falla, la bebida, ciertamente, presentará una concentración de jarabe por 

debajo del ideal y tendrá, en consecuencia, un gusto debilitado, pues parte de ese 

jarabe se pierde cuando se impregna en esas piezas y componentes del equipo. Luego, 

se aprecia que los equipos de preparación de bebidas conocidos más recientemente 

también revelan problemas con la descarga del jarabe que terminan provocando el 

desperdicio y la suciedad del equipo. 

 

[0012] En este contexto, se observa que los equipos y las máquinas que 

preparan bebidas conocidas, como de última tecnología, carecen de soluciones 

prácticas y funcionales en lo que se refiere a la garantía de aplastamiento adecuado de 

las cápsulas, pero principalmente en lo que se refiere a la facilidad para promover la 

limpieza del equipo en caso de estallido inapropiado de esas cápsulas. Además, se nota 

que esos equipos más recientes revelan aspectos de construcción que afectan 

directamente la descarga del jarabe comprometiendo la calidad final de la bebida 

preparada y deseada por el usuario. 

 



 

 

Objetivos de la invención  

[0013] Por lo tanto, considerando lo expuesto anteriormente, la presente 

invención tiene como finalidad ofrecer un dispositivo removible que sujeta las cápsulas 

de bebidas, específicamente desarrollado para su aplicación en máquinas y equipos de 

preparación de bebidas instantáneas. El referido dispositivo tiene ciertas características 

técnicas y de construcción especialmente previstas para solucionar, mejorar y facilitar la 

manipulación y el uso del equipo por parte del usuario durante y después de la 

preparación de sus bebidas. 

 

[0014] Más específicamente, el objetivo de la presente invención es ofrecer un 

dispositivo removible que sujete las cápsulas de bebidas lo cual permite acomodar las 

referidas cápsulas de forma segura y adecuada, minimizando substancialmente los 

riesgos de ruptura inapropiada y el desperdicio de jarabe cuando ocurre el 

aplastamiento de la referida cápsula. 

 

[0015] Uno de los principales objetivos de la presente invención es ofrecer un 

dispositivo removible que sujete las cápsulas de bebidas el cual posee aspectos de 

construcción que eliminan la posibilidad que el jarabe penetre y entre en contacto con 

otros componentes internos del equipo en la eventualidad que una cápsula se rompa de 

una manera no deseada durante el proceso de preparación de la bebida. 

 

[0016]  Además, la presente invención tiene como objetivo ofrecer un dispositivo 

removible que sujete la cápsula de bebida cuyos aspectos de construcción, 

especialmente en la porción de descarga del jarabe, tienen la finalidad de garantizar la 

descarga segura del jarabe, específicamente, sin incrementar el riesgo de desperdicio 

del producto al entrar en contacto con las piezas del equipo. 

 

[0017] Por lo tanto, el objetivo de la presente invención es obtener un dispositivo 

que sujete las cápsulas durante el proceso de preparación de bebidas y cuyas 

características garanticen el posicionamiento, aplastamiento y ruptura de las cápsulas. 

Esto reduce el riesgo de que el equipo se pueda ensuciar sin querer. En el caso que la 

cápsula se rompa de manera incorrecta, ensuciando el equipo, el dispositivo, según la 

presente invención, puede ser fácilmente retirado del equipo para ser limpiado, 

eliminando, así, el riesgo que el jarabe penetre y ensucie las piezas internas del 

mencionado equipo. 



 

Resumen de la invención   

[0018] De esta forma, con el propósito de alcanzar los objetivos y efectos 

técnicos antes relatados, la presente invención se trata de un dispositivo removible que 

sujeta las cápsulas de bebidas, lo cual fue desarrollado específicamente para su 

aplicación en máquinas y equipos destinados a la preparación de bebidas instantáneas. 

Está compuesto por una estructura que tiene un cuerpo periférico que posee dos 

extremos, un primer extremo está dotado de una brida y al menos un mecanismo 

obturador y un segundo extremo contiene un panel que sujeta e inmoviliza las cápsulas 

de bebidas. 

 

[0019] De acuerdo con la posible concretización de la presente invención, el 

referido mecanismo obturador, utilizado para fijar el dispositivo junto al conjunto 

responsable por el aplastamiento de la cápsula de bebida del equipo que prepara 

bebidas instantáneas, puede ser de cualquier tipo por ejemplo eléctrico o electrónico 

formado por perno y resorte. 

 

[0020] De acuerdo con otra concretización, preferiblemente, ventajosa de la 

presente invención, este mecanismo obturador comprende, al menos, dos pinzas 

dispuestas en lados opuestos del primer extremo del cuerpo periférico, las cuales 

pueden formar, todavía, un mecanismo de rescate y extracción del émbolo de 

aplastamiento. 

 

[0021] Según una realización preferencial del dispositivo removible, objeto de la 

presente invención, el referido panel del segundo extremo del cuerpo periférico 

comprende un reborde periférico que garantiza el apoyo uniforme de la brida de una 

cápsula durante el proceso de aplastamiento. Opcionalmente, este reborde periférico 

puede ser parcial o integral, en caso que fuese parcial, existe una apertura para 

posicionar el sistema de detección y lectura del equipo. 

 

[0022] El referido panel que sostiene e inmoviliza las cápsulas de bebidas, 

según otra concretización de la presente invención, comprende en su porción inferior un 

receso cuya finalidad es formar una especie de bolsón en la porción donde se 

encuentra posicionada la región de ruptura de la cápsula (C) y, así, aumenta el espacio 

para descargar la bebida, pero principalmente reduce el riesgo de acumulación de 

suciedad en el equipo. 

 



 

[0023] Según otra realización de la presente invención, el referido panel que 

sostiene e inmoviliza las cápsulas de bebidas, está constituido de ranuras dispuestas en 

las proximidades del dicho reborde periférico, su finalidad es facilitar el retiro de las 

cápsulas después de ser utilizadas. 

 

[0024] Por último, según una posible concretización de la presente invención, el 

referido panel que sostendrá e inmovilizará las cápsulas de bebidas del dispositivo 

removible tiene un formato análogo al formato de las cápsulas de bebidas utilizadas y, 

de esa forma, permite adaptar el equipo de acuerdo con los diferentes modelos y 

formatos de cápsulas disponibles en el mercado. 

 

Descripción resumida de los diseños  

[0025] Las características, ventajas y efectos técnicos de la presente invención, 

según lo anteriormente comentado, serán mejor comprendidos por un experto técnico 

en la materia a partir de la siguiente descripción detallada la cual está hecha a modo 

simplemente de ejemplo, y no de manera restrictiva, de las realizaciones preferenciales 

de la invención que hacen referencia a las figuras esquemáticas anexas, las cuales son: 

 

[0026] La Figura 1 muestra una vista en perspectiva del dispositivo removible 

para sostener cápsulas de bebidas, de acuerdo con la presente invención. 

 

[0027] La Figura 2 muestra otra vista en perspectiva del dispositivo removible 

para sostener cápsulas de bebidas, según la presente invención. 

 

[0028] La Figura 3 muestra una vista en perspectiva detallada responsable del 

aplastamiento de la cápsula de bebida de un equipo para reparar bebidas instantáneas 

que contienen el dispositivo removible que sujetará las cápsulas de bebidas, objeto de 

la presente invención. 

 

[0029] La Figura 4 muestra otra vista en perspectiva del conjunto responsable 

del aplastamiento de la cápsula de bebida de un equipo que preparará bebidas 

instantáneas con el dispositivo removible que sujeta las cápsulas de bebidas, objeto de 

la presente invención, debidamente insertado. 

 

[0030] La Figura 5 muestra una vista en corte, parte del conjunto responsable 

del aplastamiento de la cápsula de bebida de un equipo que prepara bebidas 



 

instantáneas con el dispositivo removible que sostiene la cápsula de bebida, objeto de 

la presente invención  debidamente insertado. 

 

[0031] Las Figuras 6A y 6B ilustran, en vistas en perspectiva, al dispositivo 

sosteniendo cápsulas de bebidas según la presente invención, en una aplicación 

opcional y auxiliar para el usuario. 

 

Descripción detallada de la invención  

[0032] Siguiendo las figuras esquemáticas indicadas anteriormente, se definirán 

de manera más profunda y detallada algunos ejemplos de realizaciones posibles y 

preferenciales del dispositivo removible que sostiene cápsulas de bebidas, objeto de la 

presente invención. Es importante destacar que se trata de una descripción 

simplemente ejemplificativa y no restrictiva, el dispositivo removible, según la presente 

invención, puede comprender diferentes detalles y aspectos técnicos, de construcción, 

funcionales y dimensionales sin afectar el alcance de protección en cuestión. 

 

[0033] De esa forma, según las figuras anexas, en especial las Figuras 1 y 2, se 

observa que el dispositivo removible que sostendrá las cápsulas de bebidas, objeto de 

la presente invención, comprende una estructura formada por un cuerpo periférico 1, el 

primer extremo 2 posee una brida 3 que garantiza la retención del émbolo de 

accionamiento (E) cuando el presente dispositivo es retirado del equipo, el segundo 

extremo 4 del referido cuerpo periférico 1 posee un panel 5 que sostendrá e inmovilizará 

las cápsulas de bebida (C). 

 

[0034] Cabe resaltar que la referida brida 3 tiene como objetivo complementario 

evitar que posibles salpicaduras de jarabe o concentrado de bebidas penetren al interior 

del equipo a través de la región de movimiento del émbolo (E). Específicamente, en 

caso que ocurra algún tipo de falla durante el aplastamiento de la cápsula y el jarabe se 

vacíe dentro de la región de movimiento del émbolo (E), la dicha brida 3 podrá retener el 

derrame del jarabe e impedirá que el mismo acceda y entre en contacto con las piezas 

internas del equipo. 

 

[0035] Además, y de modo preferencial, el referido primer extremo 2 

comprende, al menos, un mecanismo obturador 6 cuya finalidad principal es fijar con 

seguridad el dispositivo removible, objeto de la presente invención, a la estructura del 

equipo que prepara bebidas, de manera más específica, se trata del cierre del 



 

dispositivo al conjunto (S) responsable del aplastamiento de la cápsula de bebida del 

equipo que prepara bebidas instantáneas. 

 

[0036] El referido mecanismo obturador 6 puede ser de cualquier tipo y 

naturaleza, será capaz de mantener firme el dispositivo removible al conjunto (S) 

responsable de aplastar la cápsula de bebida del equipo que prepara bebidas 

instantáneas. Sólo a modo de ejemplo, ese mecanismo obturador 6 podría ser eléctrico 

o electrónico, formado por un perno y un resorte, o cualquier otro tipo preferido por el 

fabricante. Según una concretización preferencial de la presente investigación, el 

mecanismo obturador 6 comprende, al menos, dos pinzas 7, dispuestas a los lados 

opuestos del cuerpo periférico 1, proporcionando equilibrio, estabilidad y seguridad de 

obturación del dispositivo removible con respecto al conjunto (S) responsable del 

aplastamiento de la cápsula de bebida del equipo que prepara bebidas instantáneas. 

 

[0037] Según esta concretización posible y preferencial de la presente 

invención, las pinzas 7 pueden ejercer una función auxiliar al usuario, especialmente al 

momento en que se desee limpiar el dispositivo removible, objeto de la presente 

invención.  

 
[0038] De manera más específica, en la eventualidad que el usuario devuelva e 

inserte el referido émbolo (E) dentro del equipo antes de encajar adecuadamente el 

dispositivo removible de la presente invención, el usuario tendrá mucha dificultad para 

remover ese émbolo (E) sin ya la ayuda de herramientas que podrían, inclusive, dañar 

la estructura del equipo. Por eso, el espacio en la región de movimiento del émbolo, 

dentro del conjunto (S) es bastante restrictivo, dificultando el acceso inmediato del 

usuario con las manos. En estas situaciones, las referidas pinzas 7 sirven de 

mecanismo de rescate y extracción del dicho émbolo (E) dentro de la región de 

movimiento del émbolo. Según representado por las Figuras 6A y 6B, se nota que dicho 

émbolo (E) termina siendo insertado y trabado por dichas pinzas 7, que permite 

capturarlo y extraerlo dentro de la región de movimiento.  

 

[0039] Según lo ilustrado y mencionado anteriormente, el segundo extremo 4 de 

dicho cuerpo periférico 1 posee un panel 5 que sostiene e inmoviliza las cápsulas (C) 

conteniendo jarabes o el concentrado de las bebidas que serán preparados por el 

equipo. El referido panel 5 comprende un reborde periférico 8 que promueve y apoya de 

manera uniforme y conjunta la brida (F) de las cápsulas (C) y, así, consigue garantizar 



 

que la presión ejercida por el émbolo (E) durante el aplastamiento de la cápsula no 

genere regiones fragilizadas y pasibles de ruptura en los lugares apropiados a lo largo 

del reborde de la cápsula (C).  

 

[0040] Según una concretización preferencial de la presente invención, este 

reborde periférico 8 puede incluir una apertura que permite el posicionamiento del 

sistema de detección y lectura del equipo y, preferiblemente, para pasar de una 

superficie saliente que sirve de guía de orientación e inmovilización del dispositivo 

removible, objeto de la presente invención. En otras palabras, el referido reborde 8 

puede ser parcialmente periférico, cuando el dispositivo esté fuera del equipo. Sin 

embargo, cuando el dispositivo esté inmovilizado y en la posición de uso, el referido 

reborde 8 puede ser complementado debido a la inserción con los demás componentes 

del equipo.  

 

[0041] Según las figuras anexas, se observa que el referido panel 5, 

preferencialmente, en su porción inferior, comprende un receso 10 capaz de formar una 

especie de bolsón en la porción donde queda posicionada la región de ruptura de la 

cápsula (C). Gracias este receso 10 y, como consecuencia de dicho bolsón, se 

consigue evitar o reducir substancialmente que el jarabe dispensado entre en contacto 

con el equipo y, de esa forma, se evita la acumulación de suciedad y la necesidad de 

limpiar el equipo. Lógicamente y conforme puede ser apreciado por los expertos en la 

materia, en caso que ocurra algún tipo de contacto o eventual pulverización del jarabe 

en ese receso 10, el usuario sólo debe retirar el dispositivo objeto de la presente 

invención y lavarlo de manera simple y rápida. 

 

[0042] El referido panel 5 comprende ranuras 9 dispuestas en las proximidades 

de dicho reborde periférico 8, las cuales tienen como finalidad facilitar el retiro de las 

cápsulas (C) después de que las mismas sean aplastadas por el émbolo (E), el usuario 

podrá insertar los dedos en esas ranuras y sacar la cápsula de una manera práctica y 

rápida. 

 

[0043] Como se puede observar, el panel 5 del dispositivo removible de acuerdo 

con la presente invención, debe comprender un formato análogo al formato de las 

cápsulas utilizadas, y por lo tanto, no debe quedar restrictivo a los ejemplos ilustrados 

en las figuras anexas. Inclusive, debe destacarse que, eventualmente, en caso existan 

diferentes formatos de cápsulas (C) en el mercado, el usuario puede adquirir un 



 

dispositivo removible compatible con cada modelo de cápsula de manera que se pueda 

ampliar la variedad de bebidas y, hasta, de proveedores de cápsulas, así sólo bastará 

substituir el dispositivo removible compatible con la cápsula que se desea utilizar. 

 

[0044] Por último, es importante dejar en claro que la presente descripción tiene 

como único objetivo presentar a modo de ejemplo algunas realizaciones preferenciales 

y posibles del dispositivo removible que sujeta cápsulas de bebidas, de acuerdo con la 

presente invención. Por lo tanto, cabe destacar a los expertos en la materia que existen 

numerosas modificaciones, variaciones y combinaciones de construcción de los 

elementos que ejercen la misma función substancialmente de la misma forma para 

alcanzar los mismos resultados, las cuales están comprendidos en el alcance de 

protección delimitado por las reivindicaciones anexas. 

 


