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REIVINDICACIONES 

1. Método de gestión e identificación de cápsulas olvidadas en el interior de 

electrodomésticos, sobre todo aparatos destinados a la preparación y provisión de bebidas 

instantáneas, el cual comprende al menos un panel de control, al menos un compartimiento (1) 

con una puerta (2) para el acondicionamiento de al menos una cápsula (3) para preparación de 

bebidas, así como un sistema regulador cooperativo con al menos un medio indicador 

CARACTERIZADO por el hecho de que el dicho método incluye el uso de al menos un medio de 

identificación de presencia (4) en cooperación con al menos un sistema controlador y al menos 

un medio indicador. Este método de gestión comprende las siguientes fases: 

- (100) efectuar la lectura de al menos un medio de identificación de presencia (4) cada 

vez que se reinicie el aparato; 

- (110) verificar si la lectura de al menos un medio de identificación de presencia (4) 

indica la presencia de cápsula (3) en el compartimento (1); 

- Si la verificación anterior resulta positiva: (120) determinar que existe una cápsula (3) en 

el interior del compartimiento (1); si la verificación es negativa: (125) determinar que no existe 

cápsula (3) en el interior del compartimiento (1); 

- (130) esperar que el usuario seleccione la tecla DISPENSAR CÁPSULA; 

- (140) abrir al menos una puerta (2) y determinar AUSENCIA DE CÁPSULA; 

- (150) esperar que el usuario cierre al menos una puerta (2); 

- (160) efectuar la lectura de al menos un medio de identificación de presencia (4); 

- (170) identificar la lectura de la fase (160); 

- Si la fase (170) presenta un resultado que indica ausencia de cápsula (3), retornar a la 

fase (130) en que se espera la acción del usuario; 

- en el caso de que la fase (170) presente un resultado inválido, volver a la fase (140) de 

abrir la puerta y determinar AUSENCIA DE CÁPSULA; 

- en el caso de que la fase (170) presente un resultado válido; (180) determinar 

PRESENCIA DE CÁPSULA y preparar el aparato para dispensar la receta (bebida escogida) a 

través de un panel de control del usuario; 

- (190) verificar si se ha obtenido el tiempo de espera determinado; 
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- si el comando del usuario para iniciar la dispensa de la bebida demora más tiempo que 

el tiempo de espera predeterminado: (195) seleccionar el último tipo de bebida dispensada y 

retornar a la fase (130) para esperar que el usuario realice la selección; 

En caso de que el usuario efectúe una selección que no sea la dispensa que incluya una 

cápsula (3), el medio indicador mostrará que hay una cápsula (3) olvidada dentro del 

compartimiento (1); 

- en el caso de que el usuario realice una (200) acción para iniciar la dispensa antes de 

finalizar el tiempo de espera: (210) seguir la receta adecuada para el producto de la cápsula (3) 

seleccionada, y dispensar la bebida. 

2. Método que, de acuerdo con la reivindicación 1, SE CARACTERIZA por el hecho de que al 

menos un medio de identificación de presencia (4) comprende al menos un dispositivo para la 

lectura de código de bits. 

3. Método que, de acuerdo con la reivindicación 2, SE CARACTERIZA por el hecho de que al 

menos un medio de identificación de presencia (4) comprende al menos un diodo emisor de luz 

(LED). 

4. Método que, de acuerdo con las reivindicaciones 2 y 3, SE CARACTERIZA por el hecho de 

que al menos un dispositivo para lectura de código de bits detecta si la luz emitida por al menos 

un diodo emisor de luz (LED) se refleja o no para efectuar la identificación de la presencia de 

alguna cápsula (3) dentro del compartimento (1). 

5. Método que, según la reivindicación 1, SE CARACTERIZA por el hecho de que al menos un 

medio indicador comprende al menos una señal visual o una señal acústica. 

6. Método que, de acuerdo con la reivindicación 5, SE CARACTERIZA por el hecho de que al 

menos una señal visual comprende una señal luminosa, una inscripción en una pantalla 

alfanumérica, o similar. 

 


