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RESUMEN

INSTALACION DE RECARGA MEJORADA PARA LA RECARGA DE 
CONDUCCION ELECTRICA DE UN VEHICULO

 

Esta instalación incluye, a bordo del vehículo (12) equipado con una batería 

(30), un dispositivo a bordo (20) conectado eléctricamente a la batería (30) y provisto 

de una pluralidad de contactos eléctricos, y en el suelo, un dispositivo de suelo (40) 

combinado con el dispositivo a bordo (20), conectado a una fuente de alimentación 

eléctrica (50) y que incluye una pluralidad de contactos eléctricos, pudiendo cada 

contacto eléctrico del dispositivo de suelo (40) ser puesto en contacto con un contacto 

correspondiente del dispositivo a bordo (20) y siendo la instalación capaz de aplicar, 

de manera segura, una fuente de recarga eléctrica emitida por la fuente de energía 

eléctrica (50) a la batería (30). Esta instalación se caracteriza porque la pluralidad de 

contactos eléctricos del dispositivo a bordo (20) y del dispositivo de suelo (40) incluye 

exclusivamente dos contactos eléctricos, es decir, un contacto de fase (21; 41) y un 

contacto de neutro (22; 42 ).

 

La figura 1

 

 

 

 

 


