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ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA RECIPIENTES DE ACOPIO Y 5 

SELECCIÓN DE BASURAS 

 

REIVINDICACIONES 

 

1-  Estructura de soporte de recipientes para acopio y selección de basuras (1) 10 

CARACTERIZADA POR estar compuesta por dos únicas piezas laminares 

(3), (4), que por medio de dobleces (11), (12), (16), (26), (30), (36), aletas 

(17), (18), (22), ranuras (14), (25), (29) y elementos de anclaje (15), (24), (32) 

tiene forma cubica rectangular, donde una de las piezas laminares conforma 

la pieza frontal (3) de la estructura y la otra pieza laminar conforma la pieza 15 

posterior (4) de la estructura, donde la pieza frontal (3) contiene una ventana 

(8) que abarca parte de la sección frontal (5) y parte de sus caras laterales 

(6), (7), conteniendo dichas caras laterales asas de izamiento con forma de 

aberturas alargadas (9), (10), donde la base contiene en su parte frontal los 

dobleces de base (12) y las aletas de cierre de base (17), (18), conteniendo 20 

cada aleta de cierre de base en su línea media longitudinal una abertura (19), 

(20), dentro de dichas aberturas esta introducida completamente la sección 

final (23) de la aleta frontal de la base (22) generada por un doblez (36), 

estando la otra parte de la aleta frontal de la base (22) por debajo de las 

aletas de cierre de base (17), (18), donde la sección final (23) contiene las 25 

terminales de cierre (24) que están ubicadas dentro de las aberturas inferiores 

de cierre (25), conteniendo la pieza posterior (4) el doblez de base (26) 

ubicado en la parte inferior de la estructura, a partir del cual se ubica la aleta 

posterior inferior (34), que contiene el doblez transversal (30), el cual divide 
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dicha aleta posterior inferior (34) en dos secciones, donde la primera sección 

(35) está definida entre el doblez de base (26) y el doblez transversal (30), 

donde la segunda sección (31) se define a partir de dicho doblez transversal 

(30), conteniendo en su arista las terminales de cierre posterior (32), las 

cuales están ancladas en las ranuras longitudinales posteriores (29) al estar la 5 

segunda sección (31) replegada sobre las aletas de cierre de base (17), (18) y 

sobre la primera sección (35), donde la sección principal (33) de la pieza 

posterior (4) está ubicada sobre las aletas de cierre posterior (13), que se 

encuentran en la parte posterior de la pieza frontal (3), estando los seguros de 

anclaje (15) de la pieza posterior (4) ubicados dentro de las aberturas 10 

laterales de cierre posterior (14) que se encuentran adyacentes a los dobleces 

laterales posteriores (11), donde dichos seguros de anclaje (15) contienen 

dobleces (15) que definen las aletas de bloqueo (27), siendo dichas aletas de 

bloqueo parte integral de los seguros de anclaje (15). 

 15 

2- Estructura de soporte de recipientes para acopio y selección de basuras (1), 

según la reivindicación 1 CARACTERIZADA porque los seguros de anclaje 

(15), la aleta frontal de la base (22) y la segunda sección (31) están dentro de 

la estructura (1).  

 20 

3- Estructura de soporte de recipientes para acopio y selección de basuras (1), 

según la reivindicación 1 CARACTERIZADA porque las aberturas inferiores 

de cierre (25) y las ranuras longitudinales posteriores (29) están ubicada en la 

base de la estructura (1). 

 25 

4- Estructura de soporte de recipientes para acopio y selección de basuras (1), 

según la reivindicación 1 CARACTERIZADA porque las aberturas laterales de 
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cierre posterior (14) están ubicadas en la parte posterior y lateral de la 

estructura (1).  

 

5- Estructura de soporte de recipientes para acopio y selección de basuras (1), 

según la reivindicación 1 CARACTERIZADA porque dicha estructura es de 5 

material plástico.  
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