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REIVINDICACIONES 

Reivindico/Reivindicamos: 

1.  Una cámara del horno de coque, que comprende: 

Una sección de canal de solera de monolito que tiene un camino serpentino en la 

misma; 

una pared delantera que se extiende verticalmente hacia arriba desde la sección del 

canal de solera del monolito y una pared posterior opuesta a la pared 

delantera; 

una primera pared lateral que se extiende verticalmente hacia arriba desde el piso 

entre la pared frontal y la pared posterior y una segunda pared lateral opuesta a 

la primera pared lateral; y 

una copa de monolito ubicada por encima de la sección del canal de solera de 

monolito y que se extiende desde la primera pared lateral a la segunda pared 

lateral. 

2.  La cámara del horno de coque de la reivindicación 1, en donde la copa de 

monolito comprende una pluralidad de porciones de monolito que se extienden desde la 

primera pared lateral a la segunda pared lateral, en donde la pluralidad de las porciones de 

monolito generalmente se encuentran adyacentes la una a la otra entre la pared frontal y la 

pared posterior. 

3.  La cámara del horno de coque de la reivindicación 1, en donde: 

al menos una de entre la copa de monolito o las paredes laterales están configuradas 

para traducir, contraerse o expandirse mediante una cantidad de ajuste tras el 

calentamiento o enfriamiento de la cámara del horno de coque; 

 la copa de monolito comprende una primera porción extrema que reposa sobre la 

primera pared lateral y una segunda porción extrema opuesta a la primera 

porción extrema y que reposa sobre la segunda pared literal; y 

la primera pared lateral y la segunda pared lateral tienen un área de interfaz mayor que 

la cantidad de ajuste. 
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4.  La cámara del horno de coque de la reivindicación 3, en donde la copa de 

monolito comprende una pluralidad de arcos adyacentes. 

5.  La cámara del horno de coque de la reivindicación 1, en donde la copa de 

monolito comprende una forma sin arco. 

6.  La cámara del horno de coque de la reivindicación 1, en donde la copa de 

monolito comprende una forma generalmente plana. 

7.   La cámara del horno de coque de la reivindicación 1, en donde la copa de 

monolito comprende un material térmicamente estable en volumen. 

8.  La cámara del horno de coque de la reivindicación 1, en donde la copa de 

monolito comprende al menos una de entre sílice fundida, zirconio o material refractario. 

9.  La cámara del horno de coque de la reivindicación 1, en donde la cámara 

comprende una cámara del horno de coque horno de coque con recuperación de calor 

horizontal. 

10.  La cámara del horno de coque de la reivindicación 1, en donde la copa de 

monolito se encuentra con al menos una entre la primera pared lateral o la segunda pared 

lateral con una junta superpuesta o de acoplamiento. 

11.  La cámara del horno de coque de la reivindicación 1, en donde la primera y la 

segunda pared lateral son secciones de monolito. 

12. La cámara del horno de coque de la reivindicación 1, en donde la sección del 

canal de solera, la primera y la segunda pared lateral y la sección de copa son componentes 

de monolito. 

13.  La cámara del horno de coque de la reivindicación 1, en donde el horno 

básicamente no incluye ladrillos. 
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14. Una cámara del horno de coque, que comprende: 

un piso de la cámara; 

una pluralidad de paredes laterales, generalmente ortogonales al piso de la cámara; y 

un componente de monolito ubicado sobre el piso de la cámara y que abarca al menos 

parcialmente una zona entre por lo menos dos paredes laterales, en donde el 

componente de monolito comprende un material térmicamente estable en 

volumen. 

15.  La cámara del horno de coque de la reivindicación 14, en donde el material 

térmicamente estable en volumen comprende sílice fundido o zirconia. 

16.  La cámara del horno de coque de la reivindicación 14, en donde el componente 

de monolito comprende una superficie paralela, arqueada o inclinada con respecto al suelo. 

17.  La cámara del horno de coque de la reivindicación 14, en donde la cámara 

comprende una cámara de coquización o un canal de solera. 

18. La cámara del horno de coque de la reivindicación 17, en donde la cámara 

comprende una pluralidad de componentes de monolito. 

19. Un método para bajar la temperatura de un horno de coque con recuperación 

de calor horizontal, método que comprende: 

formar una estructura de horno de coque que tiene un piso, una primera pared lateral y 

una segunda pared lateral opuesta a la primera pared lateral, y una copa de 

horno sobre el piso en un espacio al menos parcialmente entre la primera 

pared lateral y la segunda pared lateral, en donde al menos uno entre el piso, la 

primera pared lateral, la segunda pared lateral, o la copa del horno son 

componentes monolíticos; 

calentar el horno de coque; 

bajar la temperatura del horno de coque por debajo de una temperatura térmicamente 

estable en volumen; y  

mantener la estructura del horno de coque.  
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20.  El método de la reivindicación 19, en donde formar la estructura del horno de 

coque comprende formar un horno al menos parcialmente de un material térmicamente 

estable en volumen.  

21.  El método de la reivindicación 19, en donde formar la estructura del horno de 

coque comprende formar un monolito que abarca al menos una porción de una distancia entre 

la primera pared lateral y la segunda pared lateral.  

22.  El método de la reivindicación 19, en donde formar la estructura del horno de 

coque comprende formar una estructura de horno de coque al menos parcialmente de ladrillos 

de sílice, y en donde bajar la temperatura del horno de coque por debajo de una temperatura 

térmicamente estable en volumen comprende bajar la temperatura del horno de coque por 

debajo de una temperatura de 1200 °F.  

23.  El método de la reivindicación 19, en donde bajar la temperatura del horno de 

coque comprende bajar la operación del horno al 50 % de la capacidad operativa o menos. 

24.  El método de la reivindicación 19, en donde bajar la temperatura del horno de 

coque comprende apagar el horno. 

25. Una cámara del horno de coque, que comprende: 

un piso de horno; 

una parte del extremo delantero y una parte del extremo trasero frente a la parte del 

extremo delantero; 

una primera pared lateral que se extiende verticalmente hacia arriba desde el piso 

entre la pared frontal y la pared posterior y una segunda pared lateral opuesta a 

la primera pared lateral; 

una copa ubicada por encima del piso y que se extiende desde la primera pared lateral 

a la segunda pared lateral; y 

un canal de solera que comprende un material térmicamente estable en volumen y que 

tiene una pluralidad de tramos adyacentes entre la primera pared lateral y la 

segunda pared lateral. 
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26. La cámara del horno de coque de la reivindicación 25, en donde el material 

térmicamente estable en volumen comprende sílice fundido o zirconia. 

27. La cámara del horno de coque de la reivindicación 25, en donde el canal de 

solera incluye al menos una pared del canal de solera compuesta de una pluralidad de 

segmentos de la pared del canal de solera. 

28. La cámara del horno de coque de la reivindicación 27, en donde los segmentos 

de la pared del canal de solera se componen de un material térmicamente estable en volumen. 

29. La cámara del horno de coque de la reivindicación 27, en donde los segmentos 

de la pared del canal de solera están acoplados entre sí mediante funciones de muesca y de 

reborde cooperantes asociados con las partes de extremo de los segmentos de la pared del 

canal de solera. 

30. La cámara del horno de coque de la reivindicación 27, en donde los segmentos 

de la pared del canal de solera están acoplados entre sí mediante funciones de muesca y de 

saliente cooperantes asociados con las partes de extremo de los segmentos de la pared del 

canal de solera. 

31. La cámara del horno de coque de la reivindicación 25, en donde el canal de 

solera incluye al menos una sección de pared de bloqueo acoplada con, y que se extiende 

generalmente de manera transversal desde, al menos una pared del canal de solera; la al 

menos una sección de pared de bloqueo que comprende un material térmicamente estable en 

volumen. 

32. La cámara del horno de coque de la reivindicación 31, en donde la al menos 

una sección de pared de bloqueo y al menos una pared del canal de solera están acoplados 

entre sí mediante funciones de muesca y de reborde cooperantes asociadas con una parte de 

extremo de la al menos un segmento de pared de bloqueo y una parte lateral de la al menos 

una pared del canal de solera. 
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33. La cámara del horno de coque de la reivindicación 25, en donde el canal de 

solera incluye al menos una sección de arco generalmente en forma de J que se extiende por 

un espacio entre una parte de extremo de al menos una pared del canal de solera y una pared 

de extremo del canal de solera. 

34. La cámara del horno de coque de la reivindicación 33, en donde la sección de 

arco incluye una parte superior de extremo arqueada y una pata que depende de un extremo 

de la parte superior de extremo; un extremo libre opuesto de la parte superior de extremo 

arqueada acoplado de manera operativa con la pared del extremo del canal de solera entre un 

piso de canal de solera y el piso de horno. 

35. La cámara del horno de coque de la reivindicación 33, en donde la al menos 

una sección de arco se compone de un material térmicamente estable en volumen. 

36. La cámara del horno de coque de la reivindicación 25, en donde el canal de 

solera incluye al menos una sección de esquina del canal de solera que tiene una cara 

posterior que está conformada para acoplarse a un área de al menos uno de la pluralidad de 

tramos adyacentes y una cara delantera cóncava o curvilínea apuesta; en donde la sección de 

esquina del canal de solera se ubica para dirigir el flujo de fluido más allá del área de esquina. 

37. La cámara del horno de coque de la reivindicación 36, en donde la al menos 

una sección de esquina del canal de solera se compone de un material térmicamente estable 

en volumen. 

38. La cámara del horno de coque de la reivindicación 25, en donde el canal de 

solera incluye al menos una sección de esquina del canal de solera que tiene una cara 

posterior que está conformada para acoplarse a un área de al menos uno de la pluralidad de 

tramos adyacentes y una cara delantera cóncava o curvilínea opuesta; en donde la sección de 

esquina del canal de solera se ubica para dirigir el flujo de fluido más allá del área de esquina. 

39. La cámara del horno de coque de la reivindicación 25, en donde la cámara del 

horno se compone además de canales descendentes que se extienden a través de al menos una 
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de la primera pared lateral y la segunda pared lateral; en donde los canales descendentes se 

encuentran en comunicación abierta de fluido con la cámara del horno y el canal de solera. 

40. La cámara del horno de coque de la reivindicación 39, en donde los canales 

descendentes tienen paredes laterales curvadas. 

41. La cámara del horno de coque de la reivindicación 39, en donde los canales 

descendentes tienen varias secciones transversales de formas geométricas. 

42. La cámara del horno de coque de la reivindicación 39, en donde los canales 

descendentes se moldean con el uso de un material térmicamente estable en volumen. 

43. La cámara del horno de coque de la reivindicación 39, en donde los canales 

descendentes están conformados de una pluralidad de bloques de canal que tienen canales 

que penetran los bloques de canal; en donde la pluralidad de los bloques de canal están 

apilados verticalmente de tal manera que los canales de los bloques de canal adyacentes se 

alinean entre sí para definir secciones de los canales descendentes. 

44. La cámara del horno de coque de la reivindicación 43, en donde al menos un 

bloque de canal incluye canales que penetran las partes de extremo superiores e inferiores del 

bloque de canal y un lado del bloque de canal para proporcionar salidas para los canales 

descendentes. 

45. La cámara del horno de coque de la reivindicación 39, que comprende además 

una cubierta descendente acoplada operativamente con una abertura a al menos un canal 

descendente; la cubierta descendente incluye un conector que está conformado para ser 

recibido dentro de una abertura de acceso que penetra la cubierta descendente. 

46. La cámara del horno de coque de la reivindicación 25, en donde la cámara del 

horno se compone además de canales de captación que se extienden a través de al menos una 

de la primera pared lateral y la segunda pared lateral; en donde los canales de captación se 

encuentran en comunicación abierta de fluido con el canal de solera y una salida de fluido de 

la cámara del horno de coque. 
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47. La cámara del horno de coque de la reivindicación 46, en donde los canales de 

captación tienen varias paredes laterales de formas geométricas. 

48. La cámara del horno de coque de la reivindicación 46, en donde los canales de 

captación tienen varias secciones transversales de formas geométricas. 

49. La cámara del horno de coque de la reivindicación 46, en donde los canales de 

captación se moldean con el uso de un material térmicamente estable en volumen. 

50. La cámara del horno de coque de la reivindicación 46, en donde los canales de 

captación están conformados de una pluralidad de bloques de canal que tienen canales que 

penetran los bloques de canal; en donde la pluralidad de los bloques de canal están apilados 

verticalmente de tal manera que los canales de los bloques de canal adyacentes se alinean 

entre sí para definir secciones de los canales de captación. 

51. La cámara del horno de coque de la reivindicación 50, en donde al menos un 

bloque de canal incluye canales que penetran partes superiores e inferiores del extremo del 

bloque de canal y un lado del bloque de canal para proporcionar entradas para los canales de 

captación. 


