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REIVINDICACIONES 
1. Un aparato para comunicación, que comprende: 

un dispositivo de memoria; y 
un circuito de procesamiento acoplado al dispositivo de memoria y configurado 

para: 
identificar, para cada uno de una pluralidad de otros aparatos de 

comunicación inalámbrica, un requisito de rendimiento; 
determinar, con base en un requisito de rendimiento correspondiente 

para cada uno de los otros aparatos de comunicación inalámbrica, estructuras 
diferentes dentro de una estructura de trama unificadapara comunicación; y 

comunicar una indicación de la estructura de trama unificada a través de 
una interfaz de comunicación. 

2. El aparato de la reivindicación 1, donde las diferentes estructuras comprenden 
al menos uno de: diferentes intervalos de tiempo de transmisión (TTI), diferentes 
bandas de frecuencia, o diferentes estructuras de control. 
3. El aparato de la reivindicación 2, donde las diferentes estructuras de control 
comprenden una estructura de canal de control de multiplexación por división de 
tiempo y una estructura de canal de control de multiplexación por división de 
frecuencia. 
4. El aparato de la reivindicación 3, donde la estructura de canal de control de 
multiplexación por división de tiempo es para acceso de baja potencia y/o conmutación 
de ancho de banda dinámica. 
5. El aparato de la reivindicación 3, donde la estructura de canal de control de 
multiplexación por división de frecuencia es para acceso de banda estrecha y/o acceso 
de baja latencia. 
6. El aparato de la reivindicación 1, dondeel circuito de procesamiento está 
configurado además para: 

iniciar la comunicación, a través de la interfaz de comunicación, con un aparato 
particular de los otros aparatos de comunicación inalámbrica; 

identificar una estructura particular dentro de la estructura de trama unificada 
para comunicar con el aparato particular sobre la base de los requisitos de rendimiento 
correspondientes para el aparato particular; y 

comunicar, a través de la interfaz de comunicación, con el aparato particular de 
acuerdo con la estructura identificada dentro de la estructura de trama unificada. 
7. El aparato de la reivindicación 6, donde: 
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el requisito de rendimiento para el aparato particular comprende acceso de 
misión crítica; y 

el circuito de procesamiento está configurado, además, para comunicar, a 
través de la interfaz de comunicación, un acuse de recibo de nivel de bloques de 
código de un terminal de acceso nominal que está en coexistencia con el aparato 
particular. 
8. El aparato de la reivindicación 6, donde: 

el requisito de rendimiento para el aparato particular comprende acceso de baja 
sobrecarga; y 

el circuito de procesamiento está configurado, además, para comunicar, a 
través de la interfaz de comunicación, una indicación de que los pilotos de diferentes 
intervalos de tiempo de transmisión (TTI) se van a utilizar para la estimación de canal 
para comunicar con el aparato particular. 
9. El aparato de la reivindicación 6, donde: 

el requisito de rendimiento para el aparato particular comprende acceso de baja 
sobrecarga; y 

la estructura identificada comprende un intervalo de tiempo de transmisión 
alargado (TTI). 
10. El aparato de la reivindicación 6, donde: 

el requisito de rendimiento para el aparato particular comprende el acceso de 
baja potencia; y 

la estructura identificada comprende un canal de control multiplexado por 
división de tiempo (TDM) y/o un canal de control de banda estrecha. 
11. El aparato de la reivindicación 6, donde: 

el requisito de rendimiento para el aparato particular comprende el acceso de 
baja latencia; y 

la estructura identificada comprende un intervalo de tiempo de transmisión 
acortado (TTI)y/o un canal de control propagado a través de intervalos de tiempo de 
transmisión (TTI). 
12. El aparato de la reivindicación 6, donde: 

el requisito de rendimiento para el aparato particular comprende conmutación 
de ancho de banda dinámica; y 

la estructura identificada comprende un canal de control de banda estrecha. 
13. El aparato de la reivindicación 1, donde la circuito de procesamiento está 
configurado además para determinar las diferentes estructuras dentro de la estructura 
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de trama unificada con base en al menos uno de: diferentes aplicaciones asociadas 
con los otros aparatos de comunicación inalámbrica, diferentes modos de ancho de 
banda asociados con los otros aparatos de comunicación inalámbrica, la capacidad de 
banda estrecha en un entorno de banda ancha asociada con los otros aparatos de 
comunicación inalámbrica, el modo de micro-suspensión asociado con los otros 
aparatos de comunicación inalámbrica, o el cambio de ancho de banda dinámico 
asociado con los otros aparatos de comunicación inalámbrica. 
14. Un método de comunicación que comprende: 

identificar, para cada uno de una pluralidad de aparatos de comunicación 
inalámbrica, un requisito de rendimiento; 

determinar, con base en un requisito de rendimiento correspondiente para cada 
uno de los aparatos de comunicación inalámbrica, estructuras diferentes dentro de una 
estructura de trama unificadapara comunicación; y 

comunicar una indicación de la estructura de trama unificada. 
15. El método de la reivindicación 14, que comprende además: 

iniciar la comunicación con un aparato particular de los aparatos de 
comunicación inalámbrica; 

identificar una estructura particular dentro de la estructura de trama unificada 
para comunicar con el aparato particular sobre la base de los requisitos de rendimiento 
correspondientes para el aparato particular; y 

comunicar con el aparato particular de acuerdo con la estructura identificada 
dentro de la estructura de trama unificada. 
16. El método de la reivindicación 14, donde las diferentes estructuras comprenden 
al menos uno de: diferentes intervalos de tiempo de transmisión (TTI), diferentes 
bandas de frecuencias, o diferentes estructuras de control. 
17. El método de la reivindicación 16, donde las diferentes estructuras de control 
comprenden una estructura de canal de control de multiplexación por división de 
tiempo y una estructura de canal de control de multiplexación por división de 
frecuencia. 
18. El método de la reivindicación 17, donde la estructura de canal de control de 
multiplexación por división de tiempo es para acceso de baja potencia y/o conmutación 
de ancho de banda dinámica. 
19. El método de la reivindicación 17, donde la estructura de canal de control de 
multiplexación por división de frecuencia es para acceso de banda estrecha y/o acceso 
de baja latencia. 
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20. El método de la reivindicación 14, que comprende además: 
comunicar un acuse de recibo de código a nivel de bloques de un terminal de 

acceso nominal que está en coexistencia con un terminal de acceso de misión crítica 
si el requisito de rendimiento comprende el acceso misión crítica. 
21. El método de la reivindicación 14, que comprende además: 

comunicar una indicación de que los pilotos de diferentes intervalos de tiempo 
de transmisión (TTI) se van a utilizar para la estimación de canal para comunicación 
con al menos uno de los aparatos de comunicación inalámbrica si el requisito de 
rendimiento comprende el acceso de baja sobrecarga. 
22. El método de la reivindicación 14, donde, para un aparato particular de la 
pluralidad de aparatos de comunicación inalámbrica: 

una estructura determinada para el aparato particular comprende un intervalo 
de tiempo de transmisión alargado (TTI) si el correspondiente requisito de rendimiento 
para el aparato particular comprende acceso de baja sobrecarga. 
23. El método de la reivindicación 14, donde, para un aparato particular de la 
pluralidad de aparatos de comunicación inalámbrica: 

si el requisito de rendimiento correspondiente para el aparato particular 
comprende el acceso de baja potencia, una estructura determinada para el aparato 
particular comprende un canal de control multiplexado por división de tiempo (TDM)y/o 
un canal de control de banda estrecha. 
24. El método de la reivindicación 14, donde, para un aparato particular de la 
pluralidad de aparatos de comunicación inalámbrica: 

si el requisito de rendimiento correspondiente para el aparato particular 
comprende el acceso de baja latencia, una estructura determinada para el aparato 
particular comprende un intervalo de tiempo de transmisión acortado (TTI)y/o un canal 
de control propagado a través de intervalos de tiempo de transmisión (TTI). 
25. El método de la reivindicación 14, donde, para un aparato particular de la 
pluralidad de aparatos de comunicación inalámbrica: 

una estructura determinada para el aparato particular comprende un canal de 
control de banda estrecha si el requisito de rendimiento correspondiente para el 
aparato particular comprende conmutación de ancho de banda dinámica. 
26. Un medio legible por ordenador no transitorio que almacena un código 
ejecutable por ordenador, dondeel código incluye: 

identificar, para cada uno de una pluralidad de aparatos de comunicación 
inalámbrica, un requisito de rendimiento; 
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determinar, con base en un requisito de rendimiento correspondiente para cada 
uno de los aparatos de comunicación inalámbrica, estructuras diferentes dentro de una 
estructura de trama unificadapara comunicación; y 

comunicar una indicación de la estructura de trama unificada. 
27. El medio legible por ordenador no transitorio de la reivindicación 26, que 
incluye además el código para: 

iniciar la comunicación con un aparato particular de los aparatos de 
comunicación inalámbrica; 

identificar una estructura particular dentro de la estructura de trama unificada 
para comunicar con el aparato particular con base en el requisito de rendimiento para 
el aparato particular; y 

comunicar con el aparato particular de acuerdo con la estructura identificada 
dentro de la estructura de trama unificada. 
28. Un aparato para comunicación, que comprende: 

un dispositivo de memoria; y 
un circuito de procesamiento acoplado al dispositivo de memoria y configurado 

para: 
recibir, en un terminal de acceso, una indicación de una estructura de 

trama unificada de un punto de acceso, donde diferentes estructuras para 
diferentes requisitos de acceso se multiplexan dentro de la estructura de trama 
unificada; 

identificar una estructura particular dentro de la estructura de trama 
unificada, donde la identificación se basa en un requisito de rendimiento para el 
terminal de acceso; y 

comunicar con el punto de acceso a través de una interfaz de 
comunicación de acuerdo con la estructura identificada dentro de la estructura 
de trama unificada. 

29. El aparato de la reivindicación 28, donde las diferentes estructuras comprenden 
diferentes intervalos de tiempo de transmisión (TTI) y/o diferentes bandas de 
frecuencia. 
30. El aparato de la reivindicación 28, donde las diferentes estructuras comprenden 
diferentes estructuras de control. 
31. El aparato de la reivindicación 30, donde las diferentes estructuras de control 
comprenden una estructura de canal de control de multiplexación por división de 
tiempo y una estructura de canal de control de multiplexación por división de 
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frecuencia. 
32. El aparato de la reivindicación 31, donde la estructura de canal de control de 
multiplexación por división de tiempo es para acceso de baja potencia y/o conmutación 
de ancho de banda dinámica. 
33. El aparato de la reivindicación 31, donde la estructura de canal de control de 
multiplexación por división de frecuencia es para acceso de banda estrecha y/o acceso 
de baja latencia. 
34. El aparato de la reivindicación 28, donde el circuito de procesamiento está 
configurado además para: 

utilizar pilotos de diferentes intervalos de tiempo de transmisión (TTI) para 
estimación de canal para comunicación si el requisito de rendimiento comprende el 
acceso de baja sobrecarga. 
35. El aparato de la reivindicación 28, donde: 

la estructura identificada comprende un intervalo de tiempo de transmisión 
alargado (TTI) si el requisito de rendimiento comprende el acceso de baja sobrecarga. 
36. El aparato de la reivindicación 28, donde, si el requisito de rendimiento 
comprende el acceso de baja potencia: 

la estructura identificada comprende un canal de control multiplexado por 
división de tiempo (TDM) y/o un canal de control de banda estrecha. 
37. El aparato de la reivindicación 28, donde, si el requisito de rendimiento 
comprende el acceso de baja latencia: 

la estructura identificada comprende un intervalo de tiempo de transmisión 
acortado (TTI)y/o un canal de control propagado a través de intervalos de tiempo de 
transmisión (TTI). 
38. El aparato de la reivindicación 28, donde: 

la estructura identificada comprende un canal de control de banda estrecha si 
el requisito de rendimiento comprende conmutación de ancho de banda dinámica. 
39. Un método de comunicación para un aparato de comunicación inalámbrica, el 
método comprende: 

recibir una indicación de una estructura de trama unificada, donde diferentes 
estructuras para diferentes requisitos de acceso se multiplexan dentro de la estructura 
de trama unificada;  

identificar una estructura particular dentro de la estructura de trama unificada, 
donde la identificación se basa en un requisito de rendimiento para el aparato de 
comunicación inalámbrica; y 
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comunicar de acuerdo con la estructura identificada dentro de la estructura de 
trama unificada. 
40. El método de la reivindicación 39, donde las diferentes estructuras comprenden 
al menos uno de: diferentes intervalos de tiempo de transmisión (TTI), diferentes 
bandas de frecuencias, o diferentes estructuras de control. 
41. El método de la reivindicación 40, donde las diferentes estructuras de control 
comprenden una estructura de canal de control de multiplexación por división de 
tiempo y una estructura de canal de control de multiplexación por división de 
frecuencia. 
42. El método de la reivindicación 41, donde la estructura de canal de control de 
multiplexación por división de tiempo es para acceso de baja potencia y/o conmutación 
de ancho de banda dinámica. 
43. El método de la reivindicación 41, donde la estructura de canal de control de 
multiplexación por división de frecuencia es para acceso de banda estrecha y/o acceso 
de baja latencia. 
44. El método de la reivindicación 39, que comprende además: 

utilizar los pilotos de diferentes intervalos de tiempo de transmisión (TTI) para 
estimación de canal para comunicación si el requisito de rendimiento comprende el 
acceso de baja sobrecarga. 
45. El método de la reivindicación 39, donde: 

la estructura identificada comprende un intervalo de tiempo de transmisión 
alargado (TTI) si el requisito de rendimiento comprende el acceso de baja sobrecarga. 
46. El método de la reivindicación 39, donde: 

si el requisito de rendimiento comprende el acceso de baja potencia, la 
estructura identificada comprende un canal de control multiplexado por división de 
tiempo (TDM)y/o un canal de control de banda estrecha. 
47. El método de la reivindicación 39, donde: 

si el requisito de rendimiento comprende el acceso de baja latencia, la 
estructura identificada comprende un intervalo de tiempo de transmisión acortado 
(TTI)y/o un canal de control propagado a través de intervalos de tiempo de transmisión 
(TTI). 
48. El método de la reivindicación 39, donde: 

la estructura identificada comprende un canal de control de banda estrecha si 
el requisito de rendimiento comprende conmutación de ancho de banda dinámica. 
49. Un medio legible por ordenador no transitorio que almacena código ejecutable 
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por ordenador para un aparato de comunicación inalámbrica, el código incluye: 
recibir una indicación de una estructura de trama unificada, donde diferentes 

estructuras para diferentes requisitos de acceso se multiplexan dentro de la estructura 
de trama unificada;  

identificar una estructura particular dentro de la estructura de trama unificada, 
donde la identificación se basa en un requisito de rendimiento para el aparato de 
comunicación inalámbrica; y 

comunicar de acuerdo con la estructura identificada dentro de la estructura de 
trama unificada. 


