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                                                    REIVINDICACIONES 

1. Un sistema para descubrir sucesivamente una pluralidad de puertos contiguos 

espaciados a lo largo de un pozo, que comprende: 

(i) un revestimiento tubular que tiene un orificio, que comprende además: 

(a)  una pluralidad de dichos puertos espaciados longitudinalmente y 

espaciados contiguamente a lo largo de dicho revestimiento tubular; 

(b)  una pluralidad correspondiente de elementos de camisa deslizable 

cilíndricos, cada uno deslizable longitudinalmente dentro de dicho 

orificio, cada uno configurado en una posición cerrada inicial para 

solapar uno de dichos puertos correspondientes, y cuando es 

desplazado deslizablemente a una posición abierta para descubrir 

dicho puerto correspondiente, cada uno de dichos elementos de camisa 

deslizable tiene una ranura circunferencial interior en el mismo; 

(c)  un elemento de cizallamiento, que asegura inicialmente dichos 

elementos de camisa deslizable a dicho elemento tubular en dicha 

posición cerrada inicial, y que puede ser cizallado cuando se aplica una 

fuerza a dichos elementos de camisa deslizables respectivos; 

(ii)  un elemento de accionamiento situado dentro de dicho orificio, que 

comprende: 

(a) una camisa de pinza hueca cilíndrica, que tiene una protuberancia que 

sobresale radialmente e inclinada hacia afuera, estando dicha 

protuberancia configurada para acoplar sucesivamente de forma 

coincidente cada una de dichas ranuras circunferenciales interiores 

respectivas sobre dichos elementos de camisa deslizable, en donde dicha 

protuberancia es de un ancho sustancialmente igual o menor que un 

ancho de dichas ranuras circunferenciales en cada uno de dichos 

elementos de camisa deslizable, en donde dicha protuberancia, al ser 

comprimida hacia adentro permite que dicha camisa de pinza y la 

protuberancia de la misma se desacople del acoplamiento coincidente en 

dicha ranura circunferencial; 

(b) un elemento de tapón situado dentro de dicha camisa de pinza y cuando 

está en una primera posición se sitúa en un extremo de boca de pozo de 
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la misma, que al menos durante un tiempo limitado junto con dicha camisa 

de pinza obstruye sustancialmente el paso de fluido dentro de dicho 

agujero cuando dicha camisa de pinza y elemento de tapón están situados 

juntos en dicho orificio; 

 

(c) un pasador de cizallamiento, fijando de forma liberable dicho elemento de 

tapón a un extremo de boca de pozo de dicha camisa de pinza, que puede 

cizallarse cuando se aplica una fuerza a dicho elemento de tapón para 

hacer que dicho elemento de tapón se mueva hacia el fondo del pozo en 

dicha camisa de pinza hasta una segunda posición en él, previniendo que 

dicha protuberancia se comprima forzadamente hacia adentro y, de este 

modo, mantiene dicha protuberancia en acoplamiento coincidente con 

dicha ranura circunferencial; 

En donde la presión de fluido aplicada a un extremo de boca de pozo de dicho 

elemento de accionamiento hace que dicho elemento de accionamiento se mueva 

hacia el fondo del pozo y se acople sucesivamente a dicha ranura circunferencial en 

cada uno de dichos elementos de camisa deslizable y mueva dichos elementos de 

camisa deslizable hacia el fondo del pozo para descubrir de este modo cada uno de 

dichos puertos; 

En donde la presión de fluido requerida para cizallar dichos elementos de 

cizallamiento en todos los mencionados elementos de camisa deslizables excepto 

por uno de dichos elementos de camisa deslizables más al fondo del pozo, es menor 

que la presión de fluido requerida para cizallar dichos pasadores de cizallamiento 

asegurando dicho elemento de tapón a dicho extremo de boca de pozo de dicha 

camisa de pinza; y 

En donde dicho elemento de tapón, al abrir un elemento de camisa deslizable 

más al fondo del pozo, cizalla dicho pasador de cizallamiento y se mueve hacia el 

fondo del pozo en dicha camisa de pinza desde dicha primera posición hasta dicha 

segunda posición evitando así que dicha protuberancia se comprima hacia adentro. 

2.  El sistema para descubrir sucesivamente dicha pluralidad de puertos 

contiguos espaciados como se reivindica en la reivindicación 1, que además tiene 

placas de ráfaga que cubren cada uno de dichos puertos, estando dichas placas de 

ráfaga adaptadas para romperse y permitir la comunicación de fluido desde dicho 

orificio a dicho puerto solamente cuando la presión del fluido en dicho orificio exceda: 
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(i)  la presión de fluido necesaria para hacer que dicho elemento de tapón 

y camisa de pinza cizallen dicho elemento de cizallamiento; y 

(ii) la presión de fluido necesaria para hacer que dicho elemento de tapón 

cizalle dicho pasador de cizallamiento y se mueva hacia dicho elemento de tapón a 

dicha segunda posición. 

3. El sistema para descubrir sucesivamente dicha pluralidad de puertos 

contiguos espaciados como se reivindica en la reivindicación 1, en donde dicho 

elemento de tapón es soluble, y después de moverse a dicha segunda posición y 

después de un período de tiempo expuesto a fluido dentro de dicho orificio, se 

disuelve. 

4. El sistema para descubrir sucesivamente dicha pluralidad de puertos 

contiguos espaciados según la reivindicación 1, que comprende además: 

(i) un elemento de broche de anillo, asociado con cada uno de dicha 

pluralidad de elementos de camisa deslizable, que bloquea cada elemento de 

camisa deslizable en dicha posición abierta cuando dicho elemento de camisa 

deslizable se mueve a dicha posición abierta. 

5.  El sistema para descubrir sucesivamente dicha pluralidad de puertos 

contiguos espaciados como se reivindica en la reivindicación 1, en donde dicho 

elemento de tapón, tras el movimiento a dicha segunda posición evita que dicha 

protuberancia se comprima hacia adentro y se impide que dicho elemento de 

accionamiento continúe moviéndose hacia el fondo del pozo. 

6. Un sistema para descubrir sucesivamente en un primer y segundo grupo de 

puertos contiguos separados a lo largo de un pozo, que comprende: 

(i)  un revestimiento tubular que tiene un orificio, que comprende además: 

(a)  una pluralidad de primeros puertos espaciados longitudinalmente y 

continuamente a lo largo de dicho revestimiento tubular  

(b)  una pluralidad correspondiente de primeros elementos de camisa 

deslizable cilíndrica, cada uno deslizable longitudinalmente dentro de dicho orificio, 

estando cada uno configurado en una posición cerrada inicial para solapar uno de 

dichos primeros puertos correspondiente y cuando es desplazado de forma 

deslizable a una posición abierta, no solapa dicho primer puerto, teniendo cada uno 

de dichos elementos de camisa deslizable una ranura circunferencial de un primer 
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ancho. 

(c) una pluralidad de segundos puertos espaciados separadas 

longitudinalmente y contiguamente a lo largo de dicho revestimiento tubular, situados 

en dicho revestimiento tubular hacia el fondo del pozo respecto a dichos primeros 

puertos; 

(d) una pluralidad correspondiente de segundos elementos de camisa 

deslizable cilíndrica, cada uno deslizable longitudinalmente dentro de dicho orificio, 

estando cada uno configurado en una posición cerrada inicial para solapar uno de 

dichos segundos puertos correspondientes y cuando se desplaza deslizablemente a 

una posición abierta no solapa dicho segundo puerto correspondiente, teniendo cada 

uno de dichos segundos elementos de camisa deslizable una ranura circunferencial 

interior, en donde dicho segundo ancho es mayor que dicho primer ancho; 

(e) elementos de cizallamiento, que fijan respectivamente dichos primer y 

segundo elementos de camisa deslizables en dicha posición cerrada inicial, y pueden 

cizallarse cuando se aplica una fuerza a uno de dichos primer y segundo elemento 

de camisa deslizable respectivos; 

(ii) un primer elemento de accionamiento situado dentro de dicho orificio, que 

comprende:  

(a) una camisa de pinza hueca cilíndrica, que tiene una pluralidad de 

elementos de dedo alargados que se extienden longitudinalmente, 

teniendo dichos elementos de dedo una protuberancia sobresaliente e 

inclinada radialmente hacia afuera, estando configurada dicha 

protuberancia configurada para encajar sucesivamente de forma 

coincidente dicha ranura circunferencial interior respectiva en cada uno 

de dichos segundos elementos de camisa deslizable, en donde dicha 

protuberancia es de un ancho sustancialmente igual a dicho segundo 

ancho pero mayor que dicho primer ancho, en donde dicha 

protuberancia, después de la aplicación de una presión del fluido a un 

lado de boca de pozo de dicho primer elemento de accionamiento se 

comprime hacia adentro para permitir que dicha camisa de pinza y la 

protuberancia se desacoplen desde la posición de acoplamiento 

coincidente en dicha ranura circunferencial (en dichos segundos 

miembros de camisa deslizable; 

(b) un elemento de tapón, situado dentro de dicha camisa de pinza y 
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cuando se encuentra en una primera posición situada en un extremo de 

boca de pozo de dicha camisa de pinza, que al menos durante un 

tiempo limitado junto con dicha camisa de pinza obstruye 

sustancialmente el paso de fluido dentro de dicho orificio cuando dicha 

camisa de pinza y el elemento de tapón están juntos situados en dicho 

orificio;  

(c) un pasador de cizallamiento, que asegura de manera liberable dicho 

elemento de tapón a un extremo de boca de pozo de dicha camisa de 

pinza, que puede cizallarse cuando se aplica una fuerza a dicho 

elemento de tapón para permitir que dicho elemento de tapón se 

mueva hacia abajo en dicha camisa de pinza hasta una segunda 

posición, previniendo de esta manera que dichos elementos de dedo de 

allí en adelante sean comprimidos forzosamente hacia adentro y 

manteniendo de este modo dicha protuberancia en acoplamiento 

coincidente con dicha ranura circunferencial;  

en donde la presión de fluido aplicada a un extremo de boca de pozo de dicho 

primer elemento de accionamiento hace que dicho primer elemento de 

accionamiento se mueva hacia el fondo del pozo y haga que dicha camisa de pinza 

se acople sucesivamente a dicha segunda ranura circunferencial en cada uno de 

dichos segundos elementos de camisa deslizable y mueva cada uno de dichos 

segundos elementos de camisa deslizable hacia el fondo del pozo para descubrir de 

este modo cada uno de dicha pluralidad de segundos puertos;  

en donde la presión del fluido requerida para cizallar dichos elementos de 

cizallamiento en todos los segundos elementos de camisa deslizables excepto por el 

elemento de camisa más al fondo del pozo, es menor que la presión de fluido 

requerida para cizallar dichos pasadores de cizallamiento asegurando dicho 

elemento de tapón a dicho extremo de boca de pozo se dicha camisa de pinza; y  

en donde dicho elemento de tapón en dicho primer elemento de 

accionamiento, al abrir un segundo elemento de camisa deslizable más al fondo del 

pozo, cizalla dicho pasador de cizallamiento en él y se mueve hacia el fondo del pozo 

en dicha camisa de pinza desde dicha primera posición hasta dicha segunda 

posición, evitando de este modo que dicha protuberancia esté comprimida hacia 

adentro;  

dicho sistema comprendiendo además:  
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(iii) un segundo elemento de accionamiento situado dentro de dicho orificio, 

que comprende:  

(a) una camisa de pinza hueca cilíndrica, que tiene una pluralidad de 

elementos de dedo alargados que se extienden longitudinalmente 

sobre los mismos, teniendo dichos elementos de dedo una 

protuberancia que sobresale radialmente hacia afuera, estando dicha 

protuberancia configurada para encajar sucesivamente de forma 

coincidente dicha ranura circunferencial interior respectiva en cada uno 

de dichos primeros elementos de camisa deslizable, en donde dicha 

protuberancia tiene un ancho sustancialmente igual a dicho primer 

ancho, pero menor que dicho segundo ancho, en donde dicha 

protuberancia, después de aplicar una presión de fluido a un lado de 

boca de pozo de dicho segundo elemento de accionamiento se 

comprime hacia adentro para permitir que dicha camisa de pinza y su 

protuberancia se desacoplen de la posición de acoplamiento 

coincidente en dicha primera ranura circunferencial en cada uno de 

dichos primeros elementos de camisa deslizable,  

(b)  un elemento de tapón, ubicado dentro de dicha camisa de pinza y 

cuando está en una primera posición situada en un extremo de boca de 

pozo de la misma, por lo menos durante un tiempo limitado, junto con 

dicha camisa de pinza, obstruye sustancialmente el paso de fluido 

dentro de dicho orificio cuando dicha camisa de pinza y el elemento de 

tapón están situados juntos en dicho orificio;  

(c)      un pasador de cizallamiento, fijando de forma liberable dicho elemento 

de tapón a un extremo de boca de pozo de dicha camisa de pinza, que 

puede cizallarse cuando se aplica una fuerza a dicho elemento de 

tapón para hacer que dicho elemento de tapón se mueva hacia abajo 

en dicha camisa de pinza hasta una segunda posición allí, previniendo 

que elementos de dedo de allí en adelante sean comprimidos 

forzosamente hacia adentro y mantengan de este modo dicha 

protuberancia en acoplamiento coincidente con dicha ranura 

circunferencial;  

en donde la presión de fluido aplicada a un extremo boca de pozo de dicho 

segundo elemento de accionamiento hace que dicho segundo elemento de 

accionamiento se mueva hacia el fondo del pozo y dicha camisa de pinza encaje 
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sucesivamente dichas ranuras circunferenciales en cada uno de dichos primeros 

elementos de camisa deslizable y mueva cada uno de dichos primeros elementos de 

camisa deslizable de modo que se descubra cada uno de dicha pluralidad de 

primeros puertos; y  

en donde la presión del fluido requerida para cizallar dichos elementos de 

cizallamiento en todos los citados primeros elementos de camisa deslizable excepto 

por el primer elemento de camisa deslizable más al fondo del pozo, es menor que la 

presión de fluido requerida para cizallar dichos pasadores de cizallamiento 

asegurando dicho elemento de tapón a dicho extremo de boca de pozo de dicha 

camisa de pinza de dicho segundo elemento de accionamiento  

7. El sistema para descubrir sucesivamente dicha pluralidad de puertos 

contiguos espaciados como se reivindica en la reivindicación 6, que además tiene 

placas de ráfaga que cubren cada uno de dichos puertos, estando dichas placas de 

ráfaga adaptadas para romperse y permitir la comunicación de fluido desde dicho 

orificio a dicho puerto solamente cuando la presión del fluido en dicho orificio excede: 

(i) la presión de fluido necesaria para hacer que dicho elemento de tapón 

en cada uno de dichos primer y segundo elementos de accionamiento y 

dicha camisa de pinza asociada cizalle el citado elemento de cizalla; y 

(ii) la presión de fluido necesaria para hacer que dicho elemento de tapón 

en cada uno de dichos primer y segundo elementos de accionamiento 

cizalle dicho pasador de cizallamiento y mueva dicho elemento de 

tapón a dicha segunda posición en cada camisa de pinza. 

8.  Sistema según la reivindicación  6 o 7, en donde dicho elemento de tapón en 

dicho segundo elemento de accionamiento, al abrir el elemento de camisa deslizable 

más al fondo del pozo, cizalla dicho pasador de cizallamiento y se mueve hacia el 

fondo del pozo en dicha camisa de pinza desde dicha primera posición hasta dicha 

segunda posición, evitando así que dicha protuberancia se comprima hacia adentro. 

9.  El sistema de acuerdo con la reivindicación 6, 7 u 8, en donde dicho elemento 

de tapón en dicho segundo elemento de accionamiento es soluble en un fluido que 

se puede inyectar en el fondo del pozo. 

10.  Un sistema para descubrir sucesivamente al menos dos grupos separados de 

aberturas contiguas separadas a lo largo de una tubería insertada en un pozo, que 

comprende: 
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(i)  un revestimiento tubular que tiene un orificio, que comprende además: 

(a) una pluralidad de dichos puertos espaciados longitudinalmente y 

contiguamente a lo largo de dicho revestimiento tubular; 

(b)  una pluralidad correspondiente de elementos de camisa 

deslizable cilíndrica, estando cada uno de dichos elementos de 

camisa asociados con una respectiva pluralidad de dichos 

puertos separados, siendo cada elemento de camisa deslizable, 

deslizable longitudinalmente dentro de dicho orificio y estando 

configurado en una posición cerrada inicial para solapar uno de 

dichos puertos correspondientes, y al moverse de manera 

deslizable a una posición abierta para descubrir uno de dichos 

puertos correspondientes, cada uno de dichos elementos de 

camisa deslizable tiene una ranura circunferencial interior, un 

ancho de dicha ranura circunferencial interior en dichos 

elementos de camisa deslizable asociados con un primer grupo 

de puertos contiguos separados que es diferente de un ancho de 

dichas ranuras circunferenciales interiores en dichos elementos 

de camisa deslizable asociados con un segundo grupo de 

puertos contiguos espaciados; 

(c)  un elemento de cizallamiento, que asegura inicialmente dichos 

elementos de camisa deslizable en dicha posición cerrada inicial, 

y que puede ser cizallado cuando se aplica una fuerza a uno de 

dichos elementos de camisa deslizables respectivos; 

(ii)  un primer elemento de accionamiento situado dentro de dicho orificio, que 

comprende: 

(a) una camisa de pinza cilíndrica hueca, que tiene un perfil inclinado que 

sobresale radialmente hacia afuera, estando dicho perfil configurando 

para acoplarse de manera coincidente a dichas ranuras cilíndricas 

interiores en dichas camisas deslizables asociadas con un primero de 

dichos al menos dos grupos de puertos, pero sin acoplar de manera 

coincidente dichas ranuras cilíndricas interiores asociadas con 

elementos de camisa deslizable que cubren inicialmente dicho segundo 

grupo de puertos; 

(b)  un elemento de tapón soluble, dimensionado de manera que pueda ser 
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posicionado y permanecer alojado dentro de dicha camisa de pinza de 

dicho primer elemento de accionamiento en un extremo de boca de 

pozo, el cual al menos durante un tiempo limitado cuando no se 

disuelve junto con dicha camisa deslizable obstruye sustancialmente el 

paso de un fluido dentro de dicho orificio cuando dicha camisa de pinza 

y el elemento de tapón soluble se sitúan juntos en dicho orificio y se 

disuelve después de que dicho fluido es inyectado hacia el fondo de 

dicho pozo; 

en donde la presión de fluido aplicada a un extremo de boca de pozo de dicho 

primer elemento de accionamiento hace que dicho primer elemento de 

accionamiento se mueva hacia el fondo del pozo y acople dicha ranura 

circunferencial en dicho al menos un elemento de camisa deslizable asociado con 

dicho primer grupo de puertos y no encaje con dichas ranuras circunferenciales de 

un ancho diferente en los elementos de camisa deslizable cilíndrica restantes 

asociados con dicho segundo grupo de puertos, y desplace cada elemento de 

camisa deslizable asociado con dicho primer grupo de puertos al fondo del pozo para 

así descubrir dichos puertos en dicho primer grupo de puertos; y 

(iii) un segundo elemento de accionamiento situado dentro de dicho orificio, 

que comprende: 

(a)  una camisa de pinza hueca cilíndrica, que tiene un perfil que 

sobresale radialmente e inclinado hacia afuera, estando dicho 

perfil para configurado para acoplarse de manera coincidente a 

dichas ranuras cilíndricas interiores en dichas camisas 

deslizables asociadas con un segundo de dichos al menos dos 

grupos de orificios; 

(b)  un elemento de tapón soluble, dimensionado de manera que 

pueda ubicarse y permanezca alojado dentro de dicha camisa de 

pinza de dicho segundo elemento de accionamiento en un 

extremo de boca de pozo del mismo, que al menos durante un 

tiempo limitado, cuando no se disuelve, junto con dicha camisa 

de pinza obstruye substancialmente el paso de un fluido dentro 

de dicho orificio cuando dicha camisa de pinza y el elemento de 

tapón soluble se encuentran juntos en dicho orificio y se 

disuelven después de que se inyecta dicho fluido en dicho 

revestimiento tubular; 
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En donde la presión de fluido aplicada a un extremo de boca de pozo de dicho 

elemento de boca de pozo de dicho tapón soluble, cuando un fluido es inyectado 

hacia abajo en dicho revestimiento tubular, hace que dicho segundo elemento de 

accionamiento se mueva hacia el fondo del pozo y encaje dicha ranura 

circunferencial en dicho al menos un elemento de camisa deslizable asociado con 

dicho segundo grupo de puertos, y mueva cada elemento de camisa deslizable 

asociado con dicho segundo grupo de puertos hacia el fondo del pozo, con el fin de 

descubrir de este modo dichos puertos en dicho segundo grupo de puertos.  

11. El sistema para descubrir sucesivamente al menos dos grupos separados de 

puertos contiguos espaciados a lo largo de un pozo según la reivindicación 10, en 

donde:  

- dichas ranuras interiores en un lado de fondo de pozo y / o dicho perfil 

sobresaliente en un lado de fondo de pozo de dichos primer y / o 

segundo elementos de accionamiento están provistos de un biselado 

para permitir que, después de que dicho perfil empujado elásticamente 

hacia afuera en dicho primer y segundo elemento de accionamiento se 

acople de manera coincidente con una de dichas ranuras 

circunferenciales interiores en un elemento de camisa deslizable 

asociado y mueva dicho elemento de camisa deslizable para abrir un 

puerto asociado, dicho perfil empujado elásticamente hacia afuera en 

dicho primer y / o segundo elemento de accionamiento sea liberado de 

dicho acoplamiento coincidente en el mismo cuando se aplica una 

presión de fluido adicional hacia la boca del pozo a dicho elemento de 

tapón, para permitir que dicho primer y/o segundo elemento de 

accionamiento continúe su desplazamiento hacia el fondo de pozo para 

accionar elementos adicionales de camisa deslizable de fondo de pozo 

y abra puertos adicionales en el fondo de pozo 

12.  El sistema para descubrir sucesivamente al menos dos grupos separados de 

aberturas contiguas separadas a lo largo de un pozo según la reivindicación 10, en 

donde:  

- cada uno de dichos elementos de camisa deslizable, en el extremo más 

inferior del mismo, poseen elementos de lengüeta inclinados radialmente 

hacia afuera y extendidos, cuyos extremos que sobresalen hacia arriba 

acoplan una abertura en dicho revestimiento de tubería cuando se mueve 

uno de dichos elementos de camisa deslizable respectivos para descubrir 
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un puerto asociado, cuyos extremos en dichos elementos de lengüeta 

cuando se aplican en dicha abertura impiden que dichos elementos de 

camisa deslizables se muevan hacia la boca del pozo para cerrar así un 

puerto asociado.  

13. El sistema para descubrir sucesivamente al menos dos grupos separados de 

puertos contiguos separados a lo largo de un pozo según la reivindicación 11, en 

donde:  

- cada uno de dichos elementos de camisa deslizable, en el extremo más 

inferior, posee elementos de lengüeta inclinados que se extienden 

radialmente hacia afuera y que se acoplan con una abertura en dicha 

tubería cuando uno de dichos elementos de camisa deslizable respectivo 

se mueve para descubrir un puerto asociado, cuyos elementos de pestaña 

al acoplarse a dicha abertura impiden que dichos elementos de camisa 

deslizable se muevan hacia la boca del pozo para cerrar de este modo un 

puerto asociado.  

14. El sistema para descubrir sucesivamente al menos dos grupos separados de 

puertos contiguos espaciados a lo largo de un pozo como se reivindica en la 

reivindicación 10, en donde:  

- dichos primer y segundo elementos de accionamiento están provistos, en 

un extremo de fondo del mismo, de un anillo anular de un diámetro 

sustancialmente igual al diámetro de los elementos de camisa deslizable, 

para ayudar a dicho elemento de accionamiento a moverse hacia abajo en 

el revestimiento tubular.  

15. El sistema para descubrir sucesivamente al menos dos grupos separados de 

puertos contiguos separados a lo largo de un pozo como se reivindica en la 

reivindicación 10, en donde:  

 

uno o ambos de dichos primeros o segundos elementos de accionamiento 

pueden disolverse al ser expuestos durante un período de tiempo a dicho 

fluido  

16. Un método para descubrir sucesivamente una pluralidad de puertos 

separados a lo largo de un revestimiento tubular hueco, que comprende las etapas 
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de:  

(i) inyectar un primer elemento de accionamiento que tiene un perfil 

inclinado elásticamente hacia afuera de un primer ancho hacia abajo en 

dicho revestimiento tubular que tiene una pluralidad de elementos de 

camisa deslizable que cubren, respectivamente, una pluralidad 

correspondiente de dichos puertos espaciados a lo largo de dicho 

revestimiento tubular,  

(ii) hacer fluir dicho primer elemento de accionamiento de fondo de pozo 

para hacer que dicho perfil en dicho primer elemento de accionamiento 

se acople a una ranura circunferencial interior en la parte más inferior 

de dichos elementos de camisa deslizable, y tras la aplicación de una 

presión de fluido hacia la boca del pozo de dicho primer elemento de 

accionamiento, hacer que dicho elemento de camisa deslizable se 

mueva hacia el fondo del pozo y descubra uno de dichos puertos 

asociados en dicho revestimiento tubular. 

(iii) permitir que el fluido en dicho revestimiento tubular disuelva un tapón 

en dicho elemento de accionamiento de manera que permita el flujo de 

fluido en dicho revestimiento tubular a través de dicho primer elemento 

de accionamiento; 

(iv) inyectar un elemento de accionamiento adicional hacia el fondo del 

pozo en dicho revestimiento tubular, teniendo dicho elemento de 

accionamiento adicional un perfil inclinado resistentemente hacia afuera 

de un ancho menor; 

(v) hacer que dicho perfil de dicho menor ancho acople una ranura 

circunferencial interior en un elemento de camisa deslizable más hacia 

la boca del pozo de dicho elemento de camisa deslizable más inferior  

y, después de la aplicación de presión de fluido hacia la boca del pozo 

de dicho elemento de accionamiento adicional, hacer que dicho 

elemento de camisa deslizable de boca de pozo se mueva hacia el 

fondo del pozo y de este modo descubra uno de dichos puertos 

asociados adicionales en dicho revestimiento tubular;  

(vi) permitir que el fluido en dicho revestimiento tubular disuelva un tapón 

en dicho elemento de accionamiento adicional para permitir el flujo de 

fluido en dicho revestimiento tubular a través de dicho elemento de 
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accionamiento adicional,  

(vii) repetir los pasos (iv)-(vi) hasta que se haya abierto toda la pluralidad de 

puertos espaciados a lo largo de dicho revestimiento tubular. 

 

 


