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REIVINDICACIONES 

 

1. Un empalme (1) para su uso con tuberías (2) corrugadas que tienen una 

serie de picos (3) y valles (4), comprendiendo dicho empalme (1), 

una tuerca (5) que tiene un paso (6) a través para recibir dicha tubería (2), 5 

al menos un retenedor (7) dispuesto en dicha tuerca (5), teniendo dicho 

retenedor (7) una superficie (8) de sellado del retenedor para la 

colocación en un valle (4) de dicha tubería (2) corrugada, y 

un cuerpo (9) que tiene un borde (10) de sellado del cuerpo anular 

puntiagudo para que el vértice (11) de dicho borde (10) de sellado del 10 

cuerpo se presione contra dicha superficie (8) de sellado del retenedor 

cuando dicha tuerca (5) y dicho cuerpo (9) se fuerzan entre sí. 

 

2. Un empalme (1) de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicho 

borde (10) de sellado del cuerpo anular puntiagudo se forma a lo largo 15 

del borde de dos superficies (12) del cuerpo contiguas, en el que el 

ángulo (MA) mutuo entre dichas superficies (12) es de entre 10 º y 170 º, 

preferentemente entre 45 º y 135 º y más preferentemente entre 60 º y 

120 º. 
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3. Un empalme (1) de acuerdo con la reivindicación 2, en el que el ángulo 

(TA) tangente entre dichas superficies (12) del cuerpo y una tangente 

(13) a través de dicha superficie (8) de sellado del retenedor en dicho 
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borde (10) de sellado del cuerpo, cuando dicho empalme (1) es una 

tubería (2) corrugada de sellado, está entre 10 º y 80 º, preferentemente 

entre 20 º y 70 º y más preferentemente entre 30 º y 60 º. 

4. Un empalme (1) de acuerdo con la reivindicación 2 o 3, en el que una de 

dichas superficies (12) del cuerpo está sustancialmente perpendicular a 5 

un eje (14) central longitudinal de dicho empalme (1). 

 

5. Un empalme (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 

anteriores, en el que dicha superficie (8) de sellado del retenedor es 

cóncava. 10 

 

6. Un empalme (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 

anteriores, en el que dicho borde (10) de sellado del cuerpo se dispone 

para presionar en un lado (15) de una corrugación de dicha tubería (2) 

corrugada. 15 

 

7. Un empalme (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 

anteriores, en el que dicho retenedor (7) es sustancialmente simétrico 

alrededor de un plano (16) a través del medio de dicho retenedor (7), 

siendo dicho plano (16) perpendicular a un eje (14) central longitudinal de 20 

dicho empalme (1). 

 

8. Un empalme (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
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anteriores, en el que dicho borde (10) de sellado del cuerpo anular 

puntiagudo se dispone para formar un sello (20) sustancialmente lineal 

en un extremo (17) de dicha tubería (2) corrugada. 

 

9. Un empalme (1) de acuerdo con la reivindicación 8, en el que dicho sello 5 

(20) sustancialmente lineal es menor de 3 mm, preferentemente menor 

de 2 mm y más preferentemente menor de 1 mm de ancho. 

10. Un empalme (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 

anteriores, en el que dicho vértice (11) es redondo. 

 10 

11. Un empalme (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 

anteriores, en el que dicho retenedor (7) se realiza a partir de un material 

flexible y el diámetro interior de dicho retenedor (7) es más pequeño que 

el diámetro exterior de dicho tubo (2) corrugado. 

 15 

12. Un método para conectar tuberías (2) corrugadas a un empalme (1) que 

comprende una tuerca (5), un retenedor (7) y un cuerpo (9), 

comprendiendo dicho método las etapas de: 

 

•  disponer un extremo (17) de dicha tubería (2) corrugada dentro de dicha 20 

tuerca (5) que contiene dicho retenedor (7) de manera que una superficie 

(8) de sellado del retenedor de dicho retenedor (7) se dispone en un valle 

(4) de dicha tubería (2) corrugada, 
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•  disponer dicha tuerca (5) sobre dicho cuerpo (9), en el que dicho cuerpo 

(9) comprende un borde (10) de sellado del cuerpo anular puntiagudo, 

•  forzar dicha superficie (8) de sellado del retenedor hacia un vértice (11) 

de dicho borde (10) de sellado del cuerpo anular puntiagudo para formar 

un sello (20) entre dicho empalme (1) y dicha tubería (2) corrugada 5 

comprimiendo una parte de dicha tubería (2) corrugada entre dicha 

superficie (8) de sellado del retenedor y dicho vértice (11). 

13. Un método de acuerdo con la reivindicación 12, en el que dicha 

superficie (8) de sellado del retenedor y dicho vértice (11) se fuerzan 

entre sí apretando una conexión (18, 19) roscada entre dicha tuerca (5) y 10 

dicho cuerpo (9). 

 

14. Un método de acuerdo con la reivindicación 12 o 13, en el que dicho 

método es un método para conectar tuberías (2) corrugadas a un 

empalme (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-11. 15 

 

15. Uso de un empalme (1) de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones 1-11 para formar un sello (20) metal a metal en un 

extremo (17) de la tubería (2) corrugada. 
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