
Reivindicaciones 
1. Un dispositivo de reconexión (1) para conectar y sellar contra una tubería dañada 
existente/restante (5) en un pozo, a una sarta de revestimiento (2) o un tubo, en donde la 
tubería (5) tiene un diámetro más pequeño que la sarta de revestimiento (2), y para reparar 
la tubería (5), la cual comprende un cuerpo exterior (3) y al menos un elemento de sellado 
(18) dispuesto en el mismo, en donde el cuerpo exterior (3) está dispuesto de tal manera 
que permita entrar a y rodear la parte extrema del tubo (5) en el pozo, la sarta de 
revestimiento (2) o el tubo, y 
se dispone un conjunto de sellado (8) en el cuerpo exterior (3) del dispositivo de 
reconexión (1), para sellarlo contra el tubo (5), 
caracterizado porque 
un conjunto interno y desplazable axialmente (6) dispuesto en el interior del cuerpo 
exterior (3) y que comprende al menos uno entre un conjunto de anclaje (7), el conjunto de 
sellado (8) y/o un conjunto de bloqueo desprendible (9), en donde el conjunto móvil (6) y 
al menos uno entre el conjunto de anclaje (7), el conjunto de sellado (8) y/o el conjunto de 
bloqueo desprendible (9) está(n) dispuesto(s) de tal manera que sea(n) activado(s) 
mediante la aplicación de un golpe mecánico/físico axial  a la parte superior del conjunto 
móvil (6). 
2. Un dispositivo de reconexión (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
anteriores, 
caracterizado porque 
un dispositivo de conexión, un cuello de pesca (11), está dispuesto en el extremo superior 
del conjunto móvil (6) y, al levantar el conjunto de bloqueo (9), los elementos de fijación 
(33) se rompen al aplicarse una fuerza predeterminada y el dispositivo de reconexión (1) se 
puede liberar de la tubería (5), lo que hace posible recuperar el dispositivo de reconexión 
(1) del pozo.  
3. Un dispositivo de reconexión (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
anteriores, 
caracterizado porque 
un receptáculo de agujero pulido, un PBR (10) está dispuesto en la parte superior del 
cuerpo exterior (3), sobre el conjunto móvil (6), creando un extremo receptor para un sello 



de vástago, para crear una extensión sellada de la tubería (5) y haciendo posible extender 
la tubería (5) a la superficie.  
4. Un dispositivo de reconexión (1) de acuerdo a la reivindicación 2, 
caracterizado porque 
el cuello de pesca (11) está dispuesto en la parte superior del conjunto móvil (6), dispuesto 
para transferir la fuerza de ajuste axial desde la herramienta de servicio (16), por el 
dispositivo de reconexión (1) y más allá, hasta la tubería (5). 
5. Un dispositivo de reconexión (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
2 y 4, 
caracterizado porque 
dicho cuello de pesca (11) tiene un perfil interno en su parte superior, de tal manera que se 
pueda conectar una herramienta de tracción al cuello de pesca (11). 
6. Un dispositivo de reconexión (1) de acuerdo a la reivindicación 4, 
caracterizado porque 
la herramienta de servicio (16) preferiblemente es una herramienta de servicio hidrostática 
(16) conectada por medio de una rosca (12) dispuesta en la parte superior del cuerpo 
exterior (3). 
7. Un dispositivo de reconexión (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
anteriores, 
caracterizado porque 
los elementos de fijación (25, 28, 33) están dispuestos para mantener las diversas partes del 
conjunto móvil (6) fijas entre sí en la posición no activada RIH del dispositivo de 
reconexión (1). 
8. Un dispositivo de reconexión (1) de acuerdo a la reivindicación 7, 
caracterizado porque 
los elementos de fijación (28, 33) están dispuestos para controlar la secuencia de activación 
del conjunto móvil y sus distintos sistemas/partes internos. 



9. Un dispositivo de reconexión de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 7 y 
8, 
caracterizado porque 
una serie de elementos de fijación (28, 33) se usan y se disponen simétricamente alrededor 
de las piezas del conjunto móvil (6). 
10. Un dispositivo de reconexión (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
7-9, 
caracterizado porque 
dichos elementos de fijación (28, 33) están adaptados para romperse cuando una fuerza 
axial alcanza un nivel predeterminado que supera el valor total de cizallamiento de los 
elementos de fijación (15, 33) instalados. 
11. Un dispositivo de reconexión (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 7-
10, 
caracterizado porque 
los elementos de fijación (15, 25, 28, 33) son tornillos de cizallamiento. 
12. Un dispositivo de reconexión (1) de acuerdo a la reivindicación 11 
caracterizado porque 
los elementos de fijación (15, 25, 28, 33) están hechos de un metal, como por ejemplo acero. 
13. Un dispositivo de reconexión (1) de acuerdo a la reivindicación 11, 
caracterizado porque 
los elementos de fijación (15, 25, 28, 33) están hechos de latón. 
14. Un dispositivo de reconexión (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
anteriores, 
caracterizado porque 
el elemento de sellado (18) en el conjunto de sellado (8) es un anillo formado y ubicado 
alrededor de la parte interior del cuerpo exterior (3). 



15. Un dispositivo de reconexión (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
anteriores, 
caracterizado porque 
el elemento de sellado (18) está dispuesto para expandirse hacia adentro contra la tubería 
(5) cuando es presionado desde arriba por un manguito superior (24). 
16. Un dispositivo de reconexión (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
anteriores, 
caracterizado porque 
un tope final (27), un manguito inferior, está dispuesto en el lado del extremo inferior del 
elemento de sellado (18). 
17. Un dispositivo de reconexión (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
anteriores, 
caracterizado porque 
el elemento de sellado (18) está hecho de un material flexible/elástico. 
18. Un dispositivo de reconexión (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
anteriores, 
caracterizado porque 
el elemento de sellado (18) está hecho de uno entre un material elastomérico, un material 
termoplástico, un material compuesto de grafito o caucho o combinaciones de los mismos. 
19. Un método para activar un dispositivo de reconexión para conectarse y sellarse 
contra una tubería (5) ubicada en un pozo, sarta de revestimiento (2) o tubo, en donde la 
tubería (5) tiene un diámetro menor que el agujero del pozo, sarta de revestimiento (2) o 
tubo, y para reparar una tubería dañada (5) en un pozo, que comprende un cuerpo exterior 
(3), un conjunto móvil (6) y al menos uno entre un elemento de sellado (18) dispuestos en 
este, por medio del cual el dispositivo de reconexión (1) y un conjunto de sellado (8) están 
ubicados allí sobre una parte restante de una tubería (5) en una tubería de revestimiento 
(2) o en tubo, 
caracterizado por los siguientes pasos, 
- proporcionar un golpe mecánico/físico axial  en la parte superior del conjunto móvil (6), 
y 



- de esta manera, desplazar axialmente los conjuntos internos desplazables (7-9), 
resultando en que el elemento de sellado (18) y/o la cuña (17) se expanden radialmente 
hacia adentro de tal manera que bloquean el dispositivo de reconexión (1) en su posición 
actual con respecto a la tubería (5) y se sella contra la superficie de la tubería (5). 
20. El uso de un dispositivo de reconexión (1) de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1-18 en el interior de un tubo o sarta de revestimiento (2) para conectarse 
a y sellarse contra una tubería (5) ubicada dentro de un pozo. 
 
 
 
 
 
 
 


