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DESCRIPCION DEL DISPOSITIVO AUTONOMO PARA LA
RECOLECCION Y EL ANALISIS DE INFORMACION AGRICOLA POR
MEDIO DE UN POSTE INTELIGENTE

1. Resumen
Este dispositivo contribuye a recolectar informacién agricola, proveniente del medio
ambiente. Esto para apoyar en al andlisis del suelo y del medio ambiente entregando
informacion, estadisticas, recomendaciones y alertas al agricultor o al ganadero.

Esta informacion servira al cultivador o al ganadero a tomar decisiones sobre el tipo
de cultivo, abonos o elementos que mejoren el suelo para optimizar el cultivo.

Este dispositivo también cuenta con un portal WEB centralizado que administra los
postes inteligentes, recolectando y almacenando la informacién proveniente de los
mismos. Desplegando informacién para cada Agricultor como la ubicacion de la finca o
del predio, por medio de la ubicacién del GPS de los postes, lo mismo que un histérico
de humedad ambiental, temperatura ambiental, PH del suelo, humedad del suelo,
Presién atmosférica.

El poste ademdas de recolectar informaciéon posee un sensor de movimiento que
detecta el movimiento del poste, sea causado por un humano o por un animal que
genera alarmas en tiempo real en el portal web, o en un SMS al celular del agricultor o
por la App- Aplicacion disenada para tal fin.

El Poste inteligente esta disefiado en plastico reciclado en su mayor parte, la parte
superior posee un panel solar que alimenta unas baterias recargables y demas
componentes electronicos y sensores. En la parte inferior cuenta con un moédulo en
plastico bio degradable que contiene abono, o elementos quimicos, o biolégicos que
son entregados al suelo de forma controlada dependiendo de la velocidad de
biodegradacion del plastico de este mddulo, que depende de las recomendaciones
entregadas por los sensores del poste inteligente.

Imagen de un prototipo -

2. Antecedentes de la invencion

Hemos encontrado el uso de postes para soportar alambrado inteligente que esta
conectado a sistemas de seguridad con alta tensiéon o de movimiento.



Lo mismo hemos encontrado sensores que se entierran por un tiempo en el cultivo
realizando un dataloger especializado, pero no hemos encontrado un sensor
multifuncional.

Estas soluciones difieren de nuestro concepto porque no estan permanentemente
entregando informacién y no poseen informacion en tiempo real de los parametros
tan diferentes como ph y GPS.

Ademas, nuestro dispositivo integra sensores entregando andlisis y recomendaciones
dependiendo de la ubicacién, el clima y el terreno para sugerir el tipo de cultivo y de
abono para optimizar la producciéon en un area especifica.

3. Descripcion
El dispositivo tiene como finalidad recolectar, analizar, presentar recomendaciones y

alertas al agricultor mediante un poste inteligente y un componente de software
(Portal WEB y APP).

Este dispositivo se basa en la utilizacién de un objeto que tradicionalmente se coloca
para realizar la separacién de fincas o terrenos como es el poste y al cual sostiene un
alambre de puas o electrificado.

El dispositivo cuenta con dos componentes

Poste Inteligente
El poste cuenta con tres zonas:

1. Componente Inteligente y de alimentacion:

a. Panel solar: se encarga de la carga de las baterias cuando la luz solar lo
posibilite.

b. Baterias de alimentaciéon: Baterias recargables que almacenan la
energia para ser utilizada por el dispositivo; estas deben almacenar
carga para trabajar por lo menos 5 dias sin recibir luz solar.

c. Médulo de alimentaciéon: se encarga de gestionar la alimentacién
proveniente del panel solar y almacenarla en las baterias gestionando
la alimentacién de los demas modulos y proporcionando el voltaje
requerido para cada uno. Debera utilizar la menor cantidad de
potencia para cada componente para asi garantizar 5 dias sin recibir la
luz solar.

d. Modulo de comunicacion RF, GPS y GPRS: se encarga de gestionar la
comunicacién entre el poste inteligente y el servidor central.
Entregando la posiciéon da cada poste y realizando una comunicacién
por RF entre postes. Se encarga de establecer la comunicaciéon con
Internet.



e. Modulo el micro controlador AT: se encarga de administrar los
sensores para enviar la informacidn a Internet. Los sensores recolectan
informacion cada 30 minutos por defecto, pero esto puede ser
programado al momento de la instalacién y configuracion.

f. Sensor de movimiento, es el encargado de generar alertas por
movimiento.

g. Sensor de temperatura y humedad ambiental: se encarga de recolectar
la informacion ambiental.

h. Sensor de humedad del suelo: se encarga de analizar la humedad del
punto donde esta dispuesto el poste.

i. Sensor de PH del suelo: se encarga de analizar el PH del punto donde
esta dispuesto el poste.

j. Sensor de presion barométrica: se encarga de analizar la presion
barométrica del punto donde esta dispuesto el poste.

2. Componente estructural: es la estructura del poste en plastico reciclado de
alta densidad e impacto.
3. Componente de dosificacion

a. Terminales de los sensores de humedad y PH

b. Contenedor biodegradable de aditivos de dosificaciéon controlada para
el suelo.

DISPOSITIVO AUTONOMO PARA LA RECOLECCION Y EL ANALISIS DE
INFORMACION AGRICOLA POR MEDIO DE UN POSTE INTELIGENTE

Componente Inteligente y de alimentacion
Micro controlador - administracion sensores
Modulo de comunicacién

Componente estructural

Componente de dosificacion

Componentes del dispositivo



Portal y APP

El Portal posee:

1. Modulo de Acceso, administracion e Identificacion de usuarios: se encarga
de administrar (Crear, editar, eliminar usuarios), lo mismo que gestiona las
contraseias (Cambio de contrasefias, contrasefia olvidada), y permite acceder
a los demas modulos a los usuarios identificados.

2. Mddulo de captura de informacion: se encarga de capturar y almacenar la
informacion proveniente de cada uno de los postes inteligentes instalados por
medio de Webservices, socket o puertos. Identificando los postes por usuario
(Un usuario posee varios postes).

3. Mddulo de Presentacion: se encarga de presentar al agricultor la informaciéon
resumida y sintetizada de los postes instalados en su finca, Mostrando:

a.

Mapa de la finca con la actividad de cada poste (estatus, alertas de
movimiento, etc)

Listado con el historico de alertas.

Pronostico de clima de Internet y ultimos parametros consolidados de
los postes de la finca.

Prondstico del clima utilizando las lecturas del bar6metro.

Diagrama con el historico de temperaturas por dia, semana, mes y afio o
un rango de fechas seleccionable.

Diagrama con el histdrico de la humedad ambiental por dia, semana,
mes y afio o un rango de fechas seleccionable.

Diagrama con el histérico de humedad del suelo por dia, semana, mes y
afio o un rango de fechas seleccionable.

Diagrama con el histérico de PH del suelo del suelo por dia, semana, mes
y afio o un rango de fechas seleccionable.

Comparacion con histéricos de Internet sobre las mismas graficas.
Recomendaciones por el experto. *(fase 2)

Informe proveniente base de datos consolidado para experto o
Impresion.

App con alertas en tiempo real o SMS al celular del Agricultor.



4. Descripcion de los dibujos

Imagen 1: En la imagen se observa los componentes del poste inteligente.

Componente
de alimentacién panel solar,
baterias, sensores, GPS, GPRS

Componente
estructural

Componente
de dosificacién en plastico
biodegradable, y terminales de los
sensores de la tierra

Imagen 1



Imagen 1.1: En la imagen se observa el procedimiento basico y las funciones del
componente de Software centralizado.

Inicio de sesidn

Autenticacién del usuario o
procedimiento para olvido de contrasefia

Presentacion del Dashboard
o panel de control,
pronostico meteoroldgico
Internet Vs recolectado

Mapa de la ubicacién del
terreno o finca con alertas
graficas

Histérico de temperatura e Histérico de temperatura e Andlisis de la informacién y
Informe de alertas de .
humedad en la zona Vs _ . humedad en la zona Vs recomendaciones en base a
. . movimiento y de cultivos . . - .
informacién recolectada informacién recolectada la informacién recolectada

Imagen 1.1 - Procedimiento bdsico de funcionamiento

Imagen 2: En la imagen se observa la disposicién de los sensores.

Imagen 2

Imagen 3: En la imagen se observa la disposicién del panel solar que apoya la carga de
las baterias.



Imagen 3

Imagen 4: Diferentes pantallazos, del sistema web.

LoG IN

Your email or username
2 m
Your password

O Keep me logzed in

LOGIN

member et Join us

Pantallazo Login



y o a
Periodo Producto Recomendacion Informes
)
~
E 18 (D) 65 90 @ Alertas
Temperatura Humedad Luminosidad

T

- g - 4 =

9M17°C  9/17°C 10M9°C 9/18°C 13/22°C
o o =

T W W - -
5/26°C  6/30°C T7/30°C 7/27°C 14/27°C - ‘ —
5/27°C  €/29°C 7/30°C 7/26°C 11/26°C : r

prevy 3 N
e 3

T27°C  8/29°C  9/31°C  8/26°C 11/26°C
s b

6/27°C  7/30°C  7/30°C  T/28°C 11/28°C

TOTTUTT T T TEITY

Imagen Panel de control web

Fuentes de trafico. jistrad laados por ases
=k * Cuossmsmgrsis + Ginoos e Y A
riosatn
oo &
—-Twie o
& .
“
W T2 ow
H n @ @ o »
= 5o e %
s
370 Ll L
0
> E & P & Porcentsje de las Procedencias de candidatos

= Lnkedin
Inkoeie

=
' [T [y
ey
Porcentaje de enirevistas a
Aerptace o w e
Aceptacspr

Recuento e ofertas

[l
W Irforméiic y lelcomunicaciones Vilda
Comercial y vertas. T . Nusvas clertas. Ofertas Activas - Oferias Coracan.
i
Hretri 5
g nck
o . »
Ao et u -
s
ey =
e = " 5, 2
it 3
Sarkdady saiud 215 2 = a "
to . — %R
T ol AN +
Sy : 7
= :

Pantallazo de Informes

%
LY
S
%
% | o

5. Construccion

El dispositivo se basa en el concepto de un poste inteligente que se compone de
partes

Esta construido de tapas reciclables, que poseen suficiente fuerza y durabilidad.



Detalle del ensamblaje de los sensores

6. Exposicion detallada de modos de uso
Por ser un dispositivo de recoleccidon y analisis de informacidon y alertas tempranas,
puede ser utilizado en el sector agricola y ganadero principalmente.

Puede ser utilizado para la separacion tradicional de fincas o terrenos, y al igual
suministra informacion en tiempo real al agricultor o al ganadero.

7. Reivindicaciones

1. El dispositivo estd basado en un poste de plastico reciclado, en el que se
afiadan los sensores y el sistema de alimentacion por bateria y solar.

2. El dispositivo transmite informacién a un servidor central que analiza y genera
alertas a una APP y a una aplicacién WEB.

3. El Dispositivo cuenta con sensores:

Barométricos.

Temperatura y humedad ambientales

De posicionamiento global GPS.

Moédulo de GPRS para el envio de datos

De impacto.

De PHP de la tierra.

De humedad de la tierra.

4. El dispositivo cuenta con un sistema de apoyo solar para mantener la carga de
baterias.

5. El dispositivo determina el perimetro y la ubicacién de la parcela o finca por
medio de GPS. Determina el prondstico del clima con los datos capturados por
los sensores y la informacion meteorolégica proveniente de Internet.

mo AN o
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6. El dispositivo mide pardmetros de la tierra para apoyar procesos de
dosificacién de agua, abonos o minerales por medio de capsulas de plastico
biodegradable en diferentes puntos de finca.

7. El dispositivo sirve como sistema de seguridad para alertar de movimientos
sobre el cercado.

8. El dispositivo apoya procesos educativos para ensefiar a cultivar, entregando
parametros basicos climatolégicos y del terreno.

9. El dispositivo alerta sobre heladas y cambios bruscos de temperatura y
humedad, puede ser conectado a un sistema de riego por medio de actuadores
inalambricos que contrarreste las heladas humedeciendo los cultivos.

10. El dispositivo se conecta por medio de Radio frecuencia a otros postes sin
conexion a Internet para optimizar el consumo y el costo.
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