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REIVINDICACIONES 

 

1. Un remolque para vehículo de dos ruedas, que comprende: 

- Un marco tubular (10),  

- Un tenedor de dos brazos (14) acoplado en un extremo (12) del marco 

tubular, 

- Una rueda (13) sujeta mediante un eje (17) entre los brazos del tenedor, 

- Un sistema de amortiguación (20) que une el tenedor con el marco tubular, 

- Un mecanismo de acople (25) que permite unir el remolque a un vehículo de 

dos ruedas, 

- Un sistema de soporte (26) ubicado debajo del marco tubular, en la parte 

frontal del mismo, que soporta el remolque cuando éste está en reposo y/o 

no está acoplado a un vehículo, 

Caracterizado porque el marco tubular consiste de un solo tubo que integra todos 

los elementos del remolque. 

 

2. Un remolque de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el 

mecanismo de acople (25) es una junta cardánica. 

 

3. Un remolque de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado porque el 

mecanismo de acople (25) permite que el remolque articule 50° a izquierda y/o 

derecha del vehículo de dos ruedas. 

 

4. Un remolque de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque en el 

extremo (12) del marco tubular donde se acopla el tenedor, se encuentran tres tubos 
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que sobresalen perpendicularmente al marco, uno verticalmente (22) y dos hacia 

los lados (23, 24) formando ángulos de 90° entre sí y con el marco tubular. 

 

5. Un remolque de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el tubo 

central del marco tubular tiene en un extremo un codo ascendente con un ángulo 

de 45° que remata en un codo horizontal con un ángulo de 45° unido a al sistema 

de acople. 

 

6. Un remolque de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el 

marco tubular permite adaptar diversos contenedores para el transporte de carga. 

 

7. Un remolque de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la 

rueda comprende dos elementos de señalización luminosa (41, 42). 

 

8. Un remolque de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el 

marco tubular permite adaptar el soporte (80) para el transporte de bicicletas. 

 

 


