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Pereira, Mayo 9 de 2017

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Atentamente: Doctor JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Bogotá D.C.

ASUNTO: RESPUESTA DE REQUERIMIENTO DE EXAMEN DE FONDO:

OFICIO: 4872
EXPEDIENTE: 15266152
PATENTE MODELO DE UTILIDAD
COMERCIAL MILENIUM S.A.S

Respetados Señores:

A continuación relaciono los cambios solicitados en su solicitud

En cuanto al numeral No.3 del oficio que tiene que ver con “DE LA SOLICITUD DE LA PATENTE”:

a. TITULO: “DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN FORMA CILINDRICA CON CIERRE DE BISAGRA
VERTICAL PARA MEDIDORES DE AGUA”.

Anexo: Forma de solicitud de patente modificada con nuevo titulo (Solicitud de patente
No.1 Modificada)

b. REINVINDICACIONES:

1. Dispositivo de seguridad A-15 para medidores de agua está conformado de 5 piezas
fundamentales que son:  (1), lado derecho que tiene en su parte frontal una
perforación que permite la entrada y salida de los acoples de alimentación de agua
del medidor; también tiene soldada una bisagra hembra y una aleta con dos
perforaciones enroscadas donde serán alojados dos tornillos de seguridad (2), lado
izquierdo que tiene en su parte frontal una perforación que permite la entrada y
salida de los acoples de alimentación de agua del medidor, también tiene soldada
una bisagra macho, tiene una aleta con dos perforaciones finales para los tornillos
de seguridad y un buje soldado a esa parte donde se alojara un tornillo guía,  (3)
tornillo guía que está alojado en el buje de la parte frontal del dispositivo de
seguridad A-15 para medidor de agua permite que esté sujeto a la base del anclaje
o cruceta (4) dos tornillos de seguridad que van alojados en las aletas de las dos
partes del dispositivo de seguridad de los lados derecho e izquierdo para cerrarlo.(5),
Cruceta o anclaje que está unido al tornillo guía.

2. Dispositivo de seguridad A-15 para medidores de agua  de acuerdo con la
reivindicación (1) se caracteriza que la perforación frontal que tiene la parte derecha
e izquierda puede variar de diámetro.

3. Dispositivo de seguridad A-15 para medidores de agua  de acuerdo con la
reivindicación (1) caracterizado además porque el dispositivo puede tener cambios
de tamaño y dimensión en sus aletas y perforación para los tornillos de seguridad
como por ejemplo cambios en sus diámetros y cantidad.

c. Expresión “GALVANIZADO”:

En este requerimiento contenido en la reivindicación 1, se hace la corrección
correspondiente, prescindiendo de dicho material.

De esta forma se da respuesta a los requerimientos solicitados por su dependencia.

HERNAN ALONSO GIRALDO GOMEZ
Representante Legal
COMERCIAL MILENIUM S.A.S.
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