
REIVINDICACIONES 

1. Un método de ajuste de la composición de un 

producto de cromatografía para lograr una proporción objetivo 

de un componente deseado, que comprende: 

poner en contacto una zona de entrada de un aparato de 

cromatografía de lecho en movimiento simulado ("SMB") que 

comprende una resina catiónica con una alimentación de 

entrada que comprende proporciones de alimentación de entrada 

del componente deseado y un segundo componente y que tiene un 

contenido de sólidos disueltos de la alimentación de entrada;  

poner en contacto una zona de elución del aparato SMB 

con una alimentación de eluyente que comprende proporciones 

de alimentación de eluyente del componente deseado y el 

segundo componente y que tiene un contenido de sólidos 

disueltos de la alimentación de eluyente; y  

operar el aparato SMB para mezclar el componente deseado 

de la alimentación de entrada, suministrada a través de una 

zona de enriquecimiento del aparato SMB, con el componente 

deseado de la alimentación de eluyente, suministrada a través 

de la zona de elución, para formar un producto de extracto 

que comprende la proporción objetivo del componente deseado y 

un contenido de sólidos disueltos del extracto,  

en el que la proporción objetivo del componente deseado 

es mayor que la proporción de alimentación de entrada del 

componente deseado, y  

en el que el contenido de sólidos disueltos del extracto 

es al menos el 50 %, al menos el 60 % o al menos el 80 % del 



contenido de sólidos disueltos de la alimentación de entrada; 

y 

recoger el producto de extracto que tiene la proporción 

objetivo del componente deseado del aparato SMB.  

2. El método de la reivindicación 1, en el que dicha 

proporción de alimentación de eluyente del componente deseado 

está seleccionada para mezclarse con el componente deseado de 

la alimentación de entrada suministrada a través de la zona 

de enriquecimiento para producir la proporción objetivo del 

componente deseado en el producto de extracto. 

3. El método de la reivindicación 1, en el que la 

alimentación de eluyente es la misma que la alimentación de 

entrada. 

4. El método de la reivindicación 1, en el que la 

alimentación de eluyente se diluye no más de 0.2 volúmenes de 

agua antes de ponerse en contacto con la zona de elución. 

5. El método de la reivindicación 1, en el que la 

alimentación de eluyente se combina continuamente con agua 

para poner en contacto la zona de elución con una 

alimentación de eluyente diluida, en el que una relación de 

volumen de alimentación de eluyente con respecto a agua es 

1:2.  

6. El método de la reivindicación 1, en el que la 

alimentación de eluyente se pone en contacto con la zona de 

elución durante un periodo de tiempo, seguido de un segundo 

periodo de tiempo donde el agua se pone en contacto con la 

zona de elución sin la alimentación de eluyente, en el que el 



primer periodo de tiempo y el segundo periodo de tiempo están 

seleccionados de manera que una relación en volumen de 

alimentación de eluyente con respecto a agua sea 1:2 antes de 

un movimiento de etapa en el aparato SMB. 

7. El método de la reivindicación 1, en el que la 

proporción de alimentación de eluyente del componente deseado 

es mayor que la proporción de alimentación de entrada del 

componente deseado.  

8. El método de la reivindicación 1, que comprende 

además recoger del aparato SMB una corriente de refinado que 

tiene proporciones de refinado de dicho componente deseado y 

dicho segundo componente, en el que la proporción de refinado 

de dicho segundo componente es superior a la proporción de 

alimentación de entrada del segundo componente.  

9. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 

8, en el que dicho componente deseado es fructosa y dicho 

segundo componente es glucosa.  

10. El método de la reivindicación 8, en el que dicho 

componente deseado es fructosa y dicho segundo componente es 

glucosa y que comprende además:  

añadir la corriente de refinado a una corriente de 

entrada que comprende glucosa para formar una corriente 

enriquecida en glucosa combinada;  

poner en contacto una columna de cromatografía de 

glucosa isomerasa que comprende glucosa isomerasa con la 

corriente enriquecida en glucosa combinada durante un tiempo 



suficiente para enriquecer una proporción de fructosa en la 

columna; y  

eluir de la columna de glucosa isomerasa una mezcla 

enriquecida en fructosa.  

11. El método de la reivindicación 10, en el que la 

etapa de poner en contacto la zona de entrada con la 

alimentación de entrada comprende poner en contacto la zona 

de entrada con la mezcla enriquecida en fructosa eluida. 

12. El método de la reivindicación 10, en el que dicha 

etapa de poner en contacto la columna de glucosa isomerasa 

comprende poner en contacto la columna durante menos de un 

tiempo requerido para llevar las proporciones de fructosa y 

glucosa a un punto de equilibrio para la glucosa isomerasa, 

por el cual la mezcla enriquecida en fructosa eluida tiene 

una proporción más baja de fructosa que la que se obtendría 

poniendo en contacto la columna de glucosa isomerasa durante 

el tiempo requerido para llevar las proporciones de fructosa 

y glucosa al punto de equilibrio para la glucosa isomerasa. 

13. El método de la reivindicación 12, en el que la 

etapa de poner en contacto la zona de entrada con la 

alimentación de entrada comprende poner en contacto la zona 

de entrada con la mezcla enriquecida en fructosa eluida. 

14. El método de la reivindicación 1, en el que no se 

añade agua al aparato SMB que diluiría el contenido de 

sólidos disueltos del extracto en comparación con el 

contenido de sólidos disueltos de la alimentación de entrada. 



15. El método de la reivindicación 1, en el que dicho 

componente deseado es fructosa y dicho segundo componente es 

glucosa, en el que la proporción de alimentación de entrada 

de fructosa es 42-44 %, siendo el resto glucosa, y la 

proporción de fructosa objetivo en el producto de extracto es 

55 %-60 %, siendo el resto principalmente glucosa. 

16. El método de la reivindicación 15, en el que el 

contenido de sólidos disueltos de la alimentación de entrada 

y el contenido de sólidos disueltos del extracto son cada uno 

al menos el 50 % en peso/vol. 

17. Un método de ajuste de la proporción de fructosa en 

un producto de jarabe de maíz de alta fructosa para lograr 

una proporción objetivo de dicha fructosa, que comprende: 

poner en contacto un aparato de cromatografía de lecho 

en movimiento simulado ("SMB") que contiene una resina 

catiónica que facilita el enriquecimiento de fructosa con 

respecto a glucosa en una zona de enriquecimiento de fructosa 

del aparato SMB con una alimentación de entrada y una 

alimentación de eluyente, en el que cada una de dicha 

alimentación de entrada y dicha alimentación de eluyente 

comprende mezclas de fructosa y glucosa y tiene un contenido 

de sólidos disueltos;  

operar el aparato SMB para producir en la zona de 

enriquecimiento de fructosa el producto de jarabe de maíz de 

alta fructosa que tiene la proporción objetivo de fructosa y 

un producto contenido de sólidos disueltos; y 



recoger de la zona de enriquecimiento de fructosa del 

aparato SMB el producto de jarabe de maíz de alta fructosa 

que tiene la proporción objetivo de fructosa,  

en el que el producto de jarabe de maíz de alta fructosa 

tiene un contenido de sólidos disueltos que es al menos el 

50 %, al menos el 60 %, o al menos el 80 % del contenido de 

sólidos disueltos de la alimentación de entrada.  

18. Un método de optimización de los costes 

operacionales de producción de un producto de jarabe de maíz 

de alta fructosa que tiene una proporción de fructosa 

objetivo, que comprende: 

operar un aparato de lecho en movimiento simulado 

("SMB") para lograr la proporción objetivo de fructosa según 

el método de la reivindicación 15;  

recoger una corriente de refinado enriquecida en glucosa 

del aparato SMB en el que una proporción de glucosa en dicha 

corriente de refinado es superior a una proporción de glucosa 

en dicha alimentación de entrada;  

usar la corriente de refinado enriquecida en glucosa 

como una corriente de entrada para una columna de glucosa 

isomerasa;  

operar la columna de glucosa isomerasa para convertir 

glucosa en la corriente de entrada en fructosa para producir 

una mezcla enriquecida en fructosa que tiene proporciones 

determinadas de fructosa y glucosa, en el que dicha 

alimentación de entrada de dicha etapa de contacto comprende 

la mezcla enriquecida en fructosa; y 



usar un modelo de programa lineal para minimizar los 

costes totales inherentes a:  

(a) la sustitución de la columna de glucosa isomerasa a 

medida que se afecta por las proporciones determinadas de 

fructosa con respecto a glucosa en la mezcla enriquecida en 

fructosa;  

(b) la frecuencia de sustitución de la resina catiónica 

en el aparato SMB;  

(c) la eliminación de agua de una corriente de salida de 

cualquiera de ambos del aparato SMB y la columna de glucosa 

isomerasa; y  

(d) la maximización de la producción del producto de jarabe 

de maíz de alta fructosa objetivo por unidad de coste. 


