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REIVINDICACIONES 

 

1. Un sistema de puerta para una instalación de ascensor (2), el cual comprende 

una cabina de ascensor (4), en donde el sistema de puerta comprende: 

una primera hoja de puerta de la cabina pivotante (20) y 5 

una primera hoja de puerta del pozo pivotante (22), 

en donde la primera hoja de puerta de la cabina (20) se puede montar en una 

abertura de la puerta de cabina (7) de la cabina de ascensor (4), y la primera hoja 

de puerta del pozo (22) se puede montar en una abertura de la puerta del pozo (6) 

de la instalación de ascensor (2), en donde al menos una parte de la abertura de la 10 

puerta del pozo (6) se puede cerrar por la primera hoja de puerta del pozo (22) en 

la posición cerrada de la misma y un plano de puerta del pozo (12) se forma a lo 

largo de la hoja de puerta del pozo (22), el cual se puede disponer en la posición 

cerrada de la misma, en donde al menos una parte de la abertura de la puerta de 

cabina (7) se puede cerrar por la primera hoja de puerta de cabina (20) en la posición 15 

cerrada de la misma y un plano de puerta de cabina (10) se forma a lo largo de la 

hoja de puerta de cabina (20), la cual se puede disponer en la posición cerrada de 

la misma, en donde la hoja de puerta de cabina (20), en la posición abierta de la 

misma, se extiende a través del plano de la puerta del pozo (12), o la hoja de puerta 

del pozo (22), en la posición abierta de la misma, se extiende a través del plano de 20 

la puerta de cabina (10), en donde la primera hoja de puerta de cabina (20) se puede 

montar en un eje de pivote principal (24) dispuesto en la cabina de ascensor (4), y 

la primera hoja de puerta del pozo (22) se puede montar en un eje de pivote principal 

adicional (26), en donde el eje de pivote principal (24) asignado a la hoja de puerta 

de cabina (20) se dispone en paralelo al eje de pivote principal (26) asignado a la 25 

hoja de puerta del pozo (22), en donde el sistema de puerta comprende 

- una segunda hoja de puerta de cabina (21), dicha segunda hoja de puerta 

de cabina (21) se monta de forma pivotante en un eje de pivote secundario (25) en 
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la primera hoja de puerta de cabina (20) de forma tal que la primera y la segunda 

hoja de puerta de cabina (20, 21) forman una puerta plegable, y 

- una segunda hoja de puerta del pozo (23), en donde la segunda hoja de 

puerta del pozo (23) se monta de forma pivotante en un eje de pivote secundario 

(27) en la primera hoja de puerta del pozo (22) de forma tal que la primera y la 5 

segunda hoja de puerta del pozo (22, 23) forman una puerta plegable, en donde los 

ejes de pivote secundarios (25, 27) se disponen en paralelo a los ejes de pivote 

principales (24, 26), en donde la primera hoja de puerta del pozo (22) y la primera 

hoja de puerta de cabina (20), en la posición abierta de las mismas, se disponen 

con el fin de apilarse directamente una al lado de la otra, y en donde la segunda 10 

hoja de puerta del pozo (23) y la segunda hoja de puerta de cabina (21), en la 

posición abierta de las mismas, se disponen con el fin de apilarse directamente una 

al lado de la otra. 

 

2. El sistema de puerta de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la segunda 15 

hoja de puerta de cabina (21) tiene un eje de soporte (28), dicho eje de soporte (28) 

se dispone con el fin de ser capaz de desplazarse a lo largo del plano de la puerta 

de cabina (10) durante una abertura o cierre, respectivamente, del sistema de puerta 

y/o en donde la segunda hoja de puerta del pozo (23) tiene un eje de soporte 

adicional (29), en donde el eje de soporte (29), el cual se puede asignar a la puerta 20 

del pozo (6), se dispone con fin de ser capaz de desplazarse a lo largo del plano de 

la puerta del pozo (12) durante una abertura o cierre, respectivamente, del sistema 

de puerta. 

 

3. El sistema de puerta de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en 25 

donde la primera y segunda hojas de puerta de cabina (20, 21), en la posición 

abierta de las mismas, forman un ángulo de abertura en el rango de 5 a 15 grados, 
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y/o en donde la primera y segunda hojas de puerta del pozo (22, 23), en la posición 

abierta de las mismas, forman un ángulo de abertura en el rango de 5 a 15 grados. 

 

4. El sistema de puerta de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en 

donde los ejes de pivote principales o secundarios (24, 25, 26, 27) se disponen de 5 

forma sustancialmente vertical. 

 

5. El sistema de puerta de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en 

donde el sistema de puerta se forma como un sistema de puerta plegable. 

 10 

6. El sistema de puerta de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en 

donde la primera hoja de puerta del pozo (22), en la posición cerrada de la misma, 

tiene un ancho orientado horizontalmente paralelo al plano de la puerta del pozo 

(12), y la primera hoja de puerta de cabina (20), en la posición cerrada de la misma, 

tiene un ancho orientado horizontalmente (BK1) paralelo al plano de la puerta de 15 

cabina (10), en donde los anchos, los cuales se pueden asignar a la primera hoja 

de puerta del pozo (22) y a la primera hoja de puerta de cabina (20), son 

ampliamente idénticos. 

 

7. El sistema de puerta de acuerdo con la reivindicación 6, en donde la segunda 20 

hoja de puerta del pozo (23), en la posición cerrada de la misma, tiene un ancho 

orientado horizontalmente paralelo al plano de la puerta del pozo (12), y la segunda 

hoja de puerta de cabina (21), en la posición cerrada de la misma, tiene un ancho 

orientado horizontalmente (BK2) paralelo al plano de la puerta de cabina (12), en 

donde los anchos, los cuales se pueden asignar a la segunda hoja de puerta del 25 

pozo (23) y a la segunda hoja de puerta de cabina (21), son ampliamente idénticos, 

y en donde el ancho (BK1), el cual se puede asignar a la primera hoja de puerta de 
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cabina (20), es ampliamente idéntico al ancho (BK2), el cual se puede asignar a la 

segunda hoja de puerta de cabina (21). 

 

8. Una instalación de ascensor que comprende un sistema de puerta de acuerdo 

con una de las reivindicaciones 1 a 7, que comprende una primera hoja de puerta 5 

de cabina (20), la cual se monta de forma pivotante en una cabina de ascensor (4), 

y una primera hoja de puerta del pozo (22), la cual se monta de forma pivotante en 

una abertura de la puerta del pozo (6), en donde al menos una parte de la abertura 

de la puerta del pozo se puede cerrar por la primera hoja de puerta del pozo (22) en 

la posición cerrada de la misma y al menos una parte de la abertura de la puerta de 10 

cabina (7) se puede cerrar por la primera hoja de puerta de cabina (20) en la posición 

cerrada de la misma, en donde un plano de puerta de cabina (10) se forma a lo largo 

de la hoja de puerta de cabina (20), la cual se puede disponer en la posición cerrada 

de la misma, y un plano de puerta del pozo (12) se forma a lo largo de la hoja de 

puerta del pozo (22), el cual se puede disponer en la posición cerrada de la misma, 15 

en donde la hoja de puerta de cabina (20), en la posición abierta de la misma, se 

extiende a través del plano de la puerta del pozo (12), o la hoja de puerta del pozo 

(22), en la posición abierta de la misma, se extiende a través del plano de la puerta 

de cabina (10). 

  20 


