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REIVINDICACIONES 

1. Dispositivo transportable y expansible para el tratamiento y acumulación de 

agua lluvia  caracterizado porque comprende:  

 tanques de recibo y tanques de acumulación, donde cada uno de 

dichos tanques (2) comprende una pared lateral (3) conformada con una 

lámina (1) que incluye rebordes extremos (8), un reborde inferior (7) y un 

reborde superior (7’) y que está curvada formando un cilindro, soportada 

por un plato base (5) que incluye un anillo perimetral (6) que recibe en su 

interior el reborde inferior (7) de la lámina (1) y la mantiene conformando un 

cilindro de tanque (2); donde los rebordes extremos (8) de la lámina (1) son 

cerrados mediante una tira (9) alargada dispuesta verticalmente siguiendo 

la trayectoria de los rebordes extremos (8) dispuestos en traslape y 

cerrados mediante elementos de sujeción dispuestos en agujeros pasantes 

(10) formando un línea vertical donde cada uno encaja en el orificio 

reciproco practicado en la lámina (1) adyacente a cada reborde extremo (8); 

 canales (16) de conducción de agua lluvia dispuestas en dirección a 

dichos tanques (2) mediante tuberías bajantes (17); y, 

 sistemas de filtrado de solidos mediante láminas circulares de filtro 

(18) con orificios (19) dispuestos al interior de dichos tanques (2) 

adyacentes a la tubería bajante (17). 

2. Dispositivo transportable y expansible para el tratamiento y acumulación de 

agua lluvia según la reivindicación 1  caracterizado porque el tanque (2), 

se cierra en su borde superior mediante un anillo de acople (14) que 

comprende un cinturón cilíndrico que conforma la altura del anillo e incluye 

hacia su interior un canal superior (15) opuesto a un canal inferior (15’), 

donde el canal inferior (15’) recibe el borde superior de la lámina dispuesta 

por debajo del anillo de acople (14) y cierra la pared conformando el tanque 

inferior (2) y donde el anillo de acople (14) recibe dentro del canal superior 

(15) el borde de una nueva lámina flexionada de un tanque superior (2’) y 

donde el tanque inferior (2) está en comunicación interior con el tanque 

superior (2’) sumando el volumen de capacidad; y, donde dicho tanque 

superior (2’) a su vez se cierra a traslape mediante una tira (9) que 

comprenden agujeros (10) que aseguran la lámina flexionada en cada 

reborde extremo mediante elementos de sujeción. 

3. Dispositivo transportable y expansible para el tratamiento y acumulación de 

agua lluvia según la reivindicación 1  caracterizado porque el tanque (2) 

está conformado de láminas (1, 1’ y 1’’) dispuestas a traslape hacia sus 

rebordes (8) donde cada lámina (1, 1’ y 1’’) se dispone a continuación de la 
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siguiente siguiendo el curso perimetral sobre el anillo de recibo (6) hasta 

completar el perímetro, donde el plato base (5) es una manta conformada 

de tela impermeable. 

4. Dispositivo transportable y expansible para el tratamiento y acumulación de 

agua lluvia según la reivindicación 1 2 ó 3  caracterizado porque 

comprende adicionalmente sistemas de ductos mediante tuberías de 

interconexión (20) y motobombas (21). 

5. Dispositivo transportable y expansible para el tratamiento y acumulación de 

agua lluvia según la reivindicación 4  caracterizado porque comprende 

columnas de filtrado (22) que incluye elementos de filtrado seleccionados 

de fieltros, piedras y mallas o una combinación de varios filtros que incluye 

un sistema de adición de químicos de depuración y purificación. 

6. Dispositivo transportable y expansible para el tratamiento y acumulación de 

agua lluvia según la reivindicación 5  caracterizado porque los elementos 

de sujeción para asegurar la tira (9) alargada, son pernos y tuercas de 

apriete. 

7. Dispositivo transportable y expansible para el tratamiento y acumulación de 

agua lluvia según la reivindicación 6  caracterizado porque cada tanque 

(2) adicionalmente comprende conexiones de tubería (11 y 13) interiores de 

distribución a tanques colindantes; donde cada tanque adicionalmente 

comprende una tapa (12) para cerrar su interior.  

8. Dispositivo transportable y expansible para el tratamiento y acumulación de 

agua lluvia según la reivindicación 7  caracterizado porque las láminas (1) 

son transparentes y comprenden resistencias a la flexión entre 60 y 90 

MPa, dimensiones entre 120 cm y 240 cm de largo y entre 1 y 10 mm de 

espesor. 
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