
Reivindicaciones 

 

1. Dispositivo modular de higienización y/o esterilización de fluidos con luz 
ultravioleta, que comprende un Recipiente refrigerado (I), Tubos que 
conforman módulos de tubos (II), Intercambiador de calor (III), Artefacto de 
bombeo, centrífuga o lóbulos intercambiables (IV), Sistema automatizado de 

válvulas (V) y un tanque de almacenamiento del producto (VI). 
 

2. Dispositivo modular de higienización y/o esterilización de luz ultravioleta de 
acuerdo a la reivindicación 1, caracterizado porque comprende un recipiente 
refrigerado (I) que contiene el fluido, el cual está conectado con mangueras a 
módulos de tubos en serie (II), en una proporción de 1:3 hasta 1:48.  

 
3. Dispositivo modular de higienización y/o esterilización de luz ultravioleta de 

acuerdo a la reivindicación 1, caracterizado porque comprende módulos de 
tubos en serie (II) en una proporción de al menos 3:67 hasta 48:960 con los 
tubos. En donde los tubos en serie pueden ser lisos o labrados, posicionados 

horizontal y/o verticalmente, o de cuarzo, los cuales comprenden lámparas 
UV tubulares al interior.  

 

4. Dispositivo modular de higienización y/o esterilización de luz ultravioleta de 
acuerdo a la reivindicación 1, caracterizado porque comprende 
intercambiadores de calor (III), los cuales están conectados en una proporción 
1:1 con los módulos de tubos en serie (II). Estos pueden ser de contacto 

directo o no con los fluidos o pueden ser intercambiadores de superficie, en 

donde pueden ser utilizados los de placas o de tubos.  
 
 
 



5. Dispositivo modular de higienización y/o esterilización de luz ultravioleta de 

acuerdo a la reivindicación 1, caracterizado porque comprende un artefacto 
de bombeo, de tipo centrífuga o lóbulos intercambiables (IV), de tipo trifásico, 

los cuales se pueden utilizar individualmente o combinarlos según 
requerimientos industriales. 

 

6. Dispositivo modular de higienización y/o esterilización de luz ultravioleta de 

acuerdo a la reivindicación 1, caracterizado porque comprende un sistema 
automatizado de válvulas (V), preferiblemente entre 4 y 8 válvulas. 

 
7. Dispositivo modular de higienización y/o esterilización de luz ultravioleta de 

acuerdo a la reivindicación 1, caracterizado porque comprende un tanque de 
almacenamiento (VI) del producto final y el cual está en una proporción 1:1 
con el recipiente refrigerante (I). 

 


