
15 
 

 

REIVINDICACIONES 

 

1. Una boquilla de dos piezas para la gaita colombiana caracterizada porque 

dicha boquilla comprende una pieza de fijación (1), una pieza intercambiable (2), y 

un sistema de rosca (3) que permite el acople y fijación de las piezas de la boquilla.  

 

2. La boquilla de dos piezas de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada 

porque la pieza de fijación (1) tiene una forma cilíndrica hueca e incluye una entrada 

hembra (4) y una salida macho (5).  

 

3. La boquilla de dos piezas de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada 

porque la pieza de fijación (1) cuenta además con dos hendiduras (6,6’) en la parte 

exterior de su cuerpo cilíndrico.  

 

4. La boquilla de dos piezas de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2 o 

3, caracterizada porque: 

 

i) la pieza de fijación (1) tiene un tamaño estándar de entre 20 mm a 30 mm 

de longitud con un diámetro externo fijo de entre 12 mm a 16 mm; 

 

ii) el diámetro interno de la entrada hembra (4) de la pieza de fijación (1) es 

de entre 7 mm a 9 mm y el diámetro interno de la salida macho (5) de la 

pieza de fijación (1) es de entre 5, 35 mm y 7,35 mm; 

 

iii) las hendiduras (6,6’) del cuerpo cilíndrico de la pieza de fijación (1) tienen 

un ancho de entre 2 mm a 4 mm y rodean todo el cuerpo cilíndrico de 

dicha pieza; y 

 

iv) las hendiduras (6,6’)  se encuentran hacia los extremos abiertos de la 

pieza de fijación (1) a una distancia de entre 4 mm a 6 mm de los bordes 

abiertos y a una distancia entre ellas mismas de entre 8 a 10 mm.   

 

5. La boquilla de dos piezas de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada 

porque la pieza intercambiable (2) tiene una forma cónica hueca e incluye un 

extremo hembra (7) y un extremo macho (8).  

 

6. La boquilla de dos piezas de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizada 

porque: 
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i) la pieza intercambiable (2) tiene una longitud estándar de entre 50 mm a 

60 mm; 

 

ii) el extremo hembra (7) de la pieza intercambiable (2) tiene un diámetro 

externo de entre 5 mm a 8 mm y un diámetro interno de entre 4,5 mm a 6 

mm.  

 

iii) el extremo macho (8) de la pieza intercambiable (2) tiene un diámetro 

externo de entre 4 mm a 7 mm y un diámetro interno de entre 3,5 mm a 5 

mm; 

 

iv) el extremo hembra (7) de la pieza intercambiable (2) tiene una longitud de 

entre 15 mm a 25 mm mientras que el extremo macho (8) de la pieza 

intercambiable (2) tienen una longitud de entre 10 mm a 20 mm.  

 

7. La boquilla de dos piezas de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 

6, caracterizada porque el sistema de rosca (3) comprende un sistema de rosca 

interna (3a) y un sistema de rosca externa (3b). 

 

8. La boquilla de dos piezas de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizada 

porque el sistema de rosca interna (3a) se encuentra en el interior de la pieza de 

fijación (1) y comprende filetes en forma geométrica aguda. 

 

9. La boquilla de dos piezas de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizada 

porque el sistema de rosca externa (3b) se encuentra en el exterior de la pieza 

intercambiable (2). 

 

10. La boquilla de dos piezas de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 7 a 

9, caracterizada porque el sistema de rosca externa (3b) de la pieza intercambiable 

(2) tiene una longitud de entre 15 mm a 25 mm. 

  

11. La boquilla de dos piezas de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 

10, caracterizada porque el extremo macho (8) de la pieza intercambiable (2) se 

inserta por la entrada hembra (4) de la pieza de fijación (1).  
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12. La boquilla de dos piezas de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 

11, caracterizada porque el acople total de la pieza de fijación (1) con la pieza 

intercambiable (2) se logra a través del sistema de rosca (3). 

 

13. La boquilla de dos piezas de acuerdo con la reivindicación 12, caracterizada 

porque el sistema de rosca externa (3b) de la pieza intercambiable (2) impide que 

entre toda la pieza intercambiable (2) con solo la presión de las dos piezas.  

 

14. La boquilla de dos piezas de acuerdo con la reivindicación 12, caracterizada 

porque el giro de la pieza intercambiable (2) en sentido horario o con las manecillas 

del reloj acerca el extremo macho (8) al borde superior del tubo de la gaita. 

 

15. La boquilla de dos piezas de acuerdo con la reivindicación 12, caracterizada 

porque el giro de la pieza intercambiable (2) en sentido antihorario o en contra de las 

manecillas del reloj aleja el extremo macho (8) del borde superior del tubo de la 

gaita. 

 

16. La boquilla de dos piezas de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 

15, caracterizada porque las dos piezas de la boquilla ensambladas se insertan 

dentro de la cabeza de la gaita.  

 

17. La boquilla de dos piezas de acuerdo con la reivindicación 16, caracterizada 

porque la pieza de fijación (1) se encuentra cubierta dentro la cabeza, junto con las 

hendiduras (6, 6’), y los extremos abiertos (7,8) de la pieza intercambiable (2) no se 

tapan ni se cubren.  

 


