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REIVINDICACIONES 

1. Un sistema para detectar humedad en un 

artículo absorbente portado por un usuario, caracterizado 

el sistema porque comprende: un elemento detector de 

impedancia, en donde el elemento detector de impedancia 5 

incluye electrodos; un miembro de sujeción para asegurar el 

elemento detector de impedancia en un lugar sobre una 

superficie exterior del artículo absorbente, en donde los 

electrodos se colocan a fin de acoplarse de manera 

capacitiva a una región interior del artículo absorbente y 10 

para medir una impedancia del artículo absorbente desde el 

lugar sobre la superficie exterior del artículo absorbente; 

un sub-sistema de medición de impedancia para medir la 

impedancia en el artículo absorbente y extraer un 

componente real de la impedancia y un componente imaginario 15 

de la impedancia para determinar una característica de la 

humedad en el artículo absorbente. 

2. El sistema de conformidad con la 

reivindicación 1, caracterizado porque la característica 

incluye una presencia de la humedad en el artículo 20 

absorbente. 

3. El sistema de conformidad con una de las 

reivindicaciones 1 y 2, caracterizado porque la 

característica incluye una cantidad de la humedad en el 

artículo absorbente. 25 
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4. El sistema de conformidad con cualquiera de 

las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque el sub-

sistema de medición de impedancia se configura para medir 

la impedancia entre los electrodos. 

5. El sistema de conformidad con cualquiera de 5 

las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque la 

impedancia es una impedancia compleja que tiene una 

magnitud y una fase. 

6. El sistema de conformidad con la 

reivindicación 5, caracterizado porque la magnitud es 10 

indicativa de la característica de la humedad. 

7. El sistema de conformidad con cualquiera de 

las reivindicaciones 5 y 6, caracterizado porque la fase es 

indicativa de la característica de la humedad. 

8. El sistema de conformidad con cualquiera de 15 

las reivindicaciones 5 a 7, caracterizado porque una 

reducción en la fase y la magnitud es indicativa de un 

estado donde el artículo absorbente se encuentra húmedo 

pero no lleno a capacidad. 

9. El sistema de conformidad con cualquiera de 20 

las reivindicaciones 5 a 8, caracterizado porque una 

reducción en la magnitud pero no la fase es indicativo de 

un estado donde el artículo absorbente se llena a 

capacidad. 

10. El sistema de conformidad con cualquiera de 25 
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las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado porque el 

componente real incluye un componente resistivo. 

11. El sistema de conformidad con cualquiera de 

las reivindicaciones 1 a 10, caracterizado porque el 

componente imaginario incluye un componente reactivo. 5 

12. El sistema de conformidad con la 

reivindicación 11, caracterizado porque el sub-sistema de 

medición de impedancia se configura para llevar a cabo una 

técnica de optimización que utiliza una regresión lineal, 

una red neural y/o una máquina de vector de soporte, para 10 

determinar una relación entre los componentes resistivo y 

reactivo de la impedancia y la característica de la 

humedad. 

13. El sistema de conformidad con cualquiera de 

las reivindicaciones 11 y 12, caracterizado porque el sub-15 

sistema de medición de impedancia se configura para llevar 

a cabo una simulación a fin de determinar una relación 

entre los componentes resistivo y reactivo de la impedancia 

y la característica de la humedad. 

14. El sistema de conformidad con cualquiera de 20 

las reivindicaciones 11 a 13, caracterizado porque el sub-

sistema de medición de impedancia se configura para 

adquirir datos de otro sistema que es distinto del sistema, 

a fin de determinar una relación entre los componentes 

resistivo y reactivo de la impedancia y la característica 25 
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de la humedad. 

15. El sistema de conformidad con cualquiera de 

las reivindicaciones 1 a 14, caracterizado porque el sub-

sistema de medición de impedancia se configura para medir 

la impedancia con una sinusoide de una sola frecuencia. 5 

16. El sistema de conformidad con cualquiera de 

las reivindicaciones 1 a 15, caracterizado porque el sub-

sistema de medición de impedancia se configura para medir 

la impedancia mediante aplicación de un voltaje a uno de 

los electrodos y medición de la corriente en otro de los 10 

electrodos. 

17. El sistema de conformidad con cualquiera de 

las reivindicaciones 1 a 15, caracterizado porque el sub-

sistema de medición de impedancia se configura para medir 

la impedancia mediante aplicación de una corriente a uno de 15 

los electrodos y medición de un voltaje entre ese electrodo 

y otro de los electrodos. 

18. El sistema de conformidad con cualquiera de 

las reivindicaciones 1 a 17, caracterizado porque el sub-

sistema de medición de impedancia se configura para 20 

determinar la característica de la humedad que utiliza el 

componente real. 

19. El sistema de conformidad con la 

reivindicación 18, caracterizado porque la característica 

de la humedad incluye un grado de humedad del artículo 25 
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absorbente. 

20. El sistema de conformidad con cualquiera de 

las reivindicaciones 1 a 19, caracterizado porque el sub-

sistema de medición de impedancia se configura para medir 

la impedancia a frecuencias discretas. 5 

21. El sistema de conformidad con la 

reivindicación 11, caracterizado porque el sub-sistema de 

medición de impedancia se configura para adquirir los 

componentes resistivo y reactivo a frecuencias discretas, a 

fin de determinar una relación entre los componentes 10 

resistivo y reactivo y la característica de la humedad. 

22. El sistema de conformidad con la 

reivindicación 11, caracterizado porque el sub-sistema de 

medición de impedancia se configura para determinar si el 

elemento detector de impedancia se sujeta al artículo 15 

absorbente en base a una característica del componente 

reactivo. 

23. Un sistema de manejo de incontinencia, 

caracterizado porque comprende: un artículo absorbente para 

portarse por un usuario, en donde el artículo absorbente 20 

incluye: un interior, un exterior y un estrato de barrera 

entre el interior y el exterior; un elemento detector de 

impedancia, en donde el elemento detector de impedancia 

incluye electrodos; un miembro de sujeción para asegurar el 

elemento detector de impedancia al exterior, en donde los 25 
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electrodos se separan del interior mediante el estrato de 

barrera, se acoplan capacitivamente al interior a través 

del estrato de barrera y se colocan para medir una 

impedancia del artículo absorbente desde el exterior; y un 

sub-sistema de medición de impedancia para medir la 5 

impedancia del artículo absorbente, y extraer un componente 

real de la impedancia y un componente imaginario de la 

impedancia para determinar una característica de la humedad 

en el artículo absorbente. 

24. Un método para detectar humedad en un 10 

artículo absorbente portado por un usuario que utiliza un 

elemento detector de impedancia, caracterizado el método 

porque comprende: asegurar el elemento detector de 

impedancia a un exterior del artículo absorbente, de tal 

manera que los electrodos del elemento detector de 15 

impedancia se acoplen capacitivamente a un interior del 

artículo absorbente, en donde el asegurar el elemento 

detector de impedancia incluye la colocación de los 

electrodos para medir una impedancia del artículo 

absorbente desde el exterior; medir la impedancia del 20 

artículo absorbente; y extraer un componente real de la 

impedancia y un componente imaginario de la impedancia para 

determinar una característica de la humedad en el artículo 

absorbente. 
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