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Señor(a)
SCA HYGIENE PRODUCTS AB
NOTIFPAT@CAVELIER.COM

Asunto:                  PATENTE DE INVENCIÓN - PCT

Patente de Invención   PT  Patente de Modelo de Utilidad  

Vía Nacional   

Vía PCT (Fase 
Nacional)  PCT Capítulo I Capítulo II        X 

No. Solicitud 
Internacional PCT/SE2013/051603   

Fecha de Presentación 
Internacional 20 de diciembre de 2013

               
Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de 
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados   

Descripción NC2016/0000059 19 de julio de 2016

Reivindicaciones: NC2016/0000059 24 de octubre de 2016

Dibujos: NC2016/0000059 19 de julio de 2016

2. Objeto de la invención 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X 
de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la 
tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las 
reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) 
reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las 
cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 15 del 
capítulo reivindicatorio (Radicado NC2016/0000059 del 24 de octubre de 2016).

Título de la solicitud: “PRODUCTO ABSORBENTE QUE COMPRENDE UN 
MATERIAL DE CONTROL DE OLORES” (Radicado NC2016/0000059 del 19 de julio 
de 2016). 

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de diseñar un 
producto que tenga un sistema eficiente de control de olores y que permita mejorar la 
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manipulación de los agentes de control de olores en forma de partícula durante la 
producción de productos absorbentes y de igual modo permita asegurar que se 
mantengan las propiedades de absorción y adsorción de olores así como la absorción 
de líquidos.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un producto 
higiénico, que comprende un material de control de olores (1), que tiene una dirección 
longitudinal (Y), una dirección transversal (X) y una dirección de espesor (Z), el material 
de control de olores (1) comprendiendo un primer material portador (2) en donde una 
pluralidad de partículas de control de olores (3) se adhieren a por lo menos una 
superficie del primer material portador por una sustancia aglutinante (4), caracterizado 
por que el primer material portador (2) en una condición no expandida tiene una 
pluralidad de hendiduras transversales (6), y porque el primer material portador (2) en 
una condición expandida en la dirección longitudinal (Y) tiene una pluralidad de orificios 
(7), y porque el primer material portador (2) se fija en la condición expandida en el 
producto higiénico, con lo cual el material de control de olores (1) está en la forma de 
una estructura reticulada

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de 
Patentes (CIP): A61F 13/84, A61L 9/014, A61L 15/46, A61F 13/47, A61F 13/51. 
               
3. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT) 

El preámbulo de la reivindicación 1 se encuentra redactado de manera general, por lo 
que no permite identificar claramente el objeto de la invención. Se le recuerda a la 
solicitante que el preámbulo suele coincidir con el título de la invención (aparato, 
proceso, composición, etc.) y las características técnicas conocidas en el estado de la 
técnica. Se sugiere hacer la corrección necesaria.

     
Los términos: "pluralidad" (reiv. 1 y 14), "al menos" (reiv. 15) son imprecisos, por lo 
cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica.  Se sugiere sustituirlos 
por términos precisos o rangos concretos.         
          
La reivindicación 15 hace referencia a resultados a obtener o efectos como lo son "de 
modo que el primer material vehículo (2) en una condición expandida en la dirección 
longitudinal (Y) tiene una pluralidad de aberturas (7)" y "por lo que el material para el 
control de olores (1) está en la forma de una estructura reticulada", lo cual no es 
permitido para caracterizar la invención, ya que incluiría no sólo la solución propuesta 
por el solicitante sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese 
resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales que contribuyen 
a la obtención de ese efecto.

    
El procedimiento de la reivindicación 15 no se encuentra correctamente definido, por 
cuanto su preámbulo indica "Método para producir un producto higiénico"  sin embargo, 
muestra la secuencia de etapas técnicas de manera general, sin reivindicar las 
condiciones técnicas (temperaturas, flujos, presiones, etc.),  con las cuales debe 
llevarse a cabo la invención, por lo anterior esta reivindicación no es clara. Se sugiere 
realizar las aclaraciones respectivas o definir la invención por sus características 
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esenciales y estructurales, teniendo en cuenta de no modificar o ampliar la material ya 
divulgada.     

En las reivindicaciones se presentan como características técnicas esenciales 
términos generales, tales como "un material para el control de olores" (reiv. 1 a 3, 15), 
"una lámina superior permeable a los líquidos (24)" (reiv. 1), "una lámina posterior 
impermeable a los líquidos (8)" (reiv. 1), "un núcleo absorbente" (reiv. 1), "un primer 
material vehículo" (reiv. 1, 11, 15), "una sustancia aglutinante (4)" (reiv. 1, 9, 15), "un 
material de espuma" (reiv. 4), "un plastificante" (reiv. 7), "estabilizante" (reiv. 7), "agente 
mejorador de la dispersabilidad" (reiv. 7), "agente regulador de pH" (reiv. 7), "sustancia 
antimicrobiana" (reiv. 7), "perfume" (reiv. 7), "tensoactivo" (reiv. 7), "sustancia 
perfumada" (reiv. 7), "segundo material de vehículo" (reiv. 11), "material no tejido" (reiv. 
13) los cuales sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras 
posibles variaciones o modificaciones y no restringen la invención, se sugiere realizar 
las modificaciones respectivas utilizando términos que describan de forma más 
especifica la invención.      
                              
4. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la 
solicitud internacional: 20 de diciembre de 2013, y se encontraron los siguientes 
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem Documento Título Fecha de 
Publicación

D1 FR 2 462 902 “Sanitary towels and other absorbent 
elements” 20/febrero/1981

D2 US 2006/0142709 “Activated carbon substrates” 29/junio/2006

El documento D11 divulga una toalla sanitaria, pañal del bebé, venda u otro elemento 
absorbente que comprende un material absorbente (9, 10) encerrado dentro de una 
envoltura que incluye una capa de material no tejido (6) en contacto con la piel del 
usuario. Una capa (11) de un material flexible que se ha ampliado en una manera 
análoga a "metal expandido" por el corte y estiramiento perpendicular a la dirección de 
las líneas paralelas de hendiduras ya sea como un refuerzo flexibles o para facilitar el 
paso de los líquidos corporales a partir del material no tejido (6) al material absorbente 
(9, 10) (Resumen).

El documento D22 divulga un sustrato que contiene una composición de control del 
olor. La composición de control de olor incluye carbón activado para la adsorción de 
uno o más compuestos para reducir el olor. La composición de control del olor también 
contiene un aglutinante soluble en agua para aumentar la durabilidad del carbón 
activado cuando se aplica a un sustrato. Además de mejorar la durabilidad, un 
aglutinante tal soluble en agua también puede proporcionar una buena capacidad de 
drapeado y de bajo olor residual en el sustrato revestido resultante (Resumen). 

1https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=FR&NR=2462902A1&KC=A1&FT=D&
ND=2&date=19810220&DB=&locale=

2https://www.google.com.co/patents/US20060142709?dq=US+2006142709&hl=es&sa=X&ved=0ahUK
Ewi9uK7G5uDUAhVIcz4KHbxUADgQ6AEIIDAA

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=FR&NR=2462902A1&KC=A1&FT=D&ND=2&date=19810220&DB=&locale
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=FR&NR=2462902A1&KC=A1&FT=D&ND=2&date=19810220&DB=&locale
https://www.google.com.co/patents/US20060142709?dq=US+2006142709&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi9uK7G5uDUAhVIcz4KHbxUADgQ6AEIIDAA
https://www.google.com.co/patents/US20060142709?dq=US+2006142709&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi9uK7G5uDUAhVIcz4KHbxUADgQ6AEIIDAA
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5. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486) 

Nivel Inventivo (Art. 18 D486) 

La reivindicación 1 consiste en: “Producto higiénico que comprende (…)” (Radicado 
NC2016/0000059 del 24 de octubre de 2016). 

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:

Características Esenciales D1 D2

Producto higiénico que 
comprende

Paño higiénico periódico de 
acuerdo con la invención
esta designado por (5) en su 
conjunto (Pág. 8, líneas 17 y 18).

Un artículo absorbente de 
higiene personal que 
comprende el sustrato de la 
reivindicación 1 (Reivindicación 
22). 

un material para el control de 
olores (1) que tiene una 
dirección longitudinal (Y), una 
dirección transversal (X) y una 
dirección del espesor (Z)

No lo menciona

La presente invención está 
dirigida a un sustrato que está 
recubierto con un recubrimiento 
de control de olores (Párr. 
0015).

dicho producto higiénico 
comprende una lámina 
superior permeable a los 
líquidos (24)

Un material no tejido (12) (Pág. 8, 
línea 31).

una lámina posterior 
impermeable a los líquidos (8) 

Una hoja de material plástica 
flexible (7) que tiene una sección 
transversal U (Pág. 8, líneas 20 a 
22).

un núcleo absorbente (9) 
encerrado entre la lámina 
superior (24) y la lámina 
posterior (8), 

Un núcleo (9) constituido por 
pasta de madera ligeramente 
comprimida, que se encuentra 
entre la lámina (7) y (12) (Pág. 8, 
líneas 24 y 25).

caracterizado porque el 
material para el control de 
olores (1) se ubica entre la 
lámina superior (24) y el núcleo 
absorbente (9)

No lo menciona

No lo menciona

y comprende un primer 
material vehículo (2)

Una capa (11) realizada por 
medio del material 
presentado en la figura 2, 
estando recubierta la capa (11) 
por un material no tejido interior 
(12) (Pág. 8, líneas 29 32). 
Una tira de polietileno que tiene 
un espesor de 10 a 100 micras 
(Pág. 7, líneas 31 a 33). 

Que está recubierto con un 
recubrimiento de control de 
olores (Párr. 0015).

En donde una pluralidad de 
partículas para el control de 
olores (3), que consiste en 
carbón activado, 

El taco (18) también ha sido 
espolvoreado con un producto 
desodorante. Este producto 
puede ser un carbón de madera 
activado o una arcilla (Pág. 9, 
líneas 31 a 35).

El revestimiento de control de 
olores contiene carbón activado 
para la adsorción de uno o más 
olorosas compuestos para 
reducir el olor (Párr. 0015).

se une al primer material 
vehículo (2) mediante una 
sustancia aglutinante (4)

No lo menciona

Y también contiene unas 
partículas de aglutinante y de 
enmascaramiento solubles en 
agua (Párr. 0015).
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que el primer material vehículo 
(2) en condición sin expandir 
tiene una pluralidad de 
hendiduras transversales (6), 

Se han practicado en esta banda, 
perpendicularmente al eje 
longitudinal de la misma, trazos 
de corte (2), los cuales están 
dispuestos según líneas 
paralelas; en una misma línea, 
los trazos (2) están separados 
unos de otros por zonas no 
cortadas (3) (Pág. 7, líneas 33 a 
37). 

No lo menciona

que el primer material vehículo 
(2) en una condición 
expandida en la dirección 
longitudinal (Y) tiene una 
pluralidad de aberturas (7)

Cuando se aplica, sobre la banda 
de materia plástica así 
precortada, una fuerza de 
tracción en el sentido de la flecha 
F, se provoca el despliegue de la 
banda de materia plástica, 
estableciéndose una malla 
abierta (4) en el lugar de cada 
trazo de corte (2) (Pág. 8, líneas 
7 a 11).

En general, cualquiera de una 
variedad de diferentes sustratos 
pueden ser incorporados con el 
recubrimiento de control de 
olores de la presente invención 
(...) cuando se utilizan, los 
materiales textiles no tejidos 
pueden incluir, pero no se 
limitan a, telas hiladas por 
adhesión (con aberturas o sin 
aberturas) (Párr. 0033).

y que el primer material 
vehículo (2) se fija en la 
condición expandida en el 
producto higiénico por lo que el 
material para el control de 
olores (1) está en la forma de 
una estructura reticulada

Se hace sufrir luego a la 
estructura desplegada así 
obtenida una corta elevación de 
temperatura y se obtiene as£ la 
fijación de la estructura 
desplegada (Pág. 8, líneas 11 a 
15).

No lo menciona

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida 
en la reivindicación 1 porque divulga una toalla sanitaria, pañal del bebé, venda u otro 
elemento absorbente que comprende un material absorbente (9, 10) encerrado dentro 
de una envoltura que incluye una capa de material no tejido (6) en contacto con la piel 
del usuario. Una capa (11) de un material flexible que se ha ampliado en una manera 
análoga a "metal expandido" por el corte y estiramiento perpendicular a la dirección de 
las líneas paralelas de hendiduras ya sea como un refuerzo flexibles o para facilitar el 
paso de los líquidos corporales a partir del material no tejido (6) al material absorbente 
(9, 10) (Resumen).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el producto de D1 
consiste en que este último no menciona un material para el control de olores (1) que 
tiene una dirección longitudinal (Y), una dirección transversal (X) y una dirección del 
espesor (Z), ni menciona que dicho material para el control de olores (1) se ubica entre 
la lámina superior (24) y el núcleo absorbente (9), asimismo, no enseña que las 
partículas de carbón activo se unen al primer material vehículo (2) mediante una 
sustancia aglutinante (4). 

El efecto técnico que se logra al incluir un material para el control de olores (1) que 
tiene una dirección longitudinal (Y), una dirección transversal (X) y una dirección del 
espesor (Z), que se ubica entre la lámina superior (24) y el núcleo absorbente (9) y las 
partículas de carbón activo se unen al primer material vehículo (2) mediante una 
sustancia aglutinante (4), es que permite un sistema eficiente de control de olores y 
mejora la manipulación de los agentes de control de olores asegurando que se 
mantengan las propiedades de absorción y adsorción de olores así como la absorción 
de líquidos.
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Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se 
puede formular así: “¿Cómo modificar el producto divulgado en D1 de tal manera que 
se se mantengan las propiedades de absorción y adsorción de olores así como la 
absorción de líquidos?”. 

Sin embargo, ya era conocido en el estado de la técnica el uso de un material para el 
control de olores (1) que tiene una dirección longitudinal (Y), una dirección transversal 
(X) y una dirección del espesor (Z) ubicado entre la lámina superior (24) y el núcleo 
absorbente (9), y las partículas de carbón activo se unen al primer material vehículo 
(2) mediante una sustancia aglutinante (4), por cuanto el documento D2 menciona que 
la invención está dirigida a un sustrato que está recubierto con un recubrimiento de 
control de olores, donde el revestimiento de control de olores contiene carbón activado 
para la adsorción de uno o más olorosas compuestos para reducir el olor y también 
contiene un partículas de aglutinante y de enmascaramiento solubles en agua (Párr. 
0015), incluso después de la disolución del aglutinante soluble en agua, el co-
aglutinante puede ayudar a mantener los componentes del revestimiento de control del 
olor adherido al sustrato (Párr. 0019). Por su parte, el documento D1 sugiere la posición 
de un material para el control de olores al enseñar que Una capa (11) realizada por 
medio del material presentado en la figura 2, estando recubierta la capa (11) por un 
material no tejido interior (12) (Pág. 8, líneas 29 32).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, estaría 
motivada a incluir un material para el control de olores (1) que tiene una dirección 
longitudinal (Y), una dirección transversal (X) y una dirección del espesor (Z) ubicado 
entre la lámina superior (24) y el núcleo absorbente (9) y las partículas de carbón activo 
se unen al primer material vehículo (2) mediante una sustancia aglutinante (4), según 
lo divulgado en el documento D2 en el producto absorbente de D1 para así llegar al 
objeto de la reivindicación 1, por lo cual se considera obvia.

Asimismo, el documento D1 divulga las características de las reivindicaciones 
dependientes así: 

 Reivindicaciones 2 y 3: Como se puede observar en la figura 3, el material (11) 
correspondiente al material de control de olores, representa más del 5% de la 
estructura completa del producto absorbente (5) (Figura. 3). 

 Reivindicación 4: Una tira de polietileno que tiene un espesor de 10 a 100 micras 
(Pág. 7, líneas 31 a 33). Por su parte, es conocimiento del técnico versado en 
la materia que el polietileno se puede obtener en forma de una espuma (Espuma 
de polietileno reticulado, 2005) 3.

3 Espuma de polietileno reticulado, Junio de 2005, Consultado en línea en 
http://www.brafim.com/es/materiales/las-espumas-de-polietileno-reticuladas/
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 Reivindicaciones 5 y 6: Se designa una tira de polietileno (1) que tiene un 
espesor de 10 a 100 micras; cortes (2), que están dispuestas a lo largo de líneas 
paralelas, se han hecho en esta tira, perpendicular al eje longitudinal de la tira; 
en una y la misma línea, los cortes (2) están separadas una de otra por zonas 
sin cortar (3). En una y la misma línea de corte, las zonas (3) son más cortos 
que los cortes 2; cada corte (2) tiene una longitud de 6 mm, por ejemplo, y cada 
zona sin cortar 3 tiene una longitud de (2) mm, por ejemplo. Los cortes 2 en una 
línea de corte tienen una disposición escalonada con relación a los cortes 2 en 
las dos líneas de corte adyacentes. Las líneas de corte 2 están separados (3) 
mm de separación, por ejemplo, de manera que definen, entre otros, tiras con 
una anchura de (3) mm (Pág. 7, línea 31 hasta Pág. 8, línea 6).

 Reivindicación 8: Toallas sanitarias y otros elementos absorbentes (Titulo). 

 Reivindicación 10: Una capa (11) realizada por medio del material presentado 
en la figura 2, estando recubierta la capa (11) por un material no tejido interior 
(12) (Pág. 8, líneas 29 32). El taco (18) también ha sido espolvoreado con un 
producto desodorante. Este producto puede ser un carbón de madera activado 
o una arcilla (Pág. 9, líneas 31 a 35).

 Reivindicación 11: Se ve que un taco (18), que consiste en el material de 
estructura expandida y se muestra en la Figura 2, a continuación, un taco (19) 
que es idéntica a la taco (9) de la toalla en la figura 3, a continuación, un taco 
(20) que es idéntica a la taco (10) de la toalla en la Figura 3, se han dispuesto 
dentro de la toalla (Pág. 9, líneas 12 a 21).

 Reivindicación 12: Como se puede observar en la figura 4, se tiene un segundo 
taco (20) igual al taco (10) de la figura 3 el cual se encuentra más cerca al 
material no tejido (21) y  el taco (18) correspondiente al vehículo de olor se 
encuentra más cerca del núcleo (19) (Figura. 4).

 Reivindicación 13: En sus dos caras el taco (18) se asocia con una envoltura de 
material no tejido (Pág. 9, líneas 37 y 38).

Asimismo, el documento D2 divulga las características de las reivindicaciones 
dependientes así: 

 Reivindicación 4: En general, cualquiera de una variedad de diferentes sustratos 
pueden ser incorporados con el recubrimiento de control de olores de la 
presente invención. Por ejemplo, telas no tejidas, telas tejidas, tejidos de punto, 
banda de papel, película, espumas, etc., puede ser aplicada con el 
recubrimiento de control del olor (Párr. 0033).

 Reivindicación 7: Comprendiendo dicho recubrimiento de control de olores de 
carbón activado, un aglutinante, y un agente de enmascaramiento 
(Reivindicación 1).

 Reivindicación 9: Comprendiendo dicho aglutinante un polímero orgánico 
soluble en agua (Reivindicación 1).
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 Reivindicación 14: Por ejemplo, los artículos absorbentes pueden contener 
aditivos de control de olor para absorber compuestos que resultan en la 
producción de malos olores contenidos en fluidos absorbidos o sus productos 
de degradación (Párr. 0001).

Las reivindicaciones dependientes 2 a 14 no mencionan alguna característica que le 
de altura inventiva al producto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no 
tienen nivel inventivo.

Por su parte, la reivindicación 15 consiste en: “Método para producir un producto 
higiénico (…)” (Radicado NC2016/0000059 del 24 de octubre de 2016). 

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:

Características Esenciales D1 D2

Método para producir un 
producto higiénico que 
comprende un material para el 
control de olores (1) (…) 
caracterizado porque el 
método comprende los 
siguientes pasos

El objeto de la invención es 
proponer una mejora en la 
producción de elementos 
absorbentes o productos, tales 
como, por ejemplo, toallas 
sanitarias para la higiene 
femenina, pañales para bebés, 
alezos para pacientes 
incontinentes o vendas 
adhesivas (Pág. 2, líneas 25 a 
29). 

Un método mejorado de 
fabricación de tales sustratos de 
carbón activado (Párr. 0002).

Ubicar el material para el 
control de olores (1) entre la 
lámina superior (24) y el núcleo 
absorbente (9)

No lo menciona

Proporcionar un primer 
material vehículo (2) que hace 
parte del material para el 
control de olores (1) y que 
tiene una primera superficie y 
una segunda superficie 
opuesta

Una capa (11) realizada por 
medio del material 
presentado en la figura 2, 
estando recubierta la capa (11) 
por un material no tejido interior 
(12) (Pág. 8, líneas 29 32).

Un sustrato que está recubierto 
con un recubrimiento de control 
de olores (Párr. 0015).

Unir una pluralidad de 
partículas para el control de 
olores (3) que consiste en 
carbón activado a al menos la 
primera superficie por medio 
de una sustancia aglutinante 
(4);

No lo menciona

El revestimiento de control de 
olores contiene carbón activado 
para la adsorción de uno o más 
olorosas compuestos para 
reducir el olor y también 
contiene unas partículas de 
aglutinante y de 
enmascaramiento solubles en 
agua (Párr. 0015).

Proporcionar una pluralidad de 
hendiduras transversales (6) 
en el primer material vehículo 
(2), en una condición sin 
expandir de la misma

Se han practicado en esta banda, 
perpendicularmente al eje 
longitudinal de la misma, trazos 
de corte (2), los cuales están 
dispuestos según líneas 
paralelas; en una misma línea, 
los trazos (2) están separados 
unos de otros por zonas no 
cortadas (3) (Pág. 7, líneas 33 a 
37). 

En general, cualquiera de una 
variedad de diferentes sustratos 
pueden ser incorporados con el 
recubrimiento de control de 
olores de la presente invención 
(...) cuando se utilizan, los 
materiales textiles no tejidos 
pueden incluir, pero no se 
limitan a, telas hiladas por 
adhesión (con aberturas o sin 
aberturas) (Párr. 0033).
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Fijar el primer material 
vehículo (2) en la condición 
expandida en el producto 
higiénico

Se hace sufrir luego a la 
estructura desplegada así 
obtenida una corta elevación de 
temperatura y se obtiene así la 
fijación de la estructura 
desplegada (Pág. 8, líneas 11 a 
15).

No lo menciona

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida 
en la reivindicación 15 porque divulga una toalla sanitaria, pañal del bebé, venda u otro 
elemento absorbente que comprende un material absorbente (9, 10) encerrado dentro 
de una envoltura que incluye una capa de material no tejido (6) en contacto con la piel 
del usuario. Una capa (11) de un material flexible que se ha ampliado en una manera 
análoga a "metal expandido" por el corte y estiramiento perpendicular a la dirección de 
las líneas paralelas de hendiduras ya sea como un refuerzo flexibles o para facilitar el 
paso de los líquidos corporales a partir del material no tejido (6) al material absorbente 
(9, 10) (Resumen).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 15 y el método de D1 
consiste en que este último no menciona unir una pluralidad de partículas para el 
control de olores (3) que consiste en carbón activado a al menos la primera superficie 
por medio de una sustancia aglutinante (4);

El efecto técnico que se logra al incluir unir una pluralidad de partículas para el control 
de olores (3) que consiste en carbón activado a al menos la primera superficie por 
medio de una sustancia aglutinante (4), es que permite un sistema eficiente de control 
de olores y mejora la manipulación de los agentes de control de olores asegurando 
que se mantengan las propiedades de absorción y adsorción de olores así como la 
absorción de líquidos.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se 
puede formular así: “¿Cómo modificar el método divulgado en D1 de tal manera que 
se mantengan las propiedades de absorción y adsorción de olores así como la 
absorción de líquidos?”. 

Sin embargo, ya era conocido en el estado de la técnica unir una pluralidad de 
partículas para el control de olores (3) que consiste en carbón activado a al menos la 
primera superficie por medio de una sustancia aglutinante (4), por cuanto el documento 
D2 menciona que la invención está dirigida a un sustrato que está recubierto con un 
recubrimiento de control de olores, donde el revestimiento de control de olores contiene 
carbón activado para la adsorción de uno o más olorosas compuestos para reducir el 
olor y también contiene un partículas de aglutinante y de enmascaramiento solubles 
en agua (Párr. 0015), incluso después de la disolución del aglutinante soluble en agua, 
el co-aglutinante puede ayudar a mantener los componentes del revestimiento de 
control del olor adherido al sustrato (Párr. 0019).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, estaría 
motivada a unir una pluralidad de partículas para el control de olores (3) que consiste 
en carbón activado a al menos la primera superficie por medio de una sustancia 
aglutinante (4), según lo divulgado en el documento D2 en el método absorbente de 
D1 para así llegar al objeto de la reivindicación 15, por lo cual se considera obvia.

6. Conclusión 
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Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

    
Ítem Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta

D1 FR 2 462 902 1 a 6, 8, 10 a 15 Nivel Inventivo
D2 US 2006/0142709 1, 4, 7, 9 y 15 Nivel Inventivo

En cumplimiento del artículo 45, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días 
contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de 
no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran 
los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo 
reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo 
capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a 
esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la 
correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de 
requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de 
patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la 
solicitud de patente de invención. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que si 
como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y 
éste contenga más de diez (10) reivindicaciones deberá pagar la tasa por reivindicación 
adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante 
para los sesenta (60) días. 

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, 
notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,

JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: NELCY LORENA MONTES VANEGAS
Revisado: ALBA ROCÍO LEMUS QUIROGA
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ


